EXMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA.

PROYECTO PROTECCION, PUESTA EN VALOR Y RECORRIDO EXPOSITIVO DE LA MURALLA ROMANA DE SAN JUAN DE LOS PANETES
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ESCURRENTIA
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FONDOS SIN SALIDA DE AGUAS PLUVIALES QUE PROVOCAN
HUMEDADES PERMANENTES EN LOS ELEMENTOS DE SILLERIA
PROXIMOS.
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DISGREGACION DE LOS MORTEROS
DE CAL EN ZONAS PLANAS.

FONDOS SIN SALIDA DE AGUAS PLUVIALES QUE PROVOCAN
HUMEDADES PERMANENTES EN LOS ELEMENTOS DE SILLERIA
PROXIMOS.




FONDOS SIN SALIDA DE AGUAS PLUVIALES QUE PROVOCAN
HUMEDADES PERMANENTES EN LOS ELEMENTOS DE SILLERIA
PROXIMOS.

RELLENO DE HORMIGON MODERNO ENTRE MURETE
DE MAMPOSTERIA Y HORMIGON ROMANO.




RELLENO DE HORMIGON MODERNO ENTRE MURETE
DE MAMPOSTERIA' Y HORMIGON ROMANO.

4
I

i

|

I

SILLARES AJENOS A LA MURALLA
DEPOSITADOS SOBRE LA MISMA.

MURETE DE MAMPOSTERIA CON ZOCALO DE
APLACADO DE PIEDRA AJENOS A LA MURALLA
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