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\ D8 REFERENCIA R1

PLANTA GENERAL BARANDILLA E 1/100

LEYENDA PAVIMENTOS

Pasamanos tubo inox AISI 304 e:3mm #40mm
Tubo interior inox AISI 304 e:3mm ¢35mm

Encuentro en curva r.280mm en esquinas
Posicién montante en esquina . RELLENO PIEDRAS CANTO RODADO DE MARMOL BLANCO MACAEL

1

2

3

4

5 Zapata de hormigén armado HA—-30/P/20/Qb 4#12/15 con cuatro patillas de redondo corrugado de
¢ 16 mm.
6
7
8
9

Anclaje acero inox AISI 304 e:5mm . PAVIMENTO SOLERA HIDRATADA COLOR QUALIROC

Rodamiento acero inoxidable
Pletina calibrada acero inox AISI 304 e:5mm #110mm

6.81

3.41 1 /4\ ‘
M0.60

Montante de puerta pivotante tubo inox AISI 304 e:3mm #40mm

10 Arandela perforada de acero inox AISI 304 cortada al IGser e:5mm ri.24mm

PAVIMENTO DE VIDRIO LAMINAR TEMPLADO 15+15,1

11 Perforacion para cierre $5mm

12 Arandela maévil inferior

13 Montante tubo inox AISI 304 e:3mm @40mm. Cortado al I@ser y atornillado

!
2l
/<

14 Pletina calibrada de acero inox AISI 304 e:10mm cortada al IGser, dimensiones variables

15 Tapeta cortada al ldser mecanizada. inox AISI 304 Encaje a presién EXCAVACION RELLENOS PARA EXPOSICION DE RESTOS ARQUEOLOG'COS

16 Sirga de acero inox AISI 304 ¢3mm
17 Cancamo acero inox AISI 304 #8mm remachado a pasamanos y larguero barandilla. Sujeccion de

sirgas
18 Rueda oculta para apertura de puerta

19 Placa de anclaje a cimentacién de acero galvanizado e:10mm cortada al laser
20 Pavimento vidrio 15/15 con butiral incoloro

21 Sellado silicona estructural

22 Apoyo neopreno

23 Pletina calibrada 50.10mm acero inox AISI 304 cortada al laser

24 Pletina calibrada 200.10mm acero inox AISI 304 cortada al laser

25 Opcidn pletina de cruce para apoyo transversal

Nota: los médulos y elementos de la barandilla se  tratardn por galvanizacién en caliente por

inmersidn una vez fabricados
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1 Pasamanos tubo inox AISI 304 e:3mm #840mm
2 Tubo interior inox AISI 304 e:3mm 835mm
3 Encuentro en curva r.280mm en esquinas
4 Posicién montante en esquina
5 Zapata de hormigdn armado HA—30/P/20/Qb 4812/15 con cuatro patillas de redondo corrugado de
¢ 16 mm.
6 Anclaje acero inox AISI 304 e:5mm
7 Rodamiento acero inoxidable
8 Pletina calibrada acero inox AISI 304 e:5mm  #110mm
9 Montante de puerta pivotante tubo inox AISI 304 e:3mm #40mm
10 Arandela perforada de acero inox AISI 304 cortada al Iaser e:5mm ri.24mm
11 Perforacién para cierre $5mm
12 Arandela mévil inferior
13 Montante tubo inox AISI 304 e:3mm #640mm. Cortado al IGser y atornillado
14 Pletina calibrada de acero inox AISI 304 e:10mm cortada al Igser, dimensiones variables
15 Tapeta cortada al IGser mecanizada. inox AISI 304 Encaje a presion
16 Sirga de acero inox AISI 304 ¢3mm
17 Céncamo acero inox AISI 304 #8mm remachado a pasamanos y larguero barandilla. Sujeccién de
sirgas
18 Rueda oculta para apertura de puerta
19 Placa de anclaje a cimentacién de acero galvanizado e:10mm cortada al l&@ser
20 Pavimento vidrio 15/15 con butiral incoloro
21 Sellado silicona estructural
22 Apoyo neopreno
Limite pavimento 23 Pletina calibrada 50.10mm acero inox AISI 304 cortada al laser
************************************************************************ 24 Pletina calibrada 200.10mm acero inox AISI 304 cortada al lGser
25 Opcidn pletina de cruce para apoyo transversal
Pletina vertical
Nota: los mddulos y elementos de la barandilla se  tratardn por galvanizacién en caliente por
inmersién  una vez fabricados
0.40
Pletina vertical
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DETALLES BARANDILLA PERIMETRAL
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EJECUCION DE FORJADOS DE LOSA MACIZA APEO DE PILAR EN TORRE NORTE CUADRO DE MATERIALES

Acero Barras --

Alambres -

Nivel de control Normal

Acero Perfiles S-275-JR

Limite elastico 265-275 N/mm2
Tension de rotura 410 N/mm2

COEF. DE SEGURIDAD ACERO

Coef mayoracion acciones permanentes ’YG =1 ,35

Coef mayoracion acciones variables 'YQ=1 ,50
Coef minoracion 0 'YM0=1 ,05
Coef minoracion 1 'YM1 =1,05

SOLDADURAS EJE%JTAPAS EN_OBRA

VALGRES LIMITE DE LA GARGANTA DE SOLDADURAS EN ANGULO
azamas-20m A+ Y,  PENETRACION TOTAL
LS 2> crom< 1/5, C pon < 3(mm)
i a=anomt +anom2< t
Cnom

PENETRACION PARCIAL

‘?’ " 2
W"’ 2f<zvn-2l)
} \ L a2=2nonz-2(mm
p D kel 2mm

4

f ESPESORES MINIMOS DE GARGANTA (mm)
\ [ DIN 18800 (1990): a > tnsx -0,5 (mm) ]

i amm 3 4 5 6 71 8
{' taw< 12 20 30 42 56 T2

19 ESPESOR GARGANTA MAXIMA: ankx < 0,7xtain
t tos ton ESPESOR DE PIEZAS A UNIR
@ amx amn  ESPESORES DE GARGANTA DE CORDON
I lmx lwo  LONGITUDES DE CORDON DE SOLDADURA
LONGITUD MINIMA lan=40 O Lu=6xa{mm.)

_— /} . A
7 / \ / LONGITUD MAXIMA Lu =150xa
-
—_— ,’ TODAS SEGUN PROCEDIMIENTOS AUTORIZADOS CTE-DB-SE-A

SE EJECUTARAN POR PERSONAL CUALIFICADO SEGUN TIPO

CUADRO DE MATERIALES  segin cTe/EHE

A
N
- X

N

HORMIGONES
Tipificacion HA-25/B/20/lla
[ 1 Exposicion |
Nivel de control Estadistico
R. a compresion 25 N/mm2
Arido Méaximo 20 mm
Consistencia Blanda [ Cono: 6-9cm ]
ACEROS
e oy Acero Barras B-500S
Alambres B-500T
= Nivel de control Normal
Acero Perfiles S-275-JR

Limite elastico 265-275 N/mm2

Tension de rotura 410 N/mm2

EJECUCION DE FORJADOS DE VIGUETA Y BOVEDILLA RECUBRIMIENTO NOMINAL

SEgUIT EXpOSICION
clasel: 25 mm clase Ib: 30mm

clase lla: 25 mm clase Qb/Qc: 50mm
CONTRA TERRENO sin H. limpieza: 70mm

Con Control INTENSO de ejecucion se pueden reducir 5mm

COEF. DE SEGURIDAD HORMIGON

Coef mayoracion acciones permanentes 'YG =1 ,35

Coef mayoracion acciones variables =1,50
)

Coef minoracion resistencia hormigon 'YC =1 ,50

Coef minoracion resistencia acero 'YS =1 , 15

INSTRUCCIONES DE DESENCOFRADO

LATERAL DE VIGAS  7pias  PILARES 7 ias
FONDO DE VIGAS ~ 21pias  SUELOS  14npias

Se dejaran apoyos de reserva que se correspondan en los
distintos pisos durante 14 dias tras efectuar el resto de
desencofrado

Con riesgo de heladas se suspendera el hormigonado.

CARGAS SUPERFICIALES FORJADO

37.57mkN

23.85mkN

PESO PROPIO 3.10/3.70 KN/m2
CARGAS PERMANENTES 2.00 KN/m2
SOBRECARGA DE USO 4.00 KN/m2

SOBRECARGA DE NIEVE /VIENTO  0.50 KN/m2

CARGAS SUPERFICIALES LOSA
__\f PESO PROPIO 3.75 KN/m2

CARGAS PERMANENTES 2.00 KN/m2

SOBRECARGA DE USO 4.00 KN/m2

SOBRECARGA DE NIEVE /VIENTO

Zaragoza
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