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. MEMORIA
1. MEMORIA DESCRIPTIVA

1.1 Objeto y alcance

El alcance de esta separata se refiere exclusivamente a la descripcion de los trabajos
a realizar relativos a la instalacion eléctrica en baja tensién de local para Pabelléon
Multiusos en el barrio de Montafnana. En la memoria general se han descrito las obras
generales a realizar.

1.2 Normativa vigente de aplicacion

Para la redaccién de esta separata se tendran en consideracién los siguientes
Reglamentos y Normas Vigentes:
- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensién e Instrucciones Técnicas
Complementarias (Real Decreto 842/2002 de 2 de Agosto).
- Normas particulares de la Compafia Suministradora.
- Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
- R. D. 486/1997, Disposiciones Minimas de Seguridad y Salud en los
Lugares de Trabajo.
- R. D. 485/1997, Disposiciones Minimas en Materia de Senalizacion de
Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Ordenanza Municipal de Proteccion contra incendios de Zaragoza
- Ley 31/1995, Prevencion de Riesgos Laborales.
- Normas UNE de Aplicacion.

1.3 Descripcién y generalidades de la instalacion

La instalacion eléctrica del edificio se conectara a la existente en el edificio anexo de
Ludoteca. La instalacion de este se modificara para poder albergar dos contadores y
desde ahi tender la derivacion individual hasta el Cuadro General del pabellon. Desde
este cuadro general se alimentaran los correspondientes subcuadros, segun la
estructura descrita en la ITC-BT-28 Instalaciones en locales de publica concurrencia, y
en concreto lo especificado para locales de espectaculos y actividades recreativas.

La instalacién eléctrica se realizara siguiendo lo prescrito en el Vigente Reglamento
Electrotécnico de Baja Tension y sus Instrucciones Complementarias, asi como en las
Normas Particulares de la Compania Suministradora.

La ejecucion de la instalacion sera efectuada por un instalador electricista en posesion
del correspondiente carnet de instalador autorizado por el Servicio Provincial de
Industria y Energia.

Los cables para la instalacién y conexionado interior del cuadro eléctrico seran de
tensién asignada minima 450/750V y seran no propagadores del incendio y con
emisién de humos y opacidad reducida. Los cables con caracteristicas equivalentes a
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las de la norma UNE 21.123 parte 4 6 5; o a la norma UNE 21.1002 (segun la tension
asignada del cable), cumplen con esta prescripcion.

Los elementos de conduccién de cables seran “no propagadores de la llama” conforme
UNE-EN 50.085 y UNE-EN 50.086-1.

Las instalaciones desde el cuadro eléctrico a puntos finales de consumo se realizaran
mediante conductores de cobre con aislamiento de 750 V 6 1000 V, segun el caso.
Iran canalizadas por falso techo en tubos o bandejas, finalmente si fuera necesario
empotrados bajo tubo (en el caso de los conductores de 750 V siempre iran bajo tubo)
0 en montaje superficial bajo tubo rigido o de acero.

Todos los cables, tubos y bandejas seran del tipo “cero halégenos”.

Las secciones de los cables seran tales que soporten la potencia instalada y la caida
de tension sea la adecuada.

En todos los puntos donde se efectie conexidon o derivacion ésta se realizara
mediante cajas previstas para tal fin. Las cajas de derivacién tendran las dimensiones
necesarias en cada caso, de forma que, una vez llevados a las mismas la totalidad de
conductores, quede una cuarta parte de la superficie de éstas como minimo libre, sin
que en ningun caso las dimensiones de éstas sean inferiores a 100x100 mm. Los
empalmes de los conductores se realizaran en el interior de las cajas de derivacién
mediante bornas.

La seccidn de los conductores a utilizar se determina de forma que la caida de tension
entre el origen de la instalacion interior y cualquier punto de utilizacion sea menor del
3% para alumbrado y del 5 % para los demas usos. Esta caida de tension se calculara
considerando alimentados todos los aparatos susceptibles de funcionar
simultdneamente.

La determinacion de las intensidades maximas de los cables se regira en su totalidad
por lo indicado en la Norma UNE 20.460-5-523 y su anexo nacional.

Los conductores de la instalacion deberan identificarse facilmente mediante el
siguiente cédigo de colores: El conductor neutro en la instalacién, se identificaran con
el color azul claro. Al conductor de proteccién se le identificara por el color verde-
amarillo. Todos los conductores de fase, 0 en su caso, aquellos para los que no se
prevea su paso posterior a neutro, se identificaran por los colores marrén o negro.
Cuando se considere necesario identificar tres fases diferentes, se utilizara también el
color gris.

En cuanto a los conductores de proteccidn se aplicara lo indicado en la instruccion BT-
19 apartado 2.3. No se utilizara un conductor de proteccién comun para instalaciones
de tensiones nominales diferentes.

Para que se mantenga el mayor equilibrio posible en la carga de los conductores que
forman parte de la instalacion, se procurara que la carga quede repartida entre las
distintas fases.

Todas las derivaciones podran ser seccionables mediante bornas, no estando
permitido el empalme sin este tipo de dispositivos.
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En los recintos que contengan ducha se tendran en cuenta los volumenes sefialados
por la instruccion BT-27 y debera realizarse una conexion equipotencial tal y como se
describe en el apartado 2.2. de dicha instruccion.

Todos los circuitos independientes iran protegidos por interruptores automaticos con
sistema de corte electromagnético y su correspondiente diferencial.

Al hacer el conexionado de todas las lineas se procurara que, en conjunto, las fases
queden equilibradas lo maximo posible.

1.4 Prescripciones complementarias para locales de espectaculos y actividades
recreativas

Ademas de las anteriores prescripciones generales, las zonas destinadas a uso

recreativo o espectaculos (camerinos, sala general, aseos publicos), deberan cumplir:

A partir del CGBT, se instalaran lineas distribuidoras generales, accionadas por medio
de interruptores omnipolares con la debida proteccién al menos, para cada uno de los
siguientes locales:

- Sala de publico

- Escenario, camerinos y salas anexas
Cada una de estas zonas contara con su cuadro secundario de distribucién con los
elementos de proteccién. Los cuadros secundarios de distribucién estaran colocados
en locales independientes o en el interior de un recinto construido con material no
combustible.

El alumbrado general se completara con un alumbrado de evacuacion el cual
funcionara permanentemente durante el espectaculo y hasta que el local sea
evacuado por el publico.

Se instalara iluminacién de balizamiento en cada uno de los peldafios o rampas con
una inclinacion superior al 8% del local con la suficiente intensidad para que puedan
iluminar la huella. En el caso de pilotos de balizado, se instalara a razén de 1 por cada
metro lineal de la anchura o fracciéon. La instalacion de balizamiento debe estar
construida de forma que el paso de alerta al de funcionamiento de emergencia se
produzca cuando el valor de la tension de alimentacién descienda por debajo del 70%
de su valor nominal.

z

1.5 Instalacién de enlace.

El edificio se conectara a la red de distribucion a través de una CS a instalar en la calle
posterior al edificio, la del colegio.

Desde la CS se llegara al armario de contadores en donde se propone colocar una
CDU para distribuir a un armario para contador indirecto y a otro armario para contador
directo.

El armario de contadores se ubica en fachada junto a la puerta de entrada de servicio.

1.6 Instalaciones interiores

Para las instalaciones a puntos finales de consumo, la instalacién se realizara
mediante conductores de cobre con aislamiento de 750V 6 1000V segun el caso.
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Los cables eléctricos a utilizar seran no propagadores del incendio y con emision de
humos y opacidad reducida. Los cables con caracteristicas equivalentes a las de la
norma UNE 21.213 parte 4 6 5; o a la norma UNE 21.1002 (segun la tension asignada
del cable), cumplen con esta prescripcién.

Los elementos de conduccion de cables con caracteristicas equivalentes a los
clasificados como “no propagadores de la llama” de acuerdo con las normas UNE-EN
50.085-1 y UNE-EN 50.086-1, cumplen con esta prescripcion.

Los cables eléctricos destinados a circuitos de servicios de seguridad no autbnomos o
a circuitos de servicios con fuentes autdbnomas centralizadas, deben mantener el
servicio durante y después del incendio, siendo conformes a las especificaciones de la
norma UNE-EN 50.200 y tendran emision de humos y opacidad reducida. Los cables
con caracteristicas equivalentes a la norma UNE 21.123 partes 4 ¢ 5, apartado 3.4.3,
cumplen con la prescripcion de emision de humos y opacidad reducida.

Los tubos protectores seran segun el tipo de instalacién, de plastico “cero halégenos”
flexibles, plastico “cero halégenos” rigido, rigido blindado, acero, etc. y de diametros
segun Reglamento.

En las instalaciones para alumbrado de las dependencias donde se reuna publico, el
numero de lineas secundarias y su disposicién en relacién con el total de lamparas a
alimentar sera tal que el corte de corriente en una cualquiera de ellas no afecte a mas
de la tercera parte del total de lamparas.

Existiran zonas donde la instalacion sera de ejecucion especial. En locales humedos
se cumplira la ITC-BT-30.
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1.7 Servicio de alumbrado ordinario

Se ha previsto, de manera genérica, una iluminacion artificial empotrada en falso
techo. Puntualmente las mesas de trabajo podran disponer de iluminacién de refuerzo.
Las luminarias cumpliran los grados de proteccién adecuados segun las zonas donde
se encuentren.

Las luminarias seran para una tension de servicio de 230 V, no daran una intensidad
de cortocircuito superior a 4 veces la intensidad nominal, no alcanzando una
temperatura de trabajo superior a los 75°C. Los equipos de alimentacion seran
electrénicos y en el caso de los proyectores de escenario, seran tipo DALI.

Se incluye también el alumbrado exterior.
1.8 Servicio de alumbrado de emergencia

Se instalara alumbrado de emergencia con objeto de asegurar en caso de fallo de la
alimentacion al alumbrado normal, la iluminaciéon en los accesos hasta las salidas,
para una eventual evacuacion del publico.

Se dotara al local de un alumbrado de seguridad que garantizara la seguridad de las
personas en caso de una eventual evacuacién de las personas.

El alumbrado de seguridad estara previsto para entrar en funcionamiento
automaticamente cuando se produzca un fallo del alumbrado general o cuando la
tension del alumbrado general baje a menos del 70% de su valor nominal. La
instalacion de este alumbrado sera fija y estara provista de fuentes propias de energia.

El alumbrado de seguridad estara dividido en alumbrado de evacuacion y alumbrado
de ambiente o anti-panico:

El alumbrado de evacuacion es la parte del alumbrado de seguridad prevista para
garantizar el reconocimiento y la utilizacion de los medios o rutas de evacuacién. En
las zonas de publico, funcionara permanentemente durante el espectaculo y hasta que
el local sea evacuado.

En rutas de evacuacion, debera proporcionar a nivel del suelo y en el eje de los pasos
principales, una iluminancia horizontal minima de 1 lux. En los puntos en los que estén
situados los equipos de las instalaciones de proteccion contra incendios que exijan
utilizacion manual y en los cuadros de distribucién del alumbrado, la iluminancia
minima sera de 5 lux.

El alumbrado de evacuacion funcionara cuando se produzca un fallo de la
alimentacion normal, como minimo durante una hora, proporcionando la iluminancia
prevista.

El alumbrado ambiente o anti-panico es la parte del alumbrado de seguridad previsto
para evitar todo riesgo de panico y proporcionar una iluminacién adecuada que
permita a los ocupantes identificar y acceder a las rutas de evacuacién e identificar
obstaculos.
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Debera proporcionar una iluminancia horizontal minima de 0,5 lux en todo el espacio
considerado, desde el suelo hasta una altura de 1m y funcionara cuando se produzca
un fallo de la alimentacién normal, como minimo durante una hora, proporcionando la
iluminancia prevista.

En el presente proyecto, se dispondra de un alumbrado de emergencia consistente en
equipos auténomos, con bateria propia y conectada a la red en circuito independiente.

El numero de equipos y distribucién quedan indicados en los planos. Los situados
sobre las puertas de acceso llevaran rétulo indicativo de "Salida".

Los aparatos autébnomos destinados a alumbrado de emergencia deberan cumplir las
normas UNE-EN 60598-2-22 y la norma UNE 20.392 o UNE 20.062, segun sea la
luminaria para lamparas fluorescentes o incandescentes, respectivamente. Ademas,
cumpliran con lo especificado en el apartado 3.4.1 de la instruccion BT-28 del
Reglamento Electrotécnico de Baja Tension.

Se han previsto en todos los casos equipos de alumbrado de tecnologia LED.

1.9 Protecciones

La instalacion dispondra de proteccion contra contactos directos e indirectos, de forma
que no supongan riesgo alguno para las personas o los animales domésticos tanto en
servicio normal como cuando puedan presentarse averias posibles.

Estas medidas son las indicadas en la instruccién ITC-BT-24 y cumpliran con lo
indicado en la UNE 20.460, parte 4-4-1 y parte 4-47.

La instalacion contara con una red de tierra y con elementos de proteccién contra
sobreintensidades y contra contactos directos e indirectos. Para ello contara con
interruptores magnetotérmicos que aseguraran la proteccién contra sobreintensidades
y cortocircuito. La instalacién se efectuara procurando que las partes activas no sean
accesibles a personal no autorizado al igual que las cajas de derivacion y
embornamiento a receptores.

Los contactos indirectos se evitaran empleando interruptores diferenciales de alta
sensibilidad, que actuen desconectando la instalacion cuando se produzca una tension
indirecta de valor igual o superior a 24 V. Para ello se utilizaran diferenciales de 0,03 A
de sensibilidad para alumbrado y tomas de corriente accesibles al publico y 0,3 A para
magquinaria y fuerza en general. Los interruptores diferenciales admitiran el paso de la
intensidad de cortocircuito que pueda presentarse o en caso contrario estaran
protegidos.

Los interruptores automaticos generales seran magnetotérmicos con poder de corte
suficiente para la intensidad de cortocircuito que pueda presentarse.

Todos los dispositivos de protecciones contra sobrecargas y cortocircuitos interiores,
estaran de acuerdo con las corrientes admisibles en los conductores de circuitos que
protegen. Estos aparatos deberan llevar marcada su tension de servicio.
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1.10 Red detierra.
El edificio contara con red de tierra adecuada.
1.11 Caracteristicas de las luminarias

Las luminarias utilizadas en el presente proyecto quedan descritas en el anexo de
calculos eléctricos, asi como los calculos luminotécnicos.

1.12 Suministro complementario

Al ser el establecimiento de publica concurrencia de tipo actividades recreativas.

El suministro complementario se proporcionara mediante un grupo electrégeno con
conmutacion automatica.

El grupo cubrira por completo las necesidades de la sala y aseos de uso publico, asi
como el sistema SCTEH (Sistema de Control de Temperatura y Extraccion de Humos)
de extracciéon de humos.

El sistema de deteccién de incendios dispone de su propia alimentacion mediante
baterias y el grupo de presion es de doble bomba eléctrica-diésel por lo que también
dispone de doble suministro de energia.

La potencia necesaria es de 19,5kVA por lo cual se selecciona un grupo de 21,5kVA
de potencia en régimen de emergencia.

La linea de alimentacién debe cumplir, al menos, soportar el 125% de la intensidad del
grupo. Se prevé una linea tipo XLPE de 25mm? de seccién en instalacion tubo
superficial que soporta 91A, cumpliendo holgadamente.

La capacidad segun REBT sera de 0,8 m?/p, resultando un total aproximado de 600
personas. Segun el punto 2.3 de la ITC-BT-28 para menos de 1000 personas el
suministro sera tipo “socorro” y por lo tanto un 15% del total de contratado para el
suministro normal. La potencia solicitada a la Compafia ha sido de 110kW, estando
por tanto por encima del 19%, superior al 15% exigido. Sin contar con el suministro de
diésel para el grupo de incendios.

1.13 Conclusiéon

Con lo reflejado en esta Memoria y en los demas documentos, se considera que la
instalacion objeto del presente anejo ha quedado convenientemente definida. No
obstante, el técnico firmante queda a disposicién de los Organismos correspondientes
para toda aquella ampliacion, aclaracion y/o modificacion que estimen pertinente.
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2. CUMPLIMIENTO CTE — DB-HE 3. Eficiencia Energética de las Instalaciones de
lluminacién

Se expone el cumplimiento del DB-HE 3 en este apartado.

2.1 Procedimiento de verificacion
Para la aplicacion de la seccion HE 3 debe seguirse la secuencia de verificaciones que
se expone a continuacion:

. Célculo del valor de eficiencia energética de la instalacién VEEI en cada zona,
constatando que no se superan los valores limites consignados en la Tabla 2.1 del
apartado 2.1 de la seccién HE 3.

. Comprobacién de la existencia de un sistema de control y, en su caso, de
regulacion que optimice el aprovechamiento de la luz natural, cumpliendo lo dispuesto
en el apartado 2.2 de la seccion HE 3.

) Verificacion de la existencia de un plan de mantenimiento, que cumpla con lo
dispuesto en el apartado 5 de la seccion HE 3.

) La sala principal de recepcion de visitantes no se incluye en los requerimientos
del CTE por ser una zona de representacion.

2.2 Célculo del valor de eficiencia energética de la instalacién VEEI

Tabla de locales mas representativos (calculo e indices):
Factor de mantenimiento utilizado: 0.85

Potencia
. . total
lluminancia .
media indice de :gsmtagiz en VEEI
Nombre del local horizontal deslumbramiento mésp los VEEI limite
mantenida | unificado (UGR) equipos
(Em) .
auxilares
(W]
Grupo de incendios 276 <19 71 1,26 4
Camerino 245 <19 28,5 1,38 4
Aseo camerino 244 <19 19 1,66 4
Almacén 258 <19 71 1,25 4
Distribuidor 267 <19 19 1,90 6
Vestibulo 295 <19 76 1,36 6
Aseo Caballeros 226 <19 123 1,64 4
Aseo PMR 255 <19 19 1,72 4
Aseo PMR 258 <19 19 1,76 4
Distribuidor aseos 201 <19 19 1,62 4
Aseo Sefioras 270 <19 182,5 1,86 4

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE ARAGON | D rcacion de ZARAGOZA.
VISADO Normal con fecha 29/09/2020. Nimero de expedi /fase ZA2020002848400

Documento con firma electrénica. Autenticidad verificable en coaa.e-gestion.es/validacion.aspx con CSV: EVnr5pkdjbe3242920209261357





AYUNTAMIENTC

&) Zaragoza

GERENCIA DE URBANISMO DIRECCION DE ARQUITECTURA
Sala Polivalente 395 <19 1531,8 0,89 8
Bar 261 <19 76 1,48 8

No se superan los 12 W/m? en ningun recinto.

2.3 Sistemas de control

Comprobacion de la existencia de un sistema de control y, en su caso, de regulacion
que optimice el aprovechamiento de la luz natural, cumpliendo lo dispuesto en el
apartado 2.2 de la seccion HE 3.

Todas las zonas dispondran de interruptores, detectores de presencia o control
mediante sistema DALI.

2.4 Plan de mantenimiento y conservacion.
El plan de mantenimiento y conservacion establece las siguientes pautas:

- Operaciones de reposicion de lamparas: Se seguiran las instrucciones del
fabricante.

- Frecuencia de reemplazamiento de Ilamparas: Las lamparas seran
reemplazadas cada cinco afios maximo.

- Metodologia prevista de limpieza de luminarias: Las luminarias se desmontaran
completamente, para ello se deberd desconectar el circuito correspondiente, y
con un pafo humedo se limpiaran todas las superficies de las luminarias.

- Periodicidad de la metodologia prevista de la limpieza de luminarias: Las
luminarias se limpiaran, completamente 2 veces al afo.

- Limpieza de la zona iluminada: Se limpiaran suelos y paredes. Si es necesario
se pintaran paredes y techos.

- Periodicidad de la limpieza de la zona iluminada: La limpieza de la zona a
iluminar se realizard semanalmente y cada cinco afios se pintaran las paredes
y techos.

- Mantenimiento y conservaciéon de los sistemas de regulacion y control
utilizados en diferentes zonas: Se realizaran inspecciones periddicas para
comprobar el correcto funcionamiento de todos los dispositivos, si fuera
necesario se cambiaran los dispositivos defectuosos.

Productos de construccion

Equipos

Las lamparas, equipos auxiliares, luminarias y resto de dispositivos cumplen lo
dispuesto en la normativa especifica para cada tipo de material. Particularmente, las
lamparas LED cumplen con los valores admitidos por el Real Decreto 838/2002, de 2
de agosto, por el que se establecen los requisitos de eficiencia energética de dichas
lamparas.

Control de recepcién en obra de productos.

Se comprobara que los conjuntos de las lamparas y sus equipos auxiliares disponen
de un certificado del fabricante que acredite su potencia total.
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3. CALCULOS LUMINOTECNICOS
Se adjuntan algunos ejemplos del resultado de los estudios luminotécnicos con el
programa Dialux

3.1 Alumbrado Ordinario
Grupo de incendios

Faram
180~ 180 180
/ 240 240_.___._-—240——Rx
300 18d]
_‘_-_-_"‘""-. _‘._—Fr._._,._--"""— ’_\ b
240
;- \ / ‘; 300
300
300 ‘____/
3””-.;-—-—-”‘ T T~ 240 /
20— a0
180 180
\ 180 10— Toas
) “0.00
0.00 110 555 m
Altura del local: 2.500 m, Alura de montaje: 2.605 m, Factor Valores en Lux, Escala 1:48
mantenimiento: 0.85
Superficie p [%] En [] E i [1x] E e [12] Emn'Em
Flano dtil ! 278 148 405 0.534
Suelo 20 13 107 258 0.504
Techo 7o 54 40 68 0.740
Paredes (8) 50 128 42 238 i
Plano atil:
Altura: 0850 m
Trama: G x B Punios
Zona marginal: 0,000 m

Lista de piezas - Luminarias

N* Pieza Designacion (Factor de comeccion) @ (Luminaria) [Im] < (Ladmparas)[im] P W]

1 2 PHILIPS WT120C L1200 1xLED405/840 4100 4100 5.5
{1.000)

Total: 8200 Total: B200 T10

Valor de eficiencia energética: 3.48 Wim? = 1.26 Wim3/100 Ix (Base: 20.38 m?)

rcacién de ZARAGOZA.
/fase ZA2020002848400
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Camerino
F 3,54 m
250
O
200 250
e 200
300
200 O 200
l 200
200 300
\—:m
200
250
200 250 o rd
1 \ 020

0.00
0.0 240m
Altura del local: 2 500 m, Allura de montaje: 2 605 m, Factor Valores en Lux, Escala 1:48
mantenimiento: 0.85
Superficie P [%6] Eq [2] Epny [1x] E e [12] EmnEm
Plana dtil ! 245 1652 380 0.618
Suelo 20 178 118 225 0.685
Techo 70 45 ] 58 0.682
Paredes (B) 50 101 a5 3o 1
Plano atil:
Altura: 0.850 m
Trama: 5 x 7 Punios
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
N* Pieza Designacion (Factor de comreccion) @ (Luminaria) Im] & (Limparas) [Im] P [W]
PHILIPS DN140B PSU IP54 D162 1
1 3 x| ED105/840 WR {1.000) 1100 1100 88
Total: 3300 Total: 3300 285

Valor de eficiencia energética: 3.38 W/m? = 1.38 Wim2/100 Ix (Base: .43 m?¥)
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Aseo camerino

f188m

. T 0.00
0.00 250m
Altura del local: 2.500 m, Allura de montsje: 2.605 m, Facior Valores en Lux, Escala 1:25
mantenimiento: 0.85
Superficie P [%6] En, [1x] Epiy [1x] B [1%] Emn 'Em
Flano dtil ! 244 173 T o.7o7
Suelo 20 182 121 181 0.749
Techo 70 50 k] 58 0.728
Paredes (4) 50 110 40 283 !
Plano atil:

Altura: 0.850 m

Trama: T x 5 Punios

Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
N* Pieza Designacion (Factor de correccion) @ (Luminaria) Im] & (Lamparas) [Im] P [W]

FHILIPS DN140B PSU IP54 D162 1
! z xLED105/840 WR (1.000) 1100 1100 85
Total: 2200 Total: 2200 18.0

Valor de eficiencia energética: 4.08 Wim? = 1.68 Wim3/100 Ix (Base: 468 m?)

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE ARAGON | D rcacion de ZARAGOZA.
VISADO Normal con fecha 29/09/2020. Numero de expedi /fase ZA2020002848400

Documento con firma electrénica. Autenticidad verificable en coaa.e-gestion.es/validacion.aspx con CSV: EVnr5pkdjbe3242920209261357






&) Zaragoza

AYUNTAMIENTC
GERENCIA DE URBANISMO DIRECCION DE ARQUITECTURA
Almacén
————T—— Tasom
24— —e,
240 f*z'm 240

13'3-___._.1ac:u—-———-130_|:-q]\___130 Tozs

| ) " 0.00

000 4.10 640 m
Altura del local: 2.500 m, Alura de montaje: 2.605 m, Facior Valores en Lux, Escala 1:46
mantenimiento: 0.85
Superficie P [%] Eq [2] E i [1=] E e [1] Emn'Em
Plano dtil ) 258 146 423 0.5a87
Suelo 20 187 103 242 0.524
Techo 70 50 a5 64 0.702
Paredes (8) 50 117 41 188 !
Plano atil:

Altura: 0.850 m

Trama: 5 x B Punios

Zona marginal: 0,000 m
Lista de piezas - Luminarias
N* Pieza Designacion (Factor de cormmeccion) @ (Luminaria) [Im] @ (Lémparas)[im] P [W]

1 2 PHILIPS WT120C L1200 1xLED405/840 4100 4100 255

(1.000)
Total: 8200 Total: 8200 710

Valor de eficiencia energética: 3.23 Wim? = 1.25 Wim3100 Ix (Base: 21.88 m?)
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[1.55m
/2?0*’_“‘*2?0 \\
jt/ zao

Distribuidor

/__._,/ \ i [0.25
) . ) T
0.00 1.20 1.50 250m
Altwra del local: 2.500 m, Alura de montaje: 2.605 m, Factor Valores en Lux, Escala 1:20
mantenimiento: 0.85
Superficie P [%%] En, [x] Epiy [1x] Ema (121 Epn’Em
Plana dtil ! 287 204 3zz2 0.765
Suelo 20 168 114 187 0.682
Techo 7O 58 44 a8 0.751
Paredes (B) 50 123 49 273 !
Plana atil:
Altura: 0.850 m
Trama: 7 % 4 Punfos
Zona marginal: 0,000 m
Lista de piezas - Luminarias
N* Pieza Designacion (Factor de cormreccion) @ (Luminaria) Im] <& (Lamparas)[Im] P [W]
PHILIPS DN140B PSU D182 1
1 z xLED105/840 WR (1.000) 1100 1100 85
Total: 2200 Total: 2200 18.0

Valor de eficiencia energetica: 5.08 W/m? = 1.80 W/m3100 Ix (Base: 3.74 m=)
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Vestibulo
- —
250 AT0m
o "‘“ﬂvzsur’—'\ \
250 mn/x‘\ 250
200 W
N\asp ), 17 1
350 1.80
250 200 160
300 300
200
300 - 250
—_—
) ) j ©n.on
00D D48 396 546 m
Altwra del local: 2.800 m, Alura de montaje: 2.800 m, Factor \alores en Lux, Escala 1:48
mantenimiento: 0.85
Superficie P [%] Ep, [i=] Emn [2] Eppay 1] Epn/Em
Plano Gtil ! 285 175 pe 1] 0.581
Suelo 20 s} | 125 288 0.542
Techo 70 54 ar 70 0.672
Paredes (10) 50 122 41 449 i
Plano atil:
Altura: 0.850 m
Trama: G x 8 Punios
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
N* Pieza Designacion (Factor de commeccion) @ (Luminaria) [m] & (Lamparas) [Im] P W]
PHILIPS DMN140B PSU D216 1
1 4 xLED20S/240 WR (1.000) 2200 2200 18.0
Total: 8800 Total: BEOD TE.0

Valor de eficiencia energética: 4.02 Wim? = 1.36 Wim3/100 Ix (Base: 18.82 m?)
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Aseo Caballeros

/ 334 m
Q
150
| 1.40
1
o
. ) ) ) 000
0.00 310 5.00 B.G0 10.45m
Altwra del local: 2.800 m, Factor mantenimiento: 0.85 Valores en Lux, Escala 1:75
Superficie P %] Ep, [=] Epmin [%] Eppay [1x] Emn'Em
Plano afil ! 226 142 356 0.827
Suelo 20 184 B1 a7 0418
Techo 70 40 3o 80 0.745
Paredes (18) 50 B4 28 251 i
Plano datil:
Altura: 0.850 m
Trama: 3 x 10 Puntos
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
N® Pieza Designacion (Factor de cormeccion) @ (Luminaria) [Im] & (Lamparas) [Im] P W]
PHILIPS DN140B PSU IP54 D162 1
1 8 xLED10S/840 WR (1.000) 1100 1100 85
2 8 PHILIPS R5140B 1xLEDG-60-"840 (1.000) G50 850 1.0
Total: 10500 Total: 10500 1230

Valor de eficiencia energética: 3.72 Wim? = 1.84 Wim3100 Ix (Base: 33.11 m?)
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Aseo PMR
T158m
._r__._.___,_.-—i’attl
240
/ 2?0—-hh_
270
f-r——E-IZIIII \
300, _ 3nu :.-m
\ 70270
-‘-_‘-‘_‘-'""-——EAU-""'EaG
T 000

n.00 275m
Altura del local: 2.500 m, Allura de montaje: 2.580 m, Facior Valores en Lux, Escala 1:21
mantenimiento: 0.85
Superficie P [%6] Em [1x] E iy [1x] E e [1%] Epn’Em
Flana dtil ! 255 181 310 0.740
Suelo 20 185 127 183 0.768
Techo 70 51 a8 61 0.735
Paredes (4) 50 114 40 N i
Plano atil:

Altura: 0.850 m

Trama: 4 x 7 Punios

Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias
N* Pieza Designacion (Factor de correccion) @ {Luminaria) Im] & (Lamparas) [Im] P [W]

1 2 PHILIPS DN140B P5U IP54 D162 1 1100 1100 9.5

xLED10S/840 WR (1.000)
Total: 2200 Total: 2200 18.0

Valor de eficiencia energefica: 4.38 Wim? = 1.72 Wim3/100 Ix {Base: 4.33 m7)

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE ARAGON | D rcacion de ZARAGOZA.
VISADO Normal con fecha 29/09/2020. Numero de expedi /fase ZA2020002848400

Documento con firma electrénica. Autenticidad verificable en coaa.e-gestion.es/validacion.aspx con CSV: EVnr5pkdjbe3242920209261357






AYUNTAMIENTC

&) Zaragoza

GERENCIA DE URBANISMO DIRECCION DE ARQUITECTURA

Aseo PMR

/""’_ — F1s5m
—_—
240 240

210
—
270 271
24!]

zru —-—
mf x“““‘* (O
240 2?0
3[1[]
10
2'-"0--_.—2?0
H““‘-—-—z‘w
E

) 0.00

n.00 275m
Altwra del local: 2.500 m, Allura de montaje: 2.580 m, Factor Valores en Lux, Escala 1:20
mantenimiento: 0.85
Superficie p %] Ep [x] Epn [1€] E iz [1%] Epin ' Em
Plana dtil ) 258 184 2 0.752
Suelo 20 1868 128 184 0.771
Techo T0 53 ] 61 0.724
Paredes (5) 50 117 ag 232 1
Plano atil:

Altura: 0.850 m

Trama: 7 x 4 Punios

Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
N* Pieza Designacion (Factor de correceion) @ (Luminaria) Im] @ (Lamparas)[Im] P [W]

PHILIPS DN140B PSU IP54 D162 1
1 2 xLED105/840 WR (1.000) 1100 1100 88
Total: 2200 Total: 2200 18.0

Valor de eficiencia energética: 4.53 Wim® = 1.76 Wim=/100 Ix {Base: 4_20 m=)
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Distribuidor aseos

[1.54m
_ﬂ—r—-«\\
\Il"‘f’
210 180 150
21E|

21”'21'] 210-219
/ Toas
. ) “oo00
0.00 355 385m
Altura del local: 2.500 m, Allura de montaje: 2.560 m, Facior Valores en Lux, Escala 1:28
mantenimiento: 085
Superficie p %] Ep [1] Epn [1€] E ma [1%] Ein ' Em
Plano dtil ! 201 146 2568 0.727
Suelo 20 135 83 157 D.688
Techo 70 38 26 45 0.674
Paredes (8) 50 BE 28 180 i
Plano atil:
Altura: 0.850 m
Trama: 3 x B Punfos
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
N* Pieza Designacion (Factor de correccion) @ (Luminaria) Im] & (Lamparas) [Im] P [W]
PHILIPS DN140B PSU IP54 D162 1
1 2 xLED105/840 WR (1.000) 1100 1100 85
Total: 2200 Total: 2200 19.0

Valor de eficiencia energética: 3.25 Wim? = 1.62 Wim3/100 Ix (Base: 5.85 m?)
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Aseo Sefioras

Ta42am
T34z
T148
) ) } T .00
0.00 1.40 510 1081 m
Altura del local: 2.500 m, Allura de montaje: 2.580 m, Factor Valores en Lux, Escala 1:78
mantenimiento: 0.85
Superficie P [36] Epy, [1x] Emin [x] Eppay [1x] Emn 'Em
Flano dtil ! 270 138 442 0.515
Suelo 20 23z T8 334 0.325
Techo 7O 45 28 58 0.579
Paredes (10) 50 8o it 285 1
Plano otil:
Altura: 0.850 m
Trama: 4 x 10 Puntos
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
M* Pieza Designacion (Factor de correccion) & (Luminaria) Im] & (Ladmparas) [Im] P [W]
FHILIPS DN140B PSU IP54 D162 1
! 3 xLED105/840 WR (1.000) 1100 1100 8s
2 14  PHILIPS R5140B 1xL EDG-60-840 (1.000) 50 850 1.0
Total: 12400 Total: 12400 1825

Valor de eficiencia energética: 5.02 Wim?2 = 1.88 Wim3100 Ix (Base: 36.38 m?)
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Sala Polivalente

/ = T1470m
300 BO0 3490 390
Pl \

r +
‘_\\\; f \ 10.86
300 /\
— 550 520/‘\ a0
260
520 300 520 o0 5204~ 520 130
- 260
|——B50 260 \ 52n/
520 . 3‘30\ 520 520 00 |
\1 ’_/ 188
\ BQU_F—J‘SEUH_:]QG‘_'-—TN J
. X 000
0.00 510 3230m
Altura del local: 8.000 m, Allura de montaje: 7.000 m, Facior Valores en L, Escala 1:231
mantenimiento: 0.85
Superficie P [%] Em [1x] Emin [1x] Ema [1x] Emin / Em
Plano dtil ! 385 a5 TIF 0.241
Suelo 20 380 83 758 0.245
Techo 70 6a ar B0 0.564
Paredes (8) 50 122 40 1927 !
Plano atil:
Altura: 0.850 m
Trama: 6 x 14 Puntos
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
N* Pieza Designacion (Factor de correccion) @ (Luminaria) Im] & (Lamparas) [Im] P [W]
FPHILIPS SM530C PSD L1410 1
! 36 xLED505/2840 OC (1.000) oo ooo =28
2 10 FHILIPS ST750C 1 xLED385/840 VWB 4050 4050 15

{1.000)
Total: 220500 Totak 220500 15318

Valor de eficiencia energética: 3.52 Wim? = D.88 Wim3/100 Ix (Base: 435.12 m?)

T1703m

- ® Tas0

. - T233

2243 41.00 54.71m
Escala 1 : 231

Lista de superficies de calculo

N*  Designacion Tipo Trama Em Emin Empax Emqn ! Emin !
I ] i Em E ma
1 f“'"e' icie de caleule  endicular 64 x 32 413 120 508 0.315 0.218
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Bar
ey e / 250 I_ Tatim
200 250 \/f 1336
O 300/{:_:'\ 200 |
' 3nlu
230 250
2nlu ,; | \\\/r_ 00 250

T1e

300
/ s
350
. O 300 250
K 30”\/ ao0 [ Toso
250

R
/

T ooo

0.00 1M 288 546 m
Altura del local: 2 300 m, Allura de montaje: 2_.880 m, Factor \Valores en Lux, Escala 1:48
mantenimiento: 0.85
Superficie P [%] Ep, [x] E i [2] E g 1] EnnEm
Plana dtil ! 281 153 am 0.585
Suelo 20 182 85 284 0.498
Techo 70 49 | a7 0.6ez7
Paredes (20) 50 112 34 283 1
Plano atil:

Altura: 0.850 m

Trama: 8 x 6 Punios

Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
N* Pieza Designacion (Factor de comreccion) @ (Luminaria) Im] & (Limparas) [Im] P [W]

PHILIPS DN140B PSU D216 1
1 4 x| ED205/840 WR {1.000) 2200 2200 18.0
Total: 8800 Total: 8800 TE.0

Valor de eficiencia energética: 3.88 W/m? = 1.48 Wim2/100 Ix (Base: 18.88 m?)
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3.2  Alumbrado emergencia

SALA POLIVALENTE $=403.30m?/ Escena de luz EMERGENCIA / Resumen

T1488m
i 5
~5’
T10.89
R
5 '
& T3s8s
55 = 5
5 s 5/ I
31005 5.2/ ~5
) ; : : - T0.00
0.00 5.10 3273m
Altura del local: 8.000 m, Factor mantenimiento: 0.80 Valores en Lux, Escala 1:234
Superficie p [%] E,, [Ix] E i [X] Emax [1X] Erind Em
Plano util / 2.78 0.66 1 0.237
Suelo 20 2,57 0.68 527 0.263
Techo 70 0.32 0.02 0.77 0.062
Paredes (8) 50 1.44 0.07 302 /
Plano util: Escena de alumbrado de emergencia (EN 1838):
Altura: 0.850 m Solo se calcula la luz directa. No se tiene en cuenta la accion
Trama: 128 x 128 Puntos de las luces reflejadas.
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
N°  Pieza Designacion (Factor de correccion) @ (Luminaria) [Im] ® (Lamparas) [Im] P [W]
1 5 SAGELUX BRICK BRK-150 (1.000) 150 150 20
2 8 SAGELUX BRICK BRK-300 (1.000) 280 280 20
Total: 2989 Total: 2990 26.0

Valor de eficiencia energética: 0.06 W/m? = 2.10 W/m?/100 Ix (Base: 446.37 m?)
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SALA POLIVALENTE $=403.30m?/ Escena de luz EMERGENCIA / Area anti-panico Om /

Isolineas (E, perpendicular)

1
1.44

2.16 /
\2_15

T13s8m

(>

}/2'16 288 288
-—
/2_88“2_88 < Toss
2.88~
\ —288——288 2.88
2/'88 2.88 L T 2 é,s
¥ 2.88 3
216 1 \ T \288~"
: 288 2.88 \2 " /
\3 60360 J O\ 219 [388
I . N
3.60 3.60
28 288 216
) 2.16
Hfi\ [ 7 __O\[ ) e o I
. : T 0.00
0.00 5.11 31.73m
Valores en Lux, Escala 1: 227
Situacion de la superficie en el local:
Punto marcado: 1
(42.901 m, 33.545 m, 0.000 m)
Trama: 23 x 10 Puntos
Em [[K] Em'm [|X] Emax [|X] Emi|1 / Em ErninJr Emax
2.70 1.41 5.00 0.520 0.281
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4. JUSTIFICACION DB-SUAS8 Seguridad frente al riesgo causado por la accidn
del rayo

Exigencia Basica:

Se limitara el riesgo de electrocucion y de incendio causado por la accién del rayo,
mediante instalaciones adecuadas de proteccién contra el rayo.

Accion del rayo:

Procedimiento de verificacion

| Instalacién de sist. de proteccion contra el rayo |

Ne (frecuencia esperada de impactos) > Na (riesgo admisible)
Ne (frecuencia esperada de impactos) < Na (riesgo admisible)
Determinacién de Ne
Ng Ae c Ne
1
[n° impact./afio,km?] [m2] Ne =NgA,C4107°
Sup. de captura Coeficiente relacionado con el entorno
Densidad de impactos >Up- ptura
equivalente del edificio
sobre el terreno . 2
aislado en m
Situacion del edificio C1
3.00 Ae 6540 PrOX|mc_> a otros ed|f|C|gs o arboles 05
de la misma altura o mas altos
Rodeado de edificios mas bajos 0,75
Aislado 1
Aislado sobre wuna colina o 2
promontorio
| Nne | 000981 |
Determinacién de Na
C5 Na
Cs .
c Cs4 necesidad de
2 . . .
contenid uso del continuidad en las
coeficiente en funcion del tipo de construccion o del edificio activ. que se = quﬂ
edificio desarrollan en el C2C3C4Cs
edificio
Cublert | Cubierta | Cubiert | | Otros | Pablica
. de ade contenid | concurre | Resto de edificios
metalic - h
a hormigén | madera os ncia
Estructura metalica 0,5 1 2 | 1 | 3 | 1 |
Estructl_Jrg de 1 1 25
hormigén
Estructura de 2 25 3 Na 0,00366
madera

Tipo de instalacion exigido
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Na
Na Ne E=1- N Nivel de proteccion
_ - - E >0,98 1
- - R 0,95 < E < 0,98 2 4
0,00366 0,00981 0,627 0,80<E<0,95 &
- - - 0<E<0,80 (1) 4

(1) Dentro de los limites de eficiencia requerida, la instalacion de proteccion contra el rayo
no es obligatoria.

El resultado es de E= 0,627 muy lejos del limite de 0,8 donde resulta obligatoria la
instalacion de pararrayos.
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5. CALCULOS ELECTRICOS
Se adjunta el resultado de los célculos obtenidos mediante programa informatico

Férmulas

Emplearemos las siguientes:
Sistema Trifasico
I=Pc/1,732x U x Cosp xR=amp (A)
e=(LxPc/kxUxnxSxR)+(LxPcxXuxSenp/1000 x U xn xR x Cosp) = voltios (V)
Sistema Monofasico:
I=Pc/UxCospxR=amp (A)
e=2xLxPc/kxUxnxSxR)+(2xLxPcxXuxSenp/1000x U xn xR x Cosep) = voltios
V)
En donde:
Pc = Potencia de Calculo en Watios.
L = Longitud de Calculo en metros.
e = Caida de tension en Voltios.
K = Conductividad.
| = Intensidad en Amperios.
U = Tension de Servicio en Voltios (Trifasica 6 Monofasica).
S = Seccion del conductor en mm?2.
Cos ¢ = Coseno de fi. Factor de potencia.
R = Rendimiento. (Para lineas motor).
n = N° de conductores por fase.

Xu = Reactancia por unidad de longitud en m{2/m.
Formula Conductividad Eléctrica

K=1/p
p = pyol1+a (T-20)]
T=To* [(TmaxTo) (Nmax)]

Siendo,

K = Conductividad del conductor a la temperatura T.
p = Resistividad del conductor a la temperatura T.
pog = Resistividad del conductor a 20°C.

Cu=0.018
Al =0.029
o = Coeficiente de temperatura:
Cu =0.00392
Al = 0.00403
T = Temperatura del conductor (°C).
T = Temperatura ambiente (°C):
Cables enterrados = 25°C
Cables al aire = 40°C
ax = Temperatura maxima admisible del conductor (°C):
XLPE, EPR =90°C
PVC =70°C
| = Intensidad prevista por el conductor (A).
Imax = Intensidad maxima admisible del conductor (A).

Tm

Formulas Sobrecargas

Ib<In<lz
12<1,45 1z
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Donde:
Ib: intensidad utilizada en el circuito.
Iz: intensidad admisible de la canalizacion segun la norma UNE-HD 60364-5-52.
I