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2. OBJETO DE LA MEMORIA.

Se trata de indicar las bases y método de calculo empleados, en el CALCULO DE CIMENTACION Y
ESTRUCTURA DE PABELLON MULTIUSOS en el barrio de MONTANANA de la ciudad de
ZARAGOZA.; asi como los materiales a emplear para la ejecucién de la estructura descrita.

Los calculos se han realizado con PCs, dotados de microprocesador INTEL PENTIUM Centrino o en
su defecto INTEL PENTIUM Core Duo 2, (con una velocidad de procesador de 1,8 Ghz.y 1 0 2 Gb.
de memoria RAM).

Los programas de calculo son de “CYPE INGENIEROS, S.A.”, utilizando para los calculos de
estructuras de hormigén armado el programa “CYPECAD” y los propios de la empresa responsable
del célculo de estructuras Carlos Domingo Orona.

3. DESCRIPCION DE LA ESTRUCTURA.

Se trata de un edificio en cuyo conjunto se establecen un total de 2 plantas, distribuidas en planta
BAJA dedicada a accesos, sala general, escenario, aseos, bar y dependencias varias, y PLANTA
PRIMERA, destinada a la ubicacion de las distintas instalaciones dispuestas en proyecto.

Los forjados se ejecutan mediante (segun niveles):

Forjados planos y de hormigon de Techo Baja y Primera, de viguetas de hormigédn in situ canto total
25+5cm. Puntualmente en Techo Baja, se prevé un pafio formado por entramado metalico de
viguetas y paneles tipo tramex, para ubicacién de maquinaria prevista de instalaciones.

Forjado de Cubierta y fachadas generales de la Sala, mediante formacion de estructura metalica
mediante perfiles laminados, y formacién de cubierta inclinada a un agua. La distinta perfileria
dimensionada y formacion de la misma, queda recogida en los pertinentes planos de estructura.

Asi mismo se prevé la formacién de distintos cerramientos de bloque de hormigén de gran
dimensién en la zona de escenario, bar y acceso, siendo necesaria la formacion de una
subestructura metadlica para correcta estabilidad de la misma, quedando arriostrada dicha
subestructura a la estructura general del conjunto del edificio.
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Vista 3D del Pabellédn Multiusos

CIMENTACION

La cimentacion en el edificio se revuelve mediante zapatas de hormigén armado (ejecutadas
con pozo de hormigén tipo HM-20 y hasta cota aproximada de -2.70 y -2.80m, segun datos
obtenidos en el estudio geotécnico) arriostradas entre si, mediante vigas riostras se secciones y
armados varios.

Bajo los distintos muros de bloque de hormigon previstos, se dimensionan zapatas corridas de
seccion 70x30cm en toda la longitud prevista de los mismos.

Ademas, dado el desnivel de la parcela con la calle principal colindante, es necesaria la
ejecucion de un muro de hormigon en toda la parte posterior de la parcela objeto de este
proyecto, siendo el mismo de espesor 40cm con zapata corrida y pozos de hormigén puntuales,
ya sea bajo los distintos pilares ubicados en el mismo, como en puntos enfrentados a los pozos
bajo zapatas cercanas y perpendiculares a dicho muro, quedando todo el conjunto de la
cimentacion arriostrada.

Los elementos de cimentacion se han calculado tal y como lo recomienda el estudio geotécnico
realizado en el solar, con una tension del terreno de 3.00 kp/cm?

No se requiere el uso de cementos sulforresistentes.

El tipo de hormigon a utilizar es: HA-25/B/20/11a.
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SOPORTES: PILARES

Los pilares se resuelven en la zona del edificio con hormigdn armado con secciones cuadradas y
rectangulares (ver cuadros de despieces de los mismos).

Para la zona perimetral de la sala, formaciéon de fachada y la cubierta general, se ejecutan pilares
mediante perfileria metalica laminada, con perfiles tipo HEA 300. Las placas de anclaje a disponer
para tales pilares, quedan reflejadas ademas en el plano de cimentacién.

Los materiales a emplear para tal fin son:
Para los pilares de hormigon: HA-25/B/20/1. Y acero en calidad S275 para los pilares metalicos.

FORJADOS.

Forjados planos y de hormigén de Techo Baja y Primera, de viguetas de hormigdn in situ canto total
25+5cm. Puntualmente en Techo Baja, se prevé un pafio formado por entramado metdlico de
viguetas y paneles tipo tramex, para ubicaciéon de maquinaria prevista de instalaciones.

Forjado de Cubierta y fachadas generales de la Sala, mediante formacion de estructura metalica
mediante perfiles laminados, y formacién de cubierta inclinada a un agua. La distinta perfileria
dimensionada y formacion de la misma, queda recogida en los pertinentes planos de estructura.

Asi mismo se prevé la formacién de distintos cerramientos de bloque de hormigon de gran
dimensién en la zona de escenario, bar y acceso, siendo necesaria la formacion de una
subestructura metdlica para correcta estabilidad de la misma, quedando arriostrada dicha
subestructura a la estructura general del conjunto del edificio.

Las armaduras de nervios y refuerzos necesarios a colocar en cada uno de los distintos forjados
varian segun cada uno de ellos, quedando reflejado en los correspondientes planos de armado de
cada forjado.

El tipo de hormigon a utilizar es: HA-25/B/20/1. Y acero en calidad S275.

4. ACCIONES PREVISTAS EN EL CALCULO

En la evaluacién de acciones para determinar el comportamiento estructural del edificio que
se presenta, se han tenido en cuenta la normativa CTE DB-SE, "Acciones en la edificaciéon", asi
como la normativa NCSE-02, "Norma de Construccion Sismorresistente".

En base a ellas, se han evaluado las acciones gravitatorias, las sobrecargas de uso, de
nieve, asi como las acciones derivadas del viento, del sismo, de la temperatura y de la inestabilidad
de los materiales (acciones reoldgicas). Cada una de ellas se detalla a continuacion.
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ACCIONES GRAVITATORIAS.

Son las producidas por el peso de los elementos constructivos, de los objetos que puedan
actuar por razén de uso y de la nieve.

Las primeras, a las que en lo sucesivo se denominara con cargas, se han entendido
disociadas en:

a) Peso propio: como carga debida al peso del elemento resistente.

b) Carga permanente: Como carga debida a los pesos de todos los elementos
constructivos, instalaciones fijas, etc., que soporta el elemento.

Las segundas estan compuestas por tres tipologias distintas de accién, que obedecen
siempre al peso de todos los objetos que pueden gravitar sobre un elemento: personas, muebles,
instalaciones movibles, materias almacenadas, vehiculos, etc. Estas tres tipologias obedecen a los
criterios siguientes:

a) Sobrecargas superficiales: Son acciones derivadas del uso, que actuan
superficialmente sobre los elementos resistentes. En ellas se incluyen las de uso propiamente
dicho, segun tabla 3.1. de la norma CTE DB-SE y las que, a juicio del que suscribe, se estiman en
cada caso masadientes, dado el uso concreto de la zona sometida a carga.

b) Sobrecargas lineales: Son las acciones derivadas del uso que actuan a lo largo de
una linea. Al respecto, se tiene en consideracién la sobrecarga en balcones volados, a que hace
referencia el articulo 3.1.1.4 de la normativa y las que se deducen de la aplicacién del articulo 3.2
de la misma norma.

c) Sobrecargas aisladas: Son las acciones derivadas del uso, que actian o pueden
actuar en un punto de la estructura. La consideracién de dichas sobrecargas se adecua al articulo
3.1.1.- del CTE DB-SE.

La determinacion final de las intensidades de acciones de cada una de las tipologias
detalladas se obtiene tras considerar los articulos 3.1.1.8 y 4 del CTE DB-SE, referentes a las
hipétesis de aplicacidén de sobrecargas y a las acciones dinamicas, respectivamente.

Finalmente, las terceras, que tienen en cuenta la accion producida sobre los elementos
resistentes por la acumulacién de nieve, se evaluan en orden a la aplicacion del articulo 3.5 del CTE
DB-SE, referentes a los pesos especificos de la nieve, las sobrecargas a considerar sobre
elementos horizontales, sobre los planos inclinados, las acciones debidas a la acumulacion de la
nieve y a la alternancia de cargas debido a dicha acumulacioén, respectivamente.

Con relacién a las consideraciones y definiciones establecidas, las acciones consideradas en el
calculo de la estructura del edificio que se presenta son las siguientes:

Pesos propios y cargas permanentes:

Para la determinacion de los pesos propios y cargas permanentes debidos a los materiales y

sistemas constructivos empleados, se han tomado como referencia los que figuran en las tablas 2.1,
2.2,2.3,2.4y2.5de la norma referida, de los que destacan:

Muros de fabrica de ladrillo
COLEC Ilag‘Lr!IJJIQI II]'_aIQEQITEr‘TﬁC DE I\DI\/"!:\N 1 D

Q. S DEARA 18.00 KN/m®.
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ladrillo perforado 15.00 KN/mé.
ladrillo hueco 12.00 KN/m?.
Muros de fabrica de bloque:

bloque hueco de mortero 16.00 KN/m?3.
bloque hueco de yeso 10.00 KN/m?

Hormigon

Hormigén armado 25.00 KN/m3.
Hormigdn en masa 23.00 KN/m3.
Hormigoén de escoria (arlita) 16.00 KN/m?.

Pavimentos

Hidraulico o ceramico

0.5/1.1 KN/mZ2.

Terrazo 0.80 KN/m2.
Parquet 0.40 KN/m2,
Materiales de cubierta

Plancha plegada metalica 0.15 KN/m?
Teja curva 0.60 KN/m?
Pizarra 0.30 KN/m?
Tablero de rasilla 1.00 KN/m?2
Materiales de construccion

Arena 15.00 KN/m3
Cemento 16.00 KN/m?
Pizarra 17.00 KN/m?
Escoria Granulada 11.00 KN/m?3

Cargas lineales consideradas.

Las intensidades consideradas de las acciones gravitatorias lineales se detallan en la siguiente
relacion:

Cerramientos ceramicos sin perforaciones, de altura hasta | 8.50 KN/ml
3.00m.

Cerramientos ceramicos perforados, de altura hasta 3.00m. | 5.50 KN/ml

Cerramientos ligeros, de altura hasta 3.00m. 3.00 KN/ml
Tabicones, de altura hasta 3.00 metros y espesor < 14cms. | 5.00 Kg/ml

Hoja de albafileria exterior y tabique interior, grueso total | 7.00 kN/ml
<25cm
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Cargas superficiales consideradas.

Las intensidades consideradas de las acciones gravitatorias de peso propio, cargas permanentes y
sobrecargas de uso, se detallan a continuacion:

FORJADO TECHO BAJA

CARGAS CONSIDERADAS _GENERAL

Forjado 25+5cm (Bovedilla hormigon) .. cvecveneeene 3,20 kN/m?

SODIeCarga A& USO ...o.eoeeeueecnecesees eeecvseeesesneeaseeeneneneeees. 100 KN/M?
Cargas permMm anentes. ... s e ver e e e e mnenens. 2,00 kN /m?
Nieve, Bario de Montafiana [ZARAGOTZA)......ccccceeeereeee. 0.50 kKN/m?

CARGAS CONSIDERADAS_ZONA INSTALACIONES
Forjado 25+5cm (Bovedilla hormigan) ... e veeeens 3.90 KN/m?2
SObrecarga de USD s i cees seeseen e nesn snessene e sene s 300 kN/m?

Cargas PermM anNENTES. .....c..ueeeeeeeeseeseeseeeseessens e eessmesnneeee 2.00 KN/M?

CARGAS CONSIDERADAS_ZONA TRAMEX

TEQAMEX 30/3 - oeerere e e eeneceee e eens e sene s e csnsenesmes s e oe 035 KN/
SOBreCcarg@ de USO ....icec e oo eeee e s sen e 1,00 kKN/mM?2
Cargas PEM ANENES. .....ooceevveeesceee s enes e s eevennnenes. 2,00 KN/mM?

FORJADO TECHO PRIMERA

CARGAS CONSIDERADAS
Forjado 25+5¢cm (Bovedilla hormigdn] v oeeeceveenen.nn. 3.90 KN/M?Z
SOBrecaArga de USO ..o 100 KN/mMZ
CaArgAS PEMANENTES. coeeeeeeeeee e ereenseoeneemnee 200 KNJ/mM?Z
Nieve, Barrio de Montafanad (ZARAGOZA) ..o eeeeeeeeno. 0.50 KN/m?

CUBIERTA METALICA

CARGAS CONSIDERADAS ESTR. METALICA

Sobrecarga de uso (NO CONCOMIANTE] .. .o e s e cees s sras s smmes e o 0.40 kN/m?
C QIGQS PEIMNIANETTES . eevsveees ees s ssssssarsssarssrsre sssre sessessrsessa s sares svesse sessesss essarssraversesee 035 KN/MZ
Niewve, Bamio de MontaRana [ZARAGOLZA) ...t et et e e 0.50 kN /m?
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ACCIONES DEL VIENTO.

La accién de viento, en general una fuerza perpendicular a la superficie de cada punto expuesto, o
presion estatica, que puede expresarse como:

ge=qgb-ce-cp(3.1)

siendo:

gb la presion dinamica del viento.

ce el coeficiente de exposicién

cp el coeficiente edlico o de presion,

En el caso particular que se discute, los parametros considerados son los que se detallan:

Situacién topografica (segun Anejo D) Zona B
Grado de aspereza [\

Altura de coronacion del edificio 8.45m
Presion dinamica W 0,45 kKN/m?2.
Coeficiente de Exposicion 1,7

Acciones Sismicas.

En la determinacion de las acciones sismicas se ha considerado la normativa NCSE-02,
"Norma de Construccién Sismorresistente".

Dicha norma establece una clasificacion de los edificios segun el destino de la obra, de
acuerdo con el siguiente criterio:

* Grupo 1% obras de alcance econdmico limitado, sin probabilidad razonable que su
destruccién pueda producir victimas humanas, interrumpir un servicio primario, o dafios econémicos
a terceros.

* Grupo 2°  obras cuya destruccion pueda ocasionar victimas humanas, interrumpir un
servicio primario o producir importantes pérdidas econdmicas a terceros.

* Grupo 3%  Obras cuya destruccion puede interrumpir un servicio imprescindible después
de ocurrido un terremoto o dar lugar a efectos catastroficos.

Segun el articulo 1.2.3., la aplicacién de la norma es obligatoria siempre excepto en los siguientes
casos:

En construcciones de importancia moderada.

En las edificaciones de importancia normal o especial cuando la aceleracion sismica basica ag igual
o0 mayor de 0.04g, siendo g la aceleracién de la gravedad.

En construcciones de importancia normal con porticos bien arriostrados entre si en todas las
direcciones cuando la aceleracién sismica ac (art. 2.1) sea inferior a 0.08g. No obstante, La Norma
sera de aplicacioén en los edificios de mas de siete plantas si la aceleracién sismica de calculo, ac,
(Art. 2.2) es igual o mayor de 0.08g.

En consecuencia, en el caso que nos ocupa, no es preceptivo la contemplacion de las acciones
sismicas sobre la estructura.

Para la dilatacion, se han dispuesto que la distancia maxima de estructura es inferior a 40 m. En el
conjunto de la obra se han dispuesto 10 juntas segun paquetes de viviendas indicadas en plano; y
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para la retraccion indicar que por la adopcion de resistencias mas elevadas por los condicionantes
de la EHE 08, se considera necesario la adopcion de juntas de retraccion, asi como el mas estricto
cumplimiento de las condiciones de curado, sefialadas en la Instruccion Estructural.

5. METODO DE CALCULO DE LA ESTRUCTURA DE HORMIGON.

Se ha adoptado el método de los E.L.U. (Estados Limites Ultimos) de forma que en cualquier
situacién se cumple:

Sd=Rd

Sd = Efecto de las fuerzas aplicadas.

Rd = Respuesta estructural.

El valor de calculo de las acciones se define por el obtenido como producto del
valor representativo por un coeficiente parcial de seguridad.

Fd=7. ¥ F«
Como coeficientes parciales de seguridad de las acciones para la comprobacién

de los ELU se adoptan los valores indicados en la TABLA 12.1.a corregidos segun
lo indicado en el art.95 de la EHE 08.

Para las distintas situaciones del proyecto, las combinaciones de acciones para estructuras de
edificacion de forma simplificada se establecen con los siguientes criterios:

ESTADOS LIMITES ULTIMOS

Estructuras de edificacion.
- Situacion persistente o transitoria

a) Situacién con una accion variable Q k1

Z?’G,jGK,j +Vo1 Tt Ok

j=1
b) Situaciones con dos 0 mas acciones variables.

Z 7/G,jGK,j +z 0-97/Q,1QK,j

j=1 J>1

Situaciones sismicas
D 76,Ge HVaAp i+ 0.87,,0,,

jz1 izl

Indicar que, como acciones indirectas, los asientos inferiores a 25 mm. Sera la
propia estructura la que por sus condiciones de ejecucion y rigidez las absorbera.
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ESTADOS LIMITES DE SERVICIO

Estructuras de edificacion.
Combinacién poco probable o frecuente
a) Situaciones con una sola accién variable Qx,1

27G,jGK,j +7/Q,1Q1<,1

j21
b) Situaciones con dos o mas acciones variables Qx1

276Gk, 4092 70,0k,

>l i>1

-Combinacion cuasipermanente

Z7G,_/GK,,‘ +O,6Z 7Q,iQK,i

j>1 i1
ESTADO LIMITE DE DEFORMACION

Se comprueban las deformaciones de los elementos estructurales en funcion de
las caracteristicas de los materiales, acciones, geometria, armado, condiciones de
vinculacion y puesta de obra. Por todo ello, la estimacion de las deformaciones es
compleja y la evaluacion, por tanto, aproximada, un error del 20% lo
consideraremos aceptable.

La EHE 08 establece como valor limite para la flecha total L/250 y para evitar la
fisuracion de la tabiqueria se define como valor limite para la flecha activa, en
términos relativos a la longitud del elemento L/400, en todo caso afiade la
Instruccion, por los valores existentes en bibliografia obtenidas en casos reales de
patologia, se indica que para evitar problemas de fisuracion en tabiqueria, la
flecha activa no debe ser superior a 1cm.

Se adoptan para el calculo de flechas adicionales diferidas producidas por
retraccion y fluencia el factor multiplicador indicado en la EHE 08.

Con los coeficientes que corresponden en funcion de la duracién de la carga y la
cuantia geométrica de la armadura de compresion.

ANALISIS ESTRUCTURAL

Se ha considerado el método de analisis lineal por considerarse el mas adecuado
en situaciones de servicio, siendo también adecuado para los ELU en vigas
continuas, poérticos intraslacionales y para obtener esfuerzos de primer orden en
porticos traslacionales en los que los esfuerzos de segundo orden resultan
despreciables.

Se aplica una redistribucion limitada al 15% del momento flector maximo en
apoyo, con la limitacién impuesta en la Instruccién de x= 0,45d a nivel de seccion.
En la ultima planta, al objeto de aproximar el comportamiento real de la estructura
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con la hipdtesis de calculo se considera una rigidez virtual del pilar del 0,7 de su
rigidez real, rigidez real a flexion.

La rigidez a torsion de los elementos estructurales que conforman la estructura, no
se considera si no es necesaria para su estabilidad estructural

2% 3.5%

- a

-
w
]

H=-m

d
o
&

)

DIMENSIONADO Y COMPROBACION DE SECCIONES.

Se calculan las secciones sometidas a solicitaciones normales con las hipotesis
establecidas en el art.42 de la EHE 08, apartados a, b, ¢, d y e, con los dominios
de deformacién indicadas en la figura 42.1.3 de la misma.

Los dominios de deformacion vienen definidos en el art.42.1.3 de la EHE 08.

0,85-fcd

- El acortamiento
= maximo del hormigon
se fija en un 3.5 por
""ff'siria:ﬁlﬂ'f” 1.000 en flexion y 2,0
TE por 1.000 en

compresion, 'y el

limite al alargamiento

del acero en un 10
por 100, utilizamos como método de calculo el simplificado del momento tope con
las indicaciones del Anejo 8 de la EHE 08 y anotaciones correspondientes al
anejo 1.

Los coeficientes de mayoracién y minoracion, asi como las caracteristicas de los
materiales, estaran indicados en el anexo correspondiente al Pliego de
Condiciones de la Estructura.

METODOS DE CALCULO.

Para la determinacion de esfuerzos en los distintos elementos estructurales se utilizan los
postulados basicos de la elasticidad y la resistencia de materiales, aplicandolos de forma diversay a
través de distintas metodologias, en funcion del elemento o elementos a analizar.
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Por otro lado, para la comprobacion de secciones de hormigén, se utilizan las bases del calculo en
rotura, considerando el trabajo en régimen anelastico del material, contemplando de este modo la
fisuracion por traccién y la elasto-plasticidad en compresion. Para la comprobacion de las secciones
de acero, se utilizan generalmente las bases de calculo elastico, aunque en ocasiones, se
contemplan puntualmente las consideraciones del calculo elastico no lineal y el calculo elasto-
plastico.

La especificacidon de las metodologias utilizadas para el analisis de los diversos tipos estructurales
se detalla a continuacion.

Estructuras de barras.

Su analisis se lleva a cabo mediante el calculo matricial de estructuras, aplicado tanto a estructuras
planas como espaciales.

Para la determinacion de las matrices de rigidez de cada una de las barras de la estructura se parte
de los dos teoremas de Mohr, relacionando todos los movimientos posibles de extremos con los
esfuerzos acontecidos.

En aquellos casos en los que la esbeltez de la estructura es determinante, se utiliza también el
calculo matricial, aunque basado en la formulacion de la ecuacién de equilibrio de la estructura bajo
las consideraciones de la teoria en 2° orden, deduciendo, pues, las matrices de rigidez de las barras
y los vectores de acciones en funcién del esfuerzo axial.

Losas continuas y edificios de pilares, muros y forjados bidireccionales.

Su analisis se lleva a cabo mediante el calculo matricial de estructuras, aplicado tanto a estructuras
planas como espaciales.

Para la determinacion de las matrices de rigidez de cada una de las barras de la estructura se parte
de los dos teoremas de Mohr, relacionando todos los movimientos posibles de extremos con los
esfuerzos acontecidos.

Las losas macizas o aligeradas se discretizan en una malla virtual de 25x25cm, distinguiendo entre
las zonas macizas y aligeradas con sus correspondientes areas e inercias, segun corresponda.

Los pilares se plantean como una barra y los muros y las pantallas se analizan por el Método
Matricial.

Todo ello, evaluado conjuntamente, permite la determinacion precisa de los esfuerzos en todos y
cada uno de los elementos de la estructura.

Muros pantalla y muros de contencion.

Para el analisis tanto de la estabilidad de muros de contencién como de muros pantalla se utiliza la
teoria de empujes activos y pasivos de Rankine.

Para ello se discretiza la pantalla y se solicita, por un lado, a los empujes que hubiere y, por otro, a
la reaccion que provoca su empotramiento sobre un terreno elastico.

En el caso del calculo de muros de contencion, el apoyo se resuelve directamente mediante una
zapata, y en el caso del analisis de muros pantalla mediante su empotramiento en el terreno,
considerando el criterio de Blum.

Estabilidad de taludes.
Para la determinacion de la estabilidad de taludes se utiliza el método del equilibrio de masas de

suelo discretas, suponiendo diversos trazados de superficies de rotura cilindricas.
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Armado de secciones de hormigén armado.

El armado de secciones de hormigon se realiza en rotura, considerando el diagrama o-¢ que se
detalla en la presente memoria.

Mediante esta metodologia se analizan casos de flexidon simple recta y esviada, flexo-compresion
recta y esviada, compresiéon compuesta recta y esviada y traccion compuesta recta o esviada, a
través de la determinacion del plano de deformaciones y planteamiento de las ecuaciones de
equilibrio interno.

Para la comprobacién a esfuerzos rasantes, tipo cortante o momento torsor, se utilizan las
consideraciones de la Normativa EHE-08.

Zapatas.

En consistencia con la EHE y CTE DB SE-C, se distingue entre zapatas rigidas y flexibles que,
segun el articulo 59.2 son:

Rigidas: las zapatas cuyo vuelo v en la direccién principal de mayor vuelo es menor que 2h. Por
motivos evidentes en este caso no es necesaria la comprobacion a punzonamiento. El armado se
calcula por el método de las bielas y tirantes.

Flexibles: las zapatas cuyo vuelo v en la direccion principal de mayor vuelo es mayor que 2h. En
este caso se comprueba el E.L. de Punzonamiento. Cuando la zapata es sensiblemente cuadrada y
atendiendo a los comentarios de la EHE, en este caso no es necesario verificar la bondad a
esfuerzo cortante. El armado se calcula como en cualquier otro caso de region C.

CRITERIOS DE DIMENSIONAMIENTO.

Los criterios utilizados para el dimensionado de todos y cada uno de los elementos que
configuran la estructura del edificio se han basado en observar el cumplimiento de dos requisitos
basicos, a saber, el que se refiere a los estados limite ultimos por un lado y el de satisfacer los
estados limite ultimos de utilizacion por el otro.

Con respecto a la satisfaccion del primer requisito cabe sefalar que en ninglin caso se rebasan las
tensiones admisibles de los materiales, contemplando para sentar esta afirmacion los fenédmenos de
inestabilidad global y particular de los elementos.

Con respecto a la satisfaccion del segundo, se ha incidido sistematicamente en el control de las
deformaciones de todos los elementos resistentes.

El calculo de las deformaciones verticales (flechas) de los elementos sometidos a flexion, se ha
realizado aplicando los criterios expuestos en 4.3.3.1. del CTE DB-SE.

En el cuadro siguiente se indican los limites de flecha establecidos para asegurar la compatibilidad
de deformaciones de los distintos elementos estructurales y constructivos:

TIPO DE ELEMENTO FLECTADO FLECHA RELATIVA
Pisos con tabiques fragiles o pavimentos rigidos sin

. L /500

juntas

Pisos con tabiques ordinarios o pavimentos rigidos con

: L /400

juntas

Resto de los casos L /300
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En cualquier caso, no sera necesaria la comprobacion de flechas en vigas, losas de edificacion y
forjados de viguetas cuando el canto de dichos elementos sea superior al establecido en el articulo
50.2.2.1 de la EHE-08.

Situaciones singulares.

Pueden superarse localmente las flechas maximas siempre y cuando se cumpla el estado limite de
vibraciones y se garantice que los elementos no estructurales no se dafiaran. Consecuentemente se
tendran en consideracion los siguientes puntos:

Una vez levantada la estructura, el orden de carga sera de la planta superior a la inferior.

Se dejara una separacion entre los cerramientos y el forjado de un tamafo de 11mm, que es igual a
la flecha activa maxima calculada.

No se superaran las frecuencias indicadas en el CTE DB-SE 4.3.4.

DISPOSICIONES RELATIVAS A LAS ARMADURAS.
Armaduras longitudinales.

En flexién simple o compuesta:

En las secciones sometidas a flexion simple o compuesta si la armadura de
traccion Asdada por el calculo es:

As = 0,25 x (w1/h )x( feaffya) (1)

donde:

W1= maddulo resistente relativo a la fibra mas traicionada.

h= canto total de la seccion.

Se dispondra como armadura de traccion.
a.Asdonde a=1,5-1,95 As.h.fydfea . w1 (2)
En el caso particular de secciones rectangulares (1) anterior se transforma en

As<0,04. fedlfyd .Ac  (3)

donde:
Ac= area de la seccidn total de hormigdn disponiéndose entonces como armadura
de traccion:
a.Asdonde a= 1,5-12,5. Asfyd/Ac. fea  (4)
en donde:

fya= resistencia de calculo del acero en traccion.

fca= resistencia de calculo del hormigon en compresion.
Ac= area de la seccion total del hormigon.

En compresion simple o compuesta:

Las armaduras principales en compresion A’ s1 y A’ s2, deberan cumplir las
limitaciones siguientes.

A’S1, fyc,d = 0,05 Nd A’S1, fyc,dé O, 5 fdc.Ac.
A's2, fea= 0,05 Nd A's2, foa= 0, 5 fdc.Ac
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Y las garantias geométricas minimas indicadas en 42.3.3 tabla 42.3.5
Armaduras transversales.
La cuantia minima debe ser tal que cumpla la relacion:

> (Adfyd / sena) = fotmbo/ 7,5
La separacién “st” entre cercos o estribos debera cumplir las limitaciones:

St= 0,75 d (1+cotga) < 600 mm. Si Via< 1/5 Vut
St= 0,60 d (1+cotga) < 450 mm. Si 1/5 Vu1 < V=< 2/3 Vut
St= 0,30 d (1+cotga) < 300 mm. Si V> 2/3 Vur

Segun art.44.2.3.4.1. de la EHE 08.
MATERIALES.

Se tendra en cuenta lo indicado en los Articulos 26, 27, 28, 29 y 30 de la EHE 08y
el articulo 31 relativos a hormigones, cementos, aridos, agua y aditivos.

Composicion, caracteristicas mecanicas, valor minimo de la resistencia, docilidad
y Articulos 32 y 33 — Armaduras pasivas.

DURABILIDAD

Merece un especial interés en esta memoria recalcar las estrategias tendentes a
mejorar la durabilidad de la estructura para alcanzar la vida util que la Propiedad y
esta Direccion Facultativa demandan.

Una estrategia adecuada, va enfocada a conseguir una calidad adecuada del
hormigdn, en especial en las zonas mas superficiales donde se pueden producir
los procesos de deterioro.

Para una calidad apropiada del hormigdn, se cumpliran las condiciones
siguientes:

Seleccion de materias primas acorde a lo indicado en los Articulos 26 al 36.
Dosificacion adecuada Articulo 68.

Puesta en obra correcta. Articulo 71.

Curado del hormigdn, segun lo indicado en Articulo 71.

Resistencia acorde con el comportamiento estructural esperado y congruente con
los requisitos de durabilidad.

A tales objetivos, vienen destinadas las especificaciones generales del Proyecto
en el Cuadro de Caracteristicas segun EHE 08 y en particular los que a
continuacion se indican:

RECUBRIMIENTOS
Armaduras principales: 1%,
Imin = = 0,8 tamafno maximo del arido.

= 1.25 tamano efecto tamizado

nom = I min + Ar
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Ar =10 mm. Control normal.
De obligada aplicacion la tabla de recubrimientos minimos indicada en 37.2.4.

EHE 08.

SEPARADORES

Los recubrimientos deberan garantizarse mediante la disposicion de los

correspondientes separadores.

Disposicion de separadores

DIRECCION DE ARQUITECTURA

ELEMENTO ARMADUR DISTANCIA
A MAXIMA

Superficiales Emparrillado 50 g 6 100

horizontales inferior cm

(losas,

forjados, Emparrillado 50 @ & 50

zapatas vy superior cm.

losas de

cimentacion

etc.)

Muros Cada 50 & & 50
emparrillado cm.
Separacion 100 cm
entre
emparrillado

Vigas (1) 100 cm.

Soportes (1) 100 g 6

200 cm

Se dispondran, al menos, tres planos de separadores por vano, en el caso de las
vigas, y por tramo, en el caso de los soportes, acoplados a los cercos o estribos.
& Didmetro de la armadura a la que se acople el separador.

ABERTURA MAXIMA DE FISURAS.

Cuando con las medidas de proteccion realizadas para evitar superar el maximo de
abertura indicada en Instruccion no se ha conseguido la finalidad propuesta, se estudiara alguna
aplicacion de revestimiento superficial para la proteccion del hormigén y armaduras pasivas y si
es necesario proteccion catodica de armaduras o inhibidores de corrosion.
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REQUISITOS DE DOSIFICACION Y COMPORTAMIENTO DEL HORMIGON.

EJECUCION

CURADO

Se cumplird lo indicado en los articulos 37.3.1 y 37.3.2, aplicandose la Tabla
37.3.2 ay b; Relacion Maxima agua / cemento y minimo contenido de cemento.

Se cumplira lo indicado en el Titulo 7° de la EHE 08 sobre las condiciones de
ejecucion.

Destacamos en particular para esta estructura la disposicion de juntas de
hormigonado, que se sefalaran en forma y disposicion conveniente a la
Estructura por la Direccion Facultativa.

Se cuidara especialmente la operacion de curado, durante el fraguado y primer
periodo de endurecimiento del hormigon, mediante riego que no produzca
deslavado. Puede sustituirse por otros métodos siempre que aporten garantias
suficientes.

DESCIMBRADO, DESENCOFRADO Y DESMOLDEO

CONTROL

Se cumplira lo dispuesto en el art.74 y 75 de la EHE 08.

En particular para el desencofrado se cumpliran los periodos minimos indicados
en la TABLA 74 de

la EHE 08.

Se cumplira lo establecido en el art.86.5 Control estadistico del hormigdn,
teniendo en cuenta que la Resistencia caracteristica del hormigén esta
comprendida entre 25 N/mm?2. El nimero minimo de amasados por lote sera
N=4; y el tamafo del lote tendra los limites maximos establecidos en la Tabla
86.45.4.1. Para cada caso, se procedera a la aceptacién del lote cuando se
cumplan los criterios establecidos en la Tabla 86.5.4.3.a:

Caso de control

. Criterio de aceptacion Observaciones
estadistico

Control de identificacién

1 xi Zfok

Contral de recepcion

2 f X}Z;—KQI‘NZka

)= — K. s > F A partir de la amasada 372

f( [11) (1) 3735 fd 2<N<8

A las amasadas anteriores a la
372, se les aplicara el criterio n°2
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RESISTENCIA AL FUEGO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES

Para garantizar la resistencia al fuego de la estructura durante el periodo de tiempo determinado se
siguen las recomendaciones especificadas en el Anejo 6 de la EHE-08.

Combinaciones de Acciones

Para la obtencion de los esfuerzos debidos a la accion del fuego y otras acciones concomitantes, se
adoptara la combinacion correspondiente a una situacién accidental, de acuerdo con lo expresado
en el Articulo 13° de esta Instruccion.

Coeficientes parciales de Seguridad para los Materiales

Los coeficientes parciales de seguridad para los materiales se consideraran iguales a la unidad,
ve=1,0y vs=1,0.

Métodos de Comprobaciéon Mediante Tablas

Mediante las tablas puede obtenerse la resistencia de los elementos estructurales a la accion
representada por la curva normalizada tiempo-temperatura de los elementos estructurales, en

funcion de sus dimensiones y de la distancia minima equivalente al eje de las armaduras.

Para la aplicaciéon de las tablas, se define como distancia equivalente al eje an, a efectos de
resistencia al fuego, al valor:

_ Z[Asifyki (a, +Aag)]

a =
" zAsifyki
Siendo:
Asi Area de cada una de las armaduras i, pasiva o activa;
asi Distancia del eje de cada una de las armaduras i, al paramento expuesta mas proximo,
considerando los revestimientos en las condiciones que mas adelante se establecen;
fyki resistencia caracteristica del acero de las armaduras i;

Aas;  correccion debida a las diferentes temperaturas criticas del acero y a las condiciones
particulares de exposicién al fuego, conforme a los valores de la tabla A.6.5.1.

TABLA AB.5.1 Valores de Aag (mm)

Acero de armar Acero de pretensar
N 11 .
™ V'E}a;E ¥ Resto de los Vigas'"' y losas (forjados) Resto de los casos
{forjados) ABOE Bamras Alambres Barras Alambres
D4 +5 5 10
0= 0 0 -10 -15 -i0 -15
0.6 -5 -15 -20

En &l caso de amaduras situadas en las esquinas de vigas con una sola capa de amadura se decrementaran
o valores de Aa, en 10 mm, cuande el ancho de las mismas sea inferior a los valores de by especificados
&n |3 columna 3 de la tabla A8.5.5.2
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Soportes

Mediante la tabla A.6.5.2 puede obtenerse la resistencia al fuego de los soportes circulares y
rectangulares expuestos por tres o cuatro caras, referida a la distancia minima equivalente al eje de
las armaduras de las caras expuestas.

TABLA AB.5.2 Soportes
Resistencia A L : _ .
al fuego Dimension minima b, { Distancia minima eguivalente al gje a,.,, (mm}"
R30 150715
R60 2007720
R 90 250730
RA120 250740
R 180 350745
R 240 40050

r Los recubrimientos por exigencias de durabilidad pueden reguernir valores supenores.

'":' La dimensién minima cumplird lo indicado en el Articulo 542,

Para resistencias al fuego mayores que R-90 y cuando la armadura del soporte sea superior al 2%
de la seccién de hormigon, dicha armadura se distribuira en todas sus caras. Esta condicion no se
refiere a las zonas de solapo de armadura.

Muros portantes
Mediante la tabla A.6.5.3.2 puede obtenerse la resistencia al fuego de los muros macizos portantes

expuestos por una o por ambas caras, referida a la distancia minima equivalente al eje de las
armaduras de las caras expuestas.

IABLA ABL 3D
Resistencia al fuego Espesor minimo bme ! Distancia minima equivalente al eje am, (mm)"
Muro expuesto Muro expuesio
por una cara por ambas caras
REI 30 10015 12015
REI 60 120M15 140015
REI 90 140020 160125
REI 120 160/25 180135
REI 180 200740 250145
REI 240 250/50 300vs0

Los recubrimientos por exigencias de durabilidad pueden requerir valores superiores.

Tirantes. Elementos sometidos a traccion

La dimensién minima de un tirante y la distancia minima equivalente al eje de las armaduras no
seran inferiores a los recomendados en alguna de las combinaciones indicadas en la tabla A.6.5.4.
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En cualquier caso, el area de la seccion transversal de hormigdn debe ser mayor o igual que 2b2min,
siendo bmin la dimension minima indicada en la tabla A.6.5.4.

TABLAAGLA
Ezzigtenm al Dimension minima by { Distancia minima equivalente al eje ame (mm)*”
R 30 8025
R &0 120/40
R a0 1505
R120 20065
R 180 24080
R 240 28090

Los recubnmientos por exigencias de durabilidad pueden requerr valores supenores.

Cuando la estructura soportada por el tirante sea sensible a su alargamiento por efecto del calor
debido al fuego, se incrementaran los recubrimientos definidos en la tabla A.6.5.4 en 10mm.

Vigas

Para vigas de seccion de ancho variable se considera como anchura minima b la que existe a la
altura del centro de gravedad mecanico de la armaduronada en la zona expuesta, segun se indica
en la figura A.6.5.5.1.

Par vigas doble T, el canto del ala inferior debera ser mayor que la dimensiéon que se establezca
como ancho minimo. Cuando el canto del ala inferior sea variable se considerara, a los efectos de
comprobacion, el indicado en la figura der=d1+0,5d>.

-

Figura A.6.5.5.1. Dimenziones equivalenfes en cazo de ancho varable en el canfo

Vigas con las tres caras expuestas al fuego

Mediante la tabla A.6.5.5.2 puede obtenerse la resistencia al fuego de las secciones de vigas
sustentadas en los extremos con tres caras expuestas al fuego, referida a la anchura minima de la
seccidn y a la distancia minima equivalente al eje de la armadura inferior traccionada.
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TABLAABSEZ
Resistencia al Dimension minima b, f Distancia Ir_r"ni ma Ancho

fusgo eguivalente al eje @qy (MM)"° A ———

Opion 1 Opcion2 | Opeidn3 | Opcidn4 ﬂ"gfﬂfﬁ,w
R 30 80,20 120M15 20040 - &0
RE0 100730 150025 200720 - 100
o0 150740 200035 250830 400025 100
R 120 200050 250145 300740 200335 120
R 180 300473 Jo0/65 40080 G000 140
R 240 400475 S0070 7000 - 160

Los recubrimientos por exigencias de durabilidad seran nomalmente mayores (ver tabla

Ir24)
o Debe darse en una longitud igual a dos veces el canto de la viga, a cada lado de los elementos
de sustentacion de la viga.

Para resistencia al fuego normalizada R-90 o superiores, se recomienda que en vigas continuas la
armadura de negativos se prolongue hasta el 33% de la longitud del vano con una cuantia no
inferior al 25% de la requerida en apoyos.

Vigas expuestas en todas sus caras

En este caso debera verificarse, ademas de las condiciones de la tabla A.6.5.5.2, que el area de la
seccion transversal de la viga no sea inferior a 2(bmin)?.

Losas macizas

Mediante la tabla A.6.5.6 puede obtenerse la resistencia al fuego de las secciones de las losas
macizas, referida a la distancia minima equivalente al eje de la armadura inferior traccionada. Si la
losa debe cumplir una funciéon de compartimentacion de incendios (criterios R, E e |) su espesor
debera se al menos el que se establece en la tabla, pero cuando se requiera Unicamente una
funcién resistente (criterio R) basta con que el espesor sea el necesario para cumplir los requisitos
del proyecto a temperatura ambiente. A estos efectos, podra considerarse como espesor el solado o
cualquier otro elemento que mantenga su funcion aislante durante todo el periodo de resistencia al
fuego.
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TABLAAGSE.

Resistencia Espesor Distancia minima equivalente al eje 8w (mm) " !

al fuego hrmnlmu Flexion en Flexion en dos direcciones
e T una direccidn — p—
bl =15 15=lAc =222

REI 30 60 10 10 10
REI 60 &0 20 10 20
REI 90 100 23 13 25
REI 120 120 35 20 30
REI 180 150 50 30 40
REI 240 175 60 50 30

™ Los recubrimientos por exigencias de durabilidad pueden requerir valores superiores.
™ |, w1, son las luces de |a losa, siendo L>1,.

Para losas macizas sobre apoyos lineales y en los casos de resistencia al fuego R-90 o mayor, la
armadura de negativos debera prolongarse un 33% de la longitud del tramo con una cuantia no
inferior a un 25% de la requerida en extremos sustentados.

Para losas macizas sobre apoyos puntuales y en los casos de resistencia al fuego R-90 o mayor, el
20% de la armadura superior sobre soportes debera prolongarse a lo largo de todo el tramo. Esta
armadura debe disponerse en la banda de soportes.

Las vigas planas con macizados laterales mayores de 10cm se pueden asimilar a losas
unidireccionales.

Forjados bidireccionales

Mediante la tabla A.6.5.7 puede obtenerse la resistencia al fuego de las secciones de los forjados
nervados bidireccionales, referida al ancho minimo de nervio y a la distancia minima equivalente al
eje de la armadura inferior traccionada. Si el forjado debe cumplir una funcion de compartimentacion
de incendios (criterios R, E e I) su espesor debera ser al menos el que se establece en la tabla, pero
cuando se requiera Unicamente una funcion resistente (criterio R) basta con que el espesor sea el
necesario para cumplir con los requisitos del proyecto a temperatura ambiente. A estos efectos,
podra considerarse como espesor el solado o cualquier otro elemento que mantenga su funcion
aislante durante todo el periodo de resistencia al fuego.

TABLAAGLET
Resistencia Anchura de ne.r'..'in njl'nirr' -::_ Bruin Jis:an:{lzia rrimima Espesor minimo h, de Ia losa

al fusgo eqguivalente al eje a, (mm) superior

Opcign 1 Opcian 2 Opcian 3 mim
REI 30 8020 120815 200710 60
REI 60 10030 150425 200720 80
REI 90 120040 200430 250725 100
REI 120 180/50 250640 300v25 120
REI 180 20070 300v60 400V55 150
REI 240 2500 350475 500570 175

Los recubrimientos por exigencias de durabilidad pueden requenr valores superiores.
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Si los forjados disponen de elementos de entrevigado ceramicos o de hormigon y revestimiento
inferior, para resistencia al fuego R 120 o menor bastara con que se cumpla el valor de la distancia
minima equivalente al eje de las armaduras establecidos para losas macizas en la tabla A.6.5.6,
pudiéndose contabilizar, a efectos de dicha distancia, los espesores equivalentes de hormigén con
los criterios y condiciones indicados en el apartado 6.

En losas nervadas sobre apoyos puntuales y en los casos de resistencia al fuego R-90 o mayor, el
20% de la armadura superior sobre soportes se distribuira en toda la longitud del vano, en la banda
de soportes. Si la losa nervada se dispone sobre apoyos lineales, la armadura de negativos se
prolongara un 33% de la longitud del vano con una cuantia no inferior al 25% de la requerida en
apoyos.

Forjados unidireccionales

Si los forjados disponen de elementos de entrevigado ceramico o de hormigon y revestimiento
inferior, para resistencia al fuego R-120 o menor bastara con qgla el valor de la distancia minima
equivalente al eje de las armaduras establecidos para losas macizas en la tabla A.6.5.6, pudiéndose
contabilizar, a efectos de dicha distancia, los espesores equivalentes de hormigén con los criterios y
condiciones indicados en el apartado 6. Si el forjado tiene funcién de compartimentacion de incendio
debera cumplir asimismo con el espesor hmin establecido en la tabla A.6.5.6.

Para una resistencia al fuego R-90 o mayor, la armadura de negativos de forjados continuos se
debe prolongar hasta el 33% de la longitud del tramo con una cuantia no inferior al 25% de la
requerida en los extremos.

Para resistencias al fuego mayores que R-120, o bien cuando los elementos de entrevigado no sean
de ceramica o de hormigén, o no se haya dispuesto revestimiento inferior deberan cumplirse las
especificaciones establecidas para vigas con las tres caras expuestas al fuego en el apartado 6.3.4.
A efectos del espesor de la losa superior de hormigoén y de la anchura de nervio se podran tener en
cuenta los espesores del solado y de las piezas de entrevigado que mantengan su funcién aislante
durante el periodo d resistencia al fuego, el cual puede suponerse, en ausencia de datos
experimentales, igual a 120 minutos. Las bovedillas ceramicas pueden considerarse como
espesores adicionales de hormigdn equivalente a dos veces el espesor real de la bovedilla.

Capas Protectoras

La resistencia al fuego requerida se puede alcanzar mediante la aplicacién de capas protectoras
cuya contribucion a la resistencia al fuego del elemento estructural protegido se determinara de
acuerdo con la norma UNE-ENV 13381-3.

Los revestimientos con mortero de yeso pueden considerarse como espesores de hormigon
equivalentes a 1,8 veces su espesor real. Cuando estén aplicados en techos, para valores no
mayores que R-120 se recomienda que su puesta en obra se realice por proyeccién y para valores
mayores que R-120, su aportacién solo puede justificarse mediante ensayo.

6. BASES DE CALCULO DE LA ESTRUCTURA METALICA

TIPOS DE VERIFICACION:
Se requieren dos tipos de verificaciones, las relativas a:
a) La estabilidad y la resistencia (estados limite ultimos).
b) La aptitud para el servicio (estados limite de servicio).
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MODELADO Y ANALISIS
El analisis estructural se basa en modelos adecuados del edificio
Se consideran los incrementos producidos en los esfuerzos por causa de las
deformaciones (efectos de 2° orden) alli donde no resulten despreciables.
No se comprueba la seguridad frente a fatiga en estructuras normales ya que no esta
sometida a cargas variables repetidas de caracter dinamico.
En el analisis estructural sélo se ha tenido en cuenta la fase final de la construccion,
situacion definitiva.

ESTADOS LIMITE ULTIMOS

Se aplican coeficientes parciales de seguridad para determinar la resistencia
Para los coeficientes parciales para la resistencia se adoptan, normalmente, los
siguientes valores:

-y =105 coeficiente parcial de seguridad relativo a la plastificacion del
material

- ywm = 1,05 coeficiente parcial de seguridad relativo a los fendmenos de
inestabilidad

-ym2 = 1,25 coeficiente parcial de seguridad relativo a la resistencia ultima del
material o seccidén, y a la resistencia de los medios de union

-y = 1,1 coeficiente parcial para la resistencia al deslizamiento de uniones
con tornillos pretensados en Estado Limite de Servicio.

s = 1,25 coeficiente parcial para la resistencia al deslizamiento de uniones con
tornillos pretensados en Estado Limite de Ultimo.

ws =14 coeficiente parcial para la resistencia al deslizamiento de uniones con

tornillos pretensados y agujeros rasgados o con sobremedida.

ESTADOS LIMITE DE SERVICIO

Se considera que hay un comportamiento adecuado, en relacién con las deformaciones, las
vibraciones o el deterioro, si se cumple, para las situaciones de dimensionado pertinentes, que el
efecto de las acciones no alcanza el valor limite admisible establecido para el mismo de acuerdo a
DB SE 4.3

EFECTO DE LAS ACCIONES
Para cada situacion de dimensionado, los valores de calculo del efecto de las acciones se obtienen
mediante las reglas de combinacion indicadas DB SE.

DURABILIDAD

Ha de prevenirse la corrosion del acero mediante una estrategia global que considere en forma
jerarquica al edificio en su conjunto (situacion, uso, etc.), la estructura (exposicion, ventilacién, etc.),
los elementos (materiales, tipos de seccion, etc.)

MATERIALES
Aceros en chapas y perfiles
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Espesor nominal t (mm)

Temperatura del

DESIGNACION Tension de limite elastico Tension de rotura ensayo Charpy
fy (N/mm?) fu (N/mm?) oe
t<16 16 <t<40 40 <t<63 3<t<100
S235JR 20
$235J0 235 225 215 360 0
$235J2 -20
S275JR 20
$275J0 275 265 255 410 0
$275J2 -20
S355JR 20
835540 0
$35502 355 345 335 470 20
S355K2 20"
$450J0 450 430 410 550 0

Se le exige una energia minima de 40J

Las siguientes son caracteristicas comunes a todos los aceros:

-médulo de Elasticidad: E 210.000 N/mm?
-moédulo de Rigidez: G 81.000 N/mm?
-coeficiente de Poisson: 0,3

-coeficiente de dilatacion térmica: 1,2:10-5 (°C)1
-densidad: 7.850  kg/m3

Los procedimientos de comprobacién se basan en el comportamiento ductil del material, esto es, las
comprobaciones de calculo se refieren al limite elastico o a la tension de rotura en condiciones de
laboratorio. Es por tanto necesario comprobar que la resistencia a rotura fragil es, en todos los
casos, superior a la resistencia a rotura ductil. Esto es cierto en el caso de estructuras no sometidas
a cargas de impacto, como son en general las de edificacién y cuando los espesores empleados no
sobrepasen los indicados en la tabla 4.2 para las temperaturas minimas a que estaran sometidas en
funcién de su emplazamiento y exposicién, segun los criterios de DB-SE-AE 3.3, realizadas con los
aceros especificados en este apartado, y fabricadas conforme a los requisitos especificados en el
capitulo 10 de este DB, por lo que en este caso no se requiere ninguna comprobacion;

Temperatura minima

0°c -10°C -20°C
Grado JR JO J2 JR Jo J2 JR Jo J2
§235 50 75 105 40 60 90 35 50 75
8275 45 65 95 35 55 75 30 45 65
$355 35 50 75 25 40 60 20 35 50

Soldabilidad. Todos los aceros son soldables y unicamente se requiere la adopcion de precauciones
en el caso de uniones especiales (entre chapas de gran espesor, de espesores muy desiguales, en
condiciones dificiles de ejecucidn, etc.), segun se indica en el Capitulo10 de DB-SE-A.

Tornillos, tuercas y arandelas

En la tabla se resumen las caracteristicas mecanicas minimas de los aceros de los tornillos de
calidades normalizadas en la normativa ISO.

Se entiende por tornillo el conjunto tornillo, tuerca y arandela (simple o doble).

Clase 4.6 56 6.8 8.8 109

ensitgnde lipiteelaptie
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En los tornillos de alta resistencia utilizados como pretensados, se controlara el apriete.

Materiales de aportacioén
Las caracteristicas mecanicas de los materiales de aportaciéon seran en todos los casos superiores
a las del material base.

Resistencia de calculo

Se define resistencia de calculo, fyd, al cociente de la tension de limite elastico y el coeficiente de
seguridad del material

fyd = fy / ™

siendo:

fy: tensién del limite elastico del material base (tabla 4.1). No se considera el efecto de
endurecimiento derivado del conformado en frio o de cualquier otra operacion.

™ coeficiente parcial de seguridad del material

En las comprobaciones de resistencia ultima del material o la seccidén, se adopta como resistencia
de calculo el valor

fua= fu / ym2
siendo: M2 coeficiente de seguridad para resistencia ultima.
ANALISIS ESTRUCTURAL

En general, la comprobacion ante cada estado limite se realiza en dos fases: determinacién de los
efectos de las acciones, o analisis (esfuerzos y desplazamientos de la estructura) y comparacion
con la correspondiente limitacién, o verificacion (resistencias y flechas o vibraciones admisibles
respectivamente).

Modelos del comportamiento estructural

HIPOTESIS

El andlisis se lleva a cabo de acuerdo con hipétesis simplificadoras mediante modelos, congruentes
entre si, adecuados al estado limite a comprobar y de diferente nivel de detalle, que permitan
obtener esfuerzos y desplazamientos en las piezas de la estructura y en sus uniones entre si y con
los cimientos.

Se utilizan modelos elasticos y lineales en las comprobaciones frente a estados limite ultimos y de
servicio. Aunque frente a estados limite Ultimos el analisis puede llevarse a cabo en régimen
elastico, elastico con redistribucion de momentos, elastoplastico, rigido-plastico o cualquier
combinacién coherente.

TIPOS DE SECCIONUNIONES ENTRE ELEMENTOS

En funcion de la resistencia las uniones pueden ser articulaciones, de resistencia total o de
resistencia parcial.

Dependiendo de la rigidez las uniones pueden ser articuladas, rigidas o semirrigidas, segun su
rigidez a rotacion sea nula, total o intermedia.

Se adoptan las disposiciones precisas para clasificar la unidon como articulada —permitiendo
rotaciones apreciables sin la aparicion de momentos relevantes- o rigida —asegurando mediante
rigidizacion suficiente la rotacion conjunta de todas las secciones extremas de los elementos del
nudo-, 0 para considerar la rigidez parcial de la union en los modelos empleados en el andlisis.
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Segun la capacidad de deformacién y de desarrollo de la resistencia plastica de los elementos
planos comprimidos de una seccion solicitada por un momento flector, esta se clasifica en una de
las cuatro clases siguientes:

Clase 1: Plastica Permiten la formacion de la rotula plastica con la capacidad de rotacién sufi-

ciente para la redistribucion de momentos.
Clase 2: Compacta Permiten el desarrollo del momento plastico con una capacidad de rotacion limi-
tada.
Clase 3: Semicompacta o En la fibra mas comprimida se puede alcanzar el limite elastico del acero pero
Elastica la abolladura impide el desarrollo del momento plastico
Clase 4: Esbelta Los elementos total o parcialmente comprimidos de las secciones esheltas se

abollan entes de alcanzar el limite elastico en la fibra mas comprimida.

Estos modelos de comportamiento estructural también son aplicables a los perfiles conformados en
frio y de chapas plegadizas. Se respeta un espesor minimo de 0,75 mm (espesor neto del acero, sin
la capa de proteccién).

En los modelos utilizados en el andlisis global de la estructura se admiten las siguientes
simplificaciones:

a) considerar las caracteristicas de la seccion bruta, sin reduccion alguna, en los modelos utili-
zados en el analisis ante estados limite ultimos. Como excepcién, no se admite esta posibili- dad
cuando las acciones o sus efectos dependan de los desplazamientos, y muy en particular, cuando
se evalue la seguridad ante fendbmenos de embalsamiento (de agua en cubiertas muy flexibles, de
hormigon en forjados mixtos, etc.) o de estabilidad,;

b) considerar las caracteristicas de la seccion eficaz, calculada a partir de la tension de limite
elastico y no de la tensién maxima de compresion, en los modelos utilizados en el analisis an- te
estados limite de servicio.

ESTABILIDAD LATERAL GLOBAL TRASLACIONALIDAD

En el caso de las estructuras traslacionales, o no arriostradas, en las que los desplazamientos
tienen una influencia sustancial en los esfuerzos, por lo que se utiliza un método de calculo que
incluye efectos no lineales y considere las imperfecciones iniciales, o sus acciones equivalentes,
sustitutorias de las desviaciones geométricas de fabricacion y montaje, de las tensiones residuales,
de las deformaciones iniciales, variaciones locales del limite elastico, etc. Dicho método consiste en
un analisis global en segundo orden

ESTADOS LIMITE ULTIMOS

La comprobacion frente a los estados limites ultimos supone el analisis y la verificacion ordenada de
la resistencia de las secciones, de las barras y de las uniones.

Aunque en el caso de las clases 1y 2 es una opcién holgadamente segura, es admisible utilizar en
cualquier caso criterios de comprobacion basados en distribuciones elasticas de tensiones

RESISTENCIA DE LAS SECCIONES

Para secciones de clase 1 y 2 la distribucion de tensiones se atiende a criterios plasticos (en flexion
se alcanza el limite elastico en todas las fibras de la seccion). Para las secciones de clase 3 la
distribucion sigue un criterio elastico (en flexién se alcanza el limite elastico sélo en las fibras
extremas de la seccidn) y para secciones de clase 4 este mismo criterio se establece sobre la
seccion

Resistencia de las secciones a traccion Ver 6.2.3 de CTE-DB-SE-A

Resistencia de las secciones a corte Ver 6.2.4 de CTE-DB-SE-A

Resistencia de las secciones a flexion Ver 6.2.5 de CTE-DB-SE-A

Resistencia de las secciones a torsién Ver 6.2.6 de CTE-DB-SE-A

Interaccién de esfuerzos en secciones Ver 6.2.7 de CTE-DB-SE-A

RESISTENCIA DE LAS BARRAS
Traccién
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Se calculan a traccién pura las barras con esfuerzo axil centrado. A estos efectos es admisible
despreciar los flectores:

a) debidos al peso propio de las barras de longitudes inferiores a 6 m;

b) debidos al viento en las barras de vigas trianguladas;

c) debidos a la excentricidad en las barras de arriostramiento cuando su directriz no esté en el
plano de la union;

La esbeltez reducida (definida en el siguiente apartado) de las barras en traccion de la estructura
principal no supera el valor 3,0, aunque pueden admitirse valores de hasta 4,0 en las barras de
arriostramiento.

La resistencia a traccion pura de la barra, Nt,Rd, es la resistencia plastica de la seccion bruta,
Npl,Rd,

Compresion

La resistencia de las barras a compresiéon, Nc,Rd, no supera la resistencia plastica de la seccion
bruta, Npl,Rd, , y es menor que la resistencia ultima de la barra a pandeo, Nb,Rd,

En general, se comprueba la resistencia a pandeo en cada posible plano en que pueda flectar la
pieza. Este DB no cubre el fendbmeno de pandeo por torsiéon, que puede presentarse en piezas,
generalmente abiertas con paredes delgadas, en las que el eje de la barra deformada no queda
contenido en un plano.

ELEMENTOS TRIANGULADOS

n celosias espaciales formadas por perfiles huecos atornillados en sus extremos se toma como
longitud de pandeo la distancia entre ejes de nudos para cualquier barra.

En vigas planas trianguladas se toma como longitud de pandeo:

a) para los cordones, pandeo en el plano de la viga, la distancia entre ejes de nudos;

b) para los cordones, pandeo fuera del plano, la longitud tedrica de la barra medida entre puntos
fijos por existir arriostramiento; en caso de no existir puntos fijos, se trata como una pieza de
compresion variable.

c) paralos montantes y diagonales, pandeo en el plano de la viga, la longitud libre entre barras;
d) paralos montantes y diagonales, pandeo fuera del plano, la longitud entre ejes de nudos.

En vigas planas trianguladas formadas por perfiles huecos de cordones continuos y diagonales y
montantes soldados de forma continua en todo el perimetro, se toman como longitudes de pandeo
las definidas en el apartado anterior, aplicando el factor 0,9 a los cordones, y 0,75 a los montantes y
diagonales.

PILARES DE EDIFICIOS

La longitud de pandeo Lk de un tramo de pilar de longitud L unido rigidamente a las demas piezas
de un pdértico intraslacional o de un pértico traslacional en cuyo anadlisis se haya empleado un
método de segundo orden que no considere las imperfecciones de los propios pilares, o el método
de mayoracion de acciones horizontales descrito en 5.3.1de CTE-DB-SE-A

BARRAS DE SECCION COMPUESTA

Se denominan asi a las piezas formadas por dos o mas perfiles, enlazados mediante presillas o
mediante una celosia triangular, de trazado regular y disposicion simétrica

El numero de tramos en que queda dividida la barra de seccidon compuesta por los elementos de
enlace es igual o superior a 4, existiendo siempre un elemento de enlace al principio y al final de la
barra.

Se denomina eje de inercia material al que pasa por el centro de gravedad de las secciones de
todos los perfiles simples que forman la pieza y eje de inercia libre al que no cumple esa condicion.
En el plano perpendicular al eje de inercia material el pandeo se comprueba como si se tratase de
una barra simple.

En el plano perpendicular a un eje de inercia libre se adopta una imperfeccion inicial de valor L/500,
del lado desfavorable, que se amplia por el factor 1/(1-r), siendo r la relacién de la compresién de

~ALln 1A i
. Milo A IaC compresion critica
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Flexién

Se efectua una verificacion de la seguridad frente a pandeo lateral.

Frente a pandeo lateral de una viga también se tiene en cuenta la interaccion con la abolladura de
las chapas comprimidas

No se comprueba a pandeo lateral cuando el ala comprimida se arriostra de forma continua o bien
de forma puntual a distancias menores de 40 veces el radio de giro minimo. En estos casos se
asegura una rigidez y una resistencia adecuadas de los apoyos laterales.

Pandeo lateral
Se comprueba que MEdMb,Rd;l donde MEd es el valor de céalculo del momento flector y Mb,Rd el
valor de calculo de la resistencia frente a pandeo lateral.

Abolladura del alma por cortante

No se comprueban la resistencia a la abolladura del alma en las barras en las que se cumpla:
d/it<70-¢

ni en aquellas en las que, disponiendo de rigidizadores en sus extremos (e intermedios, en su caso),
se cumpla:

d/t< 30- € -(Ky)"?

siendo

d, t dimensiones del alma (altura y espesor);

€ = (frer /fy)"? con frer = 235 N/mm2.

Cargas concentradas

No es necesario comprobar la resistencia del alma de una pieza frente a la aplicacién de una carga
concentrada (o0 una reacciéon en un apoyo) actuando sobre las alas si se disponen rigidizadores
dimensionados tal como se indica en el apartado anterior, para resistir una compresion igual a la
fuerza concentrada aplicada (o la reaccion).

ESTADOS LIMITE DE SERVICIO
Los estados limite de servicio tienen como objeto verificar el cumplimiento de la exigencia basica
SE-2: aptitud al servicio,

a) limitando los dafios en elementos constructivos no estructurales habituales, al limitar la
deformacién acumulada desde el momento de su puesta en obra (flecha activa);
b) manteniendo la apariencia geométrica de la estructura, limitando las desviaciones por

deformacioén total respecto de la geometria con que el usuario reconoce a la estructura. Dicha
desviacion puede acotarse limitando los desplazamientos, o estableciendo medidas iniciales que
contrarresten sus efectos, como las contraflechas.

Los estados limite a considerar y los valores limite de cada uno, flechas, desplomes y vibraciones,
son los establecidos en SE 4.3, de acuerdo con el tipo de edificio, y el de los elementos implicados
en la deformacién.

Deformaciones, flecha y desplome

En el calculo de las deformaciones se tiene en consideracién la rigidez de las uniones y de las
secciones esbeltas, los efectos de segundo orden, la posible existencia de plastificaciones locales y
el proceso constructivo.

No se consideran en este apartado las deformaciones que inducen estados limites ultimos, tales
como las situaciones de acumulacion de agua por pérdida de pendiente, o la acumulacién de
hormigén fresco durante la construccion, o la realizacion de rellenos no previstos para corregir
errores o mantener el nivel de acabados.

En la comprobacién se considera el efecto favorable de medidas tendentes a reducir el valor de la
flecha activa (actuando sobre el plan de obra de forma que la ejecucién de los elementos fragiles de
acabado se retrase, acopiando los materiales de acabado previamente a su uso, etc.) o de la flecha
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maxima (contraflechas), siempre que éstas queden reflejadas en los planos de proyecto de los
elementos afectados, y se controlen adecuadamente durante la construccion.

UNIONES

Bases de calculo
Las uniones se proyectan de forma coherente con el conjunto de la estructura, lo que
supone un comportamiento acorde a las hipotesis supuestas en el analisis global.

Criterios de comprobacion

Las uniones se comprueban a resistencia.

En toda union se verifica que los valores de calculo de los efectos de las acciones, Ed para
cualquiera de las situaciones de calculo (o combinaciones de acciones relevantes), no superan la
correspondiente resistencia de calculo, Rd

Ed<Rd

dimensionandose con capacidad para resistir los minimos siguientes:

a) en el caso de nudos rigidos y empalmes |la mitad de la resistencia ultima de cada una de las
piezas a unir;

b) en el caso de uniones articuladas la tercera parte del axil o el cortante ultimo (segun el caso) de
la pieza a unir.

El reparto de los esfuerzos sobre la unién entre los elementos que la componen puede realizarse
mediante métodos elasticos o plasticos. En cualquier caso:

a) los esfuerzos sobre los elementos de la unién equilibran los aplicados a la propia union;

b) la distribucién de esfuerzos es coherente con la de rigideces;

Se tiene en cuenta la excentricidad existente en una unién

Se consideran las tracciones adicionales debidas al “efecto palanca” si la naturaleza de la unién
hace que éstas aparezcan tensiones normales paralelas al cordén de soldadura.

Clasificacion de las uniones por rigidez.

Nominalmente articuladas.

Son aquellas en las que no se desarrollan momentos significativos que puedan afectar a los
miembros de la estructura. Son capaces de transmitir las fuerzas y de soportar las rotaciones
obtenidas en el calculo.

Rigidas.

Son aquellas cuya deformacion (movimientos relativos entre los extremos de las piezas que unen)
no tiene una influencia significativa sobre la distribucién de esfuerzos en la estructura ni sobre su
deformaciéon global. Deben ser capaces de transmitir las fuerzas y momentos obtenidos en el
calculo.

Semirrigidas.

Son aquellas que no corresponden a ninguna de las categorias anteriores. Establecen la interaccion
prevista (basada, por ejemplo, en las caracteristicas momento rotacion de calculo) entre los
miembros de la unidn y son capaces de transmitir las fuerzas y momentos obtenidas en el calculo.

Resistencia
La resistencia ultima de una unién se determina a partir de las resistencias de los elementos que
componen dicha union.

Clasificacion de las uniones por resistencia.

Nominalmente articuladas.

Son aquellas capaces de transmitir los esfuerzos obtenidos en el analisis global de la estructura y
su resistencia de célculo a flexion no es mayor de la cuarta parte del momento resistente plastico de
calculo de la pieza de menor resistencia unida y siempre que exista una capacidad de giro suficiente
para permitir que en la estructura se formen todas las rétulas plasticas necesarias en el modelo de
~~Jisis adoptado bajo las cargas consideradas
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Totalmente resistentes (o de resistencia completa).

Su resistencia es mayor o igual que la de los elementos que conecta. Si en una unién con
resistencia completa la relacion entre su momento resistente, Mj.Rd, y el momento resistente
plastico, Mpl.Rd, de la menor de las barras que conecta, es superior a 1,20, no es necesario
considerar la capacidad de rotacién de la unién.

Parcialmente resistentes.

Su resistencia es menor que la de los elementos unidos, aunque debe ser capaz de transmitir las
fuerzas y momentos determinados en el analisis global de la estructura. La rigidez de estas uniones
debe ser suficiente para evitar que se supere la capacidad de rotacion de las rétulas plasticas que
se deban formar en la estructura bajo las cargas consideradas. Si se requieren rétulas plasticas en
las uniones parcialmente resistentes, éstas deben tener capacidad de rotacion suficiente para
permitir la formacién en la estructura de todas las rétulas plasticas necesarias.

Uniones soldadas.

DiSPOSICIONES CONSTRUCTIVAS Y CLASIFICACION

Los elementos a unir tienen al menos 4 mm de espesor y son de aceros estructurales soldables.
Soldadura en angulo. Se utiliza para unir elementos) comprendido entre 60° y 120° cuyas caras de
fusién forman un angulo (Pueden ser uniones en T o de solape (figura 8.6). En el caso de uniones
enT:

- sia>120° No se considera que se pueden transmitir esfuerzos;

- sia<60° Se considera como soldadura a tope con penetracién parcial.

Para las soldaduras marcadas en los planos se seguiran las siguientes prescripciones

a) los cordones deben, si es posible, prolongarse rodeando las esquinas, con el mismo espesor
de garganta y longitud dos veces dicho espesor.

b) lalongitud efectiva de un corddn de soldadura en angulo es la total del cordén siempre que se
mantenga el espesor de garganta nominal, pero no se consideran cordones cuya longitud sea
inferior a 40 mm o a seis veces el ancho de garganta;

c) los cordones de soldadura en angulo pueden ser continuos o discontinuos (intermitentes).
Estos ultimos se utilizan sélo para unir entre si elementos de secciones sencillas formando piezas
de secciones de mayor complejidad, no deben utilizarse en ambientes corrosivos y siempre deben
cumplir las limitaciones establecidas:

i) la ejecucién de los cordones de longitud Lo en los extremos de la pieza es un detalle
obligatorio;

ii) la limitacion de valor 0,25 b, siendo b la separacion entre rigidizadores, se utiliza
exclusivamente en casos de union de rigidizadores a chapas o a otros elementos solicitados a
compresion o cortante;

d) no se utiliza un solo cordén de soldadura en angulo para transmitir esfuerzos de traccién
perpendiculares a su eje longitudinal.

Soldadura a tope. Una soldadura a tope es de penetracion total si la fusién entre el material base y
el de aportacién se produce en todo el espesor de la union; se define como de penetracion parcial,
cuando la penetracion sea inferior a dicho espesor. En ambos casos el tipo de uniéon puede ser a
topeoatopeenT.

Se evitan en lo posible las configuraciones que induzcan el desgarro laminar. Para ello:

a) se tratan de evitar uniones en las que la direccion principal de las tensiones de traccion sea
transversal a la direccion de laminacion de las chapas que se unen (fuerzas en la direccion del
espesor);

b) cuando no es posible evitar este tipo de uniones, se toman medidas para minimizar la
posibilidad de que se produzca desgarro laminar en las chapas (por ejemplo, en uniones con chapa
frontal, los tornillos reducen el riesgo de dicho tipo de rotura).
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7. PROCESO CONSTRUCTIVO.

El proceso constructivo a observar en la ejecucion del proyecto que se presenta corresponde al
I6gico de la ejecucién del capitulo de Movimiento de Tierras, posteriormente el de cimentacion y
finalmente el de la estructura, esta ultima realizado nivel a nivel, desde el mas inferior al superior.
De él cabe destacar aqui que todo elemento estructural debera mantenerse apuntalado hasta que
haya tomado la resistencia prevista en proyecto, y que nunca se solicitaran los elementos a
situaciones de carga mas desfavorables que las previstas en el proyecto, tal y como fijan los Pliegos
de Condiciones adjuntos.

8. MANTENIMIENTO DE LA ESTRUCTURA.

ESTRUCTURAS DE HORMIGON.

Las partes de la estructura constituidas por hormigéon armado deberan someterse también a un
programa de mantenimiento, muy parecido al detallado para la estructura metalica, puesto que el
mayor numero de patologias del hormigdn armado provienen o se manifiestan al iniciarse el proceso
de corrosion de sus armaduras.

De este modo sera necesario observar el siguiente programa de mantenimiento:

a) La estructura esta en un ambiente |: debera realizarse una revisién de la estructura cada 5
afios, detectando puntos de inicio de la fisuracion excesiva u oxidacion de las armaduras, en
los que debera levantarse el material degradado y proteger la zona deteriorada, mediante la
imprimacion local con epoxi y restitucion con mortero de alta resistencia sin retraccion. Una
vez reparado debera seguir con la frecuencia de inspecciones establecida.

b) La estructura esta en un ambiente lla, Ilb o con ataques al acero del tipo Qa o Qb: debera
realizarse una revision de la estructura cada 3 afios, detectando puntos de inicio de la fisuracion
excesiva u oxidacién de las armaduras, en los que debera levantarse el material degradado y
proteger la zona deteriorada, mediante la imprimacién local con epoxi y restitucién con mortero de
alta resistencia sin retraccion. Una vez reparado debera seguir con la frecuencia de inspecciones
establecida.

b) La estructura esta en un ambiente llla, Ilib, llic, IV o con ataques al acero del tipo Qc: debera
realizarse una revision de la estructura cada 2 afios, detectando puntos de inicio de la
fisuracion excesiva u oxidacion de las armaduras, en los que debera levantarse el material
degradado y proteger la zona deteriorada, mediante la imprimacion local con epoxi y
restitucion con mortero de alta resistencia sin retraccion. Una vez reparado debera seguir
con la frecuencia de inspecciones establecida.

c)

ESTRUCTURAS DE ACERO

La propiedad debera conservar en su poder la documentacion técnica relativa a los elementos
realizados, en la que figuraran las solicitaciones para las que han sido previstos.

En caso de producirse fugas de saneamiento o abastecimiento, o infiltraciones de cubierta o
fachada, se repararan rapidamente para que la humedad no ocasione o acelere procesos de
corrosion de la estructura. Se repararan o sustituiran los elementos estructurales deteriorados o en
mal estado por un profesional cualificado. No se manipularan los soportes ni elementos
estructurales ni se modificaran las solicitaciones previstas en proyecto sin un estudio previo

realizado por un técnico competente.
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Cada ano, el usuario realizara una inspeccion visual de fisuras en forjados y tabiques, asi como de
humedades que puedan deteriorar la estructura metalica.

Cada 3 anos, Un profesional cualificado protegera la estructura metalica con antioxidantes y
esmaltes o similares, en ambientes no agresivos. Inspeccidn del estado de conservacion de la
proteccion contra el fuego de la estructura, y cualquier tipo de lesion, procediéndose al repintado o
reparacion si fuera preciso. Para volver a pintar el soporte, bastara con limpiar las manchas si el
recubrimiento esta en buen estado. En el caso de existir ampollas, desconchados, agrietamiento o
cualquier otro tipo de defecto, como paso previo a la pintura, se eliminaran las partes sueltas con
cepillo de alambre, se aplicara una composicién decapante, se lijara y se lavara.

Cada 10 anos Inspeccion visual, haciéndola extensiva a los elementos de proteccién, especialmente
a los de proteccion contra incendio.

Cada 3 anos realizara por un personal cualificado una inspeccién de las piezas que forman la
fabrica, observando si se producen alteraciones por la accién de los agentes atmosféricos, fisuras
debidas a asientos locales o a solicitaciones mecdanicas imprevistas, erosion o pérdida del mortero
de las juntas, aparicién de humedades y manchas diversas.

Cada 5 anos se realizara por un personal cualificado una limpieza segun el tipo de ladrillo,
mediante lavado con agua, limpieza quimica o proyeccion de abrasivos.

Cada 10 afos, se revisaran por un personal cualificado las fabricas con armaduras de tendel que
incluyan tratamientos de autoproteccién, sustituyéndose o renovandose aquellos acabados
protectores que por su estado hayan perdido eficacia.

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE ARAGON | Demarcacion de ZARAGOZA.
VISADO Normal con fecha 29/09/2020. Nimero de expediente/fase ZA2020002848400

Documento con firma electrénica. Autenticidad verificable en coaa.e-gestion.es/validacion.aspx con CSV: EVnr5pkdjbe1482920209261338





&) Zaragoza

AYUNTAMIENTC

DIRECCION DE ARQUITECTURA
GERENCIA DE URBANISMO

NORMATIVA APLICADA.

ACCIONES CTE-AE
Gravitatorias: CTE-AE
Retraccion: CTE-AE
Sismicas: NCSE-02
Térmicas: CTE-AE
Viento: CTE-AE
Sismorresistente: NCSE-02
Hormigon: EHE-08
Acero: CTE-EA
NTE: Dénde sean de aplicacion
En Zaragoza, a MARZO de 2020.
[ {/Z o7
£
Fdo: Leonardo Oro Vargas Fdo: Carlos Domingo Orona
Arquitecto N° Colegiado 7494 Coitiar

Al servicio de la empresa

CD Consultoria Prefabricado SLP
N° Colegiado 509080 Coitiar
c.domingo@cdconsultoria.es
www.cdconsultoria.es
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LISTADOS DE OBRA_ESTR. HORMIGON combinada con METALICA

9.  ANEXO 1.
(CYPECAD)
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1.- VERSION DEL PROGRAMA Y NUMERO DE LICENCIA
Version: 2020

NUmero de licencia: 91983

2.- DATOS GENERALES DE LA ESTRUCTURA
Proyecto: 20C013_ESTR PABELLON MULTIUSOS_MONTANANA_AUREA 4

Clave: 20C013_ESTR PABELLON MULTIUSOS_MONTANANA_AUREA 4
3.- NORMAS CONSIDERADAS
Hormigdn: EHE-08
Aceros conformados: CTE DB SE-A
Aceros laminados y armados: CTE DB SE-A
Forjados de viguetas: EHE-08
Fuego (Hormigdn): CTE DB SI - Anejo C: Resistencia al fuego de las estructuras de hormigén armado.
Fuego (Acero): CTE DB SI - Anejo D: Resistencia al fuego de los elementos de acero.
Categorias de uso
C. Zonas de acceso al publico

G1. Cubiertas accesibles Unicamente para mantenimiento. No concomitante con el resto de acciones
variables

4.- ACCIONES CONSIDERADAS

4.1.- Gravitatorias

| Sobrecarga de uso
Cargas muertas
Planta Categori (\liaNl/O; g(]kN/m2)
a 2)
CUBIERTA PABELLON G1 0.0 0.0
FORJADO TECHO PRIMERA C 1.5 2.0
FORJADO TECHO BAJA C 1.5 2.0
Cimentacién C 0.0 0.0

4.2.- Viento

CTE DB SE-AE
Caddigo Técnico de la Edificacion.
Documento Basico Seguridad Estructural - Acciones en la Edificacidon

Zona edlica: B

Grado de aspereza: IV. Zona urbana, industrial o forestal

La accién del viento se calcula a partir de la presion estatica ge que actla en la direccion perpendicular
a la superficie expuesta. El programa obtiene de forma automatica dicha presién, conforme a los criterios
del Codigo Técnico de la Edificacion DB-SE AE, en funcién de la geometria del edificio, la zona edlica y
grado de aspereza seleccionados, y la altura sobre el terreno del punto considerado:

Je = Qb " Ce * Cp
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Donde:

gb Es la presién dindmica del viento conforme al mapa edlico del Anejo D.

ce Es el coeficiente de exposicidon, determinado conforme a las especificaciones del Anejo D.2, en
funcién del grado de aspereza del entorno y la altura sobre el terreno del punto considerado.

cp Es el coeficiente edlico o de presion, calculado segun la tabla 3.5 del apartado 3.3.4, en funcidn
de la esbeltez del edificio en el plano paralelo al viento.

Viento X Viento Y
(I?ISI / esbe Cp Cp esbe Cp Cp
m2) Itez (presion) (succidn) Itez (presion) (succidn)
8'45 0.20 0.70 -0.30 0.44 0.70 -0.37
Presion estatica
Vient Vient
., o X oY
Planta Ce (Coef. exposicion) (KN/ (KN/
m?2) m?2)
CUBIERTA PABELLON 1.64 0.737 0.792
FORJADO TECHO PRIMERA 1.40 0.630 0.677
FORJADO TECHO BAJA 1.34 0.601 0.646
Anchos de banda
Ancho de Ancho de
Plantas banda Y banda X
(m) (m)
CUBIERTA PABELLON 15.40 33.30
FORJADO TECHO BAJA y FORIJADO
TECHO PRIMERA 19.25 41.30

No se realiza andlisis de los efectos de 2° orden
Coeficientes de Cargas

+X: 1.00 -X:1.00

+Y: 1.00 -Y:1.00
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Cargas de viento
Planta Viento X Viento Y
(kN) (kN)
CUBIERTA PABELLON 14.192 32.971
FORJADO TECHO PRIMERA 31.241 72.015
FORJADO TECHO BAJA 26.334 60.704

Conforme al articulo 3.3.2., apartado 2 del Documento Basico AE, se ha considerado que las fuerzas de
viento por planta, en cada direccién del analisis, actian con una excentricidad de +5% de la dimensién
maxima del edificio.

4.3.- Sismo

Sin accion de sismo

4.4.- Fuego

Datos por planta
Revestimiento de elementos de Revestimiento de elementos
F. hormigén metalicos
Planta R. req. : : :
Comp. Inferior (forjados y Pilares y . .
. Vigas Pilares
vigas) muros
. . Sin . .
CUBIERTA PABELLON R 90 - Sin revestimiento | . octimiento | . Fintura _ Pintura
ignifugo L intumescente intumescente
ignifugo
FORJADO TECHO Sin revestimiento . S_|n Pintura Pintura
R 90 - — revestimiento . .
PRIMERA ignifugo A intumescente intumescente
ignifugo
FORJADO TECHO Sin revestimiento . S.m Pintura Pintura
R 90 - N revestimiento . .
BAJA ignifugo T intumescente intumescente
ignifugo
Notas:
- R. req.: resistencia requerida, periodo de tiempo durante el cual un elemento estructural debe mantener su capacidad portante, expresado en
minutos.
- F. Comp.: indica si el forjado tiene funcion de compartimentacion.

4.5.- Hipotesis de carga

Automa Peso propio
ticas Cargas muertas
Sobrecarga (Uso C)
Sobrecarga (Uso G1)
Viento +X exc.+
Viento +X exc.-
Viento -X exc.+
Viento -X exc.-
Viento +Y exc.+
Viento +Y exc.-
Viento -Y exc.+
Viento -Y exc.-
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Adicion Refere
ales ncia Naturaleza
CM 1 Peso propio
Q1 Sobrecarga (Uso
(G1) G1)
Vi Viento
V2 Viento
V3 Viento
V4 Viento
V5 Viento
V6 Viento
N1 Nieve

4.6.- Leyes de presiones sobre muros

| Empujes del terreno

Referencia Hipoétesis Descripcion Muro

Con relleno: Cota 2.90 m

Angulo de talud 0.00 Grados
Densidad aparente 18.00 kN/m3
Densidad sumergida 11.00 kN/m3

Empuje de Cargas ! . . M9, M11,
Defecto muertas Angulo ro,zam|ento interno 30.00 Grados M12
Evacuacion por drenaje 100.00 %
Carga 1:
Tipo: Uniforme
Valor: 24.00 kN/m?2
4.7.- Listado de cargas
Cargas especiales introducidas (en kN, kN/m y kN/m?2)
Grupo Hipdtesis Tipo aloy Coordenadas
FORJADO TECHO BAJA| _ ©@rgas Lineal 3 (43.52,16.81) (43.52,21.38)
muertas .00
Cargas . 8
muertas Lineal 00 (0.76,15.35) (10.26,15.35)
Cargas . 8
muertas Lineal 00 (0.76,15.34) (0.76,20.69)
Cargas . 1
muertas Lineal 2.00 (10.48,16.72) (17.02,16.72)
Cargas . 8
muertas Lineal | o (17.01,16.74) (17.01,16.05)
Cargas . 8
muertas Lineal 00 (18.26,16.07) (18.26,16.74)
Cargas . 8
muertas Lineal 00 (18.28,16.76) (19.21,16.76)
Cargas . 8
muertas Lineal 00 (19.20,16.76) (19.20,16.05)
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Grupo Hipotesis Tipo an:/ Coordenadas
Cargas Lineal | 8|  (20.49,16.05) (20.49,16.78)
muertas .00
mueffgsgas Lineal | 8 (20.52,16.79) (22.50,16.79)
aargas Lineal | o, ®|  (22.51,16.78) (22.51,16.05)
aargas Lineal | o %] (23.79,16.07) (23.79,16.80)
muecrfarsgas Lineal | o 81 (23.82,16.80) (24.70,16.80)
muecrfarsgas Lineal | 81 (24.72,16.80) (24.72,16.05)
L oargas Lineal | o, 8| (26.00,16.07) (26.00,16.80)
mueffgsgas Lineal | 8 (28.05,16.80) (26.00,16.80)
mueffgsgas Lineal | 81 (29.29,16.06) (29.29,16.75)
aargas Lineal | o, ®|  (29.31,16.78) (30.23,16.78)
aargas Lineal | o, ®|  (30.22,16.77) (30.22,16.05)
muecrfarsgas Lineal | o 8 (31.48,16.06) (31.48,16.75)
muecrfarsgas Lineal | 8 (31.46,16.77) (33.51,16.77)
L oargas Lineal | o, ®|  (33.51,16.75) (33.51,16.05)
mueffgsgas Lineal | 8 (34.77,16.04) (34.77,16.76)
mueffgsgas Lineal | 81 (34.77,16.79) (35.72,16.79)
aargas Lineal | o, ®|  (35.73,16.77) (35.73,16.06)
aargas Lineal | o, ®|  (43.53,16.11) (15.98,16.11)
mueffarsgas Lineal | o 81 (36.99,16.11) (36.99,16.79)
mueffarsgas Lineal | 8 (36.99,16.80) (39.01,16.80)
L oargas Lineal | o, 8| (39.01,16.79) (39.01,16.11)
mueffgsgas Lineal | 8 (40.28,16.11) (40.28,16.80)
mueffgsgas Lineal | 8 (40.28,16.79) (41.20,16.79)
muefgsgas Lineal | 8 (41.23,16.81) (41.23,16.11)
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Grupo Hipotesis Tipo alo:/ Coordenadas
Cargas Lineal 8 (42.48,16.13) (42.48,16.79)
muertas .00 e e
Cargas . 8
muertas Lineal 00 (42.47,16.81) (43.55,16.81)
Cargas . 8
muertas Lineal 00 (28.02,16.78) (28.02,16.12)
Cargas . 8
muertas Lineal 00 (10.23,15.38) (10.23,20.47)
(0.83,20.77) (10.17,20.57)
Sobrecarga Super 1/((10.17,19.00) (10.17,17.44)
(Uso C) ficial .50 [(10.18,16.79) (10.21,15.37)
(10.19,15.36) (0.84,15.41) (0.81,20.07)
FORJADO TECHO Cargas . 3
PRIMERA muertas Lineal 00 (2.09,21.15) (10.19,21.05)
Cargas . 3
muertas Lineal 00 (10.19,21.05) (10.19,15.26)
Cargas . 3
muertas Lineal 00 (10.20,15.26) (2.07,15.26)
Cargas . 3
muertas Lineal 00 (2.09,15.25) (2.09,21.15)
5.- ESTADOS LIMITE
E.L.U. de rotura. Hormigdn CTE
E.L.U. de rotura. Hormigén en Cota de nieve: Altitud inferior o igual a
cimentaciones 1000 m

E.L.U. de rotura. Acero conformado
E.L.U. de rotura. Acero laminado

Tensiones sobre el terreno Acciones caracteristicas
Desplazamientos

6.- SITUACIONES DE PROYECTO

Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirdn de acuerdo con
los siguientes criterios:

- Con coeficientes de combinacion

ZYGijj +7pP + YQ1\Pp1Qk1 + zyoi\PaiQki

j=>1 i>1

- Sin coeficientes de combinacion

Z YGijj +7vpP + Z YaQu

=1 i1

- Donde:

Accién permanente

Accién de pretensado
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Accidn variable

G Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes
P Coeficiente parcial de seguridad de la accion de pretensado
Q1 Coeficiente parcial de seguridad de la accion variable principal

Coeficiente parcial de seguridad de Ilas acciones variables de
Qi acompafamiento

p.1 Coeficiente de combinacion de la accidn variable principal

a,i Coeficiente de combinacion de las acciones variables de acompafiamiento

6.1.- Coeficientes parciales de seguridad (y) y coeficientes de combinacion

(v)

Para cada situacion de proyecto y estado limite los coeficientes a utilizar seran:
E.L.U. de rotura. Hormigén: EHE-08

Persistente o transitoria

Coeficientes paE;;:|aIes de seguridad Coeficientes de combinacién (y)
Favorable Desfavorable Prinepel A ERI RIS
(wp) (ya)
Carga permanente (G) 1.000 1.350 - -
- Sobrecarga (Q - Uso 0.000 1.500 1.000 0.700
Gl)s°brecarga (Q - Uso 0.000 1.500 0.000 0.000
Viento (Q) 0.000 1.500 1.000 0.600
Nieve (Q) 0.000 1.500 1.000 0.500
Persistente o transitoria (G1)
Coeficientes pa(;;nales de seguridad Coeficientes de combinacién (y)
Favorable Desfavorable PLmERE] AERTPETETTIES
(wp) (ya)
Carga permanente (G) 1.000 1.350 - -
- Sobrecarga (Q - Uso 0.000 1.500 0.000 0.000
Gl)sobrecarga (Q - Uso 0.000 1.500 1.000 0.000
Viento (Q) 0.000 1.500 0.000 0.000
Nieve (Q) 0.000 1.500 0.000 0.000
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E.L.U. de rotura. Hormigon en cimentaciones: EHE-08 / CTE DB-SE C

Persistente o transitoria

Coeficientes paE;;:|aIes de seguridad Coeficientes de combinacién (y)
Favorable Desfavorable Prinepel A ERI RIS
(wp) (ya)
Carga permanente (G) 1.000 1.600 - -
- Sobrecarga (Q - Uso 0.000 1.600 1.000 0.700
Gl)s°brecarga (Q - Uso 0.000 1.600 0.000 0.000
Viento (Q) 0.000 1.600 1.000 0.600
Nieve (Q) 0.000 1.600 1.000 0.500
Persistente o transitoria (G1)
Coeficientes pa(;()nales de seguridad Coeficientes de combinacién (y)
Favorable Desfavorable LR AERTRETETTIEMS
(wp) (ya)
Carga permanente (G) 1.000 1.600 - -
o Sobrecarga (Q - Uso 0.000 1.600 0.000 0.000
Gl)sobrecarga (Q - Uso 0.000 1.600 1.000 0.000
Viento (Q) 0.000 1.600 0.000 0.000
Nieve (Q) 0.000 1.600 0.000 0.000
E.L.U. de rotura. Acero conformado: CTE DB SE-A
E.L.U. de rotura. Acero laminado: CTE DB SE-A
Persistente o transitoria
Coeficientes pzz;?ales de seguridad Coeficientes de combinacién (y)
Favorable Desfavorable PrneE e PR T e
(wp) (va)
Carga permanente (G) 0.800 1.350 - -
Q) Sobrecarga (Q - Uso 0.000 1.500 1.000 0.700
Gl)SObrecarga (Q - Uso 0.000 1.500 0.000 0.000
Viento (Q) 0.000 1.500 1.000 0.600
Nieve (Q) 0.000 1.500 1.000 0.500
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Persistente o transitoria (G1)

Coeficientes pzz;)oales de seguridad Coeficientes de combinacién (y)
Favorable Desfavorable PrneE AERITRE TR
(wp) (va)
Carga permanente (G) 0.800 1.350 - -
Q) Sobrecarga (Q - Uso 0.000 1.500 0.000 0.000
G1)5°brecar9a (Q - Uso 0.000 1.500 1.000 0.000
Viento (Q) 0.000 1.500 0.000 0.000
Nieve (Q) 0.000 1.500 0.000 0.000
Accidental de incendio
Coeficientes pa(;)males de seguridad Coeficientes de combinacién (y)
Favorable Desfavorable Pl AEMPENEIT
(wp) (ya)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Q) Sobrecarga (Q - Uso 0.000 1.000 0.700 0.600
Gl)sobrecarga (Q - Uso 0.000 1.000 0.000 0.000
Viento (Q) 0.000 1.000 0.500 0.000
Nieve (Q) 0.000 1.000 0.200 0.000
Tensiones sobre el terreno
Caracteristica
Coeficientes pzz;?ales de seguridad Coeficientes de combinacién (y)
Favorable Desfavorable PrneE AERITRE TR
(wp) (va)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Q) Sobrecarga (Q - Uso 0.000 1.000 1.000 1.000
Gl)SObrecarga (Q - Uso 0.000 1.000 0.000 0.000
Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Nieve (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
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& Zaragoza

AYUNTAMIENTO

GERENCIA DE URBANISMO DIRECCION DE ARQUITECTURA

Caracteristica

Coeficientes paE;;:|aIes de seguridad Coeficientes de combinacién (y)
Favorable Desfavorable cies AGuUlElE Il
(wp) (ya)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
- Sobrecarga (Q - Uso 0.000 1.000 0.000 0.000
Gl)s°brecarga (Q - Uso 0.000 1.000 1.000 1.000
Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Nieve (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Desplazamientos
Caracteristica
Coeficientes pa(;)males de seguridad Coeficientes de combinacién (y)
Favorable Desfavorable Pl AEMPENEIT
(wp) (ya)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Q) Sobrecarga (Q - Uso 0.000 1.000 1.000 1.000
Gl)s°bre°arga (Q - Uso 0.000 1.000 0.000 0.000
Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Nieve (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Caracteristica
Coeficientes paE;;:|aIes de seguridad Coeficientes de combinacién (y)
Favorable Desfavorable cies AGuUlElE Il
(wp) (ya)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
- Sobrecarga (Q - Uso 0.000 1.000 0.000 0.000
Gl)s°brecarga (Q - Uso 0.000 1.000 1.000 1.000
Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Nieve (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
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AYUNTAMIENTO

GERENCIA DE URBANISMO DIRECCION DE ARQUITECTURA

& Zaragoza

6.2.- Combinaciones
= Nombres de las hipoétesis

PP Peso propio
CM Cargas muertas
CM 1 CM 1
Qa (C) Sobrecarga (Uso C. Zonas de acceso al publico)
Qa Sobrecarga (Uso G1. Cubiertas accesibles Unicamente para mantenimiento. No concomitante con el resto de acciones
(G1) variables)
(Gl)Q 1 Q 1 (Uso G1. Cubiertas accesibles Unicamente para mantenimiento. No concomitante con el resto de acciones variables)
V(+X -
exc.+) Viento +X exc.+
V(X Viento +X exc.-
exc.-)
V(X Viento -X exc.+
exc.+)
V(X Viento -X exc.-
exc.-)
V(Y Viento +Y exc.+
exc.+)
V(+Y Viento +Y exc.-
exc.-)
ey Viento -Y exc.+
exc.+)
VY Viento -Y exc.-
exc.-)
Vi Vi
V2 V2
V3 V3
V4 V4
V5 V5
V 6 V 6
N1 N1

m E.L.U. de rotura. Hormigén

Q Q V(+X V(+ V(-X V(- V(+Y V(+ V(-Y V(-
omb. P M M1 |a(C)|a(Gl) | 1(G1) exc.+) X exc.-) exc.+) X exc.-) exc.+) Y exc.-) exc.+) Y exc.-) 1 2 3 4 5 6 1
.000 | .000 | .000
.350 | .350 | .000
.000 | .000 | .350
.350 | .350 | .350
.000 | .000 | .000 | .500
.350 | .350 | .000 | .500
.000 | .000 | .350 | .500
.350 | .350 | .350 | .500
1.50
.000 | .000 | .000 0
1.50
0 350 | .350 | .000 0
1.50
1 000 | .000 | .350 0
1.50
2 350 | .350 | .350 0
1.50
3 .000 | .000 | .000 | .050 0
1.50
4 .350 | .350 | .000 | .050 0
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Zaragoza

AYUNTAMIENTO
GERENCIA DE URBANISMO DIRECCION DE ARQUITECTURA
Q Q V(+X V(+ V(-X V(- V(+Y V(+ V(-Y V(-
omb. P M M1 |a(C)|a(Gl) | 1(G1) exc.+) X exc.-) exc.+) X exc.-) exc.+) Y exc.-) exc.+) Y exc.-) 1 2 3 4 5 6
1.50
5 000 | .000 | .350 050 0
1.50
6 350 | .350 | .350 050 0
0.90
7 000 | .000 | .000 500 0
0.90
8 350 | .350 | .000 500 0
0.90
9 000 | .000 | .350 500 0
0.90
0 350 | .350 350 500 0
1.50
1 000 | .000 | .000 0
1.50
2 350 | .350 | .000 0
1.50
3 000 | .000 350 0
1.50
4 .350 | .350 | .350 0
1.50
5 000 | .000 | .000 050 0
1.50
6 350 | .350 | .000 050 0
1.50
7 000 | .000 | .350 050 0
1.50
8 350 | .350 | .350 050 0
0.90
9 000 | .000 | .000 500 0
0.90
0 350 | .350 | .000 500 0
0.90
1 000 | .000 | .350 500 0
0.90
2 350 | .350 350 500 0
1.50
3 000 | .000 | .000 0
1.50
4 .350 | .350 | .000 0
1.50
5 000 | .000 350 0
1.50
6 350 | .350 | .350 0
1.50
7 000 | .000 | .000 050 0
1.50
8 350 | .350 | .000 050 0
1.50
9 000 | .000 | .350 050 0
1.50
0 350 | .350 | .350 050 0
0.90
1 000 | .000 | .000 500 0
0.90
2 350 | .350 | .000 500 0
0.90
3 000 | .000 350 500 0
0.90
4 .350 | .350 | .350 | .500 0
1.5
5 000 | .000 | .000 00
1.5
6 350 | .350 | .000 00
1.5
7 000 | .000 | .350 00
1.5
8 350 | .350 | .350 00
1.5
9 000 | .000 | .000 050 00
1.5
0 350 | .350 | .000 050 00
1.5
1 000 | .000 | .350 050 00
1.5
2 350 | .350 | .350 050 00
0.9
3 .000 | .000 | .000 | .500 00
0.9
4 .350 | .350 | .000 | .500 00
0.9
5 000 | .000 | .350 500 00
0.9
6 350 | .350 | .350 500 00
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Zaragoza

AYUNTAMIENTO
GERENCIA DE URBANISMO DIRECCION DE ARQUITECTURA
q Q V(+X V(+ V(X V(- V(+Y V(+ V(=Y V(-
omb. P M M1 |a(C)|a(Gl) | 1(G1) exc.+) X exc.-) exc.+) X exc.-) exc.+) Y exc.-) exc.+) Y exc.-) 1 2 3 4 5 6
1.50
7 000 | .000 | .000 0
1.50
8 350 | .350 | .000 0
1.50
9 000 | .000 350 0
1.50
0 350 | .350 | .350 0
1.50
1 000 | .000 | .000 050 0
1.50
2 350 350 000 050 0
1.50
3 000 | .000 | .350 050 0
1.50
4 .350 | .350 | .350 | .050 0
0.90
5 000 000 000 500 0
0.90
6 350 | .350 | .000 500 0
0.90
7 000 | .000 | .350 500 0
0.90
8 350 350 350 500 0
1.50
9 000 | .000 | .000 0
1.50
0 350 | .350 | .000 0
1.50
1 000 | .000 350 0
1.50
2 350 | .350 | .350 0
1.50
3 000 | .000 | .000 050 0
1.50
4 .350 | .350 | .000 | .050 0
1.50
5 000 | .000 | .350 050 0
1.50
6 350 | .350 | .350 050 0
0.90
7 000 000 | .000 500 0
0.90
8 350 | .350 | .000 500 0
0.90
9 000 | .000 | .350 500 0
0.90
0 350 | .350 | .350 500 0
1.50
1 000 | .000 | .000 0
1.50
2 350 | .350 | .000 0
1.50
3 000 | .000 | .350 0
1.50
4 .350 | .350 | .350 0
1.50
5 000 000 | .000 050 0
1.50
6 350 | .350 | .000 050 0
1.50
7 000 | .000 | .350 050 0
1.50
8 350 350 350 050 0
0.90
9 000 | .000 | .000 500 0
0.90
0 350 | .350 | .000 500 0
0.90
1 000 000 | .350 500 0
0.90
2 350 | .350 | .350 500 0
1.5
3 000 | .000 | .000 00
1.5
4 .350 | .350 | .000 00
1.5
5 .000 | .000 | .350 00
1.5
6 .350 | .350 | .350 00
1.5
7 000 000 | .000 050 00
1.5
8 350 | .350 | .000 050 00
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Zaragoza

AYUNTAMIENTO
GERENCIA DE URBANISMO DIRECCION DE ARQUITECTURA
q Q V(+X V(+ V(X V(- V(+Y V(+ V(=Y V(-
omb. P M M1 |a(C)|a(Gl) | 1(G1) exc.+) X exc.-) exc.+) X exc.-) exc.+) Y exc.-) exc.+) Y exc.-) 1 2 3 4 5 6
1.5
9 000 | .000 | .350 050 00
1.5
00 .350 | .350 | .350 | .050 00
0.9
01 .000 | .000 | .000 | .500 00
0.9
02 .350 | .350 | .000 | .500 00
0.9
03 .000 | .000 | .350 | .500 00
0.9
04 .350 | .350 | .350 | .500 00
05 .000 | .000 | .000 .500
06 .350 | .350 | .000 .500
07 .000 | .000 | .350 .500
08 .350 | .350 | .350 .500
09 .000 | .000 | .000 | .050 .500
10 .350 | .350 | .000 | .050 .500
11 .000 | .000 | .350 | .050 .500
12 .350 | .350 | .350 | .050 .500
13 .000 | .000 | .000 | .500 .900
14 .350 | .350 | .000 | .500 .900
15 .000 | .000 | .350 | .500 .900
16 .350 | .350 | .350 | .500 .900
17 .000 | .000 | .000 .500
18 .350 | .350 | .000 .500
19 .000 | .000 | .350 .500
20 .350 | .350 | .350 .500
21 .000 | .000 | .000 | .050 .500
22 .350 | .350 | .000 | .050 .500
23 .000 | .000 | .350 | .050 .500
24 .350 | .350 | .350 | .050 .500
25 .000 | .000 | .000 | .500 .900
26 .350 | .350 | .000 | .500 .900
27 .000 | .000 | .350 | .500 .900
28 .350 | .350 | .350 | .500 .900
29 .000 | .000 | .000 .500
30 .350 | .350 | .000 .500
31 .000 | .000 | .350 .500
32 .350 | .350 | .350 .500
33 .000 | .000 | .000 | .050 .500
34 .350 | .350 | .000 | .050 .500
35 .000 | .000 | .350 | .050 .500
36 .350 | .350 | .350 | .050 .500
37 .000 | .000 | .000 | .500 .900
38 .350 | .350 | .000 | .500 .900
39 .000 | .000 | .350 | .500 .900
40 .350 | .350 | .350 | .500 .900
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Zara

AYUNTAMIENTO

goza

GERENCIA DE URBANISMO

DIRECCION DE ARQUITECTURA

Q Q V(+X V(+ V(-X V(- V(+Y V(+ V(-Y V(-
omb. P M M1 |a(C)|a(Gl) | 1(G1) exc.+) X exc.-) exc.+) X exc.-) exc.+) Y exc.-) exc.+) Y exc.-) 4 5 6 1
41 .000 | .000 | .000 .500
42 .350 | .350 | .000 .500
43 .000 | .000 | .350 .500
44 .350 | .350 | .350 .500
45 .000 | .000 | .000 | .050 .500
46 .350 | .350 | .000 | .050 .500
47 .000 | .000 | .350 | .050 .500
48 .350 | .350 | .350 | .050 .500
49 .000 | .000 | .000 | .500 .900
50 .350 | .350 | .000 | .500 .900
51 .000 | .000 | .350 | .500 .900
52 .350 | .350 | .350 | .500 .900
53 .000 | .000 | .000 .500
54 .350 | .350 | .000 .500
55 .000 | .000 | .350 .500
56 .350 | .350 | .350 .500
57 .000 | .000 | .000 | .050 .500
58 .350 | .350 | .000 | .050 .500
59 .000 | .000 | .350 | .050 .500
60 .350 | .350 | .350 | .050 .500
61 .000 | .000 | .000 | .500 .900
62 .350 | .350 | .000 | .500 .900
63 .000 | .000 | .350 | .500 .900
64 .350 | .350 | .350 | .500 .900
65 .000 | .000 | .000 .500
66 .350 | .350 | .000 .500
67 .000 | .000 | .350 .500
68 .350 | .350 | .350 .500
69 .000 | .000 | .000 | .050 .500
70 .350 | .350 | .000 | .050 .500
71 .000 | .000 | .350 | .050 .500
72 .350 | .350 | .350 | .050 .500
73 .000 | .000 | .000 | .500 .900
74 .350 | .350 | .000 | .500 .900
75 .000 | .000 | .350 | .500 .900
76 .350 | .350 | .350 | .500 .900
77 .000 | .000 | .000 .500
78 .350 | .350 | .000 .500
79 .000 | .000 | .350 .500
80 .350 | .350 | .350 .500
81 .000 | .000 | .000 | .050 .500
82 .350 | .350 | .000 | .050 .500
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE ARAGON | Demarcacion de ZARAGOZA. Pagina 56

VISADO Normal con fecha 29/09/2020. Numero de expediente/fase ZA2020002848400

Documento con firma electrénica. Autenticidad verificable en coaa.e-gestion.es/validacion.aspx con CSV: EVnr5pkdjbe1482920209261338





Zara

AYUNTAMIENTO

goza

GERENCIA DE URBANISMO

DIRECCION DE ARQUITECTURA

Q Q V(+X V(+ V(-X V(- V(+Y V(+ V(-Y V(-
omb. P M M1 |a(C)|a(Gl) | 1(G1) exc.+) X exc.-) exc.+) X exc.-) exc.+) Y exc.-) exc.+) Y exc.-) 4 5 6 1
83 .000 | .000 | .350 | .050 .500
84 .350 | .350 | .350 | .050 .500
0.90
85 .000 | .000 | .000 0 .500
0.90
86 .350 | .350 | .000 0 .500
0.90
87 .000 | .000 | .350 0 .500
0.90
88 .350 | .350 | .350 0 .500
0.90
89 .000 | .000 | .000 | .050 0 .500
0.90
90 .350 | .350 | .000 | .050 0 .500
0.90
91 .000 | .000 | .350 | .050 0 .500
0.90
92 .350 | .350 | .350 | .050 0 .500
0.90
93 .000 | .000 | .000 0 .500
0.90
94 .350 | .350 | .000 0 .500
0.90
95 .000 | .000 | .350 0 .500
0.90
96 .350 | .350 | .350 0 .500
0.90
97 .000 | .000 | .000 | .050 0 .500
0.90
98 .350 | .350 | .000 | .050 0 .500
0.90
99 .000 | .000 | .350 | .050 0 .500
0.90
00 .350 | .350 | .350 | .050 0 .500
0.90
01 .000 | .000 | .000 0 .500
0.90
02 .350 | .350 | .000 0 .500
0.90
03 .000 | .000 | .350 0 .500
0.90
04 .350 | .350 | .350 0 .500
0.90
05 .000 | .000 | .000 | .050 0 .500
0.90
06 .350 | .350 | .000 | .050 0 .500
0.90
07 .000 | .000 | .350 | .050 0 .500
0.90
08 .350 | .350 | .350 | .050 0 .500
0.9
09 .000 | .000 | .000 00 .500
0.9
10 .350 | .350 | .000 00 .500
0.9
11 .000 | .000 | .350 00 .500
0.9
12 .350 | .350 | .350 00 .500
0.9
13 .000 | .000 | .000 | .050 00 .500
0.9
14 .350 | .350 | .000 | .050 00 .500
0.9
15 .000 | .000 | .350 | .050 00 .500
0.9
16 .350 | .350 | .350 | .050 00 .500
0.90
17 .000 | .000 | .000 0 .500
0.90
18 .350 | .350 | .000 0 .500
0.90
19 .000 | .000 | .350 0 .500
0.90
20 .350 | .350 | .350 0 .500
0.90
21 .000 | .000 | .000 | .050 0 .500
0.90
22 .350 | .350 | .000 | .050 0 .500
0.90
23 .000 | .000 | .350 | .050 0 .500
0.90
24 .350 | .350 | .350 | .050 0 .500
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Zara

AYUNTAMIENTO

goza

GERENCIA DE URBANISMO

DIRECCION DE ARQUITECTURA

Q Q V(+X V(+ V(-X V(- V(+Y V(+ V(-Y V(-
omb. P M M1 |a(C)|a(Gl) | 1(G1) exc.+) X exc.-) exc.+) X exc.-) exc.+) Y exc.-) exc.+) Y exc.-) 1 2 3 4 5 6 1
0.90
25 .000 | .000 | .000 0 .500
0.90
26 .350 | .350 | .000 0 .500
0.90
27 .000 | .000 | .350 0 .500
0.90
28 .350 | .350 | .350 0 .500
0.90
29 .000 | .000 | .000 | .050 0 .500
0.90
30 .350 | .350 | .000 | .050 0 .500
0.90
31 .000 | .000 | .350 | .050 0 .500
0.90
32 .350 | .350 | .350 | .050 0 .500
0.90
33 .000 | .000 | .000 0 .500
0.90
34 .350 | .350 | .000 0 .500
0.90
35 .000 | .000 | .350 0 .500
0.90
36 .350 | .350 | .350 0 .500
0.90
37 .000 | .000 | .000 | .050 0 .500
0.90
38 .350 | .350 | .000 | .050 0 .500
0.90
39 .000 | .000 | .350 | .050 0 .500
0.90
40 .350 | .350 | .350 | .050 0 .500
0.9
41 .000 | .000 | .000 00 .500
0.9
42 .350 | .350 | .000 00 .500
0.9
43 .000 | .000 | .350 00 .500
0.9
44 .350 | .350 | .350 00 .500
0.9
45 .000 | .000 | .000 | .050 00 .500
0.9
46 .350 | .350 | .000 | .050 00 .500
0.9
47 .000 | .000 | .350 | .050 00 .500
0.9
48 .350 | .350 | .350 | .050 00 .500
49 .000 | .000 | .000 .900 .500
50 .350 | .350 | .000 .900 .500
51 .000 | .000 | .350 .900 .500
52 .350 | .350 | .350 .900 .500
53 .000 | .000 | .000 | .050 .900 .500
54 .350 | .350 | .000 | .050 .900 .500
55 .000 | .000 | .350 | .050 .900 .500
56 .350 | .350 | .350 | .050 .900 .500
57 .000 | .000 | .000 .900 .500
58 .350 | .350 | .000 .900 .500
59 .000 | .000 | .350 .900 .500
60 .350 | .350 | .350 .900 .500
61 .000 | .000 | .000 | .050 .900 .500
62 .350 | .350 | .000 | .050 .900 .500
63 .000 | .000 | .350 | .050 .900 .500
64 .350 | .350 | .350 | .050 .900 .500
65 .000 | .000 | .000 .900 .500
66 .350 | .350 | .000 .900 .500
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Zara

AYUNTAMIENTO

goza

GERENCIA DE URBANISMO

DIRECCION DE ARQUITECTURA

q Q V(+X V(+ V(-X V(- V(+Y V(+ V(-Y V(-
omb. P M M1 |a(C)|a(Gl) | 1(G1) exc.+) X exc.-) exc.+) X exc.-) exc.+) Y exc.-) exc.+) Y exc.-) 3 4 5 6 1
67 .000 | .000 | .350 .900 .500
68 .350 | .350 | .350 .900 .500
69 .000 | .000 | .000 | .050 .900 .500
70 .350 | .350 | .000 | .050 .900 .500
71 .000 | .000 | .350 | .050 .900 .500
72 .350 | .350 | .350 | .050 .900 .500
73 .000 | .000 | .000 .900 .500
74 .350 | .350 | .000 .900 .500
75 .000 | .000 | .350 .900 .500
76 .350 | .350 | .350 .900 .500
77 .000 | .000 | .000 | .050 .900 .500
78 .350 | .350 | .000 | .050 .900 .500
79 .000 | .000 | .350 | .050 .900 .500
80 .350 | .350 | .350 | .050 .900 .500
81 .000 | .000 | .000 .900 .500
82 .350 | .350 | .000 .900 .500
83 .000 | .000 | .350 .900 .500
84 .350 | .350 | .350 .900 .500
85 .000 | .000 | .000 | .050 .900 .500
86 .350 | .350 | .000 | .050 .900 .500
87 .000 | .000 | .350 | .050 .900 .500
88 .350 | .350 | .350 | .050 .900 .500
89 .000 | .000 | .000 .900 | .500
90 .350 | .350 | .000 .900 | .500
91 .000 | .000 | .350 .900 | .500
92 .350 | .350 | .350 .900 | .500
93 .000 | .000 | .000 | .050 .900 | .500
94 .350 | .350 | .000 | .050 .900 | .500
95 .000 | .000 | .350 | .050 .900 | .500
96 .350 | .350 | .350 | .050 .900 | .500
97 .000 | .000 | .000 | .500 .750
98 .350 | .350 | .000 | .500 .750
99 .000 | .000 | .350 | .500 .750
00 .350 | .350 | .350 | .500 .750
1.50
01 .000 | .000 | .000 0 .750
1.50
02 .350 | .350 | .000 0 .750
1.50
03 .000 | .000 | .350 0 .750
1.50
04 .350 | .350 | .350 0 .750
1.50
05 .000 | .000 | .000 | .050 0 .750
1.50
06 .350 | .350 | .000 | .050 0 .750
1.50
07 .000 | .000 | .350 | .050 0 .750
1.50
08 .350 | .350 | .350 | .050 0 .750
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Zara

AYUNTAMIENTO

goza

GERENCIA DE URBANISMO

DIRECCION DE ARQUITECTURA

q Q V(+X V(+ V(-X V(- V(+Y V(+ V(-Y V(-
omb. P M M1 |a(C)|a(Gl) | 1(G1) exc.+) X exc.-) exc.+) X exc.-) exc.+) Y exc.-) exc.+) Y exc.-) 4 5 6 1
0.90
09 .000 | .000 | .000 | .500 0 .750
0.90
10 .350 | .350 | .000 | .500 0 .750
0.90
11 .000 | .000 | .350 | .500 0 .750
0.90
12 .350 | .350 | .350 | .500 0 .750
1.50
13 .000 | .000 | .000 0 .750
1.50
14 .350 | .350 | .000 0 .750
1.50
15 .000 | .000 | .350 0 .750
1.50
16 .350 | .350 | .350 0 .750
1.50
17 .000 | .000 | .000 | .050 0 .750
1.50
18 .350 | .350 | .000 | .050 0 .750
1.50
19 .000 | .000 | .350 | .050 0 .750
1.50
20 .350 | .350 | .350 | .050 0 .750
0.90
21 .000 | .000 | .000 | .500 0 .750
0.90
22 .350 | .350 | .000 | .500 0 .750
0.90
23 .000 | .000 | .350 | .500 0 .750
0.90
24 .350 | .350 | .350 | .500 0 .750
1.50
25 .000 | .000 | .000 0 .750
1.50
26 .350 | .350 | .000 0 .750
1.50
27 .000 | .000 | .350 0 .750
1.50
28 .350 | .350 | .350 0 .750
1.50
29 .000 | .000 | .000 | .050 0 .750
1.50
30 .350 | .350 | .000 | .050 0 .750
1.50
31 .000 | .000 | .350 | .050 0 .750
1.50
32 .350 | .350 | .350 | .050 0 .750
0.90
58 .000 | .000 | .000 | .500 0 .750
0.90
34 .350 | .350 | .000 | .500 0 .750
0.90
35 .000 | .000 | .350 | .500 0 .750
0.90
36 .350 | .350 | .350 | .500 0 .750
1.5
37 .000 | .000 | .000 00 .750
1.5
38 .350 | .350 | .000 00 .750
1.5
39 .000 | .000 | .350 00 .750
1.5
40 .350 | .350 | .350 00 .750
1.5
41 .000 | .000 | .000 | .050 00 .750
1.5
42 .350 | .350 | .000 | .050 00 .750
1.5
43 .000 | .000 | .350 | .050 00 .750
1.5
44 .350 | .350 | .350 | .050 00 .750
0.9
45 .000 | .000 | .000 | .500 00 .750
0.9
46 .350 | .350 | .000 | .500 00 .750
0.9
47 .000 | .000 | .350 | .500 00 .750
0.9
48 .350 | .350 | .350 | .500 00 .750
1.50
49 .000 | .000 | .000 0 .750
1.50
50 .350 | .350 | .000 0 .750
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Zara

AYUNTAMIENTO

goza

GERENCIA DE URBANISMO

DIRECCION DE ARQUITECTURA

Q Q V(+X V(+ V(-X V(- V(+Y V(+ V(-Y V(-
omb. P M M1 |a(C)|a(Gl) | 1(G1) exc.+) X exc.-) exc.+) X exc.-) exc.+) Y exc.-) exc.+) Y exc.-) 4 5 6 1
1.50
51 .000 | .000 | .350 0 .750
1.50
52 .350 | .350 | .350 0 .750
1.50
53 .000 | .000 | .000 | .050 0 .750
1.50
54 .350 | .350 | .000 | .050 0 .750
1.50
55 .000 | .000 | .350 | .050 0 .750
1.50
56 .350 | .350 | .350 | .050 0 .750
0.90
57 .000 | .000 | .000 | .500 0 .750
0.90
58 .350 | .350 | .000 | .500 0 .750
0.90
59 .000 | .000 | .350 | .500 0 .750
0.90
60 .350 | .350 | .350 | .500 0 .750
1.50
61 .000 | .000 | .000 0 .750
1.50
62 .350 | .350 | .000 0 .750
1.50
63 .000 | .000 | .350 0 .750
1.50
64 .350 | .350 | .350 0 .750
1.50
65 .000 | .000 | .000 | .050 0 .750
1.50
66 .350 | .350 | .000 | .050 0 .750
1.50
67 .000 | .000 | .350 | .050 0 .750
1.50
68 .350 | .350 | .350 | .050 0 .750
0.90
69 .000 | .000 | .000 | .500 0 .750
0.90
70 .350 | .350 | .000 | .500 0 .750
0.90
71 .000 | .000 | .350 | .500 0 .750
0.90
72 .350 | .350 | .350 | .500 0 .750
1.50
73 .000 | .000 | .000 0 .750
1.50
74 .350 | .350 | .000 0 .750
1.50
75 .000 | .000 | .350 0 .750
1.50
76 .350 | .350 | .350 0 .750
1.50
77 .000 | .000 | .000 | .050 0 .750
1.50
78 .350 | .350 | .000 | .050 0 .750
1.50
79 .000 | .000 | .350 | .050 0 .750
1.50
80 .350 | .350 | .350 | .050 0 .750
0.90
81 .000 | .000 | .000 | .500 0 .750
0.90
82 .350 | .350 | .000 | .500 0 .750
0.90
83 .000 | .000 | .350 | .500 0 .750
0.90
84 .350 | .350 | .350 | .500 0 .750
1.5
85 .000 | .000 | .000 00 .750
1.5
86 .350 | .350 | .000 00 .750
1.5
87 .000 | .000 | .350 00 .750
1.5
88 .350 | .350 | .350 00 .750
1.5
89 .000 | .000 | .000 | .050 00 .750
1.5
90 .350 | .350 | .000 | .050 00 .750
1.5
91 .000 | .000 | .350 | .050 00 .750
1.5
92 .350 | .350 | .350 | .050 00 .750
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Zara

AYUNTAMIENTO

goza

GERENCIA DE URBANISMO

DIRECCION DE ARQUITECTURA

Q Q V(+X V(+ V(-X V(- V(+Y V(+ V(-Y V(-
omb. P M M1 |a(C)|a(Gl) | 1(G1) exc.+) X exc.-) exc.+) X exc.-) exc.+) Y exc.-) exc.+) Y exc.-) 1 2 3 4 5 6 1
0.9
93 .000 | .000 | .000 | .500 00 .750
0.9
94 .350 | .350 | .000 | .500 00 .750
0.9
95 .000 | .000 | .350 | .500 00 .750
0.9
96 .350 | .350 | .350 | .500 00 .750
97 .000 | .000 | .000 .500 .750
98 .350 | .350 | .000 .500 .750
99 .000 | .000 | .350 .500 .750
00 .350 | .350 | .350 .500 .750
01 .000 | .000 | .000 | .050 .500 .750
02 .350 | .350 | .000 | .050 .500 .750
03 .000 | .000 | .350 | .050 .500 .750
04 .350 | .350 | .350 | .050 .500 .750
05 .000 | .000 | .000 | .500 .900 .750
06 .350 | .350 | .000 | .500 .900 .750
07 .000 | .000 | .350 | .500 .900 .750
08 .350 | .350 | .350 | .500 .900 .750
09 .000 | .000 | .000 .500 .750
10 .350 | .350 | .000 .500 .750
11 .000 | .000 | .350 .500 .750
12 .350 | .350 | .350 .500 .750
13 .000 | .000 | .000 | .050 .500 .750
14 .350 | .350 | .000 | .050 .500 .750
15 .000 | .000 | .350 | .050 .500 .750
16 .350 | .350 | .350 | .050 .500 .750
17 .000 | .000 | .000 | .500 .900 .750
18 .350 | .350 | .000 | .500 .900 .750
19 .000 | .000 | .350 | .500 .900 .750
20 .350 | .350 | .350 | .500 .900 .750
21 .000 | .000 | .000 .500 .750
22 .350 | .350 | .000 .500 .750
23 .000 | .000 | .350 .500 .750
24 .350 | .350 | .350 .500 .750
25 .000 | .000 | .000 | .050 .500 .750
26 .350 | .350 | .000 | .050 .500 .750
27 .000 | .000 | .350 | .050 .500 .750
28 .350 | .350 | .350 | .050 .500 .750
29 .000 | .000 | .000 | .500 .900 .750
30 .350 | .350 | .000 | .500 .900 .750
31 .000 | .000 | .350 | .500 .900 .750
32 .350 | .350 | .350 | .500 .900 .750
33 .000 | .000 | .000 .500 .750
34 .350 | .350 | .000 .500 .750
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Zara

AYUNTAMIENTO

goza

GERENCIA DE URBANISMO

DIRECCION DE ARQUITECTURA

Q Q V(+X V(+ V(-X V(- V(+Y V(+ V(-Y V(-
omb. P M M1 |a(C)|a(Gl) | 1(G1) exc.+) X exc.-) exc.+) X exc.-) exc.+) Y exc.-) exc.+) Y exc.-) 4 5 6 1

35 .000 | .000 | .350 .500 .750
36 .350 | .350 | .350 .500 .750
37 .000 | .000 | .000 | .050 .500 .750
38 .350 | .350 | .000 | .050 .500 .750
39 .000 | .000 | .350 | .050 .500 .750
40 .350 | .350 | .350 | .050 .500 .750
41 .000 | .000 | .000 | .500 .900 .750
42 .350 | .350 | .000 | .500 .900 .750
43 .000 | .000 | .350 | .500 .900 .750
44 .350 | .350 | .350 | .500 .900 .750
45 .000 | .000 | .000 .500 .750
46 .350 | .350 | .000 .500 .750
47 .000 | .000 | .350 .500 .750
48 .350 | .350 | .350 .500 .750
49 .000 | .000 | .000 | .050 .500 .750
50 .350 | .350 | .000 | .050 .500 .750
51 .000 | .000 | .350 | .050 .500 .750
52 .350 | .350 | .350 | .050 .500 .750
53 .000 | .000 | .000 | .500 .900 .750
54 .350 | .350 | .000 | .500 .900 .750
55 .000 | .000 | .350 | .500 .900 .750
56 .350 | .350 | .350 | .500 .900 .750
57 .000 | .000 | .000 .500 | .750
58 .350 | .350 | .000 .500 | .750
59 .000 | .000 | .350 .500 | .750
60 .350 | .350 | .350 .500 | .750
61 .000 | .000 | .000 | .050 .500 | .750
62 .350 | .350 | .000 | .050 .500 | .750
63 .000 | .000 | .350 | .050 .500 | .750
64 .350 | .350 | .350 | .050 .500 | .750
65 .000 | .000 | .000 | .500 .900 | .750
66 .350 | .350 | .000 | .500 .900 | .750
67 .000 | .000 | .350 | .500 .900 | .750
68 .350 | .350 | .350 | .500 .900 | .750

1
69 .000 | .000 | .000 .500

1
70 .350 | .350 | .000 .500

1
71 .000 | .000 | .350 .500

1
72 .350 | .350 | .350 .500
73 .000 | .000 | .000 .500
74 .350 | .350 | .000 .500
75 .000 | .000 | .350 .500
76 .350 | .350 | .350 .500
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Zaragoza

AYUNTAMIENTC
CEnenca e Libanisym DIRECCION DE ARQUITECTURA
q Q V(+X V(+ V(-X V(- V(+Y V(+ V(-Y V(-
omb. P M M1 |a(C)|a(Gl) | 1(G1) exc.+) X exc.-) exc.+) X exc.-) exc.+) Y exc.-) exc.+) Y exc.-) 1 2 3 4 5 6
1 1
77 .000 | .000 | .000 .500 .500
1 1
78 .350 | .350 | .000 .500 .500
1] 1
79 .000 | .000 | .350 .500 .500
1 1
80 .350 | .350 | .350 .500 .500

m E.L.U. de rotura. Hormigén en cimentaciones

Q Q V(+X V(+ V(-X V(- V(+Y V(+ V(-Y V(-
omb. P M M1 |a(C)|a(Gl) | 1(G1) exc.+) X exc.-) exc.+) X exc.-) exc.+) Y exc.-) exc.+) Y exc.-) 1 2 3 4 5 6
.000 | .000 | .000
.600 | .600 | .000
.000 | .000 | .600
.600 | .600 | .600
.000 | .000 | .000 | .600
.600 | .600 | .000 | .600
.000 | .000 | .600 | .600
.600 | .600 | .600 | .600
1.60
.000 | .000 | .000 0
1.60
0 600 | .600 | .000 0
1.60
1 000 | .000 | .600 0
1.60
2 600 | .600 | .600 0
1.60
3 000 | .000 | .000 120 0
1.60
4 .600 | .600 | .000 | .120 0
1.60
5 000 | .000 | .600 120 0
1.60
6 600 | .600 | .600 120 0
0.96
7 000 | .000 | .000 600 0
0.96
8 600 | .600 | .000 600 0
0.96
9 000 | .000 | .600 600 0
0.96
0 600 | .600 | .600 600 0
1.60
1 000 | .000 | .000 0
1.60
2 600 | .600 | .000 0
1.60
3 000 | .000 | .600 0
1.60
4 .600 | .600 | .600 0
1.60
5 .000 | .000 | .000 | .120 0
1.60
6 600 | .600 | .000 120 0
1.60
7 000 | .000 | .600 120 0
1.60
8 600 | .600 | .600 120 0
0.96
9 000 | .000 | .000 600 0
0.96
0 600 | .600 | .000 600 0
0.96
1 000 | .000 | .600 600 0
0.96
2 600 | .600 | .600 600 0
1.60
3 000 | .000 | .000 0
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Zaragoza

AYUNTAMIENTC
GERENCIA DE URBANISMO DIRECCION DE ARQUITECTURA
Q Q V(+X V(+ V(-X V(- V(+Y V(+ V(-Y V(-
omb. P M M1 |a(C)|a(Gl) | 1(G1) exc.+) X exc.-) exc.+) X exc.-) exc.+) Y exc.-) exc.+) Y exc.-) 1 2 3 4 5 6
1.60
4 | .600 | .600 | .000 0
1.60
5 |.000 | .000 | .600 0
1.60
6 |.600 | .600 | .600 0
1.60
7 |.000 | .000 | .000 | .120 0
1.60
8 |.600 | .600 | .000 | .120 0
1.60
9 |.000 |.000 | .600 | .120 0
1.60
0 |.600 | .600 | .600 | .120 0
0.96
1 000 | .000 | .000 | .600 0
0.96
2 |.600 | .600 | .000 | .600 0
0.96
3 |.000 | .000 | .600 | .600 0
0.96
4 | .600 | .600 | .600 | .600 0
1.6
5 |.000 | .000 | .000 00
1.6
6 |.600 | .600 | .000 00
1.6
7 |.000 | .000 | .600 00
1.6
8 |.600 | .600 | .600 00
1.6
9 |.000 | .000 | .000 | .120 00
1.6
0 |.600 | .600 | .000 | .120 00
1.6
1 000 | .000 | .600 | .120 00
1.6
2 |.600 | .600 | .600 | .120 00
0.9
3 |.000 | .000 | .000 | .600 60
0.9
4 | .600 | .600 | .000 | .600 60
0.9
5 |.000 | .000 | .600 | .600 60
0.9
6 |.600 | .600 | .600 | .600 60
1.60
7 |.000 | .000 | .000 0
1.60
8 |.600 | .600 | .000 0
1.60
9 |.000 | .000 | .600 0
1.60
0 |.600 | .600 | .600 0
1.60
1 000 | .000 | .000 | .120 0
1.60
2 |.600 | .600 | .000 | .120 0
1.60
3 |.000 | .000 | .600 | .120 0
1.60
4 |.600|.600 | .600 | .120 0
0.96
5 |.000 | .000 | .000 | .600 0
0.96
6 |.600 | .600 | .000 | .600 0
0.96
7 |.000 | .000 | .600 | .600 0
0.96
8 |.600 | .600 | .600 | .600 0
1.60
9 |.000 | .000 | .000 0
1.60
0 |.600 | .600 | .000 0
1.60
1 000 | .000 | .600 0
1.60
2 | .600 | .600 | .600 0
1.60
3 |.000 | .000 | .000 | .120 0
1.60
4 |.600|.600 | .000 | .120 0
1.60
5 |.000 | .000 | .600 | .120 0
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Zaragoza

AYUNTAMIENTO
GERENCIA DE URBANISMO DIRECCION DE ARQUITECTURA
Q Q V(+X V(+ V(-X V(- V(+Y V(+ V(-Y V(-
omb. P M M1 |a(C)|a(Gl) | 1(G1) exc.+) X exc.-) exc.+) X exc.-) exc.+) Y exc.-) exc.+) Y exc.-) 1 2 3 4 5 6
1.60
6 600 | .600 | .600 120 0
0.96
7 000 | .000 | .000 600 0
0.96
8 600 | .600 | .000 600 0
0.96
9 000 | .000 | .600 600 0
0.96
0 600 | .600 | .600 600 0
1.60
1 000 | .000 | .000 0
1.60
2 600 | .600 | .000 0
1.60
3 000 | .000 | .600 0
1.60
4 .600 | .600 | .600 0
1.60
5 000 | .000 | .000 120 0
1.60
6 600 | .600 | .000 120 0
1.60
7 000 | .000 | .600 120 0
1.60
8 600 | .600 | .600 120 0
0.96
9 000 | .000 | .000 600 0
0.96
0 600 | .600 | .000 600 0
0.96
1 000 | .000 | .600 600 0
0.96
2 600 | .600 | .600 600 0
1.6
3 000 | .000 | .000 00
1.6
4 .600 | .600 | .000 00
1.6
5 000 | .000 | .600 00
1.6
6 600 | .600 | .600 00
1.6
7 000 | .000 | .000 120 00
1.6
8 600 | .600 | .000 120 00
1.6
9 000 | .000 | .600 120 00
1.6
00 .600 | .600 | .600 | .120 00
0.9
01 .000 | .000 | .000 | .600 60
0.9
02 .600 | .600 | .000 | .600 60
0.9
03 .000 | .000 | .600 | .600 60
0.9
04 .600 | .600 | .600 | .600 60
05 .000 | .000 | .000 .600
06 .600 | .600 | .000 .600
07 .000 | .000 | .600 .600
08 .600 | .600 | .600 .600
09 .000 | .000 | .000 | .120 .600
10 .600 | .600 | .000 | .120 .600
11 .000 | .000 | .600 | .120 .600
12 .600 | .600 | .600 | .120 .600
13 .000 | .000 | .000 | .600 .960
14 .600 | .600 | .000 | .600 .960
15 .000 | .000 | .600 | .600 .960
16 .600 | .600 | .600 | .600 .960
17 .000 | .000 | .000 .600
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Zaragoza

AYUNTAMIENTC .
CEnenca e Libanisym DIRECCION DE ARQUITECTURA
Q Q V(+X V(+ V(-X V(- V(+Y V(+ V(-Y V(-
omb. P M M1 |a(C)|a(Gl) | 1(G1) exc.+) X exc.-) exc.+) X exc.-) exc.+) Y exc.-) exc.+) Y exc.-) 1 2 3 4 5 6
18 .600 | .600 | .000 .600
19 .000 | .000 | .600 .600
20 .600 | .600 | .600 .600
21 .000 | .000 | .000 | .120 .600
22 .600 | .600 | .000 | .120 .600
23 .000 | .000 | .600 | .120 .600
24 .600 | .600 | .600 | .120 .600
25 .000 | .000 | .000 | .600 .960
26 .600 | .600 | .000 | .600 .960
27 .000 | .000 | .600 | .600 .960
28 .600 | .600 | .600 | .600 .960
29 .000 | .000 | .000 .600
30 .600 | .600 | .000 .600
31 .000 | .000 | .600 .600
32 .600 | .600 | .600 .600
58 .000 | .000 | .000 | .120 .600
34 .600 | .600 | .000 | .120 .600
35 .000 | .000 | .600 | .120 .600
36 .600 | .600 | .600 | .120 .600
37 .000 | .000 | .000 | .600 .960
38 .600 | .600 | .000 | .600 .960
39 .000 | .000 | .600 | .600 .960
40 .600 | .600 | .600 | .600 .960
41 .000 | .000 | .000 .600
42 .600 | .600 | .000 .600
43 .000 | .000 | .600 .600
44 .600 | .600 | .600 .600
45 .000 | .000 | .000 | .120 .600
46 .600 | .600 | .000 | .120 .600
47 .000 | .000 | .600 | .120 .600
48 .600 | .600 | .600 | .120 .600
49 .000 | .000 | .000 | .600 .960
50 .600 | .600 | .000 | .600 .960
51 .000 | .000 | .600 | .600 .960
52 .600 | .600 | .600 | .600 .960
53 .000 | .000 | .000 .600
54 .600 | .600 | .000 .600
53 .000 | .000 | .600 .600
56 .600 | .600 | .600 .600
57 .000 | .000 | .000 | .120 .600
58 .600 | .600 | .000 | .120 .600
59 .000 | .000 | .600 | .120 .600
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Zara

AYUNTAMIENTO

goza

GERENCIA DE URBANISMO

DIRECCION DE ARQUITECTURA

Q Q V(+X V(+ V(-X V(- V(+Y V(+ V(-Y V(-
omb. P M M1 |a(C)|a(Gl) | 1(G1) exc.+) X exc.-) exc.+) X exc.-) exc.+) Y exc.-) exc.+) Y exc.-) 4 5 6 1
60 .600 | .600 | .600 | .120 .600
61 .000 | .000 | .000 | .600 .960
62 .600 | .600 | .000 | .600 .960
63 .000 | .000 | .600 | .600 .960
64 .600 | .600 | .600 | .600 .960
65 .000 | .000 | .000 .600
66 .600 | .600 | .000 .600
67 .000 | .000 | .600 .600
68 .600 | .600 | .600 .600
69 .000 | .000 | .000 | .120 .600
70 .600 | .600 | .000 | .120 .600
71 .000 | .000 | .600 | .120 .600
72 .600 | .600 | .600 | .120 .600
73 .000 | .000 | .000 | .600 .960
74 .600 | .600 | .000 | .600 .960
75 .000 | .000 | .600 | .600 .960
76 .600 | .600 | .600 | .600 .960
77 .000 | .000 | .000 .600
78 .600 | .600 | .000 .600
79 .000 | .000 | .600 .600
80 .600 | .600 | .600 .600
81 .000 | .000 | .000 | .120 .600
82 .600 | .600 | .000 | .120 .600
83 .000 | .000 | .600 | .120 .600
84 .600 | .600 | .600 | .120 .600
0.96
85 .000 | .000 | .000 0 .600
0.96
86 .600 | .600 | .000 0 .600
0.96
87 .000 | .000 | .600 0 .600
0.96
88 .600 | .600 | .600 0 .600
0.96
89 .000 | .000 | .000 | .120 0 .600
0.96
90 .600 | .600 | .000 | .120 0 .600
0.96
91 .000 | .000 | .600 | .120 0 .600
0.96
92 .600 | .600 | .600 | .120 0 .600
0.96
93 .000 | .000 | .000 0 .600
0.96
94 .600 | .600 | .000 0 .600
0.96
95 .000 | .000 | .600 0 .600
0.96
96 .600 | .600 | .600 0 .600
0.96
97 .000 | .000 | .000 | .120 0 .600
0.96
98 .600 | .600 | .000 | .120 0 .600
0.96
99 .000 | .000 | .600 | .120 0 .600
0.96
00 .600 | .600 | .600 | .120 0 .600
0.96
01 .000 | .000 | .000 0 .600
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Zara

AYUNTAMIENTO

goza

GERENCIA DE URBANISMO

DIRECCION DE ARQUITECTURA

Q Q V(+X V(+ V(-X V(- V(+Y V(+ V(-Y V(-
omb. P M M1 |a(C)|a(Gl) | 1(G1) exc.+) X exc.-) exc.+) X exc.-) exc.+) Y exc.-) exc.+) Y exc.-) 4 5 6 1
0.96
02 .600 | .600 | .000 0 .600
0.96
03 .000 | .000 | .600 0 .600
0.96
04 .600 | .600 | .600 0 .600
0.96
05 .000 | .000 | .000 | .120 0 .600
0.96
06 .600 | .600 | .000 | .120 0 .600
0.96
07 .000 | .000 | .600 | .120 0 .600
0.96
08 .600 | .600 | .600 | .120 0 .600
0.9
09 .000 | .000 | .000 60 .600
0.9
10 .600 | .600 | .000 60 .600
0.9
11 .000 | .000 | .600 60 .600
0.9
12 .600 | .600 | .600 60 .600
0.9
13 .000 | .000 | .000 | .120 60 .600
0.9
14 .600 | .600 | .000 | .120 60 .600
0.9
15 .000 | .000 | .600 | .120 60 .600
0.9
16 .600 | .600 | .600 | .120 60 .600
0.96
17 .000 | .000 | .000 0 .600
0.96
18 .600 | .600 | .000 0 .600
0.96
19 .000 | .000 | .600 0 .600
0.96
20 .600 | .600 | .600 0 .600
0.96
21 .000 | .000 | .000 | .120 0 .600
0.96
22 .600 | .600 | .000 | .120 0 .600
0.96
23 .000 | .000 | .600 | .120 0 .600
0.96
24 .600 | .600 | .600 | .120 0 .600
0.96
25 .000 | .000 | .000 0 .600
0.96
26 .600 | .600 | .000 0 .600
0.96
27 .000 | .000 | .600 0 .600
0.96
28 .600 | .600 | .600 0 .600
0.96
29 .000 | .000 | .000 | .120 0 .600
0.96
30 .600 | .600 | .000 | .120 0 .600
0.96
31 .000 | .000 | .600 | .120 0 .600
0.96
32 .600 | .600 | .600 | .120 0 .600
0.96
33 .000 | .000 | .000 0 .600
0.96
34 .600 | .600 | .000 0 .600
0.96
35 .000 | .000 | .600 0 .600
0.96
36 .600 | .600 | .600 0 .600
0.96
37 .000 | .000 | .000 | .120 0 .600
0.96
38 .600 | .600 | .000 | .120 0 .600
0.96
39 .000 | .000 | .600 | .120 0 .600
0.96
40 .600 | .600 | .600 | .120 0 .600
0.9
41 .000 | .000 | .000 60 .600
0.9
42 .600 | .600 | .000 60 .600
0.9
43 .000 | .000 | .600 60 .600
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Zara

AYUNTAMIENTO

goza

GERENCIA DE URBANISMO

DIRECCION DE ARQUITECTURA

Q Q V(+X V(+ V(-X V(- V(+Y V(+ V(-Y V(-
omb. P M M1 |a(C)|a(Gl) | 1(G1) exc.+) X exc.-) exc.+) X exc.-) exc.+) Y exc.-) exc.+) Y exc.-) 1 2 3 4 5 6 1
0.9
44 .600 | .600 | .600 60 .600
0.9
45 .000 | .000 | .000 | .120 60 .600
0.9
46 .600 | .600 | .000 | .120 60 .600
0.9
47 .000 | .000 | .600 | .120 60 .600
0.9
48 .600 | .600 | .600 | .120 60 .600
49 .000 | .000 | .000 .960 .600
50 .600 | .600 | .000 .960 .600
51 .000 | .000 | .600 .960 .600
52 .600 | .600 | .600 .960 .600
53 .000 | .000 | .000 | .120 .960 .600
54 .600 | .600 | .000 | .120 .960 .600
55 .000 | .000 | .600 | .120 .960 .600
56 .600 | .600 | .600 | .120 .960 .600
57 .000 | .000 | .000 .960 .600
58 .600 | .600 | .000 .960 .600
59 .000 | .000 | .600 .960 .600
60 .600 | .600 | .600 .960 .600
61 .000 | .000 | .000 | .120 .960 .600
62 .600 | .600 | .000 | .120 .960 .600
63 .000 | .000 | .600 | .120 .960 .600
64 .600 | .600 | .600 | .120 .960 .600
65 .000 | .000 | .000 .960 .600
66 .600 | .600 | .000 .960 .600
67 .000 | .000 | .600 .960 .600
68 .600 | .600 | .600 .960 .600
69 .000 | .000 | .000 | .120 .960 .600
70 .600 | .600 | .000 | .120 .960 .600
71 .000 | .000 | .600 | .120 .960 .600
72 .600 | .600 | .600 | .120 .960 .600
73 .000 | .000 | .000 .960 .600
74 .600 | .600 | .000 .960 .600
75 .000 | .000 | .600 .960 .600
76 .600 | .600 | .600 .960 .600
77 .000 | .000 | .000 | .120 .960 .600
78 .600 | .600 | .000 | .120 .960 .600
79 .000 | .000 | .600 | .120 .960 .600
80 .600 | .600 | .600 | .120 .960 .600
81 .000 | .000 | .000 .960 .600
82 .600 | .600 | .000 .960 .600
83 .000 | .000 | .600 .960 .600
84 .600 | .600 | .600 .960 .600
85 .000 | .000 | .000 | .120 .960 .600
Wty COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE ARAGON | Demarcacion de ZARAGOZA. Pagina 70

VISADO Normal con fecha 29/09/2020. Numero de expediente/fase ZA2020002848400

Documento con firma electrénica. Autenticidad verificable en coaa.e-gestion.es/validacion.aspx con CSV: EVnr5pkdjbe1482920209261338






Zara

AYUNTAMIENTO

goza

GERENCIA DE URBANISMO

DIRECCION DE ARQUITECTURA

q Q V(+X V(+ V(-X V(- V(+Y V(+ V(-Y V(-
omb. P M M1 |a(C)|a(Gl) | 1(G1) exc.+) X exc.-) exc.+) X exc.-) exc.+) Y exc.-) exc.+) Y exc.-) 4 5 6 1
86 .600 | .600 | .000 | .120 .960 .600
87 .000 | .000 | .600 | .120 .960 .600
88 .600 | .600 | .600 | .120 .960 .600
89 .000 | .000 | .000 .960 | .600
90 .600 | .600 | .000 .960 | .600
91 .000 | .000 | .600 .960 | .600
92 .600 | .600 | .600 .960 | .600
93 .000 | .000 | .000 | .120 .960 | .600
94 .600 | .600 | .000 | .120 .960 | .600
95 .000 | .000 | .600 | .120 .960 | .600
96 .600 | .600 | .600 | .120 .960 | .600
97 .000 | .000 | .000 | .600 .800
98 .600 | .600 | .000 | .600 .800
99 .000 | .000 | .600 | .600 .800
00 .600 | .600 | .600 | .600 .800
1.60
01 .000 | .000 | .000 0 .800
1.60
02 .600 | .600 | .000 0 .800
1.60
03 .000 | .000 | .600 0 .800
1.60
04 .600 | .600 | .600 0 .800
1.60
05 .000 | .000 | .000 | .120 0 .800
1.60
06 .600 | .600 | .000 | .120 0 .800
1.60
07 .000 | .000 | .600 | .120 0 .800
1.60
08 .600 | .600 | .600 | .120 0 .800
0.96
09 .000 | .000 | .000 | .600 0 .800
0.96
10 .600 | .600 | .000 | .600 0 .800
0.96
11 .000 | .000 | .600 | .600 0 .800
0.96
12 .600 | .600 | .600 | .600 0 .800
1.60
13 .000 | .000 | .000 0 .800
1.60
14 .600 | .600 | .000 0 .800
1.60
15 .000 | .000 | .600 0 .800
1.60
16 .600 | .600 | .600 0 .800
1.60
17 .000 | .000 | .000 | .120 0 .800
1.60
18 .600 | .600 | .000 | .120 0 .800
1.60
19 .000 | .000 | .600 | .120 0 .800
1.60
20 .600 | .600 | .600 | .120 0 .800
0.96
21 .000 | .000 | .000 | .600 0 .800
0.96
22 .600 | .600 | .000 | .600 0 .800
0.96
23 .000 | .000 | .600 | .600 0 .800
0.96
24 .600 | .600 | .600 | .600 0 .800
1.60
25 .000 | .000 | .000 0 .800
1.60
26 .600 | .600 | .000 0 .800
1.60
27 .000 | .000 | .600 0 .800
Wty COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE ARAGON | Demarcacion de ZARAGOZA. Pagina 71

VISADO Normal con fecha 29/09/2020. Numero de expediente/fase ZA2020002848400

Documento con firma electrénica. Autenticidad verificable en coaa.e-gestion.es/validacion.aspx con CSV: EVnr5pkdjbe1482920209261338





Zara

AYUNTAMIENTO

goza

GERENCIA DE URBANISMO

DIRECCION DE ARQUITECTURA

q Q V(+X V(+ V(-X V(- V(+Y V(+ V(-Y V(-
omb. P M M1 |a(C)|a(Gl) | 1(G1) exc.+) X exc.-) exc.+) X exc.-) exc.+) Y exc.-) exc.+) Y exc.-) 4 5 6 1
1.60
28 .600 | .600 | .600 0 .800
1.60
29 .000 | .000 | .000 | .120 0 .800
1.60
30 .600 | .600 | .000 | .120 0 .800
1.60
31 .000 | .000 | .600 | .120 0 .800
1.60
32 .600 | .600 | .600 | .120 0 .800
0.96
33 .000 | .000 | .000 | .600 0 .800
0.96
34 .600 | .600 | .000 | .600 0 .800
0.96
35 .000 | .000 | .600 | .600 0 .800
0.96
36 .600 | .600 | .600 | .600 0 .800
1.6
37 .000 | .000 | .000 00 .800
1.6
38 .600 | .600 | .000 00 .800
1.6
39 .000 | .000 | .600 00 .800
1.6
40 .600 | .600 | .600 00 .800
1.6
41 .000 | .000 | .000 | .120 00 .800
1.6
42 .600 | .600 | .000 | .120 00 .800
1.6
43 .000 | .000 | .600 | .120 00 .800
1.6
44 .600 | .600 | .600 | .120 00 .800
0.9
45 .000 | .000 | .000 | .600 60 .800
0.9
46 .600 | .600 | .000 | .600 60 .800
0.9
47 .000 | .000 | .600 | .600 60 .800
0.9
48 .600 | .600 | .600 | .600 60 .800
1.60
49 .000 | .000 | .000 0 .800
1.60
50 .600 | .600 | .000 0 .800
1.60
51 .000 | .000 | .600 0 .800
1.60
52 .600 | .600 | .600 0 .800
1.60
58 .000 | .000 | .000 | .120 0 .800
1.60
54 .600 | .600 | .000 | .120 0 .800
1.60
55 .000 | .000 | .600 | .120 0 .800
1.60
56 .600 | .600 | .600 | .120 0 .800
0.96
57 .000 | .000 | .000 | .600 0 .800
0.96
58 .600 | .600 | .000 | .600 0 .800
0.96
59 .000 | .000 | .600 | .600 0 .800
0.96
60 .600 | .600 | .600 | .600 0 .800
1.60
61 .000 | .000 | .000 0 .800
1.60
62 .600 | .600 | .000 0 .800
1.60
63 .000 | .000 | .600 0 .800
1.60
64 .600 | .600 | .600 0 .800
1.60
65 .000 | .000 | .000 | .120 0 .800
1.60
66 .600 | .600 | .000 | .120 0 .800
1.60
67 .000 | .000 | .600 | .120 0 .800
1.60
68 .600 | .600 | .600 | .120 0 .800
0.96
69 .000 | .000 | .000 | .600 0 .800
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Zara

AYUNTAMIENTO

goza

GERENCIA DE URBANISMO

DIRECCION DE ARQUITECTURA

q Q V(+X V(+ V(-X V(- V(+Y V(+ V(-Y V(-
omb. P M M1 |a(C)|a(Gl) | 1(G1) exc.+) X exc.-) exc.+) X exc.-) exc.+) Y exc.-) exc.+) Y exc.-) 1 2 4 5 6 1
0.96
70 .600 | .600 | .000 | .600 0 .800
0.96
71 .000 | .000 | .600 | .600 0 .800
0.96
72 .600 | .600 | .600 | .600 0 .800
1.60
73 .000 | .000 | .000 0 .800
1.60
74 .600 | .600 | .000 0 .800
1.60
75 .000 | .000 | .600 0 .800
1.60
76 .600 | .600 | .600 0 .800
1.60
77 .000 | .000 | .000 | .120 0 .800
1.60
78 .600 | .600 | .000 | .120 0 .800
1.60
79 .000 | .000 | .600 | .120 0 .800
1.60
80 .600 | .600 | .600 | .120 0 .800
0.96
81 .000 | .000 | .000 | .600 0 .800
0.96
82 .600 | .600 | .000 | .600 0 .800
0.96
83 .000 | .000 | .600 | .600 0 .800
0.96
84 .600 | .600 | .600 | .600 0 .800
1.6
85 .000 | .000 | .000 00 .800
1.6
86 .600 | .600 | .000 00 .800
1.6
87 .000 | .000 | .600 00 .800
1.6
88 .600 | .600 | .600 00 .800
1.6
89 .000 | .000 | .000 | .120 00 .800
1.6
90 .600 | .600 | .000 | .120 00 .800
1.6
91 .000 | .000 | .600 | .120 00 .800
1.6
92 .600 | .600 | .600 | .120 00 .800
0.9
93 .000 | .000 | .000 | .600 60 .800
0.9
94 .600 | .600 | .000 | .600 60 .800
0.9
95 .000 | .000 | .600 | .600 60 .800
0.9
96 .600 | .600 | .600 | .600 60 .800
97 .000 | .000 | .000 .600 .800
98 .600 | .600 | .000 .600 .800
99 .000 | .000 | .600 .600 .800
00 .600 | .600 | .600 .600 .800
01 .000 | .000 | .000 | .120 .600 .800
02 .600 | .600 | .000 | .120 .600 .800
03 .000 | .000 | .600 | .120 .600 .800
04 .600 | .600 | .600 | .120 .600 .800
05 .000 | .000 | .000 | .600 .960 .800
06 .600 | .600 | .000 | .600 .960 .800
07 .000 | .000 | .600 | .600 .960 .800
08 .600 | .600 | .600 | .600 .960 .800
09 .000 | .000 | .000 .600 .800
10 .600 | .600 | .000 .600 .800
11 .000 | .000 | .600 .600 .800
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Zara

AYUNTAMIENTO

goza

GERENCIA DE URBANISMO

DIRECCION DE ARQUITECTURA

Q Q V(+X V(+ V(-X V(- V(+Y V(+ V(-Y V(-
omb. P M M1 |a(C)|a(Gl) | 1(G1) exc.+) X exc.-) exc.+) X exc.-) exc.+) Y exc.-) exc.+) Y exc.-) 2 3 4 5 6 1
12 .600 | .600 | .600 .600 .800
13 .000 | .000 | .000 | .120 .600 .800
14 .600 | .600 | .000 | .120 .600 .800
15 .000 | .000 | .600 | .120 .600 .800
16 .600 | .600 | .600 | .120 .600 .800
17 .000 | .000 | .000 | .600 .960 .800
18 .600 | .600 | .000 | .600 .960 .800
19 .000 | .000 | .600 | .600 .960 .800
20 .600 | .600 | .600 | .600 .960 .800
21 .000 | .000 | .000 .600 .800
22 .600 | .600 | .000 .600 .800
23 .000 | .000 | .600 .600 .800
24 .600 | .600 | .600 .600 .800
25 .000 | .000 | .000 | .120 .600 .800
26 .600 | .600 | .000 | .120 .600 .800
27 .000 | .000 | .600 | .120 .600 .800
28 .600 | .600 | .600 | .120 .600 .800
29 .000 | .000 | .000 | .600 .960 .800
30 .600 | .600 | .000 | .600 .960 .800
31 .000 | .000 | .600 | .600 .960 .800
32 .600 | .600 | .600 | .600 .960 .800
33 .000 | .000 | .000 .600 .800
34 .600 | .600 | .000 .600 .800
35 .000 | .000 | .600 .600 .800
36 .600 | .600 | .600 .600 .800
37 .000 | .000 | .000 | .120 .600 .800
38 .600 | .600 | .000 | .120 .600 .800
39 .000 | .000 | .600 | .120 .600 .800
40 .600 | .600 | .600 | .120 .600 .800
41 .000 | .000 | .000 | .600 .960 .800
42 .600 | .600 | .000 | .600 .960 .800
43 .000 | .000 | .600 | .600 .960 .800
44 .600 | .600 | .600 | .600 .960 .800
45 .000 | .000 | .000 .600 .800
46 .600 | .600 | .000 .600 .800
47 .000 | .000 | .600 .600 .800
48 .600 | .600 | .600 .600 .800
49 .000 | .000 | .000 | .120 .600 .800
50 .600 | .600 | .000 | .120 .600 .800
51 .000 | .000 | .600 | .120 .600 .800
52 .600 | .600 | .600 | .120 .600 .800
53 .000 | .000 | .000 | .600 .960 .800
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Zara

AYUNTAMIENTO

goza

GERENCIA DE URBANISMO

DIRECCION DE ARQUITECTURA

qQ Q V(+X V(+ V(-X V(- V(+Y V(+ V(-Y V(-
omb. P M M1 |a(C)|a(Gl) | 1(G1) exc.+) X exc.-) exc.+) X exc.-) exc.+) Y exc.-) exc.+) Y exc.-) 4 5 6 1
54 .600 | .600 | .000 | .600 .960 .800
55 .000 | .000 | .600 | .600 .960 .800
56 .600 | .600 | .600 | .600 .960 .800
57 .000 | .000 | .000 .600 | .800
58 .600 | .600 | .000 .600 | .800
59 .000 | .000 | .600 .600 | .800
60 .600 | .600 | .600 .600 | .800
61 .000 | .000 | .000 | .120 .600 | .800
62 .600 | .600 | .000 | .120 .600 | .800
63 .000 | .000 | .600 | .120 .600 | .800
64 .600 | .600 | .600 | .120 .600 | .800
65 .000 | .000 | .000 | .600 .960 | .800
66 .600 | .600 | .000 | .600 .960 | .800
67 .000 | .000 | .600 | .600 .960 | .800
68 .600 | .600 | .600 | .600 .960 | .800
1
69 .000 | .000 | .000 .600
1
70 .600 | .600 | .000 .600
1
71 .000 | .000 | .600 .600
1
72 .600 | .600 | .600 .600
73 .000 | .000 | .000 .600
74 .600 | .600 | .000 .600
75 .000 | .000 | .600 .600
76 .600 | .600 | .600 .600
1
77 .000 | .000 | .000 .600 .600
1
78 .600 | .600 | .000 .600 .600
1
79 .000 | .000 | .600 .600 .600
1
80 .600 | .600 | .600 .600 .600
m E.L.U. de rotura. Acero conformado
= E.L.U. de rotura. Acero laminado
1. Coeficientes para situaciones persistentes o transitorias
qQ Q V(+X V(+ V(-X V(- V(+Y V(+ V(-Y V(-
omb. P M M1 |a(C)|a(Gl) | 1(G1) exc.+) X exc.-) exc.+) X exc.-) exc.+) Y exc.-) exc.+) Y exc.-) 4 5 6 1
.800 | .800 | .800
.350 | .350 | .800
.800 | .800 | .350
.350 | .350 | .350
.800 | .800 | .800 | .500
.350 | .350 | .800 | .500
.800 | .800 | .350 | .500
.350 | .350 | .350 | .500
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Zaragoza

AYUNTAMIENTO
GERENCIA DE URBANISMO DIRECCION DE ARQUITECTURA
Q Q V(+X V(+ V(-X V(- V(+Y V(+ V(-Y V(-
omb. P M M1 |a(C)|a(Gl) | 1(G1) exc.+) X exc.-) exc.+) X exc.-) exc.+) Y exc.-) exc.+) Y exc.-) 1 2 3 4 5 6
1.50
.800 | .800 | .800 0
1.50
0 350 | .350 | .800 0
1.50
1 800 | .800 350 0
1.50
2 350 | .350 | .350 0
1.50
3 800 | .800 | .800 050 0
1.50
4 .350 | .350 | .800 | .050 0
1.50
5 800 | .800 | .350 050 0
1.50
6 350 | .350 | .350 050 0
0.90
7 800 | .800 | .800 500 0
0.90
8 350 | .350 | .800 500 0
0.90
9 800 | .800 | .350 500 0
0.90
0 350 | .350 350 500 0
1.50
1 800 | .800 | .800 0
1.50
2 350 | .350 | .800 0
1.50
3 800 | .800 350 0
1.50
4 .350 | .350 | .350 0
1.50
5 800 | .800 | .800 050 0
1.50
6 350 | .350 | .800 050 0
1.50
7 800 | .800 | .350 050 0
1.50
8 350 | .350 | .350 050 0
0.90
9 800 | .800 | .800 500 0
0.90
0 350 | .350 | .800 500 0
0.90
1 800 | .800 | .350 500 0
0.90
2 350 | .350 | .350 500 0
1.50
3 800 | .800 | .800 0
1.50
4 .350 | .350 | .800 0
1.50
5 800 | .800 | .350 0
1.50
6 350 | .350 | .350 0
1.50
7 800 | .800 | .800 050 0
1.50
8 350 | .350 | .800 050 0
1.50
9 800 | .800 | .350 050 0
1.50
0 350 | .350 350 050 0
0.90
1 800 | .800 | .800 500 0
0.90
2 350 | .350 | .800 500 0
0.90
3 800 | .800 350 500 0
0.90
4 .350 | .350 | .350 | .500 0
1.5
5 800 | .800 | .800 00
1.5
6 350 | .350 | .800 00
1.5
7 .800 | .800 | .350 00
1.5
8 .350 | .350 | .350 00
1.5
9 800 | .800 | .800 050 00
1.5
0 350 | .350 | .800 050 00
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Zaragoza

AYUNTAMIENTO
GERENCIA DE URBANISMO DIRECCION DE ARQUITECTURA
Q Q V(+X V(+ V(-X V(- V(+Y V(+ V(-Y V(-
omb. P M M1 |a(C)|a(Gl) | 1(G1) exc.+) X exc.-) exc.+) X exc.-) exc.+) Y exc.-) exc.+) Y exc.-) 1 2 3 4 5 6
1.5
1 800 | .800 | .350 050 00
1.5
2 350 | .350 | .350 050 00
0.9
3 800 800 | .800 500 00
0.9
4 .350 | .350 | .800 | .500 00
0.9
5 800 | .800 | .350 500 00
0.9
6 350 350 | .350 500 00
1.50
7 800 | .800 | .800 0
1.50
8 350 | .350 | .800 0
1.50
9 800 | .800 350 0
1.50
0 350 | .350 | .350 0
1.50
1 800 | .800 | .800 050 0
1.50
2 350 350 800 050 0
1.50
3 800 | .800 | .350 050 0
1.50
4 .350 | .350 | .350 | .050 0
0.90
5 800 800 800 500 0
0.90
6 350 | .350 | .800 500 0
0.90
7 800 | .800 | .350 500 0
0.90
8 350 350 350 500 0
1.50
9 800 | .800 | .800 0
1.50
0 350 | .350 | .800 0
1.50
1 800 | .800 350 0
1.50
2 350 | .350 | .350 0
1.50
3 800 | .800 | .800 050 0
1.50
4 .350 | .350 | .800 | .050 0
1.50
5 800 | .800 | .350 050 0
1.50
6 350 | .350 | .350 050 0
0.90
7 800 | .800 | .800 500 0
0.90
8 350 | .350 | .800 500 0
0.90
9 800 800 350 500 0
0.90
0 350 | .350 | .350 500 0
1.50
1 800 | .800 | .800 0
1.50
2 350 | .350 800 0
1.50
3 800 | .800 | .350 0
1.50
4 .350 | .350 | .350 0
1.50
5 800 800 800 050 0
1.50
6 350 | .350 | .800 050 0
1.50
7 800 | .800 | .350 050 0
1.50
8 350 350 350 050 0
0.90
9 .800 | .800 | .800 | .500 0
0.90
0 .350 | .350 | .800 | .500 0
0.90
1 800 800 350 500 0
0.90
2 350 | .350 | .350 500 0
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Zaragoza

AYUNTAMIENTO
GERENCIA DE URBANISMO DIRECCION DE ARQUITECTURA
q Q V(+X V(+ V(-X V(- V(+Y V(+ V(-Y V(-
omb. P M M1 |a(C)|a(Gl) | 1(G1) exc.+) X exc.-) exc.+) X exc.-) exc.+) Y exc.-) exc.+) Y exc.-) 1 2 3 4 5 6
1.5
3 800 | .800 | .800 00
1.5
4 350 | .350 | .800 00
1.5
5 800 | .800 350 00
1.5
6 350 | .350 | .350 00
1.5
7 800 | .800 | .800 050 00
1.5
8 350 | .350 | .800 050 00
1.5
9 800 | .800 | .350 050 00
1.5
00 .350 | .350 | .350 | .050 00
0.9
01 .800 | .800 | .800 | .500 00
0.9
02 .350 | .350 | .800 | .500 00
0.9
03 .800 | .800 | .350 | .500 00
0.9
04 .350 | .350 | .350 | .500 00
05 .800 | .800 | .800 .500
06 .350 | .350 | .800 .500
07 .800 | .800 | .350 .500
08 .350 | .350 | .350 .500
09 .800 | .800 | .800 | .050 .500
10 .350 | .350 | .800 | .050 .500
11 .800 | .800 | .350 | .050 .500
12 .350 | .350 | .350 | .050 .500
13 .800 | .800 | .800 | .500 .900
14 .350 | .350 | .800 | .500 .900
15 .800 | .800 | .350 | .500 .900
16 .350 | .350 | .350 | .500 .900
17 .800 | .800 | .800 .500
18 .350 | .350 | .800 .500
19 .800 | .800 | .350 .500
20 .350 | .350 | .350 .500
21 .800 | .800 | .800 | .050 .500
22 .350 | .350 | .800 | .050 .500
23 .800 | .800 | .350 | .050 .500
24 .350 | .350 | .350 | .050 .500
25 .800 | .800 | .800 | .500 .900
26 .350 | .350 | .800 | .500 .900
27 .800 | .800 | .350 | .500 .900
28 .350 | .350 | .350 | .500 .900
29 .800 | .800 | .800 .500
30 .350 | .350 | .800 .500
31 .800 | .800 | .350 .500
32 .350 | .350 | .350 .500
33 .800 | .800 | .800 | .050 .500
34 .350 | .350 | .800 | .050 .500
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Zaragoza

AYUNTAMIENTC .
CEnenca e Libanisym DIRECCION DE ARQUITECTURA
Q Q V(+X V(+ V(-X V(- V(+Y V(+ V(-Y V(-
omb. P M M1 |a(C)|a(Gl) | 1(G1) exc.+) X exc.-) exc.+) X exc.-) exc.+) Y exc.-) exc.+) Y exc.-) 1 2 3 4 5 6
35 .800 | .800 | .350 | .050 .500
36 .350 | .350 | .350 | .050 .500
37 .800 | .800 | .800 | .500 .900
38 .350 | .350 | .800 | .500 .900
39 .800 | .800 | .350 | .500 .900
40 .350 | .350 | .350 | .500 .900
41 .800 | .800 | .800 .500
42 .350 | .350 | .800 .500
43 .800 | .800 | .350 .500
44 .350 | .350 | .350 .500
45 .800 | .800 | .800 | .050 .500
46 .350 | .350 | .800 | .050 .500
47 .800 | .800 | .350 | .050 .500
48 .350 | .350 | .350 | .050 .500
49 .800 | .800 | .800 | .500 .900
50 .350 | .350 | .800 | .500 .900
51 .800 | .800 | .350 | .500 .900
52 .350 | .350 | .350 | .500 .900
58 .800 | .800 | .800 .500
54 .350 | .350 | .800 .500
53 .800 | .800 | .350 .500
56 .350 | .350 | .350 .500
57 .800 | .800 | .800 | .050 .500
58 .350 | .350 | .800 | .050 .500
59 .800 | .800 | .350 | .050 .500
60 .350 | .350 | .350 | .050 .500
61 .800 | .800 | .800 | .500 .900
62 .350 | .350 | .800 | .500 .900
63 .800 | .800 | .350 | .500 .900
64 .350 | .350 | .350 | .500 .900
65 .800 | .800 | .800 .500
66 .350 | .350 | .800 .500
67 .800 | .800 | .350 .500
68 .350 | .350 | .350 .500
69 .800 | .800 | .800 | .050 .500
70 .350 | .350 | .800 | .050 .500
71 .800 | .800 | .350 | .050 .500
72 .350 | .350 | .350 | .050 .500
73 .800 | .800 | .800 | .500 .900
74 .350 | .350 | .800 | .500 .900
75 .800 | .800 | .350 | .500 .900
76 .350 | .350 | .350 | .500 .900

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE ARAGON | Demarcacion de ZARAGOZA. Pagina 79
VISADO Normal con fecha 29/09/2020. Numero de expediente/fase ZA2020002848400

Documento con firma electrénica. Autenticidad verificable en coaa.e-gestion.es/validacion.aspx con CSV: EVnr5pkdjbe1482920209261338





Zara

AYUNTAMIENTO

goza

GERENCIA DE URBANISMO

DIRECCION DE ARQUITECTURA

q Q V(+X V(+ V(-X V(- V(+Y V(+ V(-Y V(-
omb. P M M1 |a(C)|a(Gl) | 1(G1) exc.+) X exc.-) exc.+) X exc.-) exc.+) Y exc.-) exc.+) Y exc.-) 4 5 6 1
77 .800 | .800 | .800 .500
78 .350 | .350 | .800 .500
79 .800 | .800 | .350 .500
80 .350 | .350 | .350 .500
81 .800 | .800 | .800 | .050 .500
82 .350 | .350 | .800 | .050 .500
83 .800 | .800 | .350 | .050 .500
84 .350 | .350 | .350 | .050 .500
0.90
85 .800 | .800 | .800 0 .500
0.90
86 .350 | .350 | .800 0 .500
0.90
87 .800 | .800 | .350 0 .500
0.90
88 .350 | .350 | .350 0 .500
0.90
89 .800 | .800 | .800 | .050 0 .500
0.90
90 .350 | .350 | .800 | .050 0 .500
0.90
91 .800 | .800 | .350 | .050 0 .500
0.90
92 .350 | .350 | .350 | .050 0 .500
0.90
93 .800 | .800 | .800 0 .500
0.90
94 .350 | .350 | .800 0 .500
0.90
95 .800 | .800 | .350 0 .500
0.90
96 .350 | .350 | .350 0 .500
0.90
97 .800 | .800 | .800 | .050 0 .500
0.90
98 .350 | .350 | .800 | .050 0 .500
0.90
99 .800 | .800 | .350 | .050 0 .500
0.90
00 .350 | .350 | .350 | .050 0 .500
0.90
01 .800 | .800 | .800 0 .500
0.90
02 .350 | .350 | .800 0 .500
0.90
03 .800 | .800 | .350 0 .500
0.90
04 .350 | .350 | .350 0 .500
0.90
05 .800 | .800 | .800 | .050 0 .500
0.90
06 .350 | .350 | .800 | .050 0 .500
0.90
07 .800 | .800 | .350 | .050 0 .500
0.90
08 .350 | .350 | .350 | .050 0 .500
0.9
09 .800 | .800 | .800 00 .500
0.9
10 .350 | .350 | .800 00 .500
0.9
11 .800 | .800 | .350 00 .500
0.9
12 .350 | .350 | .350 00 .500
0.9
13 .800 | .800 | .800 | .050 00 .500
0.9
14 .350 | .350 | .800 | .050 00 .500
0.9
15 .800 | .800 | .350 | .050 00 .500
0.9
16 .350 | .350 | .350 | .050 00 .500
0.90
17 .800 | .800 | .800 0 .500
0.90
18 .350 | .350 | .800 0 .500
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Zara

AYUNTAMIENTO

goza

GERENCIA DE URBANISMO

DIRECCION DE ARQUITECTURA

q Q V(+X V(+ V(-X V(- V(+Y V(+ V(-Y V(-
omb. P M M1 |a(C)|a(Gl) | 1(G1) exc.+) X exc.-) exc.+) X exc.-) exc.+) Y exc.-) exc.+) Y exc.-) 1 2 4 5 6 1
0.90
19 .800 | .800 | .350 0 .500
0.90
20 .350 | .350 | .350 0 .500
0.90
21 .800 | .800 | .800 | .050 0 .500
0.90
22 .350 | .350 | .800 | .050 0 .500
0.90
23 .800 | .800 | .350 | .050 0 .500
0.90
24 .350 | .350 | .350 | .050 0 .500
0.90
25 .800 | .800 | .800 0 .500
0.90
26 .350 | .350 | .800 0 .500
0.90
27 .800 | .800 | .350 0 .500
0.90
28 .350 | .350 | .350 0 .500
0.90
29 .800 | .800 | .800 | .050 0 .500
0.90
30 .350 | .350 | .800 | .050 0 .500
0.90
31 .800 | .800 | .350 | .050 0 .500
0.90
32 .350 | .350 | .350 | .050 0 .500
0.90
33 .800 | .800 | .800 0 .500
0.90
34 .350 | .350 | .800 0 .500
0.90
35 .800 | .800 | .350 0 .500
0.90
36 .350 | .350 | .350 0 .500
0.90
37 .800 | .800 | .800 | .050 0 .500
0.90
38 .350 | .350 | .800 | .050 0 .500
0.90
39 .800 | .800 | .350 | .050 0 .500
0.90
40 .350 | .350 | .350 | .050 0 .500
0.9
41 .800 | .800 | .800 00 .500
0.9
42 .350 | .350 | .800 00 .500
0.9
43 .800 | .800 | .350 00 .500
0.9
44 .350 | .350 | .350 00 .500
0.9
45 .800 | .800 | .800 | .050 00 .500
0.9
46 .350 | .350 | .800 | .050 00 .500
0.9
47 .800 | .800 | .350 | .050 00 .500
0.9
48 .350 | .350 | .350 | .050 00 .500
49 .800 | .800 | .800 .900 .500
50 .350 | .350 | .800 .900 .500
51 .800 | .800 | .350 .900 .500
52 .350 | .350 | .350 .900 .500
53 .800 | .800 | .800 | .050 .900 .500
54 .350 | .350 | .800 | .050 .900 .500
55 .800 | .800 | .350 | .050 .900 .500
56 .350 | .350 | .350 | .050 .900 .500
57 .800 | .800 | .800 .900 .500
58 .350 | .350 | .800 .900 .500
59 .800 | .800 | .350 .900 .500
60 .350 | .350 | .350 .900 .500
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Zara

AYUNTAMIENTO

goza

GERENCIA DE URBANISMO

DIRECCION DE ARQUITECTURA

Q Q V(+X V(+ V(-X V(- V(+Y V(+ V(-Y V(-
omb. P M M1 |a(C)|a(Gl) | 1(G1) exc.+) X exc.-) exc.+) X exc.-) exc.+) Y exc.-) exc.+) Y exc.-) 2 3 4 5 6 1
61 .800 | .800 | .800 | .050 .900 .500
62 .350 | .350 | .800 | .050 .900 .500
63 .800 | .800 | .350 | .050 .900 .500
64 .350 | .350 | .350 | .050 .900 .500
65 .800 | .800 | .800 .900 .500
66 .350 | .350 | .800 .900 .500
67 .800 | .800 | .350 .900 .500
68 .350 | .350 | .350 .900 .500
69 .800 | .800 | .800 | .050 .900 .500
70 .350 | .350 | .800 | .050 .900 .500
71 .800 | .800 | .350 | .050 .900 .500
72 .350 | .350 | .350 | .050 .900 .500
73 .800 | .800 | .800 .900 .500
74 .350 | .350 | .800 .900 .500
75 .800 | .800 | .350 .900 .500
76 .350 | .350 | .350 .900 .500
77 .800 | .800 | .800 | .050 .900 .500
78 .350 | .350 | .800 | .050 .900 .500
79 .800 | .800 | .350 | .050 .900 .500
80 .350 | .350 | .350 | .050 .900 .500
81 .800 | .800 | .800 .900 .500
82 .350 | .350 | .800 .900 .500
83 .800 | .800 | .350 .900 .500
84 .350 | .350 | .350 .900 .500
85 .800 | .800 | .800 | .050 .900 .500
86 .350 | .350 | .800 | .050 .900 .500
87 .800 | .800 | .350 | .050 .900 .500
88 .350 | .350 | .350 | .050 .900 .500
89 .800 | .800 | .800 .900 | .500
90 .350 | .350 | .800 .900 | .500
91 .800 | .800 | .350 .900 | .500
92 .350 | .350 | .350 .900 | .500
93 .800 | .800 | .800 | .050 .900 | .500
94 .350 | .350 | .800 | .050 .900 | .500
95 .800 | .800 | .350 | .050 .900 | .500
96 .350 | .350 | .350 | .050 .900 | .500
97 .800 | .800 | .800 | .500 .750
98 .350 | .350 | .800 | .500 .750
99 .800 | .800 | .350 | .500 .750
00 .350 | .350 | .350 | .500 .750
1.50
01 .800 | .800 | .800 0 .750
1.50
02 .350 | .350 | .800 0 .750
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Zara

AYUNTAMIENTO

goza

GERENCIA DE URBANISMO

DIRECCION DE ARQUITECTURA

q Q V(+X V(+ V(-X V(- V(+Y V(+ V(-Y V(-
omb. P M M1 |a(C)|a(Gl) | 1(G1) exc.+) X exc.-) exc.+) X exc.-) exc.+) Y exc.-) exc.+) Y exc.-) 4 5 6 1
1.50
03 .800 | .800 | .350 0 .750
1.50
04 .350 | .350 | .350 0 .750
1.50
05 .800 | .800 | .800 | .050 0 .750
1.50
06 .350 | .350 | .800 | .050 0 .750
1.50
07 .800 | .800 | .350 | .050 0 .750
1.50
08 .350 | .350 | .350 | .050 0 .750
0.90
09 .800 | .800 | .800 | .500 0 .750
0.90
10 .350 | .350 | .800 | .500 0 .750
0.90
11 .800 | .800 | .350 | .500 0 .750
0.90
12 .350 | .350 | .350 | .500 0 .750
1.50
13 .800 | .800 | .800 0 .750
1.50
14 .350 | .350 | .800 0 .750
1.50
15 .800 | .800 | .350 0 .750
1.50
16 .350 | .350 | .350 0 .750
1.50
17 .800 | .800 | .800 | .050 0 .750
1.50
18 .350 | .350 | .800 | .050 0 .750
1.50
19 .800 | .800 | .350 | .050 0 .750
1.50
20 .350 | .350 | .350 | .050 0 .750
0.90
21 .800 | .800 | .800 | .500 0 .750
0.90
22 .350 | .350 | .800 | .500 0 .750
0.90
23 .800 | .800 | .350 | .500 0 .750
0.90
24 .350 | .350 | .350 | .500 0 .750
1.50
25 .800 | .800 | .800 0 .750
1.50
26 .350 | .350 | .800 0 .750
1.50
27 .800 | .800 | .350 0 .750
1.50
28 .350 | .350 | .350 0 .750
1.50
29 .800 | .800 | .800 | .050 0 .750
1.50
30 .350 | .350 | .800 | .050 0 .750
1.50
31 .800 | .800 | .350 | .050 0 .750
1.50
32 .350 | .350 | .350 | .050 0 .750
0.90
58 .800 | .800 | .800 | .500 0 .750
0.90
34 .350 | .350 | .800 | .500 0 .750
0.90
35 .800 | .800 | .350 | .500 0 .750
0.90
36 .350 | .350 | .350 | .500 0 .750
1.5
37 .800 | .800 | .800 00 .750
1.5
38 .350 | .350 | .800 00 .750
1.5
39 .800 | .800 | .350 00 .750
1.5
40 .350 | .350 | .350 00 .750
1.5
41 .800 | .800 | .800 | .050 00 .750
1.5
42 .350 | .350 | .800 | .050 00 .750
1.5
43 .800 | .800 | .350 | .050 00 .750
1.5
44 .350 | .350 | .350 | .050 00 .750
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Zara

AYUNTAMIENTO

goza

GERENCIA DE URBANISMO

DIRECCION DE ARQUITECTURA

Q Q V(+X V(+ V(-X V(- V(+Y V(+ V(-Y V(-
omb. P M M1 |a(C)|a(Gl) | 1(G1) exc.+) X exc.-) exc.+) X exc.-) exc.+) Y exc.-) exc.+) Y exc.-) 4 5 6 1
0.9
45 .800 | .800 | .800 | .500 00 .750
0.9
46 .350 | .350 | .800 | .500 00 .750
0.9
47 .800 | .800 | .350 | .500 00 .750
0.9
48 .350 | .350 | .350 | .500 00 .750
1.50
49 .800 | .800 | .800 0 .750
1.50
50 .350 | .350 | .800 0 .750
1.50
51 .800 | .800 | .350 0 .750
1.50
52 .350 | .350 | .350 0 .750
1.50
53 .800 | .800 | .800 | .050 0 .750
1.50
54 .350 | .350 | .800 | .050 0 .750
1.50
55 .800 | .800 | .350 | .050 0 .750
1.50
56 .350 | .350 | .350 | .050 0 .750
0.90
57 .800 | .800 | .800 | .500 0 .750
0.90
58 .350 | .350 | .800 | .500 0 .750
0.90
59 .800 | .800 | .350 | .500 0 .750
0.90
60 .350 | .350 | .350 | .500 0 .750
1.50
61 .800 | .800 | .800 0 .750
1.50
62 .350 | .350 | .800 0 .750
1.50
63 .800 | .800 | .350 0 .750
1.50
64 .350 | .350 | .350 0 .750
1.50
65 .800 | .800 | .800 | .050 0 .750
1.50
66 .350 | .350 | .800 | .050 0 .750
1.50
67 .800 | .800 | .350 | .050 0 .750
1.50
68 .350 | .350 | .350 | .050 0 .750
0.90
69 .800 | .800 | .800 | .500 0 .750
0.90
70 .350 | .350 | .800 | .500 0 .750
0.90
71 .800 | .800 | .350 | .500 0 .750
0.90
72 .350 | .350 | .350 | .500 0 .750
1.50
73 .800 | .800 | .800 0 .750
1.50
74 .350 | .350 | .800 0 .750
1.50
75 .800 | .800 | .350 0 .750
1.50
76 .350 | .350 | .350 0 .750
1.50
77 .800 | .800 | .800 | .050 0 .750
1.50
78 .350 | .350 | .800 | .050 0 .750
1.50
79 .800 | .800 | .350 | .050 0 .750
1.50
80 .350 | .350 | .350 | .050 0 .750
0.90
81 .800 | .800 | .800 | .500 0 .750
0.90
82 .350 | .350 | .800 | .500 0 .750
0.90
83 .800 | .800 | .350 | .500 0 .750
0.90
84 .350 | .350 | .350 | .500 0 .750
1.5
85 .800 | .800 | .800 00 .750
1.5
86 .350 | .350 | .800 00 .750
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Zara

AYUNTAMIENTO

goza

GERENCIA DE URBANISMO

DIRECCION DE ARQUITECTURA

q Q V(+X V(+ V(-X V(- V(+Y V(+ V(-Y V(-
omb. P M M1 |a(C)|a(Gl) | 1(G1) exc.+) X exc.-) exc.+) X exc.-) exc.+) Y exc.-) exc.+) Y exc.-) 1 2 3 4 5 6 1
1.5
87 .800 | .800 | .350 00 .750
1.5
88 .350 | .350 | .350 00 .750
1.5
89 .800 | .800 | .800 | .050 00 .750
1.5
90 .350 | .350 | .800 | .050 00 .750
1.5
91 .800 | .800 | .350 | .050 00 .750
1.5
92 .350 | .350 | .350 | .050 00 .750
0.9
93 .800 | .800 | .800 | .500 00 .750
0.9
94 .350 | .350 | .800 | .500 00 .750
0.9
95 .800 | .800 | .350 | .500 00 .750
0.9
96 .350 | .350 | .350 | .500 00 .750
97 .800 | .800 | .800 .500 .750
98 .350 | .350 | .800 .500 .750
99 .800 | .800 | .350 .500 .750
00 .350 | .350 | .350 .500 .750
01 .800 | .800 | .800 | .050 .500 .750
02 .350 | .350 | .800 | .050 .500 .750
03 .800 | .800 | .350 | .050 .500 .750
04 .350 | .350 | .350 | .050 .500 .750
05 .800 | .800 | .800 | .500 .900 .750
06 .350 | .350 | .800 | .500 .900 .750
07 .800 | .800 | .350 | .500 .900 .750
08 .350 | .350 | .350 | .500 .900 .750
09 .800 | .800 | .800 .500 .750
10 .350 | .350 | .800 .500 .750
11 .800 | .800 | .350 .500 .750
12 .350 | .350 | .350 .500 .750
13 .800 | .800 | .800 | .050 .500 .750
14 .350 | .350 | .800 | .050 .500 .750
15 .800 | .800 | .350 | .050 .500 .750
16 .350 | .350 | .350 | .050 .500 .750
17 .800 | .800 | .800 | .500 .900 .750
18 .350 | .350 | .800 | .500 .900 .750
19 .800 | .800 | .350 | .500 .900 .750
20 .350 | .350 | .350 | .500 .900 .750
21 .800 | .800 | .800 .500 .750
22 .350 | .350 | .800 .500 .750
23 .800 | .800 | .350 .500 .750
24 .350 | .350 | .350 .500 .750
25 .800 | .800 | .800 | .050 .500 .750
26 .350 | .350 | .800 | .050 .500 .750
27 .800 | .800 | .350 | .050 .500 .750
28 .350 | .350 | .350 | .050 .500 .750
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Q Q V(+X V(+ V(-X V(- V(+Y V(+ V(-Y V(-
omb. P M M1 |a(C)|a(Gl) | 1(G1) exc.+) X exc.-) exc.+) X exc.-) exc.+) Y exc.-) exc.+) Y exc.-) 3 4 5 6 1

29 .800 | .800 | .800 | .500 .900 .750
30 .350 | .350 | .800 | .500 .900 .750
31 .800 | .800 | .350 | .500 .900 .750
32 .350 | .350 | .350 | .500 .900 .750
33 .800 | .800 | .800 .500 .750
34 .350 | .350 | .800 .500 .750
35 .800 | .800 | .350 .500 .750
36 .350 | .350 | .350 .500 .750
37 .800 | .800 | .800 | .050 .500 .750
38 .350 | .350 | .800 | .050 .500 .750
39 .800 | .800 | .350 | .050 .500 .750
40 .350 | .350 | .350 | .050 .500 .750
41 .800 | .800 | .800 | .500 .900 .750
42 .350 | .350 | .800 | .500 .900 .750
43 .800 | .800 | .350 | .500 .900 .750
44 .350 | .350 | .350 | .500 .900 .750
45 .800 | .800 | .800 .500 .750
46 .350 | .350 | .800 .500 .750
47 .800 | .800 | .350 .500 .750
48 .350 | .350 | .350 .500 .750
49 .800 | .800 | .800 | .050 .500 .750
50 .350 | .350 | .800 | .050 .500 .750
51 .800 | .800 | .350 | .050 .500 .750
52 .350 | .350 | .350 | .050 .500 .750
53 .800 | .800 | .800 | .500 .900 .750
54 .350 | .350 | .800 | .500 .900 .750
55 .800 | .800 | .350 | .500 .900 .750
56 .350 | .350 | .350 | .500 .900 .750
57 .800 | .800 | .800 .500 | .750
58 .350 | .350 | .800 .500 | .750
59 .800 | .800 | .350 .500 | .750
60 .350 | .350 | .350 .500 | .750
61 .800 | .800 | .800 | .050 .500 | .750
62 .350 | .350 | .800 | .050 .500 | .750
63 .800 | .800 | .350 | .050 .500 | .750
64 .350 | .350 | .350 | .050 .500 | .750
65 .800 | .800 | .800 | .500 .900 | .750
66 .350 | .350 | .800 | .500 .900 | .750
67 .800 | .800 | .350 | .500 .900 | .750
68 .350 | .350 | .350 | .500 .900 | .750

1
69 .800 | .800 | .800 .500

1
70 .350 | .350 | .800 .500
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AYUNTAMIENTO
GERENCIA DE URBANISMO DIRECCION DE ARQUITECTURA
q Q V(+X V(+ V(-X V(- V(+Y V(+ V(-Y V(-
omb. P M M1 |a(C)|a(Gl) | 1(G1) exc.+) X exc.-) exc.+) X exc.-) exc.+) Y exc.-) exc.+) Y exc.-) 1 2 3 4 5 6
1
71 .800 | .800 | .350 .500
1
72 .350 | .350 | .350 .500
1
73 .800 | .800 | .800 .500
1
74 .350 | .350 | .800 .500
1
75 .800 | .800 | .350 .500
1
76 .350 | .350 | .350 .500
1 1
77 .800 | .800 | .800 .500 .500
1 1
78 .350 | .350 | .800 .500 .500
1 1
79 .800 | .800 | .350 .500 .500
1 1
80 .350 | .350 | .350 .500 .500
2. Coeficientes para situaciones accidentales de incendio
q Q V(+X V(+ V(-X V(- V(+Y V(+ V(-Y V(-
omb. P M M1 |a(C)|a(Gl) | 1(G1) exc.+) X exc.-) exc.+) X exc.-) exc.+) Y exc.-) exc.+) Y exc.-) 1 2 3 4 5 6
.000 | .000 | .000
.000 | .000 | .000 | .700
0.50
.000 | .000 | .000 0
0.50
.000 | .000 | .000 | .600 0
0.50
.000 | .000 | .000 0
0.50
.000 | .000 | .000 | .600 0
0.50
.000 | .000 | .000 0
0.50
.000 | .000 | .000 | .600 0
0.5
.000 | .000 | .000 00
0.5
0 .000 | .000 | .000 | .600 00
0.50
1 .000 | .000 | .000 0
0.50
2 .000 | .000 | .000 | .600 0
0.50
3 .000 | .000 | .000 0
0.50
4 .000 | .000 | .000 | .600 0
0.50
5 .000 | .000 | .000 0
0.50
6 .000 | .000 | .000 | .600 0
0.5
7 .000 | .000 | .000 00
0.5
8 .000 | .000 | .000 | .600 00
9 .000 | .000 | .000 .500
0 .000 | .000 | .000 | .600 .500
1 .000 | .000 | .000 .500
2 .000 | .000 | .000 | .600 .500
3 .000 | .000 | .000 .500
4 .000 | .000 | .000 | .600 .500
5 .000 | .000 | .000 .500
6 .000 | .000 | .000 | .600 .500
7 .000 | .000 | .000 .500
8 .000 | .000 | .000 | .600 .500
9 .000 | .000 | .000 .500
0 .000 | .000 | .000 | .600 .500
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Q Q V(+X V(+ V(-X V(- V(+Y V(+ V(-Y V(-
omb. P M M1 |a(C)|a(Gl) | 1(G1) exc.+) X exc.-) exc.+) X exc.-) exc.+) Y exc.-) exc.+) Y exc.-) 1 2 3 4 5 6 1
1 .000 | .000 | .000 .200
2 .000 | .000 | .000 | .600 .200
m Tensiones sobre el terreno
m Desplazamientos
qQ Q V(+X V(+ V(-X V(- V(+Y V(+ V(-Y V(-
omb. P M M1 [ a(C) |a(Gl) | 1(G1) exc.+) X exc.-) exc.+) X exc.-) exc.+) Y exc.-) exc.+) Y exc.-) 1 2 3 4 5 6 1
.000 | .000 | .000
.000 | .000 | .000 | .000
1.00
.000 | .000 | .000 0
1.00
.000 | .000 | .000 | .000 0
1.00
.000 | .000 | .000 0
1.00
.000 | .000 | .000 | .000 0
1.00
.000 | .000 | .000 0
1.00
.000 | .000 | .000 | .000 0
1.0
.000 | .000 | .000 00
1.0
0 .000 | .000 | .000 | .000 00
1.00
1 .000 | .000 | .000 0
1.00
2 .000 | .000 | .000 | .000 0
1.00
3 .000 | .000 | .000 0
1.00
4 .000 | .000 | .000 | .000 0
1.00
5 .000 | .000 | .000 0
1.00
6 .000 | .000 | .000 | .000 0
1.0
7 .000 | .000 | .000 00
1.0
8 .000 | .000 | .000 | .000 00
9 .000 | .000 | .000 .000
0 .000 | .000 | .000 | .000 .000
1 .000 | .000 | .000 .000
2 .000 | .000 | .000 | .000 .000
3 .000 | .000 | .000 .000
4 .000 | .000 | .000 | .000 .000
5 .000 | .000 | .000 .000
6 .000 | .000 | .000 | .000 .000
7 .000 | .000 | .000 .000
8 .000 | .000 | .000 | .000 .000
9 .000 | .000 | .000 .000
0 .000 | .000 | .000 | .000 .000
1 .000 | .000 | .000 .000
2 .000 | .000 | .000 | .000 .000
1.00
3 .000 | .000 | .000 0 .000
1.00
4 .000 | .000 | .000 | .000 0 .000
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Q Q V(+X V(+ V(-X V(- V(+Y V(+ V(-Y V(-
omb. P M M1 |a(C)|a(Gl) | 1(G1) exc.+) X exc.-) exc.+) X exc.-) exc.+) Y exc.-) exc.+) Y exc.-) 1 2 3 4 5 6 1
1.00
5 .000 | .000 | .000 0 .000
1.00
6 .000 | .000 | .000 | .000 0 .000
1.00
7 .000 | .000 | .000 0 .000
1.00
8 .000 | .000 | .000 | .000 0 .000
1.0
9 .000 | .000 | .000 00 .000
1.0
0 .000 | .000 | .000 | .000 00 .000
1.00
1 .000 | .000 | .000 0 .000
1.00
2 .000 | .000 | .000 | .000 0 .000
1.00
3 .000 | .000 | .000 0 .000
1.00
4 .000 | .000 | .000 | .000 0 .000
1.00
5 .000 | .000 | .000 0 .000
1.00
6 .000 | .000 | .000 | .000 0 .000
1.0
7 .000 | .000 | .000 00 .000
1.0
8 .000 | .000 | .000 | .000 00 .000
9 .000 | .000 | .000 .000 .000
0 .000 | .000 | .000 | .000 .000 .000
1 .000 | .000 | .000 .000 .000
2 .000 | .000 | .000 | .000 .000 .000
3 .000 | .000 | .000 .000 .000
4 .000 | .000 | .000 | .000 .000 .000
5 .000 | .000 | .000 .000 .000
6 .000 | .000 | .000 | .000 .000 .000
7 .000 | .000 | .000 .000 .000
8 .000 | .000 | .000 | .000 .000 .000
9 .000 | .000 | .000 .000 | .000
0 .000 | .000 | .000 | .000 .000 | .000
1 .000 | .000 | .000 .000
2 .000 | .000 | .000 .000
3 .000 | .000 | .000 .000 .000
1.00
4 .000 | .000 | .000 .000 0
1.00
5 .000 | .000 | .000 .000 0
1.00
6 .000 | .000 | .000 .000 .000 0
1.00
7 .000 | .000 | .000 .000 0
1.00
8 .000 | .000 | .000 .000 0
1.00
9 .000 | .000 | .000 .000 .000 0
1.00
0 .000 | .000 | .000 .000 0
1.00
1 .000 | .000 | .000 .000 0
1.00
2 .000 | .000 | .000 .000 .000 0
1.0
3 .000 | .000 | .000 .000 00
1.0
4 .000 | .000 | .000 .000 00
1.0
5 .000 | .000 | .000 .000 .000 00
1.00
6 .000 | .000 | .000 .000 0
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q Q V(+X V(+ V(-X V(- V(+Y V(+ V(-Y V(-
omb. P M M1 |a(C)|a(Gl) | 1(G1) exc.+) X exc.-) exc.+) X exc.-) exc.+) Y exc.-) exc.+) Y exc.-) 1 2 3 4 5 6 1
1 1.00
7 .000 | .000 | .000 .000 0
1 1.00
8 .000 | .000 | .000 .000 .000 0
1.00
9 .000 | .000 | .000 .000 0
1 1.00
0 .000 | .000 | .000 .000 0
1 1.00
1 .000 | .000 | .000 .000 .000 0
1.00
2 .000 | .000 | .000 .000 0
1 1.00
3 .000 | .000 | .000 .000 0
1 1.00
4 .000 | .000 | .000 .000 .000 0
1.0
5 .000 | .000 | .000 .000 00
1 1.0
6 .000 | .000 | .000 .000 00
1 1.0
7 .000 | .000 | .000 .000 .000 00
8 .000 | .000 | .000 .000 .000
1
9 .000 | .000 | .000 .000 .000
1
0 .000 | .000 | .000 .000 .000 .000
1 .000 | .000 | .000 .000 .000
1
2 .000 | .000 | .000 .000 .000
1
3 .000 | .000 | .000 .000 .000 .000
4 .000 | .000 | .000 .000 .000
1
5 .000 | .000 | .000 .000 .000
1
6 .000 | .000 | .000 .000 .000 .000
7 .000 | .000 | .000 .000 .000
1
8 .000 | .000 | .000 .000 .000
1
9 .000 | .000 | .000 .000 .000 .000
00 .000 | .000 | .000 .000 .000
1
01 .000 | .000 | .000 .000 .000
1
02 .000 | .000 | .000 .000 .000 .000
03 .000 | .000 | .000 .000 .000
1
04 .000 | .000 | .000 .000 .000
1
05 .000 | .000 | .000 .000 .000 .000
06 .000 | .000 | .000 .000 .000
1
07 .000 | .000 | .000 .000 .000
1
08 .000 | .000 | .000 .000 .000 .000
1.00
09 .000 | .000 | .000 .000 0 .000
1 1.00
10 .000 | .000 | .000 .000 0 .000
1 1.00
11 .000 | .000 | .000 .000 .000 0 .000
1.00
12 .000 | .000 | .000 .000 0 .000
1 1.00
13 .000 | .000 | .000 .000 0 .000
1 1.00
14 .000 | .000 | .000 .000 .000 0 .000
1.00
15 .000 | .000 | .000 .000 0 .000
1 1.00
16 .000 | .000 | .000 .000 0 .000
1 1.00
17 .000 | .000 | .000 .000 .000 0 .000
1.0
18 .000 | .000 | .000 .000 00 .000
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q Q V(+X V(+ V(-X V(- V(+Y V(+ V(-Y V(-
omb. P M M1 |a(C)|a(Gl) | 1(G1) exc.+) X exc.-) exc.+) X exc.-) exc.+) Y exc.-) exc.+) Y exc.-) 1 2 3 4 5 6 1
1 1.0
19 .000 | .000 | .000 .000 00 .000
1 1 1.0
20 .000 | .000 | .000 .000 .000 00 .000
1 1.00
21 .000 | .000 | .000 .000 0 .000
1 1.00
22 .000 | .000 | .000 .000 0 .000
1 1 1.00
23 .000 | .000 | .000 .000 .000 0 .000
1 1.00
24 .000 | .000 | .000 .000 0 .000
1 1.00
25 .000 | .000 | .000 .000 0 .000
1 1 1.00
26 .000 | .000 | .000 .000 .000 0 .000
1 1.00
27 .000 | .000 | .000 .000 0 .000
1 1.00
28 .000 | .000 | .000 .000 0 .000
1 1 1.00
29 .000 | .000 | .000 .000 .000 0 .000
1 1.0
30 .000 | .000 | .000 .000 00 .000
1 1.0
31 .000 | .000 | .000 .000 00 .000
1 1 1.0
32 .000 | .000 | .000 .000 .000 00 .000
1
33 .000 | .000 | .000 .000 .000 .000
1
34 .000 | .000 | .000 .000 .000 .000
1 1
35 .000 | .000 | .000 .000 .000 .000 .000
1
36 .000 | .000 | .000 .000 .000 .000
1
37 .000 | .000 | .000 .000 .000 .000
1 1
38 .000 | .000 | .000 .000 .000 .000 .000
1
39 .000 | .000 | .000 .000 .000 .000
1
40 .000 | .000 | .000 .000 .000 .000
1 1
41 .000 | .000 | .000 .000 .000 .000 .000
1
42 .000 | .000 | .000 .000 .000 .000
1
43 .000 | .000 | .000 .000 .000 .000
1 1
44 .000 | .000 | .000 .000 .000 .000 .000
1
45 .000 | .000 | .000 .000 .000 .000
1
46 .000 | .000 | .000 .000 .000 .000
1 1
47 .000 | .000 | .000 .000 .000 .000 .000
1
48 .000 | .000 | .000 .000 .000 | .000
1
49 .000 | .000 | .000 .000 .000 | .000
1 1
50 .000 | .000 | .000 .000 .000 .000 | .000
ry
7.- DATOS GEOMETRICOS DE GRUPOS Y PLANTAS
G Nombre del grupo Pl Nombre planta Altura Cota
rupo anta
4 CUBIERTA PABELLON 4 CUBIERTA PABELLON 2.50 8.05
3 FORJADO TECHO 3 FORJADO TECHO 2.65 5.55
PRIMERA PRIMERA
2 FORJADO TECHO BAJA 2 FORJADO TECHO BAJA 1.90 2.90
0 Cimentacién 0.00
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8.- DATOS GEOMETRICOS DE PILARES, PANTALLAS Y MUROS

8.1.- Pilares
GI: grupo inicial

GF: grupo final

Ang: angulo del pilar en grados sexagesimales

Datos de los pilares

Refere Coord(P.Fij GI Vinculacion exterior A Punto fijo Canto de

ncia 0) - GF ng. apoyo

P1 ( 10.35, 0- Con vinculacién C Esq. inf. 0.50
1.45) 4  exterior .0 izq.

P2 ( 16.00, 0- Con vinculacién C Mitad 0.50
1.45) 4  exterior .0 inferior

P3 ( 21.50, 0- Con vinculacién C Mitad 0.50
1.45) 4  exterior .0 inferior

P4 ( 27.00, 0- Con vinculacién C Mitad 0.50
1.45) 4  exterior .0 inferior

P5 ( 32.50, 0- Con vinculacién C Mitad 0.50
1.45) 4  exterior .0 inferior

P6 ( 38.00, 0- Con vinculacién C Mitad 0.50
1.45) 4  exterior .0 inferior

P7 ( 43.65, 0- Con vinculacién C Esq. inf. 0.50
1.45) 4  exterior .0 der.

P8 ( 10.36, 0- Con vinculacién C Mitad 0.50
6.39) 4  exterior .0 izquierda

P9 ( 43.64, 0- Con vinculacién C Mitad 0.50
6.39) 4  exterior .0 derecha

P10 ( 10.36, 0- Con vinculacién C Mitad 0.50
11.90) 4  exterior .0 izquierda

P11 ( 43.64, 0- Con vinculacién C Mitad 0.50
11.90) 4  exterior .0 derecha

P12 ( 1.95, 0- Con vinculacién C Esq. inf. 0.60
16.69) 3  exterior .0 izq.

P13 ( 6.40, 0- Con vinculacién C Esq. inf. 0.60
16.69) 3  exterior .0 izqg.

P14 ( 10.35, 0- Con vinculacién C Esq. inf. 0.60
16.69) 3  exterior .0 der.

P15 ( 10.35, 0- Con vinculacién C Esq. inf. 0.60
16.54) 4  exterior .0 izq.

P16 ( 16.00, 0- Con vinculacién C Mitad 0.50
16.54) 4  exterior .0 inferior

P17 ( 21.50, 0- Con vinculacién C Mitad 0.50
16.54) 4  exterior .0 inferior

P18 ( 27.00, 0- Con vinculacién C Mitad 0.50
16.54) 4  exterior .0 inferior

P19 ( 32.50, 0- Con vinculacién C Mitad 0.50
16.54) 4  exterior .0 inferior

P20 ( 38.00, 0- Con vinculacién C Mitad 0.50
16.54) 4  exterior .0 inferior

P21 ( 43.65, 0- Con vinculacién C Esq. inf. 0.50
16.54) 4  exterior .0 der.
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Refere Coord(P.Fij GI Vinculacidon exterior A Punto fijo Canto de
ncia 0) - GF ng. apoyo
P22 ( 1.95, 0- Con vinculacién C Esq. sup. 0.60
20.82) 3  exterior .0 izq.
P23 ( 6.40, 0- Con vinculacién C Esq. sup. 0.60
20.82) 3  exterior .0 izq.
P24 ( 10.35, 0- Con vinculacién C Esq. sup. 0.60
20.71) 3  exterior .0 der.
8.2.- Muros
- Las coordenadas de los vértices inicial y final son absolutas.
- Las dimensiones estan expresadas en metros.
Datos geométricos del muro
Refere Tipo muro GI Vértices Pl Dimensiones
ncia - GF Inicial Final anta Izquierda+Derecha=
Total
M1 Muro de bloques de 0- (10.50, 12.69) ( 16.03, 1 0.1+0.1=0.2
hormigdn 1 12.69)
M4 Muro de bloques de 0- (10.50, 5.54) ( 10.50, 1 0.1+0.1=0.2
hormigén 1 6.39)
M5 Muro de bloques de 0- (10.50, 11.90) ( 10.50, 1 0.1+0.1=0.2
hormigdn 1 12.69)
M6 Muro de bloques de 0- (10.50, 6.39) ( 10.50, 1 0.1+0.1=0.2
hormigén 1 11.90)
M9 Muro de hormigdn 0- ( 33.61, 20.10) ( 43.51, 2 0.240.2=0.4
armado 2 21.40) 1 0.2+0.2=0.4
M10 Muro de bloques de 0- (16.03, 5.54) ( 10.50, 1 0.1+0.1=0.2
hormigdn 1 5.54)
M11 Muro de hormigdn 0- ( 0.80, 20.67) ( 10.18, 2 0.2+0.2=0.4
armado 2 20.54) 1 0.2+0.2=0.4
M12 Muro de hormigdn 0- ( 10.45, 20.51) ( 33.61, 2 0.2+0.2=0.4
armado 2 20.10) 1 0.2+0.2=0.4
M14 Muro de bloques de 0- (14.53, 12.69) ( 14.53, 1 0.1+0.1=0.2
hormigdn 1 5.54)
9.- DIMENSIONES, COEFICIENTES DE EMPOTRAMIENTO Y

COEFICIENTES DE PANDEO PARA CADA PLANTA

P12, P13, P22, P23, P24, P14

Dimensio Coeficiente de Coeficiente de . L
PI nes empotramiento pandeo Coeﬁment_e de rigidez
anta - axil
(cm) Cabeza Pie X Y
3 30x30 0.30 1.00 1.00 1.00 2.00
30x30 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
1 30x30 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
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P15, P16, P17, P18, P19, P20

Dimensio Coeficiente de Coeficiente de . L.
Pl nes empotramiento pandeo Coef|C|ent_e de rigidez
anta . axil
(cm) Cabeza Pie X Y
4 HE 300 A 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
3 HE 300 A 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
2 30x45 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
1 30x45 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P21
Dimensio Coeficiente de Coeficiente de . L
Pl nes empotramiento pandeo Coeﬂmen;e de rigidez
anta - axil
(cm) Cabeza Pie X Y
4 HE 300 A 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
3 HE 300 A 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
2 HE 300 A 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
1 HE 300 A 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
P8, P10, P11, P9
Dimensio Coeficiente de Coeficiente de . .
PI nes empotramiento pandeo Coeﬂment_e de rigidez
anta - axil
(cm) Cabeza Pie X Y
4 HE 300 A 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
3 HE 300 A 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
2 HE 300 A 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
1 HE 300 A 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00

10.- LISTADO DE PANOS

Tipos de forjados considerados

25+5/72 FORJADO DE VIGUETAS IN SITU
Canto de bovedilla: 25 cm
Espesor capa compresion: 5 cm
Intereje: 72 cm

Ancho del nervio: 12 cm

Ancho de la base: 14 cm
Bovedilla: 25+5/72

Peso propio: 3.90 kN/m?2

. Coordenadas del centro del
Grupo Tipo -
pafio
FORJADO TECHO BAJA 25+5/72 En todos los pafos
FORJADO TECHO o
PRIMERA 25+5/72 En todos los paios
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11.- LOSAS Y ELEMENTOS DE CIMENTACION

-Tensidon admisible en situaciones persistentes: 0.294 MPa

-Tension admisible en situaciones accidentales: 0.441 MPa

12.- MATERIALES UTILIZADOS

12.1.- Hormigones

Arido
Elemento Hormigon Fex Ye Tamafio maximo Ee
(MPa) Naturaleza (MPa)
(mm)
Todos HA-25 25 15 Ccuarcita 15 27264
12.2.- Aceros por elemento y posicion
12.2.1.- Aceros en barras
Elemento Acero Py Ys
(MPa)
Todos B 500 S 500 1.15
12.2.2.- Aceros en perfiles
Tipo de acero para Limite Moédulo de
P erfiles P Acero elastico elasticidad
p (MPa) (GPa)
Acero conformado S235 235 210
Acero laminado S275 275 210
Acero de pernos B 500 5, ¥s = 1.15 500 206
(corrugado)
12.3.- Muros de bloques de hormigon
Acero barras verticales B 500 S, Ys=1.15
Acero barras horizontales B 500 S, Tipo Celosia
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1.- DATOS DE OBRA

1.1.- Normas consideradas
Cimentacion: EHE-08

Acero conformado: CTE DB SE-A
Aceros laminados y armados: CTE DB SE-A
Hormigdén: EHE-08

Categoria de uso: G1. Cubiertas accesibles Unicamente para mantenimiento. No
concomitante con el resto de acciones variables

1.2.- Estados limite

E.L.U. de rotura. Hormigon CTE
E.L.U. de rotura. Hormigdon en Cota de nieve: Altitud inferior o igual a
cimentaciones 1000 m

E.L.U. de rotura. Acero conformado
E.L.U. de rotura. Acero laminado

Tensiones sobre el terreno Acciones caracteristicas
Desplazamientos

1.2.1.- Situaciones de proyecto
Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definiran de
acuerdo con los siguientes criterios:

- Con coeficientes de combinacidon

Z VG + ¥ePx + Y1V piQus + ZYQi\PaiQki

i>1 i>1

- Sin coeficientes de combinacion

z Y6Gk +¥ePi + ZYQiQki

=1 i>1

- Donde:

Accion permanente
Accidn de pretensado

Accidn variable

G Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes
P Coeficiente parcial de seguridad de la accion de pretensado
Q1 Coeficiente parcial de seguridad de la acciéon variable principal

Coeficiente parcial de seguridad de Ilas acciones variables de
Qi acompafiamiento

p,1 Coeficiente de combinacidon de la accién variable principal

a,i Coeficiente de combinacion de las acciones variables de acompafamiento

Para cada situacion de proyecto y estado limite los coeficientes a utilizar seran:
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E.L.U. de rotura. Hormigon: EHE-08

Persistente o transitoria
Coeficientes pa(;()nales de seguridad Coeficientes de combinacién (y)
Favorable Desfavorable PR AESPETEIETL
(wp) (ya)
Carga permanente 1.000 1.350 ) _
(G)
Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 0.000 0.000
Viento (Q) 0.000 1.500 1.000 0.600
Nieve (Q) 0.000 1.500 1.000 0.500

Persistente o transitoria (G1)
Coeficientes pa(;()nales de seguridad Coeficientes de combinacién (y)
Favorable Desfavorable Iz\:lln)upal Acom(za)namlento
P a
Carga permanente 1.000 1.350 ) _
(G)
Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 1.000 0.000
Viento (Q) 0.000 1.500 0.000 0.000
Nieve (Q) 0.000 1.500 0.000 0.000
E.L.U. de rotura. Hormigon en cimentaciones: EHE-08 / CTE DB-SE C
Persistente o transitoria
Coeficientes pa(;)males de seguridad Coeficientes de combinacién (y)
Favorable Desfavorable F(’\r;n)apal AcorrE\[:‘)]a)namlento
P a
) Carga permanente 1.000 1.600 ) _
Sobrecarga (Q) 0.000 1.600 0.000 0.000
Viento (Q) 0.000 1.600 1.000 0.600
Nieve (Q) 0.000 1.600 1.000 0.500
Persistente o transitoria (G1)
Coeficientes pa(;)males de seguridad Coeficientes de combinacién (y)
Favorable Desfavorable F(’\r;n)apal AcorrE\[:‘)]a)namlento
P a
) Carga permanente 1.000 1.600 ) _
Sobrecarga (Q) 0.000 1.600 1.000 0.000
Viento (Q) 0.000 1.600 0.000 0.000
Nieve (Q) 0.000 1.600 0.000 0.000
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E.L.U. de rotura. Acero conformado: CTE DB SE-A
E.L.U. de rotura. Acero laminado: CTE DB SE-A

Persistente o transitoria

DIRECCION DE ARQUITECTURA

Coeficientes pa(1;():|ales de seguridad Coeficientes de combinacién (y)
Favorable Desfavorable IZ:lln)apal Acom(\pl)ja)namlento
P a
Carga permanente 0.800 1.350 ) _
(G)
Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 0.000 0.000
Viento (Q) 0.000 1.500 1.000 0.600
Nieve (Q) 0.000 1.500 1.000 0.500
Persistente o transitoria (G1)
Coeficientes pa(;()nales de seguridad Coeficientes de combinacién (y)
Favorable Desfavorable Iz\:lln)upal Acom(za)namlento
P a
Carga permanente 0.800 1.350 ) _
(G)
Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 1.000 0.000
Viento (Q) 0.000 1.500 0.000 0.000
Nieve (Q) 0.000 1.500 0.000 0.000
Accidental de incendio
Coeficientes pa(;()nales de seguridad Coeficientes de combinacién (y)
Favorable Desfavorable Iz\:lln)upal Acom(za)namlento
P a
Carga permanente 1.000 1.000 ) _
(G)
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000
Viento (Q) 0.000 1.000 0.500 0.000
Nieve (Q) 0.000 1.000 0.200 0.000
Tensiones sobre el terreno
Caracteristica
Coeficientes parciales de seguridad Coeficientes de combinacién (y)
()
Favorable Desfavorable F(’\r;n)apal Acorrzlﬁ)]a)namlento
P a
) Carga permanente 1.000 1.000 ) _
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 0.000 | 0.000
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Caracteristica
Coeficientes pzz;)oales de seguridad Coeficientes de combinacién (y)
Favorable Desfavorable Pz AN EENEITIEE
(wp) (ya)
Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Nieve (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Caracteristica
Coeficientes pzz;)oales de seguridad Coeficientes de combinacién (y)
Favorable Desfavorable Pz AN PENEITEE
(wp) (va)
Carga permanente 1.000 1.000 _ )
(G)
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Nieve (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Desplazamientos
Caracteristica
Coeficientes paE;;:|aIes de seguridad Coeficientes de combinacién (y)
Favorable Desfavorable PR AT e R
(wp) (ya)
Carga permanente 1.000 1.000 _ _
(G)
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000
Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Nieve (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Caracteristica
Coeficientes paE;;:|aIes de seguridad Coeficientes de combinacién (y)
Favorable Desfavorable Frnepe] Al ZE R o
(wp) (ya)
Carga permanente 1.000 1.000 _ _
(G)
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Nieve (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000

1.3.- Resistencia al fuego
Perfiles de acero

Norma: CTE DB SI. Anejo D: Resistencia al fuego de los elementos de acero.

Resistencia requerida: R 30
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Revestimiento de proteccion: Pintura intumescente
Densidad: 0.0 kg/m3
Conductividad: 0.01 W/(m-K)
Calor especifico: 0.00 J/(kg-K)

El espesor minimo necesario de revestimiento para cada barra se indica en la tabla de
comprobacién de resistencia.

2.- ESTRUCTURA

2.1.- Geometria
2.1.1.- Nudos

Referencias:
Ax, Ay, Az: Desplazamientos prescritos en ejes globales.

0x, Oy, 0z: Giros prescritos en ejes globales.

Cada grado de libertad se marca con 'X' si esta coaccionado y, en caso contrario, con '-'.

Nudos

Coordenadas Vinculacién
exterior ] N
Refere Vinculacion

ncia ()r(n (\r:,, ( interior

) ) m) | | Y[Z]X|Y]|?
N1 OO(?. 00(()). .OO(? Empotrado
N2 50(')5. 00(()). .OO(? Empotrado
N3 .00%)1 00(()). .008 Empotrado
N4 .50%)6 oog' _008 Empotrado
NS .00%)2 008' _008 Empotrado
N6 .50%)7 oog' .ooc? Empotrado
N7 .oo%)3 00(?' .oog Empotrado
N8 008. 79(4)1. .008 Empotrado
N9 .OO?(>)3 793' ,oog Empotrado
NIO | 000" | 303 | .000 Empotrado
N1l .003(;)3 .30130 .OOC()) Empotrado
N12 OO(?. .09%)5 .OO(? Empotrado
N13 .OO%)3 .09%)5 .Oog Empotrado
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Nudos
Coordenadas Vinculacion
exterior ] N
REGER Vinculacion
ncia ();1 (\r; % interior
) ) m) | X|Y|Z]X|Y|?

N14 | 500" 0s0 | 000 Empotrado

N15 .00%)1 .09%)5 .00(()) Empotrado

N16 ¥ v 0 Empotrado

.500 | .090 |.000

22 15 0
N17°1 000 | .090 |.000 Empotrado

27 15 0

N18 | 500 | .090 | .000 Empotrado
N19 008. oog' _2907 Empotrado
N20 50(')5' 008' _zgg Empotrado
N21 .00%)1 008. .29(? Empotrado
N22 .50%)6 00(()). .2907 Empotrado
N23 .OO%)2 00(()). .2907 Empotrado
N24 .50%)7 oog' _2907 Empotrado
N25 .00:’63 oog' _2907 Empotrado
N26 | 000" 080 | 060 Empotrado
N27 .oo%)3 .09%)5 .0608 Empotrado
N28 50(')5. .09%)5 .06(§3 Empotrado

11 15 8
N29 1 000 | .090 | .060 Empotrado

16 15 8

N30 ' 500 | .090 | .060 Empotrado
N31 .00%)2 .09%)5 .06(? Empotrado
N32 .50%)7 .09%)5 .0608 Empotrado
N33 .00-:’)3 79(4)1. .53Z Empotrado
N34 .00-:’)3 .30130 .8167 Empotrado
N3> 008. 793' _53Z Empotrado
N36 | 000" 303 | 816 Empotrado
N37 0. 10 2 Empotrado

000 | .303 | .400
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Nudos
Coordenadas Vinculacion
exterior ] N
REGER Vinculacion
ncia ();1 (\r; % interior
) ) m) | X|Y|Z]X|Y|?
N38 | 000" 090 | .400 Empotrado
N39 OOC()). 793' _405 Empotrado
N40 008. 00(()). .4002 Empotrado
N41 50(')5. 00(()). .4002 Empotrado
N42 .oo%)1 ooc()) ' .4002 Empotrado
N43 .50106 Oog' _4002 Empotrado
Na4 | 005 000 | 400 Empotrado
N4> .50%)7 008. .40(? Empotrado
N46 .oo%)3 ooc()) ' .4002 Empotrado
N47 33 4. 2 Empotrado

.000 | 790 |.400

33 10 2
N48 | 000 | .303 | .400 Empotrado

33 15 2

N491 000 | .090 | .400 Empotrado
NSO | 000" | 303 | .800 Empotrado
N>1 008. 79(4)‘. .80(;1 Empotrado
N52 008. 00(()). .803 Empotrado
N53 5005. 00(())' ,80(;‘r Empotrado
NS4 .00101 oog' _80(";r Empotrado
NS5 .50%)6 008' .803 Empotrado
N>6 .00%)2 00(()). .80(;1 Empotrado
NS7 .50%)7 00(()). .803 Empotrado
N>8 .00-:’)3 00(()). .803 Empotrado
N59 33 4. 4 Empotrado

.000 | 790 |.800

33 10 4
N6O | boo | .303 | .800 Empotrado

33 15 4
N6l | 000 | .090 | .800 Empotrado
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Nudos
Coordenadas Vinculacion
Refere X Y Z exterior Vinculacién
neie (m (m ( interior
) ) m) | *[Y|2]*]|Y]|?

N62 | 000" | 000 | .490 Empotrado
N63 | 00" 000 | 490 Empotrado
N64 .oo%)1 00(?' .4908 Empotrado
NG5 .50%)6 ooc())' .49(§3 Empotrado
N66 .oo%)2 ooc())' .4953 Empotrado
N67 .50%)7 oog' .4953 Empotrado
N68 | 000 000 | .490 Empotrado
NoS ZSC?' 008' .29(? Empotrado
N70 | 250" 000 | 490 Empotrado
N71 7502' ooc())' .2907 Empotrado
N72 7502' oog' .4953 Empotrado
N73 .75103 00(?' .2907 Empotrado
N74 .75%)3 008' .49(2)3 Empotrado
N75 .25%)9 00(?. .2907 Empotrado
N76 .25%)9 ooc())' .49(§3 Empotrado
N77 .75%4 00(()). ,2907 Empotrado
N78 .75%)4 oog' .4953 Empotrado
N79 | 550 | 000 | 290 Empotrado
N80 .25:3)0 00(()). .4908 Empotrado
N81 oog | 000 .49(§3 Empotrado
N82 7502 ' .09%)5 .06(§3 Empotrado
N83 | 7557 090 | .490 Empotrado
N84 | 500" 000 | 490 Empotrado

e 3 0 3 Empotrado

250 | .090 |.060

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE ARAGON | Demarcacion de ZARAGOZA.
VISADO Normal con fecha 29/09/2020. Numero de expediente/fase ZA2020002848400

Documento con firma electrénica. Autenticidad verificable en coaa.e-gestion.es/validacion.aspx con CSV: EVnr5pkdjbe1482920209261338






Zaragoza
€ Zarag

AYUNTAMIENTO

GERENCIA DE URBANISMO DIRECCION DE ARQUITECTURA
Nudos
Coordenadas Vinculacion
exterior ] N
REGER Vinculacion
ncia ();1 (\r; % interior
) ) m) | X|Y|Z]X|Y|?
N86 | 150" 090 | .490 Empotrado

11 15 8
N87 | 000 | .090 | .490 Empotrado

13 15 8
N88 | 250 | .090 |.060 Empotrado

13 15 8
N8 | 750 | .090 | .490 Empotrado

16 15 8
NS0 | 500 | .090 | .490 Empotrado

19 15 8
N91 1 250 | .090 | .060 Empotrado

19 15 8
N92 | 550 | .090 | .490 Empotrado

22 15 8
N93 | 000 | .090 | .490 Empotrado

24 15 8
N94 1 750 | .090 | .060 Empotrado

24 15 8
NS5 1 750 | .090 | .490 Empotrado

27 15 8
N96 | 500 | .090 | .490 Empotrado

30 15 8
N97 1 250 | .090 | .060 Empotrado

30 15 8
N98 | 250 | .090 | .490 Empotrado

33 15 8

N99 1 000 | .090 | .490 Empotrado
N100 .00-:’)3 79(4)1. .49(§3 Empotrado
N101 .00?(>)3 .30130 .49(? Empotrado
N102 008. 793' _4908 Empotrado
N103 | 00" | 303 | 490 Empotrado
N104 .00:3)3 3952. .4127 Empotrado
N105 ~ - ® Empotrado

.000 | 395 |.490

33 12 7
N106 | oo | .697 | .938 Empotrado

33 12 8

N1071 600 | .697 | .490 Empotrado
0. 2. 7

N108 | o0 | 395 | .412 Empotrado

N109 Y - 8 Empotrado

000 395 |.490
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Nudos
Coordenadas Vinculacién
exterior . L,
Refere Vinculacion
ncia ();1 (\r; % interior
) ) m) X y z X y z
N110 008' .69172 _9207 Empotrado
N111 008' .69172 _4963 Empotrado

31 15 2
N112 900 | .090 | .900 Empotrado

30 15 2
N113 800 | .090 | .900 Empotrado

29 15 2
N114 1 200 | .090 |.900 Empotrado

28 15 2
N1151 600 | .090 | .900 Empotrado

26 15 2
N116 400 | .090 | .900 Empotrado

25 15 2
N117 300 | .090 | .900 Empotrado

24 15 2
N118 500 | .090 | .900 Empotrado

23 15 2
N119 100 | .090 | .900 Empotrado

20 15 2
N120 | 900 | .090 | .900 Empotrado

19 15 2
N1211 800 | .090 | .900 Empotrado

18] 15| 2
N122'1 200 | .090 | .900 Empotrado

17 15 2
N123 600 | .090 | .900 Empotrado

15 15 2
N124 1 400 | .090 |.900 Empotrado

14 15 2
N125 300 | .090 | .900 Empotrado

13 15 2
N126 | 500 | .090 | .900 Empotrado

12 15| 2
N127'1 100 | .090 | .900 Empotrado

9 15 2

N128 900 090 | .900 Empotrado
8. 15 2

N129 800 090 | .900 Empotrado
7. 15 2

N130 200 090 | .900 Empotrado

N131 6. 15 2 Empotrado

600 | .090 |.900

33 15 2
N132 000 | .090 | .900 Empotrado

27 15 2
N133 500 | .090 | .900 Empotrado
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Zaragoza
€ Zarag

AYUNTAMIENTO

GERENCIA DE URBANISMO DIRECCION DE ARQUITECTURA
Nudos
Coordenadas Vinculacion

exterior ] N
REGER Vinculacion
ncia ();1 (\r; % interior

) ) m) | X|Y|Z]X|Y|?

N134 .00202 .09%)5 .9002 Empotrado
N135 .50%)6 .09%)5 .90(? Empotrado
N136 .OO%)1 .09%)5 .9002 Empotrado
N137 50(')5. .09%)5 .9002 Empotrado
N138 008. .09%)5 .9002 Empotrado
N139 .00?63 793' _203 Empotrado
N140 .00:’())3 .30130 .ZOC‘)1 Empotrado
N141 OOC()). 793. .20(;5 Empotrado
N142 008. .30130 .20(;5 Empotrado
N143 6006 ' .34%)4 .9002 Empotrado
N144 7007 ' .34%)4 .9002 Empotrado
N145 80(;3 ' .34%)4 .9002 Empotrado
N146 . . 3 Empotrado

900 | .340 | .900

12 14 2
N1471 100 | .340 |.900 Empotrado

14 14 2
N148 | 300 | 340 |.900 Empotrado

13 14 2
N1491 500 | .340 |.900 Empotrado

15 14 2

N150| 400 | .340 |.900 Empotrado
17 14 2

N151 1 600 | .340 | .900 Empotrado
18 14 2

N1521 200 | 340 |.900 Empotrado

N153 5 o 2 Empotrado

.800 | .340 |.900

20 14 2
N154 1 900 | .340 |.900 Empotrado

23 14 2

N1551 100 | .340 | .900 Empotrado
24 14 2

N156 | 500 | .340 | .900 Empotrado

N157 o~ . 2 Empotrado

.300 | .340 | .900
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AYUNTAMIENTO

GERENCIA DE URBANISMO DIRECCION DE ARQUITECTURA
Nudos
Coordenadas Vinculacién
exterior . L,

Refere Vinculacion

ncia ();1 (\r; % interior
) ) m) X y z X y z
N158 26 14 2 Empotrado

.400 | .340 | .900

28 14 2
N159 600 | .340 | .900 Empotrado

29 14 2
N160 700 | .340 | .900 Empotrado

30 14 2
N161 800 | .340 | .900 Empotrado

31 14 2

N162 900 | .340 | .900 Empotrado
N163 6006' _34%)4 _5597 Empotrado
N164 705' _34%)4 _5597 Empotrado
N165 80(?. _34%)4 _5597 Empotrado
N166 2 14 / Empotrado

900 | .340 |.559

12 14 7
N167 100 | .340 | .559 Empotrado

13 14 7
N168 | 500 | .340 | .559 Empotrado

14 14 7
N169 300 | .340 | .559 Empotrado

15, 14 7
N170 | 400 | .340 | .559 Empotrado

17 14 7
N171 600 | .340 | .559 Empotrado

18 14 7
N172 700 | .340 | .559 Empotrado

19 14 7
N173 800 | .340 | .559 Empotrado

200 14| 7
N1741 900 | .340 | .559 Empotrado

23 14 7
N175 100 | .340 | .559 Empotrado

24 14 7
N176 500 | .340 | .559 Empotrado

25 14 7
N177 300 | .340 | .559 Empotrado

26 14 7
N178 400 | .340 | .559 Empotrado

28 14 7
N1791 600 | .340 | .559 Empotrado

29 14 7
N180 700 | .340 | .559 Empotrado

30 14 7
N181 800 | .340 | .559 Empotrado
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AYUNTAMIENTO

GERENCIA DE URBANISMO DIRECCION DE ARQUITECTURA
Nudos
Coordenadas Vinculacion
Refere X Y Z extenior Vinculacién
neie (m (m ( interior
) ) m) | *[Y|2]*]|Y]|?

NI8Z| 900 | 340 559 Empotrado
N183 .oo%)2 6990' .3267 Empotrado
N184 .50%)7 693. .325 Empotrado
N185 .00‘:))3 6990. .3267 Empotrado
N186 .50%)6 6990. .3267 Empotrado
N187 .00101 6990. .3267 Empotrado
N188 5005' 6990. .3267 Empotrado
N189 | 00" | 6oo | 326 Empotrado
N190 .50%)7 9862. .4427 Empotrado
N191 .00‘:))3 9862. .4427 Empotrado
N192 .00202 9862' .4427 Empotrado
N193 .50106 9862' .4427 Empotrado
NIS4 | 000 oge | 44s Empotrado
N195 5005' 9862. .4427 Empotrado
N196 oog' 9862. .4427 Empotrado
N197 .50%)7 2735' .5597 Empotrado
N198 _00%3 275' _55; Empotrado
N199 -00%2 2735' .5597 Empotrado
N200 -50%)6 2735' .5597 Empotrado
N201 .OO%)1 275. .55; Empotrado
N202 5005' 2735' .5597 Empotrado
N203 | 00" 73 | 559 Empotrado
N204 .50207 565' .6757 Empotrado

1208 o 3 4 Empotrado

.000 | 560 |.675
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AYUNTAMIENTO

GERENCIA DE URBANISMO DIRECCION DE ARQUITECTURA
Nudos
Coordenadas Vinculacion
exterior ] N
REGER Vinculacion
ncia ();1 (\r; % interior
) ) m) | X|Y|Z]X|Y|?
N206 .00202 56(?' .6757 Empotrado
N207 .50%)6 5607. .6757 Empotrado
N208 .OO%)1 56(?. .6757 Empotrado
N209 50(')5. 56(?. .6757 Empotrado
N210 008. 56(?' .6757 Empotrado
N211 .50207 8479' _7927 Empotrado
N212 .00:’(?)3 8479' _7927 Empotrado
N213 .oo%)2 8479 ' .7927 Empotrado
N214 .50%)6 8479. .7927 Empotrado
N215 .00%)1 8479. .7927 Empotrado
N216 5005. 8479' _7927 Empotrado
N217 0. 2 / Empotrado

000 847 |.792

27 12 7
N218 500 | .134 | .909 Empotrado

33 12 7
N219 000 | .134 | .909 Empotrado

22 12 7
N220 000 | .134 | .909 Empotrado

16 12 7
N221 500 | .134 | .909 Empotrado

11 12 7

N2221 000 | .134 | .909 Empotrado
5. 12 7

N223 500 134 | .909 Empotrado

N224 0. 12 / Empotrado

000 | .134 |.909

27 14 8
N225 500 | 421 | .026 Empotrado

33 14 8
N226 000 | 421 | .026 Empotrado

22| 14| 8
N2271 000 | .421 | .026 Empotrado

16 14 8
N228 500 | 421 | .026 Empotrado

11 14 8
N229 000 | 421 | .026 Empotrado
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Zaragoza
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AYUNTAMIENTO

GERENCIA DE URBANISMO DIRECCION DE ARQUITECTURA
Nudos
Coordenadas Vinculacion
exterior ] N
REGER Vinculacion
ncia ();1 (\r; % interior
) ) m) | X|Y|Z]X|Y|?
N230 | 00" ot 026 Empotrado
N231| 000" | 42t 026 Empotrado
N232 6006. .09%)5 .5597 Empotrado
N233 7007. .09%)5 .5597 Empotrado
N234 803 .09%)5 .5597 Empotrado
N235 9. 15 / Empotrado

900 | .090 |.559

12 15 7
N236 | 100 | .090 | .559 Empotrado

13 15| 7
N2371 500 | .090 | .559 Empotrado

14 15 7
N238 | 300 | .090 |.559 Empotrado

15 15 7
N239| 400 | .090 | .559 Empotrado

171 15| 7
N240 | 600 | .090 | .559 Empotrado

18 15 7
N241 1 700 | .090 | .559 Empotrado

19 15 7
N2421 800 | .090 | .559 Empotrado

20 15 7
N243 1 900 | .090 | .559 Empotrado

23 15 7
N244 1 100 | .090 | .559 Empotrado

24 15 7
N2451 500 | .090 | .559 Empotrado

25| 15| 7
N246 | 300 | .090 | .559 Empotrado

26 15 7
N2471 400 | .090 | .559 Empotrado

28 15 7
N248 | 600 | .090 | .559 Empotrado

29 15 7
N2491 200 | .090 | .559 Empotrado

30 15 7
N250 | 800 | .090 |.559 Empotrado

31| 15| 7
N251 1 500 | .090 | .559 Empotrado

27 14 7
N2521 500 | .340 | .559 Empotrado

27 15 7
N253 1 500 | .090 | .559 Empotrado
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€ Zarag

AYUNTAMIENTO

GERENCIA DE URBANISMO DIRECCION DE ARQUITECTURA
Nudos
Coordenadas Vinculacion
exterior ] N
REGER Vinculacion
ncia ();1 (\r; % interior
) ) m) | X|Y|Z]X|Y|?
N254 5005' .34%34 .5597 Empotrado
N255 5005' .09%)5 .5597 Empotrado

11 14 7
N256 | 000 | .340 | .559 Empotrado

11 15 7
N2571 000 | .090 | .559 Empotrado

16 14 7
N258 | 500 | 340 | .559 Empotrado

16/ 15 7
N259 1 500 | .090 | .559 Empotrado

22 14 7
N260 | 400 | .340 | .559 Empotrado

22 15 7

N261 1 600 | .090 | .559 Empotrado
N262 | 00" | 000 | 559 Empotrado
N263 .00‘:’)3 .09%)5 .5597 Empotrado
N264 .50207 793' _53Z Empotrado
N265 .50207 .30130 .8167 Empotrado
N266 SOC'JS. 793' _53Z Empotrado
N267 | 500" 303 | 816 Empotrado
N268 .00‘:’)3 565. .49(§3 Empotrado
N269 008. 56(?' ,49(? Empotrado

12 15 4
N2701 100 | .090 |.109 Empotrado

15| 15| 4
N271 1 400 | .090 |.109 Empotrado

14 15 4
N272 1 300 | .090 |.109 Empotrado

15 14 4
N273 1 400 | .340 |.109 Empotrado

14 14 4
N274 1 300 | .340 |.109 Empotrado

13 14 4
N2751 200 | .340 | .109 Empotrado

13 15 4
N276 | 500 | .090 |.109 Empotrado

12 14 4
N2771 100 | .340 | .109 Empotrado
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AYUNTAMIENTO

GERENCIA DE URBANISMO DIRECCION DE ARQUITECTURA
Nudos
Coordenadas Vinculacion
exterior ] N
REGER Vinculacion
ncia ();1 (\r; % interior
) ) m) | X|Y|Z]X|Y|?
N278 .00101 .09%)5 .10; Empotrado
N279 .00%)1 .34%)4 .10; Empotrado
N280 9009. .09%)5 .10;1 Empotrado
N281 9009. .34%)4 .10; Empotrado
N282 803 .09%)5 .103 Empotrado
N283 | 500" 40 | 108 Empotrado
N284 | 200" 40| 108 Empotrado
N285 | 200" 000 109 Empotrado
N286 6006. .09%)5 .10;1 Empotrado
N287 6006. .34%)4 .10; Empotrado
N288 | 0o 000 109 Empotrado
N289 > o N Empotrado

500 | .340 |.109

16 15 4
N290 | 500 | .090 |.109 Empotrado

16 14 4
N2911 500 | 340 |.109 Empotrado

17 14 4
N292 600 | .340 | .109 Empotrado

17 15 4
N293 | 600 | .090 |.109 Empotrado

18 14 4
N294 1 700 | .340 |.109 Empotrado

18| 15| 4
N2951 200 | .090 |.109 Empotrado

19 14 4
N296 | 800 | 340 |.109 Empotrado

19 15 4
N2971 800 | .090 |.109 Empotrado

20 14 4
N298 | 900 | .340 |.109 Empotrado

20/ 15 4
N299 1 500 | .090 |.109 Empotrado

22 14 4
N300 | 400 | 340 |.109 Empotrado

2| 15 4
N301 1 400 | .090 |.109 Empotrado
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GERENCIA DE URBANISMO DIRECCION DE ARQUITECTURA
Nudos
Coordenadas Vinculacién
exterior . L,
Refere Vinculacion
ncia ();1 (\r; % interior
) ) m) X y z X y z
N302 .10%)3 .34%)4 .1051 Empotrado
N303 .10%3 _09%)5 _10; Empotrado
N304 24 15 4 Empotrado

.200 | .090 |.109

24 14 4
N305 500 | .340 | .109 Empotrado

25 15 4
N306 300 | .090 | .109 Empotrado

25 14 4

N307| 300 | .340 | .109 Empotrado
26| 15 4

N308 400 | .090 | .109 Empotrado
26 14| 4

N30 400 | .340 | .109 Empotrado

N310 27 14 4 Empotrado

.500 | .340 |.109

27 15 4
N311 500 | .090 | .109 Empotrado

28 15 4

N3121 600 | .090 | .109 Empotrado
28| 14 4

N313 600 | .340 | .109 Empotrado
29| 14 4

N3141 200 | .340 | .109 Empotrado

N315 29 15 4 Empotrado

.700 | .090 |.109

30 15 4
N316 800 | .090 | .109 Empotrado

30 14 4
N317 800 | .340 | .109 Empotrado

31 14 4

N318 | 900 | .340 | .109 Empotrado
N319 .90:3)1 .09%)5 .10;1 Empotrado
N320 508' 793' _20(;5 Empotrado
N321 508' _30130 _20(;5 Empotrado
N322 008' '09%)5 .803 Empotrado
N323 408' _15131 _008 Empotrado
N324 40(?' _15131 _2002 Empotrado
N325 > 1 2 Empotrado

500 | .153 |.200
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GERENCIA DE URBANISMO DIRECCION DE ARQUITECTURA
Nudos
Coordenadas Vinculacion
Refere X Y Z extenior Vinculacién
neie (m (m ( interior
) ) m) | *[Y|2]*]|Y]|?

N326 | o0 000 | 200 Empotrado
N327 | 505" 155 | 000 Empotrado
N328 5005. 95??. .OOO0 Empotrado
N329 408' 9533' .oog Empotrado
N330 408' 9533' .2002 Empotrado
N33L 500" 953 | 200 Empotrado
N332| 500" 000" 200 Empotrado
N333| 500" 053 000 Empotrado
N334 5005. 00(?. .OOO5 Empotrado
N335 5005' .15131 .ooo5 Empotrado
N336| 506" | 090 | .000 Empotrado
N337 | 400" | 053 | .000 Empotrado
N338 408. .15131 .00(')5 Empotrado
N339 108. 95??. .2002 Empotrado
N340 05(?. 95??. .OO(')S Empotrado
N341 5005' 9533' .1503 Empotrado
N342 | 50| 000 | 150 Empotrado
N343 SOC'JS. .09%)5 .155, Empotrado
N344 50(;5. .15131 .153 Empotrado
N345 50(')5. .15131 .8597 Empotrado
N346 5005' 9533' .4927 Empotrado
N347 | 500”| 053 | 200 Empotrado
N348 | 505" 000 800 Empotrado

2.1.2.- Barras
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GERENCIA DE URBANISMO DIRECCION DE ARQUITECTURA

2.1.2.1.- Materiales utilizados

Materiales utilizados
Material E G fy ot ¥
. Designacio v (MPa M (m (kN
Iz . ey ) | Pa)  meC) | /m3)
Acero $275 21000 0 8100 27 0.00 77.
laminado 0.00 .300 0.00 5.00 0012 01
Acero $235 21000 0 8076 23 0.00 77.
conformado 0.00 .300 9.23 5.00 0012 01
Hormiaén HA-25, 27264 0 1136 } 0.00 24.
9 Yc=1.5 .00 |.200| 0.00 0010/ 53
Notacion:
E: Médulo de elasticidad
v: Mddulo de Poisson
G: Médulo de cortadura
fy: Limite elastico
a.t: Coeficiente de dilatacion
y: Peso especifico
2.1.2.2.- Descripcion
Descripcion
Material L L
. Barra Pieza Perfil(Seri it Lgn A fi bsup. | bint.
Tipo | Desiana - unp o (Ninp|  PerSene) aite T T
cion m) m)
Acero $275 N25/N N25/N IPE 270 0.70 1 1 ; )
laminado 185 27 (IPE) 0 .00 | .00
N185/ N25/N IPE 270 1.69 1 1 ) )
N104 27 (IPE) 8 .00 | .00
N104/ N25/N IPE 270 0.59 1 1 ) )
N191 27 (IPE) 2 .00 | .00
N191/ N25/N IPE 270 1.80 1 1 ) )
N33 27 (IPE) 6 .00 | .00
N33/N N25/N IPE 270 0.48 1 1 ) )
198 27 (IPE) 4 .00 | .00
N198/ N25/N IPE 270 2.29 1 1 ; )
N205 27 (IPE) 0 .00 | .00
N205/ N25/N IPE 270 2.29 1 1 ; )
N212 27 (IPE) 0 .00 | .00
N212/ N25/N IPE 270 0.45 1 1 ) )
N34 27 (IPE) 6 .00 | .00
N34/N N25/N IPE 270 1.83 1 1 ) )
219 27 (IPE) 4 .00 | .00
N219/ N25/N IPE 270 0.56 1 1 ) )
N106 27 (IPE) 3 .00 | .00
N106/ N25/N IPE 270 1.72 1 1 ) )
N226 27 (IPE) 7 .00 | .00
N226/ N25/N IPE 270 0.67 1 1 ; )
N27 27 (IPE) 0 .00 | .00
N9/N4 N9/N3 HE 300 A 2.40 1 1 ) )
7 3 (HEA) 0 .00 | .00
N47/N N9/N3 HE 300 A 1.80 1 1 ) )
139 3 (HEA) 0 .00 | .00
N139/ N9/N3 HE 300 A 0.60 1 1 ) )
N59 3 (HEA) 0 .00 | .00
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