PROYECTO DE REFORMA INTEGRAL DE CALLE CUARTE. TRAMO: PLAZA DE LAS CANTERAS Y C/ALICANTE - CALLE CABANERA. ZARAGOZA

ACCESIBILIDAD URBANISTICA EN EL AMBITO URBANO

DECRETO 19/1999, DE 9 DE FEBRERO, DEL GOBIERNO DE ARAGON, POR EL QUE SE REGULA LA PROMOCION DE LA ACCESIBILIDAD Y SUPRESION DE
BARRERAS ARQUITECTONICAS, URBANISTICAS, DE TRANSPORTES Y DE LA COMUNICACION

Proyecto: | PROYECTO DE REFORMA INTEGRAL DE CALLE CUARTE. TRAMO: PLAZA DE LAS CANTERA Y C/ALICANTE-
CALLE CABANERA. ZARAGOIZA.

Promotor: | AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

ACCESIBILIDAD URBANISTICA

Condicionantes segun el texto articulado del Decreto 19/99

Art. 7. Ambito

edificacién:

Via pUblica Parque / jardin
Mobiliario / sefdlizacion Garaje/aparcamiento de D
ubana uso publico

Recintos feriales D Mercadilos D

Todos los espacios o lugares abiertos de uso publico sean de cardcter publico / privado, no integrados enla

ltinerario peatonal

Equipamiento deportivo /

ocio D

Exposicion al aire liore D

ITINERARIOS ACCESIBLES ICondicionantes segin el Anexo Il del Decreto 19/99: Punto 1 Proyecto
1.1. HORIZONTALES: lfinerarios altemativos sefalizados NP
1.1.2- Alfemativos lfinerario alfemativo < 6 veces ifinerario accesible NP
1.1.3. Dimensiones Gdilibo de paso en framos rectos 210 cm alfura x 100 cm ancho S
/Ancho de cruce de 2 silas de ruedas 180 cm N|
/Ancho paso + cruce con 1 sila ruedas 150 cm Sl
Cambios de direccién de forma que pueda inscribirse un circulo de @150 cm Sl
Separacion de apilastrados laterales >3 m, reduciendo <10 cm ancho paso alo largo de <80cm N
1.1.4.- Pavimentos Superficies duras, antideslizantes, continuas y regladas NI
En parques y jardines pavimento de tiera compactada con un 90% de Préctor Modificado NP
En frentes de vados peatonales y cruces, banda pavimento rugoso de 1 m ancho en fodo el frente S
Resaltos de tapas de registros, alcorques, rejilas de ventfilacion, <0,2 cmy aberturas < @2 cm S
En exteriores, sila pendiente longitudinal es <2 % tendrdén una pendiente transversal entre 1y 2% S
1.1.5.- Mesetas de accesos Si en su perimetro abren puertas, espacio horizontal frente a estas de 150x150 y 210 cm de alftura NP
1.1.6.- Vados y pasos Rebaojados conrampas < 8%, sinresaltes, o resaltes < 2 cm biselados a 45° en toda su longitud NI
Longitud de rebajes en vados = ancho del paso peatonal y no menor de 150 cm NP
Rebajes en medianas, refugios y demds lugares de cruce y rdnsito peatonal NP
En cruces con parada intermedia, fondo de refugio de pasos peatonales =120cm NP
Sila anchura del fondo de refugio < 4 m, pavimento de textura y nivelado con calzada NP
Semdforos con indicador acustico NP
1.1.7.- Barandillas Las aceras y framos con altura lateral > 20 cm tendrén barandila =95 cm NP
En la proyeccion vertical del pasamanos habord un bordillo guia resaltado de 5cm NP
Distancia entre pasamanos y pared =4 cm NP
Pasamanos indicando de cambios de pendiente y direccion mediante puntos de inflexion NP
1.1.8.- Mobiliario urbano Mohbilicrio fijo: auténomo para ambulantes, usuarios de sila de ruedas o con dificuliades sensoricles N|
Base de los objetos = anchura que la parte superior. Salienfes <30 cm NP
Fustes semdforos-senales: redondeados y situados en parte exterior de acera o en zona gjardinada Sl
Gdilibo libre de paso en tramos rectos 210 cm de altura x 100 cm de ancho Sl
Elementos manipulables a una altura de entre 100y 140 cm NP
Separacion entre bolardos =90 cmy de altura = 80cm NP
1.1.10.- Accesos: puertas y pequefios PUblica concurencia: accesos auténomos para personas con limitaciones NP
IAcceso con cierre: con llamada y comunicacion pemanente en ambos sentidos NP
Pasos interiores por mecanismo (fomo, detector de metales,...) con paso alfemativo NP
Puertas de paso (no giratorias) de ancho Ut 280 cm NP
En puertas de dos hojas: una de ellos de ancho Util 280 cm NP
Puertas vidrio: z&calo 30 cmy banda 2 5 cm de color a 150 cm del suelo y con contfraste de color. NP
Apertura de puertas preferentemente por manila o manivela (de palanca, no de pomo) NP
Puertas simples: espacio de @150 cm libre de baridos a ambos lados de la puerta NP
Doble puerta: espacio entre doble puerta suficiente para @150 cm libre de banidos NP
Intemuptores y mecanismos similares a < 140 cm del suelo NP

NP: No Procede por carecer de dichos elementos el P.E.

ANEJO CUMPLIMIENTO ORDENANZA SUPRESION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS Y URBANISTICAS DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA.

2.2.6.- SeAalizacion

Letra enrelieve = 10cm “C” caballeros S seforas. En exterior, sobre apertura

1.2. VERTICALES: Pronspor‘re verfical fjo & mévil: auténomo para personas con limitacién NP
ltinerarios altemativos sefalizados y < é veces ifinerario accesible NP
1.2.3.- Escaleras En vias publicas altemativa a todas la escaleras conrampa NP
En edificios publicos: rampa, ascensor 6 sistema de elevacién auténomo NP
Desniveles < 40 cm se deberdn salvar conrampa evitando escaleras NP
Escaleras de ancho > 240 cm con barandila infermedia NP
IAncho Util en ediificios de viviendas con ascensor = 100cm NP
IAncho Util enlugares de uso publico =120cm NP
Huella anfidesizante de 36 a 27 cm, y fabica de 185a 13cm NP
Largo x ancho de mesetas = ancho escalera NP
Mesetas de aranque con banda sefadlizadora: ancho escalerax 30 cm NP
Espacio de escalera bajo punto de amanque protegido NP
lluminacién = 101uxes NP
1.2.4.- Rampas Dos pasamanos en framos inclinados NP
IAncho Util para fréfico de un sentido = 100cmy =180 cm en dos sentidos NP
Pendiente méxima en exteriores <8%, interiores 11% NP
Longitud delframo<10m NP
Longitud de mesetas horizontales en framos rectos > 120cm NP
idem en cambios de direccidn superiores a 90° > 150 cm NP
Pendiente transversal méxima 2% NP
Pavimento especialmente antideslizante NP
1.2.5.- Ascensores Cabina en uso pubiico: fondo 2140 cm, ancho 2110cm NP
Espacio de 150 cm libre de banidos a la salida del ascensor NP
Allado del ascensor niUmero de planta 210x 10cmy a 140 cm suelo NP
1.3. SENALIZACION: Uso auténomo por personas con limifaciones N|
1.3.1. Objetivo Contomo nitido, coloracién vivay contrastaday conletras 24 cm N
Ubicacion: a 150 cm del suelo, pemifiendo aproximarse hasta 5cm N
1.3.2.- Sefalizacion y alarma Senalizacion de alammar: sistema doble de sefial acUsticay dptica NP
Sistemas de informacion por megafonia también adaptados por paneles NP
1.3.4.- Visibilidad Comprensible desde 50 m en itinerario peatonal, y 200 m enrodado N
[Transparencias a < 30 cm bandas opacas a 90y 165 m de altura NP
1.3.5.- lluminacién: lluminacion de la sefidlizacion y de locales publicos =50 luxes NP
USOS y DOTACIONES ESPECIFICAS Condicionantes segin el Anexo Il del Decreto 19/99: Punto 2 Proyecto
2.1. ESTACIONAMIENTOS N
2.1.2.-Dotacion 1 plaza accesible / 40 plazas o fraccion
b 1.3.- Ubicacion Préxinas a accesos / salidas y comunicada con un itinerario accesible N|
b 1.4.- Geometria /Ancho de plaza accesible 2330cm NP
Si enlado del conductor hay 120 cm libre alo largo de la plaza, ancho = 250cm NP
b 1.5.- Sefializacién Sefdlizadas con el simbolo de accesibiidad en pavimento y con sefial verfical N|
2.2. ASEOS: 2.2.1.- Dotacién Dotacién minima: 1 cada 5 6 fraccién para cada sexo NP
2.2.2.- Ubicacién Proximos a los accesos ltinerario attemativo < 6 veces itinerario accesible NP
2.2.3.- Dimensiones Espacio inferior de @150 cm y alfura 68 cm libre de barnido de puerta NP
Espacio de 90x 90 a uno de los lados del inodoro NP
Lavabos sin frente de encimera o pedestal NP
2.2.4.- Griferia y complementos Giriferia accionable por minusvdiidos: de cruceta, monomando NP
Soporte de ducha <140 cm del suelo NP
Bamas a ambos lados delinodoro segin Anexo Il punto 2.2.4 NP
Espejos orientables NP
2.2.5.- Pavimentos Pavimento antidesizante NP
NP

NP: No Procede por carecer de dichos elementos el proyecto de urbanizacion
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Condicionantes segun el Anexo Il del Decreto 19/99: Puntos 1y 2 Proyecto
El proyecto en cuestién, garantiza la accesibilidad de los espacios de uso publico de modo que los itinerarios sean accesibles:
ltinerarios horizontales Enlos itinerarios altemativos N
En las dimensiones anchos de paso S
En los pavimentos S
Enlos vados y pasos de peatones S|
En las barandilas y pasamanos NP
En el mobiiiario urbano S
En los obstéculos en via publica NP
En los accesos: puertas y pequenos mecanismos NP
Itinerarios verticales  Enlosifinerarios alfemativos NP
En el disefo de las escaleras NP
De las rampas NP
Enlos ascensores NP

NP: No Procede por carecer de dichos elementos el proyecto de urbanizacion.

ANEJO CUMPLIMIENTO ORDENANZA SUPRESION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS Y URBANISTICAS DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA.
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