AYUNTAMIENTO

€) Zaragoza

NNNNNNNNNN

DIRECCION DE ARQUITECTURA
(GERENCIA DE URBANISMO

PROYECTO DE EJECUCION

ADECUACION DE PREVENCION DE INCENDIOS
EN PABELLON MULTIUSOS VENTA DEL OLIVAR

lI-PLANOS

OFICINA TECNICA DE ARQUITECTURA

UNIDAD: OFICINA TECNICA DE ARQUITECTURA

ARQUITECTO: PABLO ALOS SANCHO

INGENIERO ALBERTO HERNANDEZ BERNAD
INDUSTRIAL:

31 DE AGOSTO / 2022
18-076 - VNO C CIVICO PABELLON MULTIUSOS IPF - P1



€) Zaragoza TN |
R R R DIRECCION DE ARQUITECTURA

GERENCIA DE URBANISMO



€) Zaragoza
AYUNTAMIENTO PO’I_“M ?N

GERENCIA DE URBANISMO TYPSA DIRECCION DE ARQUITECTURA

1. INDICE GENERAL DE PLANOS

INDICE GENERAL DE PLANOS 18-076 - VNO C CIVICO PABELLON MULTIUSOS IPF - P1



AYUNTAMIENTO

@ Zaragoza

GERENCIA DE URBANISMO ARG UITECTURA DIRECCION DE ARQUITECTURA

INDICE GENERAL DE PLANOS 18-076 - VNO C CIVICO PABELLON MULTIUSOS IPF - P1



AR9055-01_VNOL-LD-ListaDocumProyEjecOlivar-D02.xls

N° ORD.
+TIPO TITULO DEL ENTREGABLE TITULO EN ESCALA FORMATO
CAJETIN
1l PLANOS 40 Ficheros
01E EMPLAZAMIENTO (O): 2 Ficheros
DR |SITUACION 01E_0O-1.1 1:1000 A-3 D01
DR |EMPLAZAMIENTO 01E_O-1.2 1:250 A-3 D01
ESTADO ACTUAL (EA): 10 Ficheros
DR |PLANTA BAJA 02A EA-1.1 1:125 A-3 D02
DR |PLANTA1 02A_EA-1.2 1:125 A-3 D02
DR |CUBIERTA 02A _EA-1.3 1:125 A-3 D01
DR |ALZADOS LONGITUDINALES 02A EA-2.1 1:125 A-3 D01
DR |ALZADOS TRANSVERSALES 02A_EA-2.2 1:125 A-3 D01
DR [SECCIONES 02A _EA-2.3 1:125 A-3 D02
DR [ALBANILERIA Y CARPINT., PB, ZONA SUR 02A_EA-3.1 1:100 A-3 D01
DR |ALBANILERIA Y CARPINT., PB, ZONA NORTE 02A_EA-3.2 1:100 A-3 D01
DR [ALBANILERIA Y CARPINT., P1, ZONA SUR 02A_EA-3.3 1:100 A-3 D01
DR |ALBANILERIA Y CARPINT., P1, ZONA NORTE 02A_EA-3.4 1:100 A-3 D01
03A DEMOLICIONES (D): 1 Fichero
DR |DEMOLICIONES PB 03A D-1.1 1:125 A-3 D01
04R REFORMADO; COTAS Y SUPERFICIES (B): 4 Ficheros
DR |[PLANTA BAJA, ZONA SUR 04R_B-1.1 1:100 A-3 D02
DR [PLANTA BAJA, ZONA NORTE 04R_B-1.2 1:100 A-3 D02
DR [PLANTA 1, ZONA SUR 04R_B-1.3 1:100 A-3 D02
DR [PLANTA 1, ZONA NORTE 04R_B-1.4 1:100 A-3 D02
05R REFORMADO; ALBANILERIA Y CARPINTERIA (A): 6 Ficheros
DR [PLANTA BAJA, ZONA SUR 05R_A-1.1 1:100 A-3 D02
DR |[PLANTA BAJA, ZONA NORTE 05R_A-1.2 1:100 A-3 D02
DR [PLANTA 1, ZONA SUR 05R_A-1.3 1:100 A-3 D02
DR [PLANTA 1, ZONA NORTE 05R_A-1.4 1:100 A-3 D02
DR [LEYENDA DE MUROS Y REVESTIM. 05R_A-2.1 1:15 A-3 D01
DR [MEMORIA DE CARPINTERIA 05R_A-2.2 1:50 A-3 D02
06R REFORMADO; ALZADOS Y SECCIONES (S): 4 Ficheros
DR |ALZADOS LONGITUDINALES 06R_S-1.1 1:125 A-3 D01
DR |ALZADOS TRANSVERSALES 06R_S-1.2 1:125 A-3 D01
DR [SECCIONES 1 06R_S-1.3 1:125 A-3 D01
DR |SECCIONES 2 06R_S-1.4 1:125 A-3 D02
07R REFORMADO; DETALLES (DT): 2 Ficheros
DR [SECCION CONSTRUCTIVA 07R_DT-1.1 1:25 A-3 D02
DR |DETALLE DE CABECERO 07R_DT-1.2 1:25 A-3 D02
08R REFORMADO; PCI PASIVA (PP): 2 Ficheros
=J80 [SECTORIZACION Y RECORRIDOS, PB 08R_PP-1.1 1:125 A-3 D03
DR [SECTORIZACION Y RECORRIDOS, P1 08R_PP-1.2 1:125 A-3 D03
09R EQUIPAMIENTO COCINA 1 Fichero
DR |EQUIPAMIENTO COCINA B.01 1:50 A-3 D02
10R INSTALACION DE SANEAMIENTO 1 Fichero
DR [INSTALACION DE SANEAMIENTO 1S.02 1:75 A-3 D02
11R  INSTALACION DE FONTANERIA 1 Fichero
DR [INSTALACION DE FONTANERIA IF.03 1:50 A-2 D02
12R PREVENCION EN CASO DE INCENDIOS 3 Ficheros
DR [INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS IP.04 1:100 A-2 D02
DR |MEGAFONIA DE EMERGENCIA IP.05 1:100 A-2 D02
DR [ILUMINACION DE EMERGENCIA IP.06 1:100 A-2 D02
13R  INSTALACION DE BAJA TENSION 3 Ficheros
DR [INSTALACION ELECTRICA. FUERZA Y ALUMBRADO IE.O7 1:75 A-3 D02
DR [INSTALACION ELECTRICA. ESQUEMA UNIFILAR PABELLON IE.08 - A-3 D02
DR [INSTALACION ELECTRICA. ESQUEMA UNIFILAR COCINA IE.09 - A-3 DO1
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PLANO:
EMPLAZAMIENTO: SITUACION 01E O-1.1

ARQUITECTO: INGENIERO INDUSTRIAL: TEC. GRADO SUP.: ESCALA: AGO 2022
@ Asistencia Técnica

1/1000 REM: 3#1

i IDENTIFICADOR:
PABLO ALOS SANCHO ALBERTO HDEZ. BERNAD | 18-076 VNO C CIVICO PABELLON MULTIUSOS IPF- P1
AR9055-01_VNOL-DR-BE-01E_O_1_1-Situac-D01.dwg
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PLANO:
EMPLAZAMIENTO: EMPLAZAMIENTO 01E 0O-1.2
ARQUITECTO: INGENIERO INDUSTRIAL: TEC. GRADO SUP.: ESCALA: AGO 2022
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EA_SUPERFICIES UTILESPB  EA_TOTAL SUPERFICIES UTILES . DIRECCION DE ARQUITECTURA
Acceso 1.98 m? Planta primera 57.39 m? a arag oza -
Almacén 1 7.63 m? Planta baja 480.11 m? AYUNTAMIENTO DOLMEN OFICINA TECNICA DE ARQUITECTU RA
Almacén 2 7.77 m? SUPERFICIE UTIL TOTAL 537.50 m? Gerencia de Urbanismo
Aseo femenino 6.68 m?
Aseo masculino 11.73 m? A
[oeo mas L™ EA_SUPERFICIES CONSTRUIDAS PROYECTO DE EJECUCION
Bar zona mesas som s a ADECUACION DE PREVENCION DE INCENDIOS
Bar zona trabajo 14.82 m? ; ' -
Cocina 1410mz  "lanta primera 73.02 m* EN PABELLON MULTIUSOS VENTA DEL OLIVAR
Cuarto CE 232 m2 SUPERFICIE CONSTRUIDA TOTAL  636.50 m?
’ PLANO:
Distribuidor aseos 9.39 m?
g:::r:s::ugasmpa 2;222 ™ ESTADO ACTUAL: PL. BAJA 02A_EA-1.1
Vestibulo 104.10 m?
. . ARQUITECTO: INGENIERO INDUSTRIAL: TEC. GRADO SUP.: ESCALA: AGO 2022
SUPERFICIE UTIL 48011 m @ Asictencia Técnica
- 1/125 REM: 341
® ) IDENTIFICADOR:
PABLO ALOS SANCHO ALBERTO HDEZ. BERNAD | 18-076 VNO C CIVICO PABELLON MULTIUSOS IPF- P1
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EA_SUPERFICIES UTILESP1  EA_TOTAL SUPERFICIES UTILES DIRECCION DE ARQUITECTURA
Aseo p1 2.05 m? Planta primera 57.39 m? a Za rag oza -
C. Limpieza 1.26 m? Planta baja 480.11 m? AYUNTAMIENTO DOLMEN OFICINA TECNICA DE ARQUITECTU RA
Distribuidor p1 4.05 m? SUPERFICIE UTIL TOTAL 537.50 m? Gerencia de Urbanismo
Hueco de escalera 5.26 m?
Sala p1 44.76 m* PROYECTO DE EJECUCION
SUPERFICIE UTIL 5739 m?2 EA_SUPERFICIES CONSTRUIDAS

Planta baja 563.48 m?
Planta primera 73.02 m?
SUPERFICIE CONSTRUIDA TOTAL  636.50 m?

ADECUACION DE PREVENCION DE INCENDIOS
EN PABELLON MULTIUSOS VENTA DEL OLIVAR

PLANO:

ESTADO ACTUAL: PL. PRIMERA

02A_EA-1.2

ARQUITECTO:

PABLO ALOS SANCHO

INGENIERO INDUSTRIAL:
Asistencia Técnica

ALBERTO HDEZ. BERNAD

TEC. GRADO SUP.:

ESCALA:
1125

AGO 2022

REM: 3#1

IDENTIFICADOR:

18-076 VNO C CIVICO PABELLON MULTIUSOS IPF- P1

AR9055-01_VNOL-DR-BE-02A_EA_1_2-Planta1-D02.dwg
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EA TOTAL SUPERFICIES UTILES 7 DIRECCION DE ARQUITECTURA
Pt w2011 e a E&[Nggoza sowmc  OFICINA TECNICA DE ARQUITECTURA
SUPERFICIE UTIL TOTAL 537.50 m? Gerencia de Urbanismo
EA_SUPERFICIES CONSTRUIDAS PROYECTO DE EJECUCION
Planta baja 563.48 ADECUACION DE PREVENCION DE INCENDIOS
Planta primera 73.02 m? EN PABELLON MULTIUSOS VENTA DEL OLIVAR
SUPERFICIE CONSTRUIDA TOTAL ~ 636.50 m?

PLANO:
ESTADO ACTUAL: PL. CUBIERTAS 02A EA-1.3
ARQUITECTO: INGENIERO INDUSTRIAL: | TEC. GRADO SUP.: ESCALA: AGO 2022
® Asistencia Técnica
11125 REM: 341
® ) IDENTIFICADOR:
PABLO ALOS SANCHO ALBERTO HDEZ. BERNAD | 18-076 VNO C CIVICO PABELLON MULTIUSOS IPF- P1

AR9055-01_VNOL-DR-BE-02A_EA_1_3-PlantaC-D01.dwg
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02A_EA-2.1
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EN PABELLON MULTIUSOS VENTA DEL OLIVAR

PLANO:

ESTADO ACTUAL: ALZADOS TRANSVERSALES

02A_EA-2.2

ARQUITECTO:

PABLO ALOS SANCHO

INGENIERO INDUSTRIAL:
Asistencia Técnica

ALBERTO HDEZ. BERNAD

TEC. GRADO SUP.: ESCALA: AGO 2022
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Gerencia de Urbanismo S
5 PROYECTO DE EJECUCION

4 ADECUACION DE PREVENCION DE INCENDIOS
EN PABELLON MULTIUSOS VENTA DEL OLIVAR
PLANO:
I ESTADO ACTUAL: SECCIONES 02A EA-2.3
‘ m s ARQUITECTO: INGENIERO INDUSTRIAL: TEC. GRADO SUP.: ESCALA: AGO 2022
Asistencia Técnica
— -- 1/125_1/750 | REM: 341
. IDENTIFICADOR:
PABLO ALOS SANCHO ALBERTO HDEZ. BERNAD | 18-076 VNO C CIVICO PABELLON MULTIUSOS IPF- P1
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N =/ o/
~ LC3-019
( — — — — —
\_ ‘ RESUMEN DE SIMBOLOGIA
R - Revestimientos verticales
TTNN-nn| | T- Techos
RRNN-nn——— | P - Pavimentos
PPNN-nn NN - Contador numerico correlativo nivel 1
nn - Contador nimerico correlativo nivel 2
Q
S
o) YY - Particiones verticales
\9 L_J YYN-nnn N - n° de hojas que componen el paramento
PCNO004 - nnn - Contador numeérico correlativo
V - Ventana
X - Material de ventana
TB01_01 VXZnnn Z - Caracteristicas especiales
RA01_01 LC3-005 L _J nnn - Contador numérico correlativo
| PEO1_01 | | N
| | TB0O1_01
\ | RA01_01 P - Puerta
| 1 -
PC01_01 X - Materi
\ | _ aterial de puerta
\ | Z - Caracteristicas especiales
\\ ” nnn - Contador numérico correlativo
| \ I
< | 1
‘ Q. \ I
\ U‘)o | I
VPNOO02 % ! !
S \ |
| | | .
PCNO006 \\ ” EA_CARPINTERIAS
0 [
- RA01_01 TAOTOT 2 - PCNO003 — UDs P PUERTAS
(/C\ = T _ - - e - - - - - - - - - - w - 1 PCNO001 |Puerta metalica de acceso sin barra antipanico
— uerta metdlica de acceso con barra antipanico
\‘ PHO01_01 PCNOOG \\ ’r | 1 PCNO002 |P: alica d b: ipani
Vo 1 PCNO03 |Puerta metalica de paso a sala multiusos con tapeta
[ interior
— \ ” 1 PCNO004 |Puerta metalica de paso a sala multiusos con tapeta
Nl interior y exterior
1" 1 PCNOOS5 |Persiana enrollable existente 5000x3000
uerta metdlica abatible con 80cm de paso libre
TAO1 01 ' 3 |PCNOO6 |P élica abatible con 80cm d lib
RA01_01 - 6 PMNO001 ;L)Jenas de paso de madera, abatibles con ancho libre
PHO1_01 cm
- 5 PMNOO2 |Puertas de paso de madera, abatibles con ancho libre
\ LC3-019 PCN002 soom ¥
[ L — 1 PMNOOG |Puertas de paso de madera, abatibles con ancho libre
60cm
(/ D\‘ ] 2 |PVNOO1 |Puerta abatible de vidrio
T
\“/ VPN002 UDs \ VENTANAS
2 VCNO0O01 |Carpinteria de aluminio corredera existente en cocina
EA_TIPOS DE MURO 880x800
- 9 VPNO0O01 |Carpinteria de PVC doble hoja oscilobatiente
2160x980
Yy PARAMENTOS VERTICALES 2 |VPN0O2 |Carpinteria de PVC doble hoja oscilobatiente
LC2-009 |Ladrillo hueco doble guarnecido y enlucido a una cara, e=80mm 1000x1000
LC2-015 |Ladrillo hueco doble guarnecido y enlucido a una cara, e=80mm 3 VPNOO03 |Carpinteria de PVC doble hoja oscilobatiente
LC2-017 |Ladrillo hueco triple guarnecido y enlucido a una cara, e=140mm 1100x1270
LC3-002 |Ladrillo perforado guarnecido y enlucido a dos caras, e=240mm 1 VPNO004 |Carpinteria de PVC doble hoja oscilobatiente 540x540

LC3-003 |Ladrillo perforado guarnecido y enlucido a dos caras, e=250mm
LC3-004 |Ladrillo perforado guarnecido y enlucido a dos caras, e=325mm

EA_REVESTIMIENTOS tgg—gg: tadrillo hueco tr.iple guainecido y enlucid_o a dos cal_'as, e=160mm D|RECC|ON DE ARQUITECTURA
- adrillo hueco simple, e=40mm, guarnecido y enlucido a dos caras,
i o Zaragoza ,
TAO1_01 |Pintura directa sobre paramento LC3-007 I(;:?a:!k;t?tl:é?l gggs{ e=70mm, guarnecido y enlucido a dos AYONTAMIENTO SELIIEN OFICI NA TECN I CA DE ARQU ITECTU RA

TBO1_01 |Falso techo registrable existente de placas de fibra mineral. Con faja perimetral - - - - . .
continua LC3-008 |Ladrillo hueco doble guarnecido y enlucido a una cara y alicatado a una cara, Gerenc|a de Urbanismo

TB01_02 |Falso techo registrable existente de placas de fibra mineral. Con faja perimetral e=190mm - - —
continua y manta de fibra mineral LC3-013 |Ladrillo hueco doble guarnecido y enlucido a dos caras, e=120mm

TY01_01 |Falso techo continuo de yeso laminado descolgado existente LC3-018 |Muro de adobe enfoscado a dos caras, espesor estimado P ROYECTO D E EJ EC U Clo N

LC3-019 |Muro de adobe enfoscado a dos caras, espesor estimado

R REVESTIMIENTOS LC3-020 |Muro de adobe enfoscado a dos caras, espesor estimado ADEC UACION DE PREVENCION DE INCENDIOS

RA01_01 |Pintura sobre enfoscado existente LC3-021 |Muro de adobe enfoscado a dos caras, espesor estimado ”
RG01_01 |Alicatado ceramico existente LC3-022 |Falsa viga descolgada desde cubierta para sujecion de antigiios focos E N PAB E L LO N M U LTI U SOS VE NTA D E L O LIVAR
RG01_02 |Alicatado ceramico existente LC3-023 |Muro de adobe enfoscado a dos caras, espesor estimado
LC3-024 |Muro de adobe enfoscado a dos caras, espesor estimado .
P PAVIMENTO PLANO:

LC3-031 Muro de adobe enfoscado a dos caras, espesor estimado

PC01_01 |Tratamiento continuo mediante pintura epoxi sobre solera existente N : . N i

PE01_01 |Pavimento técnico elevado existente acabado en madera tgg_ggi EA:JZIIiepz‘rj‘fcc)xbr:d?fzi:;((j)?n?nﬁ:z:?r:::iydisszzcl’;;:grzajgs ESTADO ACTUAL . ALBAN I LE RIA Y CARP . P B ZONA S U R 02A_EA-3 ] 1
PG01_01 |Baldosa ceramica de gres existente caras,etotal=160mm

PG01_02 |Baldosa ceramica de gres existente LC4-010 |Ladrillo hueco simple guarnecido y enlucido a dos caras y alicatado a una cara, ARQUITECTO: INGENIERO INDUSTRIAL: TEC. GRADO SUP.: ESCALA: AGO 2022
PG01_02 Baldqsa ceramica de gres existente y Tratamiento continuo mediante pintura e=100mm Asistencia Técnica

/PC01_01 |epoxi sobre solera existente LC5-011 |Ladrillo hueco simple guarnecido y enlucido a dos caras y alicatado a dos 1/100 REM: 341
PG01_03 |Baldosa ceramica de gres existente caras, e=120mm - .

PG01_04 |Baldosa ceramica de gres existente MT1-001 |Vallado existente de simple torsion < IDENTIFICADOR:

PHO1_01 |Solado de terrazo existente TR2-003 |Trasdosado de yeso laminado con canal de 48mm y placa de 15mm, e=65mm )

PABLO ALOS SANCHO ALBERTO HDEZ. BERNAD | 18-076 VNO C CIVICO PABELLON MULTIUSOS IPF- P1
AR9055-01_VNOL-DR-BE-02A_EA 3_1-PlantaBZonaS-D01.dwg
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\Z

| T | |
EA_REVESTIMIENTOS
EA_CARPINTERIAS
T TECHOS
UDs P PUERTAS TA01_01 |Pintura directa sobre paramento
LC3-020 1 PCNO001 [Puerta metalica de acceso sin barra antipanico TB01_01 |Falso techo registrable existente de placas de fibra mineral. Con faja perimetral
— — — — — — ! — 1 PCNO002 |Puerta metélica de acceso con barra antipanico continua - - - - - -
I l H 1 PCN003 |Puerta metalica de paso a sala multiusos con tapeta TB01_02 Falsp techo reglstrablg eX|st.ente de placas de fibra mineral. Con faja perimetral
= I = = - interior continua y manta de fibra mineral
LC3-031 l ‘ @ @ @ 1 PCN004 |Puerta metalica de paso a sala multiusos con tapeta TY01_01 |Falso techo continuo de yeso laminado descolgado existente
interior y exterior
R REVESTIMIENT
@ LC5-011 1 PCNOOS5 |Persiana enrollable existente 5000x3000 : : S os
| pre - - RA01_01 |Pintura sobre enfoscado existente
3 PCNO06 |Puerta metdlica abatible con 80cm de paso libre n P .
- - RGO01_01 |Alicatado ceramico existente
6 PMNOO01 |Puertas de paso de madera, abatibles con ancho libre n o .
70cm RG01_02 |Alicatado ceramico existente
5 PMNO002 P(L)Jsrrrtlas de paso de madera, abatibles con ancho libre P PAVIMENTO
LC2-015 i i i i i i
[ w @ 1 PMNOOB |Puertas de paso de madera, abalibles con ancho fibre PCO01_01 Trat_amlento’cor_mnuo medlantg pintura epoxi sobre solera existente
TYO\1 I 0\4 LC2-015 60cm PE01_01 |Pavimento técnico elevado existente acabado en madera
Ré01 01 — I | H 2 PVNOO1 |Puerta abatible de vidrio PG01_01 |Baldosa cera’mica de gres existente
— Tl 01_01%5 PGO01_02 |Baldosa ceramica de gres existente
H ‘ PG01_01 % RGO01_01 ql UDs Vv VENTANAS PG01_02/ |Baldosa ceramica de gres existente y Tratamiento continuo mediante pintura
| | Ll ‘ PGO01_01 ‘ ‘ LC3-023 2 VCNO0O01 |Carpinteria de aluminio corredera existente en cocina ggglig; ;p?dXI sobre §0Ilera:XIstente i
@ " 880x800 _ aldosa cerdmica de gres existente
LC3-019 _ LC3-004 ] 9 VPNOO1 |Carpinteria de PVC doble hoja PG01_04 |Baldosa ceramica de gres existente
- ) = l_ — oscilobatiente2160x980 PHO01_01 |Solado de terrazo existente
= — Nl l — ‘ i - - - - T 2 VPNO002 |Carpinteria de PVC doble hoja
PC01_01 N i oscilobatiente1000x1000
| | I il ‘j ‘ TA01_01 3 VPNOO3 |Carpinteria de1 }:P)/OC $20b(|)e hoja
— l{:’ RAO01_01 i oscilobatiente X127/
l i - 4‘ - L 7\[7 PC01_01 4_J LC3-023 1 VPNO004 |Carpinteria de PVC doble hoja oscilobatiente 540x540 EA—TIPOS DE MURO
TY01_01 -
RAO01_01Hf—— | PG01 03 .u_§ YY PARAMENTOS VERTICALES
|P00_00 | ‘ RESUMEN DE SIMBOLOGIA LC2-009 Ladr!llo hueco doble guarnec!do y enluc!do a una cara, e=80mm
it — LC2-015 |Ladrillo hueco doble guarnecido y enlucido a una cara, e=80mm
1 I 01 12 7 | LC2-017 |Ladrillo hueco triple guarnecido y enlucido a una cara, e=140mm
LC3-006 ‘ J LC3-002 |Ladrillo perforado guarnecido y enlucido a dos caras, e=240mm
— _ imi i LC3-003 |Ladrillo perforado guarnecido y enlucido a dos caras, e=250mm
T ‘ R - Revestimientos verticales P! 9 y
| | LC3-020 I TTNN-nn| | T-Techos LC3-004 |Ladrillo perforado guarnecido y enlucido a dos caras, e=325mm
RRNN-nn ——— E’:‘ P;g/lmterétos o lativo nivel 1 LC3-005 |Ladrillo hueco triple guarnecido y enlucido a dos caras, e=160mm
- Contador numerico correlativo nivel : - - : :
o008 i LC3-007 L _J ‘ PPNN-nn nn - Contador nimerice correlativo nivel 2 LC3-006 I;:Jdtglllgggtrjr?r;o simple, e=40mm, guarnecido y enlucido a dos caras,
LC3-007 |Ladrillo hueco doble, e=70mm, guarnecido y enlucido a dos
| ‘ caras,etotal=100mm
LC3-008 |Ladrillo hueco doble guarnecido y enlucido a una cara y alicatado a una cara,
TB01_01 | TB01_01
- RAO01_01 RA01_01 74 » ) e=100mm
~ | pGo1 01 ”| ~ lpcot 04 Yy - Particiones verticales LC3-013 |Ladrillo hueco doble guarnecido y enlucido a dos caras, e=120mm
- - L] YYN-nnn En_nn- gcemr::éaoi ﬂﬂ;‘é?ggzgfrlliisiramemo LC3-018 |Muro de adobe enfoscado a dos caras, espesor estimado
LC3-019  |Muro de adobe enfoscado a dos caras, espesor estimado
LC3-005 L J LC3-020  |Muro de adobe enfoscado a dos caras, espesor estimado
Il LC3-021  |Muro de adobe enfoscado a dos caras, espesor estimado
0
TBO1 01 ‘ LC3-022 |Falsa viga descolgada desde cubierta para sujecién de antigiios focos
RAO1 01 — LC3-023  |Muro de adobe enfoscado a dos caras, espesor estimado
- PCO1 01 V- Ventapa LC3-024  |Muro de adobe enfoscado a dos caras, espesor estimado
- PCNO005 VXZ X - Material fje. ventana . LC3-031 Muro de adobe enfoscado a dos caras, espesor estimado
nnn Z - Caracteristicas especiales
nnn - Contador numeérico correlativo LC3-032  |Muro de adobe enfoscado a dos caras, espesor estimado
TB01_01 - — n -
- LC3-033 |Ladrillo perforado, e=120mm, guarnecido y enlucido a dos
RAO 1—01 caras,etotal=160mm
PG01_01 LC4-010 |Ladrillo hueco simple guarnecido y enlucido a dos caras y alicatado a una cara,
P - Puerta e=100mm
X - Material de puerta LC5-011  |Ladrillo hueco simple guarnecido y enlucido a dos caras y alicatado a dos caras
PXZnnn Z - Caracteristicas especiales e=120mm
L — nnn - Contador numérico correlativo MT1-001 |Vallado existente de simple torsion

T [ TR2-003 |Trasdosado de yeso laminado con canal de 48mm y placa de 15mm, e=65mm
|
PCNO003 *' LC4-010 PMNO002 < }

- . - - - - - —  Lcsos - - - DIRECCION DE ARQUITECTURA
O @ Zaragoza

TY01_01 couven  OFICINA TECNICA DE ARQUITECTURA

RG01_01 . || | MT1-001
PG01_01 Gerencia de Urbanismo
ﬂ; PROYECTO DE EJECUCION

PCNO002 LC3-019

| FL‘
] | ] I

ADECUACION DE PREVENCION DE INCENDIOS

]

EN PABELLON MULTIUSOS VENTA DEL OLIVAR

A

l - | | - - - - - PLANO:
vonoot | | venoot| ESTADO ACTUAL: ALBARNILERIA Y CARP. PB ZONA NORTE  02A EA-3.2

ARQUITECTO: INGENIERO INDUSTRIAL: TEC. GRADO SUP.: ESCALA: AGO 2022
Asistencia Técnica
- 1/100 REM: 341
| | | > . IDENTIFICADOR:
PABLO ALOS SANCHO ALBERTO HDEZ. BERNAD | 18-076 VNO C CIVICO PABELLON MULTIUSOS IPF- P1
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N

_ , -/
~ LC3-019 | VPNOO1 VPNO0O1 VPNO0O1 VPNOO1
B — — — — — — —
N J. l l l ‘ RESUMEN DE SIMBOLOGIA
y -
///
/ - R - Revestimientos verticales
/ TTNN-nn| | T-Techos
/ RRNN-nn—— | | P - Pavimentos
PPNN-nn NN - Contador numerico correlativo nivel 1
nn - Contador nimerico correlativo nivel 2
&
of YY - Particiones verticales
O N - n° de hojas que componen el paramento
N || YYN-nnn Jas que comp p
nnn - Contador numérico correlativo
V - Ventana
X - Material de ventana
VXZnnn Z - Caracteristicas especiales
Conductos nnn - Contador numérico correlativo
C LC3-005 | {] | Conductos
clima -
‘\ " clima
\ | l \ P - Puerta
\ | X - Material de puerta
\ | I Z - Caracteristicas especiales
\\ " nnn - Contador numérico correlativo
| I
< | 1
Q. \ |
U‘)O | 1
- \ | Doble altura Doble altura
© \\ ” Sala multiusos Zona de bar
| 1 .
| 1 EA_CARPINTERIAS
| I
[
- L UDs P PUERTAS
/C\ - /- - - - - - o [ | - - - - - - | o - - - 1 PCNO0O01 |Puerta metalica de acceso sin barra antipanico
\_/ ¢ \\ ” 1 PCNO002 |Puerta metalica de acceso con barra antipanico
% Vo 1 PCNO03 |Puerta metalica de paso a sala multiusos con tapeta
12 \ [ interior
\ {9 \ ” 1 PCNO004 |Puerta metalica de paso a sala multiusos con tapeta
. Nl interior y exterior
\ \ 1 PCNOOS5 |Persiana enrollable existente 5000x3000
\v’ 3 PCNO06 |Puerta metalica abatible con 80cm de paso libre
6 PMNOO01 |Puertas de paso de madera, abatibles con ancho libre
. — — = Ocm
“\ \ VPNO0O1 Q 5 PMNOO02 |Puertas de paso de madera, abatibles con ancho libre
\ LC3-019 80cm
\ \ —
\ \ 1 PMNOO6 |Puertas de paso de madera, abatibles con ancho libre
N l 60cm
/D\ - - - T T T 2 PVNO01 |Puerta abatible de vidrio
2 —
UDs \ VENTANAS
VPNO0O1 VPNO0O1 VPNOO1 2 VCNOO01 |Carpinteria de aluminio corredera existente en cocina
EA_TIPOS DE MURO 880x800
9 VPNO0O01 |Carpinteria de PVC doble hoja
oscilobatiente2160x980
Yy PARAMENTOS VERTICALES 2 |VPN0O2 |Carpinteria de PVC doble hoja
LC2-009 |Ladrillo hueco doble guarnecido y enlucido a una cara, e=80mm oscilobatiente1000x1000
LC2-015 |Ladrillo hueco doble guarnecido y enlucido a una cara, e=80mm 3 VPNO0O03 |Carpinteria de PVC doble hoja
LC2-017 |Ladrillo hueco triple guarnecido y enlucido a una cara, e=140mm oscilobatiente1100x1270
LC3-002 |Ladrillo perforado guarnecido y enlucido a dos caras, e=240mm 1 VPNO004 |Carpinteria de PVC doble hoja oscilobatiente 540x540

LC3-003 |Ladrillo perforado guarnecido y enlucido a dos caras, e=250mm
LC3-004 |Ladrillo perforado guarnecido y enlucido a dos caras, e=325mm
EA_REVESTIMIENTOS LC3-005 |Ladrillo hueco triple guarnecido y enlucido a dos caras, e=160mm D|RECC|ON DE ARQUITECTURA

LC3-006 |Ladrillo hueco simple, e=40mm, guarnecido y enlucido a dos caras,
7 o Zaragoza ,
TAO1 01 |Pintura directa sobre paramento LC3-007 |Ladrillo hueco doble, e=70mm, guarnecido y enlucido a dos AYUNTAMIENTO DOLMEN O F | Cl NA TEC N | CA D E ARQU |TECTU RA
- - " - - " caras,etotal=100mm NG ENVER
TB01_01 |Falso techo registrable existente de placas de fibra mineral. Con faja perimetra . - - - . . HaUFTERTUAA
continua LC3-008 Lé?gl(l)o hueco doble guarnecido y enlucido a una cara y alicatado a una cara, Gerencia de Urbanismo
TB01_02 |Falso techo registrable existente de placas de fibra mineral. Con faja perimetral &= - mm - -
continua y manta de fibra mineral LC3-013 |Ladrillo hueco doble guarnecido y enlucido a dos caras, e=120mm ~
TY01_01 |Falso techo continuo de yeso laminado descolgado existente LC3-018 |Muro de adobe enfoscado a dos caras, espesor estimado P ROYECTO D E EJ EC U Clo N
LC3-019 |Muro de adobe enfoscado a dos caras, espesor estimado ” ”
R REVESTIMIENTOS LC3-020 |Muro de adobe enfoscado a dos caras, espesor estimado ADEC UACION DE PREVENCION DE INCENDIOS
RAO01_01 |Pintura sobre enfoscado existente LC3-021 |Muro de adobe enfoscado a dos caras, espesor estimado ”
RGO01_01 |Alicatado ceramico existente LC3-022 |Falsa viga descolgada desde cubierta para sujecion de antigiios focos E N PAB E L LO N M U LTI U SOS VE NTA D E L O LIVAR
RGO01_02 |Alicatado ceramico existente LC3-023 |Muro de adobe enfoscado a dos caras, espesor estimado
LC3-024 |Muro de adobe enfoscado a dos caras, espesor estimado PLANO:
CO1P o PAVIMENTO LC3-031 |Muro de adobe enfoscado a dos caras, espesor estimado .,
P _ Tratamiento continuo mediante pintura epoxi sobre solera existente LC3-032 |Muro de adobe enfoscado a dos caras, es : . N
aiento co .  espesor esimado ESTADO ACTUAL: ALBANILERIA Y CARP. P1 ZONA SUR 02A EA-3.3
PE01_01 |Pavimento técnico elevado existente acabado en madera .C3-033 |Ladrillo perforado, e=120mm, guamecido y enlucido a dos __ "
PG01_01 |Baldosa ceramica de gres existente caras,etotal=160mm
PG01_02 |Baldosa ceraf\m?ca de gres existente : i . i LC4-010 |Ladrillo hueco simple guarnecido y enlucido a dos caras y alicatado a una cara, ARQUITECTO: INGENIERO INDUSTRIAL: TEC. GRADO SUP.: ESCALA: AGO 2022
PG01_02/ |Baldosa ceramica de gres existente y Tratamiento continuo mediante pintura e=100mm Asistencia Técnica
PC01_01 |epoxi sobre solera existente LC5-011 |Ladrillo hueco simple guarnecido y enlucido a dos caras y alicatado a dos caras 1/100 REM: 341
PG01_03 |Baldosa ceramica de gres existente e=120mm - .
PG01_04 |Baldosa ceramica de gres existente MT1-001 |Vallado existente de simple torsién < IDENTIFICADOR:
PHO1_01 |Solado de terrazo existente TR2-003 |Trasdosado de yeso laminado con canal de 48mm y placa de 15mm, e=65mm - )
PABLO ALOS SANCHO ALBERTO HDEZ. BERNAD | 18-076 VNO C CIVICO PABELLON MULTIUSOS IPF- P1
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EA_REVESTIMIENTOS
EA_CARPINTERIAS

T TECHOS
UDs P PUERTAS TA01_01 |Pintura directa sobre paramento
1 PCNO01 |Puerta metalica de acceso sin barra antipanico TB01_01 |Falso techo registrable existente de placas de fibra mineral. Con faja perimetral
1 PCNO002 |Puerta metélica de acceso con barra antipanico continua . . - - . .
1 PCNOO3 |Puerta metalica de paso a sala multiusos con tapeta TB01_02 |Falso techo registrable existente de placas de fibra mineral. Con faja perimetral
interior continua y manta de fibra mineral
1 PCNO04 |Puerta metalica de paso a sala multiusos con tapeta TY01_01 |Falso techo continuo de yeso laminado descolgado existente

interior y exterior

1 PCNOOS5 |Persiana enrollable existente 5000x3000 R REVESTIMIENTOS

RA01_01 |Pintura sobre enfoscado existente

3 PCNO06 |Puerta metdlica abatible con 80cm de paso libre

RG01_01 |Alicatado ceramico existente

6 PMNOO01 |Puertas de paso de madera, abatibles con ancho libre

70cm RG01_02 |Alicatado ceramico existente
5 PMNO002 ggsrrrtlas de paso de madera, abatibles con ancho libre P PAVIMENTO
1 PMNOOB |Puertas de paso de madera, abalibles con ancho fibre PCO01_01 Trat_amlento’cor_mnuo medlantg pintura epoxi sobre solera existente
60cm PE01_01 |Pavimento técnico elevado existente acabado en madera
2 PVNOO1 |Puerta abatible de vidrio PGO01_01 |Baldosa ceramica de gres existente
PGO01_02 |Baldosa ceramica de gres existente
UDs \Y% VENTANAS PGO01_02/ |Baldosa ceramica de gres existente y Tratamiento continuo mediante pintura
2 VCNO0O01 |Carpinteria de aluminio corredera existente en cocina PCO01_01 |epoxi sobre solera existente
880x800 PG01_03 |Baldosa ceramica de gres existente
9 VPNOO1 |Carpinteria de PVC doble hoja PG01_04 |Baldosa ceramica de gres existente
oscilobatiente2160x980 PHO1_01 |Solado de terrazo existente

2 VPNO002 |Carpinteria de PVC doble hoja
oscilobatiente1000x1000

3 VPNOO03 |Carpinteria de PVC doble hoja
oscilobatiente1100x1270

EA_TIPOS DE MURO

1 VPNO004 |Carpinteria de PVC doble hoja oscilobatiente 540x540

YY PARAMENTOS VERTICALES

LC2-009 |Ladrillo hueco doble guarnecido y enlucido a una cara, e=80mm
LC2-015 |Ladrillo hueco doble guarnecido y enlucido a una cara, e=80mm

RESUMEN DE SIMBOLOGIA

LC2-017 |Ladrillo hueco triple guarnecido y enlucido a una cara, e=140mm

LC3-002 |Ladrillo perforado guarnecido y enlucido a dos caras, e=240mm

R - Revestimientos verticales LC3-003 |Ladrillo perforado guarnecido y enlucido a dos caras, e=250mm
‘ TTNN-nn| | T- Techos LC3-004 |Ladrillo perforado guarnecido y enlucido a dos caras, e=325mm
RRNN-nn P -Pavimentos L LC3-005 |Ladrillo hueco triple guarnecido y enlucido a dos caras, e=160mm
‘ PPNN-nn| | NN -CCor:te:jdor numerico corr?Ie:_tlvo r_nv?I21 LC3-006 |Ladrillo hueco simple, e=40mm, guarnecido y enlucido a dos caras,
nn - Contador nimerico correlativo nive etotal=80mm
LC3-007 |Ladrillo hueco doble, e=70mm, guarnecido y enlucido a dos
caras,etotal=100mm
LC3-008 |Ladrillo hueco doble guarnecido y enlucido a una cara y alicatado a una cara,
e=100mm
Yy - Particiones verticales LC3-013 |Ladrillo hueco doble guarnecido y enlucido a dos caras, e=120mm
L] YYN-nnn N - n° de hojas que componen el paramento LC3-018 |Muro de adobe enfoscado a dos caras, espesor estimado

nnn - Contador numérico correlativo

LC3-019  |Muro de adobe enfoscado a dos caras, espesor estimado
LC3-020 |Muro de adobe enfoscado a dos caras, espesor estimado

LC3-021 |Muro de adobe enfoscado a dos caras, espesor estimado

LC3-022 |Falsa viga descolgada desde cubierta para sujecién de antigiios focos
LC3-023  |Muro de adobe enfoscado a dos caras, espesor estimado

V- Ventapa LC3-024  |Muro de adobe enfoscado a dos caras, espesor estimado
VXZnnn )Z(: g:::éltilr;js%g::fsr;)aeciales LC3-031 |Muro de adobe enfoscado a dos caras, espesor estimado
nnn - Contador numérico correlativo LC3-032  |Muro de adobe enfoscado a dos caras, espesor estimado

LC3-033 |Ladrillo perforado, e=120mm, guarnecido y enlucido a dos
caras,etotal=160mm

LC4-010 |Ladrillo hueco simple guarnecido y enlucido a dos caras y alicatado a una cara,

P - Puerta e=100mm

PXZnnn X - Material de puerta LC5-011  |Ladrillo hueco simple guarnecido y enlucido a dos caras y alicatado a dos caras|
Z - Caracteristicas especiales e=120mm
nnn - Contador numeérico correlativo MT1-001 |Vallado existente de simple torsién

TR2-003 |Trasdosado de yeso laminado con canal de 48mm y placa de 15mm, e=65mm

O
A _ _ _ _ _ i L i Ll L
\/ |
VPNOO4}
| LC3-021 |
L Il
T TYo1_01 ‘
RA01_01¢ - *“ =i
P00_00 | | ~q 0oy LI |l LC3-032
‘ LC3-024 |
‘ 1 O s = TY01_017
PMNO06 RGO1_02 14—t
. VPNOO1 LC3-019 P00_00
& ! PMNOO1 _ L L N
| 71/Lc3-033 "2
- - LC3-002
) e300 PMN001 =l \| 1] \
I [ TY01_01
] ] TB01 02 LI AT
I || LC3-006 |RAO1_01 - P00_00
1 L | P00_00
. 7 LC3-004
. [
|
||| Lc3-005
Ul) TR2-003
Conductos
] | LC3-005 clima
VPNO003 /
© TBO1_02
RA01_01
P00_00
Doble altura
Zona de bar
PN
(c — — — — — - — — —
g LC3-018 || | ( D
LC3-019 | LC3-019
-~ x w x .
N — —
VPNO0O1 VPNOO1 VPNO0O03

7 DIRECCION DE ARQUITECTURA
a aragoza OFICINA TECNICA DE ARQUITECTURA

AYUNTAMIENTO

DOLMEN
Gerencia de Urbanismo

PROYECTO DE EJECUCION
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TH10_01 |Nuevo techo de rasillon ceramico, capa de compresion y con guarnecido de / \ / \ / \
yeso inferior / \ / \ / \
TY10_01 |Nuevo falso techo continuo de yeso laminado descolgado con nervometal y
mortero de lana mineral de 3cm de espesor
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- lamil:]aadzodssemaons:: © de moriero, guamecido de yeso o placas e yeso LC3-006 |Ladrillo hueco simple, e=40mm, guarnecido y enlucido a dos caras, Gerencia de Urbanismo
. etotal=80mm
RG10_01 |Alicatado ceramico de pasta blanca rectificado. 30x30cm recibido con mortero LC3:007 |Ladrilo husco doble, e=70mm, guamecido y enlucido a dos L
e e = - caras efotal=100mm PROYECTO DE EJECUCION
RG10_02 |Alicatado ceramico de pasta blanca rectificado. 30x30cm recibido con mortero - — - -
LC3-033 |Ladrillo perforado, e=120mm, guarnecido y enlucido a dos
cola. Modelo 2 -
caras,etotal=160mm
P ACABADOS DE PAVIMENTOS MT1-002 |Nuevo vallado con lamas de aluminio semiopaco con lamas Gradpanel 80 y
PC10_01 |Tratamiento continuo mediante pintura epoxi sobre solera existente pOSt.es ":TN1,20 . . .
PC11_01 |Nueva rampa accesible para los accesos al edificio ejecutada con hormigén TQ2-002 -qitgﬁuf '9”'“195% para uerret de hgeqos lrneilantet_lan$ debalta ((ijenmdad
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PG10_02 |Nueva baldosa ceramica de gres rectificado 40x40 antideslizante. Modelo 2 yeso laminado 13mm de terminacion por cada cara con canal de 73 y montante REFORMADO; ALBANILERIAY CARP. :PB ZONA SU R
PG10_03 |Nueva baldosa ceramica de gres rectificado 40x40 antideslizante. Modelo 3 de 70, e=159mm
PG10_04 |Nueva baldosa ceramica de gres rectificado modelo similar a existente TR2-001 |Trasdosado ignifugo compuesto por una placa tipo Tecbor de 12mm con
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PG11_02 |Recrecido de suelo mediante mortero de cemento de e=10cm y acabado con omega de 15mm acabado con cartén yeso 13mm, etotal=40mm .
nueva baldosa ceramica de gres rectificado 40x40 antideslizante. Modelo 3 TR4-002 |Trasdosado ignifugo compuesto por dos placas tipo Tecbor de 15mm con
PH10_01 |[Solera de hormigén armado HA25 con 20cm de espesor y 4cm de XPS para canal de 73mm y montante de 70, acabado con una placa de yeso laminado =
bancada de instalaciones de13mm, etotal=116mm -
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RESUMEN DE SIMBOLOGIA

RRNN-nn

‘ TTNN-nn

‘PPNN-nn

R - Revestimientos verticales

T - Techos

P - Pavimentos

NN - Contador nimerico correlativo nivel 1
nn - Contador ndmerico correlativo nivel 2

L_J YYN-nnn

YY - Particiones verticales
N - n° de hojas que componen el paramento
nnn - Contador numérico correlativo

V - Ventana

X - Material de ventana

Z - Caracteristicas especiales

nnn - Contador numérico correlativo

P - Puerta

X - Material de puerta

Z - Caracteristicas especiales

nnn - Contador numérico correlativo

ER_CARPINTERIAS

UDs P

PUERTAS

PCN101

Nueva puerta metdlica de acceso con barra antipanico

PCN102

Persiana enrollable 4700x1350

N =N

PCN103

Puerta de chapa abatible con lamas similares al sistema
anfitrion

w

PCR101

Puerta de paso abatible resistente al fuego EI260-C5

3 |PMN101
70cm

Puertas de paso de madera, abatibles con ancho libre

3 |PMN102
80cm

Puertas de paso de madera, abatibles con ancho libre

PMN103

Puerta abatible de tablero fendélico, ancho libre 60cm

PMN104

Puerta corredera de tablero fenélico, ancho libre 60cm

PMN105

Puerta corredera de tablero fenélico, ancho libre 80cm

PMN106

Puerta corredera de tablero fenélico, ancho libre 80cm

alalalala

PVN101

Nueva puerta abatible doble de vidrio con bastidor de
aluminio
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ER_REVESTIMIENTOS
T ACABADOS DE TECHOS
TA10_01 |Pintura plastica directa sobre paramento aplicada en dos manos
TB10_01 |Falso techo registrable de fibra mineral, reposicién parcial de subestructura y
placas
TB11_01 |Abertura y reparacion de falso techo registrable de placas de fibra mineral. Con
faja perimetral continua y manta de fibra mineral
TH10_01 |Nuevo techo de rasillon ceramico, capa de compresién y con guarnecido de
yeso inferior
ER_CARPINTERIAS TY10_01 |Nuevo falso techo continuo de yeso laminado descolgado con nervometal y
mortero de lana mineral de 3cm de espesor
D P PUERTAS TY11_01 |Nuevo falso techo continuo de yeso laminado descolgado clavado a viguetas
2 |PCN101 |Nueva puerta metdlica de acceso con barra antipanico R ACABADOS VERTICALES
1 |PCN102_|Persiana enrollable 4700x1350 RA10_01 |Pintura sobre enfoscado de mortero, guarnecido de yeso o placas de yeso
2 |PCN103 |Puerta de chapa abatible con lamas similares al sistema laminado, dos manos
anfitrion RG10_01 |Alicatado ceramico de pasta blanca rectificado. 30x30cm recibido con mortero
3 |PCR101 |Puerta de paso abatible resistente al fuego EI260-C5 cola. Modelo 1
3 |PMN101 |Puertas de paso de madera, abatibles con ancho libre RG10_02 |Alicatado ceramico de pasta blanca rectificado. 30x30cm recibido con mortero
70cm cola. Modelo 2
3 |PMN102 |Puertas de paso de madera, abatibles con ancho libre
80cm P ACABADOS DE PAVIMENTOS
1 |PMN103 |Puerta abatible de tablero fendlico, ancho libre 60cm PC10_01 |Tratamiento continuo mediante pintura epoxi sobre solera existente
1 |PMN104 |Puerta corredera de tablero fendlico, ancho libre 60cm PC11_01 |Nueva rampa accesible para los accesos al edificio ejecutada con hormigén
1 |PMN105 |Puerta corredera de tablero fendlico, ancho libre 80cm armado y termlnam’on Ifratasada y rugosa antldesllzantg C3_
1 |PMN106 |Puerta corredera de tablero fenolico, ancho libre 80cm PG10_01 |Nueva baldosa cerémica de gres rect!ﬁcado 40x40 ant!deslfzante. Modelo 1
1 |[PVN101 |Nueva puerta abatible doble de vidrio con bastidor de PG10_02 |Nueva baldosa ceramica de gres rectificado 40x40 antideslizante. Modelo 2
aluminio PG10_03 |Nueva baldosa ceramica de gres rectificado 40x40 antideslizante. Modelo 3
PG10_04 |Nueva baldosa ceramica de gres rectificado modelo similar a existente
PG11_01 |Recrecido de suelo mediante mortero de cemento de e=5cm y acabado con
B nueva baldosa cerdmica de gres rectificado 40x40 antideslizante. Modelo 3
RESUMEN DE SIMBOLOGIA PG11_02 |Recrecido de suelo mediante mortero de cemento de e=10cm y acabado con
nueva baldosa ceramica de gres rectificado 40x40 antideslizante. Modelo 3
PH10_01 |Solera de hormigén armado HA25 con 20cm de espesor y 4cm de XPS para
bancada de instalaciones
‘ R - Revestimientos verticales
TTNN-nn| | T- Techos
RRNN-nn— | P - Pavimentos
PPNN-nn| | NN - Contador nimerico correlativo nivel 1
‘ nn - Contador nimerico correlativo nivel 2 ER TIPOS DE MURO
YY PARTICIONES VERTICALES
LC3-006 |Ladrillo hueco simple, e=40mm, guarnecido y enlucido a dos caras,
YY - Particiones verticales etotal=80mm
L | YYN-nnn N - n° de hojas que componen el paramento LC3-007 Ladrillothltjelc_:t:ggble, e=70mm, guarnecido y enlucido a dos
nnn - Contador numérico correlativo caras,etotal=10%mm
LC3-033 |Ladrillo perforado, e=120mm, guarnecido y enlucido a dos
caras,etotal=160mm
MT1-002 |Nuevo vallado con lamas de aluminio semiopaco con lamas Gradpanel 80 y
postes IPN120
TQ2-002 |Tabique ignifugo para cierre de huecos mediante lana de alta densidad
V - Ventana (145kg/m?), e=50mm, y pasta ceramica ignifuga tipo Tecbor a dos caras,
X - Material de ventana etotal=53mm
VXZnnn Z - Caracteristicas especiales TQ7-001 |Tabique ignifugo compuesto por dos placas tipo Tecbor de 15mm y una de
nnn - Contador numérico correlativo yeso laminado 13mm de terminacion por cada cara con canal de 73 y montante|
de 70, e=159mm
TR2-001 |Trasdosado ignifugo compuesto por una placa tipo Tecbor de 12mm con
omega de 15mm, etotal=27mm
P- Puerta_ TR3-003 |Trasdosado ignifugo compuesto por una placa tipo Tecbor de 12mm con
X - Material de puerta omega de 15mm acabado con cartén yeso 13mm, etotal=40mm
PXZnnn
Z - Caracteristicas especiales — -
~ ari - TR4-002 |Trasdosado ignifugo compuesto por dos placas tipo Tecbor de 15mm con
nnn - Contador numérico correlativo .
canal de 73mm y montante de 70, acabado con una placa de yeso laminado
de 13mm, etotal=116mm
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‘ RESU

MEN DE SIMBOLOGIA

RRNN-nn

‘ PPNN-nn

‘ TTNN-nn

R - Revestimientos verticales

T - Techos

P - Pavimentos

NN - Contador nimerico correlativo nivel 1
nn - Contador nimerico correlativo nivel 2

L] YYN-nnn

YY - Particiones verticales
N - n° de hojas que componen el paramento
nnn - Contador numérico correlativo

V - Ventana

X - Material de ventana

Z - Caracteristicas especiales

nnn - Contador numérico correlativo

' | Conductos \ L— Conductos P - Puerta
| | clima clima X - Material de puerta
\ | | C Z - Caracteristicas especiales
| | nnn - Contador numérico correlativo
| 1
| 1
| 1
| 1
| I
| I Doble altura Doble altura
\ ” Sala multiusos Zona de bar
| I
| 1
| 1
Falso techo \\ "
[
[
[
[
L
[
[l
i
1l
! (:) ER_CARPINTERIAS
o UDs P PUERTAS
2 |PCN101 |Nueva puerta metdlica de acceso con barra antipanico
1 |PCN102 |Persiana enrollable 4700x1350
2 |PCN103 |Puerta de chapa abatible con lamas similares al sistema
anfitrion
(D\ - - - ™ ™ 3 |PCR101 |Puerta de paso abatible resistente al fuego EI260-C5
i i L 3 [PMN101 [Puertas de paso de madera, abatibles con ancho libre
/A / I 70cm
ER_REVESTIMIENTOS / \\ // \\ 3 |PMN102 |Puertas de paso de madera, abatibles con ancho libre
\ , \ 80cm
T ACABADOS DE TECHOS \\ // \\ 1 |PMN103 |Puerta abatible de tablero fenélilcg, ancho Iib_re 60cm
TA10_01 |Pintura plastica directa sobre paramento aplicada en dos manos % \ /e R \ 1 |PMN104 |Puerta corredera de tablero fenclJI!co, ancho I!bre 60cm
TB10_01 |Falso techo registrable de fibra mineral, reposicién parcial de subestructura y > ? \\ // § T \\ , 5 \\ 1 _|PMN105 |Puerta corredera de tablero fendlico, ancho libre 80cm
placas 2 \ P ;2 N 1 |PMN106 |Puerta corredera de tablero fenélico, ancho libre 80cm
TB11_01 |Abertura y reparacion de falso techo registrable de placas de fibra mineral. / \ / \ 1 |PVN101 Nueva puerta abatible doble de vidrio con bastidor de
Con faja perimetral continua y manta de fibra mineral // \\ // \\ aluminio
TH10_01 |Nuevo techo de rasillon ceramico, capa de compresion y con guarnecido de / \ / \
yeso inferior / \ / \
TY10_01 |Nuevo falso techo continuo de yeso laminado descolgado con nervometal y z
mortero de lana mineral de 3cm de espesor DIRECCION DE ARQUITECTURA
TY11_01 |Nuevo falso techo continuo de yeso laminado descolgado clavado a viguetas ER_TIPOS DE MURO Za ra g oza ;
. ACABADOS VERTICALES ~ I coven  OFICINA TECNICA DE ARQUITECTURA
RA10_01 Zl:]tit;raadzokéfseggons::do de mortero, guarnecido de yeso o placas de yeso LC3-006 |Ladrillo hueco simple, e=40mm, guarnecido y enlucido a dos caras, Gerencia de Urbanismo
. etotal=80mm
RG10_01 |Alicatado ceramico de pasta blanca rectificado. 30x30cm recibido con mortero LC3:007 |Ladrilo husco doble, e=70mm, guamecido y enlucido a dos L
co.la. Modelo 1 . _ _ caras,etotal=100mm PROYECTO DE EJ ECUCION
RG10_02 |Alicatado ceramico de pasta blanca rectificado. 30x30cm recibido con mortero - — - -
cola. Modelo 2 LC3-033 |Ladrillo perforado, e=120mm, guarnecido y enlucido a dos o 2
caras, etotal=160mm ADECUACION DE PREVENCION DE INCENDIOS
P ACABADOS DE PAVIMENTOS MT1-002 |Nuevo vallado con lamas de aluminio semiopaco con lamas Gradpanel 80 y .
PC10_01 |Tratamiento continuo mediante pintura epoxi sobre solera existente pOSt.es ":TN1,20 - - - EN PABELLON MU LTIUSOS VE NTA DEL OLIVAR
PC11_01 |Nueva rampa accesible para los accesos al edificio ejecutada con hormigén TQ2-002 -qitgﬁuf '9”'“195% para uerret de hgeqos lrneilantet_lan$ debalta ((ijenmdad
armado y terminacion fratasada y rugosa antideslizante C3 (145kg/m?), e=50mm, y pasta ceramica ignifuga tipo Tecbor a dos caras, PLANO:
— - - etotal=53mm .
PG10_01 |Nueva baldosa ceramica de gres rectificado 40x40 antideslizante. Modelo 1 TQ7-001 [Tabique ignifugo compuesto por dos placas fipo Tecbor de 15mm y una de - .,
PG10_02 |Nueva baldosa ceramica de gres rectificado 40x40 antideslizante. Modelo 2 yeso laminado 13mm de terminacién por cada cara con canal de 73 y REFORMADO; ALBAN I LERIA Y CARP. . P1 ZONA SU R 05 R A-1 3
PG10_03 |Nueva baldosa ceramica de gres rectificado 40x40 antideslizante. Modelo 3 montante de 70, e=159mm -
PG10_04 |Nueva baldosa ceramica de gres rectificado modelo similar a existente TR2-001 |Trasdosado ignifugo compuesto por una placa tipo Tecbor de 12mm con
PG11_01 |Recrecido de suelo mediante mortero de cemento de e=5cm y acabado con omega de 15mm, etotal=27mm ARQUITECTO: INGENIERO INDUSTRIAL: TEC. GRADO SUP.: ESCALA: AGO 2022
nueva baldosa ceramica de gres rectificado 40x40 antideslizante. Modelo 3 TR3-003 |Trasdosado ignifugo compuesto por una placa tipo Tecbor de 12mm con Asistencia Técnica
PG11_02 |Recrecido de suelo mediante mortero de cemento de e=10cm y acabado con omega de 15mm acabado con cartén yeso 13mm, etotal=40mm - 1/100 REM: 341
nueva baldosa ceramica de gres rectificado 40x40 antideslizante. Modelo 3 TR4-002 |Trasdosado ignifugo compuesto por dos placas tipo Tecbor de 15mm con :
PH10_01 |[Solera de hormigén armado HA25 con 20cm de espesor y 4cm de XPS para canal de 73mm y montante de 70, acabado con una placa de yeso laminado = IDENTIFICADOR:
bancada de instalaciones de 13mm, etotal=116mm 2 .
PABLO ALOS SANCHO ALBERTO HDEZ. BERNAD | 18-076 VNO C CIVICO PABELLON MULTIUSOS IPF- P1
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ER_REVESTIMIENTOS

T ACABADOS DE TECHOS
TA10_01 |Pintura plastica directa sobre paramento aplicada en dos manos

| | TB10_01 |Falso techo registrable de fibra mineral, reposicién parcial de subestructura y
L placas

TB11_01 |Abertura y reparacion de falso techo registrable de placas de fibra mineral.
Con faja perimetral continua y manta de fibra mineral

TH10_01 |Nuevo techo de rasillon ceramico, capa de compresion y con guarnecido de
yeso inferior

ER_CARPINTERIAS TY10_01 |Nuevo falso techo continuo de yeso laminado descolgado con nervometal y
mortero de lana mineral de 3cm de espesor

TY11_01 |Nuevo falso techo continuo de yeso laminado descolgado clavado a viguetas

Cubierta plana Cubierta plana Patio

ceramico desde falso techo

a cara baja de cubierta ||TR2-001 [ — TR4-002
TQ7-001  TR4-002
-7

- UDs P PUERTAS
| _ 2 |PCN101 |Nueva puerta metdlica de acceso con barra antipanico R ACABADOS VERTICALES
| PG10 04 1 |PCN102_|Persiana enrollable 4700x1350 RA10_01 |Pintura sobre enfoscado de mortero, guamecido de yeso o placas de yeso
- 2 |PCN103 |Puerta de chapa abatible con lamas similares al sistema laminado, dos manos
| anfitrion _ ; RG10_01 |Alicatado ceramico de pasta blanca rectificado. 30x30cm recibido con mortero
— 3 |PCR101 |Puerta de paso abatible resistente al fuego EI260-C5 cola. Modelo 1
- T ﬁ 3 |PMN101 |Puertas de paso de madera, abatibles con ancho libre RG10_02 |Alicatado ceramico de pasta blanca rectificado. 30x30cm recibido con mortero
RA10 01 70cm cola. Modelo 2
T - I =1 - _ _ ; 3 |PMN102 |Puertas de paso de madera, abatibles con ancho libre
80cm P ACABADOS DE PAVIMENTOS
H G 1 |PMN103 |Puerta abatible de tablero fenolico, ancho libre 60cm PC10_01 |Tratamiento continuo mediante pintura epoxi sobre solera existente
L | _ LC3-007,_ — _ _ _ — — 1 |PMN104 |Puerta corredera de tablero fendlico, ancho libre 60cm PC11_01 |Nueva rampa accesible para los accesos al edificio ejecutada con hormigon
(et —TT TR3-003 1 |PMN105 [Puerta corredera de tablero fendlico, ancho libre 80cm armado y terminacién fratasada y rugosa antideslizante C3
PMN101+H v | LC3-033 17{ I ) 1 |PMN106 |Puerta corredera de tablero fendlico, ancho libre 80cm gggﬂ; :ueva Ea:gosa cerémica :e gres rec:??cago :ngg an:?ges:?zante. moge:o ;
‘ ‘ 1 |PYN101 |Nueva puerta abatible doble de vidrio con bastidor de — ueva baldosa ceramica de gres rectilicado 29x23 antidestizante. Vlode'lo
aluminio PG10_03 |Nueva baldosa ceramica de gres rectificado 40x40 antideslizante. Modelo 3
TR3-003 ||| - PG10_04 |Nueva baldosa ceramica de gres rectificado modelo similar a existente
] RA10_01 PG11_01 |Recrecido de suelo mediante mortero de cemento de e=5cm y acabado con
- B nueva baldosa cerdmica de gres rectificado 40x40 antideslizante. Modelo 3
! ‘ RESUMEN DE SIMBOLOGIA PG11_02 |Recrecido de suelo mediante mortero de cemento de e=10cm y acabado con
-001 sobre tabique | s |1l = | 7 nueva baldosa ceramica de gres rectificado 40x40 antideslizante. Modelo 3
—| PH10_01 |Solera de hormigén armado HA25 con 20cm de espesor y 4cm de XPS para

bancada de instalaciones

R - Revestimientos verticales

| I I ‘ TTNN-nn| | T-Techos
L RRNN-nn——— | P - Pavimentos
***** -—-- NN - Contador nimerico correlativo nivel 1

‘ PCR101 TR4-002 || ‘ PPNN-nn nn - Contador nimerico correlativo nivel 2 ER_TIPOS DE MURO

|

|

| | YY PARTICIONES VERTICALES
TB11_01 . -l LC3-006 |Ladrillo hueco simple, e=40mm, guarnecido y enlucido a dos caras,
- RA10_01 ! VY - Partici tical etotal=80mm
- Particiones verticales - - -
- | o ; LC3-007 |Ladrillo hueco doble, e=70mm, guarnecido y enlucido a dos
L_J YYN-nnn N - n° de hojas que componen el paramento caras,etotal=100mm

nnn - Contador numérico correlativo

LC3-033 |Ladrillo perforado, e=120mm, guarnecido y enlucido a dos
caras,etotal=160mm

MT1-002 |Nuevo vallado con lamas de aluminio semiopaco con lamas Gradpanel 80 y
postes IPN120

TQ2-002 |Tabique ignifugo para cierre de huecos mediante lana de alta densidad

sy

— Conductos / V - Ventana (145kg/m?), e=50mm, y pasta ceramica ignifuga tipo Tecbor a dos caras,
__ clima 4 X - Material de ventana etotal=53mm
/ H VXZnnn Z - Caracteristicas especiales TQ7-001 |Tabique ignifugo compuesto por dos placas tipo Tecbor de 15mm y una de

nnn - Contador numérico correlativo yeso laminado 13mm de terminacién por cada cara con canal de 73 y

montante de 70, e=159mm
( j TR2-001 |Trasdosado ignifugo compuesto por una placa tipo Tecbor de 12mm con

omega de 15mm, etotal=27mm

H P- Puertq TR3-003 |Trasdosado ignifugo compuesto por una placa tipo Tecbor de 12mm con
PXZnnn X - Material de puerta omega de 15mm acabado con cartén yeso 13mm, etotal=40mm
Z - Caracteristicas especiales — -
nnn - Contador numérico correlativo TR4-002 |Trasdosado ignifugo compuesto por dos placas tipo Tecbor de 15mm con

canal de 73mm y montante de 70, acabado con una placa de yeso laminado
de 13mm, etotal=116mm

1 h
@)

Doble altura
Zona de bar

Z DIRECCION DE ARQUITECTURA
a aragoza sowey  OFICINA TECNICA DE ARQUITECTURA

AYUNTAMIENTO

Gerencia de Urbanismo

PROYECTO DE EJECUCION

fh fn
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PLANO:
IAY IAY
Y I\ ~ re
AN A REFORMADO; ALBANILERIA Y CARP.: P1 ZONA NORTE 05R A-14
\ / \ _
\ ! \
| N N ARQUITECTO: INGENIERO INDUSTRIAL: TEC. GRADO SUP.: ESCALA: AGO 2022
T L ; ES T ! Asistencia Técnica
- \ [ ) - 1/100 REM: 341
\ ! \
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LC3-006 LC3-005 LC3-033 TQ2-002
0.080 0.100 0.160 (FOS?
= — (LTI I
% HH \H \H \H | ER_REVESTIMIENTOS
0 il H‘ H‘ H‘ Foriado de HA30 Pasta ceramica ignifuga
orjado de con tipo Tecbor
D DD bovedillas de EPS P T ACABADOS DE TECHOS
— . . — . . H‘ H‘ H‘ . . ‘ TA10_01 |Pintura plastica directa sobre paramento aplicada en dos manos
D Guarnecido y enlucido de yeso 20mm DD Guarnecido y enlucido de yeso 15mm H‘ H‘ H‘ Guarnecido y enlucido de yeso 20mm TB10_01 |Falso techo registrable de fibra mineral, reposicién parcial de subestructura y
il o0 placas
0|l 00 ‘ H‘ H‘ H‘ ‘ Lana de roca de alta densidad TB11_01 |Abertura y reparacion de falso techo registrable de placas de fibra mineral.
0 00 (145 kg/m?) Con faja perimetral continua y manta de fibra mineral
= — X H‘ H‘ H‘ ‘ TH10_01 |Nuevo techo de rasillon ceramico, capa de compresion y con guarnecido de
0 Ladrillo hueco simple 40mm o0 Ladrillo hueco doble 70mm Ladrillo perforado 120mm yeso inferior
D DD ‘ H‘ H‘ H‘ TY10_01 |Nuevo falso techo continuo de yeso laminado descolgado con nervometal y
] ‘ @D ‘ mortero de lana mineral de 3cm de espesor
il o0 Pasta ceramica ignifuga TY11_01 |Nuevo falso techo continuo de yeso laminado descolgado clavado a viguetas
= — tipo Tecbor
D Guarnecido y enlucido de yeso 20mm DD Guarnecido y enlucido de yeso 15mm Guarnecido y enlucido de yeso 20mm P R ACABADOS VERTICALES
0 oo H‘ H‘ H‘ RA10_01 |Pintura sobre enfoscado de mortero, guarnecido de yeso o placas de yeso
D DD Pared existente que Iar_nlnado, dOS' m.anos . —
D DD H‘ H‘ H‘ no llega a forjado RG10_01 |Alicatado ceramico de pasta blanca rectificado. 30x30cm recibido con mortero
= == T Se le afade el TR2-001 cola. Modelo 1
] A [T - RG10_02 |Alicatado ceramico de pasta blanca rectificado. 30x30cm recibido con mortero
0 00 H‘HHH — cola. Modelo 2
0 00
P ACABADOS DE PAVIMENTOS
D DD H‘ H‘ H‘ ‘ PC10_01 |Tratamiento continuo mediante pintura epoxi sobre solera existente
0,040 2-073, , 0.120 b a,-05P PC11_01 |Nueva rampa accesible para los accesos al edificio ejecutada con hormigén
~ B armado y terminacion fratasada y rugosa antideslizante C3
*Colocado sobre tabique que separa los aseos del PG10_01 |Nueva baldosa ceramica de gres rectificado 40x40 antideslizante. Modelo 1
lavabo de la Iglesia y en el paso de conductos de PG10_02 |Nueva baldosa ceramica de gres rectificado 40x40 antideslizante. Modelo 2
clima (grafiado primer caso) PG10_03 |Nueva baldosa ceramica de gres rectificado 40x40 antideslizante. Modelo 3
PG10_04 |Nueva baldosa ceramica de gres rectificado modelo similar a existente
PG11_01 |Recrecido de suelo mediante mortero de cemento de e=5cm y acabado con
nueva baldosa ceramica de gres rectificado 40x40 antideslizante. Modelo 3
TQ7-001 TR2-001 TR3-003 TR4-002 PG11_02 |Recrecido de suelo mediante mortero de cemento de e=10cm y acabado con
0159 0.027 0.040 0116 nueva baldosa ceramica de gres rectificado 40x40 antideslizante. Modelo 3
{'—,\r *—% H H PH10_01 |Solera de hormigén armado HA25 con 20cm de espesor y 4cm de XPS para
bancada de instalaciones

W Placa de yeso laminado 13mm W

Placa de yeso laminado 13mm Placa de yeso laminado 13mm

Placa ignifuga tipo Tecbor 15mm ER_TIPOS DE MURO

YY PARTICIONES VERTICALES
Placa ignifuga tipo Tecbor 15mm o ) o . LC3-006 |Ladrillo hueco simple, e=40mm, guarnecido y enlucido a dos caras,
Placa ignifuga tipo Tecbor 12mm Placa ignifuga tipo Tecbor 12mm Placa ignifuga tipo Tecbor 15mm etotal=80mm
‘ Ladrillo hueco doble, e=70mm, guarnecido y enlucido a dos

LC3-007
‘ ‘ caras,etotal=100mm
LC3-033 |Ladrillo perforado, e=120mm, guarnecido y enlucido a dos
caras,etotal=160mm
MT1-002 |Nuevo vallado con lamas de aluminio semiopaco con lamas Gradpanel 80 y
postes IPN120
TQ2-002 |Tabique ignifugo para cierre de huecos mediante lana de alta densidad
(145kg/m?®), e=50mm, y pasta ceramica ignifuga tipo Tecbor a dos caras,
etotal=53mm

Subestructura de acero galvanizado TQ7-001 |Tabique ignifugo compuesto por dos placas tipo Tecbor de 15mm y una de
Canal de 73mm yeso laminado 13mm de terminacién por cada cara con canal de 73 y
! montante de 70, etotal=159mm

[

| Omega de acero galvanizado 15mm

Placa ignifuga tipo Tecbor 15mm

Omega de acero galvanizado 15mm

Placa ignifuga tipo Tecbor 15mm

Placa ignifuga tipo Tecbor 15mm ‘ ‘ ‘
|
U Placa de yeso laminado 13mm

Subestructura de acero galvanizado ‘ TR2-001 |Trasdosado ignifugo compuesto por una placa tipo Tecbor de 12mm con
Canal de 73mm omega de 15mm, etotal=27mm
TR3-003 |Trasdosado ignifugo compuesto por una placa tipo Tecbor de 12mm con
\dﬁ,% M omega de 15mm acabado con cartén yeso 13mm, etotal=40mm
- TR4-002 |Trasdosado ignifugo compuesto por dos placas tipo Tecbor de 15mm con
£)07j £)07j canal de 73mm y montante de 70, acabado con una placa de yeso laminado
de 13mm, etotal=116mm
RESUMEN DE NOMENCLATURAS 7 DIRECCION DE ARQUITECTURA
FINISHINGS CARPINTERIAS TIPOS DE MURO AYUNTAMIENTO powven  OFICINA TECNICA DE ARQUITECTURA
R - Inicial para revestimientos verticales GerenCIa de Urbamsmo
- Y;\Tigt_)st de revestimiento vertical V - Ventana YY - Particiones verticales
RYNN-nn - Fintura X - Material de ventana LC - Ladrillo ceramico y adobe Z
: G - Ceramicos y gres - C - Cerrajeria MT - Metalico PROYECTO DE EJECUCION
NN Sotador o corsato e el LN | TR Tresdoaade ' :
- umeri VO nive Z - Caracteristicas especiales TB - Tabique
- Conoerrinarocor T s ADECUACION DE PREVENCION DE INCENDIOS
- i nnn - Contador numérico correlativo nnn - Contador numérico correlativo 2
Y - Tipo de acabados de techo
renen| |3 B EN PABELLON MULTIUSOS VENTA DEL OLIVAR
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Y - Tipo de acabados de suelo N - Normal ARQUITECTO: INGENIERO INDUSTRIAL: TEC. GRADO SUP.: ESCALA: AGO 2022
- C - Continuos (Morteros, resinas...) R - Resistente al fuego Asistencia Técnica
- G - Ceramicos y gres nnn - Contador numeérico correlativo 115 REM: 341
PYNN-nn H - Hormigones y terrazos - .
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PUERTAS PUERTAS PUERTAS PUERTAS
TIPO |MATERIAL | ACABADO |HUECO DE OBRA|ANCHO DE PASO| N° TIPO |MATERIAL | ACABADO HUECO DE OBRA|ANCHO DE PASQO| N° TIPO |MATERIAL | ACABADO [HUECO DE OBRA|ANCHO DE PASO| N° TIPO |MATERIAL | ACABADO |HUECO DE OBRA|ANCHO DE PASO| N°
Chapa Lacado 2.50 x 1.99 196cm 2 Acero Lacado 1.85x4.70 446¢cm 1 Chapa Lacado 2.04 x 0.84 80cm 3 DM Lacado 2.10x0.84 70cm 2
Puerta metalica doble de paso abatible Persiana enrollable para barra de bar Puerta metalica de paso abatible EI260—05 Puerta de madera de paso abatible
Cerradura: No Cerradura: Si Cerradura: No Cerradura: Si
PCN101 Herrajes y manetas: Barra antipanico PCN102 Herrajes y manetas: Persiana motorizada PCR101 Herrajes y manetas: Acero y manilla plastica de poliamida PMN101 Herrajes y manetas: Maneta metalica
Vidrio: No tiene Vidrio: - Vidrio: No tiene Vidrio: No tiene
Otros: Se necesitara barra antipanico en PCN001 existente Otros: Lama microperforada Otros: espesor de la chapa de la hoja = 1.5mm y del marco = 2mm Otros: -
Holgura perimetral en obra: 1cm Holgura perimetral en obra: 1cm Holgura perimetral en obra: 1cm Holgura perimetral en obra: 1cm
0.78 0.62 0.68 0.87 0.82 1.04 0.82
0,10 0.86 004 062 044 £ £ £ £ # + £ £ + «
N— r
A\
X 7
~ 3 8 8 8
=S = - - -
2 (= 5 HRIES |- < <- |
Cabina fendlica Cabina fendlica Cabina fendlica Cabina fendlica
desplegada desplegada desplegada desplegada
L - vista desde el - vista desde el J;L - vista desde el - vista desde el
- 094 - T =% 0.62 ~ 7 interior ~— —e% 062 | — intefior — —  —— —— =% o082 | T interior T - = Y — 7 interior
PUERTAS PUERTAS PUERTAS PUERTAS PUERTAS
TIPO |MATERIAL | ACABADO |HUECO DE OBRA|ANCHO DE PASO| N° TIPO |MATERIAL | ACABADO HUECO DE OBRA|ANCHO DE PASO| N° TIPO |MATERIAL | ACABADO HUECO DE OBRA|ANCHO DE PASO| N° TIPO |MATERIAL | ACABADO HUECO DE OBRA|ANCHO DE PASO| N° TIPO |MATERIAL | ACABADO HUECO DE OBRA|ANCHO DE PASO| N°
DM Lacado 2.10x0.94 80cm 3 Fendlico Lacado 1.85x0.62 60cm 1 Fendlico Lacado 1.85x0.62 60cm 1 Fendlico Lacado 1.85x0.82 80cm 1 Fendlico Lacado 1.85x0.82 80cm 1
Puerta de madera de paso abatible Puerta de madera fendlica de paso abatible Puerta de madera fendlica de paso corredera Puerta de madera fendlica de paso corredera Puerta de madera fendlica de paso corredera
Cerradura: No Cerradura: Si Cerradura: Si Cerradura: Si Cerradura: Si
PMN102 Herrajes y manetas: Maneta metalica PMN103 Herrajes y manetas: Maneta metalica PMN104 Herrajes y manetas: Maneta metalica PMN105 Herrajes y manetas: Maneta metalica PMN106 Herrajes y manetas: Maneta metalica
Vidrio: No tiene Vidrio: No tiene Vidrio: No tiene Vidrio: No tiene Vidrio: No tiene
Otros: Una unidad con ojo de buey para el paso de la cocina Otros: Patas de acero inoxidable Otros: Patas de acero inoxidable Otros: Patas de acero inoxidable Otros: Patas de acero inoxidable
Holgura perimetral en obra: 1cm Holgura perimetral en obra: 1cm Holgura perimetral en obra: 1cm Holgura perimetral en obra: 1cm Holgura perimetral en obra: 1cm
N
DIRECCION DE ARQUITECTURA
o
g 8 Zaragoza ,
o ﬂ ﬂ ﬂ ﬂ = < AYUNTAMIENTO oouven  OFICINA TECNICA DE ARQUITECTURA
c )| e ) S1= > K i BTN
' ~ =~ Gerencia de Urbanismo
p— = — p— UDs P PUERTAS 4
L 1.99 | *L* 2 |PCN101 |Nueva puerta metdlica de acceso con barra antipanico EN PABELLON MULTIUSOS VE NTA DEL OLIVAR
1 i 1 |PCN102 |Persiana enrollable 4700x1350
PUERTAS PUERTAS 2 |PCN103 |Puerta de chapa abatible con lamas similares al sistema PLANO:
anfitrion ~ s
TIPO |MATERIAL | ACABADO |HUECO DE OBRA|ANCHO DE PASO| N° TIPO |MATERIAL | ACABADO HUECO DE OBRA|ANCHO DE PASO| N° 3 |PCR101 |Puerta de paso abatible resistente al fuego EI260-C5 REFORMADO; ALBANILERIA Y CARP.: LEYENDA DE CARP. 05R A_2 2
Aluminio Lacado 2.50 x 1.99 196cm 1 Chapa Lacado 2.04 x 0.74 70cm 2 3 |PMN101 |Puertas de paso de madera, abatibles con ancho libre 70cm — "
— - — - » - 3 |PMN102 |Puertas de paso de madera, abatibles con ancho libre 80cm
Puerta metdlica dable de paso abatible Puerta de chapa de lamas similar a sistema anfifrién, abatible 1_|PMN103_|Puerta abatible de tablero fendlico, ancho libre 60cm ARQUITECTO: INGENIERO INDUSTRIAL: TEC. GRADO SUP.: ESCALA: AGO 2022
Cerradura: No Cerradura: Si 1_|PMN104 |Puert dera de tablero fendli ho libre 60 Asistencia Técnica
PVN101 | Herrajes y manetas: Barra antipanico PCN103 | Herrajes y manetas: Maneta plastica apta para exteriores uera corredera de tablero renolico, ancho libre bUcm
Vidrio: Laminado 5+5 Vidrio: No tiene 1 |PMN105 |Puerta corredera de tablero fendlico, ancho libre 80cm - 1/50 REM: 341
Otros: - Otros: - 1 |PMN106 |Puerta corredera de tablero fendlico, ancho libre 80cm
Holgura perimetral en obra: 1cm Holgura perimetral en obra: 1cm 1 |PVN101 |Nueva puerta abatible doble de vidrio con bastidor de aluminio . IDENTIFICADOR:
PABLO ALOS SANCHO ALBERTO HDEZ. BERNAD | 18-076 VNO C CIVICO PABELLON MULTIUSOS IPF- P1

AR9055-01_VNOL-DR-BE-05R_A_2_2-MemorCarpint-D01.dwg




+7.80 — NO4_CaraBajaCumbrera

j +5.38 — NO3_ArranqueCubierta

+2.96 — NO2_SueloTerminadoP1

—
., =

T
i +0-00-— il SueloTerminadoPB

— NOO_RasanteViario

1 - Alzado NorEste -0.14
Escala 1:125

+7.80 — NO4_CaraBajaCumbrera

+5.38 — NO3_ArranqueCubierta

+2.96 — NO2_SueloTerminadoP1

-
MC',:J +0.00 — NO1_SueloTerminadoPB
2 - Alzado SurOeste -0.14 — NOO_RasanteViario
Escala 1:125
Z DIRECCION DE ARQUITECTURA
@ Aw&.!;?goza coven  OFICINA TECNICA DE ARQUITECTURA
Gerencia de Urbanismo S
EJ 2 PROYECTO DE EJECUCION
ADECUACION DE PREVENCION DE INCENDIOS
[ 1: EN PABELLON MULTIUSOS VENTA DEL OLIVAR
- L PLANO:
[ : | ESTADO REFORMADO: ALZADOS LONGITUDINALES 06R S-1.1
7 o ~ ®e ‘1 ARQUITECTO: INGENIERO INDUSTRIAL: TEC. GRADO SUP.: ESCALA: AGO 2022

Asistencia Técnica

- 1125_1/750 | REM: 341

i IDENTIFICADOR:
PABLO ALOS SANCHO ALBERTO HDEZ. BERNAD | 18-076 VNO C CIVICO PABELLON MULTIUSOS IPF- P1
AR9055-01_VNOL-DR-BE-06R_S_1_1-AlzLong-D01.dwg




+7.80 — NO4_CaraBajaCumbrera
,77/\7 -

= N
= B
= 2
P e
/ \‘\,\ - +5.38 — NO3_ArranqueCubierta

+2.96 — NO2_SueloTerminadoP1

+0.00 — NO1_SueloTerminadoPB

1 - Alzado SurEste

Escala1:125
+7.80 — NO4_CaraBajaCumbrera
, , , , I o , , _ , , , , , ,
/i;j;
o N N m
o +5.38 — NO3_ArranqueCubierta
— s _ — — — — — — — — — — — — —

+2.96 — NO2_SueloTerminadoP1

+0.00 — NO1_SueloTerminadoPB

8
H

-0.14 — NOO_RasanteViario
2 - Alzado NorOeste

Escala 1:125
Z DIRECCION DE ARQUITECTURA
, @ £aragoza soven OFICINA TECNICA DE ARQUITECTURA
—_ Gerencia de Urbanismo o
i PROYECTO DE EJECUCION
ADECUACION DE PREVENCION DE INCENDIOS
ﬁ EN PABELLON MULTIUSOS VENTA DEL OLIVAR
= PLANO:
: | ESTADO REFORMADO: ALZADOS TRANSVERSALES 06R S-1.2
i — (9e ARQUITECTO: INGENIERO INDUSTRIAL: TEC. GRADO SUP.: ESCALA: AGO 2022
Asistencia Técnica
- 1/125_1/750 | REM: 341
IDENTIFICADOR:
— PABLO ALOS SANCHO ALBERTO HDEZ. BERNAD | 18-076 VNO C CIVICO PABELLON MULTIUSOS IPF- P1

AR9055-01_VNOL-DR-BE-06R_S_1_2-AlzTrans-D01.dwg




+7.80 — NO4_CaraBajaCumbrera
/f +5.38 — NO3_ArranqueCubierta
- - - { ® —O— —@— @ - - - - -
@) ﬂ
R (I P
VA [ L) O | I [ R o -
U‘\ rs
H‘rr‘ +2.96 — NO2_SueloTerminadoP1
| — —,
I — I8
L | J i
T \
e e }—‘ +0.00 — NO1_SueloTerminadoPB
1 L
i — — — — — — — — — - - =
T 1 N
B o ) ‘ ‘ ‘ l ‘ ‘ -0.14 — NO0O_RasanteViario
1 - Seccion longitudinal hacia acceso
Escala 1:125
+7.80 — NO04_CaraBajaCumbrera
— —
@ () \ +5.38 — NO3_ArranqueCubierta
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - _ [ [ _ _ = = | A\ _ _ _
C) (S ® © © © —® —® —®
B e s s

e T )
D|_||_| ‘&UQ Q“Og OO @ - ] +296 ~ NO02_SueloTerminadoP1

FO00— NIl _SueloTerminadoPB

Hl ‘ ‘ | “ | | ‘ “ “ 014 — NOO_RasanteViario

2 - Seccion longitudinal hacia bafios
Escala 1:125

y 4 DIRECCION DE ARQUITECTURA
a aragoza powven  OFICINA TECNICA DE ARQUITECTURA

AYUNTAMIENTO

Gerencia de Urbanismo

b PROYECTO DE EJECUCION

ADECUACION DE PREVENCION DE INCENDIOS
EN PABELLON MULTIUSOS VENTA DEL OLIVAR

PLANO:

ESTADO REFORMADO: SECCIONES LONGITUDINALES 06R S-1.3

ARQUITECTO: INGENIERO INDUSTRIAL: TEC. GRADO SUP.: ESCALA: AGO 2022
Asistencia Técnica

- 1125_1/750 | REM: 341

i IDENTIFICADOR:
PABLO ALOS SANCHO ALBERTO HDEZ. BERNAD | 18-076 VNO C CIVICO PABELLON MULTIUSOS IPF- P1
AR9055-01_VNOL-DR-BE-06R_S_1_3-SecLong-D01.dwg




+7.80 — NO4_CaraBajaCumbrera
_ _ _ _ e — — _
o =
e
i >
NG
A ,'/' \\\
B > N +5.38 — NO3_ArranqueCubierta
| | | | | | \ | | | | | |
| Q |
+2.96 — NO2_SueloTerminadoP1
+0.00 — NO1_SueloTerminadoPB
_ _ — — - — — — — — _ — _ _
| | | -0.14 — NOO_RasanteViario
1 - Seccioén transversal hacia escenario
Escala1:125
+7.80 — NO4_CaraBajaCumbrera

+5.38 — NO3_ArranqueCubierta
+2.96 — NO2_SueloTerminadoP1
+0.00 — NO1_SueloTerminadoPB
0.14 — NOO_RasanteViario

L]

2 - Seccion transversal por bafios
Escala1:125

DIRECCION DE ARQUITECTURA

OFICINA TECNICA DE ARQUITECTURA

@ Zaragoza

AYUNTAMIENTO DOLMEN

2 Gerencia de Urbanismo

Y

PROYECTO DE EJECUCION

ADECUACION DE PREVENCION DE INCENDIOS
EN PABELLON MULTIUSOS VENTA DEL OLIVAR

[ ‘ PLANO:
= | ESTADO REFORMADO: SECCIONES TRANSVERSALES 0O6R S-14
= =
{ ARQUITECTO: INGENIERO INDUSTRIAL: TEC. GRADO SUP.: ESCALA: AGO 2022
Asistencia Técnica
EAO01 - Pasta ceramica ignifuga tipo Tecbor - 1125_1/750 | REM: 341
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EA01
EA02
EA03
EA04
EA05
EA06
EA07
EA08
EA09
EA10
EA11
EA12
EA13
EA14
EA15
EA16

Cimentacion orientativa

Escalera existente peldafieado de terrazo

Forjado unidireccional con viguetas de hormigén y bovedillas de EPS
Ladrillo ceramico hueco

Rotura y reparacion en falso techo de forma puntual para poder ejecutar la tabiqueria hasta cubierta
Lana de roca de alta densidad (145 kg/m?)

Revoco de mortero de cemento

Muro de abobe existente

Forjado existente de campanario

Omega de acero galvanizado de 15mm

Pasta ceramica ignifuga tipo Tecbor

Placa de yeso laminado 13mm

Placa ignifuga tipo Tecbor 12mm

Placa ignifuga tipo Tecbor 15mm

Guarnecido y enlucido de yeso

Subestructura de acero galvanizado 73mm canto (canal 73, montante 70)
EA17 Pintura plastica dos manos

EA18 Tirante metalico

ESTRUCTURA Y ALBANILERIA

SuUo1 Baldosa ceramica de gres

Suo02 Nueva baldosa ceramica de gres rectificado 40x40cm antideslizante
Suo03 Recrecido de mortero para poner a cota el suelo del bafio masculino
SuUo04 Solera de hormigén armado existente

SuU05 Terrazo existente

SuU06 Relleno de grava existente

SUELOS INTERIOR Y EXTERIOR

CCo9
CARP!
Ccuo1

Cu02
Cuo3
Cuo04

Puerta abatible de madera chapada, existente
Puerta abatible de madera lacada 80cm paso libre
Puerta abatible de madera lacada, nueva. Con condena para acceso desde escalera
Nueva puerta abatible metalica EI2-60-C5 para cuarto de cuadro eléctrico
Nueva puerta abatible metélica EI2-60-C5
Tablero fendlico
Manilla
Cabina fendlica. Tableros 13mm de espesor con patas de acero inox.
Barandilla de acero con pintura esmaltada existente
INTERIA Y CERRAJERIA
Cubierta plana existente
Cubierta de estructura ceramica reforzada. Enfoscada por la parte inferior. Existente
Mortero impermeabilizado existente para evacuacién de aguas
Cubierta existente de teja ceramica mixta adaptada a forma curva

CUBIERTAS

RMO1

Alicatado ceramico de pasta blanca rectificado. 30x30cm recibido con mortero cola

REVESTIMIENTOS MUROS

TEO1
TEO2
TEO3
TEO4
TEOS
TEO6
TEO7
TEO8
TEO9
TE10

Nuevo falso techo continuo

Nuevo falso techo registrable

Manta de lana mineral existente

Placa de nervometal fijada a viguetas

Perfileria de falso techo de acero galvanizado

Varilla roscada para falso techo

Falso techo registrable existente de placas de fibra mineral. Con faja perimetral continua
Mortero de lana mineral proyectado tipo Tecwool 3cm espesor

Falso techo continuo de escayola existente

Falso techo continuo de yeso laminado existente

TECHOS INTERIOR Y EXTERIOR
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PLANO:

REFORMADO;

DETALLES: SECCION CONSTRUCTIVA

07R_DT-1.1

ARQUITECTO:

PABLO ALOS SANCHO

INGENIERO INDUSTRIAL:
Asistencia Técnica

TEC. GRADO SUP.:

ESCALA: AGO 2022

1/25 REM: 341
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s oy 7 DIRECCION DE ARQUITECTURA
AR TP aragoza -
RO £arag sowex  OFICINA TECNICA DE ARQUITECTURA
e S Gerencia de Urbanismo

PROYECTO DE EJECUCION

ADECUACION DE PREVENCION DE INCENDIOS

EA20
EA21

EA22
EA23

Dado de hormigén armado 15x20x60cm; HA-25

Nuevo falso techo registrable de placas de fibra mineral reaprovechando parte de la
subestructura existente

Formacion de jambas mediante ladrillo perforado

Recrecido de mortero de cemento para consolidacién de jamba entre ladrillo perforado
y muro de adobe existente

EN PABELLON MULTIUSOS VENTA DEL OLIVAR

PLANO:

REFORMADO; DETALLES: DETALLE DE CABECERO

07R_DT-1.2

EA24 Enfocado de mortero de cemento para acabado de jamba de nuevos huecos

EA25 Nueva rampa accesible para los accesos al edificio ejecutada con horm. armado HA-25

EA26 Relleno de vigueta metalica con ladrillo ceramico y malla anfifisuras para recibir ARQUITECTO: INGENIERO INDUSTRIAL: TEC. GRADO SUP.: ESCALA: AGO 2022
enfoscado de mortero similar a existente en fachada interior y exterior CC20 Chapa metdlica para remate de dintel, 10mm superior y 2mm inferior Asistencia Técnica

EA27 Muro de abobe existente CC21 PCN101, apertura de hueco para nueva puerta metalica de doble hoja abatible - 1/25 REM: 341

EA28 Enfoscado de mortero de cemento existente tanto por el interior como por el exterior CC22 VPNO001, ventanas superiores de PVC existentes doble hoja

EA29 Varilla de refuerzo tipo Murfor CC23 Viga metalica IPE120 para formacion de dintel IDENTIFICADOR:

ESTRUCTURA Y ALBANILERIA: 12 CARPINTERIA Y CERRAJERIA: 10 PABLO ALOS SANCHO ALBERTO HDEZ. BERNAD | 18-076 VNO C CIVICO PABELLON MULTIUSOS IPF- P1
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LEYENDA DE SOLUCIONES PASIVAS DE PCI Nave

Iglesia

Cierre del paso entre falso techo y forjado con panel de lana de /
roca 50mm + pasta Tecbor a 2 caras de 1.5mm - TQ2-002
I

Trasdosado simple con omega de 15mm + placa Tecbor 12mm |
con acabado estético de PYL 13mm o alicatado - TR2-001 y
TR3-003

Trasdosado complejo de canal de 73 y dos placas Tecbor de
15mm con acabado PYL 13mm estética - TR4-002

>EI60

|

|

|

|
Tabique complejo de canal de 73 y dos placas Tecbor de 15mm \ .
a cada lado con acabado PYL 13mm estética - TQ7-001 !
|

|

&

I

|

Fachada existente con El >60 i

ol [[-Jase

ClO

éfem v{ : /

Acera

UTA

UTA 1

i

V e 7 4 I Q I — Bancada N

-

[

hd hd T 1 T hi

Acera \ 1.96 196 / \ \ BT Iacera 196 /
3 3 1 )

Estancias Uso y zona m?persona  Superficie Ocupantes / \ B N / \ / \
Cuarto BT 2.23m? 0 / \ / \ / \ / \
Almacén p1 Cualquiera - Almacenes 40 43.92 m? 2 /// \\\ /// \\\ /// \\\ /// \\\
Riesgo especial bajo 2 B | B i B | B |
Acceso Publ. Conc. - Vestibulo 2 3.60 m? 2 - DIRECCION DE ARQUITECTURA
Almacén 1 Cualquiera - Almacenes 40 7.63 m? 1 Za rag oza ¢ ;
Almacén 2 Cualquiera - Almacenes 40 7.77 m? 1 SECTORES DE INCENDIOS |  SIMBOLOGIA DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS AYUNTAMIENTO ooven OFICINA TECNICA DE ARQUITECTURA
Bar almacén Cualquiera - Almacenes 40 4.38 m? 1 . . ARSSTESRR
Bar zona trabajo Publ. Conc. - Zona de servicio 10 22.54 m? 3 Gerencia de Urbanismo
C.Limpieza Cualquiera - Almacenes 40 2.02 m? 1 Riesgo especial bajo RF Puerta resistente al fuego (RF) - EL,60-C5 »
Cocina Publ. Conc. - Zona de servicio 10 20.62 m? 3 1 9 2 PROYECTO DE EJ ECUCION
Escenario y rampa 1 76.38 m? 77 A A
Sala multiusos Publ. Conc. - Espectadores de pie 0.25 203.44 m? 814 Sector 1 ADECUACION DE PREVENCION DE INCENDIOS
Zona de bar Publ. Conc. - Publico sentado 1.5 99.15 m? 67 1 ~ E120 Limite de resistencia al fusgo para prevenir EN PABELLON MULT'USOS VENTA DEL OLIVAR
Sector 1 970 la propagacién interior entre sectores
Aseo femenino Cualquiera 3 9.49 m? 4 Sector 2 PLANO:
Aseo masculino Cualquiera 3 12.25 m? 5 Z
Distribuidor aseos 6.21 m? 0 Sectores L > EI60 Limite de resistencia al fuego para prevenir REFORMADO; PCI: SECTORIZACION Y RECORRIDOS PB 08 R_P P'1 . 1
Aseo/Vest. p1 Cualquiera 3 2.05 m2 1 sg(l;f?%o la propagacion exterior entre sectores
Distri. p1 3.02 m? 0 ARQUITECTO: 'I&\IC_BItENIE_R_(r)’INI.DUSTRIAL: TEC. GRADO SUP.: ESCALA: AGO 2022
Hueco esc. 5.15m? 0 sistencia Tecnica
Vestuario Cualquiera 2.24 m? 1 RN o—pp Recorrido de evacuacion, recorrido n® N - 1125 REM: 341
Sector 2 " IDENTIFICADOR:
TOTAL EDIFICIO 983 PABLO ALOS SANCHO ALBERTO HDEZ. BERNAD 18-076 VNO C CIVICO PABELLON MULTIUSOS IPF- P1
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LEYENDA DE SOLUCIONES PASIVAS DE PCI

Cierre del paso entre falso techo y forjado con panel de lana de
roca 50mm + pasta Tecbor a 2 caras de 1.5mm - TQ2-002
Trasdosado simple con omega de 15mm + placa Tecbor 12mm L]
con acabado estético de PYL 13mm o alicatado - TR2-001 y
TR3-003
Trasdosado complejo de canal de 73 y dos placas Tecbor de ) ) )
15mm con acabado PYL 13mm estética - TR4-002 Cubierta plana Cubierta plana Patio
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Cuarto BT 2.23 m2 0 / \ / \ / | / |
/ \ / \ / \ / \
Almacén p1 Cualquiera - Almacenes 40 43.92 m? 2 ! | K | K \ K \
Riesgo especial bajo 2 B i B N B i B |
Acceso Publ. Conc. - Vestibulo 2 3.60 m? 2 _ DIRECCION DE ARQUITECTURA
Almacén 1 Cualquiera - Almacenes 40 7.63 m? 1 Za ragoza .
Almacén 2 Cualquiera - Almacenes 40 777 m? 1 SECTORES DE INCENDIOS |  SIMBOLOGIA DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS AYUNTAMIENTO poven OFICINA TECNICA DE ARQUITECTURA
Bar almacén Cualquiera - Almacenes 40 4.38 m? 1 . . AaiTeeTiAd
Bar zona trabajo Publ. Conc. - Zona de servicio 10 22.54 m? 3 Gerencia de Urbanismo
C.Limpieza Cualquiera - Almacenes 40 2.02 m? 1 Riesgo especial bajo . z
RF | Puert tente al f RF) - E1,60-C5
Cocina Publ. Conc. - Zona de servicio 10 20.62 m? 3 i} verta resistente al fuego (RF) - £l PROYECTO DE EJ ECUCION
Escenario y rampa 1 76.38 m? 77

Sala multiusos Publ. Conc. - Espectadores de pie 0.25 203.44 m? 814 Sector 1 AD EC UACIO’N DE PREVENCION DE INCENDIOS
Zona de bar Publ. Conc. - Publico sentado 1.5 99.15 m? 67 1 © E1120 Limite de resistencia al fuego para prevenir EN PABELLON MU LTIUSOS VE NTA DEL OLIVAR

Sector 1 970 la propagacién interior entre sectores

Aseo femenino Cualquiera 3 9.49 m? 4 Sector 2 PLANO:

Aseo masculino Cualquiera 3 12.25 m? 5 Z

Distribuidor aseos 6.21 m? 0 Sectores L Limite de resistencia al fuego para prevenir REFORMADO PCI' SECTORIZACION Y RECORRIDOS P1 08R PP'1 -2
Aseo/Vest. p1 Cualquiera 3 2.05 m2 1 Ediﬁcio > EI60 la propagacion exterior entre sectores —

Distri. p1 3.02 m? 0 veene ARQUITECTO: INGENIERO INDUSTRIAL: | TEC. GRADO SUP.: ESCALA: AGO 2022
Hueco esc. 5.15 m? 0 Asistencia Técnica

Vestuario Cualquiera 2.24 m? 1 R N G Recorrido de evacuacién, recorrido n° N - 1125 REM: 341
Sector 2 1 ) IDENTIFICADOR:

TOTAL EDIFICIO 983 PABLO ALOS SANCHO ALBERTO HDEZ. BERNAD | 18-076 VNO C CIVICO PABELLON MULTIUSOS IPF- P1
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Lo T
1 @ é MAQUINARIA E INSTALACIONES AUXILIARES
impieza
02 m? EQUIPAMIENTO COCINA
1 COCINA MURAL INOX
1.1 INDUCCION 28 CM 3,5 kW
1.2 INDUCCION DOBLE 22 + 12 CM 1,8 + 1,3 kW
_@ 1.3 PLANCHA ELECTRICA 10,80 kW
@ 1.4 FREIDORA 7 L 3,6 kW
‘ 2 CAMPANA EXTRACCION + EXT. AUTOMATICA 0,75 kW
T 3 MESA TRABAJO + FREGADERO
4 FRIGORIFICO 0,5 kW+0,5 kW
Bar zona 5  CONGELADOR 0,5kW
tra bajO 6 MESA TRABAJO/EMPLATADO
_@ 22 .54 m? 7 MESA FREGADERO PRELAVADO + VAJILLERO
8  LAVAVAJILLAS 3,4 kW
9 TERMO ELECTRICO HORIZONTAL 100 L 1,5 kW
I 10 CUBO DE BASURA
11 BOMBA CALOR CLIMATIZACION 2,55 kW
12 CHIMENEA EI-30
1 r EQUIPAMIENTO BAR
13 FABRICADOR CUBITOS 0,5 kW
@ 14  ENFRIADOR CERVEZA + GRIFO 0,7 kW
15 BOTELLERO 2 PUERTAS 0,5 kW
16 VITRINA EXPOSITORA 0,3 kW
@ @__ 17 MUEBLE CAFETERO (1,3 kW sin instalar)
18  MESA FREGADERO + LAVAVAJILLAS 2,8 kW
® "
=
@ @ Z ] DIRECCION DE ARQUITECTURA|
aragoza .
_ T @ AYUNTAMIENTO g oowven  OFICINA TECNICA DE ARQUITECTURA
m | Cocina Gerencia de Urbanismo R
20.62 m? .
PROYECTO DE EJECUCION
B " Bancada ADECUACION DE PREVENCION DE INCENDIOS
'993 © EN PABELLON MULTIUSOS VENTA DEL OLIVAR
am \1 E | | . PLANO:
K | EQUIPAMIENTO COCINA B.01
- ARQUITECTO: INGENIERO INDUSTRIAL: | TEC. GRADO SUP.: ESCALA: JUL 2022
Asistencia Técnica
/ 1/50 REM: 341
IDENTIFICADOR:
PABLO ALOS SANCHO ALBERTO HDEZ. BERNAD 18-076 VNO C CIVICO PABELLON MULTIUSOS IPF- P1
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2 - DIRECCION DE ARQUITECTURA
e _g
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- \\\\ Gerencia de Urbanismo
\ \\\ PROYECTO DE EJECUCION
\\ ADECUACION DE PREVENCION DE INCENDIOS
i \ EN PABELLON MULTIUSOS VENTA DEL OLIVAR
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[ ] W 2062m? | DEPOSITO PCI o A 1S.02
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2 Q{ é) . . . . .
(/ 3.60 m2' B ARQUITECTO Ll:!l;iltiel\rl]l(:lii;_?élcl\:]%l;STRlAL TEC. GRADO SUP ESCALA JUL 2022
\ J 175 REM: 341
> Z IDENTIFICADOR:
— L “ T ' PABLO ALOS SANCHO ALBERTO HDEZ. BERNAD | 18-076 VNO C CIVICO PABELLON MULTIUSOS IPF- P1
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R TUB. PE100 DN40 4 g e % | | TERMO ASEO FEMENINO
. Aseo femenin — ¥ 4 ELECTRICO ¥
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NOTA:
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7 ) DIRECCION DE ARQUITECTURA
aragoza .
g AYUNTAMIENTO g DOLMEN OFlCINA TECNICA DE ARQU'TECTURA
Gerencia de Urbanismo
- |
PROYECTO DE EJECUCION
7 ADECUACION DE PREVENCION DE INCENDIOS
— 1 Cocina EN PABELLON MULTIUSOS VENTA DEL OLIVAR
20.62 m? —Tramo aislado en PLANO:
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/ACCGSQ g ARQUITECTO: INGENIERO INDUSTRIAL: | TEC. GRADO SUP.: ESCALA: JUL 2022
/7 3.60 m? : E %/ Asistencia Técnica
| | = @ 1/50 REM: 341
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[] sE2w
B  PULSADOR ALARMA
PABELLON ® SIRENA+FLASH
MULTIUSOS
&) FLASH
®FT DETECTOR OPTICO FALSO TECHO
I> @ DETECTOR LINEAL DE HUMOS
MODULO 1 ENTRADA DIRECCIONABLE g Z ara g oza PIRECCION DE ARQUITECTURA
AYUNTAMIENTO pouven  OFICINA TECNICA DE ARQUITECTURA
CABLE SENSOR TERMICO Gerencia de Urbanismo
[_cor JeenTRaL oE mcexpios PROYECTO DE EJECUCION
©  BOQUILLAS EXTINCION AUTOMATICA COCINA ADECUACION DE PREVENCION DE INCENDIOS
EN PABELLON MULTIUSOS VENTA DEL OLIVAR
O CILINDRO S.ACUO. TIPO F EXT. AUT. COCINA
PLANO:
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- El tamario de los el ) porior a la realidad pocto al p ARQUITECTO: !ANGENIER'IO' INDUSTRIAL: TEC. GRADO SUP.: ESCALA: JUL 2022
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R e la pared.
Esc. 1:1000 IDENTIFICADOR:
. . . PABLO ALOS SANCHO ALBERTO HDEZ. BERNAD | 18-076 VNO C CIVICO PABELLON MULTIUSOS IPF- P1
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DIRECCION DE ARQUITECTURA|

OFICINA TECNICA DE ARQUITECTURA

ALTAVOZ TECHO 6 W 5" g Zaragoza

AYUNTAMIENTO DOLMEN

[ Gerencia de Urbanismo

ALTAVOZ PARED 6 W 6,5"
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PABLO ALOS SANCHO
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MEGAFONIA DE EMERGENCIA IP.05
ARQUITECTO: R\IGENIER.IO_,INDUSTRIAL: TEC. GRADO SUP.: ESCALA: JUL 2022
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