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1. IDENTIFICACION DE LOS RESIDUOS A GENERAR

Codificados con arreglo a la Lista Europea de Residuos publicada.
Clasificacion y descripcion de los residuos

Se identifican dos categorias de Residuos de Construccion y Demolicién (RCD)

RCDs de Nivel |- Residuos generados por el desarrollo de las obras de infraestructura de ambito local
o supramunicipal contenidas en los diferentes planes de actuacién urbanistica o planes de desarrollo
de caracter regional, siendo resultado de los excedentes de excavacién de los movimientos de tierra
generados en el transcurso de dichas obras. Se trata, por tanto, de las tierras y materiales pétreos, no
contaminados, procedentes de obras de excavacion.

RCDs de Nivel Il.- residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de la
construccion, de la demolicion, de la reparacion domiciliaria y de la implantacion de servicios.

Son residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones fisicas, quimicas o biologicas
significativas.

Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan fisica ni quimicamente ni de
ninguna otra manera, ni son biodegradables, ni afectan negativamente a otras materias con las que
entran en contacto de forma que puedan dar lugar a contaminacion del medio ambiente o perjudicar
a la salud humana. Se contemplan los residuos inertes procedentes de obras de construccion y
demolicién, incluidos los de obras menores de construccion y reparacion domiciliaria sometidas a
licencia municipal o no.

Los residuos a generados seran tan solo los marcados a continuacion de la Lista Europea. No se
consideraran incluidos en el computo general los materiales que no superen 1m3 de aporte y no sean
considerandos peligrosos y requieran por tanto un tratamiento especial.

La inclusion de un material en la lista no significa, sin embargo, que dicho material sea residuo en
todas las circunstancias. Un material sélo se considera residuo cuando se ajusta a la definicion de
residuo de la letra a) del articulo 1 de la Directiva 75/442/CEE, es decir, cualguier sustancia u objeto
del cual se desprenda su poseedor o tenga la obligacién de desprenderse en virtud de las
disposiciones nacionales en vigor.
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A.1.: RCDs Nivel |
1. TIERRAS Y PETROS DE LA EXCAVACION
17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el cédigo 17 05 03
17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el cédigo 17 05 06
17 0508 Balasto de vias fémreas distinto del especificado en el codigo 17 05 07
A.2.: RCDs Nivel Il |
RCD: Naturaleza no pétrea |
1. Asfalto
| 17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del codigo 17 03 01 |
2. Madera
| x [17 0201 Madera |
3. Metales
X |17 04 01 Cobre, bronce, latén
x |17 04 02 Aluminio
17 04 03 Plomo
17 04 04 Zinc
x |17 04 05 Hiero y Acero
17 04 06 Estafio
17 04 06 Metales mezclados
17 04 11 Cables distintos de los especificados en el codigo 17 04 10
4. Papel
| x |200101 Papel |
5. Plastico
| x |17 0203 Plastico |
6. Vidrio
| x |17 0202 Vidrio |
7. Yeso
| x |17 0802 Materiales de construccion a partir de yeso distintos a los del cédigo 17 08 01 |
RCD: Naturaleza pétrea |
1. Arena Grava yotros aridos
01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el
codigo 01 04 07
01 04 09 Residuos de arena y arcilla
2. Hormigén
x |17 0101 Homigén

3. Ladrillos , azulejos y otros ceramicos

17 01 02 Ladrillos

17 0103 Tejas y materiales ceramicos

17 01 07 Mezclas de homigén, ladrillos, tejas y materiales ceramicos distintas de las
especificadas en el cédigo 17 01 06.

4. Piedra

17 09 04 RDCs mezclados distintos a los de los cédigos 17 09 01, 02 y 03
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RCD: Potencialmente peligrosos y otros
1. Basuras
x |20 0201 Residuos biodegradables
x 200301 Mezcla de residuos municipales
2. Potencialmente peligrosos y otros
17 01 06 mezcal de homigdn, ladrilos, tejas y materilaes ceramicos con sustancias
peligrosas (SP's)
17 02 04 Madera, vidrio o plastico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas
17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla
17 03 03 Alquitran de hulla y productos alquitranados
17 04 09 Residuos metalicos contaminados con sustancias peligrosas
17 04 10 Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y otras SP's
17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen Amianto
17 06 03 Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas
17 06 05 Materiales de construcciéon que contienen Amianto
17 08 01 Materiales de construccién a partir de yeso contaminados con SP's
17 09 01 Residuos de construcciéon y demolicién que contienen mercurio
17 09 02 Residuos de construccién y demolicién que contienen PCB's
17 09 03 Otros residuos de construccion y demoliciéon que contienen SP's
17 06 04 Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03
17 0503 Tierras y piedras que contienen SP's
17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas
17 05 07 Balastro de vias férreas que contienen sustancias peligrosas
x |[150202 Absorventes contaminados (trapos,...)
1302 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor,...)
16 01 07 Filtros de aceite
20 01 21 Tubos fluorescentes
x |16 06 04 Pilas alcalinas y salinas
16 06 03 Pilas boton
X |1501 10 Envases vacios de metal o plastico contaminado
x |080111 Sobrantes de pintura o barnices
14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados
07 07 01 Sobrantes de desencofrantes
x [1501 11 Aerosoles vacios
16 06 01 Baterias de plomo
1307 03 Hidrocarburos con agua
17 09 04 RDCs mezclados distintos codigos 17 09 01, 02y 03

2. ESTIMACION DE LA CANTIDAD DE CADA TIPO DE RESIDUO QUE SE GENERARA EN LA
OBRA, EN TONELADAS Y METROS CUBICOS

La estimacion se realizara en funcion de las categorias del punto 1

Obra Acondicionamiento de Local: En ausencia de datos mas contrastados se manejan parametros
estimativos estadisticos de 3 cm de altura de mezcla de residuos por m2 construido, con una
densidad tipo del orden de 0.35 Tn/ms3.

En base a estos datos, la estimacion completa de residuos en la obra es:

[Estimacion de residuos en OBRA DEMOLICIOn

S uperficie Construida total 1424,00 m?
Volumen de residuos (S x 0,03) 42,72 m?
Densidad tipo (T/m3) 0,35 Tn/m3
[Toneladas de residuos 14,95 Tn

E stimacion de volumen de tierras procedentes de la

e xcavacion 16,00 m*
Presupuesto estimado obra sin Gestion de Residuos 350.000,00 €
Presupuesto movimiento de tierras 0,00 €

Con el dato estimado de RCDs por metro cuadrado de construccion y en base a los estudios
realizados, de la composicién en peso de los RCDs que van a sus vertederos plasmados en el Plan
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Tn d \
i . - . . Toneladas de cada| Densidad tipo |m?® Volumen de

Evaluacion tedrica del peso por tipologia de RDC tipo de RDC (entre 1,5  0,5) Residuos
1. TIERRAS Y PETROS DE LA EXCAVACION
Tierras y pétreos procedentes de la excavacion 24,00 1,50 16,00
lestimados directamente desde los datos de proyecto
A.2.: RCDs Nivel Il

% Tn d \Y

Evaluacion tedrica del peso por tipologia de RDC

% de peso (segun

Toneladas de cada

Densidad tipo

m? Volumen de

CC.AA Madrid) tipo de RDC (entre 1,5 y 0,5) Residuos
RCD: Naturaleza no pétrea
1. Asfalto 0,050 0,75 1,30 0,58
2. Madera 0,040 0,60 0,60 1,00
3. Metales 0,025 0,37 1,50 0,25
4. Papel 0,003 0,04 0,90 0,05
5. Plastico 0,015 0,22 0,90 0,25
6. Vidrio 0,005 0,07 1,50 0,05
7. Yeso 0,002 0,03 1,20 0,02
ITOTAL estimacion 0,140 2,09 2,19
RCD: Naturaleza pétrea
1. Arena Grava y otros aridos 0,040 0,60 1,50 0,40
2. Hormigon 0,120 1,79 1,50 1,20
3. Ladrillos , azulejos y otros ceramicos 0,540 8,07 150 5,38
4. Piedra 0,050 0,75 1,50 0,50
ITOTAL estimacion 0,750 11,21 7,48
|RCD: Potenciaimente peligrosos y otros
1. Basuras 0,070 1,05 0,90 1,16
2. Potencialmente peligrosos y otros 0,040 0,60 0,50 1,20
ITOTAL estimacion 0,110 1,64 2,36

Nacional de RCDs 2001-2006, se consideran los siguientes pesos y volumenes en funcién de la
tipologia de residuo:

MEDIDAS DE SEGREGACION "IN SITU" PREVISTAS (CLASIFICACION/SELECCION)

En base al articulo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de construccion y demolicion deberan separase
en fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad
prevista de generacion para el total de la obra supere las siguientes cantidades:

Hormigon 160,00 T
Ladrillos, tejas, ceramicos 80,00 T
Metales 4,00 T
Madera 2,00T
Vidrio 2,00T
Plasticos 1,00 T
Papel y carton 1,00 T
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Medidas empleadas (se marcan las casillas seguin lo aplicado)

X Eliminacion previa de elementos desmontables ylo peligrosos

X Derribo separativo [ segregacion en obra nueva (ej.: pétreos, madera, metales, plasticos
+ carton + envases, organicos, peligrosos...). Solo en caso de superar las fracciones
establecidas en el articulo 5.5 del RD 105/2008

Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”, y posterior
tratamiento en planta

4. PREVISION DE OPERACIONES DE REUTILIZACION EN LA MISMA OBRA O EN
EMPLAZAMIENTOS EXTERNOS (EN ESTE CASO SE IDENTIFICARA EL DESTINO PREVISTO)

Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los materiales (propia
obra o externo)

OPERACION PREVISTA DESTINO INICIAL

No hay previsién de reutilizacién en la misma obra o en | Externo
X emplazamientos externos, simplemente seran transportados a
vertedero autorizado

Reutilizacion de tierras procedentes de la excavacion

Reutilizacion de residuos minerales o pétreos en aridos
reciclados o en urbanizacion

Reutilizacion de materiales ceramicos

X Reutilizacion de materiales no pétreos: madera, vidrio... Externo

X Reutilizacion de materiales metélicos Externo

Otros (indicar)
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Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los materiales (propia
obra o externo)

OPERACION PREVISTA

No hay prevision de reutilizacion en la misma obra o en emplazamientos externos,
simplemente seradn transportados a vertedero autorizado

Utilizacién principal como combustible o como otro medio de generar energia

Recuperacién o regeneracién de disolventes

Reciclado o recuperacion de sustancias organicas que utilizan no disolventes

X Reciclado o recuperacion de metales o compuestos metalicos

Reciclado o recuperacion de otras materias organicas

Regeneracion de acidos y bases

Tratamiento de suelos, para una mejora ecoldgica de los mismos

Acumulacion de residuos para su tratamiento segun el Anexo Il.B de la Comision
96/350/CE

Otros (indicar)

6. DESTINO PREVISTO PARA LOS RESIDUOS NO REUTILIZABLES NI VALORIZABLES "IN
SITU" (INDICANDO CARACTERISTICAS Y CANTIDAD DE CADA TIPO DE RESIDUOS)

Las empresas de Gestidén y tratamiento de residuos estaran en todo caso autorizadas por la
Comunidad Auténoma Aragdn para la gestion de residuos no peligrosos.

Terminologia:

RCD: Residuos de la Construccién y la Demolicion
RSU: Residuos Sélidos Urbanos
RNP:  Residuos NO peligrosos

RP:  Residuos peligrosos
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1. TIERRAS Y PETROS DE LA EXCAVACION Tratamiento Destino Cantidad
17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el codigo 17 05 03 Sin iento esp. Restauracion / Vertedero 0,00)
17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especiicados en el codigo 17 05 06 Sin iento esp. Restauracion / Vertedero 0,00)
170508 Balasto de vias fémeas distinto del es pecificado en el codigo 17 05 07 Sin tratamiento esp. Restauracién / Vertedero 0,00)
[A2.:RcDs Nivel i |
RCD: Naturaleza no p étrea | [ Tratamiento | Destino [ cantidad |
1. Asfalto
I 170302 Mezclas biluminosas distintas a las del c6digo 17 03 01 | [Reciclado [Planta de reciclaie RCD_| 0.75]
2. Madera
[ x [T o201 Madera | [Reciclado [Gestor autorizado RNPs_| 0,60]
3. Metales
X |17 04 01 Cobre, bronce, laton Reciclado 0,04
x |17 0402 Aluminio Reciclado 0,00)
170403 Plomo 0,00)
17 04 04 Zinc 0,00)
autorizado RNPs
x [170405 Hiemo y Acero Reciclado 0,56)
17 04 06 Estano 0,00)
17 04 06 Metales mezclados Reciclado 0,00)
1704 11 Cables distintos de los especificados en el codigo 17 04 10 Reciclado 0,00)
4. Papel
[ x Jz00101 Papel | [Reciclado [Gestor autorizado RNPs_| 0,04]
5. Plastico
[x[i7 0203 Plastico | [Reciclado [Gestor autorizado RNPs_| 0,22]
6. Vidrio
[x [i7 0202 Vidrio | [Reciclado [Gestor autorizado RNPs_| 0,07]
7. Yeso
[ x 170802 Materiales de construccién a partir de yeso distintos a los del cédigo 17 08 01 | [Reciclado [Gestor autorizado RNPs_| 0,03]
RCD: Naturaleza pétrea ] [ Tratamiento | Destino [ cantidad |
1. Arena Grava yotros aridos,
0104 08 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el
codigo 0104 07 |Reciclado Planta de reciclaje RC D 0,00)
0104 09 Residuos de arena y arcilla |Reciclado |Planta de reciclaie RCD_| 0,00]
[2 Hormigen | |
[ x r7oto1 [Homigon | [Reciclado /Vertedero [Planta de reciclaie RCD_| 1.79]
3. Ladrillos , azulejos y otros ceramicos
x [170102 Ladrillos, Reciclado Planta de reciclaje RC D 2,83
x [170103 Tejas y materiales ceramicos Reciclado Planta de reciclaje RC D 5,25
170107 Mezclas de homigén, ladrilos, tejas y materiales ceramicos distintas de las
especificadas en el codigo 1.7 0106 Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RC D 0,00)
[4 Piedra |
| |17 09 04 |RDCs mezclados distintos a los de los cédigos 17 09 01, 02y 03 | |R5mclado | 0,75|
RCD: Potencialmente peligrosos y otros I Tratamiento I Destino | Cantidad I
1. Basuras
I x |200201 IResiduos biodegradables IRecic\ado /Vertedero IPIanta de reciclaje RSU | 0,37'
| x 200301 |Mezcla de residuos m unicipales [Reciclado /Vertedero |Planta de reciclaje RSU | 0,68]
2. Potencialmente peligrosos y otros
17 01 06 mezcal de homigon, ladrilos, tejas y materilaes ceramicos con sustancias
peligrosas (SP's) Depésito Seguridad 0,00
17 02 04 Madera, vidrio o plastico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas
Tratamiento Fco-Qco 0,00
17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla Depdsito / Tratam iento 0,00
17 0303 Alquitran de hulla y productos alquitranados Depoésito / Tratam iento 0,00
17 04 09 Residuos metalicos contaminados con sustancias peligrosas Tratamiento Fco-Qco 0,00
17 04 10 Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla 'y otras SP's Tratamiento Fco-Qco Gestor autorizado RPs 0,00
17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen Amianto Depésito Segurdad 0,00
17 06 03 Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas Depésito Seguridad 0,00
17 06 05 Materiales de construccion que contienen Amianto Depésito Seguridad 0,00
17 08 01 Materiales de construccion a partir de yeso contaminados con SP's Tratamiento Fco-Qco 0,00
17 09 01 Residuos de construccion y demolicion que contienen merculrio Depésito Seguridad 0,00
17 09 02 Residuos de construcciéon y demolicién que contienen PCB's Depésito Seguridad 0,00
17 09 03 Otros residuos de construccion y demolicién que contienen SP's Depésito Seguridad 0,00
17 06 04 Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,00
17 0503 Tierras y piedras que contienen SP's Tratamiento Fco-Qco 0,00
17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas Tratamiento Fco-Qco 0,00
17 05 07 Balastro de vias férreas que contienen sustancias peligrosas Depésito / Tratamiento 0,00
x 150202 Absorventes contaminados (trapos,...) Depésito / Tratamiento 0,01
130205 Aceites usados (minerales no clorados de motor,...) Depésito / Tratamiento 0,00
16 01 07 Filtros de aceite Depésito / Tratamiento 0,00
20 01 21 Tubos fluorescentes Dep6sito / Tratam iento 0,00
x |16 04 Pilas alcalinas y salinas Depdsito / Tratamiento . 0,01
08 - - Y oS © Gestor autorizado RPs
16 06 03 Pilas boton Dep6sito / Tratam iento 0,00
X |1501 10 Envases vacios de metal o plastico contaminado Depoésito / Tratam iento 0,44
x [080111 Sobrantes de pintura o barnices Dep6sito / Tratam iento 0,12
14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados Depo6sito / Tratam iento 0,00
07 07 01 Sobrantes de desencofrantes Depdsito / Tratam iento 0,00
x |1501 11 Aerosoles vacios Dep6sito / Tratam iento 0,03
16 06 01 Baterias de plomo Dep6sito / Tratam iento 0,00
1307 03 Hidrocarburos con agua Deposito / Tratamiento 0,00
17 09 04 RDCs mezclados distintos cédigos 17 09 01, 02y 03 Depoésito / Tratamiento Restauracion / Vertedero 0,00
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7. PLIEGO DE CONDICIONES

Para el Productor de Residuos (articulo 4 RD 105/2008)

Incluir en el Proyecto de Ejecucion de la obra en cuestion, un “estudio de gestion de residuos”, el cual
ha de contener como minimo:

a) Estimacion de los residuos que se van a generar.
b) Las medidas para la prevencion de estos residuos.
c) Las operaciones encaminadas a la posible reutilizacion y separacion de estos residuos.
d) Pliego de Condiciones.
)

e) Valoracion del coste previsto de la gestion de los residuos, en capitulo especifico.

Disponer de la documentacion que acredite que los residuos han sido gestionados adecuadamente,
ya sea en la propia obra, o entregados a una instalacién para su posterior tratamiento por Gestor
Autorizado. Esta documentacion la debe guardar al menos los 5 anos siguientes.

Si fuera necesario, por asi exigirselo, constituir la fianza o garantia que asegure el cumplimiento de
los requisitos establecidos en la licencia, en relacién con los residuos.

Para el Poseedor de los Residuos en la obra (articulo 5 RD 105/2008)

La figura del poseedor de los residuos en la obra es fundamental para una eficaz gestion de los
mismos, puesto que esta a su alcance tomar las decisiones para la mejor gestion de los residuos y las
medidas preventivas para minimizar y reducir los residuos que se originan.

En sintesis, los principios que debe observar son los siguientes:

Presentar ante el promotor un Plan que refleje como llevara a cabo esta gestion, si decide asumirla él
mismo, o en su defecto, si no es asi, estard obligado a entregarlos a un Gestor de Residuos
acreditandolo fehacientemente. Si se los entrega a un intermediario que Unicamente ejerza
funciones de recogida para entregarlos posteriormente a un Gestor, debe igualmente poder
acreditar quien es el Gestor final de estos residuos.

Este Plan, debe ser aprobado por la Direcciéon Facultativa, y aceptado por la Propiedad, pasando
entonces a ser otro documento contractual de la obra.

Mientas se encuentren lo residuos en su poder, los debe mantener en condiciones de higiene y
seguridad, asi como evitar la mezcla de las distintas fracciones ya seleccionadas, si esta seleccion
hubiere sido necesaria, pues ademas establece el articulado a partir de qué valores se ha de proceder
a esta clasificacion de forma individualizada.

Esta clasificacion, que es obligatoria una vez se han sobrepasado determinados valores conforme al
material de residuo que sea (indicado en el apartado 3), puede ser dispensada por el Gobierno de
Aragén, de forma excepcional.

Ya en su momento, la Ley 10/1998 de 21 de Abril, de Residuos, en su articulo 14, mencionaba la
posibilidad de eximir de la exigencia a determinadas actividades que pudieran realizar esta
valorizacion o de la eliminacion de estos residuos no peligrosos en los centros de produccion,
siempre que la Comunidades Auténomas dictaran norma generales sobre cada tipo de actividad, en
las que se fijen los tipo y cantidades de residuos y las condiciones en las que la actividad puede
quedar dispensada.

Si él no pudiera por falta de espacio, debe obtener igualmente por parte del Gestor final, un
documento que acredite que él lo ha realizado en lugar del Poseedor de los residuos.



Zaragoza ESTUDIO GESTION RESIDUOS PBE CENTRO CIVICO LUIS BUNUEL
PLANTA BAJA -CENTRO MAYORES

VIVIENDA Pagina 1ode 14

AREA DE PROYECTOS Y OBRAS
Debe sufragar los costes de gestion y entregar al Productor (Promotor), los certificados y demas
documentacion acreditativa.

En todo momento cumplird las normas y 6rdenes dictadas.

Todo el personal de la obra, del cual es el responsable, conocera sus obligaciones acerca de la
manipulacién de los residuos de obra.

Es necesario disponer de un directorio de compradores/vendedores potenciales de materiales usados
o reciclados cercanos a la ubicacion de la obra.

Las indicativas para reducir, reutilizar y reciclar los residuos en la obra han de ser coordinadas
debidamente.

Animar al personal de la obra a proponer ideas sobre cémo reducir, reutilizar y reciclar residuos.

Agilizar la difusién, entre todo el personal de la obra, de las iniciativas e ideas que surgen en la propia
obra para la mejor gestion de los residuos.

Informar a los técnicos redactores del proyecto acerca de las posibilidades de aplicacion de los
residuos en la propia obra o en otra.

Debe seguirse un control administrativo de la informacion sobre el tratamiento de los residuos en la
obra, y para ello se deben conservar los registros de los movimientos de los residuos dentro y fuera

de ella.

Los contenedores deben estar etiquetados correctamente, de forma que los trabajadores obra
conozcan donde deben depositar los residuos.

Siempre que sea posible, intentar reutilizar y reciclar los residuos de la propia obra antes de optar por
usar materiales procedentes de otros solares.

El personal de la obra es responsable de cumplir correctamente todas aquellas 6rdenes y normas que
el responsable de la gestion de los residuos disponga. Pero, ademas, se puede servir de su experiencia

practica en la aplicacion de esas prescripciones para mejorarlas o proponer otras nuevas.

Para el personal de obra, los cuales estan bajo la responsabilidad del Contratista y consecuentemente
del Poseedor de los Residuos, estaran obligados a:

Etiquetar de forma conveniente cada uno de los contenedores que se van a usar en funcion de las
caracteristicas de los residuos que se depositaran.

Las etiquetas deben informar sobre qué materiales pueden, o no, almacenarse en cada recipiente.
La informacion debe ser clara y comprensible.
Las etiquetas deben ser de gran formato y resistentes al agua.

Utilizar siempre el contenedor apropiado para cada residuo. Las etiquetas se colocan para facilitar la
correcta separacion de los mismos.

Separar los residuos a medida que son generados para que no se mezclen con otros y resulten
contaminados.

No colocar residuos apilados y mal protegidos alrededor de la obra ya que, si se tropieza con ellos o
quedan extendidos sin control, pueden ser causa de accidentes.
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Nunca sobrecargar los contenedores destinados al transporte. Son mas dificiles de maniobrar y
transportar, y dan lugar a que caigan residuos, que no acostumbran a ser recogidos del suelo.

Los contenedores deben salir de la obra perfectamente cubiertos. No se debe permitir que la
abandonen sin estarlos porque pueden originar accidentes durante el transporte.

Para una gestion mas eficiente, se deben proponer ideas referidas a como reducir, reutilizar o reciclar
los residuos producidos en la obra.

Las buenas ideas deben comunicarse a los gestores de residuos de la obra para que las apliquen y las
compartan con el resto del personal.

8. VALORACION DEL COSTE PREVISTO PARA LA CORRECTA GESTION DE LOS RCDS, QUE
FORMARA PARTE DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO

Con caracter General:

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, en relacion con el
almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de gestion de los residuos de construccion
y demolicién en obra.

Gestion de residuos de construccidén y demolicion

Gestion de residuos seglin RD 105/2008, realizandose su identificacion con arreglo a la Lista Europea
de Residuos.

La segregacion, tratamiento y gestion de residuos se realizarda mediante el tratamiento
correspondiente por parte de empresas homologadas mediante contenedores o sacos industriales
que cumpliran las especificaciones, por la que se regula la gestién de los residuos de construccion y
demolicion.

Certificacidén de los medios empleados

Es obligacion del contratista proporcionar a la Direccidn Facultativa de la obra y a la Propiedad de los
certificados de los contenedores empleados asi como de los puntos de vertido final, ambos emitidos
por entidades autorizadas y homologadas por la Comunidad Autonémica de Aragon.

Limpieza de las obras

Es obligacion del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de escombros como
de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean necesarias, asi como
ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que sean apropiadas para que la obra presente buen
aspecto.

Con caracter Particular:

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto (se marcan aquellas que
sean de aplicacion a la obra)
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Para los derribos: se realizaran actuaciones previas tales como apeos, apuntalamientos,
estructuras auxiliares...para las partes o elementos peligroso, referidos tanto a la
propia obra como a los edificios colindantes

Como norma general, se procurara actuar retirando los elementos contaminados ylo
peligrosos tan pronto como sea posible, asi como los elementos a conservar o valiosos
(ceramicos, marmoles...).

Seguidamente se actuara desmontando aquellas partes accesibles de las instalaciones,
carpinterias y demas elementos que lo permitan

El deposito temporal de los escombros, se realizara bien en sacos industriales iguales o
inferiores a 1m3, contadores metalicos especificos con la ubicacién y condicionado que
establezcan las ordenanzas municipales. Dicho deposito en acopios, también debera
estar en lugares debidamente senalizados y segregados del resto de residuos

El deposito temporal para RCDs valorizables (maderas, plasticos, metales, chatarra...)
que se realice en contenedores o acopios, se debera senalizar y segregar del resto de
residuos de un modo adecuado.

Los contenedores deberan estar pintados en colores que destaquen su visibilidad,
especialmente durante la noche, y contar con una banda de material reflectante de al
menos 15cm a lo largo de toso su perimetro.

En los mismos debera figurar la siguiente informacion: Razén social, CIF, teléfono del
titular del contenedor [ envase y el niUmero de inscripcion en el registro de
transportistas de residuos, creado en el art. 43 de la Ley 5/2003 de 20 de marzo de
Residuos de la CAM.

Esta informacion también debera quedar reflejada en los sacos industriales y otros
medios de contencién y almacenaje de residuos.

El responsable de la obra ala que presta servicio el contenedor adoptara las medidas
necesarias para evitar el depdsito de residuos ajenos a la mismo. Los contadores
permaneceran cerrados, o cubiertos al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar
el depdsito de residuos ajenos a la obra a la que prestan servicio.

En el equipo de obra deberan establecerse los medios humanos, técnicos y
procedimientos para la separacion d cada tipo de RCD.

Se atenderan los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de
licencia de obras...), especialmente si obligan a la separacién en origen de
determinadas materias objeto de reciclaje o deposicién.

En este ultimo caso se debera asegurar por parte del contratista realizar una
evaluacion econdmica de las condiciones en las que es viable esta operacion, tanto por
las posibilidades reales de ejecutarla como por disponer de plantas de reciclaje o
gestores de RCDs adecuados.

La Direccion de Obra sera la responsable de tomar la Ultima decision y de su
justificacion ante las autoridades locales o autondmicas pertinentes.

Se debera asegurar en la contratacion de la gestion de los RCDs que el destino final
(planta de reciclaje, vertedero, cantera, incineradora...) son centros con la autorizacion
autondmica de la Consejeria de Medio Ambiente, asi mismo se debera contratar sélo
transportistas o gestores autorizados por dicha Consejeria e inscritos en el registro
pertinente

Se llevara a cabo un control documental en el que quedaran reflejados los avales de
retirada y entrega final de cada transporte de residuos

La gestion tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se hallen
en una obra de derribo o de nueva planta se regiran conforme a la legislacion nacional
y autonomica vigente y a los requisitos de las ordenanzas municipales

Asimismo los residuos de caracter urbano generados en las obras (restos de comidas,
envases...) seran gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislacion y

autoridad municipal correspondiente.

Para el caso de los residuos con amianto se seguiran los pasos que se publican las
operaciones de valorizacion y eliminacion de residuos y la lista europea de residuos
para poder considerarlos como peligroso o no peligrosos.

En cualquier caso siempre se cumpliran los preceptos dictados por el RD 108/1991 de 1
de febrero sobre la prevencion y reduccion de la contaminacién del medio ambiente
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producida por el amianto, asi como la legislacién laboral al respecto.

Los restos de lavado de canaletas [ cubas de hormigon seran tratadas como escombros

Se evitara en todo momento la contaminacion con productos téxicos o peligrosos de
los plasticos y restos de madera para su adecuada segregacion, asi como la
contaminacién de los acopios o contenedores de escombros con componentes
peligrosos

Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para jardineria o
recuperacion de los suelos degradados seran retiradas y almacenada durante el menor
tiempo posible en caballones de altura no superior a 2 metros. Se evitarad la humedad
excesiva, la manipulacién y la contaminacién con otros materiales.

Otros (indicar)

0. VALORACION DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTION CORRECTA DE LOS RESIDUOS DE
CONSTRUCCION Y DEMOLICION, COSTE QUE FORMARA PARTE DEL PRESUPUESTO DEL

A.- ESTIMACION DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCDs (calculo sin fianza)
Precio gestion en
, . - Planta / Vestedero / % del presupuesto
3’
Tipologia RCDs Estimacion (m?) Cantera / Gestor Importe (€) de Obra
(€/m°)
/A1 RCDs Nivel |
Tierras y pétreos de la excavacion 16,00 | 4,00 | 64,00 0,0183%
Orden 2690/2006 CAM establece limites entre 40 - 60.000 € 0,0183%
A2 RCDs Nivel Il
RCDs Naturaleza Pétrea 7,48 10,00 74,76 0,0214%
RCDs Naturaleza no Pétrea 2,19 10,00 21,95 0,0063%
RCDs Potendialmente peligrosos 2,36 10,00 23,59 0,0067 %
Orden 2690/2006 CAM establece un limite minimo del 0,2% del presuesto de la obra 0,0344%
B.- RESTO DE COSTES DE GESTION
B1.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel | 0,00 0,0000%
B2.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel Il 579,70 0,1656%
B3.- % Presupuesto de Obra por costes de gestion, alquileres, efc... 350,00 0,1000%
[TOTAL PRESUPUESTO PLAN GESTION RCDs | 1.114,00 0,3183%)|

PROYECTO EN CAPITULO APARTE.

A continuacioén se desglosa el capitulo presupuestario correspondiente a la gestion de los residuos de
la obra, repartido en funcion del volumen de cada material.

Para los RCDs de Nivel | se utilizaran los datos de proyecto de la excavacién, mientras que para los de
Nivel Il se emplean los datos del apartado 1.2 del Plan de Gestion

Se establecen los precios de gestion acorde a lo establecido. El contratista posteriormente se podra
ajustar a la realidad de los precios finales de contratacion y especificar los costes de gestion de los
RCDs de Nivel Il por las categorias LER si asi lo considerase necesario.

Se establecen en el apartado “B.- RESTO DE COSTES DE GESTION” que incluye tres partidas:

B1.- Porcentaje del presupuesto de obra que se asigna si el coste del movimiento de tierras y
pétreos del proyecto supera el limite superior de la fianza (60.000 €) establecida.
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B2.- Porcentaje del presupuesto de obra asignado hasta completar el minimo del 0,2%

establecida.

B3.- Estimacion del porcentaje del presupuesto de obra del resto de costes de la Gestion de

Residuos, tales como alquileres, portes, maquinaria, mano de obra y medios auxiliares en general.

CONCLUSION

Con todo lo anteriormente expuesto la técnico que suscribe entiende que queda suficientemente
desarrollado el Plan de Gestion de Residuos para el proyecto reflejado en su encabezado.

Zaragoza, julio de 2022

Pilar Lopez Ruiz
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