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1. MEMORIA DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

ANTECEDENTES

La elaboracion de este estudio de seguridad se integra en el proyecto de reforma de parte de la planta
baja del edificio Luis Bunuel para su adaptacion al programa de atencion a Mayores del Casco Historico.
Para ello se adecuaran los espacios que no se acondicionaron en las Ultimas obras realizadas en este
edificio en el ano 2015.

DATOS GENERALES DEL PROYECTO:
1.- Proyecto sobre el que se trabaja:

Proyecto de reforma de parte de la planta baja del edificio Luis Bunuel para su adaptacion al programa de
atencion a Mayores del Casco Histérico.

2.- Situacién de la obra
Pza Santo Domingo, 15 - Zaragoza
3.- Promotor

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

Plaza del Pilar — Zaragoza.

CIF: P-5030300-G

Y

SOCIEDAD MUNICIPAL ZARAGOZA VIVIENDA SLU
Cl San Pablo 61 — Zaragoza.

CIF: B-50005701

4.- Autora del Proyecto de Ejecucion

Nombre Pilar Lopez Ruiz
Titulacion Arquitecta

5.- Autor del Estudio de Seguridad y Salud

Nombre Fernando Albiac Lopez
Titulacion Arquitecto Técnico

6.- Tipo de obra
La obra objeto de este E.S.S. consiste en realizar los siguientes trabajos de edificacion:

1.- Demoliciones

2.- Proteccion de la estructura.

3.- Tabiquerias, revestimientos continuos, alicatados y solados.

4.- Reparacién y ejecucion de carpinterias de madera.

5.- Elementos de cerrajeria

6.- Instalaciones de fontaneria, electricidad, calefaccion y climatizacion.
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OBJETO

Es voluntad del autor de este estudio de seguridad y salud, identificar los riesgos y evaluar la
eficacia de la prevencion prevista sobre el proyecto y consecuentemente, disefar la prevencion que
pueda idear a su buen saber y entender técnico, de la obra “Proyecto de reforma de parte de la planta
baja del edificio Luis Bunuel para su adaptacion al programa de atencion a Mayores del Casco Historico”.

En cumplimiento de la legislacion vigente que le es de aplicaciéon, el contratista, como
empresario principal, a la hora de elaborar su plan de seguridad y salud en el trabajo, analizara, estudiara
y complementard en su caso este estudio de seguridad y salud proponiendo cuanto fuera menester a
criterio de su servicio de prevencion para que sea analizado y en su caso presentado a la consideracion
del promotor.

En este estudio de seguridad y salud se considera obligacion del Contratista disponer de:

1. Servicio de prevencion.

2. Recursos preventivos formados, en nimero suficiente segun la evaluacion de riesgos durante la
ejecucion de la obra.

3. Un coordinador de actividades preventivas formado.

4. Los administrativos necesarios para llevar el control de: las altas y bajas de los trabajadores
propios y ajenos; documentacion de coordinacién de actividades preventivas; la documentacion
acreditativa de la formacion de los trabajadores en su trabajo seguro propios o de la
subcontratacion y auténomos; la documentacion generada por la coordinacion interempresarial
o por mi realizada en cumplimiento del articulo 24 de la Ley 31/1995 de Prevencién de Riesgos
Laborales y normativa de desarrollo.

En consecuencia de lo expresado, los objetivos de este trabajo preventivo son:

A. Conocer el proyecto a construir, la tecnologia, los procedimientos de trabajo y organizacion
previstos para la ejecucion de la obra asi como el entorno, condiciones fisicas y climatologia del
lugar donde se debe realizar dicha obra, para poder identificar y analizar los posibles riesgos de
seguridad y salud en el trabajo.

B. Analizar todas las unidades de obra del proyecto, en funcion de sus factores: formal y de
ubicacion, coherentemente con la tecnologia y métodos viables de construccion.

C. Colaborar con el proyectista para estudiar y adoptar soluciones técnicas y de organizacién que
permitan incorporar los Principios de Accion Preventiva del articulo 15 de la Ley de Prevencidn
de Riesgos Laborales que eliminen o disminuyan los riesgos.

D. Identificar los riesgos evitables proponiendo las medidas para conseguirlo.

E. Relacionar los riesgos inevitables especificando las soluciones para controlarlos y reducirlos
mediante los procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares a utilizar.

F. Disenar, proponer y poner en practica tras la toma de decisiones de proyecto y como
consecuencia de la tecnologia que se utilizarg, las iniciativas que permitan definir las:

. Soluciones por aplicacion de tecnologia segura en si misma.

. Las protecciones colectivas.

J Los equipos de proteccion individual.

. Los procedimientos de trabajo seguro que aplicara

. Los servicios sanitarios y comunes, a implantar durante todo el proceso de esta
construccion.

. La existencia de los Recursos preventivos (RD 171/2004).

. La existencia del Coordinador de actividades preventivas de empresa (RD171/2004).

C. Presupuestar los costes de la prevencion e incluir los planos y graficos necesarios para la
comprension de la prevencion proyectada.
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H. Ser base para la elaboracion del plan de seguridad y salud por el contratista y formar parte junto
al mismo y el plan de prevencién de empresa, de las herramientas de planificacion e
implantacion de la prevencion en la obra.

I. Divulgar la prevencion proyectada para esta obra, a través del plan de seguridad y salud que
elabore el Contratista. La divulgacion se efectuara entre todos los que intervienen en el proceso
de construccién. Se espera que sea capaz por si misma, de animar a todos los que intervengan
en la obra a ponerla en practica con el fin de lograr su mejor y mas razonable colaboracion. Sin
esta colaboracién inexcusable del contratista, de nada servira este trabajo. Por ello, este
conjunto documental se proyecta hacia el contratista, los subcontratistas y los trabajadores
auténomos que van a ejecutar la obra; debe llegar a todos ellos, mediante los mecanismos
previstos en los textos y planos de este trabajo técnico, en aquellas partes que les afecten
directamente y en su medida. En cualquier caso, se recuerda, que en virtud del RD 171/2004,
cada empresario se convierte en “contratista principal de aquellos a los que subcontrata y estos
a su vez de los que subcontraten, por consiguiente, el plan de seguridad y salud, debera resolver
eficazmente el método de comunicacion de riesgos y su solucion en direccion a las
subcontrataciones y de éstas hacia los diversos “empresarios principales”.

J. Crear un ambiente de salud laboral en la obra, mediante el cual, la prevencion de las
enfermedades profesionales sea eficaz.

K. Definir las actuaciones a seguir en el caso de accidente, de tal forma, que la asistencia al
accidentado sea la oportuna a su caso concreto y aplicada con la maxima celeridad y atencién
posibles.

L. Expresar un método formativo e informativo para prevenir los accidentes, llegando a definir y a
aplicar en la obra los métodos correctos de trabajo.

M. Hacer llegar la prevencion de riesgos, gracias a su presupuesto, a cada empresa o autébnomos
que trabajen en la obra, de tal forma, que se eviten practicas contrarias a la seguridad y salud.

N. Colaborar a que el proyecto prevea las instrucciones de uso, mantenimiento y las previsiones e
informaciones Utiles para efectuar en su dia, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los
previsibles trabajos posteriores: de reparacion, conservacion y mantenimiento. Esto se elaborara
una vez conocidas las acciones necesarias para las operaciones de mantenimiento y
conservacion tanto de la obra en si como de sus instalaciones.

SE COMUNICA EXPRESAMENTE PARA SU CONOCIMIENTO Y EFECTOS:

Este estudio de seguridad y salud en el trabajo es un capitulo mas del proyecto de ejecucion que
debe ejecutarse con el mismo rango de importancia que el resto de ellos, pero destacado sobre los
demas, porque es un instrumento de defensa del Principio Constitucional del Derecho a la seguridad y
salud de los trabajadores en el trabajo.

Segun la interpretacion de la legislacion realizada por el Instituto Nacional de Seguridad e
Higiene en el Trabajo, para que el estudio de seguridad y salud sea eficaz, es necesario que esté presente
en obra junto al proyecto de ejecucion del que es parte y al plan de seguridad y salud en el trabajo que lo
desarrolla en su caso y complementa. El contratista, debe saber, que el plan de seguridad y salud, no
sustituye a este documento preventivo, y que esa creencia, es un error de interpretacion juridica.

DATOS DE INTERES PARA LA PREVENCION DE LOS RIESGOS LABORALES DURANTE LA REALIZACION DE
LA OBRA Y PROCESO CONSTRUCTIVO SEGURO:

Este proceso constructivo se elabora sujeto a las variaciones que el contratista desee presentar a
la consideracion sobre la seguridad y salud, al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la
ejecucion de la obra; sobre la tecnologia a la consideracion de los Directores de Ejecucion de Obra, y
sobre la aprobacion final de las propuestas oidos los anteriores en cumplimiento de las atribuciones
reconocidas a cada uno de ellos respectivamente por: el RD. 1627/1997 y por la Ley de Ordenacién de la
Edificacion, ante los Directores de Obra.
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Descripcion de la obra:

Las obras a realizar en la planta baja de este edificio son obras mayores cuyo objeto se dirige a la
conservacion, la recuperacién y mejora de las condiciones de seguridad y comodidad. Se trata de la
adecuacion funcional al programa propuesto por los servicios sociales para facilitar la continuidad en la
utilizacion de la planta baja del edificio. Estas obras no suponen una intervencién total y no producen
una variacion de la composicion general exterior, la volumetria o el conjunto del sistema estructural, y
no tienen por objeto cambiar los usos caracteristicos del edificio.

Se incluyen las siguientes intervenciones:

e Demolicién puntual de tabiques para realizar una nueva distribucion.

e Modificacion de huecos interiores y de dos ventanas, sin afectar a las estructuras resistentes.

e Ampliacién de instalaciones reformadas en el 2015 y existentes en el edificio.

e Adecuacion a las normas vigentes en materia de accesibilidad y de proteccién contra incendios.

e Demolicién de recrecido en forjado de antigua vivienda de conserje para utilizar el nivel del
forjado original de la construccion en la planta baja.

El resumen del programa de necesidades propuesto por el Ayuntamiento de Zaragoza, con las
superficies Utiles para cada espacio, es el que se muestra en los cuadros adjuntos:

DESTINO ESPACIO SUPERFICIE m?
Cafeteria | comedor 150 M2

Comedor 150 m2

Salén de actos (polivalente) 250 m2

Sala dinamica (gimnasio) 150 M2

Sala convivencia 30mz2

Despacho direccion 25 m2

MAYORES Sala reuniones y junta 25 m2
Sala de junta de representantes 15m2

Aula TIC 50 mz2

Sala seminarios 8om2

Aula / taller 40 m2

Aula nuevas tecnologias 40 m2

Zona aire libre PATIO

TOTAL 1.005 M2

La CAFETERIA dispondra de barra, zona de almacén, y un pequefio oficio.

EI COMEDOR estara junto a la cafeteria, tendra un oficio, almacén y vestuarios para camareros.

SALON DE ACTOS (POLIVALENTE): Con zona de camerinos o vestuarios

SALA DINAMICA (tipo gimnasio:): Contendra un espacio diferenciado para guardar los accesorios de los
usuarios y para cambio de calzado o vestuarios.

Se situaran en espacios préximos a la entrada:
e DESPACHO DE DIRECCION
e  SALA REUNIONES: Comunicada con el despacho de direccién 25m2
e Sala DE JUNTA REPRESENTANTES:
e  SALA INTERGENERACIONAL DE CONVIVENCIA: Situada cerca de la entrada (Proyecto: “Nos gusta
hablar”)
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1 AULA TICs con terminales de ordenador para cursos: Con wifi para uso libre y cursos moviles, tablets.
Espacio realidad virtual (actividades de apoyo cognitivo, ocio, cultura..)

1 SALA SEMINARIO: 80 m2

2 TALLERES: 50 m2+ som2

2 AULAS: 50 m2+50m2

A estos espacios de interior hay que anadir las zonas de paso, salidas de emergencia, zonas de almacén,
zonas de aseos distribuidas seglin espacios y zonas de instalaciones y maquinaria, asi como de vestuario
de personal municipal, de limpieza y de cafeteria.

ZONA AL AIRE LIBRE:

* 4 a 6 Pistas de petanca con traviesas: 15 x 4 m.

« Parque actividad fisica para mayores. Equipamiento:
e Banco pedales

Barras

Escalera dedos

Escalerillas

Giro cintura

Rueda hombro

Rueda mano-hombro

e Zonas de estar y convivencia

Estado Actual:

El edificio Luis Bunuel fue objeto de una adecuacion de espacios en el afio 2015 y posteriormente se hizo
entrega al Servicio de Conservacion del Area de Urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza.

Las obras que se llevaron a cabo se realizaron exclusivamente en parte de la planta baja, quedando fuera
de la actuacion la antigua vivienda del conserje, algunos vestuarios y aseos, y las dos escaleras laterales.
Asi, de los 1.722,35 m? de superficie construida en planta baja, se dejaron en su estado original y tapiados
para evitar su uso, 298,37 m2.

Las actuaciones se centraron en la adecuacion de los espacios de planta baja a la seguridad de utilizacion
y accesibilidad, asi como a la proteccion frente a incendios en las estancias y en la estructura existente.
También se revisaron y adecuaron a norma las instalaciones de electricidad, saneamiento y calefaccion,
acomodandolas a los nuevos usos.

No se actud en el patio, que tiene una superficie de 1.446,50 m?, excepto en las salidas desde el edificio
hacia el patio, en las que se introdujeron rampas para salvar los desniveles existentes con escaleras. De la
superficie del patio, unos 300 m2 corresponden a parterres y pasos de salida, con lo que el espacio para
actividades al aire libre es de unos 1.143,50 m2. Ademas, existe un espacio exterior y cubierto de 271,46
m2 en la alineacion a la calle Celma.

El mantenimiento del edificio no se esta realizando por el Servicio de Conservacion municipal, por lo que
se desconoce el estado en el que se encuentran las instalaciones, y las labores previas a realizar para su
conexién y adecuacion a los nuevos usos.

Desde la Direccion de Servicios de Arquitectura se han realizado propuestas y proyectos para rehabilitar
los muros perimetrales de fachada y protegerlos de las humedades que provienen del terreno. También
se ha realizado proyecto para la evacuacion, seglin normativa vigente, de las personas usuarias de
eventos en el patio interior del edificio. Estos proyectos municipales ya valorados, no se han sumado a
los propuestos para el centro de mayores. Se debera considerar su conveniente realizacion.

Descripcion de la climatologia del lugar en el que se va a realizar la obra

Zaragoza tiene un clima mediterraneo arido con tendencia continental propio de la depresion del Ebro.
Los inviernos son frescos siendo normales las heladas y las nieblas que produce la inversion térmica.
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Trafico rodado y accesos

El acceso a la obra se realizard por el paseo de Echegaray y Caballero, quedando terminantemente
prohibido el estacionamiento de vehiculos en zonas no destinadas a ello, tales como aceras, calzada,
porches del edificio, zonas peatonales, etc..

En ningln caso accedera trafico pesado al interior del local, ya que la estructura de planta baja no esta
preparada para ello.

Interferencias con los servicios afectados y otras circunstancias o actividades del entorno, que
originan riesgos laborales durante la ejecucion de la obra

e Accesos rodados a la obra:
Las limitaciones que imponga el Ayuntamiento. Cualquier desperfecto originado por el transito de
vehiculos desde el paseo de Echegaray a la zona de actuacion, sera responsabilidad del contratista.

e Circulaciones peatonales.
Durante la ejecucion de la obra, debera haber un operario para regular el transito de vehiculos que
circulen, asi como una correcta senalizacién y vallado de los mismos.

e Lineas eléctricas aéreas.
No existen lineas aéreas que afecten a la ejecucion.

e Lineas eléctricas enterradas.
No existen en la zona de actuacion.

e Conductos de gas.
No existen en la zona de actuacion.

e Conductos de agua.
No existen en la zona de actuacion.

e Alcantarillado.
No existen en la zona de actuacion.
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UNIDADES DE CONSTRUCCION PREVISTAS EN LA OBRA

Se trata de una clasificacion ordenada alfabéticamente que permita al Contratista localizar la
prevencion que mas adelante expreso, y ajustarla en cada situacion por medio de la mezcla de las
evaluaciones de la eficacia de la prevencion disefiada en este estudio de seguridad y salud y la
prevencion a aplicar.

Ejemplo: un trabajo de albanileria concreto, es decir, en un lugar determinado y con un perfil
exacto, comprendera esta actividad propiamente dicha (albanileria) mas la del andamio que utilice, la
de las herramientas que use, la gria que dé servicio a su trabajo y la hormigonera de produccion de
morteros.

En coherencia con el resumen por capitulos del proyecto de ejecucion y el plan de ejecucion de
obra, se definen las siguientes actividades de obra ordenadas alfabéticamente:

e Acometidas para servicios provisionales y definitivos (fuerza, agua, alcantarillado).
e Albanileria.

e Carpinteria de madera.

e Carpinteria metalica y cerrajeria.

e Desmontajes y demoliciones.

e Encofrado y desencofrado

e Enfoscados.

e Enlucidos.

e Extendido recrecidos mortero de cemento

e Hormigonados

e Hormigonado forjados o losas inclinadas.

e Instalacion de barreras de proteccion rigidas.

e Montaje de puertas RF

e Montaje de ventanas de cerco y hoja

e Montaje de vidrio sobre carpinterias de madera
e Pintura al plastico

e Proyectado de vermiculita

e Pintura sobre tuberias.

e Sellados o recibidos con siliconas.

e Solados hormigon.

OFICIOS CUYA INTERVENCION ES OBJETO DE LA PREVENCION DE LOS RIESGOS LABORALES

Las actividades de obra descritas, se realizan con la intervencion de una serie de oficios en
consonancia con todos los trabajos a desarrollar que apareceran en la obra, con la necesaria
formacién para ellos, certificada por un organismo especializado con capacidad de emitir tales
certificados o en el caso de no existir, por el empresario que los contrate, o poseidos por el trabajador
emitidos por empresarios de sus trabajos anteriores.

Estos trabajadores de oficio, son los que deben saber los riesgos y prevencion de su trabajo
en cada lugar de la obra mediante este estudio de SS y la adaptacion que realice al mismo el plan de
seguridad y salud en el trabajo.

En cualquier caso, estos trabajadores se entiende apareceran en la obra formados por sus
empresarios para la tareas que se les encomiende; de lo contrario, deberdn estos empresarios
justificar ante la coordinacion en materia de seguridad y salud su formacion sobre la marcha.

e Albanil.

e Capataz o jefe de equipo.

e Carpintero encofrador.

e Carpintero.

e Cerrajero.

e Conductor de camioén barera.
e Conductor de dumper.
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e Electricista.

e Enfoscador.

e Yesaire.

e Ferrallista.

e Fontanero.

e Montador de falsos techos.
e Montador de vidrio.

e Operador con martillo neumatico.
e Peon especialista.

e Pintor.

e Pocero.

MEDIOS AUXILIARES PREVISTOS PARA LA REALIZACION DE LA OBRA

Se trata de una clasificacién ordenada alfabéticamente que permite al Contratista localizar la
prevencion que mas adelante expreso, y ajustarla en cada situacion por medio de la mezcla de las
evaluaciones de la eficacia de la prevencion disefiada en este estudio de seguridad y salud y la
prevencion a aplicar. Del andlisis del proyecto, de las actividades de obra, se prevé la utilizacién de los
siguientes medios auxiliares:

e Andamios moviles de ruedas y husillos.

e Andamios metalicos tubulares.

e Andamios sobre borriquetas.

e Carreton o carretilla de mano (chino).

e Contenedor de escombros.

e Encofrados metélicos para zunchos

e Escalera de mano.

e Herramientas de albafileria (paletas, paletines, llanas, plomadas).
e Herramientas manuales (palas, martillos, mazos, tenazas, unas palanca).
e Jaulones para transporte de materiales sueltos.

e Puntales metalicos.

e Torreta o castillete de hormigonado.

e Ventosas de manipulacién del vidrio.

La lista contiene los que se consideran de alquiler esporadico realizado por el Contratista
adjudicatario o por algin subcontratista bajo control directo de él. La seguridad puede quedar
comprometida por las posibles ofertas del mercado de alquiler en el momento de realizarse la obra; si
esto es asi la seguridad debera retocarse.

MAQUINARIA PREVISTA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA

Se trata de una clasificacion ordenada alfabéticamente, que permita al Contratista, localizar la
prevencion que mas adelante expreso, y ajustarla en cada situacion por medio de la mezcla de las
evaluaciones de la eficacia de la prevencion disefiada en este estudio de seguridad y salud y la
prevencion a aplicar.

Estas circunstancias son un condicionante importante de los niveles de seguridad y salud que pueden
llegarse a alcanzar.

El pliego de condiciones particulares, contiene los procedimientos preventivos que garantizan por su
aplicacion, la seguridad y salud de la obra.

La lista siguiente contiene los que se consideran de alquiler esporadico realizado por el Contratista
adjudicatario o por algun subcontratista bajo control directo de él. La seguridad puede quedar
comprometida por las posibles ofertas del mercado de alquiler en el momento de realizarse la obra; si
esto es asi la seguridad debera retocarse.

e Alisadoras eléctricas (helicopteros).
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e Camidn con grua para autocarga.

e Camidn cuba hormigonera.

e Camidn de transporte de contenedores.

e Camidn de transporte de materiales.

e Carretilla elevadora autodesplazable.

e Compresor.

e Equipo compresor de pinturas y barnices a pistola.

e Equipo para soldadura con arco eléctrico (soldadura eléctrica).
e Grapadora manual.

e Hormigonera eléctrica (pastera).

e Martillo neumatico (rompedor o taladrador para bulones).

e Pistola grapadora.

e Pistola hinca clavos.

e Pulidora abrillantadora de pavimentos

e Radiales, cizallas, cortadoras y similares.

e Sierra circular de mesa, para material ceramico o pétreo en via humeda.
e Sierrade disco en mesa con empujadores para carpinteria.

e Taladro eléctrico portatil (atornillador de tirafondos).

e Vibradores eléctricos para hormigones.

INSTALACIONES DE OBRA

Mediante el anéalisis y estudio del proyecto se definen las Instalaciones de obra que se
construiran falta de la propuesta del contratista:

e Aparatos sanitarios.

e Calefaccion.

e Climatizacion

e Deteccién de incendios.

e Eléctrica del proyecto.

e Eléctrica provisional de obra.
e Extincion de incendios.

e Fontaneria.

e Saneamientoy desagles.

e Telefoniay cables coaxiales.
e Ventilacion.

CALCULO MENSUAL DEL NUMERO MEDIO DE TRABAJADORES A INTERVENIR SEGUN LA REALIZACION
PREVISTA, MES A MES, EN EL PLAN DE EJECUCION DE OBRA

Para ejecutar la obra en un plazo de 4 meses se utiliza el porcentaje que representa el
importe de la mano de obra necesaria, sobre el presupuesto de ejecucién material.

e Presupuesto de ejecucion material 354.175 €

e Importe porcentual del coste de la mano de obra. 25% s/354.175 € = 88.543 €
e N®medio de horas trabajadas por los trabajadores en un afio = 1.776 horas.

e Numero medio de trabajadores = 8 trabajadores de media.

Si el plan de seguridad y salud efectua alguna modificacion de la cantidad de trabajadores
que se ha calculado que intervengan en esta obra, deberd adecuar las previsiones de instalaciones
provisionales y protecciones colectivas e individuales a la realidad. Asi se exige en el pliego de
condiciones particulares.
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INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LOS TRABAJADORES: SERVICIOS HIGIENICOS, VESTUARIO,
COMEDOR, LOCALES DE DESCANSO.

Los principios de disefo aplicados han sido los que se expresan a continuacion:

Aplicar los requisitos regulados por la legislacion vigente.

Quedar centralizadas metddicamente.

Se da a todos los trabajadores un trato de igualdad, calidad y confort, independientemente
de su raza y costumbres o de su pertenencia a cualquiera de las empresas: principal o
subcontratadas, o trabajadores auténomos.

Resuelven de forma ordenada, las circulaciones en su interior, sin graves interferencias entre
los usuarios.

Se puedan realizar en ellas de forma digna, reuniones de comités, sindicales o formativas.
Organizar de forma segura el acceso, estancia en su interior y salida de la obra.

CUADRO INFORMATIVO DE NECESIDADES:

Superficie de vestuario aseo: 8 Trabajadores x 2 m2 = 16 m2

Ne de mddulos necesarios: ninguno, se adecuard una de las estancias no afectadas por la
actuacion.

Superficie de comedor: 8 x 2 m2 =16 m?

Ne de modulos necesarios: ninguno.

Ne de retretes: por cada 25 Trabajadores = 1 und. Se usard uno de los existentes que no se
vaya a acondicionar.

N¢ de lavabos: por cada 10 Trabajadores = 1 und. Se usard uno de los existentes que no se
vaya a acondicionar.

Ne de duchas: por cada 10 Trabajadores = 1 und. Se usara uno de los existentes que no se vaya
a acondicionar.

N2 Taquillas: 1 ud por trabajador =8 taquillas.

Si el plan de seguridad y salud efectua alguna modificacion de la cantidad de trabajadores que se
ha calculado que intervengan en esta obra, debera adecuar las previsiones de instalaciones
provisionales y protecciones colectivas e individuales a la realidad. Asi se exige en el pliego de
condiciones particulares.

FASES CRITICAS PARA LA PREVENCION

Consecuencia del plan de ejecucion de obra segura y sus caracteristicas técnicas, se define el

siguiente diagrama critico de riesgos, consecuencia de que cada fase de esta obra posee sus riesgos
especificos tal y como queda reflejado en el apartado correspondiente.

Como el Contratista es posible que varie el calendario de ejecucion de la obra en su oferta y

deba adaptar el proceso constructivo y la programacién de la obra a la adjudicacion recibida, debera
adecuar este camino critico a su realidad, en colaboracién con su servicio de prevencion.

Se consideran “hitos criticos sobre el papel™

El inicio de la obra por el efecto de desconocimiento del entorno. Este “inicio de obra” se
considera critico, cada vez que llegue a ella un nuevo empresario desconocedor del entorno,
ambos aplicaran para paliarlo, las informaciones mutuas a las que estan obligados por el RD
17112004, Coordinacion de actividades empresariales.

La llegada y montaje de cualquier maquina asi como su desmontaje y reexpedicion, que se
palia mediante la exigencia del cumplimiento de las obligaciones del Real Decreto anterior.

El “camino critico” propiamente dicho de la programacion de obra.

La concurrencia de empresas altamente especializadas para el montaje de elementos
extraordinarios (ascensores, mecanismo de movimientos de plataformas y similares).
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e La concurrencia de una empresa, su salida provisional de obra y su regreso es critico para la
prevencion, por el efecto de suponer que la conoce cuando lo mas probable es que haya
cambiado sustancialmente.

e La realizacion de “remates por olvido o por errores de ejecucion” a obra muy avanzada, cuan
do escasean los medios auxiliares y maquinas necesarias.

e La fase de remates en general por el “efecto final de obra”; especial atencién al riesgo
eléctrico.

IDENTIFICACION INICIAL DE RIESGOS Y EVALUACION DE LA EFICACIA DE LAS PROTECCIONES
DECIDIDAS

ADVERTENCIA AL CONTRATISTA:

Este estudio de seguridad y salud no realiza ni aporta una “evaluacion inicial de riesgos”,
porque esa es una obligacion empresarial ajena a los documentos de un proyecto de construccion.

Aporto “la evaluacion de la eficacia de la prevencion proyectada” (protecciones,
procedimientos de trabajo seguro y senalizacion), que demuestra haber considerado todos los
riesgos de deteccion posible que pueden aparecer en la obra, a los que da solucion y ademas, evalla
todo ello, creando un nivel de prevencion que en su caso puede ser superado por el Contratista, pero
no disminuido.

En consecuencia, el servicio de prevencion del Contratista, puede fijarse en él a la hora de
realizar su evaluacion inicial de riesgos en su plan de seguridad y salud, pero no debe limitarse a
fotocopiar la informacién que le entrego, porque eso seria prueba documental de su incumplimiento
legal.

La siguiente identificacion inicial de riesgos y evaluacion de la eficacia de las protecciones
aplicadas, se realiza sobre el proyecto basico y de ejecucion de la obra de adecuacién de planta baja
para centro de mayores del antiguo IES Luis Bunuel de Zaragoza., como consecuencia del analisis del
proceso constructivo. Puede ser variada por el Contratista y en ese caso, recogera los cambios en su
plan de seguridad y salud en el trabajo. Los riesgos aqui analizados, se eliminan o disminuyen en sus
consecuencias y evallan, mediante soluciones constructivas, de organizacion, protecciones
colectivas, equipos de proteccion individual, procedimientos de trabajo seguro y senalizacion
oportunos, para lograr la valoraciéon en la categoria de: “riesgo trivial”, “riesgo tolerable” o “riesgo
moderado”, ponderados mediante la aplicacion de los criterios de las estadisticas de siniestralidad
laboral publicados por la Direccién General de Estadistica del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales.

El éxito de estas prevenciones propuestas dependera del nivel de seguridad que se alcance
durante la ejecucion de la obra. En todo caso, el plan de seguridad y salud que elabore el Contratista,
respetara la metodologia y concrecion conseguidas por este estudio de seguridad y salud.

El pliego de condiciones particulares, recoge las condiciones y calidad que debe reunir la
propuesta que presente en su momento a la aprobacion del Coordinador en materia de seguridad y
salud durante la ejecucion de la obra

LOCALIZACION E IDENTIFICACION DE ZONAS DONDE SE REALIZAN TRABAJOS QUE IMPLICAN
RIESGOS ESPECIALES

e Acometidas para servicios provisionales o definitivos desde cuartos de contadores de la
propia finca (fuerza, agua, alcantarillado).
Albanileria.

Carpinteria de encofrados.

Carpinteria de madera.

Carpinteria metalica y cerrajeria.
Chimeneas y conductos de ventilacion.
Demoliciones y desmontajes.
Enfoscados.

Enlucidos.

Hormigonados varios
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e Instalaciones provisionales para los trabajadores

e Manipulacién, armado y puesta en obra de la ferralla.
e Montaje de puertas RF

e Montaje de ventanas de cerco y hoja

e Montaje de vidrio sobre carpinterias metalicas

e Pintura al plastico

e Pintura sobre tuberias.

e Sellados o recibidos con siliconas.

e Vertido directo de hormigones mediante canaleta.

PROTECCION COLECTIVA A UTILIZAR EN LA OBRA

De la identificacion y analisis de riesgos laborales que se ha realizado y de los problemas
especificos que plantea la construccion de la obra, se prevé utilizar las contenidas en el siguiente
listado, cuyas caracteristicas técnicas se expresan en el anexo del mismo nombre, dentro del pliego

de condiciones particulares de seguridad y salud.

e Anclajes para cinturones de seguridad.

e Andamio metalico tubular apoyado y con ruedas y husillos.
e Barandilla tubular, pies derechos aprieto tipo carpintero.

e Barandilla: modular encadenable (tipo ayuntamiento).

e Escaleras de andamio metalico modular (evacuacion de emergencia)
e Escaleras de mano con capacidad de desplazamiento.

e Eslingas de seguridad.

e Extintores de incendios.

e Interruptor diferencial de 30 mA.

e Interruptor diferencial de 300 mA.

e Toma de tierra general de la obra.

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL A UTILIZAR EN LA OBRA

De la identificacion y analisis de riesgos laborales que se ha realizado se desprende que
existen una serie de ellos que no se han podido resolver con la prevencion definida. Son los
intrinsecos de actividades individuales a realizar por los trabajadores y por el resto de personas que
intervienen en la obra. Se utilizaran las contenidas en el siguiente listado, cuyas caracteristicas
técnicas se expresan en el Anexo del mismo nombre, dentro del pliego de condiciones particulares de

seguridad y salud:

Arnés cinturén contra las caidas.

Botas aislantes de la electricidad.

Botas con plantilla y puntera reforzada.

Botas impermeables de goma o plastico sintético.
Casco con pantalla de seguridad.

Casco de seguridad.

e Cascos protectores auditivos.

e Chaleco reflectante.

e Cinturdn de suspension.

e Cinturdn portaherramientas.

e Fajade proteccién contra los sobre esfuerzos.

e Gafas contra el polvo o las gotas de hormigon.

e Gafas contra proyecciones e impactos.

e Guantes aislantes 430 v.

e Guantes de cuero flor y loneta.

e Guantes de goma o de material plastico sintético.
e Guantes de malla contra cortes.
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e Mascarilla de papel filtrante contra el polvo.
e Ropa de trabajo de chaqueta y pantalon de algodon.

SENALIZACION DE LOS RIESGOS

La prevencion disenada, para mejorar su eficacia, requiere el empleo del siguiente listado de
senalizacién, cuyas caracteristicas técnicas se expresan en el Anexo del mismo nombre, dentro del

pliego de condiciones particulares de seguridad y salud:

Como complemento de la protecciéon colectiva y de los equipos de proteccion individual
previstos, se decide el empleo de una sefalizacion normalizada, que recuerde en todo momento los
riesgos existentes a todos los que trabajan en la obra. El pliego de condiciones define lo necesario
para el uso de esta sefalizacion, en combinacién con las "literaturas” de las mediciones de este
documento de seguridad y Salud. La sefalizacion elegida es la del listado que se ofrece a

continuacion, a modo informativo.

RT.
RT.
RT.
RT.
RT.
RT.
RT.
RT.
RT.
RT.
RT.
RT.
RT.
RT.
RT.
RT.
RT.
RT.
RT.
RT.
RT.
RT.
RT.
RT.
RT.
e RT.
e RT.
o SV
o SV
o SV.
o SV
o SV

Advertencia, peligro en general. Mediano.

Advertencia, riesgo eléctrico. Mediano.

Cinta de advertencia de peligro (colores amarillo y negro).

Lucha contra incendios, direccién a abajo. Pequeno.

Lucha contra incendios, direccién a arriba. Pequeiio.

Lucha contra incendios, direccién a derecha. Pequeno.

Lucha contra incendios, direccién a izquierda. Pequeno.

Lucha contra incendios, extintor. Pequeno.

Lucha contra incendios, manguera para incendios. Pequeno.
Obligacion, EPI., de cabeza. Pequenio.

Obligacion, EPI., de cara. Pequeno.

Obligacion, EPI, de manos. Pequeno.

Obligacion, EPL, de pies. Pequeno.

Obligacion, EPI, de vias respiratorias. Pequeno.

Obligacion, EPI,, de vista. Pequeno.

Obligacion, EPI, del cuerpo. Pequeiio.

Obligacion, EPI., del oido. Pequenio.

Obligacion, EPI., obligatoria contra caidas. Pequeno.

Obligacion, obligacion general. Pequeno.

Prohibicion, entrada prohibida a personas no autorizadas. Pequenio.
Prohibicion, prohibido apagar con agua. Pequeno.

Prohibicion, prohibido fumar y encender fuego. Pequenio.
Prohibicion, prohibido fumar. Pequefo.

Salvamento-socorro, teléfono, salvamento, primeros auxilios. Pequefo.
Salvamento-socorro, vialsalidalsocorro, ancha. Pequeno.
Salvamento-socorro, vialsalida/socorro, con persona frente. Pequefo.
Salvamento-socorro, vialsalidalsocorro, con persona izquierda. Pequefo.
Luminosa, disco luminoso manual de paso permitido, TL-5.

Manual, disco azul de paso permitido, TM-2, 30 cm. de diametro.
Manual, disco de stop o paso prohibido, TM-3, 30 cm. de diametro.
Peligro, obras, TP-18, 9o cm. de lado.

Reglamentacion, entrada prohibida, TR-101, 60 cm. de diametro.
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PREVENCION ASISTENCIAL EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL

PRIMEROS AUXILIOS

El RD 1.627/1997, de 24 de octubre, su del Anexo IV — A, punto 14, dice: a) Sera
responsabilidad del empresario garantizar que los primeros auxilios puedan prestarse en todo
momento por personal con la suficiente formacién para ello. Asimismo, deberan adoptarse medidas
para garantizar la evacuacion, a fin de recibir cuidado médicos, de los trabajadores accidentados o
afectados por una indisposicion repentina.

LOCAL BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS

Las caracteristicas de la obra no recomiendan la dotacién de un local botiquin de primeros
auxilios. La evacuacion de accidentados, que por sus lesiones asi lo requieran, esta prevista mediante
la concertacion de un servicio de ambulancias, que el plan de seguridad definira exactamente. Siendo
los siguientes teléfonos de interés:

976 405 109
Cl Aguadores 7, 50003 Zaragoza

Centro de Salud San Pablo

976 748000

H ital MAZ
ospita Avda Academia Gral. Militar 74 ZGZA

976466910
Avda San Gregorio 30 ZARAGOZA

Hospital Royo Villanova

976 76 55 00
Pso Isabel La Catélica 1-3 ZARAGOZA

Hospital Miguel Servet

Teléfono de ambulancias 976 35 85 00
Teléfono de emergencias 112
Teléfono Policia Local 092
Teléfono Policia Nacional 091
Teléfono Guardia Civil 062
Teléfono Bomberos o080
Teléfono Gas Aragodn 976 76 00 00
Teléfono Agua 976 72 15 00
Teléfono Endesa Distribucion 976 76 00 00

MALETIN BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS

Las caracteristicas de la obra no recomiendan la dotacién de un local botiquin de primeros
auxilios, por ello, se prevé la atencion primaria a los accidentados mediante el uso de maletines
botiquin de primeros auxilios manejados por personas competentes, conteniendo todos los articulos
que se especifican a continuacion:

e aguaoxigenada

e alcohol de 96 grados

e tintura de iodo; "mercurocromo” o "cristalmina"
e amoniaco
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e gasaestéril

e algododn hidroéfilo estéril

e esparadrapo antialérgico

e apositos autoadhesivos

e torniquetes antihemorragicos
e bolsa para agua o hielo

e guantes esterilizados

e termoémetro clinico

e antiespasmodicos

e analgésicos

e tdnicos cardiacos de urgencia
e jeringuillas desechables

Tal y como queda definido en el pliego de condiciones particulares de seguridad y salud.
MEDICINA PREVENTIVA.

Las empresas participantes en esta obra tendran un servicio de prevencidén propio o ajeno.
Cada servicio de prevencion de cada empresa participante en esta obra, es responsable de realizar la
vigilancia de la salud en los términos recogidos en la legislacion vigente.

EVACUACION DE ACCIDENTADOS

En cumplimiento de la legislaciéon vigente, el contratista y resto de empresas participantes,
demostraran a través de su plan de seguridad y salud tal y como se contiene en el pliego de
condiciones particulares, que posen resueltas este tipo de eventualidades.

PREVISIONES E INFORMACIONES UTILES PARA LOS PREVISIBLES TRABAJOS POSTERIORES.

Para el cumplimiento de lo dispuesto en los articulos 5y 6, apartados 6 y 3 respectivamente,
del RD. 1.627/97, el autor del estudio de seguridad y salud se basa en las previsiones contenidas en el
proyecto sobre los previsibles trabajos posteriores necesarios para el uso y mantenimiento del
edificio. Para ello durante la elaboracion del proyecto se planteara esta cuestion al promotor y al
proyectista para que se tenga en consideracién y se adopten las soluciones constructivas necesarias
para facilitar las operaciones de mantenimiento, se prevean los elementos auxiliares y dispositivos
para facilitarlas, y se definan los tipos y frecuencias de las operaciones necesarias.

Los trabajos que habitualmente comportan mas riesgos, sin pretender ser exhaustivos, son
los siguientes:

e Limpieza y repintado de fachadas y sus componentes: carpinteria, barandillas, canalones,
tuberias, etc.

e Llimpieza y mantenimiento de falsos techos, cielos rasos, luminarias, instalaciones y otros
elementos situados a una altura considerable.

e Mantenimiento de locales con instalaciones o productos peligrosos: cuartos de contadores,
de calderas, depésitos de combustible, gases, zonas sometidas a radiacion, etc.

Se dejara constancia de las informaciones necesarias para realizar estos trabajos de manera
segura: anclajes o soportes previstos en la obra para fijar elementos auxiliares o protecciones,
accesos, dispositivos y protecciones a utilizar, etc.

Se pondra especial atencion en aquellos trabajos que comporten unos mayores riesgos tales
como caidas en altura, caidas de objetos, componentes o elementos, electrocucién e incendio,
emanaciones todxicas y asfixia o radiaciones.
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e Como esta es una obligacion legal empresarial, el plan de seguridad y salud es el documento
que deberad expresarlo exactamente, segln las condiciones contenidas en el pliego de
condiciones particulares.

e El sistema preferido por este estudio de seguridad y salud, es el de "listas de seguimiento y
control" para ser cumplimentadas por los medios del Contratista y que se definen en el
pliego de condiciones particulares.

e El Anexo IV-C del RD 1627/1997, establece una serie de controles que cada empresario debe
realizar y que seran presentados a la consideracion de Los directores de Ejecucién de Obra,
previo control del Coordinador en materia de S+S durante la ejecucion de la obra.

e EI RD 171/2004, establece una serie de comunicaciones de riesgos, organizacién, recursos
preventivos etc, entre los empresarios concurrentes en la obra que deben quedar
documentadas; seran presentados a la consideraciéon del Coordinador en materia de S+S
durante la ejecucion de la obra.

e La proteccion colectiva y su puesta en obra se controlara mediante la ejecucion del plan de
obra previsto y las listas de seguimiento y control mencionadas en el punto anterior.

e El control de entrega de equipos de proteccion individual se realizard mediante la firma del
trabajador que los recibe, en el parte de almacén que se define en el pliego de condiciones
particulares y mediante la conservacion en acopio, de los equipos de proteccién individual
utilizados, ya inservibles para su eliminacion.

DOCUMENTOS DE NOMBRAMIENTOS PARA EL CONTROL DEL NIVEL DE LA SEGURIDAD Y SALUD,
APLICABLES DURANTE LA REALIZACION DE LA OBRA ADJUDICADA

Se prevé usar los mismos documentos que utilice normalmente el Contratista para esta
funcién con el fin de no interferir en su propia organizacién de la prevencion de riesgos. No obstante,
estos documentos deben cumplir una serie de formalidades recogidas en el pliego de condiciones
particulares y ser conocidos y aprobados por el Coordinador en materia de seguridad y salud durante
la ejecucion de la obra como partes integrantes del plan de seguridad y salud.

Como minimo, se prevé utilizar los contenidos en el siguiente listado:
e Documento del nombramiento del Coordinador de actividades preventivas (RD 171/2004, de

30 de enero).

e Documento de nombramiento de los miembros de los Recursos Preventivos (Ley 54/2003 de

12 de diciembre, RD 171/2004, de 30 de enero).
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FORMACION E INFORMACION EN SEGURIDAD Y SALUD

La formacién e informacion de los trabajadores sobre riesgos laborales y métodos de trabajo
seguro a utilizar, son fundamentales para el éxito de la prevencion de los riesgos laborales y realizar
la obra sin accidentes.

El Contratista, como empresario principal, y a través de su control, todos los empresarios
subcontratistas y trabajadores autéonomos, estan legalmente obligados a formar al personal a su
cargo, en el método de trabajo seguro, de tal forma, que todos los trabajadores sabran:

e Losriesgos propios de su actividad laboral.

e Los procedimientos de trabajo seguro que deben aplicar.

e Lautilizacion correcta de las protecciones colectivas, y el respeto que deben dispensarles.
e Eluso correcto de los equipos de proteccion individual necesarios para su trabajo.

El pliego de condiciones particulares da las pautas y criterios de formacion para que el
Contratista lo desarrolle en su plan de seguridad y salud.

Zaragoza, julio de 2022

El autor del Estudio de Seguridad y Salud

Fernando Albiac Lopez
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2. ANEJO 1 DE LA MEMORIA DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

IDENTIFICACION DE RIESGOS LABORALES QUE PUEDEN SER EVITADOS Y, EN CONSECUENCIA, SE

EVITAN

En este trabajo, se consideran riesgos evitados los siguientes:

Los derivados de las interferencias de los trabajos a ejecutar, que se han eliminado mediante el
estudio preventivo del plan de ejecucion de obra.

Los originados por las maquinas carentes de protecciones en sus partes moviles, que se han
eliminado mediante la exigencia de que todas las maquinas estén completas; con todas sus
protecciones.

Los originados por las maquinas eléctricas carentes de protecciones contra los contactos
eléctricos, que se han eliminado mediante la exigencia de que todas ellas estén dotadas con
doble aislamiento o en su caso, de toma de tierra de sus carcasas metalicas, en combinacion con
los interruptores diferenciales de los cuadros de suministro y red de toma de tierra general
eléctrica.

Los derivados del factor de forma y de ubicacion del puesto de trabajo, que se han resuelto
mediante la aplicacion de procedimientos de trabajo seguro, en combinacion con las
protecciones colectivas, equipos de proteccion individual y sefalizacion

Los derivados de las maquinas sin mantenimiento preventivo, que se eliminan mediante el
control de sus libros de mantenimiento y revision de que no falte en ellas, ninguna de sus
protecciones especificas y la exigencia en su caso, de poseer el marcado CE.

Los derivados de los medios auxiliares deteriorados o peligrosos; mediante la exigencia de
utilizar medios auxiliares con marcado CE o en su caso, medios auxiliares en buen estado de
mantenimiento, montados con todas las protecciones disefiadas por su fabricante.

Los derivados por el mal comportamiento de los materiales preventivos a emplear en la obra,
que se exigen en su caso, con marcado CE o con el certificado de ciertas normas UNE.

Se omite el prolijo listado por ser inoperante para la prevencion de riesgos laborales, pues por la
aplicacion de estas reglas, ya no existen.

RELACION DE RIESGOS LABORALES QUE NO SE HAN PODIDO ELIMINAR

En este trabajo, se consideran riesgos existentes en la obra pero resueltos mediante la

prevencién contenida en este trabajo el listado siguiente:

PN NN

44_\_\44_\_\@
NounbrwN =00

Caidas de personas a distinto nivel

Caida de personas al mismo nivel

Caidas de objetos por desplome o derrumbamiento
Caidas de objetos en manipulacion

Caidas de objetos desprendidos

Pisadas sobre objetos

Choques contra objetos inmoviles

Choques contra objetos méviles

Golpes por objetos o herramientas

Proyeccion de fragmentos o particulas

. Atrapamiento por o entre objetos
. Atrapamiento por vuelco de maquinas, tractores o vehiculos

Sobreesfuerzos
Exposicion a temperaturas ambientales extremas

. Contactos térmicos
. Exposicion a contactos eléctricos
. Exposicidn a sustancias nocivas
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18. Contactos con sustancias causticas o corrosivas
19. Exposicion a radiaciones

20. Explosiones

21. Incendios

22. Accidentes causados por seres vivos

23. Atropellos o golpes con vehiculos

24. Patologias no traumaticas

25. “Initinere”

ABREVIATURAS UTILIZADAS

Probabilidad de que Prevencion aplicada Consecuencias del Calificacion del riesgo
suceda accidente con prevencion aplicada
R Remota cl Proteccion colectiva L Lesiones leves T R. trivial
P Posible Pl Proteccion Individual G Lesiones graves To R. tolerable
C Cierta PP Procedimientos Preventivos Mo | Lesiones Morales | M R. moderado

S Senalizacion I R.importante

In R.intolerable

Cada uno de los 25 epigrafes de la lista precedente surge de la estadistica considerada en el
“Anuario de Estadistica de Accidentes de Trabajo de la Secretaria General Técnica de la Subdireccion
General de Estadisticas Sociales y Laborales del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales”; tiene su
desarrollo en funcién de la peculiaridad de cada actividad de obra, medios auxiliares y maquinas
utilizadas, en combinacion con los oficios presentes en la obra y las protecciones colectivas a montar
para eliminar los riesgos. Estas especificaciones, aparecen en el anejo de “identificacion de riesgos y
evaluacién de la eficacia de las protecciones dentro de este mismo trabajo. Estan dentro de los listados
de riesgos seguidos de la forma en la que se han considerado.

La prevencion aplicada en este trabajo, demuestra su eficacia en las tablas aludidas en el parrafo
anterior. Como se puede comprobar, la mayoria de ellos se evaltan tras considerar la prevencion “riesgos
triviales”, que equivale a decir que estan practicamente eliminados. No se considera asi. Se estima que un
riesgo trivial puede ser causa eficiente de un accidente mayor, por aplicacion del proceso del principio
de “causalidad eficiente” o de la teoria del “arbol de causas”. Esta es la razon, por la que los riesgos
triviales permanecen en las tablas de evaluacion.

El método de evaluaciéon de la eficacia de las protecciones que se aplica considera mediante
formulas matematicas, la posibilidad de que el riesgo exista y la calificacion de sus posibles lesiones es
consecuencia de la aplicacion de parametros tomados de la estadistica nacional media de los ultimos
cuatro anos, publicada en el “Anuario de Estadistica de Accidentes de Trabajo de la Secretaria General
Técnica de la Subdireccion General de Estadisticas Sociales y Laborales del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales".

INTERPRETACION DE LOS CUADROS DE EVALUACION

e las: “probabilidades de suceda el riesgo”; “prevenciones aplicadas”; “Consecuencias del
accidente” y “Calificacion del riesgo”, se expresan en los cuadros de evaluacién mediante una

NG
e Lla calificacion final de cada riesgo evaluado, se expresan en los cuadros de evaluacion mediante
una “X".

La especificacion concreta de la prevencion considerada en la “evaluaciéon”, se expresa en los
campos del cuadro, bajo los epigrafes: “proteccion colectiva”; “Equipos de proteccion individual”;
“Procedimientos” y “sefalizacion”.
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Actividad: [ Acometida eléctrica en baja tension. Lugar de evaluacién: Planos
Probabilidad del ., . Consecuencias Calificacion fj,e' riesgo con
e . Prevencion decidida ; la prevencion que se le
Identificacién de riesgos y sus suceso del riesgo apli
plica
causas
Fecha jul-22 RIPjJC|Cl|PI]S|PP[L ]| G]|Mo|] T|TolM| I ]In
Caidas de personas a distinto nivel : A
cotas inferiores del
terreno (falta de: balizamiento, X X X| X X| X X
sefalizacion, topes final de
recorrido).
Caidas de personas al mismo nivel :
Barro, irregularidades del terreno, X X X]|X]|X]|X X
escombros.
Pisadas sobre objetos : Sobre
. ) X X x| x X
materiales (torceduras).
Sob-rees‘fluerzos : Dyrante la X X x | x X
realizacion de maniobras
E>.(pOSICIOI’1 a cont.act(?,s eléctricos: X x| x| x| x| x X
Directo o por derivacion.

En cumplimiento de la legislacion vigente, en esta evaluacion se consideran “riesgos evitados” todos los
calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificacion

de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios.
PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALUA

Proteccién colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Maquinaria, Medios auxiliares y
Oficios relacionados

Botas de seguridad, Casco de seguridad, Cinturédn de seguridad, Faja,

Equip. de proteccion individual: ) )
Guantes de seguridad, Ropa de trabajo

Senalizacion: de riesgos en el trabajo (en su caso, senalizacion vial).
Procedimientos de prevencién: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.
Actividad: Acometida servicios provisionales fuerza, agua y vertido Lugar de evaluacion: Planos

Calificacion del riesgo
con la prevencion que
se le aplica

Fecha Julio 2022 R|P|CI|CI|PI|S|PP|L|G]| Mo |T| To | M |I]|In

Probabilidad | Prevencion Consecuencias

Identificacion de riesgos y sus causas " :
gosy del suceso decidida del riesgo

Caidas de personas a distinto nivel: A cotas
inferiores del terreno (falta de: balizamiento, X X | X X X
senalizacion, topes final de recorrido).

Caidas de personas al mismo nivel: Barro,

irregularidades del terreno, escombros. X XX X X
Atrapamiento por o entre objetos X XX X X
Sobreesfuerzos : Carga a brazo de objetos X x| x X X

pesados
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En cumplimiento de la legislacion vigente, en esta evaluaciéon se consideran “riesgos evitados” todos los
calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificacion
de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios

PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALUA

Las protecciones colectivas asociadas a la Maquinaria, Medios

Proteccion colectiva: T L .
auxiliares y Oficios relacionados

Botas de seguridad, Casco de seguridad, Cinturén de seguridad,

Equip. de proteccion individual Faja, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo

Senalizacion: De riesgos en el trabajo (en su caso, sefalizacion vial).
Procedimientos de prevencion: Ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.
Actividad: Albahilerfa Lugar de evaluacién: Planos
ire . Probabilidad | Prevencion Consecuencias Calificacion de!lriesgo
Identificacion de riesgos y sus causas - : con la prevencion que
del suceso decidida del riesgo :
se le aplica
Fecha Julio 2022 R|P|CI|CI[PI|[S|IPP|L|G]| Mo | T | To |[M|I]In
Ca|das‘de personas a distinto nivel : desde el X x| x x| x X X
andamio
Caidas de personas al mismo nivel: desorden X xIx! x| x| x X
de obra y obra sucia
Caidas de objeto por dgsplonje o x | x Ix!x| x X X
derrumbamiento: acopio peligroso
Exposm.lon g{contactos eléctricos: Directo o X X | x| x| x X X
por derivacion.
Exposicion a sustancias nocivas: Por falta de
ventilacion; sustancias de limpieza de X XXX X X
fachadas.
Contac}os con sustancgs Icaust|cas o X X Ix! x| x X
corrosivas : Con el hormigén
In itinere: Desplazamiento a la obra o regreso. | X X|X| X X X

En cumplimiento de la legislacion vigente, en esta evaluacion se consideran “riesgos evitados” todos los
calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificacion
de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios

PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALUA

Las protecciones colectivas asociadas a la Maquinaria, Medios

Proteccion colectiva: o L :
auxiliares y Oficios relacionados

Botas de seguridad, Casco de seguridad, Cinturdn de seguridad,

Equipo de proteccion individual: Faja, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo

Sefalizacion: De riesgos en el trabajo (en su caso, sefalizacion vial).

Procedimientos de prevencion: Ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.
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Actividad: Arguetas Lugar de evaluacion: Planos
e g . Probabilidad | Prevencion Consecuencias Calificacion de!lriesgo
Identificacion de riesgos y sus causas s : con la prevencion que
del suceso decidida del riesgo :
se le aplica
Fecha Julio 2022 R|P|C|CIPI[S|PP|L|G| Mo |T| To | M [I]In
;aldas dg personas al mismo nivel: Barro, X x| xIx!l x| x X
irregularidades del terreno, escombros.
Pisadas sobre objetos: Suciedad de obra, X xIx| x| x X
desorden.
Proyecaon de fragmentos o particulas: A los X x| x| x X X
0jOs.
Atrapamlento por o entre objetos: Por . X x| x| x| x X
montaje de los componentes de andamios.
Patologfas no traumaticas: Dermatitis por X x| x| x| x X
contacto con el cemento.
Ruido X X[X[X|X|X X
In itinere: Desplazamiento a la obra o regreso. X X X X

En cumplimiento de la legislacion vigente, en esta evaluacion se consideran “riesgos evitados” todos los
calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificacion
de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios

PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALUA

Las protecciones colectivas asociadas a la Maquinaria, Medios

Proteccioén colectiva: o o .
auxiliares y Oficios relacionados

Botas de seguridad, Casco de seguridad, Cinturén de seguridad,

Equip. de proteccion individual Faja, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo

Senalizacion: De riesgos en el trabajo (en su caso, sefalizacion vial).
Procedimientos de prevencion: Ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.
Actividad: Carpinterias y encofrados Lugar de evaluacién: Planos
e ag . Probabilidad | Prevencion Consecuencias Calificacion de]lriesgo
Identificacion de riesgos y sus causas L : con la prevencion que
del suceso decidida del riesgo :
se le aplica
Fecha Julio 2022 R|P|C|CIPI|S|IPP|L|G| Mo [T | To | M |I]|In
Caidas de personas a distinto nivel : huecos X x | x X X X
de fachadas
Caidas de personas al mismo nivel: desorden X xIx| x| x X
de obra, escombros.
Caidas de objeto por dgsplome o X x x| x X X
derrumbamiento: acopio peligroso
Caidas de objeto en mampulamoln de la X x x| x| x
madera o con el gancho de la gria
Pisadas sobre objetos punzantes X X|X|X| X|X X
Pisadas sobre objetos: Suciedad de obra, X x| xIx! x| x X
desorden.
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Golpes por objetos o herramientas : Por

. -, X X|X| X | X X
manejo de cargas en suspension

Proyeccién de fragmentos o particulas: A los
0jos.

Atrapamiento por o entre objetos: Por
montaje de los componentes de andamios.

Sobreesfuerzos: Por manejo, manipulacion,
sustentacion o transporte de objetos o piezas X X|X| X | X X
pesadas.

Exposicion a temperaturas ambientales
extremas

Exposicion a contactos eléctricos: Anular las
protecciones, conexiones sin clavija, cables X X X X
lacerados o rotos.

Initinere: Desplazamiento a la obra o regreso. X X X X

En cumplimiento de la legislacion vigente, en esta evaluacion se consideran “riesgos evitados” todos los
calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificacion
de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios

PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALUA

Anclajes especiales, Barandilla, Cuerdas, Oclusion de hueco,

Proteccion colectiva: Pasarela de seguridad, Redes de seguridad, Toma de tierra

Botas de seguridad, Casco de seguridad, Cinturén de seguridad,

Equipo de proteccion individual Faja, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo

Sefalizacion: De riesgos en el trabajo (en su caso, sefalizacion vial).
Procedimientos de prevencion: Ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.
Actividad: Carpinterias metalica y cerrajeria Lugar de evaluacioén: Planos
e g . Probabilidad | Prevencion Consecuencias Calificacion de! /riesgo
Identificacion de riesgos y sus causas q s : con la prevencién que
el suceso decidida del riesgo .
se le aplica
Fecha Julio 2022 R|{P|C|CI|PI/SIPP|L|G]| Mo [T | To | M |I|In
Caidas de personas a distinto nivel : huecos X x| x| x| x X X
en el suelo
Montaje de barandillas X X|X|[X| X X X
Por huecos al borde de forjados o losas. X X | X|X| X X X
Por huecos horizontales. X X|X|[X| X X X
Caidas de personas al mismo nivel: Desorden X xIx| x| x X
de obra.
Caidas de objetos por desplome o
derrumbamiento: Acopio por apilado X X|X| X X X
peligroso.
De cercos y hojas sobre los trabajadores X X|X|[X| X X X
Caidas de objetos en manipulacién: De X x x| x| x X
cercos.
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De componentes de la carpinteria durante

trabajos en altura X X XX x| X X
Caldgs de objetos desprendidos : A lugares X x x| x X X
inferiores

Pisadas sobre objetos : Suciedad de obra, X xIx! x| x X
desorden

Choques contra objetos inmoviles:

Improvisacion, errores de planificacion, falta X X|X| X | X X
de visibilidad.

Proyeccién de fragmentos o particulas:

Picado del cordén de soldadura, amolado con X X|X|X|X X

radial).

Atrapamiento por o entre objetos: De las
manos o de los pies durante los trabajos de X X|X| X X X
presentacion para soldadura.

Sobreesfuerzos: Carga a brazo de objetos

X X|X|X|X X
pesados.
Contactos térmicos: Quemaduras por
impericia, despiste, vertido de gotas X X|X|X|X|X X
incandescentes.
Quemaduras por impericia, tocar objetos X xIx! x| x X
calientes
Exposicion a contactos eléctricos: Anular las
protecciones, falta de toma de tierra de la X x| x x| x X X
estructura del ascensor, trabajos en tension
en los cuadros eléctricos.
Cor]exm')nes‘(ljwectas sin clavija de portatiles X x | x x| x X X
de iluminacién
Exposicidn a radiaciones : Revision de X x| x| x! x| x X

soldaduras con Rayos X

En cumplimiento de la legislacion vigente, en esta evaluacion se consideran “riesgos evitados” todos los
calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificacion
de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios

PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALUA

Anclajes especiales, Barandilla, Cuerdas, Oclusion de hueco,
Proteccién colectiva: Pasarela de seguridad, Redes de seguridad, Toma de tierra,
Mantas ignifugas, Plataforma de seguridad

Botas de seguridad, Casco de seguridad, Cinturdn de seguridad,

Equipo de proteccion individual: Faja, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo

Sefalizacion: De riesgos en el trabajo (en su caso, sefalizacion vial).

Procedimientos de prevencion: Ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.
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Actividad: Chimeneas y conductos de ventilacion

Lugar de evaluacion: Planos

Calificacion del riesgo

i g . Probabilidad | Prevencion Consecuencias -
Identificacion de riesgos y sus causas del suceso decidida del rieseo con la prevencion que
g se le aplica
Fecha Julio 2022 R|P|[C|CI[PI|S|PP|L |G| Mo |T| To | M |I|In
Caidas de personas a distinto nivel: huecos en X x| x x| x X X
el suelo
Caidas de personas al mismo nivel: Desorden X x| x| x| x X
de obra.
Caidas de objetos por desplome o X x| x| x X X
derrumbamiento: Acopio por apilado peligroso.
Caidas de objetos en manipulacion: De cercos. | X X|X| X X X
De cercos y hojas sobre los trabajadores X X|X|[X]|X X X
Caidas de objetos en manipulacion: De cercos. X XX X|X X
De componentes de la carpinteria durante X I xIx! x| x X
trabajos en altura
Caidas de objetos desprendidos : A lugares X x Ix | x X X
inferiores
Pisadas sobre objetos : Suciedad de obra, X xIx!| x| x X
desorden
Choques contra objetos inmoviles:
Improvisacion, errores de planificacion, falta de X XX X|X X
visibilidad.
Proyeccion de fragmentos o particulas: Picado
del cordén de soldadura, amolado con radial). X X|X| XX X
Atrapamiento por o entre objetos: De las
manos o de los pies durante los trabajos de X X|X| X X X
presentacion para soldadura.
Sobreesfuerzos: Carga a brazo de objetos X x x| x| x X
pesados.
Contactos térmicos: Quemaduras por
impericia, despiste, vertido de gotas X X|X[X|X|X X
incandescentes.
Quemaduras por impericia, tocar objetos X xIx!| x| x X
calientes
Exposicion a contactos eléctricos: Anular las
protecciones, falta de toma de tierra de la X x| x| x| x X X
estructura del ascensor, trabajos en tension en
los cuadros eléctricos.
'Cone'monjfes directas sin clavija de portatiles de X x| x x| x X X
iluminacioén
Exposicion a radiaciones : Revision de X x I xIx! x| x X
soldaduras con Rayos X

En cumplimiento de la legislacion vigente, en esta evaluacién se consideran “riesgos evitados” todos los
calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificacion

de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios
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PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALUA

Proteccion colectiva:

Anclajes especiales, Barandilla, Cuerdas, Oclusién de hueco,
Pasarela de seguridad, Redes de seguridad, Toma de tierra,Mantas
ignifugas, Plataforma de seguridad

Equipo de proteccioén individual:

Botas de seguridad, Casco de seguridad, Cinturon de seguridad,
Faja, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo

Sefalizacion:

De riesgos en el trabajo (en su caso, senalizacion vial).

Procedimientos de prevencion:

Ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

Actividad: Encofrado y desencofrado de escaleras o rampas Lugar de evaluacién: Planos
s - . Calificacion del riesgo
P . Probabilidad | Prevencion Consecuencias -
Identificacion de riesgos y sus causas L : con la prevencién que se
del suceso decidida del riesgo le aplica
Fecha Julio 2022 R|P[C|CI[PI[S|PP|L|[G]| Mo |T| To | M |[I]In
Ca|das~de personas a distinto nivel: desde el X x [ xIx| x X X
andamio o acceso
Caldgs de personas a distinto nivel: petos X x | x x| x X X
inexistentes o en mal estado
Caidas de personas al mismo nivel: desorden de X x| xIxl x| x X
obra, escombros.
Caidas Qe objeto en manipulacion de las x| x I x|x!| x X X
herramientas
Caidas de objetos: desprendidos o descuido X | X|X|X|X X X
Pisadas sobre objetos punzantes o torceduras X X[{X|X|X X
Atrapamiento por o entre obJefcos: Por montaje X X Ix| x| x X
de los componentes de andamios.
Sobreesfuerzos: Por manejo, manipulacion,
sustentacion o transporte de objetos o piezas X X XX X
pesadas.
Exposicion a temperaturas ambientales X X X X X
extremas
In itinere: Desplazamiento a la obra o regreso. X X X X

En cumplimiento de la legislacidon vigente, en esta evaluaciéon se consideran “riesgos evitados” todos los calificados
de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificacion de criterios
operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios.

PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALUA

Proteccion colectiva:

Barandilla, Cuerdas, Extintores de incendios., Oclusion de hueco

Equipo de proteccion individual:

Botas de seguridad, Casco de seguridad, Cinturén de seguridad,
Faja, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo

Sefalizacion:

De riesgos en el trabajo (en su caso, sefalizacion vial).

Procedimientos de prevencion:

Ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.
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Actividad: Enfoscado y enlucido Lugar de evaluacion: Planos
ire . Probabilidad | Prevencion Consecuencias Calificacion de!/riesgo
Identificacion de riesgos y sus causas - : con la prevencién que
del suceso decidida del riesgo .
se le aplica
Fecha Julio 2022 R|P|C|CIPI|S|IPP|L|G| Mo [T | To | M |I]|In
Ca|das.de personas a distinto nivel: desde el X x| x| x| x X X
andamio o acceso
Caidas de personas al mismo nivel: desorden X x | x x| x| x X
de obra, escombros.
Caidas Qe objeto en manipulacion de las x | x Ix!x| x X X
herramientas
Caidas de objetos: reglas albanileria X|X|X|X|X X X
Pisadas sobre objetos punzantes o torceduras | X X|X|X|X X
Proyecuon de fragmentos o particulas: A los X x x| x X X
0jOs.
Sobreesfuerzos: Por manejo, manipulacion,
sustentacion o transporte de objetos o piezas X X X | X X
pesadas.
Patologfas no traumaticas: Dermatitis por X | x x| x| x| x
contacto con el cemento.
Exposicidon a temperaturas ambientales X X X X X
extremas
In itinere: Desplazamiento a la obra o regreso. X X X X
En cumplimiento de la legislacion vigente, en esta evaluacién se consideran “riesgos evitados” todos los
calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificacion
de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios.

PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALUA
Proteccion colectiva: Barandilla, Cuerdas, Extintores de incendios., Oclusién de hueco
Equipo de proteccion individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Cinturdn de seguridad,

quip P ’ Faja, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo
Senalizacion: de riesgos en el trabajo (en su caso, sefalizacion vial).
Procedimientos de prevencion: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.
Actividad: Recrecidos de mortero Lugar de evaluacion: Planos
ire . Probabilidad | Prevencion Consecuencias Calificacion de!/riesgo
Identificacion de riesgos y sus causas - : con la prevenciéon que
del suceso decidida del riesgo .
se le aplica
Fecha Julio 2022 R|P|C|CIPI|S|IPP|L|G| Mo [T | To | M |I]|In
Caidas de personas al mismo nivel : barro X X X X
Pisadas sobre objetos punzantes X X|X| X | X X
Golpe.s por o/ijetos o herramientas : Por X X x | x X
manejo de hélice
zjr(c;z/ecaon de fragmentos o particulas: A los X x x| x X X

San Pablo, 61. 50003 Zaragoza. Tfno 976-28-26-59. Fax 976-28-10-62. www.zaragozavivienda.es
Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda, Sociedad Limitada Unipersonal
Inscrita en el Registro Mercantil de Zaragoza. Tomo 1.895, seccion octava, folio 40, hoja Z-5.770 - C.LF. B-50.005.701



%

Zaragoza
VIVIENDA

ESS - MEMORIA Y ANEJOS PBE CENTRO CIVICO LUIS BUNUEL
PLANTA BAJA -CENTRO MAYORES.
Pagina 29 de 50

AREA DE PROYECTOS Y OBRAS

Sobreesfuerzos: Por manejo, manipulacion,

sustentacion o transporte de objetos o piezas X|X X X | X X
pesadas.

Exposiciéon a contactos eléctricos X X | X X X
Patologfas no traumaticas: Dermatitis por X | x x| x| x| x X
contacto con el cemento.

In itinere: Desplazamiento a la obra o regreso. X X X X

En cumplimiento de la legislacion vigente, en esta evaluacién se consideran “riesgos evitados” todos los
calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificacion
de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios

PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALUA

Proteccion colectiva:

Las protecciones colectivas asociadas a la Maquinaria, Medios
auxiliares y Oficios relacionados.

Equip. de proteccién individual:

Botas de seguridad, Casco de seguridad, Cinturén de seguridad,
Faja, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo

Sefalizacion:

de riesgos en el trabajo (en su caso, senalizacion vial).

Procedimientos de prevencion:

ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

Actividad: Hormigonados Lugar de evaluacioén: Planos
P, . Probabilidad | Prevencion Consecuencias Calificacion de] ,riesgo
Identificacion de riesgos y sus causas q s : con la prevencion que
el suceso decidida del riesgo :
se le aplica
Fecha Julio 2022 R|P|[C|CI[PI|S|PP|L|G| Mo |T| To | M |I|In
Ca@as de personas a dlstlnFo nivel : acceso X X | x X X X
peligroso al punto de trabajo
Caidas de personas a distinto nivel : castilletes X X | x X X X
o escaleras en mal estado
Caidas de personas a distinto nivel: huecos en X X | x X X X
suelo
Caidas de personas al mismo nivel: desorden X x x| x| x X
de obra, escombros.
Caidas de objeto por dgsplonje 0 X x| x| x X X
derrumbamiento: acopio peligroso
Caidas de objeto en manllpulaaon de la madera X xIx!| x| x
o con el gancho de la grda
Pisadas sobre objetos punzantes X X|X[X|X|X X
Pisadas sobre objetos: Suciedad de obra, X x I xIx! x| x X
desorden.
Golpebs por objetos o herraml.e,ntas : Por X x| x| x| x X
manejo de cargas en suspension
EmpuJelde la manguera de bombeo de X x| x| x| x X
hormigén
Proyecaon de fragmentos o particulas: X X X | x X
salpicaduras a los ojos.

San Pablo, 61. 50003 Zaragoza. Tfno 976-28-26-59. Fax 976-28-10-62. www.zaragozavivienda.es
Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda, Sociedad Limitada Unipersonal
Inscrita en el Registro Mercantil de Zaragoza. Tomo 1.895, seccion octava, folio 40, hoja Z-5.770 - C.LF. B-50.005.701




PLANTA BAJA -CENTRO MAYORES.

VIV'ENDA Pagina 30 de 50

AREA DE PROYECTOS Y OBRAS

g Zaragoza ESS - MEMORIA Y ANEJOS PBE CENTRO CIVICO LUIS BUNUEL

Proyeccién de fragmentos por rotura de la

bomba X X X | X X

Atrapamiento por o entre objetos : Por colapso
de la estructura mal ejecutada o desencofrado X X|X| X X X
temprano

Atrapamiento por maquinaria de bombeo X X|X| X X X

Sobreesfuerzos: Por manejo, manipulacion,
sustentacion o transporte de objetos o piezas X XX X|X X
pesadas.

Patologias no traumaticas: Dermatitis por
contacto con el cemento.

Exposicidon a temperaturas ambientales
extremas

Exposicion a contactos eléctricos: Anular las
protecciones, conexiones sin clavija, cables X X X X
lacerados o rotos.

In itinere: Desplazamiento a la obra o regreso. X X X X

En cumplimiento de la legislacion vigente, en esta evaluacién se consideran “riesgos evitados” todos los
calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificacién
de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios.

PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALUA

Anclajes especiales, Alsipercha, Barandilla, Cuerdas, Oclusién de

Pr ion colectiva: . ) .
oteccion colectiva hueco, Pasarela de seguridad, Redes de seguridad, Toma de tierra

Botas de seguridad, Casco de seguridad, Cinturén de seguridad,

Equipo de proteccion individual: Faja, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo

Sefalizacion: De riesgos en el trabajo (en su caso, senalizacién vial).
Procedimientos de prevencion: Ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.
Actividad: Manipulacién, armado y puesta en obra de la ferralla Lugar de evaluacion: Planos
- - . Calificacion del riesgo
e g . Probabilidad | Prevencion Consecuencias -
Identificacion de riesgos y sus causas s : con la prevencion que
del suceso decidida del riesgo .
se le aplica
Fecha Julio 2022 R|P|[C|CI[PI|S|PP|L|G| Mo |T| To | M |I|In
Caldas de personas a dlstm.to nivel: acceso X X | x X X X
peligroso al punto de trabajo
Caidas de personas a distinto nivel: huecos en X X | x X X X
suelo
Caidas de personas al mismo nivel: desorden X xIx| x| x X
de obra, escombros.
Ca@as de objeto por desplome: acopio X x x| x X X
peligroso
Caidas de objeto en manllpulamon de la ferralla X x x| x| x
o con el gancho de la grua
Pisadas sobre objetos punzantes X X|X[X|X|X X
Pisadas sobre objetos: Suciedad de obra, X x| x|x! x| x X
desorden.
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Golpes por objetos o herramientas : Por

: g X X|X|X|X X
manejo de cargas en suspension
Proyecc.lon de fragmentos o particulas : corte X X X | x X
con radial
Sobreesfuerzos: Por manejo, manipulacion,
sustentacion o transporte de objetos o piezas X XX X|X X
pesadas.
Exposicion a temperaturas ambientales X | x X X X X

extremas

Exposicion a contactos eléctricos: Anular las
protecciones, conexiones sin clavija, cables X X X X
lacerados o rotos.

In itinere: Desplazamiento a la obra o regreso. X X X X

En cumplimiento de la legislacion vigente, en esta evaluacién se consideran “riesgos evitados” todos los
calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificacién
de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios.

PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALUA

Anclajes especiales, Alsipercha, Barandilla, Cuerdas, Oclusién de

Proteccion colectiva: hueco, Pasarela de seguridad, Redes de seguridad, Toma de tierra

Botas de seguridad, Casco de seguridad, Cinturén de seguridad,

Equipo de proteccion individual Faja, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo

Senalizacion: De riesgos en el trabajo (en su caso, senalizacion vial).
Procedimientos de prevencion: Ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.
Actividad: Montaje de barandillas en edificios Lugar de evaluacion: Planos
e g . Probabilidad | Prevencion Consecuencias Calificacion de! /riesgo
Identificacion de riesgos y sus causas q s : con la prevencién que
el suceso decidida del riesgo .
se le aplica
Fecha Julio 2022 R|{P|C|CI|PI/SIPP|L|G]| Mo [T | To | M |I|In
Ca@as de personas a dIStInFO nivel: acceso X X | x X X X
peligroso al punto de trabajo
Caidas de personas a distinto nivel: huecos en X X | x X X X
fachada
Caidas de personas al mismo nivel: desorden X x x| x| x X
de obra, escombros.
Ca|das de objeto por desplome: acopio X x x| x X X
peligroso
Caidas de objeto en mar1l|puIaC|on de la carga X x| x| x| x
o con el gancho de la gria
Pisadas sobre objetos punzantes X X|X[|X|X|X X
Pisadas sobre objetos: Suciedad de obra, X x| x x| x| x X
desorden.
Golpe.s por objetos o herram|.e,ntas : Por X x x| x| x X
manejo de cargas en suspension
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Proyeccién de fragmentos o particulas : corte

. X X X | X X
con radial

Exposicion a temperaturas ambientales
extremas

Exposicidn a contactos eléctricos: Anular las
protecciones, conexiones sin clavija, cables X X X X
lacerados o rotos.

In itinere: Desplazamiento a la obra o regreso. X X X X

En cumplimiento de la legislacion vigente, en esta evaluaciéon se consideran “riesgos evitados” todos los
calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificacion
de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios.

PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALUA

Anclajes especiales, Alsipercha, Barandilla, Cuerdas, Oclusién de
hueco, Pasarela de seguridad, Redes de seguridad, Toma de tierra

Proteccion colectiva:

Botas de seguridad, Casco de seguridad, Cinturén de seguridad,

Equipo de proteccion individual: Faja, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo

Senalizacion: De riesgos en el trabajo (en su caso, sefalizacién vial).
Procedimientos de prevencion: Ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.
Actividad: Montaje de cargaderos Lugar de evaluacioén: Planos
e . Probabilidad | Prevencion Consecuencias Calificacion de! ,riesgo
Identificacion de riesgos y sus causas s : con la prevencién que
del suceso decidida del riesgo .
se le aplica
Fecha Julio 2022 R|P|C|CI/PI|S|PP|L|G| Mo |T]| To | M [I]In
Cal.das de personas a d|st|nFo nivel: acceso X X | x X X X
peligroso al punto de trabajo
Caidas de personas a distinto nivel: huecos en X X | x X X X
fachada o escalera tijera
Caidas de personas al mismo nivel: desorden X x| x| x| x X
de obra, escombros.
Caidas de objeto: herramienta o elemento que X x| x| x X X
se coloca
Golpes por objetos o herramlentas: Por manejo X xIx| x| x X
de cargas en suspension
Proyecc.lon de fragmentos o particulas : corte X X X | x X
con radial
Sobreesfuerzos: Por manejo, manipulacion,
sustentacion o transporte de objetos o piezas X XX X|X X
pesadas.
Exposicion a temperaturas ambientales X | x X X X X
extremas
In itinere: Desplazamiento a la obra o regreso. X X X X

En cumplimiento de la legislacion vigente, en esta evaluacion se consideran “riesgos evitados” todos los
calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificacion
de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios
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PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALUA

Anclajes especiales, Alsipercha, Barandilla, Cuerdas, Oclusién de

Proteccion colectiva: hueco, Pasarela de seguridad, Redes de seguridad, Toma de tierra

Botas de seguridad, Casco de seguridad, Cinturén de seguridad,

Equipo de proteccion individual Faja, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo

Sefalizacion: De riesgos en el trabajo (en su caso, senalizacion vial).
Procedimientos de prevencion: Ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.
Actividad: Montaje de puertas Lugar de evaluacion: Planos
PR . Probabilidad | Prevencién Consecuencias Calificacion de! lriesgo
Identificacion de riesgos y sus causas - : con la prevencion que
del suceso decidida del riesgo .
se le aplica
Fecha Julio 2022 R|P|C|CI|PI|S|IPP|L|G| Mo [T | To [ M |[I]|In
C“aldas de personas a distinto nivel: escalera X x | x X X X
tijera
Caidas de personas al mismo nivel: desorden X x x| x| x X
de obra, escombros.
Golpe.s por objetos o herram@,ntas : Por X x x| x| x X
manejo de cargas en suspension
Sobreesfuerzos: Por manejo, manipulacion,
sustentacion o transporte de objetos o piezas X XX X|X X
pesadas.
In itinere: Desplazamiento a la obra o regreso. X X X X

En cumplimiento de la legislacion vigente, en esta evaluacion se consideran “riesgos evitados” todos los
calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificacion
de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios

PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALUA

Anclajes especiales, Alsipercha, Barandilla, Cuerdas, Oclusién de
hueco, Pasarela de seguridad, Redes de seguridad, Toma de tierra

Proteccion colectiva:

Botas de seguridad, Casco de seguridad, Cinturdn de seguridad,

Equipo de proteccién individual: Faja, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo

Senalizacion: de riesgos en el trabajo (en su caso, senalizacion vial).
Procedimientos de prevencion: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.
Actividad: Montaje de ventanas Lugar de evaluacion: Planos
P, . Probabilidad | Prevencion Consecuencias Calificacion de! j1esgo
Identificacion de riesgos y sus causas L : con la prevencion que
del suceso decidida del riesgo :
se le aplica
Fecha Junio 2022 R|P|C|CI|PI|S|IPP|L|G| Mo [T | To [ M |I]|In
C:mdas de personas a distinto nivel: escalera X X | x X X X
tijera o andamio
Caidas de personas al mismo nivel: desorden X xIx!| x| x X
de obra, escombros.
Golpe.s por objetos o herram|¢,ntas : Por X x x| x| x X
manejo de cargas en suspension
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Sobreesfuerzos: Por manejo, manipulacion,
sustentacion o transporte de objetos o piezas X XX X|X X
pesadas.

Initinere: Desplazamiento a la obra o regreso. X X X X

En cumplimiento de la legislacion vigente, en esta evaluacion se consideran “riesgos evitados” todos los
calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificacion
de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios

PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALUA

Proteccidn colectiva: Anclajes especiales, Alsipercha, Barandilla, Cuerdas, Oclusién de
hueco, Pasarela de seguridad, Redes de seguridad, Toma de tierra

Equip. de proteccion individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Cinturén de seguridad,
Faja, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo
SeRalizacion: De riesgos en el trabajo (en su caso, senalizacién vial).
Procedimientos de prevencidn: Ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.
Actividad: Montaje de vidrios Lugar de evaluacion: Planos
PR . Probabilidad | Prevencién Consecuencias Calificacion de! rlesgo
Identificacion de riesgos y sus causas - : con la prevencion que
del suceso decidida del riesgo .
se le aplica
Fecha Julio 2022 R|P|C|CI|PI|S|IPP|L|G| Mo [T | To [ M |[I]|In
C“aldas de personas a distinto nivel: escalera X x | x X X X
tijera o andamio
Caidas de personas al mismo nivel: desorden X x x| x| x X
de obra, escombros.
Ca@as de objeto por desplome: acopio X x x| x X X
peligroso
Caidas de objeto en mar1l|puIaC|on de la carga X x| x| x| x
o con el gancho de la grua
Golpevs por objetos o herramlglntas : Por X xIx!| x| x X
manejo de cargas en suspension
Sobreesfuerzos: Por manejo, manipulacion,
sustentacion o transporte de objetos o piezas X XX X|X X
pesadas.
In itinere: Desplazamiento a la obra o regreso. X X X X

En cumplimiento de la legislacién vigente, en esta evaluacidén se consideran “riesgos evitados” todos los
calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificacion
de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios

PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALUA

Anclajes especiales, Alsipercha, Barandilla, Cuerdas, Oclusién de

Proteccion colectiva: . . .
hueco, Pasarela de seguridad, Redes de seguridad, Toma de tierra

Botas de seguridad, Casco de seguridad, Cinturén de seguridad,

Equipo de proteccion individual: Faja, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo

Sefalizacion: De riesgos en el trabajo (en su caso, sefalizacion vial).

Procedimientos de prevencion: Ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

San Pablo, 61. 50003 Zaragoza. Tfno 976-28-26-59. Fax 976-28-10-62. www.zaragozavivienda.es
Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda, Sociedad Limitada Unipersonal
Inscrita en el Registro Mercantil de Zaragoza. Tomo 1.895, seccion octava, folio 40, hoja Z-5.770 - C.LF. B-50.005.701



PLANTA BAJA -CENTRO MAYORES.

VIVIENDA Pagina 35 de 50

AREA DE PROYECTOS Y OBRAS

g Zaragoza ESS - MEMORIA Y ANEJOS PBE CENTRO CIVICO LUIS BUNUEL

Actividad: | Pinturas Lugar de evaluacion: Planos
e g . Probabilidad | Prevencion Consecuencias Calificacion de! J1es80
Identificacion de riesgos y sus causas s : con la prevencion que
del suceso decidida del riesgo -
se le aplica
Fecha | Julio 2022 R|P|CI|CIPI|S|IPP|L|G]| Mo |T| To | M |I|In
ledas de personas a distinto nivel: escalera X X | x X X X
tijera o andamio
Caidas de personas al mismo nivel: desorden de X xIx! x| x X
obra, escombros.
Sobreesfuerzos: Por manejo, manipulacion,
sustentacién o transporte de objetos o piezas X X|X|X|X X
pesadas.
In itinere: Desplazamiento a la obra o regreso. X X X X

En cumplimiento de la legislacion vigente, en esta evaluacion se consideran “riesgos evitados” todos los calificados
de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificacion de criterios
operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios.

PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALUA

Anclajes especiales, Alsipercha, Barandilla, Cuerdas, Oclusién de

Proteccion colectiva: ; . .
hueco, Pasarela de seguridad, Redes de seguridad, Toma de tierra

Botas de seguridad, Casco de seguridad, Cinturén de seguridad,

Equipo de proteccion individual: Faja, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo

Senalizacion: De riesgos en el trabajo (en su caso, sefalizacién vial).
Procedimientos de prevencion: Ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.
Actividad: | Peldaneados Lugar de evaluacioén: Planos
i g . Probabilidad | Prevencion Consecuencias Calificacion de! J1esgo
Identificacion de riesgos y sus causas - : con la prevencion que
del suceso decidida del riesgo :
se le aplica
Fecha | Julio 2022 R|P|[C|CI|PI|S|PP|L|G| Mo |T| To | M |I|In
Caidas de personas a distinto nivel : por el X x| x x| x X X
hueco de la escalera
Caidas de personas al mismo nivel: desorden X xIxl x| x| x X
de obra y obra sucia
Caidas de obJetQ: acopio peligroso o en x | x I x x| x X X
colocacién de piezas
Exp05|c'|on glcontactos eléctricos: Directo o X X | x| x| x X X
por derivacion.
Exposicién a sustancias nocivas: Por falta de
ventilacion; sustancias de limpieza de X X|X| X X X
morteros.
Conta;tos con sustancias causticas o X x| x| x| x X
corrosivas : Con el mortero
Sobreesfuerzos: Por manejo, manipulacion,
sustentacion o transporte de objetos o piezas X| X X XX X
pesadas. Posturas obligadas
Initinere: Desplazamiento a la obra o regreso. | X X|X| X X X

En cumplimiento de la legislacion vigente, en esta evaluacion se consideran “riesgos evitados” todos los
calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificacion
de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios.

San Pablo, 61. 50003 Zaragoza. Tfno 976-28-26-59. Fax 976-28-10-62. www.zaragozavivienda.es
Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda, Sociedad Limitada Unipersonal
Inscrita en el Registro Mercantil de Zaragoza. Tomo 1.895, seccion octava, folio 40, hoja Z-5.770 - C.LF. B-50.005.701



PLANTA BAJA -CENTRO MAYORES.

VIV'ENDA Pagina 36 de 50

AREA DE PROYECTOS Y OBRAS

g Zaragoza ESS - MEMORIA Y ANEJOS PBE CENTRO CIVICO LUIS BURUEL

PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALUA

Las protecciones colectivas asociadas a la Maquinaria, Medios

Proteccion colectiva: L o X
auxiliares y Oficios relacionados

Botas de seguridad, Casco de seguridad, Cinturon de seguridad,

Equipo de proteccién individual: Faja, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo

Senalizacion: De riesgos en el trabajo (en su caso, senalizacion vial).

Procedimientos de prevencion: Ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

Zaragoza, julio de 2022
El Autor del Estudio de Seguridad y Salud,

Fernando Albiac Lépez
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3. ANEJO 2 DE LA MEMORIA DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

IDENTIFICACION DE LOS RIESGOS PARA LA REALIZACION DE LOS PREVISIBLES TRABAJOS POSTERIORES

El apartado 3 del Articulo 6 del Real Decreto 1627/1.997 establece que en el Estudio Basico se
contemplaran también las previsiones y las informaciones para efectuar en su dia, en las debidas
condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores.

REPARACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO

Riesgos mas frecuentes Medidas Preventivas Protecciones Individuales
e (Caidas al mismo nivel en suelos e Andamiajes, escalerillas y | ®  Casco de seguridad
Caidas de altura  por huecos demas dispositivos | ®  Ropa de trabajo
horizontales provisionales adecuados | ¢  Cinturones de seguridad y
e (Caidas por huecos en cerramientos y seguros. cables de longitud y
e  Caidas por resbalones e Anclajes de cinturones resistencia adecuada para
e Reacciones quimicas por productos de fijados a la pared para la limpiadores de ventanas.
limpieza y liquidos de maquinaria limpieza de ventanas no | ¢  Cinturones de seguridad y
e  Contactos eléctricos por accionamiento accesibles. e resistencia adecuada para
inadvertido y modificacion o deterioro | ® Anclajes de cinturones reparar tejados y cubiertas
de sistemas eléctricos. para reparacion  de inclinadas
e Explosion de  combustibles  mal tejados y cubiertas.
almacenados e Anclajes para poleas para
e Fuego por combustibles, modificacion izado de muebles en
de elementos de instalacion eléctrica o mudanzas
por  acumulacion  de  desechos
peligrosos

e Impacto de elementos de la maquinaria,
por desprendimientos de elementos
constructivos, por deslizamiento de
objetos, por roturas debidas a la presion
del viento, por roturas o por exceso de
carga

e Contactos eléctricos directos e
indirectos

e Toxicidad de productos empleados en la
reparacion o almacenados en el edificio.

e Vibraciones de origen interno y externo

e  Contaminacién por ruido

Zaragoza, julio de 2022

El Autor del Estudio de Seguridad y Salud,

Fernando Albiac Lépez
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4. ANEJO 3 DE LA MEMORIA DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD: DETALLES GRAFICOS

PROTECCIONES INDIVIDUALES

Protecciones Individuales. Tipos de amarres. Protecciones Individuales. sistemas anticaidas.
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. ©® WWW.CONITRUBIT.COM e o
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dispositivo deslizante dispositivo deslizante
absorbedor de energia amarre fijo
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Protecciones Individuales. cafas.
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Protecciones Individuales. casco.

casco de seguridad

@ WWW.CONSTRUBIT.COM

H simple de uso Unico
= luz libre
E banda de contormo
=]
% visera T
®
g
-
2
«casco de seguridad %
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© WWW.CONTRUBIT.COM Semimascara ﬁltrante
Protecciones Individuales. ropa Reflectante.
Protecciones Individuales. catzado.
parca chubasquero peto chaleco
bota de agua
| cafia extra | B
larga =
- E
| | :
=[] °
= = z =
: : ¢ g
-9 -4 E -3
E ; F § polimero
3 3 3 8 _impermeab_le
(o] [} (@] @
. . . r —
conjunto lluvia conjunto mono pantalén con peto
calzado de seguridad
carrillera | p .
= cafia
e N :
3 [
n— =1li= i .
proteccidn T -
3 B Z e, e
| L i |
; : 3 :
:
-1 E s -9
5 S 3 5
g : ; g
[} @ © ]

San Pablo, 61. 50003 Zaragoza. Tfno 976-28-26:59. Fax 976-28:10-62. www.zaragozavivienda.es
Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda, Sociedad Limitada Unipersonal
Inscrita en el Registro Mercantil de Zaragoza. Tomo 1.895, seccion octava, folio 40, hoja Z-5.770 - C.LF. B-50.005.701

© WWW.CONITRUBILCOM



PLANTA BAJA -CENTRO MAYORES.

VIVIENDA Pagina 40 de 50

AREA DE PROYECTOS Y OBRAS

@ Zaragoza ESS - MEMORIA Y ANEJOS PBE CENTRO CIVICO LUIS BUNUEL

PROTECCIONES COLECTIVAS

Andamios. andamio de borriquetas < 2 m. Andamios. andamio de borriquetas > 2 m. y < 3 m.
cargas uniformemente repartidas
y preferiblemente en los apoyos
barandilla con pasamanos "[ /
listén intermedio y rodapié
Plataformas unidas entre si ‘
y ancladas al andamio.
Metdlicos o de madera (min. 5 cm.) min 0,9m
. o
7
>2m.
a; <3m.
1 max.
1 ) 40 cm
/ L\
1
<2m. m——]

Plataformas unidas entre si
y ancladas al andamio.
Metdlicos o de madera (min. 5 cm.)

minimo
60 cm.

INRATANY

Max. 3m.

Andamios. Andamio de borriquetas > 3 m. y < 6 m.

cargas uniformemente repartidas
barandilla con pasamanos y preferiblemente en los apoyos
liston intermedio y rodapie

Plataformas unidas entre si
y ancladas al andamio.

Metdlicos o de madera (min. 5 cm.) min 0,9 m
| >
¥ |
' <
méx. 40 cm.
6&..:.12:
i >3m
minimo 60 cm. <6m

WWW.CONJTRUBIT.COM

arriostramiento
necesario

&} Max. 3m.
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Andamios. andamio tubulares. Detalles.

Escaleras. escaleras dobles. Medidas de seguridad.

//_ usillo de nivelacion

operario de frente
y con ambas manos
en peldafio

[z T oem  Toeisase |

\ - WWW.CONSTRUBIT.COM _/

Escaleras. medidas de seguridad.

minimo 1 m.
sobre |a rasante
de desembarque

operario de frente
y con ambas manos
en peldafio

© WWW.CONSTRUBIT.COM
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Escaleras. petalles.

posicién correcta

( zapatas y anclajes /

A

las bases seran
antideslizantes

L/4

\_ © WWW.CONSTRUBITCOM  /  \_ © WWW.CONSTRUBIT.COM  /

tipos y alturas peldafios ensamblados

/ alturas > 7 m.

escalera fija
EPI anticaida
y amarres sup. e inf.

peldafios ensamblados
NO clavados

/© WWW.CONSTRUBIT.COM
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INSTALACION ELECTRICA

Instalacion eléctrica. Esquema instalacion.

1 acometida energia eléctrica
2 transformador de seguridad
3 salidas de 24 v. 1
4 |ampara portatil
5 diferencial circuito de fuerza 0,3 A
6 diferencial circuito iluminacion 0,03 A
7 mando de corte
8 circuito descarga a tierra
9 conductores de proteccion 7
10 anillo en el fondo de la excavacion

con cobre de 35 mm. U2 <N
11 picas de descarga a tierra

© WWW.CONSTRUBIT.COM
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Instalacion eléctrica. Esquemas para ambientes. Instalacion eléctrica. Esquema unifilar.

ambientes normales

mm;;.uon diferencial Interruptor general [ corte automdtico
de 30 ma.

l S $Tunaen8.tdsmddwnada

- magneto -térmico y diferencial

sensibilidad media
fusible i
- | EEE

1 circuito tiema ;
1 herramienta con toma linea subterrinea T i
l‘-‘-‘-’l"-'-'-‘ & tiema .
3 J+N+T 0
A1 Armario de distribucién _ o H
3 © WWW.CONSTRUBIT.COM para instalaciones cuyos cables Armario de distribucién
= tera son inaccesibles para tajo
zona A zona B
ambientes muy conductores i mir:
alimentacion Interruptor general Interruptor general
magneto-térmico magneto-térmico

réermuptor dferencial
Iae 300 ma, Interruptor magneto
térmico y diferencial s
media sensibilidad alta sensibilidad | |

O
1SN
O

i

I+N+T tij ? P rce]

herramientas
montacargas =
ote portitiles.

lluminaciin 24 v,

© WWW.CON/TRUBIT.COM

Instalacion eléctrica. esquema del circuito de puesta a tierra,

Instalacion eléctrica. Lampara de seguridad.

[

1 linea pral. de tierra
(© =»16 mm. de cobre ) 2 3

2 derivacion de la linea
pral. de tierra

3 masas 2

linea de enlace con tierra
4 (0 >35 mm. de cobre )

picas de tierra 4
5 cobreo > 14 mm.
acero G O > 25 mm.

min. 2 m.

o

© WWW.CONSTRUBIT.COM

detalle de la arqueta

tubo de hierro
galvanizado o cobre ||

©) WWW.COMTRUBIT.COM
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Instalacion eléctrica. medidas de proteccion. Instalacion eléctrica. pistancias minimas a elementos activos.
@ WWW.CONITRUBIT.COM
=
S
= 2,5m.
2
5
— g
= [ | . e Z i
: 5% :
;_ 1,80 m. ;
o o
tomar de las dlavijas aislantes
1,25 m.
® WWW.CONSTRUBIT.COM i
S Inea 1,25 m.
g
g
3
S _—
g " ] B 0,75 m.
; gus FRONTAL LATERAL
Icobre trenzado
pica a
tierra
proteccion de conductores toma a tierra centralizada

MOVIMIENTO DE TIERRAS

Movimiento de tierras. uso de dumpers. Medidas de seguridad.

portico antivuelco

volquete contrapeso

\

tope antivuelco

© WWW.CONSTRUI

A= la carga no debe reducir el angulo de visién
D= distancia segura segun tipo de suelo y entibado
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Senalizacion. sefiales normalizadas de maniobra. Gestos Generales.

significado descripcion ilustracion

e . 1 Los dos brazos extendidos de
Conlenz;. Atenglon forma horizontal, las palmas
oma de mando de las manos hacia adelante

El brazo extendido %

‘nf"tO: Interr_up_ﬂon hacia arriba, la palma de la
Fin de movimiento mano hacia adelante

: : Las dos manos juntas a la
Fin de las operaciones altura del pecho

Senalizacion. seiales normalizadas de maniobra. Movimientos verticales.

significado descripcién ilustracion

Brazo derecho extendido hacia
arriba, la palma de la mano
Izar derecha hacia adelante,
describiendo lentamente un
circulo

Brazo derecho extendido hacia
abajo, la palma de la mano

Bajar derecha hacia el interior,
describiendo lentamente un
circulo
Distancia vertical Las manos indican la distancia

Sefalizacion. sefiales normalizadas de maniobra. Peligro.

significado descripcion ilustracion
: . Los dos brazos extendidos
Peligro: Alto . hacia arriba, las palmas de las
Parada de emergencia manos hacia adelante

Los gestos codificados
Rapido referidos a los movimientos se
hacen con rapidez

Los gestos codificados
Lento referidos a los movimientos se
hacen muy lentamente
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Seﬁalizacion. Sefiales normalizadas de maniobra. Movimientos horizontales.

significado

Avanzar

Retroceder

Hacia la derecha con
respecto al encargado
de las sefiales

Hacia la izquierda con
respecto al encargado
de las sefiales

Distancia horizontal

descripcion

Los dos brazos doblados, las
palmas de las manos hacia el
interior, los antebrazos se
mueven lentamente hacia el
cuerpo

Los dos brazos doblados, las
palmas de las manos hacia el
exterior, los antebrazos se
mueven lentamente
alejandose del cuerpo

El brazo derecho extendido
mas o0 menos en horizontal, la
palma de la mano derecha
hacia abajo, hace pequerios
movimientos lentos indicando
la direccion

El brazo izquierdo extendido
mas o menos en horizontal, la
palma de la mano izquierda
hacia abajo, hace pequefios
movimientos lentos indicando
la direccidn

Las manos indican la distancia

y
.

ilustracion

A
r
%
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Carteleria. pe obligacion.

Proteccion obligatoria
de la vista

Proteccidn obligatoria
de la cabeza

Proteccion obligatoria
del oido

Proteccidén obligatoria
de las vias respiratorias

Proteccién obligatoria
de los pies

Proteccion obligatoria
de las manos

Proteccidn obligatoria
del cuerpo

Proteccion obligatoria
de la cara

simbolo: blanco
contraste: azul
sequridad: blanco

simbolo: blanco
contraste: azul
seguridad: blanco

simbolo: blanco
contraste: azul
seguridad: blanco

simbolo: blanco
contraste: azul
seguridad: blanco

simbolo: blanco
contraste: azul
seguridad: blanco

simbolo: blanco
contraste: azul
seguridad: blanco

simbolo: blanco
contraste: azul
seguridad: blanco

simbolo: blanco
contraste: azul
seguridad: blanco

ESS - MEMORIA Y ANEJOS PBE CENTRO CIVICO LUIS BUNUEL
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Carteleria. proteccion incendios.

Manguera de
incendios

Escalera de mano

Extintor

Teléfono par ala lucha
contra incendios

direccion que debe
seguirse
{ es adicional a las anteriores )

direccion que debe
seguirse
{ es adicional a las anteriores )

direccion que debe
seguirse
{ es adicional a las anteriores )

direccidn que debe

seguirse
{ es adicional a las anteriores )

simbolo: blanco
contraste: rojo

simbaolo: blanco
contraste: rojo

simbolo: blanco
contraste: rojo

simbolo: blanco
contraste: rojo

simbaolo: blanco
contraste: rojo

simbolo: blanco
contraste: rojo

simbolo: blanco
contraste: rojo

simbolo: blanco
contraste: rojo
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Carteleria. pe prohibicidn.

Prohibido fumar

Prohibido fumar y
encender fuego

Prohibido pasar a
los peatones

Prohibido apagar
con agua

Agua no potable

Entrada prohibida a
personas no autorizadas

Prohibido a los

vehiculos de manutencion

No tocar

ESS - MEMORIA Y ANEJOS PBE CENTRO CIVICO LUIS BUNUEL

simbolo: negro
contraste: blanco
seguridad: rojo

simbolo: negro
contraste: blanco
seguridad: rojo

simbolo: negro
contraste: blanco
seguridad: rojo

simbolo: negro
contraste: blanco
seguridad: rojo

simbolo: negro
contraste: blanco
seguridad: rojo

simbolo: negro
contraste: blanco
seguridad: rojo

simbolo: negro
contraste: blanco
seguridad: rojo

simbolo: negro
contraste: blanco
seguridad: rojo
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MANIPULACION DE CARGAS

Manipulacién de Cargas. prevencion de lesiones.

elevacion de cargas

© WWW.CONSTRUBIT.COM
\
\
\
\\
\
T

movimiento de sacos

& ¢

inicio 1 2

© WWW.CONSTRUBIT.COM

movimiento de tubos

AX \
&\i&
inicio 1

movimiento de cajas con asas

desde el suelo subir a banco o vehiculo bajar del banco o vehiculo

@ WWW.CONJTRUBIT.COM
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PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

PROCEDIMIENTOS

PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO-SEGURO DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO PARA LA
PREVENCION GENERAL DE RIESGOS.

PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO-SEGURO DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO, CLASIFICADOS
POR OFICIOS QUE INTERVIENEN EN LA OBRA

PROCEDIMIENTOS PREVENTIVOS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO, CLASIFICADOS POR
MEDIOS AUXILIARES A UTILIZAR EN LA OBRA

PROCEDIMIENTOS PREVENTIVOS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO, CLASIFICADOS POR LA
MAQUINARIA A INTERVENIR EN LA OBRA

PROCEDIMIENTOS PREVENTIVOS DE OBLICADO CUMPLIMIENTO, CLASIFICADOS POR LAS
INSTALACIONES DE LA OBRA

PROCEDIMIENTOS PREVENTIVOS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO, CLASIFICADOS POR LA
UTILIZACION DE PROTECCIONES COLECTIVAS
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A) PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO SEGURO DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO PARA LA PREVENCION GENERAL DE
RIESGOS.

ACOMETIDA ELECTRICA EN BAJA TENSION
Procedimiento de seguridad y salud de obligado cumplimiento para la construccién de la arqueta de acometida
eléctrica.

Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura.

e El riesgo de cortes por manejo de piezas ceramicas y herramientas de albafileria, solo lo puede evitar
acostumbrandose a utilizar guantes impermeabilizados. Soliciteselos al Encargado y Uselos, evitara los
accidentes en las manos.

e Los sobre esfuerzos, tienen por consecuencia los dolorosos lumbagos y distensiones musculares; suceden
por tener que realizar trabajos en posturas forzadas o por sustentaciéon de piezas pesadas que deben
manipularse. Solo los puede intentar evitar acostumbrandose a utilizar fajas contra los lumbagos y
munequeras ajustadas. Soliciteselos al Encargado y Uselas, evitara los accidentes en las manos.

e Como refuerzo al uso de la proteccion anterior, levante las cargas flexionando las piernas y apoyandose
realmente en ellas al izarse; haga lo mismo cuando manipule el aglomerante o los ladrillos al construir y
decida izar su cuerpo.

e Elriesgo de atrapamiento entre objetos, por ajustes de tubos de paso de cables y sellados con morteros,
debe evitarlo usando guantes y un ayudante en los trabajos que lo requieran.

e  El corte de material ceramico a golpe de paletin, paleta o llana, puede producir una proyeccion violenta de
pequenos objetos o particulas que pueden herirle los ojos. Para evitar este importante riesgo debe usar
gafas contra estas proyecciones, que puede tener colgadas al cuello hasta el momento de ser necesario su
uso. Si no las posee pidaselas al Encargado.

e Trabajar con tiempo muy caluroso o por el contrario, con temperaturas frias, puede producir un riesgo
denominado estrés térmico, debe ser dotado de la ropa de trabajo para este tipo de climas y utilizarla de
manera obligatoria para controlar el riesgo.

e Enelcaso de trabajar en temperatura calida, la solucion esta en eliminar el alcohol y beber cuanta mas agua
mejor; La ropa de trabajo de algodon 100 x 100, mitigara su sensacién de calor y por supuesto, la temible
deshidratacion corporal y con ella, el malestar general o dolores de cabeza. No es recomendable quedarse
en pantalon corto pese a la costumbre existente.

e En el caso de trabajar en temperatura célida, la solucién estéd en eliminar el alcohol; este solo le ofrece una
sensacion enganosa de calor y merma sus condiciones fisicas con lo que le hace candidato a sufrir un
accidente laboral. La mejor manera se solventar la sensacion de frio en una buena alimentacion, ropa de
abrigo y evitar estar sin moverse en un punto fijo.

Seguridad de los cables y empalmes

e Los cables manguera a emplear en la obra, poseen un aislamiento de 1.000 v; la funda de los cables tiene un
aislamiento para 1.000 v; el Encargado controlard que no se utilicen las que apareciesen peladas,
empalmadas o con sospecha de estar rotas.

e La distribucion a partir del cuadro general se hace con cable manguera antihumedad perfectamente
protegido; siempre que es posible va enterrado con senalizacion superficial y tablas de proteccion de su
trayecto en los lugares de paso.

e Los empalmes provisionales y alargadores, esta previsto realizarlos con conectores especiales antihumedad,
del tipo estanco para la intemperie.

e Los empalmes definitivos se hacen mediante cajas de empalmes, admitiéndose en ellos una elevacion de
temperatura igual a la admitida para los conductores, con lo que la proteccion de los magnetotérmicos
previsto les cubre. Las cajas de empalmes son de modelos normalizados para intemperie.

e  Para evitar el riesgo de rotura de las mangueras tendidas por el suelo y el de caidas a distinto o al mismo
nivel de los trabajadores por tropiezo, esta previsto que siempre que es posible, los cables del interior de la
obra, van colgados de puntos de sujecion perfectamente aislados de la electricidad; el Encargado controlara
que no sean simples clavos, en su caso, los clavos se revestiran con cinta aislante.

Seguridad en los interruptores

Los interruptores estan protegidos, en cajas blindadas, con cortacircuitos fusibles y ajustandose a las
normas establecidas en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensidn. Se han previsto instalados dentro de cajas
normalizadas con puerta y cierre, con una senal de “PELIGRO ELECTRICIDAD” sobre la puerta.
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Seguridad en el cuadro eléctrico

El cuadro eléctrico de acometida va provisto de su toma de tierra correspondiente, a través del cuadro
eléctrico general y de una senal normalizada de “PELIGRO ELECTRICIDAD” sobre la puerta, que esta provista de cierre.

Ira montado sobre un tablero de material aislante, dentro de una caja que lo aisla, montado sobre soportes o
colgados de la pared, con puerta y cierre de seguridad.
El cuadro eléctrico se acciona subido sobre una banqueta de aislamiento eléctrico especifico definido en el proyecto
de la instalacion eléctrica provisional de la obra. Su puerta estara dotada de enclavamiento. Se instala en el interior de
un receptaculo cerrado con ventilacion continua por rejillas y puerta con cerradura. La llave quedara identificada
mediante llavero especifico en el cuadro de llaves de la oficina de la obra.

Seguridad en las tomas de corriente

Las tomas de corriente son blindadas, provistas de una clavija de toma de tierra y con enclavamiento. Se
emplean dos colores distintos en los tomacorrientes para diferenciar con claridad y seguridad el servicio eléctrico a
220v del de 380v.

Seguridad en los interruptores automaticos magnetotérmicos.

Se ha previsto instalar todos los que el proyecto de instalacion eléctrica provisional de obra requiere, con un
calibre tal, que desconecten antes de que la zona de cable que protegen llegue a la carga maxima. Con ellos se
protegen todas las maquinas y la instalacion de alumbrado.

Seguridad en los interruptores diferenciales.

Todas las maquinas asi como la instalacion de alumbrado van protegidas con un interruptor diferencial de
30 mA.

Las maquinas eléctricas fijas, quedan protegidas, ademas, en sus cuadros, mediante interruptores
diferenciales calibrados selectivos; calibrados con respecto al del cuadro general para que se desconecten antes que
aquel o aquellos de las maquinas con fallos, y evitar asi la situacion de riesgo que implica la desconexion general
imprevista de toda la obra.

Seguridad en la toma de tierra.

La instalacion del transformador, se ha previsto en el proyecto dotada de la toma de tierra calculada
expresamente, ajustandose a los reglamentos y exigencias de la empresa suministradora.

La toma de tierra de la obra asi como de la maquinaria eléctrica fija se ha calculado en el proyecto de
instalacion eléctrica provisional de la obra. El Encargado controlara su exacta instalacion.

Para mantener la conductividad del terreno en el que se ha instalado cada toma de tierra, esta previsto
mantenerla regandola periédicamente con un poco de agua. El Encargado controlara que esta operacion se realice
por un trabajador vestido con guantes y botas aislantes especiales de la electricidad.

Las picas de toma de tierra quedaran permanentemente senalizadas mediante una senal de riesgo eléctrico
sobre un pié derecho hincado en el terreno.

Seguridad durante el mantenimiento y reparaciones.

El Jefe de Obra, controlard que todo el equipo eléctrico se revise periddicamente por el electricista
instalador de la obra y ordenara los ajustes y reparaciones pertinentes sobre la marcha.

El Encargado controlard que las reparaciones jamas se efectlen bajo corriente. Antes de realizar una
reparacion se abriran los interruptores de sobreintensidad y los interruptores diferenciales, concluida esta maniobra,
se instalard en su lugar una placa con el texto siguiente: “NO CONECTAR, PERSONAL TRABAJANDO EN LA RED”.

Para evitar los riesgos eléctricos por impericia, el Encargado controlard que las nuevas instalaciones,
reparaciones y conexiones, Unicamente las realicen los electricistas autorizados para tan trabajo.

Sefalizacion y aislamiento.

Si en la obra hubiera diferentes voltajes, (125 V, 220 V, 380 V), en cada toma de corriente se indicara el
voltaje a que corresponda.

Para evitar el contacto eléctrico, estd previsto que todas las herramientas a utilizar en la instalacion
eléctrica provisional de la obra, tengan mangos aislantes contra los riesgos eléctricos. El Encargado controlara el
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cumplimiento de esta norma. Si se utilizan escaleras o andamios, cumplirdn con las especificaciones vy
procedimientos estipulados en sus correspondientes apartados dentro de este trabajo.

ACOMETIDAS PARA SERVICIOS PROVISIONALES DE ELECTRICIDAD, AGUA Y ALCANTARILLADO
Supervision y control de la acometida eléctrica provisional de obra.

Se hace entrega al Responsable de Seguridad y salud o recurso preventivo, la siguiente normativa de
seguridad para que sea seguida, durante sus revisiones de la instalacion de la acometida eléctrica provisional de obra:

e No permita las conexiones a tierra a través de las tuberias para conducciones de agua. Esto puede causar
accidentes muy graves.

e  Estd previsto que no se extiendan sobre el suelo las mangueras eléctricas. Van elevadas sobre postes si ello
es necesario. Pese a lo dicho y en su caso, no permita el transito de camiones, maquinas, carretillas y
personas sobre las mangueras eléctricas, pueden pelarse y producir accidentes muy graves.

e Impida el transito bajo lineas eléctricas de la compafifa suministradora con elementos longitudinales
transportados a hombro: pértigas, regles, escaleras de mano y similares. La inclinacion de la pieza
transportada puede llegar a producir el contacto eléctrico; lo que se denomina el arco voltaico que puede
matar a las personas.

e Impida la anulacién del “neutro” o del cable de toma de tierra, (es el de colores verde y amarillo) de las
mangueras de suministro eléctrico. Revise los enchufes, suele estar desconectado, o bien doblando sobre si
mismo y oculto bajo cinta aislante.

e Impida la ubicacion de cuadros de distribucién o conexidn eléctrica en las zonas que tras la excavacion
queden inaccesibles o con acceso peligroso. Retirelos hacia lugares seguros.

e Compruebe diariamente la respuesta correcta de los interruptores diferenciales al inicio de la jornada y tras
la pausa dedicada para la comida. Para hacerlo, aseglrese que esta calzado con las botas aislantes previstas
para usted en este plan de seguridad y salud; ahora, ya puede pulsar el botén de prueba.

e Asegurese de que existe siempre en el almacén un interruptor diferencial de repuesto de: media, alta y baja
sensibilidad, con el que sustituir rapidamente el que pudiere estar averiado. Lo mismo debe prever para los
interruptores automaticos, son esos que llaman magnetotérmicos.

e Latoma de tierra general de esta obra estd prevista con una arqueta de fabrica de ladrillos dentro de la cual
debe estar la pica o placa en su caso, de conexion a tierra.

e Vigile el buen estado del extintor para fuegos eléctricos que debe estar instalado junto a puerta de entrada
al cuarto del cuadro general eléctrico de la obra.

e Mantenga las sefales normalizadas de “PELIGRO, ELECTRICIDAD” sobre todas las puertas de acceso a
estancias que contengan el transformador o el cuadro eléctrico general.

ALBANILERIA

Se consideran trabajos de albanileria los necesarios para construir fabricas de ladrillo o de bloques de
hormigén utilizando aglomerantes hidraulicos. Pueden realizarse al nivel del suelo o sobre los diversos andamios
existentes en el mercado actual de la construccién. Todo ello, condiciona la existencia y evaluacion de los diversos
riesgos posibles.

Procedimientos de seguridad y salud de obligado cumplimiento, para los trabajos de albafileria.

Son de aplicacion todos los procedimientos contenidos en este trabajo relacionados con los medios
auxiliares, herramientas y maquinas que se prevea utilicen los albaniles. Les deben ser entregados para su
informacion y cumplimiento.

Seguridad para el acopio de materiales.

Pregunte al Encargado el lugar de acopio para ladrillos y componentes de los morteros y cumpla las
siguientes normas:

e Deposite el material en el lugar en el que se le indique. Si no esta servido paletizado, depositelos sobre unos
tablones de reparto de cargas. Con esta accion se eliminan los riesgos catastroficos por sobrecarga.

e Si debe transportar material pesado, solicite al Encargado que le entregue un cinturéon contra los
sobreesfuerzos con el fin de evitar las lumbalgias y Uselo porque se cansard menos en su trabajo.

e Para el manejo de andamios colgados, de borriquetas o escaleras de mano es de aplicacion lo especificado
para estos medios auxiliares dentro del apartado correspondiente de este trabajo. Si debe usarlos, solicite al

San Pablo, 61. 50003 Zaragoza. Tfno 976-28-26-59. Fax 976-28-10-62. www.zaragozavivienda.es
Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda, Sociedad Limitada Unipersonal
Inscrita en el Registro Mercantil de Zaragoza. Tomo 1.895, seccion octava, folio 40, hoja Z-5.770 - C.LF. B-50.005.701



PLANTA BAJA -CENTRO MAYORES.

VIVIENDA Pagina 5 de 95

AREA DE PROYECTOS Y OBRAS

g Zaragoza ESS - PLIEGO DE CONDICIONES CENTRO CIVICO LUIS BURUEL

Encargado estos procedimientos de trabajo seguro, si es que no se les han entregado. Cumpla con ellos, lo
que se pretende es que usted no se accidente.

Seguridad en el lugar de trabajo.

e Ala zona de trabajo se debe acceder por lugares de transito facil y seguro; es decir, sin verse obligado a
realizar saltos y movimientos extraordinarios. Solicite al encargado las escaleras o pasarelas que estan
previstas.

e Mantenga en todo momento limpio y ordenado, el entorno de su trabajo. Es una situacién de riesgo, el piso
por el que usted u otros trabajadores deban transitar, esté o resulte resbaladizo.

e Este trabajo ha previsto que los huecos en el suelo permanezcan constantemente protegidos, con las
protecciones colectivas establecidas en fase de estructura.

e Respete las protecciones colectivas instaladas. Si las desmonta o altera puede ser considerado un acto de
sabotaje si de ello se deriva un accidente.

e Avise de los defectos que detecte sobre la proteccion colectiva si usted no puede resolverlos sobre la
marcha, asi se sabran y podran resolverse.

e las barandillas de cierre perimetral de cada planta, no se desmontan para recibir cargas. Se lo prohibimos.

e Enestaobra, estd prevista la utilizaciéon de plataformas de descarga de material en altura. Son las que debe
utilizar siguiendo el procedimiento expreso para ello, contenido en este trabajo.

e las barandillas las instalamos para que usted no sufra caidas. Si considera que le molestan hable con el
Encargado: le dira como trabajar bien y seguro utilizandolas.

Seguridad en el movimiento de cargas suspendidas a gancho.

e Se le reitera que en esta obra, las cargas se depositan en altura sobre plataformas de descarga de
materiales.

e No balancee las cargas para alcanzar lugares inaccesibles es un riesgo intolerable que usted no debe correr;
estan previstas plataformas de descarga que no necesitan de esas maniobras.

e Elizado de cargas se guiara con dos cuerdas de control seguro para evitar penduleos y choques con partes
de la construccion.

e Para evitar los riesgos de caida de objetos sobre los trabajadores, por derrame fortuito de la carga, el
material ceramico se izara a las plantas sin romper los flejes o la envoltura de plastico con las que lo
suministre el fabricante.

e Los ladrillos suelto y similares, se izaran apilados ordenadamente en el interior de plataformas con plintos
en rededor, vigilando que no puedan caer las piezas por desplome durante el transporte.

e Para evitar golpes, atrapamientos y los empujones por la carga con caida desde altura, la ceramica
paletizada transportada con grla, se controlara mediante cuerdas de guia segura de cargas, amarradas a la
base de la plataforma de elevacion. Nunca se controlara directamente con las manos.

e Los escombros resultantes de la ejecucion de los trabajos, se retiraran mediante trompas de vertido; se le
prohibe expresamente el vertido directo de escombros, utilizando un carretédn chino.

e  Para evitar la formacion de polvo durante la caida de escombros, este polvo resultante, es nocivo para su
salud; no olvide regar con frecuencia los materiales a evacuar desde altura.

e Seguridad en el corte de piezas y en su manipulacion.

e Enesta obra, el corte continuo de material ceramico esta previsto realizarlo utilizando sierras de disco en
via humeda. Se le prohibe expresamente hacerlo directamente con una radial. En cualquier caso, debe
aplicar los procedimientos para la utilizacion de la cortadora en via hiumeda contenidos dentro de este
trabajo.

e  Elcorte esporadico de piezas planas, se realizara con cortadora de cuchilla manual.

e Losescombros resultantes del corte de piezas ceramicas, se retiraran de inmediato.

Seguridad en las escaleras.

Esta previsto peldanear las rampas de escalera con peldanos provisionales de ladrillo tomado con mortero
de yeso, de las siguientes dimensiones minimas:

e Anchura:9ocm.
e Huellao “pisa” 20cm.
e  Contrahuella o “tabica” 20 cm.
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Las rampas de las escaleras estaran protegidas en su entorno por una barandilla sélida de 100 cm de altura,
formada por pasamanos, barra intermedia y rodapié de 20 cm. Para peldanear de manera provisional la escalera, siga
los pasos que se describen a continuacion:

e  Este trabajo, esta sujeto al riesgo de caida desde altura. Solicite al Encargado que le provea de un arnés
cinturon de seguridad y vistalo.

e Solicite al Encargado, que le indique donde debe recibir el mosquetén del arnés cinturdn de seguridad.

e Sitlese en la base del tramo de escalera que va a peldafiear de manera provisional.

e Compruebe que se han instalado las barandillas laterales de la escalera o la red tensa de seguridad. Si no
estan instaladas, no puede continuar con su trabajo. Solicite al Encargado que las instale.

e Amarre el mosqueton del arnés cinturon de seguridad.

e Realice la masay construya el primer pate con ladrillo, repita esta accién hasta concluir con el peldaneado.

Seguridad durante los replanteos en lugares sujetos al riesgo de caida desde altura.

e Estd previsto montar unas cuerdas de seguridad atadas entre los pilares en los que enganchar el mosqueton
del arnés cinturon de seguridad durante las operaciones de replanteo e instalacion de miras. Vea, antes de
replantear, que estan instaladas.

e Atese con el fiador del arnés cinturén a la cuerda de seguridad.

e Comience el replanteo cambiando de posicion y repitiendo la maniobra descrita cuantas veces sea
necesario. Pretendemos evitar que usted se accidente.

e Recuerde que las zonas de replanteo, debe acceder a través de lugares o estructuras auxiliares
desmontables seguras incluidas en su caso, escaleras de mano seguras para su caso concreto; es decir,
mediante escaleras de mano o pasarelas con barandillas. No esta permitido el uso de los llamados “puentes
de un tablon” y similares.

Seguridad durante la construccion de fabricas.

Son de aplicacion los procedimientos de trabajo seguro referentes a la maquinaria y estructuras auxiliares
desmontables utilizables durante la construccién de fabricas. En cualquier caso debe seguir el procedimiento
especifico para la utilizacion de cada una de ellas, contenido dentro de este mismo trabajo.

e Sele prohibe expresamente, construir muros de fabrica de gran superficie bajo régimen de vientos fuertes.
Con esta accién se elimina el riesgo catastréfico de que la fabrica recién construida caiga sobre usted o
sobre sus companeros.

e No trabaje junto a los paramentos recién levantados antes de transcurridas 48 horas. Con esta accion se
elimina el riesgo catastrofico de que la fabrica recién construida caiga sobre usted o sobre sus compaferos.

e Queda prohibido “reclamar material” desde el borde de huecos sin proteccion y entre las guias de
montacargas, cables de maquinillos o gruas. Esto evita el riesgo intolerable de caida por el hueco por
empujon, resbalén o pérdida de equilibrio.

Prohibiciones para los trabajos de albafilerfa en esta obra.

e El montar andamios de borriquetas sobre otros andamios; estas situaciones son muy peligrosas y son
riesgos intolerables que usted no debe correr.

e Si considera que debe montar borriquetas sobre otros andamios, consulte con el Encargado; no las
improvise siga sus instrucciones montando primero las protecciones colectivas que sean necesarias.

e Realizar trabajos sobre andamios colgados, sin inmovilizar con elementos rigidos, (tubos rectangulares;
tubos cilindricos o puntales), amarrandolos a sitios seguros y firmes de la construccién. Si no sabe como
hacerlo, pregunte al Encargado y siga sus instrucciones. Con esta prevision se eliminan los riesgos de caida
por separacion del andamio, durante la accion de salir de él; este hecho ha producido muchos accidentes
mortales.

e Trabajar sin respetar el buen estado de las protecciones colectivas.

e Retirar las protecciones colectivas sin reinstalarlas tras realizar el trabajo que exija tal maniobra.

e Los trabajos en la vertical de otras tareas, sin interposicion de viseras resistentes de recogida de objetos. Se
trata de una situacion peligrosa, si la detecta, consulte la solucion con el Encargado).

e Trabajar al lado de huecos existentes en el suelo que no permanezcan cerrados con tapas fijas al forjado,
para impedir caidas.

e Destapar todos los huecos de una vertical (bajante por ejemplo) para el aplomado correspondiente,
concluido el cual, se comenzara el cerramiento definitivo del hueco y no volver a cubrirlo o aislarlo. Como
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principio general, los huecos permaneceran constantemente protegidos con las protecciones instaladas en
la fase de estructura. Reponiéndose las protecciones deterioradas.

e  Estd prohibido trabajar en el interior de las grandes jardineras de fachada, sin utilizar un cinturéon de
seguridad amarrado a algtin punto sélido y seguro. Si no sabe como hacerlo, consulte con el Encargado.

e No estd permitido saltar del (forjado, peto de cerramiento o alféizares), a los andamios colgados o viceversa,
si estos no estan sujetos a la fachada con elementos rigidos para evitar balanceos y caidas por esta causa.

Los necesarios para revestir fabricas de ladrillo o de bloques de hormigén, con piezas ceramicas: azulejos,
plaquetas, gres, etc,, utilizando aglomerantes hidraulicos. Tenemos presente que los “revestimientos ceramicos”, los
alicatados, pueden realizarse en grandes panos y en espacios abiertos.

Es el caso del montaje de murales. También en sitios angostos en comparacion con los anteriores, es el caso
de los aseos y retretes. Ambas posibilidades condicionan la seguridad del trabajador que debe resolverse como
hacemos en este caso.

Procedimiento de seguridad y salud, de obligado cumplimiento para los alicatadores.

Son de aplicacion todos los procedimientos contenidos en este trabajo relacionados con los medios
auxiliares, herramientas y maquinas que se prevea utilicen los albaniles. Les deben ser entregados para su
informacion y cumplimiento.

Seguridad para el acopio de materiales.

Pregunte al Encargado o al Recurso Preventivo, el lugar de acopio previsto para realizar el acopio de los
paquetes de las piezas de alicatar y componentes de los morteros y cumpla las siguientes normas:

e Deposite el material en el lugar en el que se le indique. Hagalo sobre unos tablones de reparto junto a las
vigas del forjado, son los lugares mas resistentes. Con esta accion se eliminan los riesgos catastroficos por
sobrecarga.

e Si debe transportar material pesado, solicite al Encargado o al Recurso Preventivo, que le entregue un
cinturén contra los sobreesfuerzos con el fin de evitar las lumbalgias y Uselo porque se cansara menos en
su trabajo.

e  Para el manejo de andamios colgados, de borriquetas o escaleras de mano es de aplicacion lo especificado
para estos medios auxiliares dentro del apartado correspondiente de este trabajo. Si debe usarlos, solicite al
Encargado o al Recurso Preventivo, estas normas si es que no se las han entregado. Cumpla con ellas, lo que
se pretende es que usted no se accidente.

Seguridad en el lugar de trabajo.

A la zona de trabajo debe usted acceder por lugares de transito facil y seguro; es decir, sin verse obligado a
realizar saltos y movimientos extraordinarios. Solicite al Encargado o al Recurso Preventivo, las escaleras o pasarelas
que estan previstas.

e Mantenga en todo momento limpio y ordenado, el entorno de su trabajo. Recuerde que es una situacion de
riesgo que esté o resulte resbaladizo, el piso por el que usted u otros trabajadores deban transitar.

e Este trabajo ha previsto que los huecos en el suelo permanezcan constantemente protegidos, con las
protecciones colectivas montadas en fase de estructura. Respételas y avise de los defectos que tengan si
usted no puede resolverlos sobre la marcha, asi se sabran y podran resolverse.

e  Para evitar las cafdas por resbalones o pisadas sobre objetos inestables o cortantes, se ha previsto que se
limpien los tajos de “recortes” y “desperdicios de pasta”.

e Para evitar los riesgos derivados de la existencia de escombros esta previsto proceder como se indica a
continuacion:

0 Los escombros se regaran para evitar polvaredas; se barreran, apilaran con orden y evacuaran
mediante trompas de vertido.

0 Esta expresamente prohibido, por ser un riesgo intolerable, lanzar directamente los escombros a
traves de los huecos horizontales o por los de los cerramientos verticales.

e Llas cajas de material de alicatar, se acopiaran apiladas en un maximo de 4 filas, en las plantas y repartidas lo
antes posible junto a los tajos donde se las vaya a emplear y sin obstaculizar el paso normal por cada zona.
El acopio general se situara lo mas alejado posible de los vanos. Con esta prevencion se neutralizan los
riesgos catastroficos por sobrecarga descontrolada.
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e Sidebe utilizar los andamios sobre borriquetas, monte siempre las plataformas de trabajo con una anchura
no inferior a 60 cm, es la minima superficie segura que puede usar. Si no lo hace asi le paralizaremos su
trabajo hasta que monte la plataforma.

e Le queda expresamente prohibido utilizar como borriquetas los bordes de las baneras, las cajas de material
ceramico y los bidones. Las plataformas si formadas se consideran riesgo intolerable

Para evitar los riesgos derivados de la falta de iluminacion en el trabajo dentro de espacios reducidos y el riesgo
eléctrico, por el modo de conseguirse la iluminacion, estan previstas las siguientes acciones:

e las zonas de trabajo estaran iluminadas con lamparas eléctricas de 100 vatios alimentadas a través del
cuadro de distribucion.

e Llos portatiles tienen portaldmparas estancos con mangos aislantes de la electricidad, con rejilla de
proteccién de roturas por golpes a la lampara; cableado con proteccion de toma de tierra, mediante el
diferencial instalado en el cuadro de distribucion.

e En caso de trabajos en sitios mojados, estd previsto suministrarles corriente eléctrica de seguridad a 24
voltios.

e Sele prohibe expresamente, apoyar los portatiles en el suelo. Se colgaran a una altura minima entorno a los
2m.

e Se le prohibe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros eléctricos de distribucion sin la utilizacion
de las clavijas macho-hembra. Prohibida expresamente: la conexion directa de cables sujetos con astillas o
palitos de madera, son un riesgo calificado de intolerable.

Si observa que no se realizan las cosas como se ha descrito, tiene la obligacion de comunicarla al Encargado
o al Recurso Preventivo, para que se subsane la deficiencia.

Seguridad en el corte de materiales.

e  Paraevitar las lesiones por la formacion de polvo ambiental durante el trabajo se ha previsto que el corte de
las piezas ceramicas se ejecutara en via himeda; es decir, antes de cortar, sumerja la pieza un rato en agua,
luego, cortela.

e Elcorte de las piezas ceramicas se ejecutara en locales abiertos a la intemperie, para evitar las lesiones por
respirar aire con polvo en suspension. Recuerde que las particulas de polvo menores son las que mas dafan
los pulmones; evite este riesgo usando la mascarilla de seguridad que esta prevista, pidasela al Encargado o
al Recurso Preventivo, si no se la han entregado y luego, Usela.

e El corte de piezas ceramicas a maquina: “tronzadora radial” o “sierra de disco”, debera hacerse por via
humeda para evitar las de afecciones respiratorias; para ello, sumerja la pieza a cortar en un cubo con agua,
una vez mojada, cortela.

e En caso de utilizarse “tronzadora radial” o “sierra de disco”, para el corte de piezas, debera atenerse a lo
especificado para esta maquina en el apartado correspondiente de Maquinaria, dentro de este trabajo. Si no
se le ha entregado, pidale al Encargado o al Recurso Preventivo, que se lo haga llegar.

e El corte con ingleteadora cortadora manual, origina el riesgo de corte por la arista obtenida. Manipule las
piezas cortadas con guantes.

Mantenga limpio y ordenado el lugar de trabajo.
Prohibiciones para los trabajos de alicatados en esta obra.

e Laaccion de montar andamios de borriquetas sobre otros andamios; (estas situaciones son muy peligrosas;
si cree que debe montar borriquetas sobre otros andamios, consulte con el Encargado; no las improvise).

e Se le prohibe expresamente la construccion de andamios apoyados sobre objetos distintos a borriquetas;
(prohibido subirse sobre bidones, pilas de materiales, acopios etc.).

e  Realizar trabajos sobre andamios colgados, sin inmovilizar con elementos rigidos, (tubos rectangulares;
tubos cilindricos o puntales), amarrandolos a sitios seguros y firmes de la construccion.

e Trabajar sin respetar el buen estado de las protecciones colectivas.

e  Retirar las protecciones colectivas sin reinstalarlas tras realizar el trabajo que exija tal maniobra.

e Los trabajos en la vertical de otras tareas, sin interposicion de viseras resistentes de recogida de objetos. Se
trata de una situacion peligrosa, si la detecta, consulte la solucién con el Encargado).
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CONSTRUCCION DE ARQUETAS DE CONEXION DE CONDUCTOS

Son considerados trabajos de construccién de arquetas de conexion de conductos aquellos basados en
romper, trocear, fragmentar los terrenos con martillos neumaticos manejados por trabajadores o con
retroexcavadoras; en ocasiones este trabajo también se realiza por el procedimiento de picar y extraer tierras
mediante picos y palas de accionamiento manual. El terreno asi roto, es retirado por lo general con la pala de carga
de la retroexcavadora, sobre camiones, para que, en su lugar, pueda realizarse la colocacion de arquetas,
generalmente prefabricadas para la conexion de conductos.

Estos trabajos, por diseno, sus dimensiones y maquinaria, estan sujetos a riesgos laborales que han sido ya
analizados, evaluados y prevenidos y se van a evitar en esta obra con su colaboracion.

Procedimiento de seguridad y salud obligatorio, para la construccién de arquetas de conexién de conductos.

Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura. Los riesgos por impericia,
los mas dificiles de controlar, se evitan en esta obra mediante la obligatoriedad de demostrar ante la Jefatura de
Obra, que todos los trabajadores que van a utilizar los martillos neumaticos, saben realizar de manera segura su
trabajo; y que los conductores de maquinas y camiones para movimiento de tierras, son poseedores del Permiso de
Conducir de la categoria correspondiente y estan en posesion del certificado de capacitacion.

Esta unidad de obra, esta evaluada expresamente dentro de este trabajo. Para evitar los riesgos laborales,
siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura.

e  Estd previsto evitar en lo posible los barrizales en la obra, no obstante puede haberlos en algin momento
de la construccion.

e Para evitar el riesgo de caida al mismo nivel por pisadas sobre terrenos irregulares o embarrados,
torceduras por pisadas sobre terrenos inestables utilice las botas de seguridad, de media cana que se le
entregaran.

e  Para caminar sobre lugares de paso embarrados, esta prevista la instalacion de pasarelas o en su caso, su
secado con zahorras compactadas.

e El riesgo de cortes por manejo de piezas ceramicas y herramientas de albanileria, sélo lo puede evitar
acostumbrandose a utilizar guantes impermeabilizados. Soliciteselos al Encargado o al Recurso Preventivo,
y Uselos, evitara los accidentes en las manos.

e Los sobreesfuerzos, tienen por consecuencia los dolorosos lumbagos y distensiones musculares; suceden
por tener que realizar trabajos en posturas forzadas o por sustentacion de piezas pesadas que deben
manipularse. Sélo los puede intentar evitar acostumbrandose a utilizar fajas contra los lumbagos y
munequeras ajustadas. Soliciteselos al Encargado o al Recurso Preventivo, y Uselas, evitara los accidentes en
las manos.

e Como refuerzo al uso de la proteccidn anterior, levante las cargas flexionando las piernas y apoyandose
realmente en ellas al izarse; haga lo mismo cuando manipule el aglomerante o los ladrillos al construir y
decidaizar su cuerpo.

e El riesgo de atrapamiento entre objetos por ajustes de tuberias y sellados con morteros debe evitarlo
usando guantes y un ayudante en los trabajos que lo requieran.

e  El corte de material ceramico a golpe de paletin, paleta o llana, puede producir una proyeccion violenta de
pequenos objetos o particulas que pueden herirle los ojos. Para evitar este importante riesgo debe usar
gafas contra estas proyecciones, que puede tener colgadas al cuello hasta el momento de ser necesario su
uso. Si no las posee pidaselas al Encargado o al Recurso Preventivo,.

e  Trabajar con tiempo muy caluroso o por el contrario, con temperaturas frias, puede producir un riesgo
denominado estrés térmico.

e Enelcaso de trabajar en temperatura calida, la solucion esta en eliminar el alcohol y beber cuanta mas agua
mejor; La ropa de trabajo de algodon 100 x 100, mitigara su sensacién de calor y por supuesto, la temible
deshidratacion corporal y con ella, el malestar general o dolores de cabeza. No es recomendable quedarse
en pantalon corto pese a la costumbre existente.

e En el caso de trabajar en bajas temperaturas, la solucion esta en eliminar el alcohol; este solo le ofrece una
sensacion enganosa de calor y merma sus condiciones fisicas con lo que le hace candidato a sufrir un
accidente laboral. La mejor manera se solventara la sensacion de frio en una buena alimentacion, ropa de
abrigo y evitar permanecer sin moverse en un punto fijo.

Seguridad para la utilizacién de los martillos neumaticos siga las instrucciones que se indican a continuacion.

e Cada tajo con martillos, esta previsto que sea trabajado por un minimo de dos personas que se turnaran
cada hora, por prevencién de lesiones por permanencia continuada recibiendo ruido y vibraciones sobre el
cuerpo.
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Este trabajo produce ruido peligroso proveniente de dos puntos claros: el martillo neumatico y el
compresor. Debe evitar las posibles lesiones utilizando los equipos de proteccién individual: taponcillos
simples o si lo prefiere, cascos orejeras contra el ruido.

Este trabajo puede desprender particulas que dafien su cuerpo por sus aristas cortantes y gran velocidad de
proyeccién. Debe evitar lesiones usando los siguientes equipos de proteccion individual que debe pedir al
Encargado o al Recurso Preventivo. Ropa de trabajo: mono cerrado con cremalleras. Gafas contra las
proyecciones de objetos y particulas. Mandil, manguitos y polainas de cuero. Botas de seguridad.

El trabajo que realiza comunica vibraciones a su organismo. Esta obligado a protegerse de posibles lesiones
internas utilizando: Una faja elastica de proteccién de cintura, firmemente apretada. Absorbera la vibracién
de su cuerpo y usted se cansara menos que si no la usa. Munequeras bien ajustadas. Absorbera la vibracion
de su cuerpo y usted se cansara menos que si no la usa.

Las lesiones que puede usted evitar son el doloroso lumbago y las no menos dolorosas distensiones
musculares de los antebrazos.

Para evitar lesiones en los pies, utilice unas botas de seguridad. Eliminara asi: los pinchazos, torceduras de
tobillo y magulladuras.

El polvillo invisible que se desprende al romper el pavimento, que sin duda lo hay aunque no lo perciba,
puede dafar seriamente sus pulmones. Para evitar el posible dafio, moje repetidamente el objeto a romper
y, ademas, utilice una mascarilla con filtro mecanico recambiable que retendré la entrada de polvo a su
organismo.

No deje el martillo rompedor hincado en el suelo o pavimento. Piense que al querer después extraerlo
puede ser dificil de dominar y producirle serias lesiones.

Antes de accionar el martillo, asegUrese de que el puntero rompedor, esta perfectamente amarrado al resto
del martillo.

Si ve deteriorado o gastado su puntero, pida que se lo cambien, evitard accidentes y conservara la
produccién de obra prevista.

No abandone nunca el martillo conectado al circuito de presion especialmente si trabaja en o junto a una
acera transitada por otros ciudadanos. Evite posibles accidentes cerrando la llave del circuito de presion.

No permita usar su martillo a compaferos inexpertos. Al utilizarlo, pueden accidentarse.

Seguridad para realizar movimientos de tierras a mano, o las tareas de refino de los cortes realizados en el terreno.

Este trabajo es considerado por lo general como algo natural que cualquiera puede hacer, esta opinion es
errénea y origen de accidentes laborales.

Maneje el pico sujetandolo con ambas manos protegidas por guantes antideslizantes. Ponga las manos en
el tercio posterior del astil o palo del pico, transmitira de manera mas efectiva su fuerza al asestar los
golpes en el terreno.

Maneje la pala sujetdndola con ambas manos protegidas por guantes antideslizantes. Ponga la mano con la
que va a transmitir la fuerza a la hoja de la pala sobre el asa superior del astil. La otra mano situela en el
tercio inferior del astil o palo de la pala, transmitird de manera mas efectiva su fuerza al asestar los golpes
en el terreno ya movido y levantara mejor la tierra.

Esto debe hacerlo con las piernas algo flexionadas para evitar lumbagos y distensiones musculares
(mufecas abiertas).

Todas esto debe hacerlo con equipo de protecciéon individual: ropa de trabajo: mono cerrado con
cremalleras. Gafas contra proyecciones de objetos y particulas. Faja de proteccion de cintura, firmemente
apretada. Absorbera los esfuerzos de su cuerpo y usted se cansara menos que si no la usa. Munequeras bien
ajustadas. Absorberan la vibracion de sus munecas y usted se cansara menos que si no las usa. Las lesiones
que puede usted evitar son el lumbago y las distensiones musculares de los antebrazos.

Para evitar lesiones en los pies, utilice unas botas de seguridad. Eliminara pinchazos, torceduras de tobillo y
magulladuras.

Seguridad para la prevencion de las cafdas a distinto nivel, son de obligado cumplimiento las siguientes normas.

La zona de arquetas excavadas estara protegida mediante barandillas autoportantes en cadena tipo
"ayuntamiento”, ubicadas a 2 m del borde superior del corte del dmbito de la excavacion.

Para pasar sobre zanjas, esta previsto montar pasarelas a partir de médulos antideslizantes, de 9o ¢, de
anchura, (minimo 3 modulos de andamio metalico de 30 cm de anchura), bordeados con barandillas
tubulares de 100 cm de altura, formadas por pasamanos, barra intermedia y rodapié de 15 cm.

Para hacer posible el paso seguro de vehiculos sobre zanjas, esta previsto montar pasarelas a base palastros
(chapones de acero de alta resistencia) continuos.
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e El lado de circulacion de camiones o de maquinaria quedara abalizado a una distancia de las zanjas o
arquetas, no inferior a 2 m, mediante el uso de cinta de senalizacion de riesgos, a franjas alternativas de
colores amarillo y negro.

e Alas zanjas o arquetas, solo se puede bajar o subir por escaleras de mano sélidas y seguras, que sobrepasan
en 1 m el borde de la zanja, estando amarradas firmemente al borde superior de coronacion.

e  Estd prohibido el acopio de tierras o de materiales en las inmediaciones de las zanjas o arquetas a una
distancia inferior a 2 m del borde. De esta forma se elimina el riesgo de los vuelcos o deslizamientos de los
cortes por sobrecarga.

e Entiempo de lluvia o de nivel freatico alto, se vigilard el comportamiento de los taludes en prevencién de
derrumbamientos sobre los operarios. Se realizaran en su caso los achiques necesarios.

Seguridad durante la ejecucién de arquetas

e En la aplicacion de este procedimiento, hay que cumplir con el de manejo del carretdn chino, contenido
dentro de este mismo trabajo.

e El camino hasta el lugar en el que debe construir la arqueta, debe ser seguro; de lo contrario, antes de
comenzar su trabajo, el Encargado debe resolver este grave problema.

e En el interior de capazos de mano o sobre carreton chino, transporte los ladrillos hasta el lugar de
construccion de la arqueta.

e Descargue los ladrillos al lado del lugar de montaje, hagalo con cuidado, el desorden, provocara retrasos de
ejecucion y es posible que pueda provocar caidas al mismo nivel.

e Solicite ahora a su ayudante que le suministre el mortero de cemento en un carretédn chino.

e  Vistalos guantes de loneta impermeabilizados o si lo prefiere, los guantes de goma.

e Aplicando los procedimientos de seguridad para el manejo de herramientas de albanileria, proceda a
construir los muros de fabrica de ladrillo que forman la arqueta.

e la postura de trabajo es en cuclillas o arrodillado; le recomendamos realizarlo en la postura de rodillas,
utilizando rodilleras.

CONSTRUCCION DE ARQUETAS DE SANEAMIENTO
Procedimiento de seguridad y salud de obligado cumplimiento para la construccién de arquetas de saneamiento.

Esta unidad de obra, esta evaluada expresamente dentro de este trabajo. Para evitar los riesgos laborales,
siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura.

e  Estd previsto evitar en lo posible los barrizales en la obra, no obstante puede haberlos en algin momento
de la construccion. Para evitar el riesgo de caida al mismo nivel por pisadas sobre terrenos irregulares o
embarrados, torceduras por pisadas sobre terrenos inestables utilice las botas de seguridad, de media cana
que se le entregaran.

e Para caminar sobre lugares de paso embarrados, esta prevista la instalacion de pasarelas o en su caso, su
secado con zahorras compactadas.

e El riesgo de cortes por manejo de piezas ceramicas y herramientas de albanileria, sélo lo puede evitar
acostumbrandose a utilizar guantes impermeabilizados. Soliciteselos al Encargado o al Recurso Preventivo,
y Uselos, evitara los accidentes en las manos.

e Los sobreesfuerzos, tienen por consecuencia los dolorosos lumbagos y distensiones musculares; suceden
por tener que realizar trabajos en posturas forzadas o por sustentaciéon de piezas pesadas que deben
manipularse. Sélo los puede intentar evitar acostumbrandose a utilizar fajas contra los lumbagos y
munequeras ajustadas. Soliciteselos al Encargado o al Recurso Preventivo, y Uselas, evitara los accidentes en
las manos.

e Como refuerzo al uso de la proteccion anterior, levante las cargas flexionando las piernas y apoyandose
realmente en ellas al izarse; haga lo mismo cuando manipule el aglomerante o los ladrillos al construir y
decida izar su cuerpo.

e El riesgo de atrapamiento entre objetos por ajustes de tuberias y sellados con morteros debe evitarlo
usando guantes y un ayudante en los trabajos que lo requieran.

e  El corte de material ceramico a golpe de paletin, paleta o llana, puede producir una proyeccion violenta de
pequenos objetos o particulas que pueden herirle los ojos. Para evitar este importante riesgo debe usar
gafas contra estas proyecciones, que puede tener colgadas al cuello hasta el momento de ser necesario su
uso. Si no las posee pidaselas al Encargado o al Recurso Preventivo.

e Trabajar con tiempo muy caluroso o por el contrario, con temperaturas frias, puede producir un riesgo
denominado estrés térmico.

e Enelcaso de trabajar en temperatura calida, la solucion esta en eliminar el alcohol y beber cuanta mas agua
mejor; La ropa de trabajo de algodon 100 x 100, mitigara su sensacion de calor y por supuesto, la temible
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deshidratacion corporal y con ella, el malestar general o dolores de cabeza. No es recomendable quedarse
en pantalon corto pese a la costumbre existente.

e Enelcaso de trabajar en bajas temperaturas, la solucion esta en eliminar el alcohol; este solo le ofrece una
sensacion enganosa de calor y merma sus condiciones fisicas con lo que le hace candidato a sufrir un
accidente laboral. La mejor manera se solventard la sensacion de frio en una buena alimentacion, ropa de
abrigo y evitar permanecer sin moverse en un punto fijo.

Seguridad durante la ejecucion de arquetas

e En la aplicacion de este procedimiento, hay que cumplir con el de manejo del carretédn chino, contenido
dentro de este mismo trabajo.

e El camino hasta el lugar en el que debe construir la arqueta, debe ser seguro; de lo contrario, antes de
comenzar su trabajo, el Encargado debe resolver este grave problema.

e En el interior de capazos de mano o sobre carreton chino, transporte los ladrillos hasta el lugar de
construccion de la arqueta.

e Descargue los ladrillos al lado del lugar de montaje, hagalo con cuidado, el desorden, provocara retrasos de
ejecucion y es posible que pueda provocar caidas al mismo nivel.

e  Solicite ahora a su ayudante que le suministre el mortero de cemento en un carretédn chino.

e Vistalos guantes de loneta impermeabilizados o si lo prefiere, los guantes de goma.

e Aplicando los procedimientos de seguridad para el manejo de herramientas de albanileria, proceda a
construir los muros de fabrica de ladrillo que forman la arqueta.

e La postura de trabajo es en cuclillas o arrodillado; le recomendamos realizarlo en la postura de rodillas,
utilizando rodilleras.

CARPINTERIA DE ENCOFRADOS PARA ELABORACION DE ENCOFRADOS
Procedimiento de seguridad y salud, de obligado cumplimiento

No esta permitida la permanencia de operarios en las zonas de batido de cargas, durante las operaciones de
izado de tablones, sopandas y puntales. Con esta accion se elimina el riesgo de accidentes por caida fortuita de
objetos.

Para el manejo de cargas suspendidas a gancho de gria se cumplird con las siguientes condiciones. El
Encargado es responsable de su cumplimiento:

e las cargas suspendidas a gancho de la grua, se dirigiran con cuerdas de guia segura de cargas. Asi se
evitaran dos riesgos importantes, caida desde altura por penduleo de la carga y atrapamiento por objetos
pesados.

e  Estd previsto que la madera y puntales, se transporten siempre flejados o atado de dos puntos extremos.
Con esta accion se evita el racimo desordenado de los componentes en el aire, con el riesgo de enganche y
desprendimiento de la carga.

El ascenso y descenso del personal a los encofrados se efectuara a través de escaleras de mano seguras.
Véase el apartado de escaleras de mano dentro de este trabajo.

Queda prohibido pasar corriendo sobre los encofrados. Sobre ellos se caminara en su caso a paso ligero,
para evitar las alarmas infundadas en el resto del personal de la obra.

Se instalaran listones contra los resbalones sobre los fondos del encofrado de madera de las losas inclinadas.
Con esta accion se controlaran los riesgos de caida al mismo nivel o de rodar por una rampa.

Esta previsto cubrir las esperas de ferralla de las losas inclinadas, instalando sobre las puntas de los
redondos, tapones de presion. Con esta accion se elimina el riesgo de ensartarse en la “ferralla de espera”, en caso de
caida.

Esta previsto que se extraigan o remachen los clavos existentes en la madera usada. Los tajos se limpiaran
de inmediato de clavos y fragmentos de madera usada. Con esta accidén se evitara el accidente de pisada sobre un
objeto punzante o lacerante, que dependiendo del lugar en el que suceda, puede ser causa eficaz de un accidente
mortal.

Son de aplicacion todos los procedimientos de seguridad y salud contenidos en este trabajo dados para la
utilizacion de medios auxiliares, herramientas y maquinas que vayan a ser utilizadas por los carpinteros
encofradores, que les deben ser entregados y explicados, para su aplicacion inmediata en su trabajo en esta obra.

e Para poder utilizar las maquinas herramienta y las mesas de sierra circular, esta previsto utilizar el impreso
de autorizacién del uso de maquinas herramienta contenido en este trabajo; la autorizacion la da el Jefe de
Obray por delegacion el Encargado.
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e  Para evitar el riesgo de incendio, se le prohibe hacer fuego directamente sobre los encofrados. Si se hacen
fogatas se efectuaran en el interior de recipientes metalicos aislados de los encofrados mediante bovedillas
u otros materiales incombustibles.

e Queda prohibido encofrar sin antes haber cubierto el riesgo de caida desde altura mediante la instalacion
de las protecciones colectivas previstas en este trabajo.

ADVERTENCIA: si no tiene muros de trasdds en la obra, debe eliminar la condicién siguiente pero si piensa encofrar
directamente contra el terreno, debe conservarla adaptandola a esa realidad. En cualquier caso, sélo el estudio
geotécnico puede garantizar la estabilidad de un talud.

e El Encargado, extremara la vigilancia de taludes durante las operaciones de encofrado y desencofrado del
trasdos de los

e muros de hormigén, en prevencion de derrumbamientos. Estas operaciones se realizaran bajo vigilancia
constante.

e El acopio de la madera, tanto nueva como usada, debe ocupar el menor espacio posible, estando

debidamente clasificada y no

estorbando los sitios de paso. El orden de la obra da un gran nivel de seguridad en el trabajo.

Los puntales metalicos deformados se retiraran del uso sin intentar enderezarlos para volverlos a utilizar.

Los puntales se dispondran de forma ordenada en hileras para permitir el paso a su través.

El desencofrado se realizara con la ayuda de unas metalicas realizandose siempre desde el lado del que no

puede

e desprenderse la madera; es decir, desde el ya desencofrado. Asi se elimina el riesgo de caida de objetos
sobre las personas.

e Eldesencofrado se realizara previo aflojado de los puntales desde un lugar sin riesgo de caida de objetos.

e Eldesencofrado se continuara en linea, crujia a crujia desde un lugar sin riesgo de caida de objetos.

CARPINTERIA DE MADERA PARA MONTAJE DE PUERTAS Y VENTANAS

Son los necesarios para recibir e instalar en la obra, los componentes de madera: puertas de paso, ventanas
y mamparas de madera. La madera es el material constitutivo de los troncos de los arboles que se encuentra bajo su
corteza. Para su utilizaciéon requiere un proceso de secado, cortado y conformacion utilizando maquinaria propia de
esta industria. La madera que se usa para la instalacion de la carpinteria de madera de puertas de paso se sirve
conformada en los siguientes elementos generales:

e Precerco para puerta de paso: madera mas o menos trabajada en fino que cerca un hueco de tabiqueria; por
lo general, esta fabricado en madera de pino. Se “recibe”, es decir, se monta al mismo tiempo en el que se
construye la tabiqueria en la que se encaja. En consecuencia, esta sujeto a los riesgos de esta.

e  Cerco para puerta de paso: fabricado en la madera que se desee seguin el proyecto. Puede ser del tipo “cerco
directo” que equivale a un precerco fino; sus riesgos son los de la instalacion de los precercos; o cerco
propiamente dicho; es decir, madera que, bordeando un hueco, permite que en ella encaje una hoja de
puerta; se instala sobre un precerco, una vez concluida la tabiqueria y su revestimiento.

e Hoja para puerta de paso: es lo que se entiende por “puerta”. Fabricada en la madera, chapa o trillaje que se
desee segln el proyecto.

A todo lo anterior hay que anadirles la instalacién de los herrajes de colgar la hoja de puerta desde el cerco y
los sistemas de cierre: pomos, manivelas, cerrajas etc.

Las puertas de paso pueden ser de hoja simple, por lo general de tres tamafios de anchura y la misma altura;
de hoja doble y todas ellas con o sin hueco para instalar en él un vidrio. De todo esto se deduce, que el acopio de
precercos, cercos y hojas de paso debe realizarse de manera ordenada por tamanos.

Todos estos elementos se rematan con listones de madera llamados: tapajuntas y rodapié.

En esta instalacion coinciden tres grupos importantes de riesgos: los de |a albanileria interior y exterior y
los del taller de obra. Los primeros ya estan resueltos en este trabajo preventivo. Usted debe conocerlos. Los riesgos
del taller tienen por mayor preocupacion las concentraciones volatiles de polvo de madera, que son explosivas y
algunas incluso téxicas, y en los disolventes organicos que
se utilizan para el barnizado; emanan vapores toxicos. Son trabajos que suelen realizarse sobre el nivel del suelo,
sobre andamios o préximos a las losas de escalera. Todo ello, condiciona la existencia y evaluaciéon de los diversos
riesgos posibles.
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Seguridad para el acopio de los materiales.

Pregunte al Encargado o al Recurso Preventivo, el lugar de acopio previsto para realizar el almacenamiento
de los componentes de la instalacion de la carpinteria de madera: listones, barnices, pinturas, disolventes y
pegamentos y cumpla las siguientes normas:

e Deposite el material en el lugar en el que se le indique. Recuerde que los barnices y disolventes son
productos que arden con facilidad y si lo hacen junto a madera ya barnizada, el riesgo de propagacion del
incendio tiene calificacion de intolerable. Respete las normas que se le suministren para la prevencion de
los incendios.

e Como debe transportar a brazo o a hombros material pesado, solicite al Encargado o al Recurso Preventivo,
que le entregue un cinturdn contra los sobreesfuerzos con el fin de evitar las lumbalgias y Uselo porque se
cansara menos en su trabajo.

Seguridad en el lugar de trabajo.

e Sele prohibe utilizar a modo de borriquetas, los bidones, cajas o pilas de material similares, para evitar los
accidentes por trabajar sobre superficies inestables.

e  Para evitar los accidentes por tropiezos o por pisadas sobre objetos cortantes esta previsto que mantenga
limpios y ordenados los lugares de trabajo.

e Los precercos y cercos de madera se almacenaran en las plantas, linealmente repartidos junto a los lugares
en los que se les vaya a instalar. En posicién vertical para que ocupen el menor espacio posible.

e  Para evitar los accidentes de caida por tropiezo con obstaculos, no se acopiaran de forma que obstaculicen
los lugares previstos de paso.

e Recuerde que los enjarjes para recibir el precerco o el cerco a la fabrica de ladrillo, suelen efectuarse
mediante clavos cruzados. Los clavos salientes a la altura de los ojos, los desprendidos o clavados en
recortes, son un riesgo tolerable que puede llegar a intolerable como consecuencia del lugar de ubicacion.
Para evitar estos riesgos, barran los tajos conforme se reciben cercos a las fabricas.

e la fase de instalacion de precercos o cercos directos lleva emparejado el riesgo de caida al mismo o a
distinto nivel, dependiendo del lugar en el que se produzca un tropiezo al caminar; para evitarlo en lo
posible, se ha previsto que los listones horizontales cruzados en los marcos se instalen a 6o cm de altura,
medida sobre el pavimento, para facilitar en lo posible su vision y evitar asi el tropiezo al caminar. Se
desmontaran inmediatamente, tras haber concluido el proceso de endurecimiento de la parte de recibido
del precerco (o del cerco directo), para que cese el riesgo de tropiezo.

e  Porsuseguridad directa debe comprobar, antes de la utilizacion de cualquier maquina herramienta, que se
encuentra en optimas condiciones y con todos los mecanismos y protectores de seguridad instalados en
buen estado. De lo contrario es una maquina peligrosa, no la utilice y comunique el hacho al Encargado o al
Recurso Preventivo, para que se repare.

Seguridad contra incendios en los acopios y almacenes.

e  Para evitar las concentraciones de gases en los almacenes por las colas de contacto, barnices, pinturas al
esmalte sintético y los correspondientes disolventes, esta previsto que se mantenga siempre la ventilacion
constante mediante “tiro continuo de aire”. En consecuencia, esta prohibido mantener o almacenar los
recipientes de productos mencionados, sin estar perfectamente cerrados.

e  Paraevitar posibles incendios y su propagacion rapida, esta previsto que la madera se almacene separada de
las colas de contacto, barnices, pinturas al esmalte sintético y los correspondientes disolventes.

e Como trabajador, tiene obligacion legal de respetar las seiales: “PELIGRO DE INCENDIO” y “PROHIBIDO
FUMAR”, que estad previsto instalar sobre la puerta de acceso a los almacenes de: colas de contacto,
barnices, pinturas al esmalte sintético y disolventes, y almacén de maderas.

e  Estd previsto instalar extintores de polvo quimico seco, ubicados cada uno al lado de la puerta de cada
almacén. Controle que se instalan y mantienen en estado de funcionamiento. En caso de no ser como se
indica, contacte con el Encargado.

Seguridad en el taller de carpinteria de obra.

e El corte de la madera a maquina, se efectuard bien en el interior de un local habilitado al efecto y
constantemente ventilado o bien a la intemperie. El corte de la madera mediante sierra circular se ejecutara
situdndose el operario a sotavento, para evitar respirar el polvo en suspension del corte.

e El ruido producido por las sierras eléctricas es superior al admisible para evitar la sordera del trabajador.
Utilice los auriculares contra el ruido que estan previstos; si no los tiene, soliciteselos al Encargado o al
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Recurso Preventivo. El serrin producido, se rociard con agua y barrerd de inmediato; a continuacién, se
introducira en sacos para su eliminacién de la obra.
e Sele comunica expresamente que estd prohibido fumar en el interior de este taller.

Seguridad durante el transporte de la madera en la obra.

e Los precercos, cercos y hojas de madera considerados de forma unitaria, seran transportados por un
minimo de dos trabajadores, para evitar los sobreesfuerzos y choques contra objetos inmoviles.

e Los paquetes de precercos, cercos y hojas de madera, pueden ser izados a las plantas mediante eslingas y
gancho de grua.

e Recuerde que para que el transporte sea seguro, el angulo superior que al nivel de la argolla de cuelgue
forman los dos estrobos de una eslinga en carga, debe ser igual o menor que 9o®.

Seguridad durante el lijado de la madera en la obra.

Los lugares en fase de lijado de madera permaneceran constantemente ventilados para evitar la formacion
de atmosferas toxicas o explosivas por polvo de madera.

Para evitar los accidentes por contacto con la energia eléctrica, esta previsto que las lijadoras a utilizar,
estaran dotadas de doble aislamiento con conexion a tierra de todas sus partes metalicas, y dotadas del manillar de
manejo y control revestido de material aislante de la electricidad.

Las operaciones de mantenimiento y sustitucion de lijas se efectuardn siempre con la maquina
desconectada de la red eléctrica. Con esta precaucion se elimina el riesgo eléctrico.

Para evitar el polvo ambiental, el serrin producido, serd humedecido y barrido mediante cepillos cargado en
sacos y eliminado del recinto de la obra.

Seguridad durante el transporte interno de cargas en la obra.

Para evitar los accidentes por interferencias y desequilibrio, esta previsto que los paquetes de lamas de
madera, rastreles, tapajuntas, rodapiés de madera, se transportaran a hombro por un minimo de dos trabajadores. Las
piezas de madera de forma longitudinal que deban ser transportadas a hombro o brazo por un solo trabajador, se
inclinaradn hacia atras, procurando que la punta que va por delante, esté a una altura superior a la de una persona; de
esta forma se evitan los accidentes por golpes a otros trabajadores.

Se dispondran anclajes de seguridad en las jambas de las ventanas para amarrar a ellos los fiadores de los
cinturones de seguridad, durante las operaciones de instalacion de hojas de ventana (o de las lamas de persiana).

Prohibiciones expresas en esta obra.

e Sele prohibe utilizar a modo de borriquetas, los bidones, cajas o pilas de material similares, para evitar los
accidentes por trabajar sobre superficies inestables.

e  Para evitar incendios, queda prohibido fumar en el lugar de trabajo cuando se utilicen directamente o en el
entorno proximo colas de contacto, barnices, pinturas al esmalte sintético y disolventes.

e Contra los accidentes por falta de iluminacion suficiente, se ha previsto que las zonas de trabajo se
iluminen mediante portatiles estancos con mango aislante provistos de rejilla protectora de la bombilla y
alimentados a 24 voltios. Quedan prohibidas las iluminaciones “artesanales”.

e Para evitar el riesgo eléctrico, no esta permitida la conexién de los cables eléctricos a los cuadros de
alimentacion sin la utilizacion de las clavijas macho - hembra. Si no dispone de clavija de conexion, pidala al
Encargado o al Recurso Preventivo, de la obra. Esta prohibida la conexion directa de cables solos o con la
ayuda de cunitas de madera.

e  Para evitar el riesgo de caidas por existencia de protecciones colectivas desmontadas parcialmente, se le
prohibe expresamente, desmontar las protecciones colectivas que obstaculicen el paso de los precercos o
cercos. Si es necesario, contacte con el Encargado, definan el lugar mas favorable y desmonte Unicamente
el tramo de proteccion colectiva estrictamente necesario para realizar esta tarea. Una vez concluido este
trabajo, reinstale el tramo retirado antes de realizar cualquier otro trabajo.

e Para evitar los riesgos por impericia, es necesario ser autorizado expresamente para utilizar una maquina
cualquiera utilizando el documento expreso para ello. Se le prohibe manejar maquinas sin estar provisto del
documento expreso de autorizacion de uso de esa determinada maquina.

CARPINTERIA METALICA Y CERRAJERIA

Son los trabajos necesarios para recibir e instalar en la obra, los componentes de la carpinteria metalica y
cerrajeria: puertas de paso, ventanas y mamparas metalicas.
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Por lo general, se utilizan dos tipos distintos de metal: acero y aluminio. El primero suele venir a la obra
premontado, pero puede requerir el uso de las soldaduras eléctrica, oxiacetilénica y el oxicorte. El segundo, suele
recibirse montado y su manipulacién es la necesaria para instalarlo en su lugar definitivo.

Los elementos englobados dentro de esta especialidad son las puertas de paso, las ventanas y las barandas
exteriores de balcones y terrazas. A continuacion hacemos una descripcion somera de los componentes:

e Puertas de paso y cierres: de hoja batiente (para cuartos de instalaciones), pivotante (para cuartos de
instalaciones, puertas de garaje), de persiana (para cierres de comercios, cuartos de instalaciones, puertas
de garaje).

e Ventanas: de hojas batientes, pivotantes y de guillotina.

e  Barandas: de acero o de aluminio y cristal seguin la creatividad de su disenador.

Los componentes de las puertas de paso y cierres son:

e  Cerco para puerta de paso o cierre comercial: fabricado en perfiles laminados de acero segln el disefo que
se desee en el proyecto que se construye. Se instala una vez concluida la tabiqueria y su revestimiento o la
fachada correspondiente.

e Hoja para puerta de paso: es lo que se entiende por “puerta”. Fabricada en perfiles laminados y chapas de
acero segln el diseno que se desee en el proyecto que se construye.

e Puerta de paso cierre comercial: es lo que se entiende por “puerta de tienda”. Fabricada en perfiles
laminados y cadenas o lamas de acero, segun el diseno que se desee en el proyecto que se construye. Suele
enrollarse en torno a un tambor.

A todo lo anterior hay que anadirles la instalacion por soldadura eléctrica de los herrajes de colgar la hoja de
puerta desde el cerco y los sistemas de cierre: pomos, manivelas, cerrajas etc.

Las puertas de paso pueden ser de hoja simple, de doble hoja y todas ellas con o sin hueco para instalar en él
un vidrio. De todo esto se deduce, que el acopio de precercos, cercos y hojas de paso debe realizarse de manera
ordenada por tamanos.

Los componentes de las ventanas son:

e Cerco para ventana: fabricado en perfiles laminados de aluminio segln el diseno que se desee en el
proyecto que se construye. Se instala una vez concluida la tabiqueria y su revestimiento o la fachada
correspondiente.

e Hoja u hojas para acristalamiento de ventana: es lo que se entiende por “batiente de la ventana”. Fabricada
por lo general en perfiles laminados de aluminio segtn el disefio que se desee en el proyecto que se
construye.

Todo lo anterior es servido con la instalacion de los herrajes de colgar de los batientes de ventana, desde el
cercoy los sistemas de cierre: fallebas de los diversos tipos y estilos.

La mezcla de componentes metalicos con cristal suele denominarse “muro cortina”. Este tipo de cierres
tiene metodologias de montaje seguro especificas, segln las patentes que los protegen. En esta instalacion
coinciden tres grupos importantes de riesgos: los de la albanileria interior y exterior y los del taller de obra. Los
primeros ya estan resueltos en este trabajo preventivo. Usted debe conocerlos. Los riesgos del taller se tratan en el
apartado correspondiente dentro de este mismo trabajo.

Todos ello son trabajos que suelen realizarse sobre el nivel del suelo, sobre andamios o préximos a las losas
de escalera y bordes de forjados o losas. Todo ello, condiciona la existencia y evaluacion de los diversos riesgos
posibles.

Procedimiento de seguridad y salud, de obligado cumplimiento, para entregar a todos los trabajadores de la
especialidad.
Seguridad para el acopio de materiales.

e Pregunte al Encargado o al Recurso Preventivo, el lugar previsto para almacenamiento de los componentes
de la instalacion de la carpinteria metalica.

e Deposite el material en el lugar en el que se le indique.

e Como debe transportar a brazo o a hombros material pesado, solicite al Encargado o al Recurso Preventivo,
que le entregue un cinturdn contra los sobreesfuerzos con el fin de evitar las lumbalgias y Uselo porque se
cansara menos en su trabajo.
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Seguridad en el lugar de trabajo.

e Para evitar accidentes por tropiezo o pisada sobre objetos cortantes, se prevé mantener limpios y
ordenados los lugares de trabajo.

e Los precercos y cercos metalicos se almacenaran en las plantas, repartidos linealmente junto a los lugares
en los que se les vaya a instalar.

e  Para evitar los accidentes por tropiezo, no se acopiaran de forma que obstaculicen los lugares de paso
previsto.

e Recuerde que los enjarjes para recibir el cerco metalico a la fabrica de ladrillo, suelen efectuarse mediante
pletinas. Las letinas salientes a la altura de los ojos, son un riesgo tolerable que puede llegar a intolerable,
como consecuencia del lugar de ubicacion. Para evitar estos riesgos, esta previsto senalizar con pintura de
color amarillo, las pletinas salientes de las fabricas situadas a la altura de los ojos.

e  Porsuseguridad directa, debe comprobar antes de la utilizacion de cualquier maquina herramienta, que se
encuentra en optimas condiciones y con todos los mecanismos y protectores de seguridad instalados en
buen estado. De lo contrario es una maquina peligrosa, no la utilice y comunique el hecho al Encargado o al
Recurso Preventivo, para que se repare.

Seguridad contra incendios en los acopios y almacenes.

e  Para evitar las concentraciones de gases en los almacenes para las pinturas al esmalte sintético y los
correspondientes disolventes, esta previsto que se mantenga siempre la ventilacion constante mediante
“tiro continuo de aire”. En consecuencia, queda prohibido mantener o almacenar botes de los productos
mencionados sin estar perfectamente cerrados.

e  Para evitar posibles incendios y su propagacién rapida, estéd previsto instalar extintores de polvo quimico
seco, ubicados cada uno al lado de la puerta del almacén de pinturas. Controle que se instalan y mantienes
en estado de funcionamiento. En caso de no ser como se indica, contacte con el Encargado.

e Como trabajador, tiene obligacion legal de respetar las seiales: “PELIGRO DE INCENDIO” y “PROHIBIDO
FUMAR”", que estd previsto instalar sobre la puerta de acceso al almacén de pinturas al esmalte sintético y
disolventes.

Seguridad en el taller de carpinterfa metalica de obra.

e  El corte de componentes metalicos a maquina, se efectuard en el interior de un local habilitado al efecto y
constantemente ventilado o mejor a la intemperie.

e El ruido producido por las sierras eléctricas es superior al admisible para evitar la sordera del trabajador.
Utilice los auriculares contra el ruido que estan previstos; si no los tiene, soliciteselos al Encargado o al
Recurso Preventivo,.

e  Para evitar los accidentes por contacto con la energia eléctrica, esta previsto que las maquinas herramienta
que se decida utilizar, estén dotadas de doble aislamiento con conexién a tierra de todas sus partes
metalicas, y dotadas del manillar de manejo y control revestido de material aislante de la electricidad.

e las operaciones de mantenimiento y sustitucion de componentes recambiables se realizaran siempre con
la maquina desconectada de la red eléctrica. Con esta precaucion se elimina el riesgo eléctrico.

Seguridad durante el transporte de los componentes de la carpinteria metalica y cerrajeria en la obra.

e  Para evitar los accidentes por descontrol de la carga, los cercos y hojas de paso metalicos considerados de
forma unitaria, seran transportados por un minimo de dos trabajadores, dotados de fajas contra los
sobreesfuerzos.

e Los paquetes de cercos y hojas de metalicas pueden ser izados a las plantas mediante eslingas y gancho de
grua. Recuerde que para que el transporte sea seguro, el angulo superior que, al nivel de la argolla de
cuelgue, forman los dos estribos de una eslinga en carga, debe ser igual o menor a 9o°.

Seguridad durante el transporte interno de cargas en la obra.

e Para evitar los accidentes por interferencias y desequilibrio, esta previsto que los componentes de la
carpinteria metalica y cerrajeria, se transporten a hombros por un minimo de dos trabajadores.

e las piezas metélicas con forma longitudinal que deban ser transportadas a hombro o brazo por un solo
trabajador, se inclinaran hacia atras, procurando que la punta que va por delante, esté a una altura superior
a la de una persona; de esta forma se evitan los accidentes por golpes a otros trabajadores.
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e  Para evitar el riesgo de caida desde altura, estad previsto instalar anclajes de seguridad en las jambas de las
ventanas para amarrar a ellos los fiadores de los cinturones de seguridad, durante las operaciones de
instalacion de carpinterias metalicas de ventana (o de las lamas de persiana).

e Los componentes de la carpinteria metalica y cerrajeria, se descargaran en bloques perfectamente flejados,
pendientes mediante eslingas del gancho de la grua. Para garantizar un buen nivel de seguridad, recuerde
que el angulo superior, al nivel de la argolla de cuelgue, que forman los estrobos de una eslinga en carga,
debe serigual o inferior a go®.

e Elizado a las plantas se efectuara por bloques de componentes flejados. Nunca elementos sueltos. Una vez
en las plantas correspondientes se abriran los paquetes para su distribucién y puesta en obra.

e Para evitar los accidentes por desplomes y caida de las carpinterias metalicas, esta previsto que el
Encargado, compruebe que todas las carpinterias en fase de “presentacion”, permanezcan perfectamente
acunadas y apuntaladas.

e  Para evitar el riesgo de vuelcos, golpes y caidas de los trabajadores, esté previsto que el “cuelgue” de hojas
de puerta, marcos desplazables o pivotantes y similares, se efectuard por un minimo de dos trabajadores,
provistos de faja contra los sobreesfuerzos.

Seguridad durante el montaje de barandillas.

e Para evitar accidentes por protecciones inseguras o aparentes, las barandillas metalicas, se instalaran
definitivamente y sin dilacion una vez concluida la presentacion el lugar de recibido. Recuerde que es muy
peligroso mantener protecciones inseguras. Una barandilla definitiva simplemente presentada; es decir,
aplomada y acunada, es una proteccion peligrosa hasta su total terminacion.

e Contra los riesgos por caida de objetos sobre las personas o las cosas, se le prohibe acopiar barandillas
definitivas y similares en los bordes de las terrazas o balcones.

e  Para garantizar su perfecta ubicacion definitiva y evitar desplomes sobre personas o las cosas, esté previsto
que los componentes metalicos que resulten inseguros en situaciones de consolidacion de su recibido por
el fraguado de morteros, se mantengan apuntalados o amarrados en su caso a lugares firmes.

Prohibiciones expresas en esta obra.

e Sele prohibe utilizar a modo de borriquetas, los bidones, cajas o pilas de material similares, para evitar los
accidentes por trabajar sobre superficies inestables.

e Paraevitar incendios, queda prohibido fumar en el lugar de trabajo cuando se utilicen directamente o en el
entorno proximo pinturas al esmalte sintético y disolventes.

e Ante los accidentes por falta de iluminacion suficiente, se prevé que las zonas de trabajo se iluminen con
portatiles estancos dotados con mango aislante, y provistos de rejilla protectora de la bombilla y
alimentados a 24 voltios. Queda prohibida la iluminacion “artesanal”.

e Para evitar el riesgo eléctrico, se le prohibe la conexién de los cables eléctricos a los cuadros de
alimentacion, sin la utilizacion de clavijas de conexién. Si no dispone de clavija de conexion, pidala al
Encargado o al Recurso Preventivo, de la obra. Esta prohibida la conexion directa de cables solos o con la
ayuda de cunitas de madera.

e Contra el riesgo de caidas por existencia de protecciones colectivas desmontadas parcialmente, se le
prohibe desmontar las protecciones colectivas que obstaculicen el paso de los componentes de la
carpinteria metalica y cerrajeria. Si es necesario, contacte con el Encargado, definan el lugar mas favorable y
desmonte Unicamente el tramo de proteccién colectiva estrictamente necesario para realizar esta tarea.
Una vez concluido este trabajo, reinstale el tramo retirado antes de realizar cualquier otro trabajo.

e  Para evitar los riesgos por impericia, es necesario ser autorizado expresamente para utilizar una maquina
cualquiera utilizando el documento expreso contenido para ello dentro del pliego de condiciones de este
trabajo. Se le prohibe expresamente manejar maquinas sin estar provisto del documento expreso de
autorizacion de uso de esa determinada maquina.

CONSTRUCCION DE CHIMENEAS Y CONDUCTOS DE VENTILACION
Procedimiento obligatorio para la construccion de conductos y chimeneas a través de forjados ya construidos.

Para evitar el riesgo de caida desde altura por los huecos en el forjado de cada vertical, esta previsto el
recorte de las tapas de seguridad de modo que dejen pasar a su través el hilo de la plomada de una misma vertical,
Asi se evita la desproteccion global de los huecos en el forjado.

Para conseguirlo, siga los siguientes pasos:

e Identifique en los planos de construccion la vertical en la que va a trabajar.
e Identifique en la obra la vertical en la que va a trabajar.
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e  Sitlese en la planta mas inferior provisto de una sierra de mano.

e Amarre su cinturdn de seguridad al anclaje previsto en el forjado.

e Llevante la tapay retirese a un lugar seguro.

e Corte el trozo de tapa necesario para el paso del plomo.

e  Sitle latapa en el lugar de proteccién del hueco, comprobando que lo hace en la posicion oportuna.

e Repita estas maniobras planta por planta, comprobando que todos los orificios abiertos en las tapas, de
cada vertical coinciden, de lo contrario, cuando lance el plomo, no pasara por todos los orificios y
debera retocar su trabajo.

e Llance el plomo. Ya tiene replanteado el conducto.

e Ahora se debe iniciar el montaje del conducto; para ello situese en la planta de inicio de la
construccion.

e Inicie el montaje del conducto utilizando, cuando sea necesario, un andamio de borriquetas, aplicando
el procedimiento contenido en este trabajo para este medio auxiliar, que le debe ser entregado para su
inmediata puesta en practica.

e Alllegar a la cota de acceso al forjado superior, cambie a la planta siguiente y repita el procedimiento
de construccion del conducto tal y como se le ha explicado hasta concluirlo.

CUBIERTA INCLINADA DE TEJA

Seran considerados trabajos en cubierta inclinada los necesarios para construir el cierre superior de las
edificaciones, con la inclinacion suficiente como para que de manera automatica, se evacuen las aguas de lluvia y la
nieve por las limas hacia canalones de desagte.

Normalmente existen varias maneras de conseguir las inclinaciones: directamente mediante un envigado
como el de las construcciones rurales; mediante la construccion de una serie de tabiquillos llamados “palomeros” o
“conejeros” sobre los que se curva o teja arabe o la teja plana o teja romana.

En las construcciones industriales se montan grandes vigas con inclinacion superior llamadas cerchas y
sobre estas, se montan las correas o vigas entre cerchas, que seran las que soportaran las placas de fibrocemento o
de fibra de vidrio.

En ocasiones existen disenos imaginativos y heterodoxos que mezclan los procedimientos indicados.

En la prevencion que les vamos a comunicar, nos vamos a centrar en el montaje de la cubierta, por lo que es
necesario realizar un analisis y evaluacion de riesgos y componer una serie de medidas preventivas oportunas para
evitar los accidentes laborales que puedan originarse.

Procedimiento de seguridad y salud de obligado cumplimiento, para entregar a todos los trabajadores de la
especialidad.
Seguridad para el acopio de materiales.

Pregunte al Encargado o al Recurso Preventivo, el lugar de acopio previsto para realizar el acopio de ladrillos, tejas y
demas componentes de los morteros y cumpla las siguientes normas:

e Deposite el material en el lugar en el que se le indique. Hagalo sobre unos tablones de reparto, si es que no
esta servido paletizado. Con esta accion se eliminan los riesgos catastroéficos por sobrecarga.

e Sidebe transportar material pesado, solicite al Encargado o al Recurso Preventivo, que le entregue un arnés
cinturén contra los sobreesfuerzos con el fin de evitar las lumbalgias y Uselo porque se cansara menos en
su trabajo.

e  Para el manejo de andamios de puentes volados y escaleras de mano, es de aplicacion lo especificado para
estos medios auxiliares dentro del apartado correspondiente de este trabajo y salud. Si debe usarlos,
solicite al Encargado o al Recurso Preventivo, estas normas si es que no se las han entregado. Cumpla con
ellas, lo que se pretende es que usted no se accidente.

Seguridad en el lugar de trabajo.

e Alazona de trabajo debe usted acceder por lugares de transito facil y seguro; es decir, sin verse obligado a
realizar saltos y movimientos extraordinarios. Solicite al Encargado o al Recurso Preventivo, las escaleras o
pasarelas que estan previstas.

e Mantenga en todo momento limpio y ordenado, el entorno de su trabajo. Recuerde que es una situacion de
riesgo que esté o resulte resbaladizo, el piso por el que usted u otros trabajadores deban transitar; siempre
estara por lo menos, inclinado.

e Este trabajo y salud ha previsto que los huecos en el suelo permanezcan constantemente protegidos, con
las protecciones colectivas establecidas en fase de estructura. Respételas y avise de los defectos que
tengan si usted no puede resolverlos sobre la marcha, asi se sabran y podran resolverse.
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Seguridad en el corte de piezas y en su manipulacion.

e  El corte de piezas cerdmicas a maquina, (“tronzadora radial”), debera hacerse por via himeda para evitar las
afecciones respiratorias; para ello, sumerja la pieza a cortar en un cubo con agua, una vez mojada, cortela.
e Mantenga limpio y ordenado el lugar de trabajo.

Prohibiciones para los trabajos de albafileria en la cubierta.

e El montaje de andamios de borriquetas sobre otros andamios; estas situaciones son muy peligrosas y estan
calificadas riesgos intolerables; si cree que debe montar borriquetas sobre otros andamios, consulte con el
Encargado; no las improvise siga sus instrucciones montando primero las protecciones colectivas que sean
necesarias.

e Trabajar sin respetar el buen estado de las protecciones colectivas.

e  Retirar las protecciones colectivas sin reinstalarlas tras realizar el trabajo que exija tal maniobra.

e Los trabajos en la vertical de otras tareas, sin interposicion de viseras resistentes de recogida de objetos. Se
trata de una situacion peligrosa, si la detecta, consulte la solucién con el Encargado).

e Trabajar al lado de huecos existentes en el suelo que no permanezcan cerrados con tapas fijas al forjado,
para impedir las caidas.

Seguridad aplicable durante los replanteos en lugares sujetos al riesgo de caida desde altura.

e Estd previsto montar unas cuerdas de seguridad amarradas entre los pilares en los que enganchar el
mosquetén del arnés durante las operaciones de replanteo e instalacion de miras. Compruebe, antes de
replantear, que estan instaladas, en cuanto lleve puesto el arnés o arneses o cinturén de seguridad
obligatorio. Atese con el fiador del arnés cinturon a la cuerda de seguridad. Comience el replanteo
cambiando de posicion y repitiendo la maniobra descrita cuantas veces sea necesario. Solo pretendemos
evitar que usted se accidente.

e A las zonas de trabajo se accedera siempre de forma segura; es decir, mediante escaleras de mano o
pasarelas con barandillas. Se le prohibe el uso de los llamados “puentes de un tablén”.

Seguridad durante la construccién de fabricas inclinadas para formacién de los faldones.

e  Eneste trabajo se ha previsto una proteccion colectiva contra el riesgo de caida desde altura, por rodar por
el tablero inclinado de la cubierta, que reduce este riesgo a tolerable; siga las instrucciones de esta
prevencion y si no las conoce, no las entiende no las comprende, consulte con el Encargado. Tiene
obligacion de explicarselas.

e Sele prohibe “reclamar material” desde el borde de huecos sin proteccion y entre las guias de montacargas,
cables de maquinillas o gruas. Esta accién cumplida, evita el riesgo intolerable de caida por el hueco por
empujon, resbalén o pérdida de equilibrio.

e Se tendera unido a dos puntos seguros, instalados en las limatesas o cumbreras, un cable de acero de
seguridad en el que anclar el fiador del arnés cinturén de seguridad, durante la ejecucion de las labores
sobre los faldones de la cubierta. Esta prevencién se destina para solucionar los trabajos esporadicos de
remate y en su caso para la seguridad del mantenimiento posterior de la cubierta.

e Durante la construccién de tabiquillos de formaciéon de las pendientes de los tableros, todos los huecos del
forjado horizontal permaneceran cubiertos con las tapas de madera clavada. Asi se elimina el riesgo de
caida a distinto nivel o desde altura.

e Como primera tarea a ejecutar sobre los tableros inclinados se acometera la de la edificacion de los petos y
recercados de todos los huecos. De esta manera se elimina el riesgo de caida a distinto nivel o desde altura.

e El acceso a los planos inclinados de la cubierta, se realizard con la ayuda de escaleras de mano que
sobrepasen en 1 m la altura que deba salvar, a través de los huecos que estan previstos en el suelo con
dimensiones no inferiores a 50 x 70 cm.

e la escalera se apoyara siempre en la cota horizontal mas elevada del hueco a pasar para mitigar en lo
posible, las sensaciones de vértigo o de inseguridad.

e la comunicacion y circulaciones necesarias sobre la cubierta inclinada estd previsto que se resolvera
mediante pasarelas emplintadas y escalonadas tal forma, que absorban de manera segura la pendiente a
salvar.
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Seguridad en el movimiento de cargas suspendidas a gancho de los tejados de teja

e No balancee las cargas para alcanzar lugares inaccesibles es un riesgo intolerable que usted no debe correr;
estan previstas plataformas de descarga. Ademas, el material se suministrara empaquetado sobre bateas
protegidas perimetralmente con plintos que eviten derrames fortuitos.

e Elizado de cargas se guiara con dos cuerdas de control seguro para evitar penduleos y choques con partes
de la construccion.

e las tejas planas se izaran a las plantas sin romper los flejes o la envoltura de plastico con las que lo
suministre el fabricante, para evitar los riesgos de caida de objetos sobre los trabajadores, por derrame
fortuito de la carga.

e las tejas planas, sueltas se izaran apiladas ordenadamente en el interior de plataformas con plintos en
rededor, vigilando que no puedan caer las piezas por desplome durante el transporte.

e lateja plana paletizada transportada con grua, se controlard mediante cuerdas de guia segura de cargas,
amarradas a la base de la plataforma de elevacion. Nunca directamente con las manos para evitar: golpes o
de atrapamientos y en su caso, los empujones por la carga con caida desde altura.

e Los escombros resultantes de la ejecucion de los trabajos se retiraran mediante trompas de vertido; no
olvide regar con frecuencia los materiales para evitar la formacién de polvo durante la caida; este polvo
resultante, es nocivo para su salud.

Seguridad en el corte de piezas y en su manipulacion.

e Elcorte de piezas teja romanas a maquina, (“tronzadora radial”), debera hacerse por via himeda para evitar
las afecciones respiratorias; para ello, sumerja la pieza que desea cortar en un cubo con agua, una vez
mojada, cortela.

e Mantenga limpio y ordenado el lugar de trabajo.

Seguridad durante el montaje de componentes de los tejados de teja.

e Los rollos de tela asfaltica se repartiran uniformemente, evitando sobrecargas; calzados para evitar que
rueden y ordenados por zonas de trabajo.

e Los rastreles de madera de recepcion de teja plana, se izaran ordenadamente por paquetes de utilizacion
inmediata y sin acumulaciones innecesarias.

e Los faldones se mantendran libres de objetos que puedan dificultar los trabajos o los desplazamientos
seguros.

e Elextendido y recibido de cumbreras y baberos de plomo (y similares) entre planos inclinados, se ejecutaran
(pese a existir otras protecciones instaladas), sujetos con los arneses cinturones de seguridad a los cables
de acero previstos para los trabajos esporadicos o de mantenimiento posterior de lo construido.

CUBIERTA PLANA ASFALTICA

Procedimiento de seguridad y salud de obligado cumplimiento, para entregar a todos los trabajadores de la
especialidad.

Seguridad para el acopio de materiales.

Pregunte al Encargado o al Recurso Preventivo, el lugar de acopio previsto para realizar el acopio de ladrillos,
mantas asfalticas y demas componentes de los morteros y cumpla las siguientes normas:

e Deposite el material en el lugar en el que se le indique. Hagalo sobre unos tablones de reparto. Con esta
accion se eliminan los riesgos catastréficos por sobrecarga.

e Sidebe transportar material pesado, solicite al Encargado o al Recurso Preventivo, que le entregue un arnés
cinturon contra los sobreesfuerzos con el fin de evitar las lumbalgias y Uselo porque, ademas, se cansara
menos en su trabajo.

e Para el manejo de andamios de puentes volados y escaleras de mano, es de aplicacién lo especificado para
estos medios auxiliares dentro del apartado correspondiente de este trabajo. Si debe usarlos, solicite al
Encargado o al Recurso Preventivo, estas normas si es que no se las han entregado. Cumpla con ellas, lo que
se pretende es que usted no se accidente.

Seguridad en el lugar de trabajo.

e Ala zona de trabajo debe usted acceder por lugares de transito facil y seguro; es decir, sin verse obligado a
realizar saltos y movimientos extraordinarios. Solicite al Encargado o al Recurso Preventivo, las escaleras o
pasarelas que estan previstas.

San Pablo, 61. 50003 Zaragoza. Tfno 976-28-26-59. Fax 976-28-10-62. www.zaragozavivienda.es
Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda, Sociedad Limitada Unipersonal
Inscrita en el Registro Mercantil de Zaragoza. Tomo 1.895, seccion octava, folio 40, hoja Z-5.770 - C.LF. B-50.005.701



PLANTA BAJA -CENTRO MAYORES.

VIVIENDA Pagina 22 de 95

AREA DE PROYECTOS Y OBRAS

g Zaragoza ESS - PLIEGO DE CONDICIONES CENTRO CIVICO LUIS BURUEL

e Mantenga en todo momento limpio y ordenado, el entorno de su trabajo. Recuerde que es una situacion de
riesgo que esté o resulte resbaladizo, el piso por el que usted u otros trabajadores deban transitar; siempre
estara por lo menos, algo inclinado.

e Este trabajo ha previsto que los huecos en el suelo permanezcan constantemente protegidos, con las
protecciones colectivas establecidas en fase de estructura hasta su sustitucion por los cerramientos
definitivos cuya conclusiéon debe ser anterior a que usted realice su trabajo, en consecuencia, no deben
existir huecos por los que usted se pueda accidentar.

e Seguridad en el movimiento de cargas suspendidas a gancho.

e No balancee las cargas para alcanzar lugares inaccesibles es un riesgo intolerable que usted no debe correr;
esta previsto que la descarga se realice sobre la propia cubierta. Ademas, el material se suministrara
empaquetado sobre bateas protegidas perimetralmente con plintos que eviten derrames fortuitos.

e Elizado de cargas se guiara con dos cuerdas de control seguro para evitar penduleos y choques con partes
de la construccion.

e Los rollos de telas asfalticas, se izaran a las plantas sin romper los flejes o la envoltura de plastico con las
que lo suministre el fabricante, para evitar los riesgos de caida de objetos sobre los trabajadores, por
derrame fortuito de la carga.

e Los diversos componentes sueltos se izaran apilados ordenadamente en el interior de plataformas con
plintos en rededor, vigilando que no puedan caer por desplome durante el transporte.

Seguridad en el corte de piezas y en su manipulacion.

El corte de piezas ceramicas a maquina, (“tronzadora radial”), se hara por via humeda para evitar las
afecciones respiratorias; para ello, sumerja la pieza que pretende cortar en un cubo con agua, una vez mojada,
cortela.

Mantenga limpio y ordenado el lugar de trabajo.

Seguridad aplicable durante los replanteos en lugares sujetos al riesgo de caida desde altura.

e  Estd previsto montar unas cuerdas de seguridad amarradas entre los pilares en los que enganchar el
mosqueton del arnés, arneses o cinturon de seguridad durante las operaciones de replanteo e instalacion de
miras. Compruebe antes de replantear que estan instaladas, tan pronto como lleve puesto el arnés arneses
cinturén de seguridad obligatorio. Atese con el fiador del arnés cinturén a la cuerda de seguridad. Comience
el replanteo cambiando de posicion y repitiendo la maniobra descrita cuantas veces sea necesario. Sélo
pretendemos evitar que usted se accidente.

e A las zonas de trabajo se accedera siempre de forma segura; es decir, mediante escaleras de mano o
pasarelas con barandillas. Se le prohibe el uso de los llamados “puentes de un tablén”.

e Para evitar lo antes posible el riesgo de caida desde altura, los trabajos en cubierta se iniciaran con la
construccioén del peto de remate perimetral.

e Elacceso a la cubierta mediante escaleras de mano, no se practicara por huecos inferiores a 5o x 70 cm,
sobrepasando, ademas, la escalera en 1 m la altura que se deba salvar.

e  Esta previsto, que el hormigén de formacién de pendientes se sirva en la cubierta mediante el cubo de la
grua torre controlado mediante cuerdas de guia segura de cargas. Con esta precaucion se eliminan los
riesgos por empuje y penduleo: caidas y atrapamientos.

e Los recipientes para transportar liquidos o pastas de sellado, se llenaran al 50% para evitar derrames
innecesarios que hagan inseguro el transito y el trabajo sobre la cubierta.

e  Esta previsto paralizar los trabajos sobre la cubierta bajo régimen de vientos superiores a 50 Km/h lluvia,
heladas, niebla y nieve.

e Los recipientes para transportar liquidos o pastas de sellado, se llenaran al 50% para evitar derrames
innecesarios que hagan inseguro el transito y el trabajo sobre la cubierta.

Seguridad durante el almacenamiento e incendios.

e  Estd previsto un almacén seguro habilitado para los productos bituminosos e inflamables ubicado segln
planos. Siga las instrucciones sobre como evitar el fuego, contenidas en este trabajo. Procure que se
conserve perfectamente a lo largo del tiempo en servicio; en orden y limpio; cuide no quede interrumpida
su ventilacion. En el exterior, junto al acceso, existira un extintor de polvo quimico seco, en caso necesario
no dude en utilizarlo.

e Para evitar explosiones, las bombonas de gases (butano o propano) de las lamparillas 0 mecheros de sellado
de materiales bituminosos, se almacenaran separadas de estos en posicion vertical y a la sombra.
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Procedimiento de seguridad y salud de obligado cumplimiento, para entregar a todos los soladores sobre la cubierta.
Acopio de materiales.

Pregunte al Encargado o al Recurso Preventivo, el lugar de acopio previsto para realizar el acopio de los
componentes de los morteros, de las cajas con las piezas de solar y cumpla las siguientes normas:

Deposite el material en el lugar en el que se le indiquen. Hagalo sobre unos tablones de reparto, si es que no
esta servido paletizado. Con esta accion se eliminan los riesgos catastréficos por sobrecarga.

Esta previsto que las cajas o paquetes de pavimento se acopien en las plantas linealmente y repartidas
junto a los tajos, en donde se las vaya a instalar, situadas lo mas alejados posible de los vanos para evitar
sobrecargas innecesarias. Evite obstaculizar los lugares de paso, para evitar los accidentes por tropiezo.

Si debe transportar material pesado, solicite al Encargado o al Recurso Preventivo, que le entregue un arnés
cinturon contra los sobreesfuerzos con el fin de evitar las lumbalgias y Uselo porque, ademas, se cansara
menos en su trabajo.

Seguridad en el lugar de trabajo.

Antes de iniciar el solado, es necesario un barrido de la zona; esta accion crea atmosferas de polvo que son

nocivas para su salud; rocie con agua la zona antes de barrer; el escombro esta previsto que se elimine por las
trompas de vertido.

No olvide regar con frecuencia los materiales para evitar la formacion de polvo durante la caida, este polvo
resultante, es nocivo para su salud.

El corte de piezas de pavimento se ejecutara en via hUmeda para evitar el riesgo de trabajar en atmosferas
saturadas de polvo.

A la zona de trabajo debe usted acceder por lugares de transito facil y seguro; es decir, sin verse obligado a
realizar saltos y movimientos extraordinarios. Solicite al Encargado o al Recurso Preventivo, las escaleras o
pasarelas que estan previstas.

Mantenga en todo momento limpio, ordenado y senalizado el entorno de su trabajo. Recuerde que es una
situacion de riesgo que esté o resulte resbaladizo, el piso por el que usted u otros trabajadores deban
transitar y esta situacion siempre existira cuando se pula el pavimento instalado. Comente con el
Encargado como senalizar la zona a solar.

Seguridad en la fabricacion de las mezclas de cemento y arenas para solar.

Usted realizara el amasado a pala practicamente en seco. Para evitar el riesgo de salpicaduras de polvo en la
cara y en los ojos, debe utilizar gafas o pantallas que debera limpiar a menudo pues tan nocivo es recibir
briznas de polvo de cemento o de arena en los ojos como forzar la vista a través de cristales oculares
opacos por polvo.

Si le entra, pese a todo, alguna brizna de cemento en los ojos, sin frotar los ojos moviendo los parpados,
lavelos con abundante agua limpia lo mejor que pueda, concluido el lavado, cierre el parpado con cuidado y
con un dedo de la mano sujétese las pestanas para evitar el parpadeo automatico que puede hacerle
heridas. Solicite que le transporten al centro de salud mas proximo para que le hagan una revision. Todo
esto puede evitarlo si utiliza las gafas de seguridad.

Seguridad durante el montaje del pavimento

Vistase las rodilleras, la faja contra los sobreesfuerzos y los guantes impermeables, con bota de ail,
replantee los lugares en los que va a instalar los apoyos elevados del pavimento.

Reparta uniformemente las cajas de pavimento, junto al lugar de montaje.

Instale el nivel laser aplicando el procedimiento indicado por su fabricante.

Recuerde que debe mirar s6lo la marca que el nivel describe en el giro, nunca la fuente laser.

Monte los pies derechos en su lugar, nivelandolos segun le indique las marcas laser.

Ahora acerque el primer grupo de piezas a instalar.

Encaje las losetas de pavimento n en las cabezas de los pies derechos.

Ajuste las losetas con el martillo de solador segtin le indique el nivel laser.

Repita el proceso con la siguiente hilada hasta concluir.
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Son los necesarios para cubrir y ocultar de la vista, fabricas de ladrillo o de bloques de hormigoén utilizando
aglomerantes hidraulicos de diversas dosificaciones. Pueden realizarse al nivel del suelo o sobre los diversos
andamios existentes en el mercado actual de la construccion. Todo ello, condiciona la existencia y evaluacién de los
diversos riesgos posibles.

Procedimiento de seguridad y salud de obligado, cumplimiento a entregar a todos los trabajadores de la
especialidad:
Acopio de materiales.

e Pregunte al Encargado o al Recurso Preventivo, el lugar de acopio previsto para los componentes de los
morteros y cumpla las siguientes normas.

e Deposite el material en el lugar en el que se le indique. Hagalo sobre unos tablones de reparto, si es que no
esta servido paletizado. Con esta accién se eliminan los riesgos catastroficos por sobrecarga.

e Si debe transportar material pesado, solicite al Encargado o al Recurso Preventivo, que le entregue un
cinturon contra los sobre esfuerzos con el fin de evitar las lumbalgias y Uselo porque, ademas, se cansara
menos en su trabajo.

Seguridad en el lugar de trabajo.

e  Para el manejo de andamios colgados, de borriquetas o escaleras de mano es de aplicacion lo especificado
para estos medios auxiliares dentro del apartado correspondiente de este plan de seguridad y salud. Si debe
usarlos, solicite al Encargado o al Recurso Preventivo, estas normas si es que no se las han entregado.
Cumpla con ellas, lo que se pretende es que usted no se accidente.

e Alazona de trabajo debe usted acceder por lugares de transito facil y seguro; es decir, sin verse obligado a
realizar saltos y movimientos extraordinarios. Solicite al Encargado o al Recurso Preventivo, las escaleras o
pasarelas que estan previstas.

e Mantenga en todo momento limpio y ordenado, el entorno de su trabajo. Recuerde que es una situacion de
riesgo que esté o resulte resbaladizo, el piso por el que usted u otros trabajadores deban transitar.

e Este plan de seguridad y salud ha previsto que los huecos en el suelo y en las paredes, permanezcan
constantemente protegidos, con las protecciones colectivas establecidas en fase de estructura. Respételas
y avise de los defectos que tengan si usted no puede resolverlos sobre la marcha, asi se sabran y podran
resolverse.

e las barandillas de cierre perimetral de cada planta, se desmontaran Unicamente en el tramo necesario para
introducir la carga de mortero en un determinado lugar. Para realizar esta accion se le ordena que utilice
amarrado un cinturon de seguridad; si no sabe como hacerlo, consulte con el Encargado. Terminada la
maniobra segura, reponga durante el tiempo muerto entre recepciones de carga la barandilla y repita la
operacion cuantas veces sea necesario. Al terminar no olvide reponer de nuevo la barandilla.

e las barandillas las instalamos para que usted no sufra caidas. Si considera que le molestan hable con el
Encargado, sin duda le dird como trabajar bien y seguro utilizando la barandilla o el elemento que deba
sustituirla.

Seguridad en el movimiento de cargas suspendidas a gancho.

e No balancee las cargas para alcanzar lugares inaccesibles es un riesgo intolerable que usted no debe correr;
estan previstas plataformas de descarga segura.

e Elizado de cargas se guiara con dos cuerdas de control seguro para evitar penduleos y choques con partes
de la construccion.

e Sacos sueltos de cemento o las arenas, se izaran apilados ordenadamente en el interior de plataformas con
plintos en rededor, vigilando que no puedan caer los sacos por desplome durante el transporte.

e Los escombros resultantes de la ejecucion de los trabajos se retiraran mediante trompas de vertido; no
olvide regar con frecuencia los materiales para evitar la formacién de polvo durante la caida, este polvo
resultante, es nocivo para su salud.

Seguridad en la fabricacion de los morteros para enfoscar.

e  Usted puede realizar el amasado a pala o con hormigonera pastera. En el primer caso los riesgos que se han
previsto son calificados de triviales, por lo que se resuelven con los equipos de proteccion individual
previstos. En el segundo, debe atenerse a las normas que se dan dentro de este mismo trabajo para el uso
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de las hormigoneras pasteras. Si no las conoce pidale el texto al Encargado o al Recurso Preventivo,, debe
entregarselo y explicarselo si no lo entiende.

Ante el riesgo de salpicaduras en la cara y en los ojos, debe usar gafas o pantallas que limpiara muy a
menudo pues tan nocivo es recibir gotas de mortero de cemento en los ojos como forzar la vista a través
de cristales oculares cubiertos de gotas de escayola.

Si le entra, pese a todo, alguna gota de mortero de cemento en los ojos, sin frotar los ojos moviendo los
parpados, lavelos con abundante agua limpia lo mejor que pueda, concluido el lavado, cierre el parpado con
cuidado y con un dedo de la mano sujétese las pestanas para evitar el parpadeo automatico que puede
hacerle heridas. Solicite que le transporten al centro de salud mas préximo para que le hagan una revision.
Todo esto puede evitarlo si utiliza las gafas de seguridad.

Para eliminan los riesgos de accidentes por atrapamientos que suelen cortar lo que atrapan, controle que
como esta previsto:

0 La hormigonera pastera tenga protegidos mediante una carcasa, todos sus 6rganos moviles y de
transmision; es decir: los engranajes, las poleas y la rueda giratoria en su union con la corona de la
cuba de amasado. Con esta precaucién se eliminan los riesgos de accidentes por atrapamientos
que suelen cortar lo que atrapan.

0 Que tengaen estado de perfecto funcionamiento el freno de bascular el bombo.

Para evitar los riesgos por caida de cargas suspendidas a gancho de grua, Estd previsto instalar la
hormigonera pastera, fuera de zona de paso de las cargas suspendidas, pero préxima o al alcance del
gancho, si es necesario que este transporte en cubos o artesas las amasas producidas.

Para evitar los riesgos de caida de los trabajadores, esta previsto instalar la hormigonera pastera sobre una
plataforma de tablones, lo mas horizontal posible y alejada de cortes y desniveles.

Para evitar las amputaciones traumaticas, recuerde que tiene obligacién de desconectar la corriente
eléctrica antes de iniciar las operaciones de limpieza y mantenimiento.

Para evitar el contacto indirecto con la corriente eléctrica, estd previsto que se conecte al cuadro de
interruptores diferenciales por cables de 4 conductores (uno de puesta a tierra). Vigile que no se anule el
cable de toma de tierra desconectandolo y doblandolo sobre si mismo. Esta accion equivale a un riesgo
intolerable. Si el interruptor diferencial “salta”, no es culpa del cable de toma de tierra, es culpa del motor
eléctrico y de sus conexiones; es decir, es una maquina estropeada altamente peligrosa para usted y sus
companeros. Hable con el Encargado y el Recurso preventivo y que la reparen.

Prohibiciones para los trabajos de enfoscados en esta obra.

El montaje de andamios de borriquetas sobre otros andamios; estas situaciones son muy peligrosas y estan
calificadas riesgos intolerables; si cree que debe montar borriquetas sobre otros andamios, consulte con el
Encargado; no las improvise siga sus instrucciones montando primero las protecciones colectivas que sea
menester.

Realizar trabajos sobre andamios colgados, sin inmovilizar con elementos rigidos, (tubos rectangulares;
tubos cilindricos o puntales), amarrandolos a sitios seguros y firmes de la construccién. Si no sabe como
hacerlo, pregunte al Encargado o al Recurso Preventivo, y siga sus instrucciones. Con esta prevision se
eliminan los riesgos de caida por separacién inopinada del andamio, durante la accién de salir de él; este
hecho ha producido muchos accidentes mortales.

Los trabajos en la vertical de otras tareas, sin interposicion de viseras resistentes de recogida de objetos. Se
trata de una situacion peligrosa, si la detecta, consulte la solucién con el Encargado.

Trabajar al lado de huecos existentes en el suelo que no permanezcan cerrados con tapas fijas al forjado,
para impedir las caidas.

Queda prohibido trabajar en el interior de las grandes jardineras de fachada, sin utilizar un arnés cinturén
de seguridad amarrado a algtin punto sélido y seguro. Si no sabe como hacerlo, consulte con el Encargado.
Esta prohibido saltar del (forjado, peto de cerramiento o alféizares), a los andamios colgados o viceversa, si
estos no estan sujetos a la fachada con elementos rigidos para evitar balanceos y caidas por esta causa.

Seguridad en las escaleras.

Para realizar el enfoscado de los paramentos de cierre de escaleras se han previsto plataformas de
seguridad con barandillas ajustables al peldafeado actual, desde las que realizar el enfoscado de las zonas
superiores; es decir, de las que no quedan protegidas por las barandillas de la rampa de la escalera.

Las rampas de las escaleras estaran protegidas en su entorno por una barandilla sélida de 100 cm, de altura
formada por pasamanos, liston intermedio y rodapié de 20 cm.
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Seguridad para aplicar durante los replanteos, en lugares sujetos al riesgo de caida desde altura.

e  Estd previsto montar unas cuerdas de seguridad amarradas entre los pilares en los que enganchar el
mosquetén del arnés cinturon de seguridad durante las operaciones de replanteo e instalacion de miras.
Compruebe antes de replantear que estan instaladas, en cuanto lleve puesto el arnés cinturén de seguridad
obligatorio. Atese con el fiador del cinturén a la cuerda de seguridad. Comience el replanteo cambiando de
posicion y repitiendo la maniobra descrita cuantas veces sea necesario. Solo pretendemos evitar que usted
se accidente.

e A las zonas de trabajo se accedera siempre de forma segura; es decir, mediante escaleras de mano o
pasarelas con barandillas. Esta prohibido el uso de los llamados “puentes de un tablon”.

e Las “miras”, “regles”, tablones, etc., se cargaran a hombro en su caso, de tal forma que al caminar, el extremo
que va por delante, se encuentre por encima de la altura del casco de quien lo transporta, para evitar los
golpes a otros trabajadores (o los tropezones entre obstaculos y el objeto transportado. El transporte de
"miras" sobre carretillas, se efectuara atando firmemente el paquete de miras a la carretilla, para evitar los
accidentes por desplome de las miras.

Seguridad durante el enfoscado de fabricas.

e Queda prohibida la accion de enfoscar muros o paredes de gran superficie bajo régimen de vientos fuertes.
Con esta accion se elimina el riesgo catastroéfico de caida sobre el personal, de la fabrica recién construida.

e Se prohibe trabajar junto a los paramentos recién levantados antes de transcurridas unas 48 h. Con esta
accion se elimina el riesgo catastrofico de caida sobre el personal, de la fabrica recién construida.

e Estd prohibido “reclamar material” desde el borde de huecos sin proteccién y entre las guias de
montacargas, cables de maquinillos o gruas. Esta accion cumplida, evita el riesgo intolerable de caida por el
hueco por empujon, resbalén o pérdida de equilibrio.

Seguridad para el trabajo sobre andamios apoyados.

e Para evitar los accidentes por trabajar sobre superficies inseguras, los andamios para enfoscados de
interiores de formaran sobre borriquetas. No esta permitido el uso de escaleras, bidones, pilas de material,
etc, por se causa de riesgos intolerables

e Le recordamos que estd prohibido el uso de borriquetas en balcones, terrazas o tribunas, sin proteger
contra las cafdas desde altura. Este plan de seguridad resuelve esta situacion; tiene obligacion de respetar la
solucion y aplicarla.

e  Para evitar el riesgo de caida desde altura, esta previsto instalar pendientes de los elementos seguros de la
estructura, cables en los que amarrar el fiador del arnés cinturon de seguridad para realizar trabajos sobre
borriquetas en los lugares con riesgo de caida desde altura, seglin detalle en planos.

e  Para evitar los errores y las consecuentes situaciones estresantes, esta previsto que las zonas de trabajo
tengan una iluminacién minima de 100 vatios, medidos a una altura sobre el suelo en torno a 2 m, realizada
mediante portatiles dotados con portalamparas estancos, con mango aislante de la electricidad y “rejilla” de
proteccién de la bombilla.

e  Para evitar el riesgo eléctrico, no esta prohibido el conexionado de cables a los cuadros de alimentacion sin
la utilizacion de las clavijas macho - hembra. Si no dispone de clavija de conexion solicitesela al Encargado o
al Recurso Preventivo.

HORMIGONADO DE LOSAS ARMADAS
Procedimientos de prevencion de riesgos laborales de obligado cumplimiento.

e Siga todas las instrucciones que se le den para realizaran su trabajo de forma segura. Los trabajos de
montaje y hormigonado de losas armadas, estan sujetos a los riesgos que se han detectado, analizado y
evaluado en este plan de seguridad y salud, que contiene, ademas, el disefo del procedimiento técnico
preventivo eficaz para neutralizarlos. Usted esta legalmente obligado a respetarlo y a prestar su ayuda
avisando al Encargado o al Recurso Preventivo, sobre los fallos que detecte, con el fin de que sean reparados.
Si no comprende el sistema preventivo, pida que se lo explique el Encargado; tiene obligacion de hacerlo.

e Los riesgos por impericia, los mas dificiles de controlar, se evitan en esta obra mediante la obligatoriedad
de demostrar ante la Jefatura de Obra, que todos los trabajadores que van a realizar los trabajos de montaje
y hormigonado de losas armadas, saben realizarlos de manera segura.
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Procedimientos de prevencién de obligado cumplimiento, para entregar a todos los trabajadores de la especialidad.
Seguridad durante el montaje de las bovedillas.

e Para evitar los derrames de la carga sobre los trabajadores, estd previsto que el izado de bovedillas, se
efectle sin romper los paquetes en los que se suministran de fabrica, transportdndolos sobre una batea
emplintada, suspendida del gancho de la grdia con un aparejo de las siguientes caracteristicas:

0 Aparejo formado por cuatro eslingas unidas a una argolla centra para cuelgue al gancho de la gria
formado por:

0 Cuatro eslingas de acero trenzado de 10 mm de diametro.

0 Extremo de cada eslinga para la suspension de los nervios de ferralla armada: gancho para 1.000
Kg, montado mediante un lazo con guardacabos sujeto con un casquillo electrosoldado.

0 Extremo de cada eslinga para el cuelgue al gancho de la grua: lazo con guardacabos sujeto con un
casquillo electrosoldado.

0 Ambeas eslingas, estan unidas entre si mediante el lazo descrito, a una argolla acero para 4.000 Kg
de cuelgue al gancho de la

O gruaque garantiza lainmovilidad del aparejo.

0 Elangulo superior al nivel de la anilla de cuelgue de las cuatro eslingas que forman el aparejo, sera
igual o inferior a 9o®.

0 El cuelgue y transporte a gancho de grua del paquete de bovedillas, se realizard con este aparejo
abrazando el paquete con cada uno de sus extremos de cada eslinga atandola sobre si misma con
su gancho respectivo a modo de “lazo bragas”.

e Los paquetes de bovedillas en suspension a gancho de la grua, se controlaran mediante una cuerda de guia
segura de cargas.

e Contra golpes, arrastres por penduleo de la carga y erosiones, queda expresamente prohibido guiarlas
directamente con las manos.

e  Para evitar las caidas de bovedillas sueltas durante la elevacion y transporte, esta previsto que su izado se
efectlie sobre bateas emplintadas. Las bovedillas se cargaran ordenadamente y se amarraran mediante
encordado. Colabore con estas elementales medidas de prevencion.

e Ante las caidas de componentes de pequeno formato durante la elevacién y transporte, esta previsto que el
izado de elementos de tamano reducido, se haga en bandejas con jaulones que tengan los laterales
abatibles para facilitar la carga y descarga. Las piezas estaran correctamente apiladas, no sobresaldran por
los laterales y estaran amarradas para evitar los derrames de la carga por movimientos pendulares.

e Para evitar los riesgos de cortes, erosiones y sobreesfuerzos, el montaje en su lugar de cada bovedilla se
realizara dotado con los siguientes equipos de proteccion individual: guantes de cuero flor y un cinturén
contra los sobre esfuerzos. Si no se les han entregado, solicitelos al Encargado o al Recurso Preventivo, tiene
obligacion de entregarselos.

Seguridad durante el montaje del hierro, negativos y mallazo.

e  Para evitar el riesgo de caida de los nervios de ferralla armada, durante el transporte a gancho de grua, esta
previsto que el izado de los nervios de ferralla armada prefabricados se efectte suspendiendo la carga de
dos puntos extremos, de tal manera, que la carga permanezca estable. La suspension se realizara mediante
el uso de un aparejo de las siguientes caracteristicas:

e Extremos derecho e izquierdo: eslingas de acero trenzado de 10 mm de diametro.

e Extremo de cada eslinga para la suspension de los nervios de ferralla armada: gancho para 1.000 Kg,
montado mediante un lazo con guardacabos sujeto con un casquillo electrosoldado.

e Extremo de cada eslinga para el cuelgue al gancho de la grua: lazo con guardacabos sujeto con un casquillo
electrosoldado. Ambas eslingas, estan unidas entre si mediante el lazo descrito, a una argolla acero para
1.000 Kg de cuelgue al gancho de la griia que garantiza la inmovilidad del aparejo.

e El angulo superior al nivel de la anilla de cuelgue de las dos eslingas que forman el aparejo, serd igual o
inferior a 9o®.

e El cuelgue la cada vigueta se realizara con este aparejo, abrazando cada uno de sus extremos, con cada
eslinga a modo de “lazo bragas”.

e Los nervios de ferralla armada en suspension a gancho de la grua se controlardan mediante una cuerda de
guia segura de cargas. Contra golpes, arrastres por penduleo de la carga y erosiones, queda expresamente
prohibido guiarlas directamente con las manos.

e  Para recibir los nervios de ferralla armada en el lugar de trabajo evitando los riesgos intolerables de caida
desde altura o a distinto nivel, esta previsto utilizar: el sistema de redes, bajo los componentes de las losas
armadas, descrito en este trabajo de seguridad y salud, un entablado continuo de seguridad descrito en
este trabajo de seguridad y salud. Para evitar los riesgos descritos, los trabajadores deben respetar
escrupulosamente las normas de montaje, mantenimiento y retirada de esta proteccion.
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Para evitar la caida de la ferralla armada durante el transporte a gancho de grua, es necesario garantizar que
los puntos de sujecion son firmes. Los ferrallistas son responsables del montaje de los negativos de cuelgue
y el Encargado y el Recurso preventivo comprobaran la ejecucion correcta de la maniobra.

Para evitar los riesgos de cortes, erosiones y sobre esfuerzos, el montaje en su lugar de cada armadura, se
realizard dotado con los siguientes equipos de proteccion individual: guantes de cuero flor y un cinturén
contra los sobreesfuerzos. Si no se les han entregado, solicitelos al Encargado o al Recurso Preventivo, tiene
obligacion de entregarselos.

Seguridad durante el hormigonado del forjado.

Frente al riesgo catastrofico, esta previsto que antes del inicio del vertido de hormigén, el Encargado, revise
el buen estado de seguridad de los encofrados, en especial la verticalidad, nivelaciéon y sujecion de los
puntales. Comprobada la idoneidad del encofrado ordenara iniciar el hormigonado; ademas, queda
prohibido cargar las losas armadas en los vanos una vez hormigonados y antes de transcurrido el periodo
minimo de endurecimiento para evitar la aparicion de flechas y hundimientos catastroficos.

Para prevenir el riesgo catastrofico, no estd permitido verter el contenido del cubo de servicio en un solo
punto del forjado a hormigonar; es decir, concentrar cargas de hormigén en un solo punto para ser
extendidas con rastrillos y vibrador. El vertido se realizara extendiendo el hormigén con suavidad sin
descargas bruscas, y en superficies amplias.

Seguridad contra el riesgo de cafda a distinto nivel o desde altura.

Para evitar el riesgo de caida al mismo nivel y a discrecion de los trabajadores, esta previsto que puedan
utilizar unas plataformas moéviles de madera de dimensiones: 60 x 100 cm, con un espesor de 2,5 cm, para
que les resulten de escaso peso, desde ellas se podran efectuar con mayor seguridad los trabajos de vertido
y vibrado del hormigén.

Con el fin de evitar los riegos de caidas al mismo o a distinto nivel y para facilitar la comunicacién sobre las
losas armadas en fase de armado y hormigonado: se montaran caminos de circulacion a discrecion de los
trabajadores, formados por series de plataformas méviles de madera de dimensiones aproximadas de 60 x
100 cm, con un espesor de 2,5 cm para que les resulten de escaso peso. Colabore con esta elemental
prevencion.

Para evitar el riesgo intolerable de caida desde altura o a distinto nivel a través de los huecos de las losas
armadas, estd prevista la eliminacion de cada uno de ellos mediante el montaje de un entablado inferior del
hueco; este entablado facilita la construccion de las tabicas al poderlas inmovilizar sobre el propio
entablado de cubrimiento del hueco. Como principio general de seguridad, los huecos del forjado
permaneceran siempre tapados para evitar las caidas a distinto nivel.

Ante el riesgo intolerable de caida a distinto nivel y como principio general, la comunicacion entre las
distintas losas armadas, se realizara a través de la rampa de escalera que sera la primera en hormigonarse.
Las escaleras se peldanearan directamente cuando se hormigones, replanteando los peldanos lo mas
aproximadamente posible. En alglin caso, la comunicacién entre las losas armadas se realizara mediante
escaleras de mano. El hueco minimo superior de desembarco en el forjado que se vaya a hormigonar sera de
50 X 60 cm. La escalera de mano sobrepasard en 1 m la altura que deba salvar y estara dotada de anclaje
firme superior y de zapatas antideslizantes.

Ante el riesgo intolerable de caida desde altura por el perimetro de las losas armadas, esta previsto proteger
perimetralmente todos los bordes de las mismas con barandillas de 100 cm de altura formadas sobre pies
derechos, seglin las caracteristicas especificadas en el pliego de condiciones de este trabajo de seguridad y
salud. Si algunas zonas estan destinadas a la subida de materiales, Unicamente se desmontaran las
barandillas en el momento de la entrada del material a la planta, reinstalandose una vez concluida la
maniobra.

Para evitar el riesgo intolerable de caida desde altura por el perimetro de las losas armadas y como norma
general a discrecion del Encargado, esté provisto que en el momento en el que el forjado lo permita, se
construya el cerramiento definitivo. Este cerramiento sustituye eficazmente en su momento, a la
proteccion colectiva prevista en este trabajo de seguridad.

Para evitar el riesgo intolerable de caida de objetos o materiales, a otro nivel inferior, esta previsto acotar la
zona de riesgo para impedir el paso. Se instalara la visera de proteccion prevista en este trabajo de
seguridad y salud.

Seguridad con el uso de puntales metalicos.

Los puntales a utilizar cumpliran las siguientes caracteristicas:

Estaran rectos, sin deformaciones.
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e Pintados anticorrosion.

e Dispuestos sobre durmientes y clavados en la base.

e Paraalturas superiores a los 3 m,, arriostrados con cruces de San Andrés.

e Sereplantearan por hileras uniformes manteniéndose limpios los caminos de intercomunicacion.

e Los puntales se manejaran atendiendo a las siguientes prescripciones.

e A mano, pero protegido con guantes. No se abandonaran hasta que estén totalmente consolidados.

e Transportados a hombro, se llevaran con la parte delantera levantada.

e El transporte a gancho se realizard eslingado, tal y como se describe para el transporte de los nervios de
ferralla armada dentro de este mismo apartado preventivo.

HORMIGONADO DE PILARES, VIGAS Y JACENAS
Procedimientos de prevencion de riesgos laborales de obligado cumplimiento.

e Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura. Los trabajos de
hormigonado de pilares, vigas y jacenas, estan sujetos a los riesgos que se han detectado, analizado y
evaluado en este trabajo de seguridad y salud, que contiene, ademas, el diseno del procedimiento técnico
preventivo eficaz para neutralizarlos. Usted estd legalmente obligado a respetarlo y a prestar su ayuda
avisando al Encargado o al Recurso Preventivo, sobre los fallos que detecte, con el fin de que sean reparados.
Si no comprende el sistema preventivo, pida que se lo explique el Encargado; tiene obligacion de hacerlo.

e Los riesgos por impericia, los mas dificiles de controlar, se evitan en esta obra mediante la obligatoriedad
de demostrar ante la Jefatura de Obra, que todos los trabajadores que van a realizar los trabajos de
hormigonado de pilares, vigas y jacenas, saben realizarlos de manera segura.

Procedimientos de prevencién de obligado cumplimiento, para entregar a todos los trabajadores de la especialidad.

e Paraevitar el riesgo de caida desde altura estd previsto hormigonar pilares, vigas y jacenas desde castilletes
metélicos de seguridad, dotados de barandillas de 100 cm de altura, con barra intermedia y rodapié. El
acceso a la plataforma se cierra mediante doble pletina abatible sobre el hueco de entrada de las
barandillas.

e  Para prevenir el riesgo catastréfico mientras se estd realizando el vertido del hormigdn dentro de pilares,
vigas y jacenas, el Encargado y el Recurso preventivo vigilard el comportamiento de los encofrados; en caso
necesario ordenara reforzar los puntos débiles o instalar mas puntales segln los casos. En caso de fallo,
ordenara la detencion del vertido del hormigon y desalojar la zona; no ordenara reanudar el trabajo hasta
concluir los ajustes necesarios para la seguridad del encofrado.

e  Prevea el riesgo por golpe, por penduleo del cubo del hormigoén transportado a gancho de grua, no intente
pararlo con las manos a su llegada. Recuerde que un empujon dado por la cuba de servicio del hormigén
puede hacerle caer desde altura.

e Contra el riesgo de ser arrastrado al exterior y caer desde altura, por tiron vertical del cubo de servicio del
hormigon, evite asirlo mientras abre la tolva, al descargar hormigoén disminuye el peso total del cubo y en
consecuencia, el cubo asciende de manera brusca. Extreme sus precauciones y su atencion durante esta
maniobra.

e  Para evitar el riesgo de caida desde altura o a distinto nivel, evite apoyarse o caminar sobre las armaduras
de las vigas, utilice los castilletes de seguridad. Si las hormigona desde el forjado, evite apoyarse sobre las
bovedillas aun que se encuentren cubiertas por mallazo. Pueden romperse y hacerle caer sobre las
armaduras y sufrird lesiones.

e Frente al riesgo de caida desde altura o a distinto nivel no esta permitido trepar por los encofrados de los
pilares o permanecer encaramado sobre ellos o sobre algln tablén apoyado sobre su coronacién, son
situaciones origen de riesgos intolerables.

e  Para acceder a la coronacion de los pilares, tiene obligacion de utilizar: los castilletes de seguridad o las
escaleras de mano de tijera; las escaleras de mano que se apoyan sobre el encofrado no suelen ser seguras.

e Contra el riesgo de caidas, recuerde que debe acceder a la zona de trabajo a través de acceso facil y seguros
que no le obliguen a adoptar posturas forzadas ni saltos inseguros.

e Ante el riesgo de contactos directos o indirectos con al energia eléctrica, compruebe que el hilo de colores
amarillo y verde del cable de los vibradores eléctricos, estd conectado, no anulado desconectado y envuelto
en cinta aislante. Si esta desconectado, su vibrador es una maquina peligrosa.

e Se le recuerda que para evitar las quemaduras que producen en la piel el contacto con el hormigén, esta
previsto que use guantes impermeabilizados, botas de PVC, de media cafna vy, si asi lo desea, un mandil
impermeable.
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HORMIGONADO DE ZAPATAS (ZARPAS, RIOSTRAS, Y SIMILARES)
Procedimientos de prevencion de riesgos laborales de obligado cumplimiento.

e Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura. Los trabajos de
hormigonado de zapatas, estan sujetos a los riesgos que se han detectado, analizado y evaluado en este
trabajo de seguridad y salud, que contiene, ademas, el disefo del procedimiento técnico preventivo eficaz
para neutralizarlos. Usted esta legalmente obligado a respetarlo y a prestar su ayuda avisando al Encargado
o al Recurso Preventivo, sobre los fallos que detecte, con el fin de que sean reparados. Si no comprende el
sistema preventivo, pida que se lo explique el Encargado; tiene obligacion de hacerlo.

e Los riesgos por impericia, los mas dificiles de controlar, se evitan en esta obra mediante la obligatoriedad
de demostrar ante la Jefatura de Obra, que todos los trabajadores que van a realizar los trabajos de
hormigonado de zapatas, saben realizarlos de manera segura.

Procedimientos de prevencion, de obligado cumplimiento, para entregar a todos los trabajadores de la especialidad

e Con el fin de evitar el riesgo catastrofico, (reventdén de encofrados), antes del inicio del vertido del
hormigodn, el Encargado y el Recurso preventivo revisara el buen estado de seguridad de los encofrados. Una
vez comprobado su buen estado ordenara el hormigonado.

e Parala prevencion de accidentes por pisadas sobre objetos punzantes y lacerantes, esta previsto mantener
un tajo de limpieza esmerada. Colabore en la eliminacién de clavos, restos de madera, redondos y alambres
sueltos antes del vertido del hormigon.

e Para la prevencion del riesgo de caida en el interior de las zanjas, durante el paso sobre ellas o durante el
hormigonado, esta previsto instalar sobre las mismas, unas pasarelas de circulacion para los trabajadores;
estaran formadas por un minimo de tres tablas trabadas mediante listones y clavazon de escuadria 2’5 x 20
cm.

e  Contra el riesgo de caida de vehiculos al interior de las zanjas, esta previsto instalar a una distancia minima
de 2 m del borde de ellas, fuertes topes de final de recorrido. Estos topes deben ser cambiados conforme
cambie el lugar de aproximacion necesaria para el vertido del hormigon.

e Contra el riesgo de caida al interior de la zanja que se esta hormigonando o por caminar sobre las
armaduras durante el vertido y vibrado del hormigén esta previsto utilizar: unas plataformas de trabajo
moviles, formadas por un tablero de 2’5 cm de espesor, que se montara perpendicularmente al eje de la
zanja o zapata y se ird cambiando de posicién conforme se avance en el hormigonado y vibrado.

MANIPULACION, ARMADO Y PUESTA EN OBRA DE LA FERRALLA

Son los trabajos necesarios para construir las armaduras que comunicaran la elasticidad necesaria a los
hormigones que se van a realizar en una obra. Por lo general a estas armaduras se las denomina “ferralla”, cuando
aparecen en barras sueltas; “ferralla armada” o “armaduras” cuando ya esta conformada en la disposicion requerida
por los calculos, y por tltimo “parrillas” cuando la forma es la de este instrumento culinario.

Estos trabajos pueden darse en tres etapas:

e Recepcion de ferralla armada en obra: esta viene sobre camidn, se la descarga y acopia.

e Recepcion de ferralla en barras para su manipulacion: esta viene sobre camién, se la descarga y
acopia.

e  Fabricacion de ferralla armada: se monta un taller en obra con una dobladora para barras de aceros
y sobre unas borriquetas y siguiendo unos planos de montaje determinados se construyen cada
uno de los elementos de acero que luego se piensa instalar para ser rodeados por hormigon.

Montaje en obra de la ferralla armada: conjunto de acciones mediante las cuales se instala en el lugar
definitivo de la obra las armaduras.

La ferralla armada puede estar destinada a: pilares, grandes pilares, pilotes, zapatas, vigas y forjados o losas
todos ellos posteriormente hormigonados.

Todo ello, condiciona la existencia y evaluacion de los diversos riesgos posibles.

Procedimientos de seguridad y salud obligatorios para entregar a todos los trabajadores de la especialidad.
Seguridad para el acopio de materiales.

e Pregunte al Encargado o al Recurso preventivo, el lugar de acopio previsto para realizar el acopio de la
ferralla y cumpla las siguientes normas:

e Deposite el material en el lugar en el que se le indique. Hagalo sobre unos tablones de reparto, por cada
capa de acopio; le sera mas facil manipularla. Con esta accién se eliminan los riesgos por atrapamiento y

golpes.
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e Como debe transportar y manipular material pesado, solicite al Encargado o al Recurso preventivo, que le
entregue un cinturdn contra los sobre esfuerzos con el fin de evitar las lumbalgias y Uselo porque, ademas,
se cansara menos en su trabajo.

Seguridad en el lugar de trabajo.

e  Para el uso de borriquetas o escaleras de mano es de aplicacion lo especificado para estos medios auxiliares
dentro del apartado correspondiente de este trabajo de seguridad y salud. Si debe usarlos, solicite al
Encargado o al Recurso preventivo, estas normas si es que no se las han entregado. Cumpla con ellas, lo que
se pretende es que usted no se accidente.

e Ala zona de montaje de la ferralla debe usted acceder por lugares de transito facil y seguro; es decir, sin
verse obligado a realizar saltos y movimientos extraordinarios. Solicite al Encargado o al Recurso
preventivo, las escaleras o pasarelas que estan previstas.

e Mantenga en todo momento limpio y ordenado, el entorno de su trabajo. Ya sabemos que es dificil de
conseguir en su tajo, pero recuerde que es una situacion de riesgo que esté lleno de obstaculos capaces de
rodar al ser pisados o en su caso, capaces de hincarse en los pies al caminar. Esto accidentes que en
principio pueden parecerle de poca importancia, puede originar la muerte por caida desde altura, depende
del lugar en el que ocurran.

e  Este trabajo de seguridad y salud ha previsto que los huecos en el suelo y en los perimetros de lo que se
construye, permanezcan constantemente seguros, con las protecciones colectivas establecidas en fase de
estructura. Respételas y avise de los defectos que tengan si usted no puede resolverlos sobre la marcha, asi
se sabran y podran resolverse.

Seguridad en el movimiento de cargas suspendidas a gancho.

e No balancee las cargas para alcanzar descargarlas en lugares inaccesibles; es un riesgo intolerable que usted
no debe correr.

e El izado de cargas se guiara con dos cuerdas de control seguro para evitar penduleos, oscilaciones y
choques con partes de la construccion. Con esta precaucion se eliminan los riesgos de golpes,
atrapamientos y empujones por la carga que pueden hacerle caer desde altura.

e Los fragmentos sueltos de ferralla, se transportaran apilados ordenadamente en el interior de plataformas
con plintos alrededor, vigilando que no puedan caer los objetos por desplome durante el transporte a
gancho.

Seguridad en el taller de montaje de la ferralla.

e  Esta previsto en este trabajo de seguridad y salud, un espacio dedicado al acopio clasificado de los redondos
de ferralla, proximo al lugar de montaje de armaduras y con acceso al gancho de la grua torre. Inspeccionelo
con el Encargado y el Recurso preventivo antes de comenzar a realizar el trabajo y cerciorese de que esta
bien disefado. Una eleccion errénea o una disposicién equivocada es origen de riesgos intolerables para
usted y el rendimiento logico de su trabajo.

e Los paquetes de redondos seran almacenados en posicion horizontal sobre durmientes de madera capa a
capa; evite las alturas de las pilas superiores al 1,50 m, con estas precauciones, la tarea de retirar barras, es
mas segura.

e Normalmente utiliza unas borriquetas fabricadas con la propia ferralla, sobre las que sitla las barras para
montar los latiguillos estribos con alambre. El riesgo de caida del redondo de ferralla al suelo, puede evitarlo
doblando ligeramente hacia arriba los extremos de los redondos superiores de cada una de las borriquetas.

e Laferralla montada (pilares, parrillas, etc) esta previsto que se acopie en los lugares designados a tal efecto
con su colaboracion personal; debe separarlo del lugar de montaje, con el fin de que no tenga obstaculos en
la realizacion de su trabajo.

e Losdesperdicios o recortes de acero, sabe que son origen de accidentes: caidas y pinchazos en los pies; esta
previsto que los recoja mediante mano o escoba y acopie en el lugar que permita su carga posterior y
transporte al vertedero. No olvide efectuar un barrido diario de puntas, alambres y recortes de ferralla en
torno al banco o borriquetas de montaje y de la dobladora de ferralla.

Seguridad en el transporte a gancho de la ferralla.

e laferralla montada esta previsto que se transporte al punto de ubicacion definitiva, suspendida del gancho
de la grua mediante eslingas que la sujetaran de dos puntos distantes para evitar deformaciones y
desplazamientos no deseados; puede transportarla en posicion vertical pero no olvide, sujeta de dos puntos
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distintos por si falla alguno de los lugares de los que la colgé. Esta prevencion evita los accidentes por caida
de la carga sobre los trabajadores.

e El transporte aéreo de paquetes de armaduras mediante gancho de grua, estd previsto ejecutarlo en
posicion horizontal, suspendiendo la carga mediante eslingas de dos puntos separados. Puede utilizar el
sistema de “bragas” si logra impedir que las eslingas se deslicen a lo largo del paquete de armaduras; para
ello, puede usar latiguillos o alambre. Usted sabe que si una eslinga no se une al gancho de la gria mediante
una argolla de cuelgue, puede deslizarse lateralmente provocando el riesgo intolerable de caida de la carga;
para asegurar mejor el transporte a gancho, procure que el angulo superior, en el anillo de cuelgue que
formen las dos hondillas de la eslinga entre si, sea igual o menor que 9o°.

Seguridad en el montaje de la ferralla en su lugar definitivo.

e  Para evitar el riesgo de caidas desde altura o a distinto nivel, estd prohibido en esta obra trepar por las
armaduras en cualquier caso. Pida al Encargado o al Recurso preventivo, las borriquetas necesarias o las
escaleras de mano que tenemos previstas para realizar estos trabajos.

e Para evitar el riesgo de caidas sobre las armaduras, que como sabe tienen unas consecuencias muy
dolorosas, estd previsto que monte sobre las armaduras sobre las que deba caminar, unos tableros de
madera. Con esta precaucion, ademas, evitara en parte el cansancio de sus pies.

e laaccion de caminar sobre los fondillos de zunchos y vigas es un riesgo intolerable de caida por multitud
de causas: un golpe ligero en las posaderas contra la tabica de cierre, al agacharse para montar la ferralla
puede matarle. La caida se produce de frente rodando hasta golpear con la nuca en el suelo inferior. Las
soluciones con cinturones de seguridad, por lo general, son inviables. Estad previsto que monte la ferralla
desde el exterior, contacte con el Encargado y el Recurso preventivo para instalar la proteccion prevista.

e Las maniobras de ubicacion “in situ” de ferralla montada se guiaran mediante un equipo de tres hombres;
dos, guiaran mediante sogas en dos direcciones la pieza a situar, siguiendo las instrucciones del tercero que
proceder manualmente a efectuar las correcciones de aplomado. Asi se evitan los riesgos de caidas por
penduleo de la carga y de atrapamiento grave por desplome.

MONTAJE DE CAPIALZADOS DE PERSIANA
Procedimiento de seguridad y salud, de obligado cumplimiento para el montaje de capialzados.
Seguridad para la descarga de los capialzados desde el camién de suministro.

e  ElEncargado, definira el lugar de estacionamiento del camion para la descarga.

e  Abra la cajadel camion.

e Desde un lateral, evitar golpes y atrapamientos, accione el mando para que descienda, la plataforma
ascensor de descarga.

e Acerque la carretilla de descarga.

e Subacon lacarretilla de descarga en la plataforma ascensor, hasta al caja del camion.

e Deje inmovil la carretilla sobre la caja.

e Con cuidado, suelte los tensores que inmovilizan los capialzados.

e  Cargue un paquete de capialzados en la carretilla y depositela sobre la plataforma.

e Descienda con la carretilla utilizando la plataforma ascensor.

e Transporte el paquete de capialzados, hasta el acopio de montaje.

Seguridad para el montaje de los capialzados.

e Seentregaran alos trabajadores de montaje, los procedimientos de seguridad de utilizacion de las escaleras
de tijera, y maquinas herramienta previstas, para su aplicacion inmediata.

e Segun el plano de montaje, el Encargado, replanteara los capialzados.

e Abrael paquete de capialzados.

e El trabajo que va a realizar, esta sujeto al riesgo de sobreesfuerzo, debe estar dotado y usar un cinturén
contra este riesgo.

e  SitUe cada escalera de tijera en un extremo del lugar de montaje.

e Subaalaescalera de tijera.

e Sucompanero le alcanzara el capialzado.

e  Sucompanero, subira a la otra escalera de tijera.

e  Preséntenlo en lugar de recibido.

e Atornille el capialzado.

e Repita este procedimiento hasta concluir el montaje.
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MONTAJE DE CARGADEROS DE VENTANAS Y PUERTAS
Procedimiento de seguridad y salud de obligado cumplimiento para el montaje de cargaderos de ventanas y puertas

e Pida que le doten de un cinturdn contra los sobre esfuerzos y utilicelo.

e Comprueben que esta instalado el andamio de borriquetas para el montaje con la plataforma cuajada y
rodeado de todas las barandillas de seguridad. Si no es asi, deben instalar lo que falte antes de comenzar el
trabajo.

e Comprueben que el andamio estd frenado.

e  Podnganse los guantes de seguridad.

e Conlaayudade un companero, acerquen el cargadero al lugar de montaje.

e Presenten el cargadero sobre el andamio de borriquetas para el montaje del cargadero.

e Suban ahora al andamio.

e Limpien con la escobilla los lugares de recibido definitivo del cargadero; si desean hacerlo con las manos,
deben utilizar guantes de seguridad.

e Agachense los dos a un tiempo para coger el cargadero.

e  Elévenlo ahora haciendo fuerza con las piernas par evitar los sobre esfuerzos.

e Presenten el cargadero en su lugar definitivo.

e Reciban el cargadero.

e Bajen del andamio.

e  Cambien el andamio al nuevo lugar de montaje y repitan este procedimiento.

MONTAIE DE PAVIMENTOS DE ADOQUINES DE HORMIGON
Procedimientos de seguridad y salud, obligatorio para el montaje de pavimentos de adoquines de hormigén

e Son de aplicacion todos los procedimientos de seguridad contenidos en este trabajo y deben ser
comunicados a los trabajadores para su aplicacion inmediata.

e ElEncargado y el Recurso preventivo coordinara con los camiones grla para autocarga, la descarga de los
palets de adoquines de hormigdn dispuestos sobre la solera, repartidos junto a los lugares de montaje.

e Extiendala mezcla de agarre.

e Paselaregla para nivelar.

e Utilizando rodilleras, presente de uno en uno, los adoquines siguiendo las camillas de guia.

e Aplicando el procedimiento contenido en este trabajo para la utilizacién de los pisones mecanicos, o de los
rulos de compactaciéon de pequefo formato, proceda a la nivelacion del adoquinado.

e Realice el riego final con manguera.

MONTAJE DE PUERTAS RESISTENTES AL FUEGO (RF)
Procedimientos de seguridad y salud, obligatorio para el montaje de puertas metalicas resistentes al fuego

e Son de aplicacion todos los procedimientos de seguridad contenidos en este trabajo y deben ser
comunicados a los trabajadores para su aplicacion inmediata.

e Las puertas RF, son puertas metalicas pesadas sobre cercos de igual material.

e Vista los siguientes equipos de proteccion individual: Casco de seguridad, mono de trabajo, batas de
seguridad cinturon contra los sobreesfuerzos y guantes de cuero.

e Con la ayuda de un companero y de manera coordinada entre ambos, cargue sobre el carro el cerco o la
hoja, seguin sea la secuencia que va a seguir.

e Transporte el cerco al lugar de recibido para hacerlo por la planta utilice un carro bajo de cuatro ruedas.

e Con la ayuda de una compaiiero y actuando de manera coordinada, reciba el cerco al carro y sujételo con
cintas de algodoén para que no pierda la posicion durante el transporte.

e Repita las operaciones anteriores sélo que esta vez con la hoja de la puerta (o sucesivamente con cada hoja,
si se trata de una puerta de dos hojas.

e Con la ayuda de un companero, descargue el cerco o la hoja y apoyenlos sobre la longitud mayor sobre el
pavimento y el paramento mas proximo.

e Avise al Encargado o al Recurso preventivo, para que se realice el recibido del cerco, por el equipo de ayuda
de albanileria.

e Cuando el Encargado y el Recurso preventivo se lo indique, ayude al equipo de albanileria a la presentacion,
nivelacion y equilibrado del cerco metalico, instalando los puntales contra el vuelco.

e El equipo de ayuda de albanileria realizara su trabajo; mientras, ustedes repitan los pasos descritos hasta
este punto repartiendo el resto de cercos y hojas de puertas por las plantas.

e Cuando el Encargado y el Recurso preventivo lo indique se procedera al colgado de las hojas de puerta.

e Presenten entre usted y el compaiiero la hoja ante los pernios, y utilizando cufias icen y nivelen a un tiempo
hasta su presentacion y enhebrado en los pernios.
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Ahora procedan a la instalacion del mecanismo de apertura y cierre.

MONTAJE DE VENTANAS DE CERCO Y HOJA
Procedimientos de seguridad y salud, obligatorio para el montaje de ventanas metalicas resistentes al fuego

Son de aplicacion todos los procedimientos de seguridad contenidos en este trabajo y deben ser
comunicados a los trabajadores para su aplicacion inmediata.

Vista los equipos de proteccion individual: Casco de seguridad, mono de trabajo, batas de seguridad
cinturoén contra los sobreesfuerzos y guantes de cuero.

Con la ayuda de un companero y de manera coordinada entre ambos, cargue a brazo el cerco o la hoja
segun le indique el encargado.

Transporte el cerco al lugar de recibido; para hacerlo por la planta, utilice un carro o si es de escaso peso,
puede hacerlo a hombro.

Repita las operaciones anteriores sélo que esta vez con la hoja de la ventana (o sucesivamente con cada
hoja, si se trata de una ventana de dos hojas.

Con la ayuda de un companero, descargue el cerco o la hoja y apdyenlos sobre la longitud mayor sobre el
pavimento y el paramento mas proximo.

Avise al Encargado o al Recurso preventivo, para que se realice el recibido del cerco, por el equipo de ayuda
de albanilerfa.

Cuando el Encargado y el Recurso preventivo se lo indique, ayude al equipo de albafileria a la presentacion,
nivelacion y equilibrado del cerco metalico, instalando los puntales contra el vuelco.

El equipo de ayuda de albanileria realizara su trabajo; mientras, ustedes repitan los pasos descritos hasta
este punto repartiendo el resto de cercos y hojas de ventana por las plantas.

Cuando el Encargado y el Recurso preventivo lo indique, se procedera al colgado de las hojas de ventana.
Presenten entre usted y el companero la hoja ante los pernios, icen y nivelen a un tiempo harta su
presentacion y enhebrado en los pernios.

Ahora procedan a la instalacion del mecanismo de apertura y cierre.

Seguridad para el acopio de materiales.

Pregunte al Encargado o al Recurso preventivo, el lugar de acopio previsto para realizar el almacenamiento del
vidrio y cumpla las siguientes normas:

Deposite el material donde se le indique sobre durmientes de madera para evitar los riesgos por rotura o
por sobrecarga.

Para evitar los accidentes por desorden, esta previsto que el acopio de vidrio en las plantas, en posicion casi
vertical, para evitar los riesgos por flexion, ligeramente ladeados contra un determinado paramento para
lograr su inmovilidad. Se sefalizara el entorno con cal y letreros de “PRECAUCION, VIDRIO”.

Como debe transportar a brazo o a hombro material pesado, solicite al Encargado o al Recurso preventivo,
que le entregue un cinturdn contra los sobreesfuerzos con el fin de evitar las lumbalgias y Uselo porque se
cansara menos en su trabajo

Procedimientos de prevencion de proteccion de los trabajos en altura.

Para evitar el riesgo de caida desde altura, esta prevista la instalacién provisional de ganchos de seguridad
de las jambas de los huecos que se van a acristalar. En consecuencia, la instalacion de los cristales en las
ventanas, se realizara desde el interior del edificio sujeto con un arnés cinturén de seguridad de sujecion.
Ante el riesgo de caidas desde altura, durante la realizacion de los trabajos de acristalamiento desde
andamios sobre borriquetas, se prevé que estén protegidos en su parte delantera (la que da hacia la
ventana) por una barandilla firme de 100 cm de altura, medidos desde la plataforma de trabajo, formada por
pasamanos, liston intermedio y rodapié.

Para evitar los riesgos por maniobras improvisadas realizadas sobre superficies inestables, se le prohibe
expresamente utilizar a modo de borriquetas, los bidones, cajas o pilas de material y similares.

Para evitar los riesgos por rotura, esta prohibida la instalacion de vidrio con temperaturas ambientales
inferiores a o®.

Para evitar el riesgo de caidas desde altura durante la realizacién de los trabajos de acristalamiento, no
estan permitidos los trabajos con vidrio en esta obra, bajo régimen de vientos superiores a 60 Km/h.
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MONTAJE DE VIDRIO SOBRE CARPINTERIAS METALICAS
Procedimiento de seguridad y salud obligatorio para entregar a todos los trabajadores de la especialidad.
Seguridad para el acopio de materiales.

e Pregunte al Encargado o al Recurso preventivo, el lugar de acopio previsto para realizar el almacenamiento
del vidrio y cumplalas siguientes normas:

e Deposite el material donde se le indique sobre durmientes de madera para evitar los riesgos por rotura o
por sobrecarga.

e  Paraevitar los accidentes por desorden, esta previsto que el acopio de vidrio en las plantas, en posicion casi
vertical, para evitar los riesgos por flexion, ligeramente ladeados contra un determinado paramento para
lograr su inmovilidad. Se sefalizaré el entorno con cal y letreros de “PRECAUCION, VIDRIO”.

e Como debe transportar a brazo o a hombro material pesado, solicite al Encargado o al Recurso preventivo,
que le entregue un cinturdn contra los sobreesfuerzos con el fin de evitar las lumbalgias y Uselo porque se
cansara menos en su trabajo.

Seguridad en el lugar de trabajo.

e Contra los accidentes por tropiezo o pisada sobre objetos cortantes, se mantendran limpios y ordenados
los lugares de trabajo.

e Maneje el vidrio con cuidado, evitando golpes y pequenas roturas que atrasaran su trabajo y pueden
causarle cortes en las manos.

e  Para evitar el riesgo de cortes en las personas por fragmentos de vidrio desprendido, los lugares inferiores
de paso, estd previsto aislarlos mediante cintas de senalizacion. Esta prohibido permanecer o trabajar en la
vertical de un tajo de instalacién de vidrio.

e  Para evitar el riesgo de cortes por pisadas sobre los fragmentos, debe mantener limpios los lugares de paso
y de trabajo.

Seguridad para el transporte y manipulacién del vidrio.

e El Encargado, comprobara que los pasillos y “caminos internos” a seguir con el suministro de vidrio, estén
libres de obstaculos, es decir, sin mangueras, cables y acopios diversos que dificulten el transporte y
puedan causar accidentes.

e Paraevitar los accidentes por rotura de las planchas de vidrio, se prevé manipularlas sujetas con ventosas de
seguridad.

e  Para evitar los accidentes por golpes y desprendimiento de la carga, el transporte a gancho de gria, se
realizara suspendiendo el vidrio desde los mangos de las ventosas. Para ello debe estudiarse caso por caso el
cuelgue mas efectivo y seguro.

e  Contacte con el Encargado y el Recurso preventivo para definir la maniobra mas segura. En cualquier caso,
la carga se controlard con cuerdas de gufa segura de cargas.

e Llas planchas de vidrio transportadas "a mano" se las movera siempre en posicion vertical para evitar
accidentes por rotura.

e  Estd previsto que el vidrio se suministre a la obra cortado a las dimensiones precisas para su instalacion
inmediata. En el caso necesario, se cortaran a la medida adecuada apara cada hueco en el local senalado a tal
efecto en los planos.

e Contra el riesgo de accidentes por roturas fortuitas, el vidrio presentado en la carpinteria correspondiente,
se recibird y terminara de instalar antes de interrumpir o iniciar otro montaje o tarea.

e Prevenga el riesgo de accidentes por cabezazo sobre el vidrio recientemente instalado; es decir, el riesgo
por despiste y costumbre de asomarse por los huecos; esta previsto que los vidrios ya instalados, se pinten
de inmediato con pintura a la cal, para resaltar su existencia.

e  Para evitar el riesgo de choque contra obstaculos y roturas. Esta previsto que el transporte de vidrio que
deba hacerse “a mano” por caminos poco iluminados o a contraluz, sera guiado por un trabajador que
dirigira las maniobras delicadas.

Procedimientos de prevencién de proteccion de los trabajos en altura.

e  Para evitar el riesgo de caida desde altura, esta prevista la instalacion provisional de ganchos de seguridad
de las jambas de los huecos que se van a acristalar. En consecuencia, la instalacion de los cristales en las
ventanas, se realizara desde el interior del edificio sujeto con un arnés cinturén de seguridad de sujecion.

e Ante el riesgo de caidas desde altura, durante la realizacion de los trabajos de acristalamiento desde
andamios sobre borriquetas, se prevé que estén protegidos en su parte delantera (la que da hacia la
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ventana) por una barandilla firme de 100 cm de altura, medidos desde la plataforma de trabajo, formada por
pasamanos, liston intermedio y rodapié.

Para evitar los riesgos por maniobras improvisadas realizadas sobre superficies inestables, se le prohibe
expresamente utilizar a modo de borriquetas, los bidones, cajas o pilas de material y similares.

Para evitar los riesgos por rotura, esta prohibida la instalacion de vidrio con temperaturas ambientales
inferiores a o®.

Para evitar el riesgo de caidas desde altura durante la realizacién de los trabajos de acristalamiento, no
estan permitidos los trabajos con vidrio en esta obra, bajo régimen de vientos superiores a 60 Km/h.

Montaje del vidrio sobre carpinterias

Sujete las planchas de vidrio con un mecanismo de sujecion mediante ventosas de seguridad.

Reparta el vidrio de manera ordenada y depositelo junto a su lugar de montaje.

Compruebe que la plancha de vidrio a montar, es de la dimensién exigida por el hueco a cubrir con ella. Si
no es la adecuada, apartela para su ajuste sobre la marcha o en taller.

Extraiga los junquillos del lugar de montaje.

Con cuidado, deposite los junquillos sobre el suelo.

Repase la disposicion correcta de los junquillos sintéticos; ajustelos.

Utilizando las ventosas, presente la plancha de vidrio.

Mientras usted, sujeta las ventosas del vidrio presentado, un companero, va instalando los junquillos.
Concluida la recepcion de junquillos y su inmovilizacion, proceda a retirar las ventosas.

PINTURAS
Procedimiento de seguridad y salud obligatorio para entregar a todos los trabajadores de la especialidad.
Seguridad para el acopio de materiales.

Pregunte al Encargado o al Recurso preventivo, el lugar de acopio previsto para realizar el almacenamiento del
vidrio y cumpla las siguientes normas:

Deposite el material donde se le indique sobre durmientes de madera para evitar los riesgos por rotura o
por sobrecarga.

Contra los riesgos por desorden y falta de ventilacion, las pinturas, los barnices y disolventes, se
almacenaran en los lugares sefalados en los planos con el titulo: “ALMACEN DE PINTURAS”. Se mantendra
siempre la ventilacion por “tiro de aire”.

Para evitar los riesgos por sobrecarga del almacén, los botes industriales de pinturas y disolventes se
apilaran sobre tablones de reparto de cargas, en rimeros de tres capas como maximo.

Como debe transportar a brazo o a hombro material pesado, solicite al Encargado o al Recurso preventivo,
que le entregue un cinturén contra los sobreesfuerzos con el fin de evitar las lumbalgias y utilicelo porque,
ademas, se cansara menos en su trabajo.

Seguridad en el lugar de trabajo.

Para evitar los riesgos por intoxicacion, por formacion de atmosferas nocivas, esta previsto mantener
siempre ventilado el local que se esté pintando (ventanas y puertas abiertas). Extreme sus precauciones
para el cumplimiento de esta norma.

Las operaciones de lijado tras plastecido o imprimado mediante lijadora eléctrica de mano, se ejecutaran
siempre bajo ventilacion por “corriente de aire”, para evitar el riesgo por trabajar en el interior de
atmosferas nocivas. Si esto no es eficaz, debe solicitar al Encargado o al Recurso preventivo, las mascarillas
de seguridad que estan previstas en este trabajo y usarlas, evitara afecciones pulmonares.

No olvide que durante su trabajo sigue siendo obligatorio tener el casco en el lugar de trabajo, y que deber
ser utilizado para los desplazamientos por la obra en aquellos lugares en los que exista riesgo de caida de
objetos o de golpes.

Para evitar salpicaduras y la formacién de atmosferas saturadas de polvo en suspension en su entorno,
realice el vertido de pigmentos sobre el agua, desde la menor altura posible.

Debe evitar en lo posible el contacto directo de todo tipo de pinturas con la piel. Esta prohibida la mezcla
directa de pigmentos y soluciones a brazo para evitar la absorcion cutanea. Colabore con el cumplimiento
de esta norma elemental de higiene.

Por su seguridad, esta prohibido fumar o comer en los lugares en los que se esté pintando con pinturas que
contengan disolventes organicos o pigmentos téxicos. Colabore con el cumplimiento de esta norma
elemental de higiene.
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La iluminacion mediante portatiles se efectuard utilizando portaldmparas estancos con mango aislante y
rejilla de proteccion de la bombilla; alimentados a 24 voltios. Las l[dmparas de iluminacion seran de 100
vatios de potencia. Se le prohibe el conexionado de los cables eléctricos a los cuadros de suministro de
energia, sin la utilizacion de las clavijas macho - hembra.

Seguridad para la proteccion de los trabajos en altura.

Ante el riesgo de caida desde altura, esta prevista la instalacion provisional de ganchos de seguridad de las
jambas de los huecos a pintar. En consecuencia, la pintura se realizara desde el interior del edificio sujeto
con un arnés cinturéon de seguridad de sujecion.

Para evitar el riesgo de caidas desde altura durante la realizacion de los trabajos de pintura, desde andamios
sobre borriquetas, esta previsto que estén protegidos en su rededor por una barandilla firme de 100 cm de
altura, medidos desde la plataforma de trabajo, formada por pasamanos, liston intermedio y rodapié.

Contra los riesgos por maniobras improvisadas realizadas sobre superficies inestables, se le prohibe
expresamente utilizar a modo de borriquetas, los bidones, cajas o pilas de material y similares.

Para evitar el riesgo de caidas desde altura durante la realizacion de los trabajos de pintura, se le prohibe
pintar en esta obra en los lugares sujetos al riesgo de caida desde altura, bajo régimen de vientos superiores
a 60 Km/h.

Para evitar el riesgo de caida desde altura, se le prohibe la utilizacién de esta obra, de las escaleras de mano
en los balcones, terrazas, tribunas y viseras, sin la solucion previa y puntual de este riesgo.

Seguridad en el uso de los medios auxiliares.

Para evitar los accidentes por la realizacion de trabajos sobre superficies angostas, esta previsto que los
andamios sobre borriquetas para uso de los pintores, tengan una superficie de trabajo de una anchura
minima de 9o cm, formados por tres plataformas metalicas contra los deslizamientos de seguridad.

Ante el riesgo de caida a distinto nivel, se le prohibe la formacion de andamios de un tablon apoyado en los
peldainos de dos escaleras de mano, tanto de las de apoyo libre inclinado como en las de tijera. Colabore con
el cumplimiento de esta prevencion. Consulte con el Encargado y el Recurso preventivo el problema si
considera que lo va a tener y resuelvan de la manera segura.

Para evitar el riesgo de caidas por inestabilidad, las escaleras de mano que se vayan a utilizar, seran de los de
tipo de tijera, dotadas con zapatas contra los deslizamientos y cadenilla limitadora de apertura.

VALLA DE OBRA PIES DERECHOS Y CHAPA METALICA
Procedimientos de seguridad y salud, obligatorio para el montaje de la valla

Son de aplicacion todos los procedimientos de seguridad contenidos en este trabajo y deben ser
comunicados a los trabajadores para su aplicacion inmediata.

Aplicando el procedimiento contenido en este trabajo, el Encargado y el Recurso preventivo dirigira la
descarga del camién con grua para autocarga de suministro de los componentes de la valla, paletizados
junto alos lugares de montaje.

Se replantearan los huecos para los pies derechos.

Entre dos personas, presentar el pie derecho junto con dos puntales junto al lugar de montaje.

Aplicando el procedimiento contenido en este trabajo para la utilizacion del pico y la pala manuales,
proceder a la apertura de huecos.

Poner vertical el pie derecho, acodarlo con los puntales para evitar su vuelco y caida sobre los trabajadores
durante la tarea de hormigonado.

Comprobar y corregir en su caso la distancia entre pies derechos.

Transportar los médulos de chapa a insertar entre dos pies derechos.

Con la ayuda de un companero, alzar el moédulo de chapa hasta enhebrarlo entre dos pies derechos
consecutivos.

Corregir la verticalidad del conjunto utilizando los puntales.

Aplicando los procedimientos contenidos en este trabajo para la utilizacién de la hormigonera pastera y el
carreton chino, fabricar el hormigén para agarre de los pies derechos y acercarlo con el carretén al hueco de
vertido.

Verter el hormigdn a paletadas tomadas desde el carro chino. Corregir la verticalidad del conjunto. Dejar
fraguar y endurecer.

Repetir estos pasos hasta concluir la valla.

San Pablo, 61. 50003 Zaragoza. Tfno 976-28-26-59. Fax 976-28-10-62. www.zaragozavivienda.es
Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda, Sociedad Limitada Unipersonal
Inscrita en el Registro Mercantil de Zaragoza. Tomo 1.895, seccion octava, folio 40, hoja Z-5.770 - C.LF. B-50.005.701



Zaragoza ESS - PLIEGO DE CONDICIONES CENTRO CIVICO LUIS BUNUEL

PLANTA BAJA -CENTRO MAYORES.

VIVIENDA Pagina 38 de 95

AREA DE PROYECTOS Y OBRAS

VERTIDO DE HORMIGONES POR BOMBEO
Procedimiento de seguridad obligatorio, para el vertido de hormigones mediante el manejo de equipos de bombeo.

Los peones especialistas de vertido de hormigones mediante bombeo, lo acreditaran ante el Jefe de Obra
para eliminar accidentes por impericia.

Las empresas subcontratistas, presentaran al Jefe de Obra el justificante de haber efectuado con
anterioridad a la contratacion de cada operario, el reconocimiento médico en el que se hara constar si es
apto o no para el trabajo en altura. De esta forma se eliminara el riesgo intolerable de caidas desde altura
por enfermedad.

Para evitar los riesgos de reventon de tuberia y sus danos se realizaran las siguientes maniobras y
precauciones:

. Después de hormigonar se lavara y limpiara el interior de los tubos de impulsion y antes de
hormigonar de nuevo, se lubricaran las tuberias bombeando masas de mortero de dosificacion pobre, para
posteriormente, bombear el hormigdn con la dosificacion requerida.

. Evitar los “tapones de hormigén” en el interior de la tuberia antes de proceder a desmontar la
tuberfa. En el trazado ayuda a evitar estos tapones, eliminar codos de radio pequeno.

La manguera de vertido posee el resto de la fuerza residual de la accién de bombeo y la de la sobrepresion
del paso del hormigén hacia el vertido, puede dominar la fuerza del operario de guia y hacerle caer. Para
evitarlo, esta previsto que la manguera de salida sea guiada por dos operarios.

El vertido por bombeo requiere caminar por encima de la ferralla, con el riesgo de caida por tropiezo o
empujon por la manguera. Para evitarlo, se ha previsto que un pedn, instale y cambie de posicion de manera
permanente tableros de apoyo

sobre las parrillas de los que manejan la manga de vertido del hormigon.

El comienzo de bombeo y su cese, origina movimientos inesperados de la manguera que pueden hacer caer
a los trabajadores de guia. Para evitar este riesgo, esta previsto el uso de una sirena con el siguiente cédigo
de mensajes:

Sefales acusticas para el bombeo de hormigones

B)

ALBANIL

Un toque largo: “comienza el bombeo”. Tres toques cortos: “concluye el bombeo”.

Para vertidos a distancia de gran extension se instalara una cabria para soporte del final del tubo y
manguera de vertido.

Se evitaran los movimientos de la tuberia de la bomba de hormigonado, colocandola sobre caballetes
arriostrandose las partes

mas susceptibles de movimiento en prevencion de golpes por reventon.

El manejo, montaje y desmontaje de la tuberia de la bomba de hormigonado, debera realizarse con
maximas precauciones e incluso estaran dirigidos los trabajos por un trabajador especialista.

La salida de la “pelota de limpieza” del circuito se realiza por proyeccién violenta. Para evitar el riesgo de
golpes estd previsto usar, la red de detencién de la proyeccion de la pelota. Los operarios se alejaran del
radio de accion de su posible trayectoria.

Se deberan revisar peridédicamente los conductos de aceite a presion de la bomba de hormigonado, y se
cumplira con las operaciones de mantenimiento expuestas por el fabricante.

PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO SEGURO DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO, CLASIFICADOS POR OFICIOS QUE
INTERVIENEN EN LA OBRA

Procedimientos de seguridad y salud de obligado cumplimiento.

Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura.

Para el manejo de andamios colgados, de borriquetas o escaleras de mano, o cualquier otro equipo de
trabajo, es de aplicacion lo especificado para estos medios auxiliares dentro del apartado correspondiente
de este plan de seguridad y salud.

Si debe usarlos, solicite al Encargado o al Recurso preventivo, estas normas si es que no se las han
entregado. Cumpla con ellas, lo que se pretende es que usted no se accidente.

Acopio de materiales.

Pregunte al Encargado o al Recurso preventivo, el lugar de acopio previsto para realizar el acopio de ladrillos y

componentes de los morteros y cumpla las siguientes normas:
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e Deposite el material en el lugar en el que se le indique. Hagalo sobre unos tablones de reparto, si es que no
esta servido paletizado. Con esta accion se eliminan los riesgos catastroéficos por sobrecarga.

e Sidebe transportar material pesado, solicite al Encargado o al Recurso preventivo, que le entregue un
cinturoén contra los sobreesfuerzos con el fin de evitar las lumbalgias y Uselo porque se cansara menos en
su trabajo.

Seguridad en el lugar de trabajo.

e Alazona de trabajo debe usted acceder por lugares de transito facil y seguro; es decir, sin verse obligado a
realizar saltos y movimientos extraordinarios. Solicite al Encargado o al Recurso preventivo, las escaleras o
pasarelas que estan previstas. Se le prohibe el uso de los llamados “puentes de un tablon”.

e Mantenga en todo momento limpio y ordenado, el entorno de su trabajo. Recuerde que es una situacion de
riesgo que esté o resulte resbaladizo, el piso por el que usted u otros trabajadores deban transitar.

e Este plan de seguridad y salud ha previsto que los huecos en el suelo permanezcan constantemente
protegidos, con las protecciones colectivas establecidas en fase de estructura. Respételas y avise de los
defectos que tengan si usted no puede resolverlos sobre la marcha, asi se sabran y podran resolverse.

e las barandillas las instalamos para que usted no sufra caidas. Si considera que le molestan hable con el
Encargado, sin duda le dira como trabajar bien y seguro utilizando la barandilla o el elemento que deba
sustituirla.

e Los trabajos en la vertical de otras areas, solo se haran con la interposicion de viseras resistentes de
recogida de objetos.

e Se le prohibe destapar huecos de una vertical (bajante por ejemplo) para el aplomado correspondiente,
concluido el cual, se comenzara el cerramiento definitivo del hueco y no volver a cubrirlo o aislarlo. Como
principio general, los huecos permaneceran constantemente protegidos con las protecciones instaladas en
la fase de estructura. Reponiéndose las protecciones deterioradas.

e Nose le permite trabajar en el interior de las grandes jardineras de fachada, sin utilizar un arnés cinturén de
seguridad amarrado a algtin punto sélido y seguro. Si no sabe como hacerlo, consulte con el Encargado.

e Se le prohibe saltar del (forjado, peto de cerramiento o alféizares), a los andamios colgados o viceversa, si
estos no estan sujetos a la fachada con elementos rigidos para evitar balanceos y caidas por esta causa.

e  Estd previsto montar unas cuerdas de seguridad amarradas entre los pilares en los que enganchar el
mosqueton del arnés cinturon de seguridad durante las operaciones de replanteo e instalacion de miras.
Compruebe antes de replantear que estan instaladas, en cuanto lleve puesto el arnés cinturén de seguridad
obligatorio. Atese con el fiador del cinturén a la cuerda de seguridad. Comience el replanteo cambiando de
posicion y repitiendo la maniobra descrita cuantas veces sea necesario. Solo pretendemos evitar que usted
se accidente.

e  Estd prohibido izar hastiales de gran superficie bajo régimen de vientos fuertes. Con esta accién se elimina
el riesgo catastrofico de caida sobre el personal, de la fabrica recién construida.

e  Estan prohibidos los trabajos junto a los paramentos recién levantados antes de transcurridas unas 48 h.
Con esta accion se elimina el riesgo catastrofico de caida sobre el personal, de la fabrica recién construida.

e Sele prohibe “reclamar material” desde el borde de huecos sin proteccion y entre las guias de montacargas,
cables de maquinillos o gruas. Asi se evita el riesgo intolerable de caida por el hueco por empujon, resbalon
o pérdida de equilibrio.

CERRAJERO
Procedimientos de seguridad y salud de obligado cumplimiento

e Sigatodas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura.

e Para el manejo de andamios tubulares, colgados, de borriquetas o escaleras de mano, o cualquier otro
equipo de trabajo, es de aplicacion lo especificado para estos medios auxiliares dentro del apartado
correspondiente de este plan de seguridad y salud. Si debe usarlos, solicite al Encargado o al Recurso
preventivo, estas normas si es que no se las han entregado. Cumpla con ellas, lo que se pretende es que
usted no se accidente.

Acopio de materiales.

e Pregunte al Encargado o al Recurso preventivo, el lugar de acopio previsto para almacenamiento de los
componentes de la instalacion de la cerrajeria.
e Deposite el material en el lugar en el que se le indique.
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e Como debe transportar a brazo o a hombro material pesado, solicite al Encargado o al Recurso preventivo,
que le entregue un cinturdn contra los sobreesfuerzos con el fin de evitar las lumbalgias y Uselo porque se
cansara menos en su trabajo.

e Los componentes metalicos se almacenaran en las plantas linealmente repartidos junto a los lugares en los
que se les vaya a instalar. No se dispondran de forma que obstaculicen los lugares de paso, para evitar los
accidentes por tropiezo.

Seguridad en el lugar de trabajo.

e Mantenga limpios y ordenados los lugares de trabajo, para evitar accidentes por tropiezos o por pisada
sobre objetos cortantes.

e Recuerde que los enjarjes para recibir el cerco metalico a la fabrica de ladrillo, suelen efectuarse mediante
pletinas. Las pletinas salientes a la altura de los ojos, son un riesgo tolerable que puede llegar a intolerable
como consecuencia del lugar de ubicacion. Para evitar estos riesgos, Sefalice con pintura de color amarillo,
las pletinas salientes de las fabricas situadas a la altura de los ojos.

e Porsuseguridad directa, debe comprobar antes de la utilizacion de cualquier maquina herramienta, que se
encuentra en optimas condiciones y con todos los mecanismos y protectores de seguridad instalados en
buen estado. De lo contrario es una maquina peligrosa, no la utilice y comunique el hacho al Encargado o al
Recurso preventivo, para que se repare.

e Se ha previsto que las zonas de trabajo se iluminen mediante portatiles estancos con mango aislante
provistos de rejilla protectora de la bombilla y alimentados a 24 voltios. Estan prohibidas las iluminaciones
“artesanales”.

e Sele prohibe la conexion de los cables eléctricos a los cuadros de alimentacion, sin la utilizacién de clavijas
de conexidn. Si no dispone de clavija de conexion, pidala al Encargado o al Recurso preventivo, de la obra.
Esta prohibida la conexion directa de cables solos o con la ayuda de cunitas de madera.

e Se le prohibe desmontar las protecciones colectivas que obstaculicen el paso de los componentes de la
carpinteria metalica y cerrajeria. Si es necesario, contacte con el Encargado, definan el lugar mas favorable y
desmonte Unicamente el tramo de proteccién colectiva estrictamente necesario para realizar esta tarea.
Una vez concluido este trabajo, reinstale el tramo retirado antes de realizar cualquier otro trabajo.

e  Para utilizar una maquina cualquiera, es necesario estar autorizado. Se le prohibe manejar maquinas sin
estar provisto del documento expreso de autorizacion de uso de esa determinada maquina.

e  Elcorte de elementos metalicos a maquina, se efectuara bien en el interior de un local habilitado al efecto y
constantemente ventilado o bien a la intemperie. El ruido producido por las sierras eléctricas es superior al
admisible para evitar la sordera del trabajador. Utilice los auriculares contra el ruido que estan previstos; si
no los tiene, soliciteselos al Encargado o al Recurso preventivo.

e Los componentes de la carpinteria metalica y cerrajeria, se transportaran a hombro por un minimo de dos
operarios. Asimismo, las piezas metalicas que deban ser transportadas a hombro o brazo por un solo
trabajador, se inclinaran hacia atras, procurando que la punta que va por delante esté a una altura superior a
la de una persona; de esta forma se evitan los accidentes por golpes a otros trabajadores.

e Durante las operaciones de instalacion de carpinterias metalicas de ventana (o de las lamas de persiana)
amarre a los anclajes de seguridad, previstos en las jambas de las ventanas, los fiadores de los cinturones de
seguridad.

e Sele prohibe utilizar a modo de borriquetas los bidones, cajas o pilas de material similares, para evitar los
accidentes por trabajar sobre superficies inestables.

Seguridad durante el montaje de barandillas.

e Sele prohibe el recibido de las barandillas metalicas, sin utilizar un arnés cinturéon de seguridad amarrado a
algun punto solido y seguro. Si no sabe como hacerlo, consulte con el Encargado.

e Para evitar los accidentes por protecciones inseguras o aparentes. Las barandillas metalicas, se instalaran
definitivamente y sin dilacién una vez concluida la “presentacion in situ”. Recuerde que es muy peligroso
mantener protecciones inseguras. Una barandilla definitiva simplemente “presentada”; es decir, aplomada y
acunada, es una proteccion peligrosa hasta su total terminacion.

e  Para evitar los riesgos por caida de objetos sobre las personas o las cosas, esta prohibido acopiar barandillas
definitivas y similares en los bordes de las terrazas o balcones.

e  Para garantizar su perfecta ubicacion definitiva y evitar desplomes sobre personas o las cosas, esté previsto
que los componentes metalicos que resulten inseguros en situaciones de consolidacion de su recibido por
el fraguado de morteros, se mantengan apuntalados o amarrados en su caso a lugares firmes.
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CONDUCTOR DE CAMION BANERA
Procedimientos de seguridad y salud de obligado cumplimiento.

e Mantenga el camion alejado de terrenos inseguros, propensos a hundimientos. Puede volcar y sufrir
lesiones.

e Sino tiene suficiente visibilidad, no dé marcha atras sin la ayuda de un sefalista. Tras la maquina puede
haber operarios y objetos que usted desconoce al iniciar la maniobra.

e Subay baje del camion por el peldaineado del que esta dotado para tal menester. No suba y baje apoyandose
sobre las llantas, ruedas o salientes. Evitara accidentarse.

e Subay baje asiéndose a los asideros de forma frontal. Evitara las caidas.

e Nosalte nunca directamente al suelo si no es por peligro inminente para usted.

e Sidesea abandonar la cabina del camion use siempre el casco de seguridad que se le ha dado al llegar junto
con esta nota.

e  Circule Unicamente por los lugares senalizados hasta llegar al lugar de carga y descarga.

e No trate de realizar ajustes mecanicos con los motores en marcha. Puede quedar atrapado o sufrir
quemaduras.

e No permita que las personas no autorizadas, accedan al camién y mucho menos, que puedan llegar a
conducirlo. Evitara accidentes.

e  Estd prohibido transportar personas encaramadas en cualquier parte del camion y en especial, en el interior
de la caja.

e No utilice el camion en situacion de averia. Haga que lo reparen primero, luego, reanude el trabajo.

e Antes de poner en marcha el motor, o bien, antes de abandonar la cabina, asegurese de que ha instalado el
freno de mano.

e  No guarde combustibles ni trapos grasientos sobre el camion, pueden producir incendios.

e  Encaso de calentamiento del motor, recuerde que no debe abrir directamente la tapa del radiador. El vapor
desprendido, si lo hace, puede causarle quemaduras graves.

e Evite tocar liquido anticorrosion; si lo hace, protéjase con guantes de goma o PVC y gafas contra las
proyecciones.

e Recuerde que el aceite del carter esta caliente cuando el motor lo estad. Cambielo una vez frio.

¢ No fume cuando manipule la bateria, puede incendiarse, ni cuando abastece de combustible, los gases
desprendidos, son inflamables.

e No toque directamente el electrolito de la bateria con los dedos, es un liquido corrosivo. Si debe hacerlo,
hagalo protegido con guantes de goma o de PVC.

e Sidebe manipular en el sistema eléctrico del camién por alguna causa, desconecte el motor y extraiga la
llave de contacto totalmente.

e No libere los frenos del camion en posicion de parada, si antes no ha instalado los tacos de inmovilizacion
en las ruedas, para evitar accidentes por movimientos indeseables.

e Si debe arrancar el motor, mediante la bateria de otro vehiculo, tome precauciones para evitar
chisporroteos de los cables.

e Recuerde que los liquidos de las baterias desprenden gases inflamables. La bateria puede explosionar por
chisporroteos.

e Vigile constantemente la presion de los neumaticos. Trabaje con el inflado a la presion marcada por el
fabricante.

e Durante el rellenado de aire de las ruedas, sitUese tras la banda de rodadura, apartado del punto de
conexion. Recuerde que un reventén del conducto de goma, o bien de la boquilla, puede convertir al
conjunto en un latigo.

e  Sidurante la conduccion sufre un reventon y pierde la direccién, mantenga el volante en el sentido en la
que el camion se va.

e De esta forma conseguira dominarlo.

e Siseagarrota el freno, evite las colisiones frontales o contra otros vehiculos de su porte. Intente la frenada
por roce lateral lo mas suavemente posible, o bien, introduzcase en terreno blando.

e Coloque los calzos antideslizantes en aquellos casos de estacionamiento del vehiculo en pendientes.

e Sele prohibe expresamente, el abandono del camién con el motor en marcha.

e No realice vaciados de caja con movimientos simultaneos de avance o el retroceso con la caja en
movimiento ascendente o descendente.

e Antes de acceder a la cabina de mando, gire una vuelta completa caminando entorno del camién, por si
alguien dormita a su sombra. Evitara graves accidentes.

e Evite el avance del camion con la caja izada tras la descarga. Considere que puede haber lineas eléctricas
aéreas y entrar en contacto con ellas o bien, dentro de la distancia de alto riesgo para sufrir descargas.

e Si establece contacto entre el camion y una linea eléctrica. Permanezca en su punto solicitando auxilio
mediante la bocina. Una vez le garanticen que puede abandonar el camion, descienda por la escalerilla
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normalmente y desde el ultimo peldano, salte lo mas lejos posible, evitando tocar la tierra y el camién a la
vez, para evitar posibles descargas eléctricas.

CONDUCTOR DE DUMPER
Procedimientos de seguridad y salud de obligado cumplimiento.

e Sigatodas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura.

e Va a conducir una maquina; de su profesionalidad depende su propia seguridad y la del resto de los
trabajadores de la obra.

e  Conduzca siempre despacio. No corra. Correr es por si mismo un riesgo.

e Esta maquina esta pensada Unicamente para el transporte de objetos. No permita que otros trabajadores se
suban al dumper, encaramados sobre las carcasas o en el interior del cubilote de transporte. Es un riesgo
intolerable.

e  Obedezca las senales de trafico dentro y fuera de la obra.

e No permita que carguen el dumper de tal forma que usted no vea con claridad el camino a recorrer. Es
peligroso.

e No permita que carguen el dumper de tal forma, que la carga sobresalga por los laterales, pueden chocar
contra los lugares estrechos, hacerle perder el control del vehiculo y provocarle graves danos.

e No fuerce la capacidad de transporte en carga. Si sobrepasa el peso maximo de carga, puede perder el
control de esta maquina.

e la subida de pendientes del dumper transportando carga, se efectuara siempre en marcha al frente, y los
descensos en marcha de retroceso.

e Para evitar el riesgo de vuelco de la maquina durante el vertido de hormigén o tierras, estad previsto
senalizar y montar un fuerte tope de fin de recorrido ante el borde del lugar en el que el dumper deba
verter su carga, no intente sobrepasarlo.

ELECTRICISTA
Procedimientos de seguridad y salud de obligado cumplimiento.

e Sigatodas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura.

e Para el manejo de andamios tubulares, de borriquetas o escaleras de mano, o cualquier otro equipo de
trabajo, es de aplicacion lo especificado para estos medios auxiliares dentro del apartado correspondiente
de este plan de seguridad y salud.

e Si debe usarlos, solicite al Encargado o al Recurso preventivo, estas normas si es que no se las han
entregado. Cumpla con ellas, lo que se pretende es que usted no se accidente.

e Acopio de materiales.

e Paraevitar los riesgos por desorden de obra, se ha previsto que el almacén para acopio del material eléctrico
se ubique en el lugar senalado en los planos.

e Deposite el material en el lugar en el que se le indique. Hagalo sobre unos tablones de reparto, si es que no
esta servido paletizado. Con esta accién se eliminan los riesgos catastroficos por sobrecarga.

e Si debe transportar material pesado, solicite al Encargado o al Recurso preventivo, que le entregue un
cinturon contra los sobreesfuerzos con el fin de evitar las lumbalgias y Uselo porque se cansara menos en
su trabajo.

e Seguridad en el lugar de trabajo.

e Mantenga en todo momento limpio y ordenado, el entorno de su trabajo. Recuerde que es una situacion de
riesgo que esté o resulte resbaladizo, el piso por el que usted u otros trabajadores deban transitar.

e Para el transporte de la herramienta, pida caja o cinturén portaherramientas, en funcién del nimero y
tamano de las mismas.

e La iluminacién en los tajos de instalacion de cableado y aparatos eléctricos, no sea inferior a los 100 lux
medidos sobre el plano de trabajo. La iluminacion mediante portatiles esta previsto efectuarla utilizando
portaldmparas estancos con mango aislante y rejilla de proteccion de la bombilla, alimentados a 24 voltios
en los lugares humedos.

e El conexionado de cables a los cuadros de suministro eléctrico de obra utilizando las clavijas macho -
hembra. No permita el conexionado mediante “cufitas” de madera o conexiones directas “cable - clavija”.

e  El cableado, cuelgue y conexion de la instalacion eléctrica de la escalera del proyecto se efectuara una vez
instalada la proteccion proyectada para evitar el riesgo de caida desde altura. Pregunte al Encargado o al
Recurso preventivo, si no esta instalada, y no ejecute la instalacion hasta que no se haya evitado el riesgo de
caida aunque el trabajo que deba realizar sea de corta duracién

e lainstalacion eléctrica en: terrazas, tribunas, balcones, vuelos, etc., sobre escaleras de mano o andamios
sobre borriquetas, se efectuard una vez instalada la proteccion proyectada para evitar el riesgo de caida
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desde altura. Pregunte al Encargado o al Recurso preventivo, si no esta instalada, y no ejecute la instalacion
hasta que no se haya evitado el riesgo de caida aunque el trabajo que deba realizar sea de corta duracion.

e las herramientas que se hayan de utilizar estaran protegidas con material aislante. Avise al Encargado o al
Recurso preventivo, cuando el aislamiento esté deteriorado para que sean retiradas de inmediato y
sustituidas por otras seguras.

e las pruebas de funcionamiento de la instalacion eléctrica, serdn anunciadas a todo el personal de la obra
antes de ser iniciadas.

ENFOSCADOR
Procedimientos de seguridad y salud de obligado cumplimiento.

e Sigatodas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura.

e Para el manejo de andamios colgados, de borriquetas o escaleras de mano, o cualquier otro equipo de
trabajo, es de aplicacion lo especificado para estos medios auxiliares dentro del apartado correspondiente
de este plan de seguridad y salud.

e Si debe usarlos, solicite al Encargado o al Recurso preventivo, estas normas si es que no se las han
entregado. Cumpla con ellas, lo que se pretende es que usted no se accidente.

Acopio de materiales.

Pregunte al Encargado o al Recurso preventivo, el lugar de acopio previsto para realizar el acopio de los
componentes de los morteros y cumpla las siguientes normas:

e Deposite el material en el lugar en el que se le indique. Hagalo sobre unos tablones de reparto, si es que no
esta servido paletizado. Con esta accidn se eliminan los riesgos catastroéficos por sobrecarga.

e  Sidebe transportar material pesado, solicite al Encargado o al Recurso preventivo, que le entregue un
cinturoén contra los sobreesfuerzos con el fin de evitar las lumbalgias y Uselo porque se cansara menos en
su trabajo.

Seguridad en el lugar de trabajo.

e Alazona de trabajo debe usted acceder por lugares de transito facil y seguro; es decir, sin verse obligado a
realizar saltos y movimientos extraordinarios. Solicite al Encargado o al Recurso preventivo, las escaleras o
pasarelas que estan previstas. Se le prohibe el uso de los llamados “puentes de un tablon”.

e Mantenga en todo momento limpio y ordenado, el entorno de su trabajo. Recuerde que es una situacion de
riesgo que esté o resulte resbaladizo, el piso por el que usted u otros trabajadores deban transitar.

e Este plan de seguridad y salud ha previsto que los huecos en el suelo y en las paredes, permanezcan
constantemente protegidos, con las protecciones colectivas establecidas en fase de estructura. Respételas
y avise de los defectos que tengan si usted no puede resolverlos sobre la marcha, asi se sabran y podran
resolverse.

e las barandillas las instalamos para que usted no sufra caidas. Si considera que le molestan hable con el
Encargado, sin duda le dird como trabajar bien y seguro utilizando la barandilla o el elemento que deba
sustituirla.

e Los trabajos en la vertical de otras éreas, solo se realizardn mediante la interposicion de viseras resistentes
de recogida de objetos.

e Se le prohibe destapar huecos de una vertical (bajante por ejemplo) para el aplomado correspondiente,
concluido el cual, se comenzara el cerramiento definitivo del hueco y no volver a cubrirlo o aislarlo. Como
principio general, los huecos permaneceran constantemente protegidos con las protecciones instaladas en
la fase de estructura. Reponiéndose las protecciones deterioradas.

e Se le prohibe trabajar en el interior de las grandes jardineras de fachada, sin utilizar un arnés cinturén de
seguridad amarrado a alglin punto sélido y seguro. Si no sabe como hacerlo, consulte con el Encargado.

e Se le prohibe saltar del (forjado, peto de cerramiento o alféizares), a los andamios colgados o viceversa, si
estos no estan sujetos a la fachada con elementos rigidos para evitar balanceos y caidas por esta causa.

e  Estd previsto montar unas cuerdas de seguridad amarradas entre los pilares en los que enganchar el
mosquetdn del arnés cinturon de seguridad durante las operaciones de replanteo e instalacion de miras.
Compruebe antes de replantear que estan instaladas, tan pronto como lleve puesto el arnés cinturén de
seguridad obligatorio. Atese con el fiador del cinturén a la cuerda de seguridad. Comience el replanteo
cambiando de posicion y repitiendo la maniobra descrita cuantas veces sea necesario.

e Solo pretendemos evitar que usted se accidente.

e las“miras”, “regles”, tablones, etc,, se cargaran a hombro en su caso, de tal forma que al caminar, el extremo
que va por delante, se encuentre por encima de la altura del casco de quien lo transporta, para evitar los
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golpes a otros operarios (o los tropezones entre obstaculos y el objeto transportado. El transporte de
"miras” sobre carretillas, se efectuara atando firmemente el paquete de miras a la carretilla, para evitar los
accidentes por desplome de las miras.

e  Estd prohibido enfoscar hastiales de gran superficie bajo régimen de vientos fuertes. Con esta accion se
elimina el riesgo catastrofico de caida sobre el personal, de la fabrica recién construida.

e No esta permitido trabajar junto a los paramentos recién levantados antes de transcurridas unas 48 h. Con
esta accion se elimina el riesgo catastréfico de caida sobre el personal, de la fabrica recién construida.

e Tiene usted prohibido “reclamar material” desde el borde de huecos sin proteccion y entre las guias de
montacargas, cables de maquinillos o gruas. Esta accion cumplida, evita el riesgo intolerable de caida por el
hueco por empujon, resbalén o pérdida de equilibrio.

Seguridad en la fabricacion de los morteros para enfoscar.

e  Usted puede realizar el amasado a pala o con hormigonera pastera. En el primer caso los riesgos que se han
previsto son calificados de triviales, por lo que se resuelven con los equipos de proteccion individual
previstos. En el segundo, debe atenerse a las normas que se dan dentro de este mismo trabajo para el uso
de las hormigoneras pasteras. Si no las conoce pidale el texto al Encargado o al Recurso preventivo, debe
entregarselo y explicarselo si no lo entiende.

e Para evitar el riesgo de salpicaduras en la cara y en los ojos, debe utilizar gafas o pantallas que debera
limpiar muy a menudo pues tan nocivo es recibir gotas de mortero de cemento en los ojos como forzar la
vista a través de cristales oculares cubiertos de gotas de mortero.

e Sile entra, pese a todo, alguna gota de mortero de cemento en los ojos, sin frotar los ojos moviendo los
parpados, lavelos con abundante agua limpia lo mejor que pueda, concluido el lavado, cierre el parpado con
cuidado y con un dedo de la mano sujétese las pestanas para evitar el parpadeo automatico que puede
hacerle heridas. Solicite que le transporten al centro de salud mas préximo para que le hagan una revision.
Todo esto puede evitarlo si utiliza las gafas de seguridad.

ENLUCIDOR (YESAIRE)
Procedimientos de seguridad y salud de obligado cumplimiento.

e Sigatodas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura.

e Para el manejo de andamios modulares, de borriquetas o escaleras de mano, o cualquier otro equipo de
trabajo, es de aplicacion lo especificado para estos medios auxiliares dentro del apartado correspondiente
de este plan de seguridad y salud.

e Si debe usarlos, solicite al Encargado o al Recurso preventivo, estas normas si es que no se las han
entregado. Cumpla con ellas, lo que se pretende es que usted no se accidente.

Acopio de materiales.

e Pregunte al Encargado o al Recurso preventivo, el lugar de acopio previsto para realizar el acopio de
componentes de las pastas y cumpla las siguientes normas:

e Deposite el material en el lugar en el que se le indique. Hagalo sobre unos tablones de reparto, si es que no
esta servido paletizado. Con esta accion se eliminan los riesgos catastroficos por sobrecarga.

e Si debe transportar material pesado, solicite al Encargado o al Recurso preventivo, que le entregue un
cinturén contra los sobreesfuerzos con el fin de evitar las lumbalgias y Uselo porque se cansara menos en
su trabajo.

Seguridad en el lugar de trabajo.

e Alazona de trabajo debe usted acceder por lugares de transito facil y seguro; es decir, sin verse obligado a
realizar saltos y movimientos extraordinarios. Solicite al Encargado o al Recurso preventivo, las escaleras o
pasarelas que estan previstas. Se le prohibe el uso de los llamados “puentes de un tablon”.

¢ Mantenga en todo momento limpio y ordenado, el entorno de su trabajo. Recuerde que es una situacion de
riesgo que esté o resulte resbaladizo, el piso por el que usted u otros trabajadores deban transitar.

e Este plan de seguridad y salud ha previsto que los huecos en el suelo y en las paredes, permanezcan
constantemente protegidos, con las protecciones colectivas establecidas en fase de estructura. Respételas
y avise de los defectos que tengan si usted no puede resolverlos sobre la marcha, asi se sabran y podran
resolverse.

e las barandillas las instalamos para que usted no sufra caidas. Si considera que le molestan hable con el
Encargado, sin duda le dird como trabajar bien y seguro utilizando la barandilla o el elemento que deba
sustituirla.
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e Llas “miras”, “reglas”, tablones, etc,, se cargaran a hombro en su caso, de tal forma que al caminar, el extremo
que va por delante, se encuentre por encima de la altura del casco de quien lo transporta, para evitar los
golpes a otros operarios (o los tropezones entre obstaculos y el objeto transportado. El transporte de
"miras" sobre carretillas, se efectuara atando firmemente el paquete de miras a la carretilla, para evitar los
accidentes por desplome de las miras.

e Sele prohiben los trabajos en la vertical de otras tareas, sin interposicion de viseras resistentes de recogida
de objetos. Se trata de una situacion peligrosa, si la detecta, consulte la solucion con el Encargado.

e  Para evitar el riesgo de caida desde altura, esta previsto instalar pendientes de los elementos seguros de la
estructura, cables en los que amarrar el fiador del arneses cinturén de seguridad para realizar trabajos sobre
borriquetas en los lugares con riesgo de caida desde altura.

e  Para evitar los errores y las consecuentes situaciones estresantes, esta previsto que las zonas de trabajo
tengan una iluminacion minima de 100 vatios, medidos a una altura sobre el suelo en torno a los 2 m,
realizada mediante portatiles,

e dotados con portaldamparas, estancos con mango aislante de la electricidad y “rejilla” de proteccién de la
ldmpara.

e  Para evitar el riesgo eléctrico, se prohibe el conexionado de cables a los cuadros de alimentacién sin la
utilizacion de las clavijas macho - hembra. Si no dispone de clavija de conexién solicitesela al Encargado o al
Recurso preventivo.

e Los escombros resultantes de la ejecucion de los trabajos se retiraran mediante trompas de vertido; no
olvide regar con frecuencia los materiales para evitar la formacién de polvo durante la caida, este polvo
resultante, es nocivo para su salud.

e Se le prohibe enlucir hastiales de gran superficie bajo régimen de vientos fuertes. Con esta accién se
elimina el riesgo catastrofico de caida sobre el personal, de la fabrica recién construida.

e Sele prohibe trabajar junto a los paramentos recién levantados antes de transcurridas unas 48 h. Con esta
accion se elimina el riesgo catastrofico de caida sobre el personal, de la fabrica recién construida.

e Sele prohibe “reclamar material” desde el borde de huecos sin proteccion y entre las guias de montacargas,
cables de maquinillos o gruas. Esta accion cumplida, evita el riesgo intolerable de caida por el hueco por
empujon, resbalon o pérdida de equilibrio.

Seguridad en la fabricacion de los morteros para enlucir.

Usted puede realizar el amasado a pala, con hormigonera pastera o con una amasadora proyectadora
extendedora. En el primer caso los riesgos que se han previsto son calificados de triviales, por lo que se resuelven con
los equipos de proteccién individual previstos. En el segundo, debe atenerse a las normas que se dan dentro de este
mismo trabajo para el uso de las hormigoneras pasteras. Si no las conoce pidale el texto al Encargado o al Recurso
preventivo, debe entregarselo y explicarselo si no lo entiende.

e En cuanto al uso de las amasadoras extendedoras, debe atenerse al estricto cumplimiento de las
instrucciones de uso que entrega el fabricante de la maquina, si no las conoce, pidaselas al Encargado o al
Recurso preventivo, de la obra.

e Para evitar el riesgo de salpicaduras en la cara y en los ojos, debe utilizar gafas o pantallas que debera
limpiar muy a menudo pues tan nocivo es recibir yeso en los ojos como forzar la vista a través de cristales
oculares cubiertos de gotas de escayola.

e Sile entra pese a todo yeso en los ojos, sin frotar los ojos moviendo los parpados, lavelos con abundante
agua limpia lo mejor que pueda, concluido el lavado, cierre el parpado con cuidado y con un dedo de la
mano sujétese las pestaias para evitar el parpadeo automatico que puede hacerle heridas. Solicite que le
transporten al centro de salud mas proximo para que le hagan una revision. Todo esto puede evitarlo si
utiliza las gafas de seguridad.

FERRALLISTA
Procedimientos de seguridad y salud de obligado cumplimiento.

e Sigatodas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura.

e Para el manejo de escaleras de mano, dobladoras, cizallas, o cualquier otro equipo de trabajo, es de
aplicacion lo especificado para estos medios auxiliares en del apartado correspondiente de este plan de
seguridad y salud. Si debe usarlos, solicite al Encargado o al Recurso preventivo, estas normas si es que no
se las han entregado. Cimplalas, se pretende que usted no se accidente.
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Acopio de materiales.

Pregunte al Encargado o al Recurso preventivo, el lugar de acopio previsto para realizar el acopio de la ferralla y
cumpla las siguientes normas:

e Deposite el material en el lugar en el que se le indique. Hagalo sobre unos tablones de reparto, por cada
capa de acopio; le sera mas facil manipularla. Con esta accién se eliminan los riesgos por atrapamiento y
golpes.

e Debe transportar y manipular material pesado, solicite al Encargado o al Recurso preventivo, que le
entregue un cinturdn contra los sobreesfuerzos con el fin de evitar las lumbalgias y Uselo porque, ademas,
se cansara menos en su trabajo.

Seguridad en el lugar de trabajo.

e Ala zona de montaje de la ferralla debe usted acceder por lugares de transito facil y seguro; es decir, sin
verse obligado a realizar saltos y movimientos extraordinarios. Solicite al Encargado o al Recurso
preventivo, las escaleras o pasarelas que estan previstas.

e Mantenga en todo momento limpio y ordenado, el entorno de su trabajo. Ya sabemos que es dificil de
conseguir en su tajo, pero recuerde que es una situacion de riesgo que esté lleno de obstaculos capaces de
rodar al ser pisados o en su caso, capaces de hincarse en los pies al caminar. Esto accidentes que en
principio pueden parecerle de poca importancia, pueden originar la muerte por caida desde altura, depende
del lugar en el que ocurran.

e  Utilice los guantes de proteccién para todas las operaciones que realice con la ferralla.

e Se le prohibe trepar por las armaduras. Para ascenso o descenso se utilizaran escaleras de mano seguras,
(vea el apartado de escaleras de mano y siga las instrucciones en él contenidas).

e Los desperdicios y recortes se amontonaran y eliminaran de la obra lo antes posible, mediante la grua
utilizando bateas bordeadas por plintos que eviten posibles derrames de los fragmentos sobre los
trabajadores.

e Para evitar el riesgo de caidas sobre las armaduras, que como sabe tienen unas consecuencias muy
dolorosas, esta previsto que monte sobre las armaduras sobre las que deba caminar, unos tableros de
madera. Con esta precaucion, ademas, evitara en parte el cansancio de sus pies.

e Laaccién de caminar sobre los fondillos de zunchos y vigas es un riesgo intolerable de caida por multitud
de causas: un golpe ligero en las posaderas contra la tabica de cierre, al agacharse para montar la ferralla
puede matarle. La cafda se produce de frente rodando hasta golpear con la nuca en el suelo inferior. Las
soluciones con cinturones de seguridad, por lo general, son inviables. Estad previsto que monte la ferralla
desde el exterior, contacte con el Encargado y el Recurso preventivo para instalar la proteccion prevista.

e Las maniobras de ubicacion “in situ” de ferralla montada se guiaran mediante un equipo de tres hombres;
dos, guiaran mediante sogas en dos direcciones la pieza que se quiere situar, siguiendo las instrucciones
del tercero que proceder manualmente a efectuar las correcciones de aplomado. Asi se evitan los riesgos de
caidas por penduleo de la carga y de atrapamiento grave por desplome.

e No balancee las cargas para alcanzar descargarlas en lugares inaccesibles; es un riesgo intolerable que usted
no debe correr.

FONTANERO
Procedimientos de seguridad y salud de obligado cumplimiento.

e Sigatodas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura.

e Para el manejo de borriquetas o escaleras de mano, o cualquier otro equipo de trabajo, es de aplicacién lo
especificado para estos medios auxiliares dentro del apartado correspondiente de este plan de seguridad y
salud. Si debe usarlos, solicite al Encargado o al Recurso preventivo, estas normas si es que no se las han
entregado. Cumpla con ellas, lo que se pretende es que usted no se accidente.

Acopio de materiales.

e Deposite el material en el lugar en el que se le indique. Hagalo sobre unos tablones de reparto, si es que no
esta servido paletizado. Con esta accién se eliminan los riesgos catastroficos por sobrecarga.

e Paraevitar los riesgos por desorden de la obra, caidas al mismo nivel y cortes por roturas de porcelanas, esta
previsto que los bloques de aparatos sanitarios, una vez recibidos en la plantas se transporten directamente
al sitio de ubicacion definitiva.
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Para evitar los riesgos por desorden de la obra, estd previsto que el taller almacén de tuberias,
manguetones, codos, canalones, sifones, se ubicara en el lugar senalado en los planos; estard dotado de
puerta con cerradura, ventilacion por “corriente de aire” e iluminacion artificial.

Si debe transportar material pesado, solicite al Encargado o al Recurso preventivo, que le entregue un
cinturén contra los sobreesfuerzos con el fin de evitar las lumbalgias y Uselo porque se cansara menos en
su trabajo.

Seguridad en el lugar de trabajo.

Mantenga en todo momento limpio y ordenado, el entorno de su trabajo. Recuerde que es una situacion de
riesgo que esté o resulte resbaladizo, el piso por el que usted u otros trabajadores deban transitar. Para
evitar los riesgos de golpes y tropiezos con los trabajadores en lugares poco iluminados o iluminados a
contra luz.

Esta previsto que el transporte de tramos de tuberia a hombro por un solo trabajador, se realizara
inclinando la carga hacia atras, de tal forma, que el extremo que va por delante supere la altura de una
persona.

Para evitar los riesgos de pinchazos y cortes en las manos, esta previsto mantener los bancos de trabajo en
buenas condiciones evitando que se levanten astillas durante la labor. Si se deteriora el banco de trabajo
avise al Encargado o al Recurso preventivo, para proceder a la restauracion del banco de trabajo.

Para evitar los riesgos de caida desde altura por los huecos horizontales, reponga las protecciones de los
huecos una vez realizado el aplomado para la instalacion de conductos verticales.

Cuando se deba soldar con plomo, esta previsto que se realicen en lugares ventilados, para evitar el riesgo
de intoxicacién por respirar vapores metalicos.

No se calentaran con llama ni arderan componentes de PVC para evitar el riesgo de intoxicacion por
respirar vapores toxicos de PVC, esta previsto que las soldaduras se realicen con los racores.

La iluminacién de los tajos de fontaneria sea de un minimo de 100 lux medidos sobre la superficie de
trabajo. La iluminacién eléctrica mediante portatiles se efectuara mediante mecanismos estancos de
seguridad con mango aislante y rejilla de proteccion de la bombilla, alimentados en los lugares humedos
mediante transformadores a 24 v.

Para evitar el riesgo de incendio, no estd permitido el uso de mecheros y sopletes junto a materiales
inflamables y abandonar los mecheros y sopletes encendidos.

Las instalaciones de fontaneria en balcones, tribunas, terrazas etc, sean ejecutadas una vez levantados los
petos o barandillas definitivas, para evitar los riesgos de caida desde altura.

MONTADOR DE ANDAMIOS METALICOS MODULARES
Procedimientos de seguridad y salud de obligado cumplimiento.

Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura.

Los medios auxiliares a utilizar en esta obra, estan definidos en este plan de seguridad; consulte con el
Encargado y el Recurso preventivo para que le entregue las fotocopias que contienen las normas de
obligado cumplimiento. Cumpla con ellas, lo que se pretende es que usted no se accidente.

Acopio de los materiales y componentes.

Para evitar los riesgos por desorden de obra y maniobras origen de sobre esfuerzos, estd prevista la

implantacion de las siguientes condiciones preventivas:

Pregunte al Encargado o al Recurso preventivo, el lugar de acopio previsto para los componentes de la
andamiada

Los componentes metalicos se almacenaran en paquetes sobre durmientes no sobrepasando las pilas de
acopio el 1'60 m de altura. Los componentes de pequefas dimensiones (tuercas, cufas, husillos), se
almacenaran en cajas.

Seguridad en el lugar de trabajo.

Delimite la zona de trabajo donde vaya a montar el andamio, y vigile que no se invade la misma por
personal ajeno al montaje.

Es obligatorio utilizar el arnés arneses cinturon de seguridad contra las caidas, amarrado a los componentes
firmes de la estructura.

Para ascender y descender de nivel de andamio, se utilizaran las escaleras dispuestas a tal fin. Esta prohibido
hacerlo escalando por la estructura del andamio.
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e Los componentes se izaran sujetos con cuerdas y nudos seguros de marinero, utilizando las trocolas y
garruchas propias del modelo que vaya a utilizar.

e Siga estrictamente las instrucciones del manual de montaje y mantenimiento dadas por el fabricante del
modelo de andamios metalicos modulares a montar. Si surgiera alguna duda, no intente solucionarla por
usted mismo, consulte al Encargado o al Recurso preventivo.

e Mantenga libre de obstéaculos las plataformas del andamio, pueden provocar situaciones de riesgo por
tropiezos o por caidas de los mismos.

e Deseche aquellos componentes que presenten oxidaciones.

e No olvide montar todos los componentes de seguridad del andamio, antes de permitir su utilizacion por
otros trabajadores.

e  Primero debe ser comprobado por el Encargado, quien autorizara su uso.

MONTADOR DE BARANDILLAS DE SEGURIDAD
Procedimientos de seguridad y salud de obligado cumplimiento.

e Sigatodas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura.

e la tarea que va a realizar es muy importante; de su buen hacer depende que evitar la caida de personas y
objetos. Aseglrese de que las monta y mantiene correctamente.

e  Elsistema de proteccion mediante barandillas no se monta de forma caprichosa. Debe seguir los planos que
para ello le suministre el Encargado, que han sido elaborados por técnicos.

e No improvise el montaje. Estudie y replantee el sistema, segliin los planos y normas de montaje correcto
que se le suministran.

e Considere que es usted quien corre el riesgo de caer mientras instala el sistema de barandillas. Este
montaje no puede realizarse a destajo. No descuide el estar constantemente amarrado con un arnés
cinturon de Seguridad. Compruebe que en su etiqueta dice que esta certificado CE.

e Pregunte al Encargado o al Recurso preventivo, el lugar de acopio previsto para realizar el acopio de
balaustres, sargentos, barandillas y rodapiés. Deposite el material en el lugar en el que se le indique. Hagalo
sobre unos tablones de reparto, si es que no esta servido paletizado. Con esta accion se eliminan los riesgos
catastroficos por sobrecarga.

e Si debe transportar material pesado, solicite al Encargado o al Recurso preventivo, que le entregue un
cinturén contra los sobreesfuerzos con el fin de evitar las lumbalgias y Uselo porque se cansara menos en
su trabajo.

e Los tubos metalicos, sargentos y la madera son objetos abrasivos; para evitar accidentes utilice guantes de
loneta y cuero para su manejo.

e Replantee los sargentos, o segln el sistema de barandillas que se vaya a utilizar, los tubos que debe hincar,
luego, clavelos en las cazoletas que ya instald en el forjado o losa antes de hormigonar. Reciba el resto de
los componentes por este orden:

0 El rodapié, es fundamental para su seguridad y la de sus compaferos, si por accidente caen y
ruedan hacia el borde del forjado o losa.

0 Labarraintermedia. De esta forma el conjunto ademas de seguridad, tendra mayor consistencia.

0  Por Ultimo, monte los pasamanos.

e Sipor cualquier motivo es necesario retirar o desmontar el sistema, no olvide que corre el riesgo de cae, por
lo que no debe descuidar el estar constantemente amarrado con el cinturén de Seguridad.

MONTADOR DE FALSOS TECHOS METALICOS
Procedimientos de seguridad y salud de obligado cumplimiento.

e Sigatodas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura.

e Para el manejo de borriquetas, escaleras de mano, o cualquier otro equipo de trabajo, es de aplicacién lo
especificado para estos medios auxiliares dentro del apartado correspondiente de este plan de seguridad y
salud. Si debe usarlos, solicite al Encargado o al Recurso preventivo, estas normas si es que no se las han
entregado. Cumpla con ellas, lo que se pretende es que usted no se accidente.

Acopio de materiales.

Pregunte al Encargado o al Recurso preventivo, el lugar de acopio previsto para realizar el almacenamiento
de sacos y planchas de escayola y cumpla las siguientes normas:

e Deposite el material en el lugar en el que se le indique. Hagalo sobre unos tablones de reparto, si es que no
esta servido paletizado. Con esta accién se eliminan los riesgos catastroficos por sobrecarga.
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Si debe transportar material pesado, solicite al Encargado o al Recurso preventivo, que le entregue un
cinturon contra los sobreesfuerzos con el fin de evitar las lumbalgias y Uselo porque, ademas, se cansara
menos en su trabajo.

Seguridad en el lugar de trabajo.

A la zona de trabajo debe usted acceder por lugares de transito facil y seguro; es decir, sin verse obligado a
realizar saltos y movimientos extraordinarios. Solicite al Encargado o al Recurso preventivo, las escaleras o
pasarelas que estan previstas.

Mantenga en todo momento limpio y ordenado, el entorno de su trabajo. Ya sabemos que es dificil de
conseguir en su tajo, pero recuerde que es una situacion de riesgo que esté o resulte resbaladizo, el piso por
el que usted u otros trabajadores deban transitar.

Esta previsto que los huecos en el suelo y en las paredes, permanezcan constantemente protegidos, con las
protecciones colectivas establecidas en fase de estructura. Respételas y avise de los defectos que tengan si
usted no puede resolverlos sobre la marcha, asi se sabran y podran resolverse.

Los escombros resultantes de la ejecucion de los trabajos se retiraran mediante trompas de vertido; no
olvide regar con frecuencia los materiales para evitar la formacién de polvo durante la caida, este polvo
resultante, es nocivo para su salud.

Debe utilizar gafas o pantallas que debera limpiar a menudo pues tan nocivo es recibir briznas en los ojos
como forzar la vista a través de cristales oculares opacos por suciedad o polvo.

Si pese a todo recibe una brizna o mota en los ojos, sin frotar los ojos moviendo los parpados, cierre el
parpado con cuidado y con un dedo de la mano sujétese las pestanas para evitar el parpadeo automatico
que puede hacerle heridas. Solicite que le transporten al centro de salud mas proximo para que le hagan
una revision. Todo esto puede evitarlo si usa las gafas de seguridad.

No monte andamios de borriquetas sobre otros andamios; estas situaciones son muy peligrosas y estan
calificadas riesgos intolerables; si cree que debe montar borriquetas sobre otros andamios, consulte con el
Encargado; no las improvise siga sus instrucciones montando primero las protecciones colectivas que sean
necesarias.

Se le prohibe expresamente por su propia seguridad la utilizacion de bidones, pilas de materiales, escaleras
apoyadas contra los paramentos, etc,, para evitar accidentes por trabajar sobre superficies inestables.

Se le prohibe abandonar directamente sobre el pavimento cizallas y similares, para evitar los accidentes por
pisada sobre objetos cortantes y lacerantes.

Se le prohibe el conexionado de cables a los cuadros de alimentacion sin la utilizacion de las clavijas macho
- hembra. Si no dispone de clavija de conexién solicitesela al Encargado o al Recurso preventivo.

MONTADOR DE IMPERMEABILIZACIONES ASFALTICAS
Procedimientos de seguridad y salud de obligado cumplimiento.

Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura. Para el manejo de

andamios de puentes volados y escaleras de mano, es de aplicacion lo especificado para estos medios auxiliares
dentro del apartado correspondiente de este plan de seguridad y salud. Si debe usarlos, solicite al Encargado o al
Recurso preventivo, estas normas si es que no se las han entregado. Cumpla con ellas, lo que se pretende es que
usted no se accidente.

Acopio de materiales.

Pregunte al Encargado o al Recurso preventivo, el lugar de acopio previsto para realizar el acopio de

ladrillos, mantas asfalticas y demas componentes de los morteros y cumpla las siguientes normas:

Los acopios de material bituminoso (rollos de mantas 6 telas asfalticas) se repartiran sobre la cubierta
evitando las sobrecargas concentradas en puntos concretos. Estos acopios de rollos de material bituminoso
debe realizarlos sobre durmientes y entre calzos que impidan que se desplomen y rueden por la cubierta.
Para evitar explosiones, las bombonas de gases (butano o propano) de las lamparillas o mecheros de sellado
de materiales bituminosos, se almacenaran separadas de estos en posicion vertical y a la sombra.

Si debe transportar material pesado, solicite al Encargado o al Recurso preventivo, que le entregue un
cinturén contra los sobreesfuerzos con el fin de evitar las lumbalgias y Uselo porque se cansara menos en
su trabajo.
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Seguridad en el lugar de trabajo.

e Alazona de trabajo debe usted acceder por lugares de transito facil y seguro; es decir, sin verse obligado a
realizar saltos y movimientos extraordinarios. Solicite al Encargado o al Recurso preventivo, las escaleras o
pasarelas que estan previstas. Se le prohibe el uso de los llamados “puentes de un tablon”.

e Mantenga en todo momento limpio y ordenado, el entorno de su trabajo. Recuerde que es una situacion de
riesgo que esté o resulte resbaladizo, el piso por el que usted u otros trabajadores deban transitar; siempre
estara por lo menos, algo inclinado.

e Los rollos de telas asfalticas, se izaran a las plantas sin romper los flejes o la envoltura de plastico con las
que lo suministre el fabricante, para evitar los riesgos de caida de objetos sobre los trabajadores, por
derrame fortuito de la carga.

e Los diversos componentes sueltos se izaran apilados ordenadamente en el interior de plataformas con
plintos en rededor, vigilando que no puedan caer por desplome durante el transporte.

e Los recipientes para transportar liquidos o pastas de sellado, se llenaran al 50% para evitar derrames
innecesarios que hagan inseguro el transito y el trabajo sobre la cubierta.

e  Esta previsto paralizar los trabajos sobre la cubierta bajo régimen de vientos superiores a 50 Km./h, lluvia,
heladas y nieve.

e los plasticos, cartdon, papel y flejes, procedentes de los diversos empaquetados, se recogeran
inmediatamente que se hayan abierto los paquetes, para su eliminacion, posterior. Con esta precaucion se
consigue un verdadero orden en la cubierta que es un buen nivel de seguridad.

e No retire las protecciones colectivas existentes, si le impide realizar su trabajo, consulte la solucion con el
Encargado.

e Sele prohibe el trabajo en la vertical de otras tareas, sin interposicion de viseras resistentes de recogida de
objetos.

e Tiene prohibido el trabajo al lado de huecos existentes en el suelo que no permanezcan cerrados con tapas
fijas al forjado, para impedir las caidas.

MONTADOR DE PERSIANAS
Procedimientos de seguridad y salud de obligado cumplimiento.

e Sigatodas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura.

e Los medios auxiliares a utilizar en esta obra, estan definidos en este plan de seguridad; consulte con el
Encargado y el Recurso preventivo para que le entregue las fotocopias que contienen las normas de
obligado cumplimiento. Cumpla con ellas, lo que se pretende es que usted no se accidente.

Acopio de los materiales y componentes.

Pregunte al Encargado o al Recurso preventivo, el lugar previsto para los componentes de las persianas y
cumpla las siguientes normas:

e Deposite el material sobre durmientes dispuestos por plantas de acuerdo con su puesta en obra definitiva.

e Como debe transportar y manipular material pesado, solicite al Encargado o al Recurso preventivo, que le
entregue un cinturdn contra los sobreesfuerzos con el fin de evitar las lumbalgias y Uselo porque se cansara
menos en su trabajo.

Seguridad en el lugar de trabajo.

e  Para evitar los accidentes por tropiezos o por pisadas sobre objetos, mantenga limpios y ordenados los
lugares de trabajo.

e Delimite y prohiba la permanencia de otros trabajadores en la vertical donde realiza su trabajo sin la
interposicion de las oportunas viseras.

e  Para evitar el riesgo de caida desde altura, esta prevista la instalacion provisional de ganchos de seguridad
de las jambas de los huecos a acristalar. En consecuencia, la instalacion de las persianas, se realizara desde el
interior del edificio sujeto con un arnés cinturén de seguridad de sujecion.

e Silas ventanas tuvieran el vidrio instalado, tenga especial cuidado para evitar golpes y pequenas roturas
pueden producirle cortes en las manos.

e Para evitar el riesgo de cortes por pisadas sobre los fragmentos, debe mantener limpios los lugares de paso
y de trabajo.
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MONTADOR DE VIDRIO
Procedimientos de seguridad y salud de obligado cumplimiento.

Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura.

Para el manejo de andamios o escaleras de mano, o cualquier otro equipo de trabajo, es de aplicacion lo
especificado para estos medios auxiliares dentro del apartado correspondiente de este plan de seguridad y
salud. Si debe usarlos, solicite al Encargado o al Recurso preventivo, estas normas si es que no se las han
entregado. Cumpla con ellas, lo que se pretende es que usted no se accidente.

Acopio de materiales.

Pregunte al Encargado o al Recurso preventivo, el lugar de acopio previsto para realizar el almacenamiento

del vidrio y cumpla las siguientes normas:

Deposite el material en el lugar en el que se le indique sobre durmientes de madera para evitar los riesgos
por rotura o por sobrecarga.

Estad previsto que el acopio de vidrio en las plantas en posicion casi vertical para evitar los riesgos por
flexion, ligeramente ladeados contra un determinado paramento para lograr su inmovilidad. Se senalizara el
entorno con cal y letreros de “PRECAUCION, VIDRIO”.

Como debe transportar a brazo o a hombro material pesado, solicite al Encargado o al Recurso preventivo,
que le entregue un cinturdn contra los sobreesfuerzos con el fin de evitar las lumbalgias y Uselo porque se
cansara menos en su trabajo.

Seguridad en el lugar de trabajo.

PINTOR

Mantenga limpios y ordenados los lugares de trabajo.

Maneje el vidrio con cuidado para evitar golpes y pequefas roturas que retrasaran su trabajo y pueden
producirle cortes en las manos.

Para evitar el riesgo de cortes en las personas, por fragmentos de vidrio desprendido en los lugares
inferiores de paso, esta previsto aislarlos mediante cintas de sefalizacion. Esta prohibido permanecer o
trabajar en la vertical de un tajo de instalacion de vidrio.

El Encargado, comprobara que los pasillos y “caminos internos” a seguir con el suministro de vidrio, estén
libres de obstaculos; es decir, sin mangueras, cables y acopios diversos que dificulten el transporte y
puedan causar accidentes.

Manipule las planchas de vidrio bien sujetas con ventosas de seguridad.

Las planchas de vidrio transportadas "a mano" se las movera siempre en posicion vertical.

El vidrio presentado en la carpinteria correspondiente, se recibirda y terminard de instalar antes de
interrumpir o iniciar otro montaje o tarea.

Para evitar el riesgo de accidentes por cabezazo sobre el vidrio recientemente instalado; es decir, el riesgo
por despiste y costumbre de asomarse por los huecos; esta previsto que los vidrios ya instalados, se pinten
de inmediato con pintura a la cal, para resaltar su existencia.

La instalacion de los cristales en las ventanas, se realizara desde el interior del edificio sujeto con un arnés
cinturdn de seguridad de sujecion.

Los trabajos de acristalamiento desde andamios sobre borriquetas, esta previsto que estén protegidos en
su parte delantera (la que da hacia la ventana) por una barandilla firme de 100 cm de altura, medidos desde
la plataforma de trabajo, formada por pasamanos, liston intermedio y rodapié.

Se le prohibe expresamente utilizar a modo de borriquetas, los bidones, cajas o pilas de material y similares.
Estan prohibidos los trabajos de instalacion de vidrio en esta obra, con temperaturas ambientales inferiores
aos

Estan prohibidos los trabajos con vidrio en esta obra, bajo régimen de vientos superiores a 60 Km/h.

Procedimientos de seguridad y salud de obligado cumplimiento.

Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura.

Para el manejo de andamios colgados, de borriquetas o escaleras de mano, o cualquier otro equipo de
trabajo, es de aplicacion lo especificado para estos medios auxiliares dentro del apartado correspondiente
de este plan de seguridad y salud.

Si debe usarlos, solicite al Encargado o al Recurso preventivo, estas normas si es que no se las han
entregado. Cumpla con ellas, lo que se pretende es que usted no se accidente.
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Acopio de materiales.

e Para evitar los riesgos por desorden y falta de ventilacién, las pinturas, los barnices y disolventes, se
almacenaran en los lugares sefalados en los planos con un rétulo: “ALMACEN DE PINTURAS”. Se mantendréa
siempre la ventilacion por “tiro de aire”.

e Para evitar los riesgos por sobrecarga del almacén, los botes industriales de pinturas y disolventes se
apilaran sobre tablones de reparto de cargas, en rimeros de tres capas como maximo.

e Como debe transportar a brazo o a hombro material pesado, solicite al Encargado o al Recurso preventivo,
que le entregue un cinturdn contra los sobreesfuerzos con el fin de evitar las lumbalgias y Uselo porque se
cansara menos en su trabajo. Sobre la hoja de la puerta de acceso al almacén de pinturas, barnices y
disolventes, se instalara una sefal de “PELIGRO, INCENDIOS” y otra de “PROHIBIDO FUMAR” en el interior del
almacén.

e  Estd prohibido almacenar pinturas susceptibles de emanar vapores inflamables con los recipientes mal o
incompletamente cerrados.

Seguridad en el lugar de trabajo.

e Para evitar los riesgos por intoxicacion, por formacion de atmosferas nocivas, esta previsto mantener
siempre ventilado el local que se esté pintando (ventanas y puertas abiertas). Extreme sus precauciones
para el cumplimiento de esta norma.

e Las operaciones de lijado tras plastecido o imprimado mediante lijadora eléctrica de mano, se ejecutaran
siempre bajo ventilacion por “corriente de aire”, para evitar el riesgo por trabajar en el interior de
atmosferas nocivas. Si esta medida no resulta eficaz, debe solicitar al Encargado o al Recurso preventivo, las
mascarillas de seguridad que estan previstas en este plan y usarlas, evitara afecciones pulmonares.

e No olvide que durante su trabajo sigue siendo obligatorio tener el casco en el lugar de trabajo, y que debe
ser utilizado para los desplazamientos por la obra en aquellos lugares en los que exista riesgo de caida de
objetos o de golpes.

e  Para evitar salpicaduras y la formacién de atmosferas saturadas de polvo en suspensiéon en su entorno,
realice el vertido de pigmentos sobre el soporte (acuoso o disolvente), desde la menor altura posible.

e Debe evitar en lo posible el contacto directo de todo tipo de pinturas con la piel. Se le prohibe la mezcla
directa de pigmentos y soluciones a brazo para evitar la absorcion cutanea. Colabore con el cumplimiento
de esta norma elemental de higiene.

e Porsuseguridad, esta prohibido fumar o comer en los lugares en los que se esté pintando con pinturas que
contengan disolventes organicos o pigmentos téxicos. Colabore con el cumplimiento de esta norma
elemental de higiene.

e Es arriesgado para usted manejar disolventes organicos (o pigmentos toxicos), porque estas sustancias
pueden adherirse a su piel; por ello, es necesaria una profunda higiene personal especialmente de las manos
y la cara, antes de realizar cualquier tipo de comida o bebida. Colabore con el cumplimiento de esta norma
elemental de higiene.

e Lailuminacién mediante portatiles se efectuara utilizando portalamparas estancos con mango aislante y
rejilla de proteccion de la bombilla; alimentados a 24 voltios. Las lamparas de iluminacion seran de 100
vatios de potencia. Queda prohibido el conexionado de los cables eléctricos a los cuadros de suministro de
energia, sin la utilizacién de las clavijas macho - hembra.

e Sele prohibe realizar trabajos de soldadura y oxicorte en lugares proximos a los tajos en los que se empleen
pinturas inflamables. Colabore con esta elemental precaucion, recuerde que han ardido edificios por causas
similares.

e Sele prohibe expresamente utilizar, a modo de borriquetas, los bidones, cajas o pilas de material y similares.

e Se le prohibe la utilizacion de esta obra, de las escaleras de mano en los balcones, terrazas, tribunas y
viseras, sin la solucion previa y puntual de este riesgo.

SOLADOR CON MATERIALES HIDRAULICOS

e Sigatodas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura.

e Para el manejo de mesas de corte, pulidoras y abrillantadoras o cualquier otro equipo de trabajo, es de
aplicacion lo especificado para estos medios auxiliares dentro del apartado correspondiente de este plan de
seguridad y salud. Si debe usarlos, solicite al Encargado o al Recurso preventivo, estas normas si es que no
se las han entregado. Cimplalas, se pretende que usted no se accidente.
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Acopio de materiales.

Pregunte al Encargado o al Recurso preventivo, el lugar de acopio previsto para realizar el acopio de los
componentes de los morteros, de las cajas con las piezas a solar y cumpla las siguientes normas:

e Deposite el material en el lugar en el que se le indiquen. Hagalo sobre unos tablones de reparto, si es que no
esta servido paletizado. Con esta accién se eliminan los riesgos catastroficos por sobrecarga.

e  Estd previsto que las cajas o paquetes de pavimento se acopien en las plantas linealmente y repartidas
junto a los tajos, en donde se las vaya a instalar, situadas lo mas alejados posible de los vanos para evitar
sobrecargas innecesarias. Evite obstaculizar los lugares de paso, para evitar los accidentes por tropiezo.

e Si debe transportar material pesado, solicite al Encargado o al Recurso preventivo, que le entregue un
cinturén contra los sobreesfuerzos con el fin de evitar las lumbalgias y Uselo porque se cansard menos en
su trabajo.

Seguridad en el lugar de trabajo.

e Antes de iniciar el solado, es necesario un barrido de la zona; esta accion crea atmosferas de polvo que son
nocivas para su salud; rocie con agua la zona antes de barrer; el escombro esta previsto que se elimine por
las trompas de vertido. No olvide regar con frecuencia los materiales para evitar la formacion de polvo
durante la caida, este polvo resultante, es nocivo para su salud.

e Elcorte de piezas de pavimento se ejecutara en via himeda para evitar el riesgo de trabajar en atmosferas
pulverulentas.

e Alazona de trabajo debe usted acceder por lugares de transito facil y seguro; es decir, sin verse obligado a
realizar saltos y movimientos extraordinarios. Solicite al Encargado o al Recurso preventivo, las escaleras o
pasarelas que estan previstas.

e Mantenga en todo momento limpio, ordenado y sefalizado el entorno de su trabajo. Recuerde que es una
situacion de riesgo que esté o resulte resbaladizo, el piso por el que usted u otros trabajadores deban
transitar y esta situacion siempre existira cuando se pula el pavimento instalado. Comente con el
Encargado y el Recurso preventivo como senalizar la zona a solar.

e Cuando esté en fase de pavimentacion, un lugar de paso y comunicacién interno de obra, compruebe que
se ha cerrado su acceso, si no es asi recuérdeselo al Encargado o al Recurso preventivo.

e Sele prohibe trabajar al lado de huecos existentes en el suelo que no permanezcan cerrados con tapas fijas
al forjado, para impedir las caidas.

e Se le prohibe trabajar en el interior de las grandes jardineras de fachada o en su caso sobre las tribunas o
vuelos de balcones sin peto o barandilla definitiva, sin utilizar un arnés cinturéon de seguridad amarrado a
alguin punto sélido y seguro. Si no sabe como hacerlo, consulte con el Encargado.

e las “miras” y “regles” se cargaran a hombro de tal forma que al caminar, el extremo que va por delante, se
encuentre por encima de la altura del casco de quien lo transporta, para evitar los golpes a otros operarios
(o los tropezones entre obstaculos y el objeto transportado. El transporte de “miras” sobre carretillas, se
efectuara atando firmemente el paquete de miras a la carretilla, para evitar los accidentes por desplome de
las miras.

e Se prohibe el conexionado de cables a los cuadros de alimentacion sin la utilizacion de las clavijas macho -
hembra. Si no dispone de clavija de conexidn solicitesela al Encargado o al Recurso preventivo.

e Los lugares en fase de pulimento se sefalizaran cinta de abalizamiento de riesgos a franjas alternativas de
colores amarillo y negro. Se pretende avisar que el pavimento es resbaladizo o que existen areas cubiertas
por lodos muy resbaladizos.

Seguridad en la fabricacion de las mezclas de cemento y arenas para solar.

e  Usted realizara el amasado a pala practicamente en seco. Para evitar el riesgo de salpicaduras de polvo en la
cara y en los ojos, debe utilizar gafas o pantallas que debera limpiar a menudo pues tan nocivo es recibir
briznas de polvo de cemento o de arena en los ojos como forzar la vista a través de cristales oculares
opacos por polvo.

e Sile entra, pese a todo, alguna brizna de cemento en los ojos, sin frotar los ojos moviendo los parpados,
lavelos con abundante agua limpia lo mejor que pueda, concluido el lavado, cierre el parpado con cuidado y
con un dedo de la mano sujétese las pestafas para evitar el parpadeo automatico que puede hacerle
heridas. Solicite que le transporten al centro de salud mas proximo para que le hagan una revision. Todo
esto puede evitarlo si utiliza las gafas de seguridad.
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Seguridad en el solado o peldafieado de las escaleras.

e las rampas de las escaleras estaran protegidas en su entorno por una barandilla sélida de 100 cm de altura,
formada por pasamanos, listén intermedio y rodapié de 20 cm, que deberd desmontarse de manera
paulatina conforme se realice el solado definitivo del peldafeado.

e  Estd previsto montar unas cuerdas de seguridad amarradas a unos puntos seguros, que se eliminaran una
vez concluido el trabajo, en los que enganchar el mosquetdn del cinturdn de seguridad, durante las
operaciones de replanteo y montaje del solado de los peldafos.

e Compruebe antes de comenzar a trabajar que estan instaladas estas cuerdas, tan pronto como lleve puesto
el arnés cinturén de seguridad obligatorio. Atese con el fiador del cinturén a la cuerda de seguridad.
Comience el trabajo cambiando de posicion y repitiendo la maniobra descrita cuantas veces sea necesario.
Solo pretendemos evitar que usted se accidente.

C) PROCEDIMIENTOS PREVENTIVOS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO, CLASIFICADOS POR MEDIOS AUXILIARES A
UTILIZAR EN LA OBRA

ANDAMIOS EN GENERAL
Procedimientos de prevencion de riesgos laborales, de obligado cumplimiento.

Considere que todos los andamios, estan expresamente regulados por el RD 2177/2005 y que requiere se
cumplan entre otros requisitos, los que se expresan a continuacion:

e Sigatodas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura.

e  Eltrabajo sobre andamios, esta sujeto a los riesgos que se han detectado, analizado y evaluado en este plan
de seguridad, que contiene, ademas, el disefio del procedimiento técnico preventivo eficaz para
neutralizarlos.

e Usted esta legalmente obligado a respetarlo y a prestar su ayuda, avisando al Encargado o al Recurso
preventivo, sobre los fallos que detecte, con el fin de que sean reparados. Si no comprende el sistema
preventivo, pida que se lo explique el Encargado; tiene obligacion de hacerlo.

e La prevencion en los andamios resulta como consecuencia del montaje del modelo correspondiente
siguiendo el manual de su fabricante o en su caso el plan de montaje realizado por un técnico especialista
competente que lo habra firmado.

e El montaje debe realizarse por trabajadores con certificado de ser “montadores de andamios” con
capacidad de entender los textos y planos que expresan el montaje a realizar.

e Los andamios, estan dotados de una escalera andamiada segura de acceso y de plataformas montadas de
borde completas, dotadas de barandillas tubulares de 100 cm de altura, con barra intermedia y rodapié de
15 cm también de altura.

e Antes de subir al andamio cimbra, es necesario que se realice una inspeccion de comprobacion de su
seguridad realizada y firmada por un técnico competente. Esta revision se realizard cada vez que se varie la
forma del andamio.

Procedimientos de prevencion, obligatorios para el trabajo sobre andamios.

e  Para evitar los riesgos de caida al mismo nivel, a distinto nivel y por resbalén, esta previsto el uso de una
plataforma de trabajo de 9o cm, de anchura, (tres médulos plataforma metalicos).

e Para evitar los riesgos de caida al mismo nivel, a distinto nivel y por resbalédn, esta previsto el uso de una
plataforma de trabajo de 9o cm, de anchura, (tres tablones). Los tablones estaran montados de tal forma
que no dejen huecos que permitan la caida de material a través de ellos, trabados entre si y encajados a la
plataforma perimetral de apoyo. La escuadria segln los esfuerzos a soportar serd: 9 x 20,7 x 206 5 x 20 cm.

e  Para evitar el riesgo de caida de objetos sobre las personas, esta previsto que cuando se tenga que instalar
un andamio en un lugar de paso obligado de personas, se instalard una visera resistente a la altura del
primer nivel del andamio.

e  Para evitar el riesgo de caida de objetos sobre las personas, esta previsto que el Encargado y el Recurso
preventivo compruebe que no se dejan sobre los andamios al fin de la jornada, materiales ni herramientas.

e Ante el riesgo de caida de objetos sobre las personas, estd previsto que el Encargado y el Recurso
preventivo compruebe que no se vierten directamente escombros u otros materiales desde los andamios;
se descargaran hacia la planta mas préoxima de forma ordenada con el fin de qué sean retirados
posteriormente mediante “trompas de vertido” o bien sobre bateas emplintadas manejadas a gancho de
grua.
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e  Para evitar el riesgo de caida por pisadas sobre superficies resbaladizas, esta previsto que el Encargado y el
Recurso preventivo compruebe que no se fabrican morteros en las plataformas de los andamios. El andamio
se mantendra en todo momento libre de todo material que no sea estrictamente necesario y el acopio que
sea obligado mantener, estara debidamente ordenado sin producir sobrecargas.

e  Paraevitar el riesgo de caida por pisadas sobre superficies resbaladizas, esta previsto que las plataformas de
trabajo de los andamios sean antideslizantes.

e Para evitar el riesgo de caida a distinto nivel o desde altura, estd previsto que las plataformas estén
protegidas en todo su perimetro, por barandillas de 1 m, de altura, formadas por tubo pasamanos, barra
intermedia y rodapié de 15 cm, de altura.

e  Para evitar el riesgo catastrofico, esta previsto que las dimensiones de los diversos componentes sean los
disenados por el fabricante del andamio y utilizadas segin su manual de instrucciones.

ANDAMIOS METALICOS TUBULARES
Procedimientos de prevencion de riesgos laborales, de obligado cumplimiento.

Considere que todos los andamios, estan expresamente regulados por el RD 2177/2005 y que requiere se cumplan
entre otros requisitos, los que s e expresan a continuacion:

e Sigatodas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura.

e  Eltrabajo sobre andamios, esta sujeto a los riesgos que se han detectado, analizado y evaluado en este plan
de seguridad, que contiene, ademas, el diseno del procedimiento técnico preventivo eficaz para
neutralizarlos.

e Usted estd legalmente obligado a respetarlo y a prestar su ayuda, avisando al Encargado o al Recurso
preventivo, sobre los fallos que detecte, con el fin de que sean reparados. Si no comprende el sistema
preventivo, pida que se lo explique el Encargado; tiene obligacion de hacerlo.

e La prevenciéon en los andamios resulta como consecuencia del montaje del modelo correspondiente
siguiendo el manual de su fabricante o en su caso el plan de montaje realizado por un técnico especialista
competente que lo habra firmado.

e El montaje debe realizarse por trabajadores con certificado de ser “montadores de andamios” con
capacidad de entender los textos y planos que expresan el montaje a realizar.

e Los andamios, estan dotados de una escalera andamiada segura de acceso y de plataformas montadas de
borde completas, dotadas de barandillas tubulares de 100 cm de altura, con barra intermedia y rodapi¢ de
15 cm también de altura.

e Antes de subir al andamio cimbra, es necesario que se realice una inspeccion de comprobacion de su
seguridad realizada y firmada por un técnico competente. Esta revision se realizard cada vez que se varie la
forma del andamio.

Procedimientos de prevencion, obligatorios para el montaje, desmontaje y trabajo los andamios metalicos tubulares.

e Para evitar el riesgo de caida de componentes durante el montaje y desmontaje del andamio esta previsto
que los componentes se subiran sujetos con cuerdas y nudos seguros de marinero, utilizando las trocolas y
garruchas propias del modelo a utilizar. En la base del segundo nivel del andamio de montara la visera
recoge objetos desprendidos.

e Ante el riesgo de caida desde altura de personal, durante el montaje y desmontaje del andamio, se prevé
que el Encargado y el Recurso preventivo controle que los montadores utilicen un arnés arneses cinturon
de seguridad contra las caidas, amarrado a los componentes firmes de la estructura.

e Ante el riesgo de vuelco estructural durante el montaje y desmontaje, se instalaran tacos de sujecion de
tipo de expansion que se iran sustituyendo por tacos de mortero, en un tajo de consolidacion que se
realizara por detras del de ascenso estructural.

Para evitar el riesgo de caida desde altura de trabajadores, durante las labores de montaje, desmontaje y
trabajo sobre del andamio, esta previsto formar plataformas seguras mediante mddulos metalicos antideslizantes
comercializados para tal fin. El Encargado y el Recurso preventivo controlaran que cumplan los siguientes requisitos:

e  Construidos por tubos o perfiles metélicos seglin se determina en los planos y calculo, especificando el
numero de los mismos, seccidn, disposicion y separacion entre ellos, piezas de union, arriostramiento,
anclajes horizontales y apoyos sobre el terreno.

e El andamio se montara con todos sus componentes, en especial los de seguridad y salud. Los que no
existiran seran solicitados al fabricante para su instalacion.

e Los montadores se atendran estrictamente a las instrucciones del manual de montaje y mantenimiento
dadas por el proyectista de los andamios metélico tubulares que se deban montar.
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e laestructura tubular se arriostrara en cada cara externa y en las diagonales espaciales, mediante las cruces
de San Andrés y mordazas de aprieto o rétulas calculadas por su proyectista.

e Modulos para formas las plataformas, de 30 cm, de anchura fabricados en chapa metalica antideslizante o
rejilla, soldada a la perfileria de contorno por cordén continuo. Dotados de gazas de apoyo e inmovilizacién.
Todos los componentes provendran del mismo fabricante y tendrdn su marca. Se pretende evitar el
accidente mortal ocurrido por fallo de los componentes artesanales de una plataforma.

e Plataforma de trabajo, conseguida a base de instalar sobre el andamio tres moédulos de 30 cm, de anchura,
montados en el mismo nivel; queda expresamente prohibido el uso de plataformas formadas por: un solo
maodulo, dos Unicos médulos juntos o separados y tres médulos, dos de ellos juntos y el tercero a la espalda
a modo de soporte de material barandilla.

. Las plataformas de trabajo estaran recercadas con barandillas perimetrales, componentes tubulares del
propio andamio, con las siguientes dimensiones generales: 100 cm, de altura, conseguidos por la barra
pasamanos, barra intermedia y rodapié de 15 cm, de chapa o de madera. Las cruces tubulares de San Andrés
montadas como arriostramiento no sustituyen a las barandillas.

e  Los tubos y demas componentes del andamio, estaran libre de oxidaciones graves; aquellas que realmente
mermen su resistencia.

e Elapoyo de la cabeza de los tubos contra zonas resistentes se realiza con la interposicién de otra base que,
a suvez, lleva unos taladros para pasar las puntas o tornillos de sujecion.

e ElEncargado y el Recurso preventivo vigilara expresamente el apretado uniforme de las mordazas o rétulas
de forma que no quede ningun tornillo flojo, que pueda permitir movimientos descontrolados de los tubos.

e El andamio tubular no se utilizard por los trabajadores, hasta el momento en el que comprobada su
seguridad por el encargado, este autorice el acceso al mismo.

e Para evitar el posible asiento diferencial de cualquiera de los apoyos del andamio, esta previsto que los
husillos de nivelacion se apoyen sobre tablones de reparto de cargas.

e Sehardentrega alos trabajadores del texto siguiente, el recibi quedara en poder del Jefe de Obra.

Procedimientos de prevencion para los trabajadores usuarios de un andamio metalico modular.

e Va usted a acceder a un medio auxiliar que es seguro si estd montado al completo utilizando todos sus
componentes. No elimine ningin componente de seguridad, si lo hace puede usted accidentarse o
provocar el accidente a alguno de sus companeros.

e las plataformas de trabajo deben cubrir todo el ancho que permita el andamio y no deben dejar clareos
entre si; si no cumplen con lo dicho, son plataformas peligrosas.

e las plataformas de trabajo deben estar recercadas de barandillas de verdad, no valen las crucetas como
barandillas porque permiten las caidas. Las barandillas deben rodear la plataforma de trabajo en la que usted
va ha trabajar, deben tener 100 cm, de altura para evitar que se puedan caer los trabajadores altos y lo que
son bajos, por ello deben tener un pasamanos, una barra intermedia y un rodapié firmes, es decir, sujetos,
bien sujetos.

e la separacion entre el andamio y la fachada es en si un riesgo intolerable de caida, que debe exigir se lo
resuelvan; existen procedimientos técnicos para ello.

e Mantenga usted las plataformas de trabajo limpias de escombro, si tropieza puede accidentarse, el orden
sobre el andamio es una buena medida de seguridad.

e No monte plataformas con materiales o bidones sobre las plataformas de los andamios es peligroso
encaramarse sobre ellas.

e Vigile el buen estado de la visera de recogida de los objetos desprendidos y comunique sus deterioros para
que sea reparada; sirve para evitar accidentes a los trabajadores que se aproximen por debajo del andamio.

ANDAMIOS SOBRE BORRIQUETAS
Procedimientos de prevencién de riesgos laborales, de obligado cumplimiento.

e Sigatodas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura.

e El trabajo sobre andamios sobre borriquetas, esta sujeto a los riesgos que se han detectado, analizado y
evaluado en este estudio de seguridad, que contiene, ademas, el diseno del procedimiento técnico
preventivo eficaz para neutralizarlos.

e Usted estd legalmente obligado a respetarlo y a prestar su ayuda avisando al Encargado o al Recurso
preventivo, sobre los fallos que detecte, con el fin de que sean reparados. Si no comprende el sistema
preventivo, pida que se lo explique el Encargado; tiene obligacion de hacerlo.
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Procedimientos de prevencion, obligatorios para el trabajo sobre andamios sobre borriquetas.

Para evitar los riesgos de caidas al mismo o a distinto nivel, esta previsto que el Encargado y el Recurso
preventivo controle que todos los andamios de borriquetas a montar en la obra, cumplan con las siguientes
condiciones técnicas:

e  Borriquetas metalicas tubulares en buen uso, sin deformaciones.

e  Plataformas cuajadas formadas por tres médulos metalicos antideslizantes.

e Barandillas tubulares de 1 m, de altura real, montadas sobre las borriquetas protegiendo el nivel de trabajo.

e Barandillas tubulares formadas por tubo pasamanos, tubo intermedio y rodapié de 15 cm, de altura.

e Los andamios se montaran nivelados y riostrados contra oscilacion con independencia de la altura de la
plataforma de trabajo.

e Llas plataformas no sobresaldran de los laterales de las borriquetas para evitar el riesgo de vuelcos por
basculamiento.

e laseparacion entre las borriquetas siempre sera la que permitan los anclajes de las plataformas metalicas
antideslizantes.

e Estan prohibidos los andamios formados sobre una borriqueta y otros materiales sueltos, especialmente los
bidones.

e Sobre los andamios sobre borriquetas, solo se apoyara el material estrictamente necesario repartido
uniformemente sobre la plataforma de trabajo.

e El Encargado y el Recurso preventivo paralizara cualquier trabajo que se realice sobre andamios sobre
borriquetas que no cumplan con los requisitos interiores, con independencia de la altura de trabajo.

Para evitar el riesgo de caida desde altura, por ubicacién de andamios sobre borriquetas en terrazas o
balcones, esta previsto el uso de las siguientes protecciones a discrecion de las necesidades de la ejecucion de la
obra:

e  Cuelgue en puntos fuertes de seguridad de la estructura, de cables en los que amarrar el fiador del cinturén
de seguridad.

e  Cuelgue de los puntos preparados para ello en el borde de los forjados, de redes tensas de seguridad.

e Montaje de pies derechos firmemente acunados al suelo y al techo, en los que instalar una barandilla sélida
de 100 cm de altura, medidos desde la plataforma de trabajo, formada por tubo pasamanos, tubo
intermedio y rodapié.

e Ante los riesgos de caida desde los andamios de borriquetas, usados para montaje de escayolas o para
pintura, se prevé que se limpien diariamente para eliminar las superficies de trabajo resbaladizas y que se
oculte el estado de las plataformas utilizadas.

CARRETON O CARRETILLA DE MANO (CHINO)
Procedimiento de seguridad y salud de obligado cumplimiento, por los trabajadores que utilicen las carretillas de
mano.

e Utilizar el chino requiere una cierta habilidad para no provocar accidentes, el transporte del material se
realiza sobre la cuba apoyada en una sola rueda; siga fielmente este procedimiento.

e Cargue la carretilla de manera uniforme para garantizar su equilibrio.

e Flexione ligeramente las piernas ante la carretilla, sujete firmemente los mangos guia, yérgase de manera
uniforme para que no se desequilibre y vuelque. Mueva la carretilla y transporte ahora el material.

e  Paradescargar, repita la misma maniobra descrita en el punto anterior, sélo que en el sentido inverso.

e  Sidebe salvar obstaculos o diferencias de nivel, debe preparar una pasarela sobre el obstaculo o diferencia
de nivel, con un angulo de inclinacién lo mas suave posible, de lo contrario puede accidentarse por
sobreesfuerzo.

e la pasarela debe tener como minimo 60 cm de anchura. Recuerde, una plataforma mas estrecha para salvar
desniveles, puede hacerle perder el equilibrio necesario para mover la carretilla.

e La conduccioén de las carretillas que transporten objetos que sobresalgan por los lados, es peligrosa. Puede
chocar en el trayecto y accidentarse.

e El camino de circulacion con las carretillas de mano debe mantenerse limpio para evitar chocar y volcar el
contenido.

e Para su seguridad, debe utilizar los siguientes equipos de proteccion individual: casco de seguridad,
guantes, botas de seguridad, ropa de trabajo y chaleco reflectante para que en cualquier parte del trayecto,
usted sea facilmente detectable en especial si transita por lugares en los que estan trabajando con
maquinas.
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CONTENEDOR DE ESCOMBROS
Procedimiento de informacion.

Los contenedores de escombros son un procedimiento tecnologico necesario para evacuar escombros de
las obras, como son componentes sencillos, todo el mundo cree que estd capacitado para su manejo y en
consecuencia se producen accidentes de sobreesfuerzo y atrapamiento por impericia. Siga fielmente los
procedimientos de seguridad que le suministramos.

Procedimiento de seguridad obligatorio para la descarga y ubicacion del contenedor de escombros.

e El Encargado y el Recurso preventivo de la maniobra, controlara los movimientos de descarga para que se
realicen segln las instrucciones de operaciones del camiéon de transporte.

e Subay baje del camidn por los lugares establecidos por el fabricante para este fin, evitara los accidentes por
caida.

e No salte nunca desde la plataforma de transporte al suelo, puede fracturarse los calcaneos, los talones de
sus pies.

e Suba a la plataforma como se ha dicho solamente si es necesario para soltar las mordazas de inmovilizacion
del contenedor.

e Apartese a un lugar seguro. Ordene el inicio de la maniobra de descarga. El contenedor quedara depositado
sobre la suelo.

e Ahora debera situarlo en el lugar adecuado para su funciéon. Esta maniobra se suele realizar por empuje
humano directo del contenedor sujeto al riesgo de sobreesfuerzo, para evitarlo instale un tractel amarrado
por un extremo a un punto fuerte y por el otro al contenedor y muévalo por este procedimiento.

e Carguen el contenedor sin colmo, enrasando la carga, después avisen al camion de retirada.

Procedimientos de seguridad y salud obligatorios, para la descarga y ubicacion del contenedor de escombros.

e Cubran el contenedor con una lona contra los vertidos accidentales de la carga.

e  Por el sistema explicado de traccion con tractel, esta vez amarrado al contenedor y a uno de los anclajes de
la plataforma de carga del camion, realicen los movimientos necesarios para que el mecanismo de carga
pueda izarlo.

e Apartense a un lugar seguro mientras se realiza la carga.

e Para la realizacién de las maniobras descritas en los dos apartados anteriores, es necesario que utilicen el
siguiente listado de equipos de proteccién individual: casco, gafas contra el polvo, guantes de cuero, botas
de seguridad, faja y munequeras contra los sobreesfuerzos y ropa de trabajo.

ENCOFRADO CON BARANDILLA PERIMETRAL PARA ELEMENTOS HORIZONTALES
Procedimiento de seguridad y salud, obligatorio para el movimiento de carga a gancho de grua.

e  Paraevitar los riesgos por derrame de las bovedillas recuperables durante el transporte a gancho de grua, el
izado se efectuara mediante bateas emplintadas en cuyo interior se dispondran las piezas perfectamente
encajadas unas sobre las otras, apiladas en orden esmerado y cubiertas por una red atada perimetralmente
alos plintos de la batea.

e Contra los riesgos por derrame de los puntales y sopandas, durante el transporte a gancho de grua, el izado
se efectuard mediante paquetes atados y suspendidos mediante dos eslingas independientes, rematadas
en lazos con casquillos termosoldados; cada eslinga, se enganchara al gancho de la grua por un extremo, el
contrario, abrazara en “braga” cada un de dos extremos respectivos. El paquete se transportara en posicion
horizontal, guiado por cuerdas de guia segura de cargas.

e  Para evitar los riesgos por derrame de los tableros del encofrado, durante el transporte a gancho de gria, el
izado se efectuara mediante paquetes atados y suspendidos mediante dos eslingas independientes,
rematadas en lazos con casquillos termosoldados; cada eslinga, se enganchara al gancho de la griia por un
extremo, el contrario, abrazara en “braga” cada un de dos extremos respectivos. El paquete se transportara
en posicion horizontal, guiado por cuerdas de guia segura de cargas hasta depositarlo, con cuidado, encima
de las sopandas ya montadas sobre los puntales.

Procedimiento de seguridad y salud, obligatorio para el montaje de las barandillas perimetrales de seguridad
encofrado de forjados sobre tableros cuajados.

e Montar el cabezal de seguridad en las sopandas. Es la pieza que sirve para soportar la barandilla. Instalenlo
en la Ultima oreja de la Ultima sopanda o camodn. La distancia entre los camones que deben soportar los
cabezales sera de aproximadamente 2 m.
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e Cuando el encofrado de borde estd montado, con la ayuda de una torreta sobre ruedas de total seguridad,
proceda a instalar las barandillas por el interior de la planta que soporta el encofrado de borde.

e Los tubos donde de deben insertar las barandillas, poseen un orificio que permite fijar el pie de barandilla al
cabezal mediante un bulén evitando que el pie de barandilla salga; como pie de barandilla tiene dos orificios
pasantes, para poder instalarlas tanto en sentido longitudinal como en sentido transversal, permite realizar
la uniéon con el cabezal de seguridad, mediante un bulén con pasador en R. Monten los pies derechos de las
barandillas sobre los cabezales que instalaron en los extremos exteriores de las sopandas.

e Los tubos que forman el pasamanos, y la barra intermedia de las barandillas, se insertan en las bridas que
llevan los pies derechos. Inserten los tubos por este orden:

0 Tubo intermedio.

0 Tubo pasamanos.

0 Proceda a instalar los rodapiés en el interior de la pieza que poseen para ello los pies derechos que
ya monto.

Estas barandillas se desmontan antes de realizar el desencofrado de la planta pero si se retiran, la planta
quedara desprotegida; para evitarlo, se habra previsto la instalacion de los casquillos de las barandillas por hinca al
hormigodn, en consecuencia debe proceder como se indica a continuacion:

e Durante el armado del zuncho, instale los casquillos de PVC de soporte de los futuros pies derechos.
Compruebe que coinciden alineados con los de las barandillas del encofrado. Hormigonar.

e Antes del desencofrado, y de manera ordenada, monte dos moddulos consecutivos de barandilla de
encofrado insertando los pies derechos en los casquillos de PVC. Esta maniobra de partida, se inicia en un
angulo del forjado sin desmontar las barandillas del encofrado. Sirve para evitar que ustedes deban utilizar
el cinturén de seguridad.

e Ahora desmonten los dos médulos de barandilla del encofrado que ha quedado protegido por los dos
modulos que instald seglin el punto anterior y montelos a continuacion de éstos.

e  Repita estas maniobras hasta concluir con las barandillas de toda la planta.

Procedimiento de seguridad y salud, obligatorio para el montaje del encofrado de forjados bidireccionales o sobre
tableros cuajados.

e El Encargado y el Recurso preventivo comprobard en cada fase de montaje de este encofrado, que estéan
instaladas perfectamente las protecciones colectivas previstas en este plan de seguridad y salud. Sin este
requisito paralizara de inmediato los trabajos hasta resolver la conclusion correcta de las protecciones.

e lainstalacion de los tableros, se realizara subido sobre un castillete de hormigonado seguro de pilares. De
esta manera se previene el riesgo de caidas a distinto nivel en la fase del montaje de los tableros, que es la
mas arriesgada hasta que estos entran en carga por el peso de las bovedillas.

e  Para evitar los riesgos catastréficos, antes de autorizar la subida de personas al forjado para armarlo y
hormigonarlo, el Encargado y el Recurso preventivo revisara la verticalidad y estabilidad de los puntales y la
correcta nivelacion de las sopandas. Procedera a realizar los ajustes oportunos, los comprobarad y solo
entonces autorizara proseguir con el trabajo.

e Para evitar el riesgo de dermatitis de contacto, el desencofrante se extendera protegido por los guantes
impermeabilizados y el mandil impermeable previstos.

e  Para evitar el riesgo de golpes por la caida de tableros sobre los trabajadores, el desencofrado se ejecutara
situdndose fuera de la vertical de la posible caida de las piezas.

e  Concluido el desencofrado se apilaran los tableros de manera ordenada para su posterior reutilizacion; se
procederd a barrer la planta, apilando los desperdicios para su posterior vertido por las trompas de vertido o
mediante bateas emplintadas.

e Los tableros deformados por las sucesivas puestas, se sustituiran de inmediato por otros nuevos o sin
alaveos. De esta manera se evita el riesgo de caida a distinto nivel por pisada sobre un tablero que no ajusta
bien debido a poseer deformaciones por uso reiterado. Esta accion se refuerza caminando apoyando los
pies en dos tableros a la vez; es decir, sobre las juntas en contacto entre si.

e Elpersonal que utilice las maquinas herramienta y las mesas de sierra, contara con autorizacion escrita de la
Jefatura de la Obra, seglin el documento expreso contenido en este plan de seguridad y salud.

e Se prohibe hacer fuego directamente sobre los encofrados. Si se hacen fogatas se efectuaran en el interior
de recipientes metalicos aislados de los encofrados sobre bovedillas.

e  Para evitar las situaciones de alarma injustificada, queda prohibido correr sobre los forjados en cualquiera
de sus fases de construccion.
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ENCOFRADOS METALICOS
Procedimientos de prevencion de riesgos laborales, de obligado cumplimiento.

e Sigatodas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura.

e El trabajo sobre torretas o andamios metalicos, esta sujeto a los riesgos que se han detectado, analizado y
evaluado en este trabajo, que contiene, ademas, el disefo del procedimiento técnico preventivo eficaz para
neutralizarlos.

e Usted estd legalmente obligado a respetarlo y a prestar su ayuda avisando al Encargado o al Recurso
preventivo, sobre los fallos que detecte, con el fin de que sean reparados. Si no comprende el sistema
preventivo, pida que se lo explique el Encargado; tiene obligacion de hacerlo.

Procedimientos de seguridad, obligatorio para las torretas o andamios metalicos para pilares o pilas.

La torreta, rodeara el encofrado del pilar o pila, en toda su longitud.

Para evitar los riesgos de caidas a distinto nivel por pérdida de equilibrio o empujon por penduleos, esta
previsto utilizar para la formacion de los encofrados metélicos para pilas o pilares, moédulos comercializados para tal
fin que cumpliran con las siguientes caracteristicas técnicas:

e Material: construidos mediante el uso de mddulos tubulares de acero soldado y paneles encofrantes,
comercializados, pintados contra la corrosion.

e Sobre los médulos, se montaran los jabalcones y sobre éstos, una plataforma horizontal formada con
moédulos metélicos antideslizantes; tantos mddulos como sea necesario para cubrir toda la superficie
posible alrededor del encofrado.

e Bordeando la plataforma se montara una barandilla de 105 cm, de altura, formada por un tubo pasamanos,
tubo intermedio y rodapié de chapa metélica (o de madera) de 15 cm, de altura.

Procedimientos de seguridad, obligatorio para el uso los encofrados metélicos para pilas o pilares.

e El Encargado y el Recurso preventivo controlara que el encofrado que se utilice en la obra, cumpla con la
prevencion disefiada en el apartado anterior. Impedira el montaje de cualquier otro tipo de encofrado o que
no se monten las pasarelas perimetrales de seguridad.

e Para evitar el riesgo de caida durante el ascenso y descenso se procederd a subir y bajar utilizando una
escalera de pates, con ganchos de cuelgue a la plataforma del encofrado y patillas de inmovilizacion
horizontal.

e Ante el riesgo de caida de trabajadores, objetos, herramientas y materiales, esté previsto, que el Encargado
y el Recurso preventivo vigile que el movimiento del encofrado, se realice en con su plataforma totalmente
libre de objetos y personas. En consecuencia, antes de iniciar el desplazamiento del mismo, ordenara bajar
de él al personal que no volvera a subir al mismo hasta que el encofrado esté situado en el nuevo
emplazamiento y consolidado.

ESCALERAS DE MANO, (INCLINADAS, VERTICALES Y DE TIJERA FABRICADAS EN ACERO MADERA O ALUMINIO)
Procedimientos de prevencion de riesgos laborales de obligado cumplimiento.

e Sigatodas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura.

e  Elusode las escaleras de mano, esta sujeto a los riesgos que se han detectado, analizado y evaluado en este
plan de seguridad y salud que contiene, ademas, el diseno del procedimiento técnico preventivo eficaz para
neutralizarlos.

e Usted estd legalmente obligado a respetarlo y a prestar su ayuda avisando al Encargado o al Recurso
preventivo, sobre los fallos que detecte, con el fin de que sean reparados. Si no comprende el sistema
preventivo, pida que se lo explique el Encargado; tiene obligacion de hacerlo.

Procedimientos de seguridad obligatorios para las escaleras de mano, cumple las exigencias del R.D. 486/.997, de 14
de abril, Lugares de trabajo; anexo | punto 9° escaleras de mano. (Condiciéon expresa a cumplir segtin el anexo IV
parte C, punto 5, apartado e, del RD. 1.627/ 1997).

Para evitar el riesgo de caida desde altura o a distinto nivel, por el uso de escaleras de mano, esta previsto
utilizar modelos comercializados que cumpliran con las siguientes caracteristicas técnicas:
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A. De aplicacién a las escaleras de mano fabricadas con madera.

Los largueros estaran construidos en una sola pieza, sin grietas o nudos que puedan mermar su
seguridad.

Los peldanos de madera estaran ensamblados.

La madera estard protegida mediante barnices transparentes, para que no oculten los posibles
defectos.

Instaladas en su lugar de uso, ya inclinadas, tendran la longitud necesaria para salvar la altura que se
necesite mas 100 cm, de seguridad.

Las escaleras de madera se guardaran a cubierto con el fin de garantizar el buen estado de uso.

Los largueros estaran rematados inferiormente por zapatas contra los deslizamientos.

B. De aplicacion a las escaleras de mano fabricadas con acero.

Los largueros estaran construidos en una sola pieza; estaran sin deformaciones o abolladuras que
puedan mermar su seguridad.

Estaran pintadas contra la oxidacion.

Instaladas en su lugar de uso, ya inclinadas, tendran la longitud necesaria para salvar la altura que se
necesite, mas 100 cm, de seguridad.

No estaran suplementadas con uniones soldadas.

El empalme de escaleras metalicas se realizara mediante la instalacion de los dispositivos industriales
fabricados para tal fin.

Los largueros estaran rematados inferiormente por zapatas contra los deslizamientos.

C. De aplicacién a las escaleras de mano fabricadas con aluminio

Los largueros estaran construidos en una sola pieza; estaran sin deformaciones o abolladuras que
puedan mermar su seguridad.

Instaladas en su lugar de uso, ya inclinadas, tendran la longitud necesaria para salvar la altura que se
necesite, mas 100 cm, de seguridad.

No estaran suplementadas con uniones soldadas.

El empalme de escaleras de aluminio se realizara mediante la instalacion de los dispositivos
industriales fabricados para tal fin.

Los largueros estaran rematados inferiormente por zapatas contra los deslizamientos.

D. De aplicacién a las escaleras de mano fabricadas con acero, escalera vertical de comunicacion.

Pates en hierro dulce con textura lisa, recibidos firmente al paramento de soporte.

Los pates se montaran cada 30 ¢cm uno de otro para mitigar los posibles sobreesfuerzos.

Ala mitad del recorrido se montara una plataforma para descanso intermedio.

Estard anillada de seguridad en todo su recorrido, hasta una distancia no superior al 1’70 m medida
desde el acceso inferior, que se dejard libre para facilitar las maniobras de aproximacion, inicio del
ascenso o conclusién del descenso.

La escalera se mantendra en lo posible limpia de grasa o barro para evitar los accidentes por resbalon.

E. Deaplicacion a las escaleras de tijera fabricadas en madera.

Los largueros estaran construidos en una sola pieza, sin grietas o nudos que puedan mermar su
seguridad.

Los peldanos de madera estaran ensamblados.

La madera estard protegida mediante barnices transparentes, para que no oculten los posibles
defectos.

Las escaleras de madera se guardaran a cubierto con el fin de garantizar el buen estado de uso.

Los largueros estaran rematados inferiormente por zapatas contra los deslizamientos.

Estaran dotadas en su articulacion superior, con topes de seguridad de maxima apertura.

Dotadas hacia la mitad de su altura, con una cadenilla (o cable de acero) de limitaciéon de apertura
maxima.

Las escaleras de tijera se utilizaran siempre como tales abriendo ambos largueros para no mermar su
seguridad. No se utilizaran como escaleras de mano de apoyo a elementos verticales.
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F. De aplicacion a las escaleras de tijera fabricadas en acero.

Los largueros estaran construidos en una sola pieza; estaran sin deformaciones o abolladuras que
puedan mermar su seguridad.

Estaran pintadas contra la oxidacion.

Los largueros estaran rematados inferiormente por zapatas contra los deslizamientos.

Estaran dotadas en su articulacion superior, con topes de seguridad de maxima apertura.

Dotadas hacia la mitad de su altura, con una cadenilla (o cable de acero) de limitaciéon de apertura
maxima.

Las escaleras de tijera se utilizaran siempre como tales abriendo ambos largueros para no mermar su
seguridad. No se utilizaran como escaleras de mano de apoyo a elementos verticales.

G. De aplicacioén a las escaleras de tijera fabricadas con aluminio

Los largueros estaran construidos en una sola pieza; estaran sin deformaciones o abolladuras que
puedan mermar su seguridad.

Instaladas en su lugar de uso, ya inclinadas, tendran la longitud necesaria para salvar la altura que se
necesite mas 100 cm,, de seguridad.

No estaran suplementadas con uniones soldadas.

El empalme de escaleras de aluminio se realizara mediante la instalacion de los dispositivos
industriales fabricados para tal fin.

Los largueros estaran rematados inferiormente por zapatas contra los deslizamientos.

Estaran dotadas en su articulacion superior, con topes de seguridad de maxima apertura.

Dotadas hacia la mitad de su altura, con una cadenilla (o cable de acero) de limitacion de apertura
maxima.

Las escaleras de tijera se utilizaran siempre como tales abriendo ambos largueros para no mermar su
seguridad. No se utilizaran como escaleras de mano de apoyo a elementos verticales.

Procedimiento de seguridad y salud, obligatorio para el uso de las escaleras de mano,
independientemente de los materiales que las constituyen.

Por ser un riesgo de caida intolerable, queda prohibido el uso de escaleras de mano para salvar alturas
iguales o superioresa 5 m.

Contra el riesgo de caidas desde altura o a distinto nivel por oscilacion o vuelco lateral de al escalera, se
prevé que el Encargado, controle que las escaleras de mano estén firmemente amarradas en su
extremo superior al objeto o estructura al que dan acceso.

Para evitar el riesgo de caidas desde altura o a distinto nivel por pérdida del equilibrio o falta de
visibilidad, esta previsto que el Encargado, controle que las escaleras de mano que se usen en esta obra,
sobrepasen en 1 m, la altura que deban salvar. Esta cota se medird en vertical desde el plano de
desembarco, al extremo superior del larguero.

Para evitar el riesgo de caidas desde altura o a distinto nivel por oscilacién o vuelco lateral de al
escalera, estd previsto que el Encargado, controle que las escaleras de mano, estan instaladas
cumpliendo esta condicion de inclinacion: largueros en posicion de uso, formando un angulo sobre el
plano de apoyo entorno a los 752

Para evitar el riesgo de caidas desde altura o a distinto nivel por pérdida del equilibrio o falta de
visibilidad, es prohibe en esta obra, transportar sobre las escaleras de mano, pesos a hombro o a mano,
cuyo transporte no sea seguro para la estabilidad del trabajador. El Encargado y el Recurso preventivo
controlara el cumplimiento de esta norma.

Frente al riesgo de caidas desde altura o a distinto nivel por oscilacién o vuelco lateral de al escalera,
esta previsto que el Encargado, controle que las escaleras de mano, no estan instaladas apoyadas sobre
lugares u objetos poco firmes que pueden mermar la estabilidad.

Para evitar el riesgo de caidas desde altura o a distinto nivel por pérdida del equilibrio o falta de
visibilidad, esta previsto que el acceso de trabajadores a través de las escaleras de mano, se realizara de
uno en uno. Se prohibe expresamente la utilizacion al mismo tiempo de la escalera a dos o mas
personas y deslizarse sobre ellas apoyado sélo en los largueros. El ascenso y descenso por las escaleras
de mano, se efectuara frontalmente; es decir, mirando directamente hacia los peldafios que se estan
utilizando.

ESLINGAS AISLANTES DE LA ELECTRICIDAD
Procedimiento seguridad y salud de obligado cumplimiento.

Las eslingas aislantes de la electricidad, se utilizan para evitar descargas eléctricas a los trabajadores, a través
del gancho de cualquier grua (por regla general se trata de inducidos eléctricos por proximidad a lineas de
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radiodifusién. También se utilizan cuando se trabaja en la proximidad de lineas eléctricas aéreas. Se trata de proteger
contra un riesgo intolerable. Siga los pasos que se especifican a continuacion:

e Antes de realizar la carga al gancho de la gria, solicite la eslinga aislante de la electricidad.

e Abrael paquete que la contiene y compruebe que tiene el marcado CE.

e Compruebe la carga maxima que admite y consulte con el Encargado y el Recurso preventivo si es
suficiente para soportar el peso que se ha previsto elevar con el gancho de la grda.

e  Provéase de guantes de seguridad y Uselos para evitar erosiones en las manos.

e Abraahora los estribos de la eslinga y sujete el peso que desea transportar. Cierre los estribos.

e Amarre al peso eslingado, con una cuerda de guia segura de cargas, para evitar que la carga oscile durante
su transporte mediante el gancho de la grua.

e Guielacarga, que se transportara siguiendo las instrucciones expresas del Encargado.

e Evite que la carga salga de los caminos aéreos, pensados para evitar accidentes eléctricos.

e Elangulo que formen las dos hondillas aislantes de la electricidad, a la altura de la argolla de cuelgue, sera
igual o inferior a 9o®, para evitar los riesgos de sobreesfuerzo del sistema de cuelgue por descomposicion
desfavorable de fuerzas.

HERRAMIENTAS DE ALBARNILERIA, PALETAS, PALETINES, LLANAS, PLOMADA
Procedimiento de seguridad y salud obligatorio para la utilizacion de las herramientas de albanileria.

Las herramientas de albafileria estan sujetas a riesgos laborales. Para evitarlos, siga los pasos que se expresan a
continuacion:

e Llas paletas, paletines o llanas, estan sujetos al riesgo de cortes porque son chapas metalicas sujetas con un
mango, para evitar los cortes, no apoye la otra mano sobre el objeto en el que trabaja y utilice guantes
impermeabilizados de loneta de algodén lo més ajustados posible; ya sabemos que le es dificil aceptar
trabajar con guantes, inténtelo y evitara accidentes.

e Sise le escapa de la mano una plomada, una paleta, un paletin o una llana, puede caerle su hoja sobre los
pies y cortarle; para evitar la posible lesion, utilice las botas de seguridad que debe entregarle el Encargado.

e  Estas herramientas se suelen transportar en espuertas; Las espuertas pueden caerse desde los andamios o
desde las plataformas, para evitarlo, no las sitUe al borde de las mismas.

e Los objetos transportados en las espuertas, pueden salirse de ellas durante el transporte a mano y caer;
piense que al coger las dos asas, la espuerta se deforma y alarga, produciendo dos bocas por las cuales
pueden derramarse los liquidos o los objetos transportados. Si una plomada, paletin, paleta o llana, cae
desde altura puede causar lesiones muy graves e incluso la muerte.

e Al manejar la llana, lo hace dando pasadas largas sobre un a pared, que enfosca o enluce, esto le obliga en
ocasiones a realizar gestos de giro amplio con los brazos y cintura. Procure realizarlos suavemente, si le
provocan un sobreesfuerzo y usted esta subido sobre la plataforma de un andamio, le puede hacer caer
desde altura.

HERRAMIENTAS MANUALES, PALAS, MARTILLOS, MAZOS, TENAZAS, UNAS PALANCA
Procedimiento de seguridad y salud obligatorio para la utilizacién de las herramientas manuales de obra.

Las herramientas manuales de obra originan riesgos en el trabajo, para evitarlos, siga los pasos que se
expresan a continuacion:

Las palas, martillos, mazos, tenazas, ufas palanca, esta sujetas al riesgo de sobreesfuerzo, para evitarlo,
solicite al Encargado o al Recurso preventivo, que le suministre los siguientes equipos de proteccién individual:
muiequeras y faja contra los sobreesfuerzos y vistalas, de la manera mas ajustada posible; asimismo, estan sujetos a
los riesgos de golpes en las manos y pies, cortes, y erosiones, que pueden evitarse mediante el manejo correctoy la
utilizacion simultanea de los siguientes equipos de proteccion individual: traje de trabajo, botas de seguridad y
guantes.

Procedimiento especifico para manejo de palas manuales.

Utilice botas de seguridad, guantes, faja y mufequeras contra los sobreesfuerzos.

Sujete la pala desde el astil poniendo una mano cerca de la chapa de la hoja y la otra en el otro extremo.
Hinque la pala en el lugar, para ello puede dar un empujon a la hoja con el pie.

Flexione las piernas e ice la pala con su contenido.

Girese y deposite el contenido en el lugar elegido. Evite caminar con la pala cargada, puede sufrir
sobreesfuerzos. Cuide al manejar la pala es un instrumento cortante y puede lesionar a alguien proximo.

e Cuando sienta fatiga, descanse, luego reanude la tarea.
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Procedimiento especifico para manejo de martillos o mazos.

Utilice botas de seguridad, guantes, faja y munequeras contra los sobreesfuerzos.

Sujete el martillo o mazo desde el astil poniendo una mano cerca de la maza y la otra en el otro extremo.
Levante la maza dejando correr la mano sobre el astil mientras lo sujeta firmemente con la otra. Extreme el
cuidado, puede escaparsele de las manos y golpear a alguien cercano.

De fuerza a la maza y descargue el golpe sobre el lugar deseado. Los primeros golpes deben darse con
suavidad, si es que deseamos hincar alglin objeto. Si este esta sujeto en principio por un companero, debe
hincarlo un poco con el martillo antes de dar el primer mazazo, de esta manera, el companero podra
apartarse de la zona de golpe en caso de error en el mazazo.

Cuando sienta fatiga, descanse, luego reanude la tarea.

Procedimiento especifico para manejo de ufia de palanca.

Utilice botas de seguridad, guantes, faja y munequeras contra los sobreesfuerzos.

Sujete la una de palanca desde el astil poniendo una mano cerca de la una y la otra en el otro extremo.
Instalela en el lugar requerido.

Ponga las dos manos en el extremo del astil, brazo de palanca, asi podra ejercer mas fuerza. Apdyese ahora
con todo su peso sobre el astil y separara el objeto deseado. Ponga cuidado en esta tarea, el objeto
desprendido o separado puede caer y golpear a alguien. Cabe que el objeto que se vaya a desprender o
mover, deba estar afianzado, consulte esta circunstancia con el Encargado.

Cuando sienta fatiga, descanse, luego reanude la tarea.

JAULONES PARA TRANSPORTE DE MATERIALES SUELTOS
Procedimiento de seguridad y salud obligatorio para la utilizacion de los jaulones de seguridad para el transporte de
los materiales sueltos.

Los jaulones de seguridad, sirven para evitar el derrame y caida desde altura de los materiales sueltos

transportados con el gancho de una grua. Sélo sirven para el transporte de materiales. Estd expresamente prohibida
su utilizacion para el transporte de personas. Para evitar accidentes laborales, siga los procedimientos que se
expresan a continuacion:

Provéase de botas y guantes de seguridad, asi como de ropa de trabajo y una faja contra los sobreesfuerzos.
Deposite el jaulon en el lugar de carga.

Abra el pestillo o pestillos de cierre de los laterales, abatalos con cuidado.

Cargue el jaulon con cuidado, repartiendo uniformemente las cargas para evitar oscilacion una vez cargado
a gancho de grua.

Cierre el jauldn izando los laterales y accionando los pestillos de cierre.

Una la eslinga de cuelgue a la anilla o anillas de suspension del jaulon.

Amarre una cuerda de guia segura de cargas a una de las aristas verticales.

Pida al gruista que acerque el gancho de la gria al lugar de carga. Pida que lo deje donde usted alcance sin
necesidad de trepar sobre el jaulon.

Una la eslinga de cuelgue al gancho de la gria, accionando el pestillo de seguridad.

Coja el cabo de la cuerda de guia segura de cargas y apartese a un lugar desde el que el jaulon en un
movimiento inesperado, pueda alcanzarle.

Dé la orden de izado y simultaneamente guie el jaulon con la cuerda para evitar penduleos u oscilaciones.
Cuando se le acabe la cuerda, suéltela otro companero en el lugar de descarga, se hara cargo de ella.

Seguridad para la descarga del jaulon.

Situe el jauldn sobre la vertical del lugar de descarga.

Tome con las manos, la cuerda de gufa de guia segura de cargas.

Dé al gruista la orden de descenso lento del jauldn; durante el mismo, guielo con la cuerda para evitar
oscilaciones de la carga.

Abra los pestillos del jaulon y abra su puerta.

Proceda a la descarga de su contenido.
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PUNTALES METALICOS
Procedimiento de seguridad y salud obligatorio para el trabajo con puntales metalicos.

e Para evitar el riesgo catastrofico por mal aplomado de los puntales, estd previsto que el Encargado vy el
Recurso preventivo compruebe el aplomado correcto de los puntales antes de autorizar proseguir con el
resto de los trabajos. Si fuera necesario instalar puntales inclinados, se acufara el durmiente de tablén,
nunca el husillo de nivelacion del puntal.

e  Para evitar el riesgo catastrofico por desplomado de los puntales, esta previsto realizar el hormigonado
uniformemente repartido tratando de no desequilibrar las cargas que van a recibir los puntales para lo cual
el Encargado y el Recurso preventivo tendra en cuenta, los ejes de simetria de los forjados.

e  Para evitar el riesgo catastréfico por sobrecarga, esta previsto que el Encargado y el Recurso preventivo
controlara que los puntales ya en carga, no se aflojen ni tensen y si por cualquier razén, se observa que uno
o varios puntales trabajan con exceso de carga, se instalaran a su lado otros que absorban este exceso de
carga sin tocar para nada el sobrecargado.

e Para evitar el riesgo catastréfico por deformacion del apuntalamiento, se prohibe usar los puntales
extendidos en su altura maxima. El Encargado y el Recurso preventivo controlara el cumplimiento de esta
norma.

e Paraevitar el riesgo de caida de las sopandas sobre los trabajadores, el desmontaje de los puntales se desde
el lugar ya desencofrado en direccion hacia el alin encofrado que se pretende desmontar. El Encargado vy el
Recurso preventivo controlara que el desencofrado no se realice por lanzamiento violento de puntales u
objetos contra los puntales que se pretende desmontar. Al desmontar cada puntal, el trabajador controlara
la sopanda con el fin de evitar su caida brusca y descontrolada.

e Para evitar el riesgo de caida de objetos durante su transporte a gancho de la gria, esta previsto, que el
Encargado, tras el desencofrado, controle que los puntales u sopandas se apilen sobre una batea emplintada
por capas de una sola fila de puntales o de sopandas cruzados perpendicularmente. Se inmovilizaran
mediante eslingas a la batea y a continuacion dara la orden de izado a gancho de grua.

TORRETA O CASTILLETE DE HORMIGONADO
Caracteristicas técnicas de seguridad y salud para las torretas o castilletes de hormigonado.

Para evitar los riesgos de caidas a distinto nivel por pérdida de equilibrio o empujén por penduleo del
cubilote o de la manguera de servicio del hormigdn, esta previsto que las torretas o castilletes de hormigonado
cumplan las siguientes caracteristicas técnicas:

e  Construidos mediante angulares de acero soldado, pintados contra la corrosion. Estaran formados por:

e Cuatro angulares verticales, pies derechos, arriostrados mediante cruces de San Andrés del mismo tipo de
angular.

e  Bastidor superior de angular para recibir la plataforma y las barandillas. Pintado contra la corrosion.

e  Bastidor inferior de angular para armar e inmovilizar los pies derechos. Pintado contra la corrosion.

e  Sobre el bastidor superior, se montara una plataforma horizontal de chapa metaélica antideslizante, de 1, 20
x 1,20 m. La altura de la plataforma al suelo de apoyo del castillete sera de 1, 95 m.

e Bordeando la plataforma se soldara una barandilla de 105 cm de altura, formada por un tubo pasamanos,
tubo tubos verticales que impidan montar o encaramarse sobre ellos y rodapié de chapa metalica de 15 cm
de altura.

e Enlos angulos superiores de la barandilla, se soldaran cuatro argollas de redondo de acero de 16 mm de
didametro y con un diametro minimo de cada argolla de 10 cm. Se utilizaran para realizar el eslingado para
poder realizar con seguridad los cambios de posicion.

e Puerta de acceso a la plataforma: la barandilla esta interrumpida por un paso de 50 cm de amplitud que
debe cerrarse mediante una puerta a pestillo robusto, sobre goznes con cierre automatico mediante
muelles, (se pretende que la plataforma esté siempre cerrada) de material y dimensiones de altura iguales a
la barandilla.

e El acceso se realizard mediante una escalera de manos metdlica, cuyos largueros en el acceso a la
plataforma, se suplementaran lateralmente con la barandilla protegiendo el acceso. Esta escalera quedara
soldada a las barandillas, angular de sustentacién de la plataforma, cruces de San Andrés y bastidor
horizontal inferior de recercado de los pies derechos.

Procedimiento de seguridad y salud obligatorio para la utilizacién de las torretas o castilletes de hormigonado.

El Encargado y el Recurso preventivo controlaran que el castillete que se utilice en la obra cumpla con las
dimensiones y prevencién disenadas en el apartado anterior. Impedira el montaje de cualquier otro tipo de
castilletes.
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Situe el castillete ante el pilar que se piensa hormigonar. El pilar en el caso de estar al borde de la
construccién, debe quedar delante del castillete, es mas seguro.

En su caso, proceda a inmovilizar las ruedas del castillete.

Compruebe que la escalera de pates de acceso esta limpia, de lo contrario, proceda a su limpieza para evitar
posibles resbalones o proyectar particulas que pueden caer desde altura.

Haga la sefal al gruista para que acerque el cubilote del hormigén, hasta situarlo sobre el pilar a una altura
superior a la del castillete mas la de usted, si estuviera sobre él.

Para evitar el riesgo de caida, suba a la plataforma por la escalera de pates, mirando hacia el castillete.
Penetre en la plataforma.

Cierre la barra de acceso para que la barandilla perimetral quede totalmente cerrada.

Haga la sefal al gruista para que descienda el cubilote hasta la boca del encofrado del pilar. Evite que en
esta maniobra, el cubilote se desplace hacia usted de manera horizontal, pesa demasiado para pretender
detenerlo con las manos y puede hacerle caer del castillete. El movimiento debe ser lento y vertical.

Abra un poco la tolva de vertido accionando la palanca; tenga en cuenta que cuando lo haga, el cubilote
tendera a subir al perder peso y puede hacerle caer del castillete.

Siga rellenando el pilar poco a poco hasta concluir el contenido del cubilote.

Ahora descienda del castillete.

Repita las maniobras descritas hasta la conclusién del llenado del pilar.

Si entre llenado y llenado debe realizar usted o un companero el vibrado del hormigén, proceda como se
indica a continuacion:

0 Suba al castillete como se le ha indicado.

0 Pidaa un companero que le alcance el vibrador y depositelo sobre la plataforma del castillete.

0 Proceda a vibrar evitando las posturas forzadas que pueden provocarle un sobreesfuerzo que
produciria un accidente al estar usted subido al castillete.

0 Concluido el hormigonado del pilar, debe limpiar del hormigén derramado, toda la superficie del
castillete para evitar quecuando vuelva a utilizarlo, pueda resbalar o proyectar particulas desde
altura.

0 Cambie de posicion el castillete siguiendo el procedimiento descrito.

TRACTEL PARA ARRASTRE DE CARGAS

Se trata de un medio auxiliar que sirve para cambiar de posicion cargas pesadas. Requiere que exista un

punto firme en el que amarrar el cable extremo del tractel; el otro extremo, se recibe a la pieza que se desee
arrastrar.Si la pieza es pesada, se suele utilizar apoyos sobre ruedas de rodamientos.

Procedimiento de seguridad y salud, obligatorio para la utilizacion del tractel.

La utilizacion de este aparato, requiere que use guantes de loneta y cuero y cinturén y muinequeras contra
los sobreesfuerzos.

Transporte a hombro este aparato, hasta el lugar de utilizacion. Si en el trayecto siente fatiga o cansancio,
descargue el tractel y depositelo a ser posible sobre algiin lugar seguro desde el que luego pueda volver a
cargarlo con facilidad.

Amarre el gancho del tractel o el cable extremo al punto firme desde el que lo hara funcionar.

Amarre el cable de traccion al objeto que desea arrastrar.

Monte la palanca.

Accione la palanca de manera suave, hasta conseguir la tension inicial.

Compruebe el recorrido que va a realizar la pieza, por lo general es la linea recta que traza el cable tenso, si
existen obstaculos, debe retirarlos antes de la realizacion del arrastre.

Una vez realizada la maniobra, inmovilice la pieza arrastrada si es que puede sufrir algiin deslizamiento.
Accione la palanca y quite la tension para que el aparato se apoye en el suelo y le permita soltar el tractel de
la pieza y del punto firme.

Recoja ordenadamente el cable sobrante.

Cargue al hombro el tractel y llévelo al lugar de nueva utilizacion o al almacén.

VENTOSAS DE MANIPULACION DEL VIDRIO
Procedimiento de seguridad y salud, obligatorio para el manejo de las ventosas de manipulacién de vidrio.

Cercidrese de que la ventosa elegida es la idonea para la carga de vidrio que deba transportar, de lo
contrario aparece el riesgo intolerable de caida de vidrio por falta de capacidad portante de la ventosa.
Marque en el vidrio los lugares en los que va a recibir los juegos de ventosas, con el objetivo de que luego el
transporte del vidrio se realice en vertical y nivelado.
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Instale el juego de ventosas en el vidrio que quiere transportar; accione las palancas de vacio e inmovilicelas
para evitar que se muevan durante el transporte. Considere que la placa de vidrio debe quedar colgada lo
mas vertical posible para evitar su ruptura durante el transporte.

Amarre ahora una cuerda de gufa segura de cargas, a cada uno de los mangos de los juegos de ventosas.
Pida al gruista que acerque el gancho de la grua con el aparejo de cuelgue.

Reciba los ganchos del aparejo de cuelgue a los mangos de las ventosas.

Retirese hasta un lugar seguro, sujetando los extremos de las cuerdas de guia segura.

Haga la senal al gruista para que eleve el vidrio al lugar de montaje.

La llegada del vidrio se controla con las cuerdas de guia segura.

Una vez presentado e inmovilizado el vidrio, ya puede soltar las ventosas y dar la orden al gruista de
retirarlas junto con el aparejo de cuelgue.

PROCEDIMIENTOS PREVENTIVOS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO, CLASIFICADOS POR LA MAQUINARIA A
INTERVENIR EN LA OBRA

ALISADORAS ELECTRICAS O CON MOTOR DE EXPLOSION HELICOPTEROS)
Procedimientos de prevencion de riesgos laborales de obligado cumplimiento.

Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura. Los riesgos por impericia,

los mas dificiles de controlar, se evitan en esta obra mediante la obligatoriedad de demostrar a la Jefatura de Obra,
que todos los trabajadores que van a manejar las alisadoras, para pavimentos, saben utilizarlas de manera segura. En
consecuencia, el personal que las maneja tiene autorizacién expresa para ello.

Procedimientos de prevencion, obligatorio a entregar a todos los trabajadores de la especialidad.

Para evitar los riesgos de ruido, de vibraciones y de salpicaduras de liquidos y objetos, que no pueden ser

absorbidas por esta maquina, esta previsto que los operarios de manejo y ayuda estén dotados de los siguientes
equipos de proteccion individual:

Ropa de trabajo de algodon. Cascos protectores auditivos. Munequeras contra las vibraciones. Cinturdn
contra las vibraciones.

Botas impermeables (en su caso también aislantes de la electricidad).Guantes impermeables.

El Encargado y el Recurso preventivo controlard el puntual cumplimiento de esta prevencion de manera
continuada.

Para evitar el riesgo eléctrico, estad previsto que las maquinas de alisar, estén protegidas eléctricamente
mediante doble aislamiento.

Para evitar los riesgos de atrapamiento o de contacto con la energia eléctrica, esta previsto que los motores
de las maquinas de nivelar, estén protegidos por la carcasa y resguardos propios de cada modelo de aparato;
el Encargado y el Recurso preventivo no permitira la entrada en la obra a maquinas que no cumplan la
condicion precedente.

Para evitar los riesgos por el uso de maquinas de nivelar averiadas, el Encargado y el Recurso preventivo
paralizara el trabajo de inmediato ordenando la reparacion de la maquina.

Para evitar los accidentes por impericia, se prohibe expresamente el uso de las maquinas de nivelar al
personal no autorizado.

Para evitar los accidentes por posible utilizacion de maquinas en situacion de averia, el Encargado y el
Recurso preventivo paralizara de inmediato el uso de la maquina y ordenard su reparacion una vez
desconectada de la red eléctrica.

Para evitar los accidentes por abrasion de los discos o hélices, estd previsto que estas maquinas estén
dotadas de aros carcasa, que impidan eficazmente la introduccion de los pies bajo ellas.

Para garantizar que no exista el riesgo eléctrico, esta previsto que como estas maquinas actlan dentro de
ambientes hiimedos, la alimentacion eléctrica, se realizard mediante conexién a transformadores a 24 v.
Para evitar los riesgos por impericia, queda expresamente prohibido el uso de maquinas herramienta, al
personal no autorizado. El Encargado y el Recurso preventivo controlard e el cumplimiento de esta
prevencion.

Prevencion del riesgo de caida al mismo nivel.

Para evitar el riesgo de caida al mismo nivel por la existencia de pavimento o de superficies de paso
resbaladizas, esta previsto:
Un tajo de retirada permanente de barrios de pulido, con apaleo sobre carretén chino y envio al vertedero.
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e Instalacion de senalizacion de: obligatorio el uso de botas antideslizantes.
e Instalacién de un balizamiento con cinta a franjas alternativas amarillas y negras.

CAMION CON GRUA PARA AUTOCARGA

Para evitar los riesgos por mal estado de esta maquina, se exige expresamente que todos los vehiculos
estén en perfectas condiciones de uso. El Encargado y el Recurso preventivo controlaran el cumplimiento de esta
prevision.

Procedimiento de seguridad y salud obligatorio para la presencia en obra, del camién con gria para autocarga.

e Los camiones con grua que son propiedad de la empresa alquiladora o suministradora de algunos
materiales y componentes, corresponde a ella la seguridad de sus propios trabajadores en su trabajo, que en
cualquier caso tienen la categoria de visitantes esporadicos de nuestra obra.

e la prevencién a la que se hace referencia para esta obra es la que emana del Manual de gestion de la
prevencion de riesgos laborales del empresario que suministre y opere este camion, una vez adaptado a las
peculiaridades de esta obra.

e Queda expresamente prohibido el estacionamiento y desplazamiento del camion gria a una distancia
inferior a los 2 m del borde de las zanjas o cortes del terreno no sujeto mediante muros. En caso de ser
necesaria una aproximacion inferior a la citada se consolidara expresamente el talud afectado por el
estacionamiento del camion.

Con el objetivo de evitar los riesgos de vuelco y atrapamiento, esta previsto que el Encargado, controle el
cumplimiento de las siguientes condiciones:

e Nosuperar la capacidad de carga del gancho instalado.

e Nosuperar la capacidad de carga de la gria instalada sobre el camion.

e Las maniobras sin visibilidad seran dirigidas por un sefalista.

e Llasoperaciones de guia de carga se realizaran mediante cuerdas de guia segura de cargas.

En el portén de acceso a la obra, se le hard entrega al conductor del camion grua, de la siguiente normativa
de seguridad:

Procedimientos de prevencion para los visitantes.

e Atencion, penetra usted en una zona de riesgo. Siga las instrucciones que se le han dado para llegar al lugar
de carga y descarga.

e Respete las senales de trafico internas de la obra.

e Cuando deba salir de la cabina del camion utilice el casco de seguridad que se le ha entregado junto a esta
nota.

e Unavez concluida su estancia en esta obra, devuelva el casco a |a salida. Gracias.

Procedimiento de seguridad y salud, obligatorio para el operador del camién con grla para autocarga.

e Mantenga el camion alejado de terrenos inseguros, propensos a hundimientos. Puede volcar y sufrir
lesiones.

e Evite pasar el brazo de la grua, con carga o sin ella sobre el personal. Puede producir accidentes fortuitos.

e No dé marcha atras sin la ayuda de un sefalista. Tras el camidn puede haber trabajadores y objetos que
usted desconoce al iniciar la maniobra.

e Subay baje del camién con grua por los lugares previstos para ello. Evitara las caidas.

e No salte nunca directamente al suelo desde el camion si no es por un inminente riesgo para su integridad
fisica.

e Sientra en contacto con una linea eléctrica. Pida auxilio con la bocina y espere recibir instrucciones. No
intente abandonar la cabina aunque el contacto con la energia eléctrica haya cesado, podria sufrir lesiones.
Sobre todo, no permita que nadie toque el camion gruia, puede estar cargado de electricidad.

e No haga por si mismo maniobras en espacios angostos. Pida la ayuda de un sefalista y evitara accidentes.

e Antes de cruzar un puente de obra, cercidrese de que tiene la resistencia necesaria para soportar el peso del
camion. Si lo hunde, usted y el camién se accidentaran.

e Asegure la inmovilidad del brazo de la grua antes de iniciar ningin desplazamiento. Pongalo en la posicion
de viaje y evitara accidentes por movimientos descontrolados.
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e No permita que nadie se encarame sobre la carga. No consienta que nadie se cuelgue del gancho. Es muy
peligroso.

e Limpie sus zapatos del barro o grava que pudieran tener antes de subir a la cabina. Si se resbalan los pedales
durante una maniobra o durante la marcha, puede provocar accidentes.

e No realice nunca arrastres de carga o tirones sesgados. La grua puede volcar y en el mejor de los casos, las
presiones y esfuerzos realizados pueden dafar los sistemas hidraulicos del brazo.

e Mantenga a la vista la carga. Si debe mirar hacia otro lado, pare las maniobras. Evitara accidentes.

e Nointente sobrepasar la carga maxima autorizada para ser izada. Los sobreesfuerzos pueden danar la grda
y sufrir accidentes.

e levante una sola carga cada vez. La carga de varios objetos distintos puede originar problemas y dificil de
gobernar.

e Noabandone el camién con una carga suspendida, no es seguro. Pueden suceder accidentes.

e No permita que haya trabajadores bajo las cargas suspendidas. Pueden sufrir accidentes.

e Antes de izar una carga, compruebe en las tablas de cargas de la cabina, la distancia de extension maxima
del brazo. No sobrepase el limite marcado en ellas, puede volcar.

e Respete siempre las tablas, rotulos y senales adheridas al camion y haga que las respeten el resto del
personal.

e Antes de poner en servicio el camion, compruebe todos los dispositivos de frenado. Evitara accidentes.

e No permita que el resto del personal acceda a la cabina o maneje los mandos. Pueden provocar accidentes.

e No camine sobre el brazo de la griia, camine solamente por los lugares marcados en el camién. Puede caer y
sufrir serias lesiones.

e No consienta que se utilicen, aparejos, eslingas o estrobos, sin llevar impresa la carga que resisten, o estén
defectuosos o dafiados. No es seguro.

e Asegurese de que todos los ganchos de los aparejos, eslingas o estrobos, poseen el pestillo de seguridad
que evite el desenganche fortuito. Evitara accidentes.

CAMION CUBA HORMIGONERA

Para evitar los riesgos por mal estado de esta maquina se exige expresamente que todos los vehiculos
estén en perfectas condiciones de uso. El Encargado y el Recurso preventivo controlaran el cumplimiento de esta
prevision.

Procedimientos de prevencién de riesgos laborales de obligado cumplimiento.

e Sigatodas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura.

e El suministro de hormigones, mediante camiones hormigonera, esta sujeto a los riesgos que se han
detectado, analizado y evaluado en este plan de seguridad, que contiene, ademas, el diseno del
procedimiento técnico preventivo eficaz para neutralizarlos. Usted estéd legalmente obligado a respetarlo y
a prestar su ayuda avisando al Encargado o al Recurso preventivo, sobre los fallos que detecte, con el fin de
que sean reparados. Si no comprende el sistema preventivo, pida que se lo explique el Encargado; tiene
obligacion de hacerlo.

Procedimientos de prevencion, obligatorios para el suministro de hormigones mediante camiones hormigonera.

e Los camiones cuba hormigonera son propiedad de la empresa fabricante y suministradora de los
hormigones, corresponde a ella la seguridad de sus propios operarios en su trabajo, que en todo caso tienen
la categoria de visitantes esporadicos de la obra.

e Queda expresamente prohibido el estacionamiento y desplazamiento del camion hormigonera a una
distancia inferior a 2 m del borde de las zanjas o cortes del terreno no sujeto mediante muros. En caso de
ser necesaria una aproximacion inferior a la citada, se debera entibar la zona de la zanja afectada por el
estacionamiento del camion hormigonera, dotandose, ademas, al lugar de un tope firme y fuerte para la
rueda trasera del camion, para evitar los deslizamientos y vuelcos de la maquina.

Procedimientos de prevencion para los visitantes.

e Atencibn, penetra usted en una zona de riesgo. Siga las instrucciones que se le han dado para llegar al lugar
de vertido del hormigon.

e Respete las senales de trafico internas de la obra.

e  Cuando deba salir de la cabina del camion utilice el casco de seguridad que se le ha entregado junto a esta
nota.

e Unavez concluida su estancia en esta obra, devuelva el casco a la salida. Gracias.
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Para evitar los riesgos por mal estado de esta maquina se exige expresamente que todos los vehiculos
estén en perfectas condiciones de uso. El Encargado y el Recurso preventivo controlaran el cumplimiento de esta
prevision.

Procedimientos de prevencion de riesgos laborales de obligado cumplimiento.

e Sigatodas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura.

e Los riesgos por impericia, los mas dificiles de controlar, se evitan en esta obra mediante la obligatoriedad
de demostrar a la Jefatura de Obra, que todos los trabajadores que van a trabajar con el camién de
transporte de materiales saben hacerlo de manera segura. En consecuencia, el personal que maneja estas
maquinas tiene autorizacion expresa para ello.

Normas para la carga y transporte seguro.

e Para evitar los riesgos por fatiga o rotura de la suspension, las cajas se cargaran de manera uniformemente
repartida evitando descargas bruscas, que desnivelen la horizontalidad de la carga. Queda expresamente
prohibido por ser un riesgo intolerable de caida a distinto nivel, encaramarse en los laterales de la caja del
camioén durante las operaciones de carga.

e  Paraevitar el riesgo de caida de los objetos transportados, El Encargado y el Recurso preventivo controlaran,
que el “colmo” del material a transportar supere una pendiente ideal en todo el contorno del 5%. Se
cubriran las cargas con una lona, sujeta con flejes de sujecion.

e Para evitar el riesgo de vehiculo rodando fuera de posible control, esta previsto que el Encargado y el
Recurso preventivo obligue a la instalacion de los calzos antideslizantes, en aquellos casos de
estacionamiento del vehiculo en pendientes.

e Prohibido expresamente, el abandono del camién con el motor en marcha.

e Para evitar el riesgo de atoramiento o de vuelco del camién estad previsto que se cuiden los caminos
internos de la obra. El Encargado y el Recurso preventivo dara las érdenes necesarias para la correccion de
los baches y roderas.

e Para evitar los riesgos de vuelco del camion o de vertido de la carga sin control, el Encargado y el Recurso
preventivo vigilard que no se realicen vaciados de caja con movimientos simultaneos de avance o el
retroceso con la caja en movimiento ascendente o descendente.

e  Para evitar el riesgo intolerable de caida de personas, no esta permitido transportar personas encaramadas
en cualquier parte del camidn y en especial, en el de materiales de la caja.

Procedimientos de prevencion, obligatorios para los trabajos de carga y descarga de los camiones.

e Antes de proceder a realizar su tarea, solicite que le doten de guantes o manoplas de cuero. Utilicelos
constantemente y evitara pequenas lesiones molestas en las manos. Utilice siempre las botas de seguridad,
evitara atrapamientos en los pies.

e No trepe a la caja de los camiones, solicite que le entreguen escalerillas para hacerlo, evitara esfuerzos
innecesarios.

e Afiance bien los pies antes de intentar realizar un esfuerzo, evitara caer o sufrir lumbalgias y tirones.

e Sigasiempre las instrucciones del Encargado, es un experto y evitara que usted pueda lesionarse.

e Sidebe guiar las cargas en suspension hagalo mediante cuerdas de control seguro de cargas suspendidas
atados a ellas.

e Evite empujarlas directamente con las manos para no tener lesiones.

e No salte al suelo desde la carga o desde la caja si no es para evitar un riesgo grave. Puede fracturarse los
talones, una lesion grave.

e ElEncargado y el Recurso preventivo controlaran que a los conductores de los camiones, al ir a traspasar la
puerta de la obra, se les entregue la siguiente normativa de seguridad:

Procedimientos de prevencion para visitantes.

e  Atencion, penetra usted en una zona de riesgo, siga las instrucciones del sefalista.

e Si desea abandonar la cabina del camidn utilice siempre el casco de seguridad que se le ha entregado al
llegar junto con esta nota.

e  Circule Unicamente por los lugares sefalizados hasta llegar al lugar de carga y descarga.

e Unavez concluida su estancia en la obra, devuelva el casco al salir. Gracias.
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CARRETILLA ELEVADORA MECANICA AUTODESPLAZABLE
Procedimientos de prevencion de riesgos laborales de obligado cumplimiento

e Sigatodas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura.

e Los riesgos por impericia, los mas dificiles de controlar, se evitan en esta obra mediante la obligatoriedad
de demostrar ante la Jefatura de Obra, que todos los trabajadores que van a trabajar con la carretilla
elevadora, saben hacerlo de manera segura. En consecuencia, el personal que maneja estas maquinas, tiene
autorizacién expresa para ello.

Procedimientos de prevencion, obligatorio que se entregaran a todos los trabajadores de la especialidad.

e Ante los riesgos por mal estado de las carretillas elevadoras, se exige expresamente que todas ellas deberan
estar en perfectas condiciones de uso. El Encargado y el Recurso preventivo controlaran, el cumplimiento
de esta prevision.

e  Para evitar el riesgo de atrapamiento del conductor en caso de vuelco, esta previsto que las carretillas
elevadoras estén protegidas con un portico contra los aplastamientos e impactos.

e Contra el riesgo de vuelco de la carretilla elevadora, esta previsto que el transporte de las cargas no se
realizara a media altura de las barras de elevacion; El Encargado y el Recurso preventivo controlaran, que se
realiza con las unas en la posicién mas baja.

e  Para evitar el riesgo por desnivel del sistema de elevacion, esta previsto que el sistema de proteccion de
elevacion serd el de cadenas que origina una mayor seguridad.

e Para evitar el riesgo de choque o atropello, esta previsto que las carretillas elevadoras estén dotadas de
senalizacion acUstica automatica para la marcha atras, faros para desplazamiento hacia delante o hacia
atras, retrovisores a ambos lados.

e Frente al riesgo de atrapamientos, El Encargado y el Recurso preventivo controlaran, que no se proceda a
reparaciones en la maquina con el motor en marcha y la uia elevada.

e  Para evitar los riesgos de vuelco, de caida de trabajadores y atrapamiento, El Encargado y el Recurso
preventivo controlaran, que no se proceda a transportar de personas sobre la carretilla elevadora, en
especial sobre la carga o sobre las unas.

e Ante los riesgos de vuelco, El Encargado y el Recurso preventivo controlaran, que no se proceda a
transportar mayor carga que la indicada por el fabricante para cada modelo concreto.

e  Para evitar los trabajos dentro de atmosferas tdxicas, El Encargado y el Recurso preventivo controlaran, que
la zona donde se vayan a realizar trabajos con esta maquina esta suficientemente ventilada para disipar los
gases producidos por el motor.

COMPRESOR
Procedimientos de prevencién de riesgos laborales de obligado cumplimiento

e Sigatodas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura.

e El trabajo en la proximidad de compresores, esta sujeto a los riesgos que se han detectado, analizado y
evaluado en este plan de seguridad, que contiene, ademas, el disefo del procedimiento técnico preventivo
eficaz para neutralizarlos. Usted esta legalmente obligado a respetarlo y a prestar su ayuda avisando al
Encargado o al Recurso preventivo, sobre los fallos que detecte, con el fin de que sean reparados. Si no
comprende el sistema preventivo, pida que se lo explique el Encargado; tiene obligacién de hacerlo.

Procedimientos de prevencion, obligatorios para el uso de compresores de aire

e Para evitar el riesgo por ruido esta previsto utilizar compresores aislados. El Encargado y el Recurso
preventivo controlaran, que sean utilizados con las carcasas aislantes cerradas para evitar el ruido
ambiental.

e Ante el riesgo por ruido a los trabajadores en la proximidad de los compresores, esta prevista la utilizacion
de cascos auriculares. El Encargado y el Recurso preventivo controlaran, que sean utilizados por todos los
trabajadores que deban permanecer a menos de 5 m del compresor o trabajar sobre su maquinaria en
funcionamiento. Ademas se trazara un circulo de 5 m de radio en torno al compresor, para marcar el area en
la que es obligatorio el uso de cascos auriculares.

e Frente a los riesgos de desplazamiento incontrolado del compresor sobre cuatro ruedas, esta previsto que
el Encargado y el Recurso preventivo compruebe que antes de su puesta en marcha, que quedan calzadas
las ruedas.

e Contra los riesgos de caida y de atrapamiento de trabajadores, esta previsto que los cambios de posicion
del compresor, se realicen a una distancia superior a los 3 m del borde de las zanjas.
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e Para evitar el riesgo de contacto con la energia eléctrica, esta previsto que el Encargado y el Recurso
preventivo controle el buen estado del aislamiento de las mangueras eléctricas y ordene cambiar de
inmediato, todas las mangueras que aparezcan desgastadas o agrietadas. El empalme de mangueras se
efectuara por medio de racores.

e Ante el riesgo de golpes por rotura de las mangueras a presion, esta previsto que el Encargado y el Recurso
preventivo controle su buen estado y ordene cambiar de inmediato, todas las mangueras que aparezcan
desgastadas o agrietadas. El empalme de mangueras se efectuara por medio de racores.

e  Para evitar los riesgos de intoxicacion, esta previsto que el Encargado controle que no se efectien trabajos
en las proximidades del tubo de escape de los compresores.

e  Para evitar los riesgos de intoxicacion en lugares cerrados, esta previsto que el Encargado controle que los
compresores utilizados sean de accionamiento eléctrico.

e  Para evitar los riesgos de atrapamiento y quemaduras, esta previsto que el Encargado controle que no se
realicen maniobras de engrase y o mantenimiento en él mismo, con el compresor en marcha.

EQUIPO COMPRESOR DE PINTURAS Y BARNICES A PISTOLA
Procedimiento de seguridad y salud, obligatorio para la utilizacién de compresores de pinturas y barnices.

e El compresor da un alto nivel sonoro. Si trabaja cerca (en un entorno cerrado de unos 5 m), debe usar
auriculares contra ruido.

e Compruebe que las tomas de energia eléctrica del compresor, poseen las carcasas protectoras contra el
riesgo eléctrico. Si no es asi deben instalarse de inmediato o el compresor quedara rechazado.

e Compruebe que las correas de transmisién estan protegidas por la carcasa de seguridad. Si no es asi deben
instalarse de inmediato o el compresor quedara rechazado.

e Compruebe que existen las clavijas del cable de alimentacion de energia eléctrica del compresor. Si no es
asi deben instalarse de inmediato o el compresor quedara rechazado.

e  Compruebe el estado de la manguera de presion. Si estd deteriorada o empalmada de manera artesanal,
debe sustituirse de inmediato o el compresor sera rechazado.

e  Conecte el compresor al cuadro de suministro eléctrico mediante la clavija.

e  Pongalo en marcha.

e Realice el trabajo a pistola que sea menester.

EQUIPO PARA SOLDADURA CON ARCO ELECTRICO (SOLDADURA ELECTRICA)
Procedimientos de prevencion de riesgos laborales de obligado cumplimiento.

e Sigatodas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura.

e Los riesgos por impericia, los mas dificiles de controlar, se evitan en esta obra mediante la obligatoriedad
de demostrar a la Jefatura de Obra, que todos los trabajadores que van a realizar soldadura eléctrica, saben
hacerlo de manera segura. En consecuencia, el personal que las maneja tiene autorizacion expresa para ello.

Procedimientos de prevencion, obligatorios para entregar a todos los trabajadores de la especialidad.

e  Para evitar los riesgos de caida desde altura, de proyeccién violenta de objetos, de quemaduras por arco
eléctrico, que no se pueden resolver con proteccion colectiva esta previsto que los operarios de manejo y
ayuda estén dotados de los siguientes equipos de proteccion individual: Ropa de trabajo de algodédn. Yelmo
de soldador con pantalla de oculares filtrantes para arco voltaico y proyecciéon violenta de particulas.
Guantes de cuero con proteccion del antebrazo. Botas antideslizantes de seguridad. Polainas de cuero.
Mandil de cuero. Cinturdn de seguridad, (para desplazamientos o estancias sujeto al riesgo de caida desde
altura).

e El Encargado y el Recurso preventivo controlardn el cumplimiento de esta prevencién de manera
continuada.

e Para Evitar los accidentes por tropiezos y pisadas sobre objetos punzantes, lacerantes o candentes, esta
previsto que una cuadrilla se encargue de conseguir que los tajos estén limpios y ordenados. El Encargado y
el Recurso preventivo es responsable del control de esta norma.

e  Para Evitar el riesgo eléctrico, estd previsto que la alimentacion eléctrica al grupo de soldadura, se realice
bajo la proteccién de un interruptor diferencial calibrado selectivo, instalado en el cuadro auxiliar de
suministro.

e Los portaelectrodos para utilizar en esta obra, tendran el soporte de manutencién en material aislante de la
electricidad. El Encargado, controlar que el soporte utilizado no esté, peligrosamente deteriorado.

e Para prevenir del riesgo eléctrico, estd expresamente prohibida la utilizacion de portaelectrodos
deteriorados.
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e  Para prevenir del riesgo eléctrico, esta previsto que las operaciones de soldadura que se va a realizar en
(zonas humedas o muy conductoras de la electricidad, no se realizaran con tensiones superiores a 50
voltios. El grupo de soldadura estara en el exterior del recinto en el que se efectle la operacion de soldar.
Asimismo, las operaciones de soldadura a realizar en esta obra, en condiciones normales, no superaran los
9o voltios si los equipos estan alimentados por corriente alterna. O en su caso, no superaran los 150 voltios
si los equipos estan alimentados por corriente continua.

e Para la prevencion de la inhalacion de gases metélicos, estd previsto que la soldadura en taller, se realice
sobre un banco para soldadura fija, dotado de aspiracion forzada instalada junto al punto de soldadura.

e Para la prevencion de los riesgos de pisadas sobre materiales, tropezones o caidas, esta previsto que una
cuadrilla de limpie diariamente el taller de soldadura, eliminando del suelo, clavos, fragmentos y recortes

e  Parala prevencion del riesgo eléctrico, esta previsto que el taller de soldadura esté dotado de un extintor de
polvo quimico seco y sobre la hoja de la puerta, dos sefiales normalizadas de “RIESGO ELECTRICO” y “RIESGO
DE INCENDIOS”.

e A cada soldador y ayudante que se vayan a intervenir en esta obra, se les entregara la siguiente lista de
medidas preventivas;

e Delrecibi en conforme, se dara cuenta al Jefe de Obra.

Procedimientos de prevencion de accidentes para los soldadores.

e Llas radiaciones del arco voltaico son perniciosas para su salud; siempre que suelde, protéjase con el yelmo
de soldar o la pantalla de mano. No mire jamas directamente al arco voltaico, la intensidad luminosa puede
producirle lesiones graves en los ojos.

e No pique el corddon de soldadura sin proteccion ocular. Las esquirlas de cascarilla desprendida, pueden
producirle graves lesiones en los 0jos.

e No toque las piezas recientemente soldadas; aunque le parezca lo contrario, pueden estar a temperaturas
que podrian producirle quemaduras severas.

e Sidebe soldar en alglin lugar cerrado, intente que se produzca ventilacion eficaz, evitara intoxicaciones y
asfixia.

e Antes de comenzar a soldar, vea que no hay personas en el entorno de la vertical de su puesto de trabajo.
Les evitara quemaduras fortuitas.

e No se “prefabrique” la “guindola de soldador”; contacte con el Encargado. Lo mas probable es que exista una
segura a su disposicion en el almacén.

e Nodeje la pinza de sujecion del electrodo directamente en el suelo o sobre la perfileria. Depositela sobre un
portapinzas, evitara accidentes.

e Pida que le indiquen el lugar mas adecuado para tender el cableado del grupo, evitara los accidentes por
tropiezos y erosiones de las mangueras.

e No utilice el grupo sin que lleve instalado el protector de las clemas de conexién eléctrica. Evitard el riesgo
de electrocucion.

e Compruebe que su grupo esta correctamente conectado a tierra antes de iniciar la soldadura. Evitara el
riesgo de electrocucion al resto de los trabajadores.

e Noanule la toma de tierra de la carcasa de su grupo de soldar porque “salte” el interruptor diferencial. Avise
al Encargado o al Recurso preventivo, para que se revise la averia. Aguarde a que le reparen el grupo o bien,
utilice otro.

e Desconecte totalmente el grupo de soldadura cada vez que haga una pausa de consideracion (almuerzo o
comida, o desplazamiento a otro lugar). Evitara accidentes al resto de los trabajadores.

e Compruebe antes de conectarlas a su grupo, que las mangueras eléctricas estdn empalmadas mediante
conexiones estancas de intemperie. Evite las conexiones directas protegidas a base de cinta aislante de
esta manera, evitara accidentes eléctricos.

e No utilice mangueras eléctricas con la proteccion externa rota o deteriorada. Solicite que se las cambien, y
evitara accidentes.

e Sidebe empalmar las mangueras, proteja el empalme mediante “forrillos termorretractiles”.

e  Utilice aquellos equipos de proteccion individual que se le recomienden. A pesar de que le parezcan
incémodos o poco practicos, considere que solo se pretende que usted no sufra accidentes.

e Los grupos de soldadura eléctrica de esta obra deben estar provistos de toma de tierra independiente entre
si, controle que sea como se le indica.

Para prevenir las corrientes erraticas de intensidad peligrosa, el circuito de soldadura debe estar puesto a tierra en el
lugar de trabajo. No descuide esta importante precaucion, evitara accidentes a sus companeros.

HORMIGONERA ELECTRICA (PASTERA)
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Existen muchos modelos en el mercado pero de manera general, se trata de una maquina eléctrica sencilla,

cuyo motor, transmite mediante una rueda dentada a una corona perimetral el movimiento necesario para hacer
girar una cuba en la que se amasa agua, arenas y cemento, cumpliendo con unas dosificaciones técnicas que
garantizan el resultado de la masa asi obtenida. Concluido el amasado se vierte en cubos o en artesas para su
utilizacion en la obra.

Estas maquinas tienen un punto de alto riesgo: la unién entre la rueda dentada y la corona que esta

montada al rededor de la cuba de amasado. Si se las toca en movimiento, el accidente es seguro.

Estas maquinas tienen otro riesgo importante: el contacto con la energia eléctrica que esta debidamente

resuelto en esta obra con el uso de la red de toma de tierra y el interruptor diferencial del cuadro de suministro

eléctrico.

Procedimientos de prevencion de riesgos laborales de obligado cumplimiento.

Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura.

Los riesgos por impericia, los mas dificiles de controlar, se evitan en esta obra mediante la obligatoriedad
de demostrar ante la Jefatura de Obra, que todos los trabajadores que van a manejar una hormigonera
pastera, saben realizarlos de manera segura. En consecuencia, el personal que la maneja tiene autorizacién
expresa para ello.

Procedimientos de prevencion, obligatorios para entregar a todos los trabajadores de la especialidad.

Pregunte al Encargado o al Recurso preventivo, el lugar de almacenamiento previsto para realizar el acopio

de los componentes de los morteros que va a fabricar y cumpla las siguientes normas:

Deposite el material en el lugar en el que se le indique. Hagalo sobre unos tablones de reparto, si es que no
esta servido paletizado. Con esta accién se eliminan los riesgos por desorden de obra.

Si debe transportar sacos y espuertas, recuerde que lo que va a llevar a brazo o a hombro, no debe
sobrepasar 25 kg.

Ademads, pida al Encargado o al Recurso preventivo, que le entregue un cinturdn contra los sobreesfuerzos
con el fin de evitar las lumbalgias y Uselo porque se cansard menos en su trabajo.

Seguridad en el lugar de trabajo.

A la zona de trabajo debe usted acceder por lugares de transito facil y seguro; es decir, sin verse obligado a
realizar saltos y movimientos extraordinarios. Solicite al Encargado o al Recurso preventivo, los entablados
y pasarelas que estan previstas.

Mantenga en todo momento limpio y ordenado, el entorno de su trabajo. Recuerde que es una situacion de
riesgo que esté o resulte resbaladizo, el piso por el que usted u otros trabajadores deban permanecer y
trabajar.

Para eliminan los riesgos de accidentes por atrapamientos que suelen cortar lo que atrapan, controle que

como esta previsto:

La hormigonera pastera tenga protegidos mediante una carcasa, todos sus dérganos moviles y de
transmision; es decir: los engranajes, las poleas y la rueda giratoria en su union con la corona de la cuba de
amasado. Con esta precaucion se eliminan los riesgos de accidentes por atrapamientos que suelen cortar lo
que atrapan.

Que tenga en estado de perfecto funcionamiento, el freno de basculamiento del bombo.

Para evitar los riesgos por caida de cargas suspendidas a gancho de grua, Estd previsto instalar la
hormigonera pastera, fuera de zona de paso de las cargas suspendidas pero proxima o al alcance del
gancho, si es necesario que este transporte en cubos o artesas, las masas producidas.

Para evitar los riesgos de caida de los operarios, esta previsto instalar la hormigonera pastera sobre una
plataforma de tablones, lo mas horizontal posible y alejada de cortes y desniveles.

Para evitar las amputaciones traumaticas, recuerde que tiene obligacion de desconectar la corriente
eléctrica antes de iniciar las operaciones de limpieza y mantenimiento.

Para evitar el contacto indirecto con la corriente eléctrica, esta previsto que se conecte al cuadro de
interruptores diferenciales por cables de 4 conductores (uno de puesta a tierra). Vigile que no se anule el
cable de toma de tierra desconectandolo y doblandolo sobre si mismo. Esta acciéon equivale a un riesgo
intolerable. Si el interruptor diferencial “salta”, no es culpa del cable de toma de tierra, es culpa del motor
eléctrico y de sus conexiones; es decir, es una maquina estropeada altamente peligrosa para usted y sus
companeros. Hable con el Encargado y el Recurso preventivo y que la reparen.
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MAQUINAS HERRAMIENTA EN GENERAL (RADIALES - CIZALLAS - CORTADORAS Y SIMILARES)
Procedimientos de prevencion de riesgos laborales de obligado cumplimiento.

Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura.

Los riesgos por impericia, los mas dificiles de controlar, se evitan en esta obra mediante la obligatoriedad de
demostrar a la Jefatura de Obra, que todos los trabajadores que van a trabajar con las maquinas herramienta, saben
hacerlo de manera segura. En consecuencia, el personal que maneja estas maquinas, tiene autorizacion expresa para
ello.

Procedimientos de prevencion, obligatorios para entregar a todos los usuarios de las maquinas herramienta.

e Para evitar los riesgos por transmision corporal de vibraciones las maquinas herramienta, (martillos
neumaticos, pisones, remachadoras, compactadoras, vibradores), esta previsto que se suministren con
dispositivos amortiguadores.

e  Para evitar el riesgo de contactos con la energia eléctrica, esta previsto que los motores eléctricos de las
maquinas herramienta, estén provistos de doble aislamiento. En su defecto, deberan estar conectadas a la
“toma de tierra” en combinacion con los correspondiente interruptores diferenciales.

e Para evitar los riesgos de atrapamiento y cortes, estd previsto, que las maquinas herramienta movidas
mediante correas, permanezcan cerradas por sus carcasas protectoras. El Encargado, comprobara
diariamente el cumplimiento de esta norma.

e Queda expresamente prohibido, maniobrarlas a mano durante la marcha.

e Para evitar los riesgos de atrapamiento y cortes, estd previsto, que las maquinas herramienta, con discos de
movimiento mecanico, estén protegidos con carcasas completas, que sin necesidad de levantarlas
permiten ver el corte realizado.

e  Para evitar los riesgos de atrapamiento y cortes, esta previsto, que las maquinas herramienta averiadas o
cuyo funcionamiento sea irregular, sean retiradas de la obra hasta su reparacion o sustitucion. El Encargado,
comprobara diariamente el cumplimiento de esta norma.

e Para evitar los riesgos de explosion e incendio, esta previsto que si se hubieren de instalar las maquinas
herramienta accionadas por motores eléctricos en lugares con materias facilmente combustibles, en
locales cuyo ambiente contenga gases, particulas o polvos inflamables o explosivos, poseeran un blindaje
antideflagrante.

e Elriesgo por produccion de ruido de las maquinas herramienta, esta previsto se neutralice mediante el uso
de auriculares aislantes o amortiguadores del ruido. El Encargado y el Recurso preventivo vigilara el
cumplimiento exacto de esta prevencion.

e  Elriesgo por produccion de polvo de las maquinas herramientas, esta previsto se neutralice mediante el uso
de mascarillas aislantes del polvo. El Encargado y el Recurso preventivo vigilara el cumplimiento exacto de
esta prevencion.

e Queda expresamente prohibido el abandono de maquinas herramienta en el suelo o las plataformas de
andamios, aunque estén desconectadas de la red eléctrica.

SIERRA CIRCULAR DE MESA, PARA MATERIAL CERAMICO
Procedimientos de prevencién de riesgos laborales de obligado cumplimiento.

Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura.

Los riesgos por impericia, los mas dificiles de controlar, se evitan en esta obra mediante la obligatoriedad de
demostrar a la Jefatura de Obra, que todos los trabajadores que van a trabajar con la sierra de mesa, saben hacerlo de
manera segura. En consecuencia, el personal que maneja estas maquinas, tiene autorizacion expresa para ello.

Procedimiento de seguridad y salud, obligatorio para entregar a todos los trabajadores de la especialidad.

e En prevision de los riesgos por deformaciones, de la mesa de sierra circular para corte de material ceramico
y de los de caida de objetos o componentes desde altura, queda prohibido el cambio de ubicacion, de las
mesas de sierra circular mediante eslingado y cuelgue directo del gancho de la gria. El transporte elevado,
se realizara subiendo la mesa de sierra a una batea emplintada a la que se amarrara firmemente. La batea se
suspendera del gancho de la gria mediante eslingas, conformadas por casquillos termosoldados con
guardacabos. Ademas estd expresamente prohibido, dejar en suspension del gancho de la gria las mesas de
sierra durante los periodos de inactividad.
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e  Para evitar en lo posible el riesgo de rotura del disco con proyeccién de particulas, estad previsto que el
Encargado, con la maquina desconectada de la red eléctrica, comprobara diariamente, el buen estado de los
discos de corte, ordenando la sustitucion inmediata de los deteriorados.

e  Paraevitar los riesgos por impericia, esta previsto que el mantenimiento de las mesas de sierra de esta obra
serd realizado por personal especializado para tal menester.

e Para evitar los riesgos eléctricos, esta previsto que la alimentacion eléctrica de las sierras de disco para
corte de material ceramico, se realice mediante mangueras contra la humedad, dotadas de clavijas estancas
de intemperie, con conexion a la red de tierra en combinacion, con el interruptor diferencial de proteccion.
El Encargado y el Recurso preventivo vigilara el cumplimiento de esta norma y en el caso de que la conexion
se realice con clemas, vigilara la instalacion de la carcasa protectora contra los contactos eléctricos.

e Para evitar el riesgo de caidas al mismo nivel y potenciar la posibilidad del riesgo eléctrico, esta previsto
ubicar la sierra circular sobre lugares secos evitandose expresamente los lugares encharcados. Ademas, se
la limpiara permanentemente del polvo y barros procedentes de los cortes.

e  Para evitar los riesgos de proyeccion violenta de particulas y de produccion de polvo, se usara la sierra de
disco con la carcasa de proteccion en servicio con cuchillo divisor y el personal que la maneje, utilizara
obligatoriamente gafas contra las proyecciones y mascarilla de proteccion de las vias respiratorias.

e Los cortes se realizaran en via humeda para evitar la produccion de polvo; es decir, bajo el chorro de agua
que impida el origen del polvo. No obstante lo expresado, en caso de corte de materiales como los descritos
en el punto anterior pero en los que no es posible utilizar la “via humeda” se procedera como sigue:

0 El trabajador se situara para realizar el corte a sotavento, es decir, procurando que el viento
incidiendo sobre su espalda esparza en direccion contraria el polvo proveniente del corte
efectuado.

0 El trabajador utilizara siempre una mascarilla de filtros mecanicos recambiables de retencion de
polvo de ceramica; y quedara obligado a su uso.

Procedimiento de seguridad y salud, obligatorio para los trabajadores que manejan la sierra de disco.

e Antes de poner la sierra en servicio, compruebe que no esta anulada la conexion a tierra, en caso afirmativo,
avise al Encargado o al Recurso preventivo, para que sea subsanado el defecto. Entre tanto, no trabaje con la
sierra, puede sufrir accidentes por causa de electricidad.

e Compruebe que el interruptor eléctrico es estanco, en caso de no serlo, avise al Encargado o al Recurso
preventivo, para que sea sustituido, evitara accidentes eléctricos.

e  Utilice el empujador para manejar la cerdmica; considere que de no hacerlo puede perder los dedos de sus
manos. Desconfie de su destreza. Esta maquina es peligrosa.

e No retire la proteccion del disco de corte. Estudie la forma de cortar sin necesidad de observar la “trisca”. El
empujador llevara la pieza donde usted desee y a la velocidad que usted necesita. Si la ceramica “no pasa”, el
cuchillo divisor esta mal montado.

e Pida que se lo ajusten.

e Silamaquina, inopinadamente se detiene, retirese de ella y avise al Encargado o al Recurso preventivo, para
que sea reparada. No intente realizar ni ajustes ni reparaciones, puede sufrir accidentes.

e Antes de iniciar el corte: con la maquina desconectada de la energia eléctrica, gire el disco a mano. Haga
que lo sustituyan si esta fisurado, rajado o le falta algin fragmento del abrasivo. Si no lo hace puede
romperse durante el corte y usted o sus companeros, pueden resultar accidentados.

e  Paraevitar dafos en los ojos, solicite se le provea de unas gafas de seguridad antiproyeccion de particulas y
Uselas siempre, cuando tenga que cortar.

e Observe que el disco para corte ceramico no esta fisurado. De ser asi, solicite al Encargado o al Recurso
preventivo, que se cambie por otro nuevo. Esta operacion realicela con la maquina desconectada de la red
eléctrica.

e EfectUe el corte a ser posible a la intemperie, o en un local muy ventilado, y siempre protegido con una
mascarilla de filtro mecanico recambiable.

e EfectUe el corte a sotavento. El viento alejara de usted las particulas perniciosas, pero procure no lanzarlas
sobre sus companeros, también pueden al respirarlas sufrir danos.

e Moje el material cerdamico (empapelo de agua antes de cortar), evitara gran cantidad de polvo.

SIERRA DE DISCO EN MESA CON EMPUJADORES PARA CARPINTERIA
Procedimientos de prevencion de riesgos laborales de obligado cumplimiento.

Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura.

Los riesgos por impericia, los mas dificiles de controlar, se evitan en esta obra mediante la obligatoriedad de
demostrar a la Jefatura de Obra, que todos los trabajadores que van a trabajar con la sierra de cinta, saben hacerlo de
manera segura. En consecuencia, el personal que maneja estas maquinas, tiene autorizacion expresa para ello.
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Procedimiento de seguridad y salud, obligatorio para entregar a todos los trabajadores de la especialidad.

e En prevision de riesgos por deformaciones de la mesa de sierra circular y los de caida de objetos o
componentes desde altura, se prohibe el cambio de ubicacién de las mesas de sierra circular, mediante
eslingado y cuelgue directo del gancho de la grua.

e El transporte elevado, se hara subiendo la mesa de sierra a una batea emplintada a la que se amarrara
firmemente. La batea se suspenderd del gancho de la gria mediante eslingas, formadas por casquillos
termosoldados con guardacabos. Ademas, esta prohibido dejar en suspension del gancho de la grua las
mesas de sierra durante los periodos de inactividad.

e Para evitar en lo posible el riesgo de rotura del disco con proyeccién de particulas, estad previsto que el
Encargado, con la maquina desconectada de la red eléctrica, comprobara diariamente, el buen estado de los
discos de corte, ordenando la sustitucion inmediata de los deteriorados.

e  Paraevitar los riesgos por impericia, esta previsto que el mantenimiento de las mesas de sierra de esta obra
serd realizado por personal especializado para tal menester.

e  Paraevitar los riesgos eléctricos, esta previsto que la alimentacion eléctrica de las sierras de disco, se realice
mediante mangueras contra la humedad, dotadas de clavijas estancas de intemperie, con conexién a la red
de tierra, en combinacion con el interruptor diferencial de proteccion. El Encargado y el Recurso preventivo
vigilara el cumplimiento de esta norma y en el caso de que la conexion se realice mediante clemas, vigilara
la permanente instalacion de la carcasa protectora contra los contactos eléctricos.

e Ante el riesgo de caidas al mismo nivel y reducir el riesgo eléctrico, esta previsto ubicar la sierra circular
sobre lugares secos evitandose expresamente los lugares encharcados. Ademads, se la limpiara
permanentemente de la viruta y serrin de los cortes.

Para evitar los riesgos de proyeccion de particulas y de produccién de polvo, se usara la sierra de disco con
la carcasa de proteccion en servicio con cuchillo divisor y el personal que la maneje, utilizara obligatoriamente gafas
contra las proyecciones y mascarilla de proteccion de las vias respiratorias. Ademas, los cortes de otros materiales
distintos de la madera se realizaran en via himeda; es decir, bajo el chorro de agua que impida el origen del polvo. No
obstante lo expresado, en caso de corte de materiales como los descritos en el punto anterior pero en los que no es
posible utilizar la “via humeda” se procedera como sigue:

e El trabajador se colocara para realizar el corte a sotavento, es decir, procurando que el viento incidiendo
sobre su espalda esparza en direccion contraria el polvo proveniente del corte efectuado.

e El trabajador utilizara siempre una mascarilla de filtros mecanicos recambiables apropiada al material
especifico a cortar; y quedara obligado a su uso.

Procedimiento de seguridad y salud obligatorio para los trabajadores que manejan la sierra de disco con
empujadores.

e Enesta maquina, los empujadores son el principal dispositivo de seguridad y salud contra el riesgo de corte
en los dedos. No los desmonte si no es necesario para realizar ajustes en la maquina, luego, vuelva a
instalarlos antes de reanudar el trabajo.

e Antes de poner la sierra en servicio, vea que no esta anulada la conexion a tierra, en caso afirmativo, avise al
Encargado o al Recurso preventivo, para que sea subsanado el defecto. Entre tanto, no trabaje con la sierra,
puede sufrir accidentes por causa de electricidad.

e Vea que el interruptor eléctrico es estanco, si no, avise al Encargado o al Recurso preventivo, para que sea
sustituido, evitara accidentes eléctricos.

e Utilice el empujador para manejar la madera; considere que de no hacerlo puede perder los dedos de sus
manos. Desconfie de su destreza. Esta maquina es peligrosa.

e Noretire la proteccion del disco de corte. Estudie la forma de cortar sin necesidad de observar la “trisca”. El
empujador llevar la pieza donde usted desee y a la velocidad que usted necesita. Si la madera “no pasa”, el
cuchillo divisor estd mal montado. Pida que se lo ajusten.

e Silamaquina, inopinadamente se detiene, retirese de ella y avise al Encargado o al Recurso preventivo, para
que sea reparada. No intente realizar ni ajustes ni reparaciones, puede sufrir accidentes.

e Antes de iniciar el corte: - con la maquina desconectada de la energia eléctrica -, gire el disco a mano. Haga
que lo sustituyan si esta fisurado, rajado o le falta algiin diente. Si no lo hace puede romperse durante el
corte y usted o sus compaiieros, pueden resultar accidentados.

e Para evitar dafos en los ojos, solicite se le provea de unas gafas de seguridad antiproyeccion de particulas y
Uselas siempre, cuando tenga que cortar.

e  Extraiga previamente todos los clavos o partes metalicas hincadas en la madera que desee cortar. Puede
fracturarse el disco o salir despedida la madera de forma descontrolada, provocando accidentes serios.
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VIBRADORES ELECTRICOS PARA HORMIGONES

Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura.
Los riesgos por impericia, los mas dificiles de controlar, se evitan en esta obra mediante la obligatoriedad de

demostrar ante Jefatura de Obra, que todos los trabajadores que van a manejar un vibrador eléctrico, saben
realizarlos de manera segura. En consecuencia, el personal que la maneja tiene autorizacion expresa para ello.

Procedimientos de prevencion, obligatorios para el uso de vibradores para hormigones.

Para evitar la transmision de vibraciones al resto de los trabajadores y la desunion de las armaduras con el
hormigdn, esta previsto que el Encargado y el Recurso preventivo controle que no se vibre apoyando la
aguja directamente sobre las armaduras.

Para evitar el riesgo de caida al caminar sobre las armaduras durante el vibrado del hormigén, esta previsto
que se efectle desde tableros dispuestos sobre la capa de compresion de armaduras.

Para evitar el riesgo eléctrico, El Encargado y el Recurso preventivo controlaran, que no se deje abandonado
el vibrador conectado a la red eléctrica y que no sean anulados los elementos de proteccion contra el riesgo
eléctrico. Ademas, las conexiones eléctricas se efectuaran mediante conductores estancos de intemperie.
Para evitar los riesgos derivados del trabajo repetitivo, sujeto a vibraciones, esta previsto que las tareas sean
desarrolladas por etapas con descansos mediante cambio de los trabajadores, de tal forma que se evite la
permanencia constante manejando el vibrador durante todas las horas de trabajo.

Ante los riesgos por impericia, El Encargado y el Recurso preventivo controlaran, que los trabajadores no
abandonen los vibradores conectados a la red de presion.

Para mitigar el riesgo por ruido ambiental, esta previsto alejar el compresor a distancias inferiores a 15
metros del lugar de manejo de los vibradores.

A los trabajadores encargados de manejar los vibradores para hormigones, se les hara entrega de la
siguiente normativa preventiva. Del recibi se hara entrega al Jefe de Obra.

Medidas de seguridad para el manejo de los vibradores para hormigones.

E)

El trabajo que va a realizar proyecta liquidos y particulas hacia los ojos que pueden producirle accidentes a
usted o al resto de los trabajadores; las particulas poseen minusculas aristas cortantes, gran velocidad de
proyeccion. Evite las posibles lesiones utilizando los siguientes equipos de proteccién individual: ropa de
trabajo, gafas contra las proyecciones, mandil, manguitos y polainas de impermeables

Igualmente, el trabajo que va a realizar comunica vibraciones a su organismo que provocan cansancio
muscular y lesiones.

Para evitar estos riesgos esta previsto que utilice una faja elastica de proteccion de cintura, firmemente
apretada y unas mufiequeras bien ajustadas. La lesién mas conocida que de esta forma puede usted evitar
es el doloroso lumbago, ("dolor de rifiones"), y las distensiones musculares de los antebrazos, (munecas
abiertas), también, sumamente dolorosas.

No abandone nunca el vibrador conectado al circuito de presion, evitard accidentes.

No deje usar su vibrador a trabajadores inexpertos, al utilizarlo, pueden sufrir accidentes.

Evite trabajar encaramado sobre muros, pilares y salientes. Pida que le monten plataformas de ayuda,
evitara las caidas.

PROCEDIMIENTOS PREVENTIVOS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO, CLASIFICADOS POR LAS INSTALACIONES DE
LA OBRA

INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS
Procedimiento de seguridad y salud obligatorio para el montaje de aparatos sanitarios.
Seguridad global.

Contra los riesgos por desorden de la obra, esta previsto que el almacén para los aparatos sanitarios, se
ubicara en el lugar sefalado en los planos y estara dotado de puerta y cerradura.

Para prevenir el riesgo de sobreesfuerzo, debe estar dotado y utilizar un cinturdn contra este riesgo.

Ante los riesgos de desprendimiento, caida de la carga y atrapamientos, esta previsto que los bloques de
aparatos sanitarios se transportan flejados sobre bateas, transportados con la ayuda del gancho de la grua.
La carga sera guiada por los trabajadores mediante cuerdas de guia segura de cargas. La descarga sobre las
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plantas se realizara sobre plataformas de descarga segura. El Encargado y el Recurso preventivo controlaran,
que la carga no se guie directamente con las manos.

Para evitar los riesgos de desprendimiento, caida de la carga y atrapamientos, esta previsto que los bloques
de aparatos sanitarios se transportan flejados sobre bateas, transportados con la ayuda del montacargas de
obra. El Encargado controlard que la carga no se guie directamente con las manos.

Como prevencioén ante los riesgos por desorden de la obra, caidas al mismo nivel y cortes por roturas de
porcelanas, estad previsto que los bloques de aparatos sanitarios, una vez recibidos en la plantas se
transporten directamente al sitio de ubicacion definitiva.

Frente a los riesgos de caida desde altura por los huecos horizontales, esta previsto que el Encargado y el
Recurso preventivo controle la reposicion de las protecciones de los huecos una vez realizado el aplomado
para la instalacion de conductos verticales.

Para prevenir los riesgos por trabajar en lugares faltos de iluminacién, esta previsto que El Encargado vy el
Recurso preventivo controlaran, que la iluminacion de los tajos de montaje de aparatos sanitarios sea de un
minimo de 100 lux, medidos sobre la superficie de trabajo. La iluminacion eléctrica mediante portatiles se
efectuard mediante mecanismos estancos de seguridad con mango aislante y rejilla de proteccion de la
ldmpara, alimentados en los lugares himedos mediante transformadores a 24V.

Procedimiento de montaje seguro de los aparatos.

Ahora va a recibir inodoros, baieras y griferias, siga las normas especificas que se expresan a continuacion:

Inodoros.

Lavabos.

Transporte los inodoros, de uno en uno y utilizando el cinturén contra los sobreesfuerzos.

Presente el inodoro.

Reciban los tornillos de fijacion aplicando el procedimiento de seguridad y salud, contenido en este trabajo
para la utilizacion del taladro portatil.

Transporte ahora el tanque.

Reciba el tanque.

Con el procedimiento de seguridad y salud, contenido en este trabajo para sellados con silicona, proceda al
sellado.

Transporte los lavabos, de uno en uno y utilizando el cinturén contra los sobreesfuerzos.

Transporte la griferia y el sifén de desagtie.

Reciba en el lavabo, la griferia y el sifén de desagtie.

Presente el lavabo.

Reciba los latiguillos de conexion de agua fria y caliente de la griferia.

Con el procedimiento de seguridad y salud, contenido en este trabajo para sellados con silicona, proceda al
sellado.

Reciba el sifon.

INSTALACION DE CALEFACCION
Procedimiento de seguridad y salud obligatorio para el montaje de la instalacién de calefaccion.

Contra los riesgos por desorden de la obra, esté previsto que el almacén para los elementos y componentes
de la instalacion de calefaccion, se ubicara en el lugar sefalado en los planos y estara dotado de puerta y
cerradura.

Frente a los riesgos de desprendimiento, caida de la carga y atrapamientos, esté prevista que la caldera, los
bloques de radiadores y el resto de componentes, se transportan flejados sobre bateas, transportados con
la ayuda del gancho de la grua.

La carga sera guiada por los trabajadores mediante cuerdas de guia segura de cargas. La descarga sobre las
plantas se realizara sobre plataformas de descarga segura. El Encargado y el Recurso preventivo controlaran,
que la carga no se guie directamente con las manos.

Para evitar los riesgos de desprendimiento, caida de la carga y atrapamientos, esta previsto que los bloques
de la caldera, los bloques de radiadores y el resto de componentes, se transportan flejados sobre bateas,
transportados con la ayuda del montacargas de obra. El Encargado controlara que la carga no se guie
directamente con las manos.
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e Como prevencion ante los riesgos por desorden de la obra, caidas al mismo nivel, esta previsto que los
elementos componentes de la calefaccién, una vez recibidos en la plantas, se transporten directamente al
sitio de ubicacion definitiva.

e  Para evitar los riesgos por desorden de la obra, esta previsto que el taller almacén de tuberias, sifones y
radiadores se ubicara en el lugar sefalado en los planos; estara dotado de puerta con cerradura, ventilacion
por “corriente de aire” e iluminacion eléctrica.

e Ante los riesgos de golpes y tropiezos con los trabajadores en lugares poco iluminados o iluminados a
contra luz. Esta previsto que el transporte de tramos de tuberia a hombros por un solo trabajador, se
realizara inclinando la carga hacia atras, de tal forma, que el extremo que va por delante supere la altura de
una persona.

e  Para evitar los riesgos de pinchazos y cortes en las manos, esta previsto mantener los bancos de trabajo en
buenas condiciones evitando que se levanten astillas durante la labor. El Encargado y el Recurso preventivo
controlaran, la restauracion de los bancos de trabajo.

e  Para evitar los riesgos de caida desde altura por los huecos horizontales, esté previsto que el Encargado y el
Recurso preventivo controle la reposicion de las protecciones de los huecos una vez realizado el aplomado
para la instalacion de las columnas de agua.

e Ante el riesgo de intoxicacion por respirar vapores metalicos, esta previsto que las soldaduras con plomo se
realicen en lugares ventilados. El Encargado y el Recurso preventivo controlaran, que cuando se deba soldar
con plomo, se establezca una corriente de aire de ventilacion eficaz.

e Contra los riesgos por trabajar en lugares faltos de iluminacion, esté previsto que El Encargado y el Recurso
preventivo controlaran, que la iluminacion de los tajos de calefaccion sea de un minimo de 100 lux medidos
sobre la superficie de trabajo.

e lailuminacion eléctrica mediante portatiles se efectuard mediante mecanismos estancos de seguridad con
mango aislante y rejilla de proteccion de la bombilla, alimentados en los lugares hiumedos mediante
transformadores a 24 v.

e Para prevenir el riesgo de incendio, esta prohibido el uso de mecheros y sopletes junto a materiales
inflamables y abandonar los mecheros y sopletes encendidos. El Encargado y el Recurso preventivo
controlaran, el cumplimiento de esta norma.

e Ante el riesgo de explosion, esta previsto que antes de hacer la prueba con carga de la instalacion, el
Encargado y el Recurso preventivo comprobara el buen estado de calderas, valvulas, etc.

e  Para evitar el riesgo de pisadas sobre materiales y de caida al mismo nivel, esta previsto que el Encargado y
el Recurso preventivo controle un tajo permanente de limpieza y retirada de los recortes de material.

Seguridad para el montaje de tuberias elevadas.

e ElEncargado y el Recurso preventivo controlaran que los montadores estén dotados y utilicen un cinturén
contra los sobreesfuerzos.

e Transporte el tramo de tuberia hasta el lugar de montaje, sobre un carretén chino.

e Transporte hasta el lugar de montaje dos escaleras de tijera.

e Aplicando el procedimiento de utilizacion segura de las escaleras de tijera, contenido en este trabajo, suba a
la escalera.

e  Pidaauncompanero que le alcance las bridas de sustentacion del tubo.

e Con el procedimiento de uso seguro del taladro portatil, contenido en este trabajo, reciba las bridas de
sustentacion del tubo.

e  Pidaauncompanero, que le alcance el tubo.

e Reciba el tubo a las bridas de sustentacion, corrigiendo el aplomado y la posicién sobre la embocadura del
conducto.

e Solicite al companero, que le alcance el equipo de soldadura.

e Aplicando el procedimiento de la soldadura y oxicorte, contenido en este trabajo, conforme y suelde el
tubo.

e Baje de la escalera.

e Repita este procedimiento hasta concluir con el montaje de todos los tramos de tuberfa.

Seguridad para el montaje de tuberias y radiadores.

e  ElEncargado, replanteara la instalacion de calefaccion.

e ElEncargado y el Recurso preventivo controlaran que los montadores estén dotados y utilicen un cinturédn
contra los sobreesfuerzos.

e Transporte el tramo de tuberia y racores hasta el lugar de montaje, sobre un carreton chino.

e Transporte el radiador hasta el lugar de montaje, sobre un carretdn chino. Hagalo sin desempaquetar, puede
sufrir desperfectos.
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Aplicando el procedimiento de trabajos de albafileria contenido en este trabajo, reciba las patillas de
sustentacion de los radiadores.

Pida a un companero que le alcance las bridas de sustentacion del tubo de calefaccion.

Con el procedimiento de uso seguro del taladro portatil, contenido en este trabajo, reciba las bridas de
sustentacion del tubo.

Pida a un companero, que le alcance el tubo.

Reciba el tubo a las bridas de sustentacién, corrigiendo el aplomado y la posicion sobre la embocadura del
conducto.

Solicite al companiero, que le alcance los codos y racores.

Reciba los codos y racores.

Haga aberturas en el empaquetado del radiador para que le permita recibirlo y conectarlo.

Reciba el radiador protegido con el resto de su envoltura.

Repita este procedimiento hasta concluir con el montaje de todos los tramos de tuberia.

INSTALACION ELECTRICA DEL PROYECTO
Procedimiento de seguridad y salud obligatorio para la ejecucion de la instalacion eléctrica del proyecto.

Como prevencion ante los riesgos por desorden de obra, se ha previsto que el almacén para acopio del
material eléctrico se ubique en el lugar senalado en los planos, dotado de puerta con cerradura.

Ante el riesgo de caida por tropezon, durante la instalacion de los tubos de proteccion del cableado
eléctrico, se ha previsto que el Encargado, durante la fase de obra de apertura y cierre de rozas, controle la
eficacia del tajo de la limpieza de la obra.

Para evitar los riesgos por falta de iluminacion, se ha previsto que la iluminacién en los tajos de instalacion
de cableado y aparatos eléctricos, no sea inferior a los 100 lux, medidos sobre el plano de trabajo. La
iluminacion mediante portatiles esta

prevista efectuarla utilizando portalamparas estancos con mango aislante y rejilla de proteccion de la
bombilla, alimentados a 24 voltios en los lugares humedos.

Contra el riesgo intolerable de contactos eléctricos, El Encargado y el Recurso preventivo controlaran, que
el conexionado de cables a los cuadros de suministro eléctrico de obra, se realice utilizando las clavijas
macho hembra.

Ante los riesgos de caidas a distinto nivel, estd previsto que los electricistas utilicen escaleras de mano del
tipo de “tijera”, dotadas con zapatas antideslizantes y cadenilla limitadora de apertura. El Encargado y el
Recurso preventivo controlaran, que no se formen andamios, utilizando escaleras de mano a modo de
borriquetas, para evitar los riesgos por trabajos sobre superficies inseguras y estrechas.

Para prevenir las caidas desde altura esta previsto que la realizacion del cableado, cuelgue y conexién de la
instalacion eléctrica de la escalera del proyecto, a realizar sobre escaleras de mano o andamios sobre
borriquetas, se efectle tras proteger el hueco de la misma con una red horizontal de seguridad.

Frente a las caidas desde altura esta previsto que la realizacion del cableado, cuelgue y conexion de la
instalacion eléctrica de la escalera del proyecto, que se va a realizar sobre escaleras de mano o andamios
sobre borriquetas: se efectle después de instalar una red tensa de seguridad entre la planta “techo” y la
planta de “apoyo” desde la que se realizan los trabajos.

Como prevencion ante las caidas desde altura esta previsto que la instalacion eléctrica en: terrazas,
tribunas, balcones, vuelos, etc., sobre escaleras de mano o andamios sobre borriquetas, se efectuara una vez
instalada una red tensa de seguridad entre las plantas “techo” y la de apoyo desde la que se ejecutan los
trabajos.

Contra el riesgo intolerable de contacto con la electricidad durante las conexiones, esta previsto que las
herramientas a utilizar por los electricistas instaladores, estén protegidas con material aislante. El
Encargado y el Recurso preventivo controlaran, que las herramientas de los instaladores cuyo aislamiento
esté deteriorado sean retiradas de inmediato y sustituidas por otras seguras.

Para prevenir el riesgo intolerable de contactos con la electricidad esta previsto que las pruebas de
funcionamiento de la instalacion eléctrica, serdn anunciadas a todo el personal de la obra antes de ser
iniciadas. El Encargado y el Recurso preventivo controlardan, que antes de hacer entrar en carga a la
instalacion eléctrica, se haga una revision con detenimiento de las conexiones de mecanismos,
protecciones y empalmes de los cuadros generales eléctricos.

Como prevencién ante el riesgo por explosion, esta previsto que El Encargado y el Recurso preventivo
controlaran, que antes de hacer entrar en servicio las celdas de transformacion, se haga una revision con
detenimiento de las conexiones de mecanismos, protecciones y empalmes de los cuadros generales
eléctricos. Esta tarea se efectuara con la obra desalojada de personal, en presencia del Jefe de Obra.
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e Antes de proceder a hacer entrar en servicio las celdas de transformacion, el Encargado y el Recurso
preventivo procedera a comprobar la existencia real en la sala, de la banqueta de maniobras, la pértiga
aislante para maniobras, extintores de polvo quimico seco y el botiquin de primeros auxilios, y que los
operarios se encuentran vestidos con los equipos de proteccion individual. Una vez comprobados estos
puntos, se procedera a dar la orden de entrada en servicio.

INSTALACION ELECTRICA PROVISIONAL DE OBRA
Procedimiento de seguridad y salud obligatorio para la instalacion eléctrica provisional de obra.

La instalacion eléctrica provisional de la obra, es un medio auxiliar que integra por si misma la prevencién
contra el riesgo eléctrico, en consecuencia se establecen las siguientes condiciones para que sean cumplidas en la
obra.

Estudio previo.

Se han determinado las secciones de los cables, los cuadros necesarios, su situacion, asi como los
interruptores diferenciales para la proteccion de las personas en las lineas de alumbrado y en las de alimentacion a
las diversas maquinas; asimismo se han definido los interruptores magnetotérmicos para la proteccion de las lineas
de suministro; todo ello queda plasmado en los planos de la instalacion eléctrica provisional de la obra que completa
este trabajo. Todo se ha sido calculado por un técnico competente segln el contenido del Reglamento
Electrotécnico de Baja Tension.

Cables y empalmes.

e Los calibres de los cables manguera son los adecuados para la carga que han de soportar en funcién del
calculo realizado.

e Los cables manguera a emplear en la obra, poseen un aislamiento de 1.000 v; la funda de los cables tiene un
aislamiento para v; El Encargado y el Recurso preventivo controlaran, que no se utilicen las que apareciesen
peladas, empalmadas o con sospecha de estar rotada.

e La distribucion a partir del cuadro general se hace con cable manguera antihumedad perfectamente
protegido; siempre que es posible va enterrado con senalizacion superficial y tablas de proteccion de su
trayecto en los lugares de paso.

e Los empalmes provisionales y alargadores, esta previsto realizarlos con conectores especiales antihumedad,
del tipo estanco para la intemperie.

e Los empalmes definitivos se hacen mediante cajas de empalmes, admitiéndose en ellos una elevacion de
temperatura igual a la admitida para los conductores, con lo que la proteccion de los magnetotérmicos
previsto les cubre. Las cajas de empalmes son de modelos normalizados para intemperie.

e Como prevencion ante el riesgo de rotura de las mangueras tendidas por el suelo y el de caidas a distinto o
al mismo nivel de los trabajadores por tropiezo, estd prevista que siempre que es posible, los cables del
interior de la obra, van colgados de puntos de sujecion perfectamente aislados de la electricidad; El
Encargado y el Recurso preventivo controlardn, que no sean simples clavos, en su caso, los clavos se
revestiran con cinta aislante.

Interruptores.

Los interruptores estan protegidos, en cajas blindadas, con cortacircuitos fusibles y ajustandose a las
normas establecidas en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensidn. Se han previsto instalados dentro de cajas
normalizadas con puerta y cierre, con una senal de “PELIGRO, ELECTRICIDAD” sobre la puerta.

Cuadros eléctricos.

e Cada cuadro eléctrico va provisto de su toma de tierra correspondiente, a través del cuadro eléctrico
general y de una sefal normalizada de “PELIGRO, ELECTRICIDAD” sobre la puerta, que esta provista de cierre.

e Van montados sobre tableros de material aislante, dentro de una caja que los aisle, montados sobre
soportes o colgados de la pared, con puerta y cierre de seguridad.

e El cuadro eléctrico general se acciona subido sobre una banqueta de aislamiento eléctrico especifico. Su
puerta estara dotada de enclavamiento. Se ha instalado en el interior de un receptaculo cerrado con
ventilacion continua por rejillas y puerta con cerradura. La llave quedard identificada mediante llavero
especifico en el cuadro de llaves de la oficina de la obra.
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Tomas de corriente.

Las tomas de corriente son blindadas, provistas de una clavija para toma de tierra y siempre que es posible,
con enclavamiento. Se usan dos colores distintos en los tomacorrientes para diferenciar con claridad y seguridad el
servicio eléctrico a 220 v del de 380 v.

Interruptores automaticos magnetotérmicos.

Se ha previsto instalar todos los que el proyecto de instalacion eléctrica provisional de obra requiere, con un
calibre tal, que desconecten antes de que la zona de cable que protegen llegue a la carga maxima. Con ellos se
protegen todas las maquinas y la instalacion de alumbrado.

Interruptores diferenciales.

e Todas las maquinas asi como la instalacion de alumbrado van protegidas con un interruptor diferencial de
30 ma.

e las maquinas eléctricas fijas, quedan protegidas ademas en sus cuadros, mediante interruptores
diferenciales calibrados selectivos; calibrados con respecto al del cuadro general para que se desconecten
antes que aquel o aquellos de las maquinas con fallos, y evitar asi la situacion de riesgo que implica la
desconexién general imprevista de toda la obra.

Tomas de tierra.

e la instalaciéon del transformador, se ha previsto en el proyecto dotada de la toma de tierra calculada
expresamente, ajustandose a los reglamentos y exigencias de la empresa suministradora.

e La toma de tierra de la obra asi como de la maquinaria eléctrica fija se ha calculado en el proyecto de
instalacion eléctrica provisional de la obra. El Encargado y el Recurso preventivo controlaran, su exacta
instalacion

e Los carriles de la gria torre se han previsto con continuidad eléctrica efectiva para hacer eficaz la toma de
tierra. Se unen entre si mediante un cable desnudo de cobre conectado a la toma de tierra independiente
especifica.

e latoma de tierra de la maquinaria se hace mediante un hilo de toma de tierra especifica y por intermedio
del cuadro de toma de corriente y del cuadro general, en combinacion con los interruptores diferenciales
generales o selectivos.

e  Para mantener la conductividad del terreno en el que se ha instalado cada toma de tierra, esta previsto
mantenerla regandola periédicamente con un poco de agua. El Encargado y el Recurso preventivo
controlaran, que esta operacion se realice por un trabajador vestido con guantes y botas aislantes
especiales de la electricidad.

e Llas picas de toma de tierra quedaran permanentemente senalizadas mediante una senal de riesgo eléctrico
sobre un pié derecho hincado en el terreno.

Alumbrado.

e El alumbrado de la obra en general y de los tajos en particular, se ha previsto bueno y suficiente, con la
claridad necesaria para permitir la realizacion de los trabajos. El Encargado y el Recurso preventivo
controlaran, que nunca sea inferior a 100 lux, medidos sobre el plano de trabajo.

e El alumbrado estd protegido por un interruptor diferencial de 30 mal, instalado en el cuadro general
eléctrico. Siempre que es posible, las instalaciones del alumbrado son fijas. Cuando es necesario se utilizan
portaldmparas estancos con mango aislante, rejilla de proteccién de bombilla y ganchos de cuelgue.
Cuando se utilizan portatiles en los tajos con humedad elevada, la toma de corriente se hace a través de un
transformador portatil de seguridad a 24 v. El Encargado y el Recurso preventivo controlaran, el
cumplimiento permanente de esta norma. Cuando se utilizan focos, se sitian sobre pies derechos de
madera o sobre otros elementos recubiertos de material aislante, colocados a un minimo de 2 m de altura
sobre el pavimento, para evitar los deslumbramientos que suelen producir los focos a baja altura. El
Encargado, vigilara que todas las zonas de paso de la obra, y principalmente las escaleras estén bien
iluminadas, evitando los rincones oscuros y la iluminacion a contraluz.

Mantenimiento y reparaciones.

e El Jefe de Obra, controlard que todo el equipo eléctrico se revise periddicamente por el electricista
instalador de la obra y ordenara los ajustes y reparaciones pertinentes sobre la marcha.
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e El Encargado y el Recurso preventivo controlaran que las reparaciones jamas se efectlen bajo corriente.
Antes de realizar una reparacion se abriran los interruptores de sobreintensidad y los interruptores
diferenciales, concluida esta maniobra, se instalard en su lugar una placa con el texto siguiente: “NO
CONECTAR, PERSONAL TRABAJANDO EN LA RED”.

e Como prevencidon ante los riesgos eléctricos por impericia, El Encargado y el Recurso preventivo
controlaran, que las nuevas instalaciones, reparaciones y conexiones, Unicamente las realicen los
electricistas autorizados para tal trabajo.

Sefalizacion y aislamiento.

e Sien laobrahubiera diferentes voltajes, (125 v, 220 v, 380 v), en cada toma de corriente se indicara el voltaje
a que corresponda.

e Todos los cuadros eléctricos generales de maquinaria y carcasas de maquinaria eléctrica estan previstos
que estén senalizados por una sefal normalizada, del tipo adhesivo de “PELIGRO, ELECTRICIDAD”.

e Para evitar el contacto eléctrico, esta previsto que todas las herramientas a utilizar en la instalacion
eléctrica provisional de la obra, tengan mangos aislantes contra los riesgos eléctricos. El Encargado vy el
Recurso preventivo controlaran, el cumplimiento de esta norma.

e  Sise utilizan escaleras o andamios para hacer reparaciones, cumpliran con las especificaciones y normativas
estipuladas en sus correspondientes apartados dentro de este trabajo.

Seguridad para aplicar por el responsable de la supervision y control de la instalacién eléctrica provisional de obra.

e Se hara entrega al Responsable de Seguridad la siguiente normativa de seguridad para que sea seguida,
durante sus revisiones de la instalacion eléctrica provisional de obra; el recibi quedarad en posesion del Jefe
de Obra.

e No permita las conexiones a tierra a través de conducciones de agua. No permita conectar a las tuberias, ni
hacer en ellas o similares, (armadura, pilares, etc.) la “masa” para la soldadura eléctrica.

e No permita el transito de carretillas y personas sobre mangueras eléctricas, puede pelarse su aislamiento y
producir accidentes.

e No permita el transito bajo lineas eléctricas aéreas llevando componentes longitudinales transportados a
hombro (pértigas, reglas, escaleras de mano etc). La inclinacion de la pieza puede llegar a producir el
contacto eléctrico.

e No permita la anulacion del “neutro” de las mangueras, es una accién que implica un riesgo intolerable de
contacto con la energia eléctrica. Revise las conexiones, el cable de toma de tierra suele no estar conectado,
o bien, estar doblando sobre si mismo y oculto bajo cinta aislante.

e No permita las conexiones directas cable - clavija. Son en si un riesgo intolerable.

e Vigile existencia de conexiones eléctricas mediante cables inmovilizados con pequenas cufitas de madera.
Son un riesgo intolerable.

e No permita que se desconecten las mangueras por el procedimiento del “tiron”. Obligue a la desconexion
amarrado y tirando de la clavija enchufe, evitara la desconexion interna del cable de toma de tierra.

e No permita la ubicacion de cuadros de distribucién o conexion eléctrica en las zonas de los forjados con
huecos, retirelos hacia lugares firmes aunque cubra los huecos con protecciones.

e No permita la ubicacion de cuadros de distribucion o conexién eléctrica junto al borde de forjados, retirelos
a zonas mas seguras aunque estén protegidos los bordes de los forjados.

e No permita la ubicacion de cuadros de distribucion o conexion eléctrica en las mesetas de las escaleras,
retirelos hacia el interior de la planta procurando que el lugar elegido sea operativo.

e  Compruebe diariamente el buen estado de los interruptores diferenciales al inicio de la jornada y tras la
pausa dedicada para la comida, accionando el botén de test. Si no responden correctamente, ordene su
sustitucion inmediata, si no lo hace esta permitiendo un riesgo intolerable.

e Tenga siempre en el almacén un interruptor diferencial de repuesto de media, alta y baja sensibilidad con el
que sustituir rapidamente el averiado.

e Tenga siempre en el almacén interruptores automaticos (magnetotérmicos) con los que sustituir
inmediatamente los averiados.

e Vigile que los electricistas de obra riegan las tierras siempre provistos de guantes y botas aislantes de la
electricidad.

e Vigile el buen estado del extintor de polvo quimico seco instalado junto a la entrada al cuarto del cuadro
general eléctrico de la obra.

e Mantenga las sefales normalizadas de “PELIGRO, ELECTRICIDAD” sobre todas las puertas de acceso al que
contiene el cuadro eléctrico general.

e Mantenga un buen estado y sustituya ante su deterioro, todas las senales de “PELIGRO, ELECTRICIDAD” que
se ha previsto instalar en la obra.
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INSTALACION DE EXTINCION DE INCENDIOS
Procedimiento de seguridad y salud obligatorio, para el trabajo de ejecucion de la instalacion de extinciéon de
incendios.

e Para evitar los riesgos por desorden de la obra, estd previsto que el almacén para las tuberias de las
conducciones, hidrantes, mangueras, rociadores y extintores, se ubicara en el lugar sefalado en los planos y
estara dotado de puerta y cerradura.

e Frente alos riesgos de desprendimiento, caida de la carga y atrapamientos, esta previsto que los bloques de
aparatos se transportan flejados sobre bateas, transportados con la ayuda del gancho de la grua. La carga
sera guiada por los trabajadores mediante cuerdas de guia segura de cargas. La descarga sobre las plantas
se realizard sobre plataformas de descarga segura.

e ElEncargadoy el Recurso preventivo controlaran, que la carga no se guie directamente con las manos.

e Paraevitar los riesgos de desprendimiento, caida de la carga y atrapamientos, estd previsto que los bloques
de aparatos se transportan flejados sobre bateas, transportados con la ayuda del montacargas de obra. El
Encargado controlara que la carga no se guie directamente con las manos.

e Contra los riesgos de golpes y tropiezos con los trabajadores en lugares poco iluminados o iluminados a
contra luz. Esta previsto que el transporte de tramos de tuberia a hombros por un solo trabajador, se
realizara inclinando la carga hacia atras, de tal forma, que el extremo que va por delante supere la altura de
una persona.

e Para evitar los riesgos de pinchazos y cortes en las manos, esta previsto mantener los bancos de trabajo en
buenas condiciones evitando que se levanten astillas durante la labor. El Encargado y el Recurso preventivo
controlaran, la restauracion de los bancos de trabajo.

e Como prevencién ante los riesgos de caida desde altura por los huecos horizontales, esta prevista que el
Encargado y el Recurso preventivo controle la reposicion de las protecciones de los huecos una vez
realizado el aplomado para la instalacion de conductos verticales.

e Ante los riesgos por trabajar en lugares faltos de iluminacion, estd previsto que El Encargado y el Recurso
preventivo controlaran, que la iluminacion de los tajos de la instalacién contra incendios sea de un minimo
de 100 lux medidos sobre la superficie de trabajo. La iluminacion eléctrica mediante portatiles se efectuara
mediante mecanismos estancos de seguridad con mango aislante y rejilla de proteccion de la bombilla,
alimentados en los lugares himedos mediante transformadores a 24 v.

e Para prevenir el riesgo de incendio, sé prohibe el uso de mecheros y sopletes junto a materiales inflamables
y abandonar los mecheros y sopletes encendidos. El Encargado y el Recurso preventivo controlaran, el
cumplimiento de esta norma.

Seguridad para el montaje de las bocas manguera contra incendios (“BIE”).

e El Encargado y el Recurso preventivo controlaran que los trabajadores estén dotados y utilicen arneses
cinturones de seguridad contra los sobreesfuerzos.

e Transporte el armario hasta el lugar de montaje, sobre un carretédn chino. Hagalo sin desempaquetar, de lo
contrario, puede sufrir aranazos.

e El Encargado, replanteard el lugar de ubicacién, como consecuencia de las distancias y alturas marcadas en
los planos de montaje.

e Utilizando los procedimientos de albanileria, contenidos en este trabajo, reciba el armario, corrigiendo el
aplomado.

e Monte a continuacion la valvuleria, aplicando los procedimientos contenidos en este trabajo para la
instalacion de fontanerfa.

e Monte el carrete soporte de la manguera.

e Conecte la manguera a la valvula de salida del agua.

e Enrolle la manguera el carrete.

e Introduzca el carrete en el interior del armario, haciéndolo girar sobre sus goznes.

e  Monte ahora la puerta de cristal.

e  Reciba los rétulos adhesivos de informacion al usuario.

Seguridad para el montaje de los extintores de incendios.

e El Encargado y el Recurso preventivo controlaran que los trabajadores estén dotados y utilicen arneses
cinturones de seguridad contra los sobreesfuerzos.

e Transporte los extintores hasta el lugar de montaje, sobre un carreton chino. Hagalo sin desempaquetar, de
lo contrario puede sufrir aranazos.
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e El Encargado, replanteard el lugar de ubicacién, como consecuencia de las distancias y alturas marcadas en
los planos de montaje.

e Utilizando los procedimientos de albanileria, contenidos en este trabajo, reciba las patillas soporte del
extintor, corrigiendo el aplomado.

e  Cuelgue el extintor de incendios de las patillas.

INSTALACION DE DETECCION DE INCENDIOS
Procedimiento de seguridad y salud de obligado cumplimiento.

e Contra los riesgos por desorden de obra, se ha previsto que el almacén para acopio del material de
deteccion de incendios se ubique en el lugar senalado en los planos, dotado de puerta con cerradura.

e  Para evitar el riesgo de caida por tropezon durante la instalacion, de los tubos de proteccién del cableado
eléctrico, se ha previsto que el Encargado, durante la fase de obra de apertura y cierre de rozas, controle la
eficacia del tajo de la limpieza de la obra.

e Frente a los riesgos por falta de iluminacion, se ha previsto que la iluminacién en los tajos de instalacion de
cableado y aparatos eléctricos, no sea inferior a los 200 lux medidos sobre el plano de trabajo.

e Llailuminacion mediante portatiles esta prevista efectuarla utilizando portaldmparas estancos con mango
aislante y rejilla de proteccion de la bombilla, alimentados a 24 voltios en los lugares himedos.

e Como prevision ante el riesgo intolerable de contactos eléctricos, El Encargado y el Recurso preventivo
controlaran, que el conexionado de cables a los cuadros de suministro eléctrico para la deteccién de
incendios, se realice utilizando las clavijas macho - hembra.

e Para prevenir los riesgos de caidas a distinto nivel, esta previsto que los electricistas utilicen escaleras de
mano del tipo de “tijera”, dotadas con zapatas antideslizantes y cadenilla limitadora de apertura. El
Encargado y el Recurso preventivo controlaran, que no se formen andamios, utilizando escaleras de mano a
modo de borriquetas, para evitar los riesgos por trabajos sobre superficies inseguras y estrechas.

e Ante el riesgo intolerable de contacto con la electricidad durante las conexiones, esta previsto que las
herramientas a utilizar por los electricistas instaladores, estén protegidas con material aislante. El
Encargado y el Recurso preventivo controlaran, que las herramientas de los instaladores cuyo aislamiento
esté deteriorado sean retiradas de inmediato y sustituidas por otras seguras.

e Para evitar el riesgo intolerable de contactos con la electricidad estd previsto que las pruebas de
funcionamiento de la instalacion eléctrica de deteccion contra incendios, seran anunciadas a todo el
personal de la obra antes de ser iniciadas. El Encargado y el Recurso preventivo controlaran, que antes de
hacer entrar en carga a la instalacion eléctrica, se haga una revisién con detenimiento de las conexiones de
mecanismos, protecciones y empalmes de los cuadros generales eléctricos.

INSTALACION DE FONTANERIA
Procedimiento obligatorio, para el trabajo de ejecucién de la instalacién de fontaneria y de aparatos sanitarios.

e Contra los riesgos por desorden de la obra, esta previsto que el almacén para los aparatos sanitarios, se
ubicara en el lugar senalado en los planos y estara dotado de puerta y cerradura.

e Frente a los riesgos de desprendimiento, caida de la carga y atrapamientos, esta prevista que los bloques de
aparatos sanitarios se transportan flejados sobre bateas, transportados con la ayuda del gancho de la grua.
La carga sera guiada por los trabajadores mediante cuerdas de guia segura de cargas. La descarga sobre las
plantas se realizara sobre plataformas de descarga segura. El Encargado y el Recurso preventivo controlaran,
que la carga no se guie directamente con las manos.

e  Para evitar los riesgos de desprendimiento, caida de la carga y atrapamientos, esté previsto que los bloques
de aparatos sanitarios se transportan flejados sobre bateas, transportados con la ayuda del montacargas de
obra. El Encargado controlara que la carga no se guie directamente con las manos.

e  Paraevitar los riesgos por desorden de la obra, caidas al mismo nivel y cortes por roturas de porcelanas, esta
previsto que los bloques de aparatos sanitarios, una vez recibidos en las plantas se transporten
directamente al sitio de ubicacion definitiva.

e Para prevenir los riesgos por desorden de la obra, esta previsto que el taller almacén de tuberias,
manguetones, codos, canalones, sifones, se ubicara en el lugar senalado en los planos; estard dotado de
puerta con cerradura, ventilacion por “corriente de aire” e iluminacion artificial.

e Ante los riesgos de golpes y tropiezos con los trabajadores en lugares poco iluminados o iluminados a
contra luz. Esta previsto que el transporte de tramos de tuberfa a hombros por un solo trabajador, se
realizara inclinando la carga hacia atras, de tal forma, que el extremo que va por delante supere la altura de
una persona.

e Como prevencion ante los riesgos de pinchazos y cortes en las manos, esta prevista mantener los bancos
de trabajo en buenas condiciones evitando que se levanten astillas durante la labor. El Encargado y el
Recurso preventivo controlaran, la restauracion de los bancos de trabajo.
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e Paraevitar los riesgos de caida desde altura por los huecos horizontales, esta previsto que el Encargado vy el
Recurso preventivo controle la reposicion de las protecciones de los huecos una vez realizado el aplomado
para la instalacion de conductos verticales.

e Anteelriesgo de intoxicacion por respirar vapores metalicos, esta previsto que las soldaduras con plomo se
realicen en lugares ventilados. El Encargado y el Recurso preventivo controlaran, que cuando se deba soldar
con plomo, se establezca una corriente de aire de ventilacion eficaz.

e Contra el riesgo de intoxicacion por respirar vapores toxicos de PVC, esta previsto que las soldaduras se
realicen con los racores. El Encargado y el Recurso preventivo controlaran, que no se calienten con llama ni
ardan componentes de PVC.

e Para prevenir los riesgos por trabajar en lugares faltos de iluminacion, esta previsto que El Encargado y el
Recurso preventivo controlaran, que la iluminacién de los tajos de fontaneria sea de un minimo de 100 lux
medidos sobre la superficie de trabajo.

e lailuminacién eléctrica mediante portatiles se efectuara mediante mecanismos estancos de seguridad, con
mango aislante y rejilla de proteccion de la bombilla, alimentados en los lugares hiumedos mediante
transformadores a 24 v.

e Como prevencion ante el riesgo de incendio, esta prohibida el uso de mecheros y sopletes junto a
materiales inflamables y abandonar los mecheros y sopletes encendidos. El Encargado y el Recurso
preventivo controlaran, el cumplimiento de esta norma.

e  Para evitar los riesgos de caida desde altura, estd previsto que las instalaciones de fontaneria en balcones,
tribunas, terrazas etc, sean ejecutadas una vez levantados los petos o barandillas definitivas.

Seguridad en el montaje de tuberias.

e ElEncargado y el Recurso preventivo controlaran que los montadores estén dotados y utilicen un cinturén
contra los sobreesfuerzos.

e Transporte el tramo de tuberfa hasta el lugar de montaje, sobre un carretén chino.

e Transporte hasta el lugar de montaje dos escaleras de tijera.

e Aplicando el procedimiento de utilizacion segura de las escaleras de tijera, contenido en este trabajo, suba a
la escalera.

e  Pida a un companero que le alcance las bridas de sustentacion del tubo.

e Con el procedimiento de uso seguro del taladro portétil, contenido en este trabajo, reciba las bridas de
sustentacion del tubo.

e Pidaaun companero, que le alcance el tubo.

e Reciba el tubo a las bridas de sustentacion, corrigiendo el aplomado y la posicién sobre la embocadura del
conducto.

e  Solicite al companero, le alcance el equipo de soldadura.

e Aplicando el procedimiento de la soldadura y oxicorte, contenido en este trabajo, conforme y suelde el
tubo.

e Baje de la escalera.

e Repita este procedimiento hasta concluir con el montaje de todos los tramos de tuberfa.

INSTALACION DE TELEFONIA Y CABLES COAXIALES
Procedimiento de seguridad y salud obligatorio, para la ejecucién de la instalacion de telefonia y cables coaxiales.

e Como prevencion ante los riesgos por desorden de obra, se ha previsto que el almacén para acopio del
material de telefonia se ubique en el lugar senalado en los planos, dotado de puerta con cerradura.

e Ante el riesgo de caida por tropezén, durante la instalacion de los tubos de proteccién del cableado, se ha
previsto que el Encargado, durante la fase de obra de apertura y cierre de rozas, controle la eficacia del tajo
de la limpieza de la obra.

e  Contra los riesgos por falta de iluminacion, se ha previsto que la iluminacién en los tajos de instalacion de
cableado y aparatos eléctricos, no sea inferior a los 100 lux, medidos sobre el plano de trabajo.

e Llailuminacion mediante portatiles estd previsto efectuarla utilizando portalamparas estancos con mango
aislante y rejilla de proteccién de la bombilla, alimentados a 24 voltios en los lugares himedos.

e  Para evitar los riesgos de caidas a distinto nivel, esta previsto que los electricistas utilicen escaleras de
mano del tipo de “tijera”, dotadas con zapatas antideslizantes y cadenilla limitadora de apertura. El
Encargado y el Recurso preventivo controlaran, que no se formen andamios, utilizando escaleras de mano a
modo de borriquetas, para evitar los riesgos por trabajos sobre superficies inseguras y estrechas.

e las herramientas a utilizar por los electricistas instaladores, estaran protegidas con material aislante. El
Encargado y el Recurso preventivo vigilaran que las herramientas de los instaladores cuyo aislamiento esté
deteriorado sean retiradas de inmediato y sustituidas por otras seguras.
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INSTALACION DE VENTILACION
Procedimiento de seguridad y salud obligatorio para la instalacién de ventilacién.
Seguridad para el montaje del conducto.

El Encargado, controlara la conservacion de las tapas de oclusién de los huecos del forjado, contra las caidas
de altura.

El Encargado y el Recurso preventivo controlaran la aplicacion del procedimiento para el aplomado del
conducto, contenido en el procedimiento de instalacion de las tapas de oclusion de huecos, en el forjado,
contenido en este trabajo.

El Encargado, supervisara la Instalacion la guia de aplomado.

Transporte hasta el lugar de montaje los componentes del conducto; hagalo sobre un carretdn chino.
Utilizando los procedimientos de albanileria, medios auxiliares y utilizacion segura de las herramientas de
esta especialidad, contenidos en este trabajo, construya el conducto hasta llegar a la tapa del hueco
superior.

Cambie al nivel siguiente los medios auxiliares y herramientas de albanileria.

Transporte hasta el lugar de montaje los componentes del conducto; hagalo sobre un carretén chino.
Utilizando los procedimientos de albanileria, medios auxiliares y utilizacion segura de las herramientas de
esta especialidad, contenidos en este trabajo, prosiga con la construccion del conducto hasta llegar a la
tapa del hueco superior.

Seguridad para la construccién del conducto sobre la cubierta.

El Encargado, comprobara que estan montadas y en perfectas condiciones las protecciones para el trabajo
sobre cubiertas, contenidas en este trabajo. Hecha la comprobacién autorizara el comienzo del trabajo.

El Encargado y el Recurso preventivo dara la orden al gruista para que deposite sobre la cubierta, los
materiales necesarios para la construccion del conducto exterior.

Transporte hasta el lugar de montaje, las reglas de verticalidad del conducto.

Utilizando los procedimientos de albanileria, medios auxiliares y utilizacion segura de las herramientas de
esta especialidad, contenidos en este trabajo, instale las reglas corrigiendo el aplomado.

Transporte hasta el lugar de montaje los componentes del conducto; hagalo sobre un carretdn chino.
Utilizando los procedimientos de albanileria, medios auxiliares y utilizacion segura de las herramientas de
esta especialidad, contenidos en este trabajo, construya el conducto hasta llegar a la altura marcada en los
planos.

Transporte hasta el lugar de montaje los componentes de remate del conducto; hagalo sobre un carreton
chino.

Instale los componentes de remate.

F) PROCEDIMIENTOS PREVENTIVOS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO, CLASIFICADOS POR LA UTILIZACION DE
PROTECCIONES COLECTIVAS

ANCLAJES PARA AMARRE DE CINTURONES DE SEGURIDAD
Procedimiento de seguridad y salud, obligatorio para la instalacion de anclajes especiales para cinturones de
seguridad.

Tome el redondo de acero corrugado que indica el plano de los anclajes a fabricar.

Corte el redondo y de la forma plasmada en los planos, aplicando el procedimiento de seguridad contenido
en este trabajo para la manipulacion de la ferralla en la obra. El doblado es siempre sin calentar el redondo.
Sitese en el lugar indicado en los planos en el debe instalar el anclaje.

Segln el procedimiento de seguridad para el taladro portatil, contenido dentro de este trabajo, proceda a
taladrar el paramento.

Elabore la masa segun la dosificacion definida en las caracteristicas técnicas del anclaje.

Rellene con la masa, el orificio.

Introduzca el anclaje.

Retaque la masa y limpie lo sobrante.

ANDAMIO METALICO MODULAR APOYADO, (USADO COMO S +5)
Procedimiento de seguridad y salud, obligatorio para el montaje y desmontaje de los andamios metalicos modulares.

Para evitar el riesgo de caida de componentes durante el montaje y desmontaje del andamio esta previsto
que los componentes se subiran sujetos con cuerdas y nudos seguros de marinero, utilizando las trocolas y
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garruchas propias del modelo que se decida utilizar. En la base del segundo nivel del andamio de montara la
visera recoge objetos desprendidos.

e Contra el riesgo de caida desde altura de trabajadores, durante el montaje y desmontaje del andamio, esta
previsto que el Encargado y el Recurso preventivo controle que los montadores utilicen un arnés arneses
cinturén de seguridad contra las caidas, amarrado a los componentes firmes de la estructura.

e Anteelriesgo de vuelco estructural durante el montaje y desmontaje, se prevé instalar tacos de sujecion de
tipo de expansién que se iran cambiando por tacos de mortero, en un tajo de consolidacion que se hara por
detras del de ascenso estructural.

e  Para evitar el riesgo de caida desde altura de trabajadores, durante las labores de montaje, desmontaje y
trabajo sobre del andamio, esta previsto formar plataformas seguras mediante moédulos metalicos
antideslizantes comercializados para tal fin. El Encargado y el Recurso preventivo controlaran, que cumplan
los siguientes requisitos:

e Elandamio se montara con todos sus componentes, en especial los de seguridad y salud. Los que no existan
seran solicitados al fabricante para su instalacion seglin se describe a continuacién

0 Los montadores se atendran estrictamente a las instrucciones del manual de montaje y
mantenimiento dadas por el fabricante del modelo de andamios metéalicos modulares que se vaya
a montar.

0 Modulos para formas las plataformas, de 30 cm de anchura fabricados en chapa metalica
antideslizante o rejilla, soldada a la perfileria de contorno por cordon continuo. Dotados de garzas
de apoyo e inmovilizacion. Todos los componentes provendran del mismo fabricante y tendran su
marca. Queremos evitar el accidente mortal por fallo de componentes artesanales de una
plataforma.

0 Plataforma de trabajo, conseguida a base de instalar sobre el andamio tres modulos de 30 cm de
anchura, montados en el mismo nivel; se le prohibe expresamente el uso de plataformas formadas
por: un solo médulo, dos Unicos modulos juntos o separados y tres modulos, dos de ellos juntos y
el tercero a la espalda a modo de soporte de material barandilla.

0 Las plataformas de trabajo estaran recercadas con barandillas perimetrales, componentes
suministrados por el fabricante del andamio para tal menester, con las siguientes dimensiones
generales: 100 cm de altura, conseguidos por la barra pasamanos, barra intermedia y rodapié de 15
cm de chapa o de madera. Las cruces de San Andrés montadas como arriostramiento no
sustituyen a las barandillas.

0 Los componentes del andamio, estaran libres de oxidaciones graves; aquellas que realmente
mermen su resistencia.

0 El andamio no se utilizarad por los trabajadores, hasta el momento en el que comprobada su
seguridad por el Encargado, este autorice el acceso al mismo.

0 Para evitar el posible asiento diferencial de cualquiera de los apoyos del andamio, esta previsto
que los husillos de nivelacion se apoyen sobre tablones de reparto de cargas.

0 Seharaentrega a los trabajadores del texto siguiente, el recibi quedara en poder del Jefe de Obra.

Procedimiento obligatorio para los trabajadores usuarios de un andamio metalico modular.

e Va usted a acceder a un medio auxiliar que es seguro si esta montado al completo usando todos sus
componentes. No elimine ningln componente de seguridad, si lo hace puede usted accidentarse o
provocar el accidente a alguno de sus companeros.

e Llas plataformas de trabajo deben cubrir todo el ancho que permita el andamio y no deben dejar clareos
entre si; si no cumplen con lo dicho, son plataformas peligrosas.

e las plataformas de trabajo deben estar recercadas de barandillas de verdad, no valen las crucetas como
barandillas porque permiten las caidas. Las barandillas deben rodear la plataforma de trabajo en la que usted
va ha trabajar, deben tener 100 cm de altura, para evitar que se puedan caer los trabajadores altos y lo que
son bajos, por ello deben tener pasamanos, barra intermedia y rodapié firmes, es decir, sujetos, bien sujetos.

e la separacion entre el andamio y la fachada es en si un riesgo intolerable de caida, que debe exigir se lo
resuelvan; existen procedimientos técnicos para ello.

e Mantengan las plataformas de trabajo limpias de escombro, si tropieza puede accidentarse, el orden sobre
el andamio es una buena medida de seguridad.

e No monte plataformas con materiales o con bidones sobre las plataformas de los andamios es peligroso
encaramarse sobre ellas.

e Vigile el buen estado de la visera de recogida de los objetos desprendidos y comunique sus deterioros para
que sea reparada; sirve para evitar accidentes a los trabajadores que se aproximen por debajo del andamio.

Para este trabajo y por su Seguridad, es obligatorio que use el siguiente listado de equipos de proteccién
individual:
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e Cascode seguridad, para evitar los golpes en la cabeza.

e Ropa de trabajo, preferiblemente un mono con bolsillos cerrados por cremallera, fabricado en algodén
100X 100.

e Guantes de loneta y cuero, para proteccién contra los objetos abrasivos y pellizcos en las manos.

e Botas de seguridad con plantilla contra los clavos y puntera reforzada, para que le sujete los tobillos en los
diversos movimientos que debe realizar y evitar los resbalones, pinchazos y golpes.

e Arnés cinturdn de seguridad, contra las caidas, que es el idoéneo para evitar los accidentes de caida durante
estas maniobras.

e Debe saber que todos los equipos de proteccion individual deben tener impresa la marca CE, que garantiza
el cumplimiento de la Norma Europea para esa proteccion individual.

BARANDILLA TUBULAR SOBRE PIES DERECHOS POR APRIETO TIPO CARPINTERO
Procedimiento de seguridad y salud de obligado, cumplimiento para el montaje de barandillas tubulares sobre pies
derechos por aprieto tipo carpintero.

e Recibir la cuerda de alpinismo a la que se deben amarrar los cinturones de seguridad, de los montadores de
barandillas.

e Replantear los pies derechos.

e Recibir los pies derechos ordenadamente y en bateas emplintadas sobre el lugar de montaje. Proceder a
montarlos ordenadamente, cada uno en su lugar.

e Recibir ordenadamente y en bateas emplintadas, sobre el lugar del montaje, los tubos que conforman los
pasamanos y barra intermedia. Hagan de idéntica manera la recepcion del rodapié.

e Por médulos formados entre dos pies derechos consecutivos, monten los elementos constitutivos de la
barandilla por este orden: rodapié, pasamanos y barra intermedia.

e Repetir la operacion de idéntica manera en el siguiente médulo y asi sucesivamente hasta concluirla.

e Sihay que recibir material en la planta, sélo se desmontara momentaneamente el moédulo de barandillas por
el que deba recibirse. Concluida la maniobra se montara de nuevo.

e Este modelo de barandillas esta estudiado para no obstaculizar el aplomado. No se eliminaran para estas
tareas, en todo caso y si ello es necesario, se retocara su posicion sin eliminar su efectividad.

e  Esta proteccién sélo queda eliminada por el cerramiento definitivo. No se admite toda su eliminacién lineal
y a un tiempo.

e La barandilla sera desmontada modulo a médulo conforme se empiece a construir exactamente en el lugar
que ocupa.

Procedimiento de seguridad y salud, obligatorio para los montadores de las barandillas tubulares sobre pies derechos
por aprieto tipo carpintero.

e Elsistema de proteccion de bordes y huecos de forjados, o losas de barandillas tubulares, no se monta de
forma caprichosa.

e Debe seguir los planos que para ello le suministre el Encargado y el Recurso preventivo, que han sido
elaborados por técnicos.

e Todos los componentes han sido calculados para su funcion.

e No improvise el montaje. Estudie y replantee el sistema, segun los planos y Procedimientos que se le
suministran.

e Avise al Encargado o al Encargado o al Recurso preventivo, para que se cambie de inmediato el material
usado. En este proyecto el material se abona y se requiere por lo tanto, nuevo, a estrenar.

e Instale las cuerdas de seguridad en las que debe amarrar el cinturon de seguridad, para evitar el riesgo de
caida.

e Considere que es usted quien corre el riesgo de caer a distinto nivel o desde altura, mientras instala las
barandillas. Extreme sus precauciones.

e Transporte a hombros desde las bateas en las que se han servido en la planta, todos los componentes de la
barandilla sin sobrecargarse. Intente hacerlo de la forma mas ordenada posible y obtendrd mayor seguridad
y mejor rendimiento en su trabajo.

e Los tubos metalicos y la madera son abrasivos; para evitar accidentes utilice guantes de loneta y cuero para
su manejo.

e Instale en su lugar los pies derechos, accionando los husillos de inmovilizacion.

e Reciba el resto de los componentes por este orden:

0 El rodapié, es fundamental para su seguridad y la de sus compaferos, si por accidente caen y
ruedan hacia el borde del forjado o losa.
0 Labarraintermedia. De esta forma el conjunto ademas de seguridad, tendra mayor consistencia.
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0  Por tltimo, monte los pasamanos.
0 Si sigue usted esta forma de montaje que le describimos, es seguro que no olvidara instalar
ninglin componente.
0 Para este trabajo y por su Seguridad, es obligatorio que use el siguiente listado de equipos de
proteccioén individual:
0 Cascode seguridad, para evitar los golpes en la cabeza.
0 Ropa de trabajo, preferiblemente un mono con bolsillos cerrados por cremallera, fabricado en
algodon 100x100.
0 Guantes de loneta y cuero, para proteccion contra los objetos abrasivos y pellizcos en las manos.
0 Botas de seguridad con plantilla contra los clavos y puntera reforzada, para que le sujete los
tobillos en los diversos movimientos que debe realizar y evitar los resbalones, pinchazos y golpes.
0 Arnés cinturon de seguridad, contra las caidas, que es el idoneo para evitar los accidentes de caida
durante estas maniobras.
Debe saber que todos los equipos de proteccion individual deben tener impresa la marca CE que garantiza
el cumplimiento de la Norma Europea para esa proteccion individual.

BARANDILLA MODULAR AUTOPORTANTE ENCADENABLE TIPO AYUNTAMIENTO
Procedimiento obligatorio, para los montadores de barandillas modulares autoportantes encadenables tipo
ayuntamiento.

La tarea que va a realizar es muy importante; de su buen hacer depende que sus companeros no se caigan o
no sean atropellados. Aseglrese de que monta correctamente las barandillas.
Considere que es usted quien corre el riesgo de caer o de ser atropellado mientras instala el sistema de
proteccién mediante barandillas. Este montaje no puede realizarse a destajo. En su caso, no descuide estar
constantemente sujeto con el cinturdn de seguridad, contra las caidas, que es el especialmente disefado
para que en su caso poder amortiguar la caida sin danos.
No improvise el montaje. Estudie y replantee el sistema de barandillas segiin los planos y Procedimientos
que se le suministran.
El sistema de proteccion mediante barandillas no se monta de forma caprichosa. Debe seguir los planos que
para ello le suministre el Encargado y el Recurso preventivo de la obra, que han sido elaborados por
técnicos.
Transporte a hombro, los médulos sin sobrecargarse. Intente hacerlo de la forma mas ordenada posible y
obtendra mayor seguridad y mejor rendimiento en su trabajo.
Los modulos de barandilla, son objetos que pueden golpear sus manos; para evitar accidentes en su manejo,
utilice guantes de loneta y cuero.
Replantee primero el lugar en el que va a instalar la barandilla. Instale los modulos cuidadosamente en sus
lugares respectivos, recibiendo los tetones de sujecion entre cada moédulo consecutivo.
Si sigue usted esta forma de montaje que le describimos, es seguro que no olvidara instalar ningln
componente.
El material y componentes que se van a utilizar deben ser nuevos o en buen uso. Avise de lo contrario al
Encargado o al Recurso preventivo.
Para este trabajo y por su seguridad, es obligatorio que use los siguientes equipos de proteccion individual:
0 Casco de seguridad, para evitar los golpes en la cabeza o en su caso gorra visera o sombrero de
paja contra la insolacion.
0 Ropa de trabajo, preferiblemente un mono con bolsillos cerrados por cremallera, fabricado en
algodoén 100x100.
0 Guantes de loneta y cuero, para proteccion contra los objetos abrasivos y pellizcos en las manos.
0 Botas de seguridad con plantilla contra los clavos y puntera reforzada, para que le sujete los
tobillos en los diversos movimientos que debe realizar y evitar los resbalones, pinchazos y golpes.
0 En el caso de existir el riesgo de caida a distinto nivel, arnés cinturon de seguridad, contra las
caidas, que es el especial para que, si cae al vacio, no sufra usted lesiones.
Debe saber que en todos los equipos de proteccion individual que se le suministren deben tener impresa la
marca CE, que garantiza el cumplimiento de la Norma Europea para esa proteccion individual.

ESCALERAS DE ANDAMIO METALICO MODULAR (EVACUACION DE EMERGENCIA)
Procedimiento obligatorio, para el montaje y desmontaje de la escalera de andamio metalico modular.

Ante el riesgo de caida de componentes durante el montaje y desmontaje de la escalera andamio, se prevé
que los componentes se subiran con cuerdas y nudos seguros de marinero, usando las trécolas y garruchas
propias del modelo que se utilice.
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e Contra el riesgo de caida desde altura de trabajadores, durante el montaje y desmontaje de la escalera
andamio, esta previsto que el Encargado y el Recurso preventivo controle que los montadores utilicen un
arnés arneses cinturén de seguridad contra las caidas, amarrado a los componentes firmes de la estructura.

e  Para evitar el riesgo de vuelco estructural durante el montaje y desmontaje, esta previsto que se instalen
tacos de sujecion de tipo de expansidon que se iran sustituyendo por tacos de mortero, en un tajo de
consolidacion que se realizara por detras del de ascenso estructural de la escalera.

e la escalera andamio, se montara con todos sus componentes, en especial los de seguridad y salud. Los que
no existan en obra seran pedidos al fabricante para su instalacion. Los componentes a los que se hace
mencion expresa son: las bridas de inmovilizacion de los componentes, los anclajes de estabilizacion contra
los cimbreos de la estructura de la escalera en uso; los peldanos contra deslizamientos y las barandillas
cuyos componentes tienen que ser: barra pasamanos, barra intermedia y sobre todo el rodapié.

e Los montadores se atendran estrictamente a las instrucciones del manual de montaje y mantenimiento
dadas por el fabricante del modelo de andamios metélicos modulares cuya escalera se instala.

e Los componentes de la escalera de andamio, estaran libres de oxidaciones graves; aquellas que mermen su
resistencia.

e laescalera andamio no se utilizara por los trabajadores, que sea comprobada su seguridad por el Encargado
y el Recurso preventivo y éste autorice el acceso a la misma.

e  Para evitar el posible asiento diferencial de cualquiera de los apoyos de la escalera andamio, esta previsto
que los husillos de nivelacion se apoyen sobre tablones de reparto de cargas.

Procedimiento obligatorio, para los trabajadores usuarios de una escalera de andamio metalico modular.

e Va usted a acceder a un medio auxiliar que es seguro si estd montado al completo usando todos sus
componentes. No elimine ninglin componente de seguridad, si lo hace puede usted accidentarse o
provocar el accidente a alguno de sus companeros.

e Llas plataformas de las mesetas deben cubrir todo el ancho que permita la escalera andamio; si no cumplen
con lo dicho, son plataformas peligrosas.

e las escaleras deben estar recercadas de barandillas, no se admiten las crucetas como barandillas porque
permiten las caidas.

e Mantenga las escaleras limpias de escombro, si tropieza puede accidentarse.

e No monte plataformas con materiales o bidones sobre las escaleras andamio es peligroso encaramarse
sobre ellas.

e Vigile el buen estado de los anclajes y mordazas de inmovilizacién y comunique sus deterioros para que
sean reparados; sirven para evitar accidentes a los trabajadores que las utilicen.

ESCALERAS DE MANO CON CAPACIDAD DE DESPLAZAMIENTO
Procedimiento de seguridad y salud de obligado cumplimiento para su utilizacion.

Aplique puntualmente las maniobras para uso correcto y seguro, contenidas dentro del manual
suministrado por el fabricante.

ESLINGAS DE SEGURIDAD
Procedimiento de seguridad y salud obligatorio para la utilizacién de eslingas de seguridad.

e Averiglie el peso del objeto que va a eslingar.

e  Escoja una eslinga timbrada para una carga superior.

e Antes de amarrar la carga, compruebe que el marcado del fabricante de la eslinga y de sus ganchos, pueden
soportar el peso que piensa suspender de ella.

EXTINTORES DE INCENDIOS
Condiciones de seguridad y salud, obligatorio para la instalacién y uso de los extintores de incendios.

e Seinstalaran sobre patillas de cuelgue 6 sobre carro, seglin las necesidades de extincion previstas.

e En cualquier caso, sobre la vertical del lugar donde se ubique el extintor y en tamano grande, se instalara
una senal normalizada con la palabra "EXTINTOR".

e Al lado de cada extintor existird un rotulo grande formado por caracteres negros sobre fondo amarillo
recogiendo la siguiente leyenda:
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Procedimiento de seguridad y salud, obligatorio para la utilizacién de los extintores de incendios.

El extintor de incendios de colgar, es un objeto pesado. Descuélguelo con cuidado y apdyelo en el suelo.
Quite el pasador de seguridad de la palanca de accionamiento.

Tome el extintor por la manilla y sujételo bajo y junto a su cuerpo para evitar los sobreesfuerzos.

Coja la boquilla de riego con la otra mano.

Presione la apertura del contenido del extintor.

Con movimientos ondulatorios de barrido suave, dirija el chorro, a la base de las llamas.

Si no se apaga el incendio, abandone el extintor y sin pérdida de tiempo, salga por la via de evacuacién mas
cercana.

INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 30 MA
Procedimiento obligatorio, para controlar el funcionamiento de los interruptores diferenciales de 30 mA.

Tras cada parada en la obra y antes de reanudar un trabajo, el Encargado, pulsara el botén de prueba de
funcionamiento.

Si no responde, parara el suministro del cuadro afectado, accionando la desconexion total.

Instalard un rétulo con la leyenda: “NO CONECTAR, CUADRO FUERA DE SERVICIO”.

Ordenara de inmediato al electricista, la sustitucion del disyuntor.

INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 300 MA
Procedimiento obligatorio para controlar el funcionamiento de los interruptores diferenciales de 300 mA.

Tras cada parada en la obra y antes de reanudar un trabajo, el Encargado, pulsara el boton de prueba de
funcionamiento.

Si no responde, parara el suministro del cuadro afectado. Accionando la desconexién total.

Instalara un rétulo con la leyenda: “NO CONECTAR, CUADRO FUERA DE SERVICIO”.

Ordenara de inmediato al electricista, la sustitucién del disyuntor.

TOMA DE TIERRA NORMALIZADA GENERAL DE LA OBRA
Procedimiento de seguridad, obligatorio para la ejecucion de la toma de tierra general de la obra.

Todas las maquinas fijas de esta obra, deben poseer un a toma de tierra independiente, montada siguiendo

este procedimiento.

Seguridad para realizar el picado de tierras a mano.

La tarea que va a realizar es considerada por lo general como algo natural que cualquiera puede hacer, esta
opinién es erronea y origen de accidentes laborales.

Maneje el pico sujetandolo con ambas manos protegidas por guantes antideslizantes. Ponga las manos en
el tercio posterior del astil o palo del pico, transmitira de manera mas efectiva su fuerza al asestar los
golpes en el terreno.

Maneje la pala sujetandola con ambas manos protegidas por guantes antideslizantes. Ponga la mano con la
que va ha transmitir la fuerza a la hoja de la pala sobre el asa superior del astil. La otra mano sittela en el
tercio inferior del astil o palo de la pala, transmitira de manera mas efectiva su fuerza al asestar los golpes
en el terreno ya movido y levantara mejor la tierra.

Estas labores debe hacerlas con las piernas ligeramente flexionadas para evitar los dolorosos lumbagos y las
distensiones musculares (munecas abiertas).

Todas estas tareas debe realizarlas vistiendo los siguientes equipos de proteccion individual: ropa de
trabajo: mono cerrado con cremalleras. Gafas contra las proyecciones de objetos y particulas. Una faja de
proteccion de cintura, firmemente apretada. Absorbera los esfuerzos de su cuerpo y usted se cansara
menos que si no la usa. Mufiequeras bien ajustadas.

Absorberan la vibracion de sus munecas y usted se cansara menos que si no las usa. Las lesiones que de esta
forma puede usted evitarse son: el doloroso lumbago y las no menos dolorosas distensiones musculares de
los antebrazos.

Para evitar lesiones en los pies, utilice unas botas de seguridad. Eliminara asi: los pinchazos, torceduras de
tobillo y magulladuras.
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Seguridad para la construccién de la arqueta de toma de tierra.

Los sobreesfuerzos, tienen por consecuencia lumbagos y distensiones musculares; suceden por tener que
realizar trabajos en posturas forzadas o por sustentacion de piezas pesadas que deben manipularse. Solo los
puede intentar evitar acostumbrandose a utilizar fajas contra los lumbagos y mufequeras ajustadas.
Soliciteselos al Encargado o al Recurso preventivo, y Uselas, evitara los accidentes en las manos.

Como refuerzo al uso de la proteccion anterior, levante las cargas flexionando las piernas y apoyandose
realmente en ellas al izarse; haga lo mismo cuando manipule el aglomerante o los ladrillos al construir y
decida izar su cuerpo.

El riesgo de atrapamiento entre objetos por ajustes de tuberias y sellados con morteros debe evitarlo
usando guantes y un ayudante en los trabajos que lo requieran.

El corte de material ceramico a golpe de paletin, paleta o llana, puede producir una proyeccién violenta de
pequenos objetos o particulas que pueden herirle los ojos. Para evitar este importante riesgo debe usar
gafas contra estas proyecciones, que puede tener colgadas al cuello hasta el momento de ser necesario su
uso. Si no las posee pidaselas al Encargado o al Recurso preventivo.

Trabajar con tiempo muy caluroso o por el contrario, con temperatura fria, puede producir un riesgo
llamado estrés térmico.

En el caso de trabajar en temperatura célida, la solucién esté en eliminar el alcohol y beber cuanta mas agua
mejor; La ropa de trabajo de algodén 100 x 100, mitigara su sensacion de calor y por supuesto, la temible
deshidratacion corporal y con ella, el malestar general o dolores de cabeza. No es recomendable quedarse
en pantalon corto pese a la costumbre existente.

En el caso de trabajar en temperatura fria, la solucién esta en eliminar el alcohol; este solo le ofrece una
sensacion enganosa de calor y merma sus condiciones fisicas con lo que le hace candidato a sufrir un
accidente laboral. La mejor manera de solventar la sensacién de frio en una buena alimentacion, ropa de
abrigo y evitar estar sin moverse en un punto fijo.

Seguridad para el hincado de la pica de toma de tierra.

Transporte a hombro el electrodo hasta el lugar de hinca.

Uno de ustedes, recoja una manguera para agua.

Abra el grifo y rocie el interior de la arqueta, de esta manera dejando empapar el agua, el terreno presentara
menos esfuerzo

para realizar la hinca del electrodo, con lo que el riesgo de sobreesfuerzo disminuye.

Introduzcan el electrodo en el casquillo protector contra los golpes en las manos.

Con la ayuda de un companero, preséntenlo.

Mientras uno de ustedes lo sujeta por el casquillo protector contra los golpes en las manos, el otro, debe
hincarlo a golpe primero de maceta, hasta conseguir que quede estabilizado.

Suelten ahora el electrodo.

Golpeen con el mazo hasta concluir la totalidad de la hinca.

Procedan a realizar la conexion de la toma de tierra mediante el recibido del cable al electrodo.

Aprieten ahora las clemas.

Instalen la tapa sobre la arqueta.

VALLA METALICA PARA CIERRE DE SEGURIDAD DE LA OBRA, (TODOS LOS COMPONENTES)
Procedimiento de seguridad y salud, obligatorio para el montaje de la valla de obra.

El Encargado y el Recurso preventivo replanteara la valla de obra.

Para la apertura de huecos en el terreno para la cimentacion, se aplicaran los procedimientos contenidos en
este mismo trabajo par la utilizacion de carretones chinos, picos, palas y mazos, que seran entregados a los
trabajadores, para su aplicacion inmediata.

Estos trabajos estan sujetos a los riesgos de caida al mismo nivel, al de danos en las manos y de
sobreesfuerzos, en consecuencia, deben estar dotados y utilizar, botas y guantes de seguridad y cinturones
contra los sobreesfuerzos.

Siguiendo los procedimientos citados, abran los huecos para la cimentacion de los pies derechos.

Entre dos trabajadores, transporten cada pie derecho hasta el lugar de montaje. Depositenlos en el suelo.
Transporten ahora los codales para los pies derechos queden verticales y seguros durante el hormigonado.
Reciban el camion del hormigdn y viertan el hormigén en torno a los pies derechos, siguiendo los
procedimientos contenidos para estas actividades, dentro de este trabajo.

Dejen endurecer el hormigén.

Transporten ahora entre dos trabajadores cada médulo de chapa.

Inserten entre dos pies derechos consecutivos, cada médulo de chapa.
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e Repitan esta operacion hasta concluir la altura deseada de un pano de valla, entre dos pies derechos

consecutivos.
e Repitan este procedimiento hasta concluir la valla de obra.

Procedimiento de seguridad y salud, obligatorio para el montaje de las puertas de obra.

e El Encargado, replanteard la cimentacion y vigilara que se construya, siguiendo los procedimientos
contenidos dentro de este trabajo, para la cimentacion por zapatas, soldadura, descarga desde el camion
con grlia y recepcion de los componentes.

e El Encargado y el Recurso preventivo ordenara preparar el terreno donde se estacionara el camion de
transporte de la perfileria.

Zaragoza, julio de 2022

El autor del Estudio de Seguridad y Salud

Fernando Albiac Lopez
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