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ESTADO PROYECTADO

01-

03-

04-
05-
06-
07-
08-
09-
10-

11-
12-

13-

15-

16-

Perfil tubular de acero RHS
180.80.5, formando marco,
acabado con doble mano de pintura
al esmalte gris similar al existente,
a concretar segun muestras.
Soldado a estructura existente
previa preparacion de superficies y
posterior repaso y pintado de
soldaduras.

Chapa de acero plegada y lacada,
1'5mm, color similar a la existente.
Muro cortina Cortizo, Serie TP52 o
equivalente, aluminio RPT, tono
gris RAL, similar al existente, a
concretar por DF segun muestras,
con aberturas proyectantes
paralelas con ocho compases y
motorizadas segun planos de
carpinteria.

Ventana proyectante paralela.
Chapa perforada antipalomas +
malla antimosquitos  existentes
recolocadas.

Pilar existente, a realizar ensayo de
soldabilidad sobre el mismo.
Cubierta existente.

Correas existentes.

Cordon  superior de  portico
existente.

Perfil existente en unidon de
cabezas de pilares.

Ménsula de apoyo existente.
Montante existente de cerrajeria
conformando celosia.

Tirantilla existente de conexion de
pasarela a celosia.

Babero de chapa existente.

Babero de chapa lacada similar a la
existente.

Pletina 15mm, soldada, de
conexion entre  tubular RHS
180.80.5 y celosia existente de

17-

18-

19-

21-

23-

24-

25-

26-

cerrajeria, mismo acabado que
RHS.

Calzo de acero para apoyo puntual
de perfil tubular RHS, e_30mm,
mismo acabado que RHS.

Unién roblonada existente entre
pilar y arco. Servira como apoyo del
calzo de acero.

Cartabon de acero, 180.180.10,
soldado a pilar existente y a RHS,
mismo acabado que RHS

Conducto de instalaciones, adaptar
embocadura a manguito.

Chapa de acero e_2mm, plegada y
lacada al horno, mismo RAL que
perfiles RHS, unida con fijaciones
avellanadas al muro cortina

Angular  150.50.10, long180mm,
con coliso en union con perfil RHS
para permitir dilatacién, medidas a
adaptar in situ a las dimensiones
del capitel, cogido a muro de
fachada con 4 tacos quimicos tipo
hilti, especificacion segun anexo
estructural, y con calzo tubular de
acero para apoyo de perfil superior
tipo RHS, mismo acabado que RHS
Angular 200.100.10, long180mm,
con coliso en unién con perfil RHS
para permitir dilatacion, medidas a
adaptar in situ, cogido a muro de
fachada con 4 tacos quimicos tipo
hilti, especificacion segun anexo
estructural, y con calzo tubular de
acero para apoyo de perfil inferior
tipo RHS, mismo acabado que RHS
Doble chapa de acero liso lacada
en RAL gris a definir por df, con
bastidor y asilamiento rigido
e 50mm interpuesto, haciendo la
silueta de capiteles en ese punto,
corte a ajustar in situ.

N°

1 !
05! 06!
FECHA ESCALA DISENO DRAMI IEV/E
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DPNANIIEN/E

L7\

Perfil tubular de acero RHS
180.80.5, formando marco,
acabado con doble mano de pintura
al esmalte gris similar al existente,
a concretar segun muestras.
Soldado a estructura existente
previa preparacion de superficies y
posterior repaso y pintado de
soldaduras.

Chapa de acero plegada y lacada,
1'5mm, color similar a la existente.
Muro cortina Cortizo, Serie TP52 o
equivalente, aluminio RPT, tono
gris RAL, similar al existente, a
concretar por DF segun muestras,
con aberturas proyectantes
paralelas con ocho compases y
motorizadas segun planos de
carpinteria.

Ventana proyectante paralela.
Chapa perforada antipalomas +
malla antimosquitos  existentes
recolocadas.

Pilar existente, a realizar ensayo de
soldabilidad sobre el mismo.
Cubierta existente.

Correas existentes.

Cordon  superior de  portico
existente.
Perfil existente en unidon de

cabezas de pilares.

Ménsula de apoyo existente.
Montante existente de cerrajeria
conformando celosia.

Tirantilla existente de conexion de
pasarela a celosia.

Babero de chapa existente.

Babero de chapa lacada similar a la
existente.

Pletina 15mm, soldada, de
conexion entre tubular RHS
180.80.5 y celosia existente de

17-

18-

19-

21-

23-

24-

25-

26-

cerrajeria,
RHS.
Calzo de acero para apoyo puntual
de perfil tubular RHS, e_30mm,
mismo acabado que RHS.

Unién roblonada existente entre
pilar y arco. Servira como apoyo del
calzo de acero.

Cartabon de acero, 180.180.10,
soldado a pilar existente y a RHS,
mismo acabado que RHS

Conducto de instalaciones, adaptar
embocadura a manguito.

Chapa de acero e_2mm, plegada y
lacada al horno, mismo RAL que
perfiles RHS, unida con fijaciones
avellanadas al muro cortina

Angular  150.50.10, long180mm,
con coliso en union con perfil RHS
para permitir dilatacién, medidas a
adaptar in situ a las dimensiones
del capitel, cogido a muro de
fachada con 4 tacos quimicos tipo
hilti, especificacion segun anexo
estructural, y con calzo tubular de
acero para apoyo de perfil superior
tipo RHS, mismo acabado que RHS
Angular 200.100.10, long180mm,
con coliso en unién con perfil RHS
para permitir dilatacion, medidas a
adaptar in situ, cogido a muro de
fachada con 4 tacos quimicos tipo
hilti, especificacion segun anexo
estructural, y con calzo tubular de
acero para apoyo de perfil inferior
tipo RHS, mismo acabado que RHS
Doble chapa de acero liso lacada
en RAL gris a definir por df, con
bastidor y asilamiento rigido
e 50mm interpuesto, haciendo la
silueta de capiteles en ese punto,
corte a ajustar in situ.

mismo acabado que

N°
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,,,,,,,,,,,,,,,,,,, _
0.175
o 01- Perfil tubular de acero RHS cerrajeria, mismo acabado que
g 180.80.5, formando marco, RHS.
acabado con doble mano de pintura  17- Calzo de acero para apoyo puntual
al esmalte gris similar al existente, de perfil tubular RHS, e_30mm,
a concretar segun muestras. mismo acabado que RHS.
Soldado a estructura existente 18- Unién roblonada existente entre
previa preparacion de superficies y pilar y arco. Servira como apoyo del
posterior repaso y pintado de calzo de acero.
soldaduras. 19- Cartabon de acero, 180.180.10,
02- Chapa de acero plegada y lacada, soldado a pilar existente y a RHS,
1'5mm, color similar a la existente. mismo acabado que RHS
03- Muro cortina Cortizo, Serie TP52 o 21- Conducto de instalaciones, adaptar
equivalente, aluminio RPT, tono embocadura a manguito.

r == gris RAL, similar al existente, a  23- Chapa de acero e 2mm, plegada y
concretar por DF segun muestras, lacada al horno, mismo RAL que
con aberturas proyectantes perfiles RHS, unida con fijaciones

— paralelas con ocho compases y avellanadas al muro cortina
- B motorizadas segun planos de  24- Angular 150.50.10, long180mm,
[ - carpinteria. con coliso en unién con perfil RHS
- B 04- Ventana proyectante paralela. para permitir dilatacion, medidas a
T 05- Chapa perforada antipalomas + adaptar in situ a las dimensiones
3 - = malla  antimosquitos  existentes del capitel, cogido a muro de
- — = recolocadas. fachada con 4 tacos quimicos tipo
S < o — 06- Pilar existente, a realizar ensayo de hilti, especificacion segun anexo
S - = soldabilidad sobre el mismo. estructural, y con calzo tubular de
o 07- Cubierta existente. acero para apoyo de perfil superior
- = A/ \ /N AN e 08- Correas existentes. tipo RHS, mismo acabado que RHS
— = 09- Cordon  superior de portico 25- Angular 200.100.10, long180mm,
[ - existente. con coliso en unién con perfil RHS
— = 10- Perfil existente en uniéon de para permitir dilatacion, medidas a
° e [ cabezas de pilares. adaptar in situ, cogido a muro de
,,,,,,,, D E\v i i D 11- Ménsula de apoyo existente. fachada con 4 tacos quimicos tipo
] <l | 179 aprox B 12- Montante existente de cerrajeria hilti, especificacion segin anexo
E B ; ; B ﬂ conformando celosia. estructural, y con calzo tubular de
u ! ! 13- Tirantilla existente de conexion de acero para apoyo de perfil inferior
! 1 pasarela a celosia. tipo RHS, mismo acabado que RHS
{ ® ! ! 14- Babero de chapa existente. 26- Doble chapa de acero liso lacada
§ : : 15- Babero de chapa lacada similar a la en RAL gris a definir por df, con
0.050 } | | existente. bastidor y asilamiento rigido
! ! ! 16- Pletina  15mm, soldada, de e_50mm interpuesto, haciendo la
| 1 } } conexion entre tubular RHS silueta de capiteles en ese punto,

l } ! 180.80.5 y celosia existente de corte a ajustar in situ.
23| 01! 19!
DETALLE PLANTA. SOLUCION A ENE 2023 1/2 SEBASTIAN ARQUITECTOS

%“ > AR R SRV O N RE A ¥ PRRIOETN DEL COMERCIO DT_ 1 2

’

ESTADO PROYECTADO &) _ o _
Lo Documento con firma electrénica. Autenticidad verificable en coaa.e-gestion.es/validacion.aspx con CSV: EVquniolkfm377172023231953

COLOCACION DE CIERRES ACRISTALADOS PRACTICABLES EN EL CLARISTORIO DEL MERCADO CENTRAL DE ZARAGOZA, AV CESAR AUGUSTO, 110.






& - <-4

-

26

24

e

Cr=m—c

®————

NN

25

IE:

®
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
+
|
|
|
|
|
T
+
|
|
|
|
|
|
|
|
|
l

01

17

|
|
T
|
|
|
|
|
|
|
+
1
|
|
|
T
|
|
|
I
|
|

DETALLE ALZADO. SOLUCION A
ESTADO PROYECTADO

ENE 2023

SEBASTIAN ARQUITECTOS

01-

03-

04-
05-
06-
07-
08-
09-
10-

11-
12-

13-

14-
15-

16-

=

SAEEEEEEEE aEmEEn
= = L I - o
L i ] ! -
— - :
S c 2
TnNENREERF annafEEanr
L sesENERENE AunnNEnnEs
] - | -
] |} { | |
| ] L | | | | |
| | { } L} o
| i = { | | |
|} Il - = 1 =
H ﬂ = = =g
TEEEEREEEF TEEEEEEEEEF

Perfil tubular de acero RHS
180.80.5, formando marco,
acabado con doble mano de pintura
al esmalte gris similar al existente,
a concretar segun muestras.
Soldado a estructura existente
previa preparacion de superficies y
posterior repaso y pintado de
soldaduras.

Chapa de acero plegada y lacada,
1'5mm, color similar a la existente.
Muro cortina Cortizo, Serie TP52 o
equivalente, aluminio RPT, tono
gris RAL, similar al existente, a
concretar por DF segun muestras,
con aberturas proyectantes
paralelas con ocho compases y
motorizadas segun planos de
carpinteria.

Ventana proyectante paralela.
Chapa perforada antipalomas +
malla antimosquitos  existentes
recolocadas.

Pilar existente, a realizar ensayo de
soldabilidad sobre el mismo.
Cubierta existente.

Correas existentes.

Cordon  superior de  portico
existente.

Perfil existente en union de
cabezas de pilares.

Ménsula de apoyo existente.
Montante existente de cerrajeria
conformando celosia.

Tirantilla existente de conexion de
pasarela a celosia.

Babero de chapa existente.

Babero de chapa lacada similar a la
existente.

Pletina 15mm, soldada, de
conexion entre tubular RHS
180.80.5 y celosia existente de

17-

18-

19-

21-

23-

24-

25-

26-

cerrajeria, mismo acabado que
RHS.

Calzo de acero para apoyo puntual
de perfil tubular RHS, e_30mm,
mismo acabado que RHS.

Unién roblonada existente entre
pilar y arco. Servira como apoyo del
calzo de acero.

Cartabon de acero, 180.180.10,
soldado a pilar existente y a RHS,
mismo acabado que RHS

Conducto de instalaciones, adaptar
embocadura a manguito.

Chapa de acero e_2mm, plegada y
lacada al horno, mismo RAL que
perfiles RHS, unida con fijaciones
avellanadas al muro cortina

Angular  150.50.10, long180mm,
medidas a adaptar in situ a las
dimensiones del capitel, cogido a
muro de fachada con 4 tacos
quimicos tipo hilti, especificacion
segun anexo estructural, y con
calzo tubular de acero para apoyo
de perfil superior tipo RHS, con
coliso en uniéon con perfil RHS para
permitir dilatacion, todo ello mismo
acabado que RHS

Angular 200.100.10, long180mm,
con coliso en union con perfil RHS
para permitir dilatacion, medidas a
adaptar in situ, cogido a muro de
fachada con 4 tacos quimicos tipo
hilti, especificacion segun anexo
estructural, y con calzo tubular de
acero para apoyo de perfil inferior
tipo RHS, mismo acabado que RHS
Doble chapa de acero liso lacada
en RAL gris a definir por df, con
bastidor y asilamiento rigido
e _50mm interpuesto, haciendo la
silueta de capiteles en ese punto,
corte a ajustar in situ.

byt
—

-. & Ajf’) DR ARRAROZ AR BRI N MERGAROS X BRGMGIEIEN DEL COMERCIO DT_ 1 3

6}%&0 Documento con firma electrénica. Autenticidad verificable en coaa.e-gestion.es/validacion.aspx con CSV: EVquniolkfm377172023231953

COLOCACION DE CIERRES ACRISTALADOS PRACTICABLES EN EL CLARISTORIO DEL MERCADO CENTRAL DE ZARAGOZA, AV CESAR AUGUSTO, 110.






ASICO Y DE EJECUCION

)
)

01- Perfil tubular de acero RHS 180.80.5, 19- Cartabon de acero, 180.180.10,
formando marco, acabado con doble soldado a angular y a RHS
mano de pintura al esmalte gris 21- Conducto de instalaciones, adaptar
similar al existente, a concretar segun embocadura a manguito.
muestras. Soldado a estructura  23- Chapa de acero e_2mm, plegada y
existente previa preparacion de lacada al horno, mismo RAL que
superficies y posterior repaso y perfiles RHS, unida con fijaciones
pintado de soldaduras. avellanadas al muro cortina
L 02- Chapa de acero plegada y lacada, 24- Angular 150.50.10, long180mm, con
B 1'5mm, color similar a la existente. coliso en unién con perfil RHS para
777777777777777777777777777777777777777777777 = 03- Muro cortina Cortizo, Serie TP52 o permitir dilatacion, medidas a adaptar
E equivalente, aluminio RPT, tono gris in situ a las dimensiones del capitel,
= RAL, similar al existente, a concretar cogido a muro de fachada con 4
= por DF segun muestras, con tacos quimicos tipo hilti,
aberturas proyectantes paralelas con especificacion segun anexo
ocho compases y motorizadas segun estructural, y con calzo tubular de
planos de carpinteria. acero para apoyo de perfil superior
04- Ventana proyectante paralela. tipo RHS, mismo acabado que RHS
05- Chapa perforada antipalomas + malla 25- Angular 200.100.10, long180mm, con
antimosquitos existentes recolocadas. coliso en unién con perfil RHS para
06- Pilar existente, a realizar ensayo de permitir dilatacion, medidas a adaptar
soldabilidad sobre el mismo. in situ, cogido a muro de fachada con
07- Cubierta existente. 4 tacos quimicos tipo hilti
*************** 08- Correas existentes. especificacion segun anexo
09- Cordon superior de pértico existente. estructural, y con calzo tubular de
************************** 10- Perfil existente en unién de cabezas acero para apoyo de perfil inferior
de pilares. tipo RHS, mismo acabado que RHS
11- Meénsula de apoyo existente. 26- Doble chapa de acero liso lacada en
\ 12- Montante existente de cerrajeria RAL gris a definir por df, con bastidor
conformando celosia. y asilamiento  rigido e _50mm
. H r = 13- Tirantilla existente de conexion de interpuesto, haciendo la silueta de
h N \ = N B pasarela a celosia. capiteles en ese punto, corte a
H \ :‘” ~ 14- Babero de chapa existente. ajustar in situ.
H \ L 15- Babero de chapa lacada similar a la  A- Angular seglin anexo estructural,
! = existente. soldado a abrazadera, sirve de
H \ = 16- Pletina 15mm, soldada, de conexién soporte para soldar nueva estructura
\ — entre tubular RHS 180.80.5 y celosia RHS, mismo acabado que RHS.
\ = existente de cerrajeria, mismo B- Abrazadera atornillada a pilar
\ = acabado que RHS. existente, formada por pernos
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff \ 17- Calzo de acero para apoyo puntual pasantes roscados Yy atornillados
o de perfil tubular RHS, e _30mm, segun anexo estructural, y dos
)t mismo acabado que RHS. perfiles en U 195.60.10 (medidas a
L 18- Union roblonada existente entre pilar ajustar in situ), abrazando pilar
| | y arco. Servira como apoyo del calzo existente, como base para las nuevas
05 A de acero. uniones soldadas, mismo acabado
- que RHS
PLANO FECHA ESCALA  DISENO DRAMITEVE N°
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03-

04-
05-

06-

1'5mm, color similar a la existente.
Muro cortina Cortizo, Serie TP52 o
equivalente, aluminio RPT, tono gris
RAL, similar al existente, a concretar
por DF segun muestras, con
aberturas proyectantes paralelas con
ocho compases y motorizadas segun
planos de carpinteria.

Ventana proyectante paralela.

Chapa perforada antipalomas + malla
antimosquitos existentes recolocadas.
Pilar existente, a realizar ensayo de
soldabilidad sobre el mismo.

05 Al 06/
| | |
I | |
| | | [
1 |
\
I |
H } i \\\
| \\
947 7777777777777777777777777777777777 — e ‘ }
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I E s
= 4 01- Perfil tubular de acero RHS 180.80.5, 19- Cartabon de acero, 180.180.10,
H | — // e formando marco, acabado con doble soldado a angular y a RHS
H | = yd // B mano de pintura al esmalte gris 21- Conducto de instalaciones, adaptar
‘ E‘ C ‘ ‘ ) ‘ [RE— S Lo ———— similar al existente, a concretar segtin embocadura a manguito.
| — & muestras. Soldado a estructura  23- Chapa de acero e_2mm, plegada y
g — / \\ existente previa preparacion de lacada al horno, mismo RAL que
‘E L T 5 / \\ superficies y posterior repaso y perfiles RHS, unida con fijaciones
| \ \\ pintado de soldaduras. avellanadas al muro cortina
ummmJﬁ / S 02- Chapa de acero plegada y lacada, 24- Angular 150.50.10, long180mm, con

coliso en unién con perfil RHS para
permitir dilatacion, medidas a adaptar
in situ a las dimensiones del capitel,
cogido a muro de fachada con 4
tacos quimicos tipo hilti,
especificacion segun anexo
estructural, y con calzo tubular de
acero para apoyo de perfil superior
tipo RHS, mismo acabado que RHS

Angular 200.100.10, long180mm, con
coliso en unién con perfil RHS para
permitir dilatacion, medidas a adaptar
in situ, cogido a muro de fachada con

ASICO Y DE EJECUCION

PROYECTO B
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******************************* 07- Cubierta existente. 4 tacos quimicos tipo hilti,
08- Correas existentes. especificacion segun anexo
09- Cordon superior de pértico existente. estructural, y con calzo tubular de
10- Perfil existente en union de cabezas acero para apoyo de perfil inferior
de pilares. tipo RHS, mismo acabado que RHS
11- Meénsula de apoyo existente. Doble chapa de acero liso lacada en
12- Montante existente de cerrajeria RAL gris a definir por df, con bastidor
conformando celosia. y asilamiento  rigido e _50mm
13- Tirantilla existente de conexion de interpuesto, haciendo la silueta de
pasarela a celosia. capiteles en ese punto, corte a
14- Babero de chapa existente. ajustar in situ.
15- Babero de chapa lacada similar a la Angular segun anexo estructural,
existente. soldado a abrazadera, sirve de
16- Pletina 15mm, soldada, de conexion soporte para soldar nueva estructura
entre tubular RHS 180.80.5 y celosia RHS, mismo acabado que RHS.
777777777777777777777777777777777777777 existente de cerrajeria, mismo Abrazadera atornillada a pilar
acabado que RHS. existente, formada por pernos
17- Calzo de acero para apoyo puntual pasantes roscados Yy atornillados
de perfil tubular RHS, e _30mm, segun anexo estructural, y dos
mismo acabado que RHS. perfiles en U 195.60.10 (medidas a
18- Union roblonada existente entre pilar ajustar in situ), abrazando pilar
y arco. Servira como apoyo del calzo existente, como base para las nuevas
de acero. uniones soldadas, mismo acabado
- que RHS
PLANO FECHA ESCALA  DISENO ] DD'\/“ ”:\/‘Eﬂ - - : : N°
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01-

02-

03-

04-
05-

06-
07-
08-
09-
10-

11-
12-

13-

14-
15-

16-

17-

18-

Ju

[

Perfil tubular de acero RHS 180.80.5,
formando marco, acabado con doble
mano de pintura al esmalte gris
similar al existente, a concretar segun

muestras. Soldado a estructura
existente previa preparacion de
superficies y posterior repaso y

pintado de soldaduras.

Chapa de acero plegada y lacada,
1'5mm, color similar a la existente.
Muro cortina Cortizo, Serie TP52 o
equivalente, aluminio RPT, tono gris
RAL, similar al existente, a concretar
por DF segun muestras, con
aberturas proyectantes paralelas con
ocho compases y motorizadas segun
planos de carpinteria.

Ventana proyectante paralela.

Chapa perforada antipalomas + malla
antimosquitos existentes recolocadas.
Pilar existente, a realizar ensayo de
soldabilidad sobre el mismo.

Cubierta existente.

Correas existentes.

Cordodn superior de pdrtico existente.
Perfil existente en unién de cabezas
de pilares.

Ménsula de apoyo existente.
Montante existente de cerrajeria
conformando celosia.

Tirantilla existente de conexion de
pasarela a celosia.

Babero de chapa existente.

Babero de chapa lacada similar a la
existente.

Pletina 15mm, soldada, de conexién
entre tubular RHS 180.80.5 y celosia
existente de cerrajeria, mismo
acabado que RHS.

Calzo de acero para apoyo puntual
de perfil tubular RHS, e 30mm,
mismo acabado que RHS.

Unidén roblonada existente entre pilar
y arco. Servira como apoyo del calzo
de acero.

21-

23-

24-

25-

26-

Cartabén de acero, 180.180.10,
soldado a angular y a RHS

Conducto de instalaciones, adaptar
embocadura a manguito.

Chapa de acero e_2mm, plegada y
lacada al horno, mismo RAL que
perfiles RHS, unida con fijaciones
avellanadas al muro cortina

Angular 150.50.10, long180mm, con
coliso en unién con perfil RHS para
permitir dilatacion, medidas a adaptar
in situ a las dimensiones del capitel,
cogido a muro de fachada con 4
tacos quimicos tipo hilti,
especificacion segun anexo
estructural, y con calzo tubular de
acero para apoyo de perfil superior
tipo RHS, mismo acabado que RHS
Angular 200.100.10, long180mm, con
coliso en unién con perfil RHS para
permitir dilatacion, medidas a adaptar
in situ, cogido a muro de fachada con
4 tacos quimicos tipo hilti,
especificacion segun anexo
estructural, y con calzo tubular de
acero para apoyo de perfil inferior
tipo RHS, mismo acabado que RHS
Doble chapa de acero liso lacada en
RAL gris a definir por df, con bastidor
y asilamiento  rigido e _50mm
interpuesto, haciendo la silueta de
capiteles en ese punto, corte a
ajustar in situ.

Angular segun anexo estructural,
soldado a abrazadera, sirve de
soporte para soldar nueva estructura
RHS, mismo acabado que RHS.
Abrazadera atornillada a pilar
existente, formada por pernos
pasantes roscados y atornillados
segun anexo estructural, y dos
perfiles en U 195.60.10 (medidas a
ajustar in situ), abrazando pilar
existente, como base para las nuevas
uniones soldadas, mismo acabado
que RHS
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Perfil tubular de acero RHS 180.80.5, 19- Cartabon de acero, 180.180.10,

formando marco, acabado con doble
mano de pintura al esmalte gris
similar al existente, a concretar segun

muestras. Soldado a estructura
existente previa preparacion de
superficies y posterior repaso y

pintado de soldaduras.

Chapa de acero plegada y lacada,
1'5mm, color similar a la existente.
Muro cortina Cortizo, Serie TP52 o
equivalente, aluminio RPT, tono gris
RAL, similar al existente, a concretar
por DF segun muestras, con
aberturas proyectantes paralelas con
ocho compases y motorizadas segun
planos de carpinteria.

Ventana proyectante paralela.

Chapa perforada antipalomas + malla
antimosquitos existentes recolocadas.
Pilar existente, a realizar ensayo de
soldabilidad sobre el mismo.

Cubierta existente.

Correas existentes.

Cordodn superior de pdrtico existente.
Perfil existente en unién de cabezas
de pilares.

Ménsula de apoyo existente.
Montante existente de cerrajeria
conformando celosia.

Tirantilla existente de conexion de
pasarela a celosia.

Babero de chapa existente.

Babero de chapa lacada similar a la
existente.

Pletina 15mm, soldada, de conexién
entre tubular RHS 180.80.5 y celosia
existente de cerrajeria, mismo
acabado que RHS.

Calzo de acero para apoyo puntual
de perfil tubular RHS, e 30mm,
mismo acabado que RHS.

Unidén roblonada existente entre pilar
y arco. Servira como apoyo del calzo
de acero.

21-

23-

24-

25-

26-

soldado a angular y a RHS

Conducto de instalaciones, adaptar
embocadura a manguito.

Chapa de acero e_2mm, plegada y
lacada al horno, mismo RAL que
perfiles RHS, unida con fijaciones
avellanadas al muro cortina

Angular 150.50.10, long180mm, con
coliso en unién con perfil RHS para
permitir dilatacion, medidas a adaptar
in situ a las dimensiones del capitel,
cogido a muro de fachada con 4
tacos quimicos tipo hilti,
especificacion segun anexo
estructural, y con calzo tubular de
acero para apoyo de perfil superior
tipo RHS, mismo acabado que RHS
Angular 200.100.10, long180mm, con
coliso en unién con perfil RHS para
permitir dilatacion, medidas a adaptar
in situ, cogido a muro de fachada con
4 tacos quimicos tipo hilti,
especificacion segun anexo
estructural, y con calzo tubular de
acero para apoyo de perfil inferior
tipo RHS, mismo acabado que RHS
Doble chapa de acero liso lacada en
RAL gris a definir por df, con bastidor
y asilamiento  rigido e _50mm
interpuesto, haciendo la silueta de
capiteles en ese punto, corte a
ajustar in situ.

Angular segun anexo estructural,
soldado a abrazadera, sirve de
soporte para soldar nueva estructura
RHS, mismo acabado que RHS.
Abrazadera atornillada a pilar
existente, formada por pernos
pasantes roscados y atornillados
segun anexo estructural, y dos
perfiles en U 195.60.10 (medidas a
ajustar in situ), abrazando pilar
existente, como base para las nuevas
uniones soldadas, mismo acabado
que RHS
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PERFIL DE MURO CORTINA EN RAL GRIS SIMILAR AL EXISTENTE

8
PERFIL OCULTO DETRAS DE VIDRIO
5.81
9 Q POSICION DEFINITIVA DEL MONTANTE A AJUSTAR'A EJE
o o DE MONTANTE DE REJERIA EXISTENTE
POSICION DEFINITIVA DEL MONTANTE/A AJUSTAR A EJE
DE MONTANTE DE REJERIA EXISTENTE
0.06 0.06
0.05
L ] L o
<
o
0.05 1.83 0.05 1.95 0.05 1.83 0.05
;ﬁr »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» INT‘&QE' »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» ‘L
PLANTA EXT
TIPOLOGIA Médulo tipo ACCIONAMIENTO Motorizado, conectado a sondas de deteccion y cuadro de control
MATERIAL / ACABADO Muro cortina Cortizo, Serie TP52 o equivalente, montantes ref 9805, = 150mm, travesafos enrasados ref 9855. Aluminio | ACRISTALAMIENTO (6)/16/(6), lunas templadas + control solar planistar one, bajo emisivos.
anodizado RPT, tono gris RAL, similar al existente, a concretar por DF segun muestras.
APERTURA Proyectante Paralela, marco ref 9877, hoja ref 9875, tapeta ref 9878, o similar, a concretar segun muestras. HERRAJES Acero Inoxidable mate (incluyendo todos herrajes, tornillerias, compases, etc)
Apertura paralela PTA-WSS, o equivalente, con cuatro compases proyectantes (dos por lateral) con regulacién en altura 30 ( las medidas de cada unidad se deberan comprobar y ajustar in situ, ya que
TIPO DE CIERRE - . ; . . . N° UNIDADES - L . . :
y cuatro compases estabilizadores, con herraje de cierre perimetral PTA-WSS con minimo 8 puntos de cierre, y hay pequenas variaciones dimensionales en cada médulo)
accionamiento motorizado, tanto del enclavamiento y desenclavamiento del cierre (2 Uds.), como de la salida y entrada
de la hoja (2 Uds. de cadena) con motores AUMULLER o equivalente. Accionamiento motorizado o manual segun alzado

DESPIECES CARPINTERIA
ESTADO PROYECTADO
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PERFIL DE MURO CORTINA EN RAL GRIS SIMILAR AL EXISTENTE

8
PERFIL OCULTO DETRAS DE VIDRIO
5.81
Yol 0
0 ~
N N
Corte en vidrio templado para salida de instalaciones, con
collarin de goma en el perimetro, diametro y posicion
exacta a ajustar en funcion de/ cada salida de
instalaciones, con colocaciéon de manguito extensible
RAL a definir, diametro aproximado 30cm.
o
0.06 0.06 o
o]
0.05 Z
L _ L s ]
0.05 183 0.05 195 0.05 183 0.05
j}' INT N ‘d@ /]
%@ﬂ ﬁéﬁéﬂ] ﬁéugugéﬂ ﬁé&mﬁ
PLANTA EXT
TIPOLOGIA Médulo tipo ACCIONAMIENTO Motorizado, conectado a sondas de deteccién y cuadro de control
MATERIAL / ACABADO Muro cortina Cortizo, Serie TP52 o equivalente, montantes ref 9805, = 150mm, travesafos enrasados ref 9855. Aluminio | ACRISTALAMIENTO (6)/16/(6), lunas templadas + control solar planistar one, bajo emisivos.
anodizado RPT, tono gris RAL, similar al existente, a concretar por DF segun muestras.
APERTURA Proyectante Paralela, marco ref 9877, hoja ref 9875, tapeta ref 9878, o similar, a concretar segun muestras. HERRAJES Acero Inoxidable mate (incluyendo todos herrajes, tornillerias, compases, etc)
Apertura paralela PTA-WSS, o equivalente, con cuatro compases proyectantes (dos por lateral) con regulacion en altura o 8, 4 de ellas simétricas, ( las medidas de cada unidad se deberan comprobar y
TIPO DE CIERRE o . ; - . . N° UNIDADES ; N, ~ e ) : X
y cuatro compases estabilizadores, con herraje de cierre perimetral PTA-WSS con minimo 8 puntos de cierre, y ajustar in situ, ya que hay pequefias variaciones dimensionales en cada médulo)
accionamiento motorizado, tanto del enclavamiento y desenclavamiento del cierre (2 Uds.), como de la salida y entrada
de la hoja (2 Uds. de cadena) con motores AUMULLER o equivalente. Accionamiento motorizado o manual segun alzado

COLOCACION DE CIERRES ACRISTALADOS PRACTICABLES EN EL CLARISTORIO DEL MERCADO CENTRAL DE ZARAGOZA, AV CESAR AUGUSTO, 110.
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PERFIL DE MURO CORTINA EN RAL GRIS SIMILAR AL EXISTENTE

Capitel de fachada

PERFIL OCULTO DETRAS DE VIDRIO

0.73

0.75
o
Yol Y9
Lo o~
N
SANDWICH DE CHAPA DE ACERO LISO, Y
ALMA DE AISLAMIENTO RIGIDO, ESPESOR
50MM, MISMO RAL QUE MURO CORTINA,
- CORTE A AJUSTARIN SITU
«Q
5.81
VIDRIO PRACTICABLE MANUAL X h
0.06 0.06
0.05
S
0.05 1.83 0.05 1.95 0.05 1.83 0.05
;ﬁr »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» INT‘&QE"@B' »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» ‘L
PLANTA EXT
TIPOLOGIA Médulo tipo ACCIONAMIENTO Motorizado, conectado a sondas de deteccion y cuadro de control
MATERIAL / ACABADO Muro cortina Cortizo, Serie TP52 o equivalente, montantes ref 9805, = 150mm, travesafos enrasados ref 9855. Aluminio | ACRISTALAMIENTO (6)/16/(6), lunas templadas + control solar planistar one, bajo emisivos.
anodizado RPT, tono gris RAL, similar al existente, a concretar por DF segun muestras.
APERTURA Proyectante Paralela, marco ref 9877, hoja ref 9875, tapeta ref 9878, o similar, a concretar segin muestras. HERRAJES Acero Inoxidable mate (incluyendo todos herrajes, tornillerias, compases, etc)
Apertura paralela PTA-WSS, o equivalente, con cuatro compases proyectantes (dos por lateral) con regulacion en altura o 4, 2 de ellas simétricas, ( las medidas de cada unidad se deberan comprobar y
TIPO DE CIERRE o . ; - . . N° UNIDADES ; . ~ e . : X
y cuatro compases estabilizadores, con herraje de cierre perimetral PTA-WSS con minimo 8 puntos de cierre, y ajustar in situ, ya que hay pequefias variaciones dimensionales en cada médulo)
accionamiento motorizado, tanto del enclavamiento y desenclavamiento del cierre (2 Uds.), como de la salida y entrada
de la hoja (2 Uds. de cadena) con motores AUMULLER o equivalente. Accionamiento motorizado o manual segun alzado
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ZONA 1 (4 MODULOS)

ZONA 2 (4 MODULOS)

TRAFOS Y FUENTES DE ALIMENTACION DE CUADRO DE CONTROL

10A TRANSFORMADOR BA
R & 24 V CA
N 0V CA
220V/24V
120VA Modulo DDC4040e Bothd 1 Borma 2
Modulo BMA4024 Borna 28 Borna 27
BASE DE ENCHUFE
$
—® .
24 V CA 10A Bornas Auxiliares de 1001 a 1019
(Solamente Impares)
0V CA Bornas Auxiliares de 1002 a 1020
(Solamente Pares
FUENTE DE ALIMENTACION PHOENIX
220 vV CA + 24V =
G 24 VvV CC
— 24 V =
& STEP—PS/'IAC
/24CC/2,5A
4A
Modulo BMD3216  Borna 2 Borng 1

ZONA 3 (5 MODULOS)

ZONA 4 (4 MODULOS)

ZONA 5 (4 MODULOS)

N°

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION

COLOCACION DE CIERRES ACRISTALADOS PRACTICABLES EN EL CLARISTORIO DEL MERCADO CENTRAL DE ZARAGOZA, AV CESAR AUGUSTO, 110.
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ESQUEMA COMPONENTES DEL CUADRO DE CONTROL
ENTRADA DE CABLES PARTE SUPERIOR
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CONEXIONADO BASES DDC4040
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