Buscar canalizacion de AP

y construir arqueta de
cruce de calzada

\ Tubo de acero galvanizadod 25m

CUADRO DE SECCIONES

CMM-Exist. Z1-168 - A/ A-B/ B-C

A-A1/B-B1

4x1x16+TT16

4x1x6+TT16

A-A2

5x6

CONDUCTOR SUBTERRANEO BAJO TUBO
CONDUCTOR SUBTERRANEO BAJO TUBO EXISTENTE
(para dar continuidad a la ins. de A.P.)

CONDUCTOR AEREO SOBRE FACHADA EXISTENTE
(dar continuidad a la inst. de A.P.)

LEYENDA

COLUMNA TRONCOCONICA MODELO MARINA DE 6 m Y 0,50m DE
SALIENTE EN PUNTACON 2 BRAZOS RECTOS A 5,5m Y 4,5m DE

@60x3cm Y 15cm DE LONGITUD CON 5° DE INCLINACION CON
LUMINARIAS TECEO GEN 2 1 DE 24 LED/ 500mA Nw (OPTICA 5117) Y
TECEO S DE 16 LED /500mA Nw (OPTICA 5117).

COLUMNA AZ DE 10m CON LUMINARIA TIPO | CON LAMPARA
DE 250w SON-T (EXISTENTE)

[ | ARQUETA EXISTENTE

ﬁﬂ

Buscar canalizacién de AP
y construir arqueta de
cruce de calzada

CMM-EXT.
21-168

Tubo de acero galvaniza

25m

PROPIEDAD:

€] Zaragoza

DIRECCION TECNICA DE EZ: CONSULTORES:

Zaragoza
EcociupaD

LA INGENIERA DE CAMINOS CANAL] UERTOS: EL INGENIERO DE CAMINOS CANALES Y PUERTOS:
N
@ - ‘
Fdo. INMAC SUBIRI DiAZ Consultores Fdo. VICENTE ELIPE MAICAS

TITULO :

PROYECTO DE REFORMA INTEGRAL
DE CALLE RICLA

FECHA® JULIO 2021

ESCALA:

1:400

PLANO :

ALUMBRADO PUBLICO
PLANTA GENERAL DE OBRA ELECTRICA

PLANO N°

4
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