REBAJE DE BORDILLO PARA BADEN O PASO DE VEHICULOS

S/E

ACERAS ANCHO >2.80

PLANTA DETALLE BALDOSAESPECIAL
ACCESO TACTIL DIRECCIONAL
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:)\ |
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DETALLE-Y-
ACCESO BALDOSA 40:40:3,5 cm
<3.50 3.00
3.50 a 4.50 | 4.00 PAVIMENTO ESPECIAL TACTIL DIRECCIONAL
CON BALDOSA HDRAULICA DE CONTRASTE
4.50 a 5.50| 5.00 CROMATICO CON ACANALADURAS
SECCION a-a
1:25 . @

REBAJE DE BORDILLO EN PASO DE PEATONES

[ACERAS DE ANCHO > 3.60m|

[ ACERAS DE ANCHO < 3.60m]|

ACERAS ANCHO <2.80

PLANTA
q ACCESO
| |
| |
v v
BORDILLO
NOTA:

RESISTENCIA, DOCILIDAD, TAMARO DE ARIDO Y AMBIENTE
DE HORMIGONES SEGUN NORMATIVA VIGENTE

LEYENDA
@ LOSETA O BALDOSA
(2) MoRTERO M-2,5
(3) SOLERA DE HORMIGON HNE-I5

@ ASIENTO DE HORMIGON HNE-I5

o BORDILLO DE HORMIGON
HM-35 (I5x25¢cm)

@ BANDA DE HORMIGON HM-30

BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL

REBAJE DE BORDILLO EN PASO DE PEATONES EN MEDIANA

A4 @
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. , olo 80/0.90 | ‘
SECCION A-A [cloE==2" ' (1) DETALLE BALDOSA ESPECIAL
S/E - =/ TACTIL DIRECCIONAL
o|o S/E
0.60/0.80 o 00—t ALZADO
&M \ |
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A g \ J ~0,00 05|
= 1
‘/2\, DETALLE BALDOSA ESPECIAL L - [ [ - |
"=/ TACTIL DE ADVERTENCIA ‘
S/E g PLANTA .
10240 [eomss Exen] SECCION B-B COTAS EN MTS.
. . . 14, 2.2 ,28 22
R P o CALZADA =2.00 CALZADA
PAVIMENTO ESPECIAL TACTIL DIRECCIONAL 0.4 f \ s ‘ =N
@ CON  BALDOSA HIDRAULICA DE CONTRASTE g 0.4 i | ()
CROMATICO CON ACANALADURAS c 3 4 /\/ //i// -
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PLANTA ERPE AN
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ZANJA PARA TUBERIA DE AGUA

S/E
| PAVIMENTO | o] A B |
E T — - 100| 0.70 | 0.15
= it 1 150 0.80 | 0.15
& 7 200] 0.90 | 0.20
o 300 1.00 | 0.20
£ MALLA COLOR AZUL
=] RELLENO SEGUN PLIEGO
S DE CONDICIONES
LECHO DE ARENA

VALVULA DE COMPUERTA

ALZADO FRONTAL

S

Nﬂww

~ PRESION DE PRUEBA : 16 Atm.

~ EJEY LENTEJA DE ACERO INOXIDABLE
CUERPO DE FUNDICION DUCTIL
MONTAJE CON EJE HORIZONTAL

Y EN POSICION ABIERTA

EJE VERTICAL NO COINCIDENTE

CON TALADROS.

ALZADO LATERAL

%[

(P

¢ D - EXTERIOR

|

VALVULAS EN-593
BRIDAS EN-1092

TUBERIA DE FUNDICION DUCTIL

S/E L
g2 —
SIESY

SECCION TUBO

D

5 6

UNION TIPO EXPRES

LEYENDA
(D CONTRABRIDA EN FUNDICION DUCTIL
(2 BULON EN FUNDICION DUCTIL
3 TUERCA EN FUNDICION DUCTIL
(@ ARANDELA DE GOMA

 —

=

UNION TIPO AUTOMATICA-FLEXIBLE

NOTA :
BRIDAS  EN-1092
TUBERIAS EN-545

(® REVESTIMIENTO DE MORTERO DE CEMENTO O DE POLIURETANO

(6) TUBO DE FUNDICION

S/E (7) PIEZA ESPECIAL DE UNION
SECCION A-A SECCION B-B CUADRO DE CARACTERSTICAS  (mm) CUADRO DE CARACTERISTICAS (COTAS EN mm.)
‘ @ NOMINAL 250 | 300 | 500 | 600 | 800 | 1000 @ INTERIOR - mm. 100 | 150 | 300 | 500 | 600 | 800 | 1000| 1200
E - LONGITUD MONTAJE 68 | 78 | 127 | 154 | 190 | 216 @ EXTERIOR - mm. 118 | 170 | 326 | 532 | 635| 842 | 1048| 1255
PESO MINIMO EN Ko S7 | 46 | 190 | 250 | 500 | 760 ESPESOR FUNDICION - mm| 6.- | 6.- | 7.2 | 9 | 9.9 | 11.7/13.5/15.3
= @ D - EXTERIOR 405 460 | 715 840 | 1025 | 1255
‘\ @ C DEL CIR. DE TALADRO 355 | 410 | 650 | 770 | 950 | 1170 L - LONGITUD - mts. 6.- | 6-| b-] 6.-] 6. ] 7.-| 7.-8.26
e ———— P R R e R R P - COPA - mm. 92 | 98 |105| 115 120| 145 155 | 165
CARRETE DE DESMONTAJE NO | NO | s | s S| s PESO DEL TUBO Kgs/ml. | 15.1| 22.8|50.8 |104.3|137.3|215.2,309.3 420.1
r VALVULA MOTORIZADA NO NO SI N N N SlN REVESTlMIENTO
c
_ - 5 - o
j—
L REJILLA PARA SUMIDERO
VALVULAS EN-593 DETALLE SUMIDERO COTAS EN mm.
BRIDAS  EN-1092 S/E
PLANTA S/E
PLANTA MARCO
PRESION DE PRUEBA : 16 Atm. SECCION
HUSILLO : ACERO INOXIDABLE SECCION CONDUCTO 504
CUERPO : FUNDICION DUCTIL MARCO Y REJILLA DE FUNDICION 29.5 ‘{27 18 ()
— EJE TRONCOPIRAMIDAL CON CUADRADILLO CADENA ANTIRROBO g 1 MARCADO
CUNA DE FUNDICION REVESTIDA DE GOMA | | EN-124
ﬁ';
TIPO EPDM ) 0.085 HORMIGON HNE-15 % = 387 A C-250
CIERRE A DERECHAS (sentido horario) =0 + b § A ORG. CERTIFICACION
L PASO RECTO 015 A fo.13 L | 045 o ——_ |t A )
5 TUBERIA PVC @ 200 b2 25 FABRICANTE Y LUGAR
0.65 o ;‘g%i: g 4,9 mm. espesor T ‘ 10l DE FABRICACION
IN R B I
CUADRO DE MEDIDAS &
(COTAS EN mm.) — 0.45 A i ‘ i
DIAMETROS (Paso nominal Dn) 100 | 125 | 150 | 200 | 250 015 % AT
CUERPO L (longitud entre bridas) 190 | 200 | 210 | 230 | 250 ALZADO SECCION A-A | 45510
HORMIGON HM-15 B HORMIGON HNE-15 _
D2 (diametros) 180 | 210 | 240 | 295 | 355 ‘ % o b 9o
: | IS Bl PLANTA TAPA
TALADROS @ taladro 19 19 23 23 28 o ) S I 6 .
1 1 16
N° taladros 8 8 8 12 12 PLANTA n
21.5 275 35 57 92 TUBERIA DE ACOMETIDA DE PVC
PESO MINIMO EN Kgs. . . COLOR TEJA RAL 8023
— SENCILLOS DOBLES ~
D| C i
_ , A o027 0.32 n
£l B 0.57 0.62 o ——
TUBERIA PVC @ 200 ; (SEGUN EN 124, apartado 7.5.)
A C 0.43 0.86 ALZADO TAPA
B D 0.73 1.16 %@@ CONICIDAD EN 3 CAR‘AS
4]
FUNDICION NODULAR GGG50
PROPIEDAD: DIRECCION TECNICA DE EZ: CONSULTORES: TITULO FECHA: JULO 202] | PLANO: PLANO N°
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HIDRANTE DE 2 BOCAS
S/E
SECCION

TAPA DE FUNDICION
ROTULADA 30 Kg

TRAMPILLON

0.10 | 0.45x0.56 , 0.10
PN, 1
HM-20 T—ﬁ”}j
HIDRANTE 2 BOCAS JF
PARA MANGUERA @70 mm.
'| @100
-
g |\ —
o o
HM'ZO 0.40 . 4
TUBERIA F.D. @100 g

VALVULA DE COMPUERTA ~

D.N. 100
ARQUETA RECTANGULAR
S/E
@16]_5:(;2 ’ Losa PVC nervad1aoen T
£ e=10mm.
T IATL
r g‘f 7 Espuma de
N poliuretano
Pates ] <
LEEe ~ ’ .
— - Tuberia sin apoyar
Desagiie ] en el muro
b, = ZUNCHO 4012
Lt 98 15x15 +020 0 E-g8/20
en todo el vaso S
PLANTA Zuncho refuerzo ‘
/GD\ ] ESTRIBOS $18/0,20
8 p
LB
@ CUADRO DIMENSIONES
A B
g S 1.00 | 1.50
30 ® 30 1.50 | 2.00
T ! 1.50 | 2.50

VENTOSA TRIFUNCIONAL

S/E

SECCION

TAPA DE REGISTRO

VENTOSA TRIFUNCIONAL B
TUBERIA - -
GENERAL ‘
= \
= |
|
TUBERIA ARQUETA 1.50X1.00
GENERAL .
BRIDAS EN-1092
@ NOMINAL N° DE @
VENTOSA BOLAS TUBERIA
65 UNA 0 Q 6300
100 DOS BOLAS @ <300
100 300> @ < 500
DOS et
150 BOLAS 500> @ < 800
200 800> @ < 1200

1?8 15x15 128 15x15
e & IR o e X AR T o

ARQUETA
1x1,50

ARQUETA
1,50x2,00

LOSAS

ARQUETA
1,50x2,50

—_—

o~
|
@8/12,5 @12 /12,5

@8 /12,5 @12 /12,5

210 | 160
128 12,5x12,5 - Ho8 12,5125
— 1 " =
‘M [@12/8 @8/8 [ @12/8
‘ 260 ‘ 210 |
128 12,5x12,5 Ho812,5¢12,5
===

28/8| [@12/8
310

I . | :m[

28/8 [ @12/8
210 |

-DIAMETRO DE REGISTRO 60
-SE DISPONDRA UN TRAMPILLON POR LLAVE

ACERO B 500 S
HORMIGON HA-25

DESAGUE DE LA RED DE ASTECIMIENTO DE AGUA

S/E
ABASTECIMIENTO e VARIABLE i
i | POZO DE
\ _L | REGISTRO
\
|||
A__ i:{:
\
\
\
| !
1 TUBERIA |
7L SANEAMIENTO S I
PLANTA
TRAMPILLON
// ]
e ——— o ]
[} ! —
HNE-15 |
SECCION A-A
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MACIZOS DE CONTRARRESTO

CODO

CONO DE REDUCCION

: - 7 @10/10cm.
A

O AT = ‘
: 1 [Arena ) ) - . ARENA
PLANTA SECCION 1 - 1
PLANTA SECCION 1-1
. . wZ mm. 1507100 300 /150 400 / 300 500 / 400
2 mAm. 100 | 150 | 250 | 300 | 500 & mm. 100 | 150 | 250 | 300 | 500 25 A 0.10 0.25 0.40 0.40
0.40/ 0.60| 1.00 1.10 1. A .70/ 0.80 1.
S L 0.60 1.10/ 1.80 Q 0.30| 0.40/ 0.70| 0.80 1.20 §§ 5 030 0.60 0.80 1 00
S .30 0.40 0.60| 0.80 1.30 S B 0.200.30 0.50 0.70| 0.80 & 0.15 0.30 0.30 0.30
C 0.70/0.80 0.90/0.90 1.10 C 0.40| 0.50 0.60 0.70 0.80 ARENA 0.10 0.15 0.15 0.20
ARENA  0.10/0.10| 0.15/ 0.15  0.20 ARENA  0.10 0.10 0.15|0.15|0.20
BRIDA CIEGA 23 10/10cm. |
Al :
- T -.H
"E S Z 5 @ o
- - i ARENA
: o A
e PLANTA ‘ SECCION 2-2
PLANTA SECCION 2-2
< g - HORMIGON TIPO = HA-25
z @ - HORMIGON TIPO = HA-25 © mm. 100 150/ 250 | 300 | 500 - ACERO B 500 S
S mm. | 100 150250 | 300 | 500 - PRESION DE SERVICIO 5Kg/cm.2 O A 0.10/0.10/0.20| 0.25 0.40 - PRESION DE SERVICIO 5Kg/cm.2
X A ]0.30 0.50 0.70 0.80| 1.30 - TENSION TRANSMITIDA AL TERRENO 1 kg/cm2. S B 030 040 060 0.80 1.40 - TENSION TRANSMITIDA AL TERRENO 1 kg/cm2.
F 2 B 1030 0.40 0.60 0.80 1.30 - TODAS LAS UNIONES QUEDARAN LIBRES. & S - TODAS LAS UNIONES QUEDARAN LIBRES.
a kel Bt R - ENTRE LA SUPERFICIE DE LA TUBERIA Y EL C 0.20/0.20/0.30/0.30/ 0.50 . ENTRE LA SUPERFICIE DE LA TUBERIA Y EL
s C | 1.10 1.25/1.40/1.40/ 1.70  HORMIGON SE COLOCARA UNA LAMINA DE ARENA  0.10 0.10 0.15| 0.15|0.20 HORMIGON SE COLOCARA UNA LAMINA DE
ARENA | 0.10/0.10 0.15 0.15/0.20  MATERIAL PLASTICO. MATERIAL PLASTICO.
PROPIEDAD: DIRECCION TECNICA DE EZ: CONSULTORES: TITULO : FECHA: JULIO 2021 PLANO : PLANO N°
Zara oza LA INGENIERA DE CAMINOS CANA| UERTOS: EL INGENIERO DE CAMINOS CANALES Y PUERTOS: PROYECTO DE REFORMA INTEGRAI. o DETALLES CONSTRUCTIVOS Y MODELOS
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TRAMPILLON CON ARQUETA

E=1:10

Cotas en mm.

TRAMPILLON SIN ARQUETA

E=1:10

Cotas en mm.

TRAMPILLON EN ACERAS H=< 1,20 m

TRAMPILLON EN CALZADA H=< 1,20 m

( CON TUBO DE PVC)

( CON TUBO DE PVC)

TRAMPILLON EN ACERAS H=> 1,20 m

(CON BARRON EXTENSIBLE)

E=1:20 E=1:20 E=1:20
CUELLO REGISTRO
TRAMPILLON DETALLE PLACA BASE
annon  EHE
| , A | {VER MODELO) ‘ \ ‘
| | | |
< ‘ \\ \ g /\ ‘\ N
s 7722 1\ w w : o
PLANTA  --{--- SIS PLANTA 9 w o o = € g L ® S < E J| il ® ‘ =l & ;
ST | % . d ° o 9 & a & = — R < ro A % 3
S ¥ o T ® % » ‘ 1% w € | PIEZA DE HORMIGON @ ‘
< © § ] e P A N l \ I ] - w o, T
3] £ £¥ g £ <. g U g z e - w & w MJ € EF g @ w
- b O N - ° o
. e s o 7 I o I = |
3 e I R I AR =
2123 g | fuso oe eve ond o ° %
F Eé o0, © ‘ o | U8B0 DE PVC 00| - | . |
03] Qs i)
=} OQO Qq% -
© é‘%é ) ‘ ‘ A TUBO DE PVC @MP
= o i] o Qo
SECCION SECCION % ° o | T M.
g % So, |
IS | ° | © %3 DETALLE DE PIEZA PREFABRICADA
o S0 \ So | L0 | | DE HORMIGON E-1:10
A ) d 2.5
55(03 © l BARRON EXTENSIBLE‘ L3 ; 173
(}Qﬂo
TAPE TAPE — — ‘ o 2
A e 5o |
o OOCS o
— — 3
o ‘ CASQUILLO DE ‘
~ ~ o * ADAPTACION
PLANTA +E%> 1 8 PLANTA s ‘ | \
S
)
I So
30 30 - PLANTA
\\\\\\\v = q_w“‘::‘% ﬁy [=) 1251'5
SECCION % \ - SECCION 3 I
K = ; =
5 7.42)
SECCION A-A
Nom Enize NORMA  EN-124
ALDAD EN'1563 CALIDAD EN-1563
MATERIAL  EN-GJS-500-7
MATERIAL  EN-GJS-500-7
PESO > 11 Kgs.
TRAMPILLON EN ACERAS H=> 1,20 m TRAMPILLON EN CALZADA H=> 1,20 m TRAMPILLON EN CALZADA H=> 1,20 m
(CON BARRON RIGIDO) (CON BARRON EXTENSIBLE) (CON BARRON RIGIDO)
E=1:20 TRAVPILLON DETALLE PLACA BASE E=1:20 E=1:20
TRAMPILLON TRAMPILLON
(VER MODELO‘) (VER MODELO) (VER MODELO
1
AR S\ QVeeF—"a——=
P [
£ | L |
§ v @ g [ s" P = | T, | R ® ,% 1 g
& .0 T g % s % Bl R By =
= v, N % T && ‘ | PIEZA DE HORMIGON N PIEZA DE HORMIGON
ERE A S I g % w v w P ow ‘ I
> ‘ O X o . . ‘ . 3 ° O
- S o 4 —-
PLACA O PIEZA DE HORMIGON ‘W ”;‘ ¥ o Y ¥ a:o -
| oo ® \ € - DETALLE DE PIEZA PREFABRIC
e a o °© DE_HORMIGON
< e PRURAILUN
| \ S ° Qo ‘DETALLE DE_PIEZA PREFABRICADA ‘ &Ko © | e
S o : | o - | o Q% DE_HORMIGON o ‘ K 1 | ] ‘ i
7 N 325 i o e
A o . N | A ‘ TUBO DE PVC @mo‘ . Te] e A ° S “’] \ jl
S &S] o i u © & i o ¢ ALZADO
. : |l 1= :
o
BARRON RIGIDO ‘DETALLE DE PIEZA PREFABRICADA ‘ o o%fj ‘ ALZ6D0 - o
o
‘ o I ‘ DE HORMIGON o ‘ | [0}'S} o . o%;("j |
32.5
Q0 s} ‘
Qo ‘ ‘ O%(Dj e l BARRON EXTENSIBLE BARRON RIGIDO
o O?'O Qo o Qo
| | || ds e =
o ) B
o o o
S \ °
! A5 A | \ g (WA oS0 e \ ! . e cmapnpoe |
So ‘ Tﬁ . 125,7.50,,15 o T
el Se R ”
‘ . S ‘ //////‘K\\x\\\% SECCION A-A
@|7.4
So ‘ O%& . SECCION A-A
< ‘ O,BODG
] SECCION A-A ’7 4{
PROPIEDAD: DIRECCION TECNICA DE EZ: CONSULTORES: TTULO : FECHA: PLANO : PLANO N°
LA ING;NIEH’A DE CAMINOS CANA| UERTOS: EL INGENIERO DE CAMINOS CANALES Y PUERTOS: JU LIO 202 ]
Zara oza Zaragoza ) ] ’ PROYECTO DE REFORMA INTEGRAL SSCALA DETALLES CONSTRUCTIVOS Y MODELOS 16
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BOCA DE RIEGO

S/ coresenmm TOMA DE AGUA PARTICULAR
S/E Cotas en mm.
[DETALLE DE LA INSTALACION]
o
REGATRO  B0CA DF REGO SECCION g
I | [
1 e __NORMA EN-124/C-250 g
20707777 s e :
4 REGISTRO 5 38/58 5 =
=
3
-
T VALVULA DE COMPUERTA A -
(SEGUN PLIEGO DE (e I I HNE-15/P/22
TUBERIA DE POLETILENO CONDICIONES) (PESO MINIMO SEGUN CUADR®\ S [ ——
e:g(x&;’“' DE LONGITUD TUBERIA GENERAL : N .
TUBERIA DE POLETILENO o o |8 =
— — (LONGITUD VARIABLE). ~ <
BRIDA DE TOMA GRIFQ _DE _TOMA '
(SEGUN PLEEGO DE (SEGUN PLEGO DE i =1 | LEMPALME A LA RED
BOCA DE RIEGO Covpciones EGUN PLIECO S EVPALNE A LA REI

SECCION  A-A ROSCA TRIANGULAR SECCION B-B'

6 HILOS/PULGADA

ARQUETA DESMONTABLE MODULAR CON
FONDO DE 38X38X60CM. DE POLIPROPILENG
REFORZADO CON UN 207 DE FIBRA DE VIDRIO

196 |
4‘ 2 1
777 77777

TUBERIA GENERAL

BRIDA DE TOMA

(SEGUN PLIEGO DE
CONDICIONES)
TORNILLOS DE PR E ada [19)
ACERO INOXIDABLE vt hd hal > 5
‘ VALVULA DE COMPUERTA @ g
=|l— ‘+HE== s
‘ DIAMETRO PESO MINIMO| ARQUETA : ~ "
PINTADA A BASE DE 2 MANOS CON N 7o}
| BE AT GONTENDS £ CARBORUND /2 PULGADAS| 0.27 Kgs.| 38x38x60 B eI p
DE 14" a 15" 1 " 0.64 o "
1Ya " 116 . _loas, 38/58 0.5
PLANTA P. TAPA 12 N .60 » "
i ‘ — 2 . T - PLANTA
1 : 205500 2% 525 | 58x58x60
A o
& BOCA DE RIEGO) ® NOTA *
FAER‘CWE Z NO SE ADMITIRA NINGUN FITTING DE PLASTICO
MATERIAL LA TOMA SE REALIZARA CON LA TUBERIA GENERAL EN CARGA.
T g COLOR_RAL 2002 263 GRIFO DE TOMA DE ACOMETIDA
CARGA DE ROTURA=25Tm.
_ S/E Cotas en mm.
|
D
LLAVE DE COMPUERTA DE ACOMETIDA
S/E W GRIFO DE BOLA ACOMETIDA (BRONCE)
‘ Lo
S/E
b T 58
—
" &Z ﬁéi‘*ﬁﬂ Cuadro B
- \ |
F © 5 —**7(
™
h /f
— L
I3 T
. Llave "E"
| | || Il ‘
|4 N ‘ B 0
| T .
I | S|
T M 1 J\’r‘
L
<C
b 11
< \@\0%
o ¥ L
2 A B E H L 11 g P
DN ] 0 ) P Ero‘fundidod F&rof‘undidod DN A B C D E F H | L M 7 Pesa (mm) (mm) (mm) (mm)
osca| Rosca | de la rosca| de la rosca )
DN Rosca|Profundidad| A B C D E F H | M | Pesd macho [hembra] macho(mm) hembra(mm) Maniobra ) @ Rosca| Cuadro del|Llave de | Altura |Longitud|Longitud| @minimo | Peso
de rosca DN25| 1'% " 27 25 DN25|100 |106 |214 | 11 | 29 | 30 |57,5 16 | 80 | 65| 136 2,2 valvula | cuadradillo | apriete | total | total rosca | de paso | (Kg)
DN25| 1" 26 70 | 120186 | 11 29| 30 160,59 16 | 23 2,37 DN32| 1'% 1% 27 25 DN32|100 |106 | 214 | M 29 | 30 |57,5 16 | 80 | 65 138,5 2,3 3/4" Rﬁp3/4‘ 28 hexag.33| 74 68,5 16,3 20 0,610
DN32| 1" 26 70 | 1200187 | 11 29 | 30 |60,9 16 |28,5[2,4 DN40 2" 1'% 28 25 DN40[ 17 [134 [249| N 29 | 30 69,5 16 87 | 70 151 3,5 1" R\.DWH 28 hexag.41| 78 82 19,1 25 0,90
DN40| 1'% 21 94 | 140[244.b 11 29 | 30 71 16 25 | 4,4 DN25 1" 1" 28 25 DN25[100 |106 |214 | N 29 | 30 |57,9 16 80 65 136 2,14 1% RW”% 28 octog.50| 89 93 21,4 32 1,230
DN50| 2" 26 94 | 150|248 N 29 | 30 71 16 30 | 4,60 DN4O| 1'% 1" 28 25 DN4O| 117 134 | 249 11 29 | 30 169,59 16 87 70 151 3,42 1% R‘APTWZ 28 octog.56| 96 105 21,4 40 1,720
DN5SO] 2" 2" 28 25 DNSQ| 17 134 |249] 11 | 29 | 30 |69,5 16 | 91 70| 155,5 |3,7 2" |Rip2" 28 octog.70] 108 125 25,7 50 2,90(¢
PROPIEDAD: DIRECCION TECNICA DE EZ: CONSULTORES: L TITULO : FECHA: JULIO 2021 PLANO : PLANO N°
Za ra oza Zaragoza LA INGENIERA DE CAMINOS CANA| UERTOS: EL INGENIERO DE CAMINOS CANALES Y PUERTOS: PROYECTO DE REFORMA INTEGRAL — DETALLES CONSTRUCTIVOS Y MODELOS ”
AYUNTAMIENTOg ECOC|UDAD ) \él\t ) DE CALLE RICLA VARIAS (ABASTEC'M'ENTO)
Fdo. INMACUL SUBIRI DiAZ Consultores Fdo. VICENTE ELIPE MAICAS Hoja 6 de 15




SECCION ZANJA SANEAMIENTO HASTA H=4,5 M

BARANDILLA DE
SEGURIDAD

ZONA DE PASO

SECCION

DETALLE ACOMETIDA DOMICILIARIA

TAPON DE POLIPROPILENO REFORZADO CON

/ JUNTA ELASTOMERICA DE POLIURETANO

ZONA LIBRE
. i DE CARGAS (1.00 m)
SENALIZACION (1.00 m)
DE LIMITE RELLENO DE ZANJA
HNE-15
RASANTE : % /
T RELLENO CON | & > \\\ AV/A\ AL AVK% SECC
= 1 e HNE-15 R S L A SR I AP Sl C I Y POl OOW - -
<l e s S ' 02000 7
PTE.=3%
8 = } 1 { T DE PVC /01600F’VC ‘ =
T 5 L°° .0 \.ae“.o.iuo‘.‘ ‘-“’“ ‘\Qf‘°\q~°\ ?O.Quou‘
2|5 S= T = @ 200/200 % 005 9,50 68 518 b 0T e G0 9 g f% % w
':% o O .0 00 O 0 O //AW
. = NS
" § - MORTERO DE RELLENO COJINETE DE GOMA TIPO EPDM EN T
z| o < DE BAJA RESISTENCIA CON REFUERZO Y ABRAZADERAS DE
22 . ACERO INOXIDABLE O PVC
£z S
é = — ~
; 2
'> g PERFORACION CON RADIAL O
Z9 TALADROS SIN DANAR EL TUBO JUNTA DE GOMA TIPO EPDIM
5 SECCION ZANJA SANEAMIENTO PARA H>4,5 M e
HNE-15 ACERO INOXIDABLE
S Y winimo GLF R RAcE jor = PLANTA
NNV \ BARANDILLA DE S /
A SEGURIDAD = K ]
ALAMBRE GALVANIZADO ?20006 L TUBERIA DE
@ 2mm. CADA2 m 5 RELLENO CON Kj Lf = - @\1‘6(‘) QP:/C — LAS\/?H:)EQSE
HNE-15 s Tme k0 0 0,00 0°.% 0% 9. 5069, 5:°6°9. 6..76-9, 50 . b !, |“ Os“d‘O/
P.V.C. S RE =902 5 Qo o o o . 00O © o 0 O o0 0 o0 0" 9 o, O o Q
@ 315 | 400 | 500 | 630 N .50 & .50 S0 /
cotas | S 3 8 8 8 % ] ° p TUBERIA PVC DE LA RED GENERAL
EN ) s
em | A |00 | 120 120 | 140 TN ] [ SiIG
B 52 60 70 80 i =
o | T, o078 | 0.126 | 0.196 | 0312 PLATAFORWA D= APOYO } T { TUBERIA DE ACOMETIDA DE PVC
1
ottt [0 | 0710 0800 0960 RETROEXCAVADORA =iy U COLOR TEJA RAL 8023
HNE-15 0.442 | 0.594 | 0.644 | 0.648 Z ,
z SECCION ACOMETIDA
w | <
3o = |
1 -
2|2 e S @ 200 PVC T 5160 PVC
z = ¢ 0.45 4,9mm. DE ESPESOR % o
: ¢ 035 Io( )< 4.-mm. DE ESPESOR.
MORTERO DE RELLENO N
DE BAJA RESISTENCIA £ fo'e 23
o
= 2 HNE-15 HNE-15
S =
S
NOTA:
RESISTENCIA, DOCILIDAD, TAMANO DE ARIDO Y AMBIENTE
B ; DE HORMIGONES SEGUN NORMATIVA VIGENTE
HNE-15
S Y mmimo R SRS g
NN
A
ALAMBRE GALVANIZADO
@ 2mm. CADA 2 m
PROPIEDAD: DIRECCION TECNICA DE EZ: CONSULTORES: L TTULO : FECHA: JULIO 2021 PLANO : PLANO N°
LA INGENIERA DE CAMINOS CANA| UERTOS: EL INGENIERO DE CAMINOS CANALES Y PUERTOS:
g Zaragoza g Zaragoza \,\t ‘ PROYECTO DE REFORMA INTEGRAL AL DETALLES CONSTRUCTIVOS Y MODELOS 16
AYUNTAMIENTO ECOC|UDAD ) alj DE CALLE RICLA VARIAS (SAN EAM'ENTO) '
Fdo. INMACUL SUBIRI DiAZ Consultores Fdo. VICENTE ELIPE MAICAS Hoja 7 de 15




MARCO Y TAPA CIRCULAR DE 60 cm

S/E

Cotas en mm.

PLANTA TAPA

NORMA-EN 124 / CLASE D400
MATERIAL- FUNDICION EN GJS 500-7
SEGUN ISO 1083 / EN1663

VER MODELO DE LOGOTIPO

MARCO CUADRADO PARA TAPA @60 cm

PLANTA MARCO

LOGOTIPO OFICIAL PARA TAPAS DE REGISTRO

\
_A
PESOMINIMOTAPA  56Kg T
PESO MINIMO MARCO 32 kg /
JUNTA CONTINUA DE y
POLICLOROPRENO CLIPADAY
PEGADA SOBRE LA TAPA
Orificlos >20 mm para flacién
sobre Gircule @740 mm
LAS ZONAS DE CONTACTO
ENTRE TAPAY MARCO
SECCION A-A TAPAY MARCOC 3 . A
@450 E
e
S| = [
5 8

75

MARCO Y TAPA CUADRADO DE 60 cm

LETRA LINOTYPE AROMA SC LIGHT

MARCO Y TAPA PARA HIDRANTE

Cotas en mm.

S/E Cotas en mm. S/E Cotas en mm. S/E
PLANTA TAPA _PLANTA TAPA
PLANTA MARCO  (CARA SUPERIOR (CARA SUPERIOR] MARCO Y TAPA CUADRADO DE 40 cm (CARA SUPERIOR)
NORMA EN-124/CLASE D-400 —_— S/E Cotas en mm. NORMA  EN-124/CLASE C-250
VER MODELO
CALIDAD _ EN-I563 S CAUDA: EN1573 DE LOCOTIPG
vermobeo | (110101 oOood MATERIAL EN-GJS-500-7 O ooooooooo
MATERIAL — EN-GJS-500-7 - ALUMBRADO PUBLICO pELOGOTPO | 0] Z 0ooo LEYENDAS PLANTA TAPA ooo Z 0ooo
} oGO [ o i o o o (CARA SUPERIOR 215
) _LEZ:DEAGUA“'N ol ot o o o [ e e - ALUMBRADO PUBLICO e oKD 0G0 ) =,00000p0000
: me (Bo0000000000 | § | e e Soooees _|dRannndnnads |
O AT
CLASE, PESO, FABRICANTE S NORMA  EN-124/CLASE C-250 EEEEEEEEEEEE ~RIEGO EE Z EE 240 I NCENDIOS
Y MATERIAL — = CALIDAD EN-1563 Joooooooooono
C MATERIAL EN.GLS 5007 EEDDLSDENDDSDDEE NORMA  EN-124/CLASE C-250 EEEEEE OE g PINTADA A BASE DE 2 MANOS CON 000000
A — CALDAD EN-1563 O wews O RO CONTEND A SORINDG | \
MATERIAL EN-GJ5-500-7 Baxaat | Onppooo0 1 558 |
NOTA: BuMcE oty |OC——10) EN-T24CLASE _ ORGANIGRAMA
-TODAS LAS COTAS EN mm. DE CERTIFICACION o DECERTHCACION
(r) = RECOMENDADO
. 1 PLANTA MARCO PLANTA TAPA PLANTA MARCO PLANTA TAPA
A/ p R A LA LA {CARA INFERIOR) PLANTA MARCO PLANTA TAPA (CARA INFERIOR])
~ PLANTA MARCO  (CARA INFERIOR) mml (CARA INFERIOR) —
PESO MINMO TAPA ___ 58Kaq. L ! EsTeo
PESO MINIMO MARCO __ 48Kag. OO D Sj:[7§f‘f 1S g3 TETee g | 8[| % IEE s o
CARGA ROTURA 40,-Tm. U U = ° ‘ o o 20x30 / o g ‘ 2030 - - 534 AN I +
8 o
0 0 | [ (. el >
8 G . Gl L 1ze 1sr io” | BIG0 564 ©1g 175 7@11@ }@75@>Jc®
®< o _ 0181 | gs 53_; | 584
LAS ZONAS DE CONTACTO \8 U - SECCION TAPA Y MARCO L] SECCION TAPA Y MARCO |
ENTRE TAPA Y MARCO 0 & 0 % O a0 584 %
SERAN MECANIZADAS O U [ O o 4 o ‘ s6d \
1
U U 75/, %0 15, %0 15 B 15 0 20,220,200 0 2453 3,165 30 JOMO}R WEOT 30 ‘»'5‘» 0 ﬂ?» k) ‘»‘ST 30 T 75
OO OOO = J—Q—L CLASE PESO, PABRICANTE ; o 2
e , PESO, S 57 ES
SECCION  A-B-C é“ﬁf‘ 7 N ©¢ Y MATERAL ENTAPA % %g/////////////{//////”'////j §
' T A Ay A r
2650 L0 CLASE, PESO, FABRICANTE ‘ Q ESTG0 CONTROL s 8 Z \_CLASE, PESO, FABRICANTE
Y MATERIAL, EN TAPA @15 H=25 b 8 - o Y MATERIAL, EN TAPA
3
LA | LI 550 = |
3 [ \\ TESTIGO CONTROL ——
—————5F 7%4 @15 H=25 ‘
NOTA: PESO MINIMO TAPA 368Kg NOTA: PESOMINMOTAPA  134Kg NOTA: -TODAS LAS COTAS EN
' /o 2600 - TODAS LAS COTAS EN mm PESO MINIMO MARCO  11,2Kg 'Tof"’s LAS COTAS.EN Fme PESO MINIMO MARCO  6,4Kg ‘ (F) = RECOMENDADO e
L (D =RECOMENDADO CARGA ROTURA 5T (© =RECOMENDADO CARGA ROTURA 2571
PROPIEDAD: DIRECCION TECNICA DE EZ: CONSULTORES: TITULO FECHA: JULO 202] | PLANO: PLANO N°
Z Za ragoza LA INGENIERA DE CAMINOS CANA| UERTOS: EL INGENIERO DE CAMINOS CANALES Y PUERTOS: PROYECTO DE REFORMA INTEGRAL DETALLES CONSTRUCT'VOS Y MODELOS
ara oza ! ‘ ESCALA: 16
AYUNTAMIENTOg g ECOC|UDAD \él\t ) DE CALLE RICLA VARIAS (SAN EAM'ENTO MARCOS Y TAPAS)
Fdo. INMACUL SUBIRI DIAZ Consultores" Fdo. VICENTE ELIPE MAICAS HO]CI e
! J N ja 8de 15




POZO DE REGISTRO PARA TUBERIA ¢ < 80cm.

POZO DE REGISTRO PREFABRICADO PARA TUBERIA ¢ < 80cm.

. ] HORMIGON HM-25 SR
SECCION A -A”
Escala: 1/50 ACERO B 500
SECCION A -A”
Escala: 1/50
HORMIGON BASE HA-25 SR 020, , @060 , ,020
HORMIGON PREFABRICADO HA-35 Qb N T NN
TAPA DE REGISTRO ‘ S
™
ACERO B 500 S < 3 i
o 020 ,\, @060 , , 020 MALLAZO EN PREFABRICADO & ; 2 o ARMADURA DE LA BASE DEL POZO
S Y 1T 0O @50/0,15 & 2 = Escala: 1/5
o o o|x
| o
€L 3| < €
. S wn (N
ol < = =
Qi ® B DETALLE 1 S
o o s —_—
o o Escala: 1/10 i e N 9
e ey 1
LAS JUNTAS ENTRE PREFABRICADOS — 0.20 z3 > e o
SE SELLARAN Y REJUNTARAN = 2% I
POR EL INTERIOR e 2%
S _— — <" Sw
o 5ed w E O v o ol
=] o @3z o <
— ':(3 ﬁ; 2 < w oo |
Ol 5 A g B v v
Ol v L - —
ol > —_.— —_—
o w| Z [
w L i
x| (O a4 \
<o < — — ~\| O0@8/0,15
9 S WATERSTOP S|
SLE s SE HORMIGONA EN 2 FASES
o p w I ( o
T ~~—__ | — 1 | ™
L <C 7 r o
ze= — T e
2 Z < 0,08 1 ! 0,08 I
o2 ol 2 0.04 WATERSTOP SI SE HORMIGONA EN 2 FASES
g \63/ =i O ©8/0.15 . 120 - \UHNE-I5SR
] €L l [ % 1 7 7 7
c W & 0,30 0,30
-+ S PLANTA
WATERSTOP S| SE HORMIGONA EN 2 FASES Escala: 1/50
0 @8/0,15 | 1,20 . \U_HNE155R MODELO PATE
7 KN MODELO PATE S Escala: 1/10
0.30 0.30 Escala: 1/10 3
PLANTA A
Escala: 1/50 M ] ]
[ |
o | | A A <t
™ —_—
A . g A A | lE
R — © -
S
© Q 5
A A S Dl o
o A A o e
8 1 | 0,33 |
| 0.33 | y .
1 7
3 | PATE DE COPOLIMERO DE
o PATE DE COPOLIMERO DE POLIPROPILENO Y VARILLA
o POLIPROPILENO Y VARILLA ACERADA DE @ 12mm
ACERADA DE @ 12mm
NOTA: SE HORMIGONARA DE UNA VEZ LA PARTE
FIJA INFERIOR (SOLERA Y ALZADO), NOTA: SE HORMIGONARA DE UNA VEZ LA PARTE
SINO, PREVEER JUNTA WATERSTOP FIJA INFERIOR (SOLERA Y ALZADO),
SINO, PREVEER JUNTA WATERSTOP
PROPIEDAD: DIRECCION TECNICA DE EZ: CONSULTORES: TITULO : FECHA: JULIO 2021 PLANO : PLANO N°
Za ra oza Zaragoza LA INGENIERA DE CAMINOS CANA| UERTOS: EL INGENIERO DE CAMINOS CANALES Y PUERTOS: PROYECTO DE REFORMA INTEGRAI. o DETALLES CONSTRUCT'VOS Y MODELOS ]6
AYUNTAMIENTOg ECOC|UDAD ) \a,l\t\) DE CALLE RICLA 1:50 (POZOS DE REG'STRO)
Fdo. INMACUL SUBIRI DiAZ Consultores Fdo. VICENTE ELIPE MAICAS Hoja 9 de 15




DISPOSITIVOS DE RIEGO

S/E AQUETA ACERA | T
ARQUETA ZANJA e 3 % D
e} | //
HNE-15 o B e
HNE1S. - 17,/ ®
. @ @ ° 11 \\
e —— won=.~‘2§=- =13 \O' \©
TuBeRADE | [U (& o
POLIETILENO
Te]
0.15. 0.60 0.15 ©
0.20 0.15, 0.60 0.15
o -
(D LLAVE DE PASO DE ESFERA ~
@ ELECTROVALVULA + FILTRO i
(3) VALVULA DE RETENCION (1) TOMA DE AGUA DE LA RED GENERAL N
@ PROGRAMADOR AUTOMATICO (2) ARQUETA DE HORMIGON HNE-15 (0.60x0.60) \_T Roscada
(3) LLAVE DE PASO DE ESFERA DE 1"
(4) MANGUITO DE UNION SECCION A-A
(5) ELECTROVALVULA + FILTRO REGULADOR | |
DE PRESION o
(6) VALVULA DE RETENCION DE 1" N A
(7) TAPA DE ARQUETA S m
(8) REDUCCION A 20mm. @ o
(9) TUBERIA DE PVC 63mm. @
40 TUBERIA POLIETILENO 20mm. @
41) TUBERIA POLIETILENO 16mm. @ HNE-15 @63 PVC
12 GOTEROS AUTOCOMPENSANTES ANE-1>7.0.20  g0PE
INSTRUCCIONES DE PLANTACION
ARBOLADO EN CEPELLON
1.- DESTOCONADO Y RETIRADA DE RESTOS (SI PROCEDE)
2.- APERTURA DE HOYO DE PLANTACION
Perimetro | Cepellon | Dimensiones de hoyo Volumen
arbol anch. x long. x altura Light-pot
ARBOLADO 10/12 cm 35 cm 0.70x0.70x0.70 m 40L
12/14 cm 40 cm 0.75x0.75x0.75 m 40L
14/16 cm 45 cm 0.80x0.80x0.80 m 60L
16/18 cm 50 cm 0.85x0.85x0.85 m 60L
18/20 cm 60 cm 1x1x0.9 m 80L
20/25 cm 70 cm 1.2x1.2x1m 80L
25/30 cm 80 cm 1.4x1.4x1.2 m 100L
3 v 90 cm 1.5x1.5x1.3m 100L
35/40 cm 90 cm 1.5x1.5x1.3 m 1201

TUBO DRENAJE (50mm

ALCORQUE DE RIEGO

BARRERA ANTIRRAICES

TUTOR 8CM

MEZCLA DE TIERRA VEGETAL

Y EXISTENTE

CAMA DE GRAVA (30CM)

DESCOMPACTACION DE FONDO

3.- DESCOMPACTACION DE FONDO

4.- CAMA DE GRAVAS (30CM)

5.- COLOCACION DE TUBO DE DRENAJE PERFORADO DE 50MM
6.- COLOCACION DE BARRERA ANTIRRAICES

30 cm
60 cm

>1m

7.- PLANTACION

8.- MEZCLA Y RELLENO DE TIERRA EXISTENTE (50%) Y APORTE
DE TIERRA VEGETAL (50%)

9.- COMPACTACION MANUAL LIGERA ALREDEDOR DEL TRONCO
(ANCLAJE DEL TRONCO)

10.- ENTUTORADO CON 2 UNIDADES DE ROLLIZO DE PINO 8CM
11.- ALCORQUE Y RIEGO MANUAL DE IMPLANTACION
PROPORCIONAL AL TAMARIO DEL ARBOL (MIN. 50 L/UD)

12.- MANTENIMIENTO PERIODICO RIEGO Y ABONADO

RIEGO POR GOTEO
S/E

SECCION
PLANuACION

BANCO SENCILLO

PAPELERA MUNICIPAL
S/E

870

> 4t
i

Agggggggggggw
: m
> AL AR

a4t e

3 B o

ALZADO FRONTAL ALZADO LATERAL

PLANTA

SECCION A-A’

S/E

180

49,10

45,40

83,60

66,40

A

73,70

173,80

MATERIALES:

- PATA: FUNDICION DUCTIL GGG40
- LISTON: MADERA TECNICA O PLASTICO

ANCLAJE:

- EN DADO DE HORMIGON HNE-20
- MEDIANTE ATORNILLADO.
-4 TORNILLOS DIN933 M10x10.

PROPIEDAD: DIRECCION TECNICA DE EZ: CONSULTORES: TITULO : FECHA: JULIO 2021 PLANO : PLANO N°
LA INGENIERA DE CAMINOS CANA| UERTOS: EL INGENIERO DE CAMINOS CANALES Y PUERTOS:
@ Zaragoza g %2{,1%3;:,, @ “ait PROYECTODED(EZ:II.EII.:EO ;AcanINTEGRAL S ARIAS (RIEC?(ET?t;EﬁTi?Z:\IOSLTELSJ%T;\\A/gélIjlill\?IOOnggiNO) 16
Fdo. INMACUL SUBIRI DIAZ Consultox.u\) Fdo. VICENTE ELIPE MAICAS Hoja 10de 15




ARQUETA TIPO H

ZANJA TIPO CANALIZACION DOS TRITUBOS PEAD 40x3 mm

0.25 -
S + 2 CONDUCTOS PVC DN 110 mm
] T TR Escala 1:20
= 0
2 S8 DOD
S SO 5%
I . 3 22
Q % ® 4 g S P Tierra compactada
S ° ; E§ % A
8 o & 5 e \ “ “I-—_ Banda de senalizacion de servicio
)l © o - -
e 2 o~ | Tuperias PVC 8110 tiso e=3,2 mm
‘ 2 S %
=} S - 00 - ~ Tritubo PEAD 3 x @40x3 mm . ,
0.70 o000 ZANJA TIPO CANALIZACION ELECTRICA
: SEIS CONDUCTOS PVC DN 160 mm
0.80 Escala 1:20
1.10 ~ HNE-15 1 0,40
o
o
w : .
Q 8$ Banda de senalizacion de servicio
S
9 : Tierra compactada 95% PM
e o .
o “:.
g g o X0 XX Tuberias PVC @160 liso e=4 mm
(YT
o AP,
S MM
NIPANDAND;
0.70 , B} . B}
1.00 ZANJA TIPO CANALIZACION ELECTRICA ZANJA TIPO CANALIZACION ELECTRICA 0.60
DOS CONDUCTOS PVC DN 160 mm CUATRO CONDUCTOS PVC DN 160 mm ’
Escala 1:20 Escala 1:20
A T __Firme -
Banda de sefializacion de servicio Banda de sefializacion de servicio
o - o
o S L \\ Tierra compactada 95% PM o. Tierra compactada 95% PM
[}
I5) \\\ o
’ \\\\ Tuberias PVC @160 liso e=4 mm - ’ Tuberias PVC @160 liso e=4 mm
2 DD q
° ,, 9 N
HNE-15 040 \
HNE-15
DIRECCION TECNICA DE EZ: CONSULTORES: TITULO : FECHA: jJuLIO 2021 NO : PLANO N°
Za ra oza Zaragoza LA INGENIERA DE CAMINOS CANA| EL INGENIERO DE CAMINOS CANALES Y PUERTOS: PROYECTO DE REFORMA INTEGRAL DETALLES CONSTRUCT'VOS Y MODELOS ]6
g g EcociubpAD \51\1'—) DE CALLE RICLA VARIAS (SERVICIOS PRIVADOS)
Fdo. INMACUL Consultores' Fdo. VICENTE ELIPE MAICAS Hoja 11de 15




ARQUETA ELECTRICA EN DERIVACION O CAMBIO DE DIRECCION ARQUETA ELECTRICA CIEGA EN ALINEACION
90 X 90 X 85 CM 60 X 60 X 85 CM

SECCION A-A' SECCION A-A'

Pavimento Pavimento

Cintas sefializacion cable eléctrico Cintas sefializacion cable eléctrico

LI T LTI T
variable en variable en o LU0 B A Higrrr
funcién de la zanja funcion de la zanja
Relleno de arena M—U—j_\» <U—U—LL Relleno de arena
010 W 010 J 1L
B — T tomigminets — S

o 25 0,25 ’ ' L
] 4 e Hormigén HNE-15
J; 14 Cable ‘ A

variable en funcion
del nimero de tubos

(Jg V variable en funcion % w
del nu de tub: -
@ M el nimero de tubos Q Q
(
@ WQN Tuberia a sellar una %@ %N Tuberfa a sellar una

vez tendido el cable, con B 4 . vez tendido el cable, con

yeso, mortero igm’fugo o 0.25 ]:D:D: ' ] yeso, mortero ignifugo )
U H material expansivo ‘ u U ‘ . U material expansivo

/

0,25

EEEEEEE

PLANTA Tuberia a sellar una PLANTA
vez tendido el cable, con Hormigon HNE-15
yeso, mortero ignifugo o —
material expansivo

dhN<dh A
il
I N Hormigon HNE-15 0,60
I I
Lo T Aa (T 1% g _ 7 _ _ A
i / Tg gj
hall \ 0,60 [
%D dg
20d Cable === = === =
~ 5 s

Tuberia a sellar una

vez tendido el cable, con
yeso, mortero ignifugo o
material expansivo

PROPIEDAD: DIRECCION TECNICA DE EZ: CONSULTORES: L TiTULO FECHA: jyLIO 2021 | PLANO: PLANO N°
LA INGENIERA DE CAMINOS CANA| UERTOS: EL INGENIERO DE CAMINOS CAN‘ LES Y PUERTOS: DETALLES CO NSTR UCT'VOS Y MO DELOS
g Zaragoza g ZAragoza bt ! PROYECT(I;EDCE::II.EII.:EO ;AéfAINTEGRAL e (SERVICIOS PRIVADOS) 16
AYUNTAIENTO EcociubAD . v VARIAS .
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TIPOS DE SENALES

TIPO 1 TIPO 2 TIPO 3 TIPO 4 TIPO 5 TIPO 6 TIPO 7 TIPO 8
[=le] [=13] 1
DETALLE "B" % é — —
1 >
a [a] [a]
[a]
] ] o8 — o8 — — —
. D/5 D/5 D/5 D/5
| — | S | | o | | o | 1l o IH Pl o IH
POSTE POSTE POSTE POSTE :
= POSTE POSTE POSTE POSTE
GALVANIZADO GALVANIZADO GALVANIZADO GALVANIZADO | | GALVANIZADO GALVANIZADO GALVANIZADO GALVANIZADO
T T T | T T T T T
T T T T T T T T
e A DETALLE "A" DETALLE "A"
DETALLE "A' DETALLE A | ] DETALLE "A" DETALLE "A" DETALLE "A" DETALLE "A"
T N —~ ~ - y\ —_— L /\ —t
~ ~ ~ ~
~ ~ ~ ~
— — — CIMIENTO DE T T CIMIENTO DE T T
— CIMIENTO DE CIMIENTO DE CIMIENTO DE
CIMIENTO DE - CIMIENTO DE "HORMIGON HM-20/P/40, 7 HORMIGON HM-20/P/40, -
HORMIGON HM-20/P/40/1 3 HORMIGON HM-20/P/40/I 3 HORMIGON HM-20/P/40/I o HORMIGON H207F 730/ ; HORMIGON H207F 720/ ; ; ;
CIMIENTO DE
HORMIGON HM-20/P/40/I
SENAL DE DESTINO ALZADO TERMINAL DETALLE "A" DETALLE "B" DETALLE "C"
COTAS EN mm
POSTE DE DOS SENALES
DETALLE "B" /|/
N ) —H — P 25
TORNILLO ]
> GALVANIZADO
- - @10 mm
o
N M E
ol 1 —tt
135-90 | _ - _ u[ | e
/ \ TUERCA
1 PIEZA DE ANCLAJE /|/
POSTE
NIVEL BORDE EXTERIOR CALVANIZADO
DETALLE CALZADA PANEL DE ACERO
I
! garas H
e Y i s b L
POSTE /( POSTE DE 80 X 40 X 2
GALVANIZADO DETALLE L [j N
T~ L] s
o
1S VAINA DE CHAPA
i DE ACERO DE ) T
N L] L] #2 mm Y HOLGURA —=
~ DE 1 mm
/é CIMIENTO DE | A
ORMIGON HM-20/P/40/1 Ll v
500 x 500 500 x 500 .
d TIPO DE SENAL 1Y2 3 4 5Y7 6Y8
120
SERIE A PR /- 120 120 120y -
SERIE SERIE A SERIE B SERIE C
AUTOPISTA
N o
~ — o
SENAL TIPO 1 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 AUTOVIA 7
ALTURA=HM 200 2,00 200 200 200 2,00 2,00 190 190 190 190 190 190 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 VIA RAPIDA
T 120 100 120 100 120 100 120 100 100 100 100 100 120 80 80 80 80 80 80 g -
ZE = SERIE B 22—
a = 135 90 90 90 .
a 60 60 60 80 80 60 60 50 60 50 50 60 60 40 40 40 40 40 40 i +— T
= E 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 6 CARRETERA
Z & 3
§ d 70 80 90 80 90 155/60 125/60 80 60 65 70 80 90 50 50 50 50 50 50 a CONVENCIONAL -
z 5 ] CON ARCENES
b z 100 90 90 100 105 80 100 80 90 80 80 80 90 70 70 70 70 70 80 7]
s} 3 d
o 60
NOTAS:
SERIE C 90 60 € p 60 D —
- LAS CARACTERISTICAS DE LAS SENALES (COLOR, DIMENSIONES, ABECEDARIO, ETC...) SEGUN LAS
NORMAS 8.1-1.C. DEL MINISTERIO DE FOMENTO. CARRETERA o -
2. LAS SENALES INFORMATIVAS SE SITUARAN DE TAL MODO QUE LA CARA DEL TEXTO SE ORIENTE CONVENCIONAL N °
HACIA EL TRAFICO, FORMANDO EN PLANTA EL PANEL ANGULO DE 5-10 CON LA NORMAL DEL EJE. SIN ARCENES
3~ LAS CIMENTACIONES SERAN EN TODOS LOS CASOS CILINDRICAS DE DIAMETRO d. -

PROPIEDAD: DIRECCION TECNICA DE EZ: CONSULTORES: TITULO : FECHA: JULIO 2021 O: PLANO N°
Za ra oza Zaragoza LA INGENIERA DE CAMINOS CANA UERTOS: EL INGENIERO DE CAMINOS CANALES Y PUERTOS: PROYECTO DE REFORMA INTEGRAL — DETALLES CONSTRUC'”\/OS Y MODELOS ”
AYUNTAM.Eng EcocCIUDAD , ‘ait DE CALLE RICLA VARIAS (SENALIZACION)

Fdo. INMACULADA SUBIRI DIAZ | consultores Fdo. VICENTE ELIPE MAICAS Hoja 13 de 15




PARA BORDE DE CALZADA

M-2.6 VIAS CON VM < 100 km/h

a=0.15SIARCEN >1.5m
a=0.10 SIARCEN <1.5m

PARA SEPARACION DE CARRILES
EN EL MISMO SENTIDO

M-2.1

0.10

PARA SEPARACION DE SENTIDOS

M-2.2 CALZADA DE DOS O TRES CARRILES ESCALA 1:100

0.10

PASO PARA PEATONES

M-4.3 ESCALA 1 : 300

1 2.
[ ] y—— 4
e ! ) 5, |
I | (.50 A 0.50
I 0.50 y—— 4 0.50
[ ] y—— 4
[ ] A

a a

- az4r | ~ az4

* Salvo la excepcion prevista en el texto

PARA SEPARACION DE CARRILES NORMALES ESCALA 1:200

M-1.3 VIAS CON VM < 60 km/h

2.00 5.50 2.00 5.50 2.00 5.50

e

ZONA RESERVADA PARA PARADA DE AUTOBUSES
O PARA CARGAY DESCARGA
ESCALA: 1/200

NN\

O O O
e
e

b B B s s s R B B B B B s s s s s R B B B s s s s s B B B

ACERA

DETALLE DE SENALIZACION

ESCALA: 1/400

LINEA INTERM. DE CARRILES 2x5.5 LINEA DE 0.10 DE ANCHO

0.10

DOBLE LINEA CONTINUA ANCHO DE CADA UNA: 0.10

MARCAS TRANSVERSALES ESCALA 1: 200

CONTINUA (LINEA DE DETENCION)
M-4.1

DISCONTINUA (LINEA DE CEDA EL PASO)
M-4.2

0.4 E 0.4
LO'B L, 08, LO'B , 08, L0.8 , 08,

HHHHHH%

=3
<
o

Il BN BN BN B .

MARCA DE CEDA EL PASO

MARCA M-6.5
‘ 1.20 ‘

S=1.43m? ESCALA 1:50

o
©
(=}

LINEA DE DETENCION

ANCHO 0.40

3.60

MINIMO 20.00m 5.00 5.00

LINEA CONTINUA SEPARACION DIRECCIONES 29m.

LINEA DE AVISO INTERMITENCIA 2x1 LONGItUD 29m. (10trazos, 9 vanos)

PROPIEDAD:

3

Zaragoza

AYUNTAMIENTO

DIRECCION TECNICA DE EZ:

LA INGENIERA DE CAMINOS CAN)@RK}S:
Fdo. INMACUL. SUBIRI DiAZ

g Zaragoza
EcociubaDp

CONSULTORES:

EL INGENIERO DE CAMINOS CANALES Y PUERTOS:
f— ESCALA:

“ait

Consultores /

TIULO :

PROYECTO DE REFORMA INTEGRAL

FECHA: JuLIO 2021

PLANO N°

" DETALLES CONSTRUCTIVOS Y MODELOS

DE CALLE RICLA

|
Fdo. VICE'\ITE ELIPE MAICAS

16

VARIAS (SENALIZACION)
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MARCA DE CEDA EL PASO

MARCA DE STOP

ESCALA: 1/300

oﬁo 0.80 0.80

o s |

SIN LINEA DE BORDE
ESCALA: 1/300

i

2.50
MAXIMO \

| 3.60

RECOMENDABLE

FLECHAS DE DIRECCION

(=)
N
o

SIp

. 2.50
MAXIMO

FLECHA FIN DE CARRIL
MARCA M-5.4
ESCALA 1:100

2.90

1.30

1.60

5.00

1.70

MARCA DE STOP

MARCA M-6.4 ESCALA 1:50

0.10
o f—

VIA CON VM < 60 km/h

AYUNTAMIENTO

VARIAS

(SENALIZACION)

M-52 VIACONVM<60km/h ESCALA1:50
DE FRENTE A LA DERECHA DE FRENTE O A LA DERECHA
DISTANCIA MINIMA DE LOS ALCORQUES
A LOS PASOS DE PEATONES
PLANTA
ESCALA 1:500 oso| ||
e |
) 8 &
5 o |
5 ||
I 111
S N gl -
N — |
S S S @) .
Te) Yo Te)
2 ALZADO o
2
N

8

&

o

0.15
PROPIEDAD: DIRECCION TECNICA DE EZ: ] CONSULTORES: i TTULO : FECHA: JULIO 2021 NO : PLANO N°
Zara goza Zaragoza ' <, - PROYECTO DE REFORMA INTEGRAL —— DETALLES CONSTRUCTIVOS Y MODELOS ”
ECOC"JDAD ait | DE CALLE RICLA
Fdo. INMACUL. SUBIRI DiAZ

Consultores /)

|
Fdo. VICE'\ITE ELIPE MAICAS
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