Elementos:

ALUMBRADO PUBLICO. PROYECTO REFORMA INTEGRAL CALLE RICLA. ZARAGOZA

um

Descripcidn

LISTADO DE MANO DE OBRA
Um_ Descripcién Precio
jor Oficial de primera o maquinista 169,41
jor Pedn especializado. 148,41
jor Pedn ordinario. 141,83
H Ayudante electricista. 16,00
H Oficial de segunda electricista. 18,01
H Oficial de primera electricista. 19,56
LISTADO DE MAQUINARIA
Um _ Descripcién Precio
H Compresor dos martillos (sin maquinista). 6,33
H Camion 20 t (con maquinista). 24,00
H Pala mecanica (con maquinista). 28,66
H Retroexcavadora (con maquinista). 33,32
H Compactador de bandeja (sin maquinista). 3,33
H Retroexcavadora con martillo (con maquinista). 56,64
J Cortadora de hormigdn con disco de diamante. 4,40
ud Equipo completo de proteccién magnetotérmica y diferencial con reconexion au- 323,16

tomatica y display (LCD) CIRCUTOR modelo RECmax-LPd-C4-25.
LISTADO DE MATERIALES
Um_ Descripcién Precio
Ud Anclaje quimico HVU (material base hormigon o piedra natural dura) o HILTI 18,00

HIT-HY 20 (material base ladrillo hueco, bovedilla o bloques de hormigon) o mas

adecuado a la fachada de soporte, maximo espesor para fijar 38mm, para fijacio-

nes pesadas con pequefias distancias entre anclajes y varilla roscada HAS-R de

M16x125/38 de 190 mm de longitud de anclaje de acero inoxidable A4(SS316)

con tamiz, tuerca y arandela (profundidad de empotramiento 125 mm) para broca

de 18mm y profundidad de taladro 130mm.
Ud Taco de Nylon NX6 multi-punto super-estriado para material hueco y macizo, 0,03

collarin con valona, aletas antirotacion, estriado en las cuatro caras y mas rugoso,

de 6x30 mm, profundidad de taladro 40 mm, para diametro de tornillo 4-5 mm con

una longitud minima de 35 mm.
Ud Taco de Nylon NX8 multi-punto super-estriado para material hueco y macizo, 0,06

collarin con valona, aletas antirotacion, estriado en las cuatro caras y mas rugoso,

de 8x40 mm, profundidad de taladro 50 mm, para diametro de tornillo 4,5-6 mm

con una longitud minima de 45 mm.
ud Tirafondos TORNIGRAP N° 30 de 25 mm de longitud de acero templado, doble 0,03

rosca rapida con motaja pozi n° 2 con ranura, para taco de Nylon de diametro 6.
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Tirafondos M6x30 para abrazaderas bicromatado de doble rosca rapida para taco
de Nylon de diametro 6.

Grapa de acero perfilado con dos nervios hasta la base y galvanizado del 8, (dia-
metro 8 mm), para sujecion de conductores multipolares tipo RV-0,6/1KV de 2x2,5
mm2 de seccion.

Abrazadera metélica de acero perfilado y zincado AM25, ufia lateral y apertura
lateral con tornillo especial con terminacién en rosca M-6 (diametro 60 mm), para
sujecion de tubos de PVC o acero M25.

Espera de PVC en forma de L de 41,5mm x 45 mm de 200 mm de longitud y 2,5
mm de espesor, con ranurado oval en la cara de 45mm para sujecién a pared de
arqueta y para sujecion de perfil de doble S (telerrail), incluso tacos y tornillos para
SUJECION a pared.

Tele Rail de PVC-M1 U23X tipo U14x36mm de UNEX de color gris, perforado con
agujeros ovalados de 16x9mm separados 25mm en tiras de 2m de longitud, para
sujetar a perfil de PVC en forma de L de la caja de conexiones y soporte de bucle
de conductores, incluso tornillos, tuercas y arandelas de material plastico.

Perfil de PVC (telerail) forma de doble S de 2 mm de espesor, acanalada y ranu-
rada con una anchura total de 80 mm y 20 mm de fondo, para sujetar a perfil de
PVC en forma de L para soporte de caja de derivacion y soporte de bucle de con-
ductores, incluso tacos, tornillos, tuercas y arandelas.

Pica de toma de tierra, de barra de acero, recubierta electroliticamente de cobre
de 2 mts de longitud y 14 mm de didmetro con un espesor minimo de 50 micras,
incluso brida de conexién de latén estampado con abarcon en acero bicromatado.

Borna de seguridad BPC-16 para conexién unipolar enlazable de policarbonato,
conforme a las normas CEIl 685-2-2 y NFC 20-110, Imax.=40A, autoextinguible,
borna en latén duclanizado, para dos conductores de 16 mm2 de seccion, inclu-
so tornillos de SUJECION a la caja de derivacion.

Borna de seguridad BPC-25 para conexién unipolar enlazable de policarbonato,
conforme a las normas CEl 685-2-2 y NFC 20-110, Imax.=63A, autoextinguible,
borna en latén duclanizado, para dos conductores de 25 mmz2 de seccion, inclu-
so tornillos de SUJECION a la caja de derivacion.

Borna de seguridad BPC-35 para conexion unipolar enlazable de policarbonato,
conforme a las normas CEI 685-2-2 y NFC 20-110, Imax.=80A, autoextinguible,
borna en laton duclanizado, para dos conductores de 35 mm2 de seccion, inclu-
so tornillos de SUJECION a la caja de derivacion.

Borna de seguridad BPC-50 para conexién unipolar enlazable de policarbonato,
conforme a las normas CEIl 685-2-2 y NFC 20-110, Imax.=100A, autoextinguible,
borna en latén duclanizado, para dos conductores de 50 mm2 de seccion, inclu-
so tornillos de SUJECION a la caja de derivacion.

Capuchén de proteccion aislante, para salidas de tubo (hasta tres salidas).

Caja de conexion OBO T100 OE HD LGR de paredes lisas (ciega) sin aberturas
de entrada, de polipropileno IK09 con tapa alta opaca de policarbonato IK10 (con
elementos de sujecion a la caja), IP66, de dimensiones externas de
150x116x84mm con 4 tornillos de cierre de 1/4 de vuelta con placa interior de
montaje o carril DIN, libre de haldégenos, retardante a la llama 650°C, resistente a
los UV, tensiébn nominal 500V.

Caja de conexion OBO T160 OE HD LGR de paredes lisas (ciega) sin aberturas
de entrada, de polipropileno IK09 con tapa alta opaca de policarbonato 1IK10 (con
elementos de sujecion a la caja), IP66, de dimensiones externas de
190x150x94mm con 4 tornillos de cierre de 1/4 de vuelta con placa interior de
montaje o carril DIN, libre de haldégenos, retardante a la llama 650°C, resistente a
los UV, tensiébn nominal 500V.

Precio
0,04

0,04

0,40

2,36

2,30

2,20

11,48

1,05

1,34

3,32

3,41

2,13

9,76

16,00
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Prensaestopas de poliamida V-TEC VM16+LGR con retenedor antivibracion, cie-
rre interior con forma de diafragma y cuerpo exagonal, incluye rosca métrica junta
de estanqueidad con contratuerca de poliamida, IP68 de M16x1,5 para el paso de
conductores de 4,5 a 10 mm de diametro.

Prensaestopas de poliamida V-TEC VM20+LGR con retenedor antivibracion, cie-
rre interior con forma de diafragma y cuerpo hexagonal, incluye rosca métrica
junta de estanqueidad con contratuerca de poliamida, IP68 de M20x1,5 para el
paso de conductores de 6 a 13 mm de diametro.

Camion gria con cesta, potencia de graa por metro 26 Tn/mt con una longitud de
pluma de 15 mts (con conductor).

Portafusible 1 polo modelo DF81 para fusibles UTE tipo gG tamafio de
8,5x31,5mm, segin norma IEC 60947-3, UL 512 y CSA 22-2 n° 39, poder de corte
elevado 120kA a 500V, resistencial a fuego 960°C segun IEC 60695-2-1, cons-
truido en material aislante, tratamiento de protecciéon THIP20, temp. de funciona-
miento entre -20 y 60°C, de 25 amperios.

Cartucho fusible UTE tipo gG, tamafio 8,5x31,5 de 6 amps, cumplimentando la
normativa vigente.

Conductor de cobre unipolar HO7V-K, siendo su tensién asignada de 450/750 V,
reaccion al fuego clase Eca segun UNE-EN 50575, clase 5 (-K) de 16 mm2 de
seccidn, con aislamiento de policloruro de vinilo. Segun UNE 211025 con recubri-
miento amarillo-verde de 1x16 mmz2.

Conductores de cobre unipolares RV-K, con aislamiento de polietileno reticulado
(R) y cubierta de policloruro de vinilo (PVC), tension asignada de 0,6/1 kV segln
la norma UNE 21123-4, clase 5 segun la norma UNE-EN 60228 y reaccién al
fuego clase Eca segun la norma UNE-EN 50575 de 4x1x6 mm?2 de seccion
(3F+N).

Conductores de cobre unipolares RV-K, con aislamiento de polietileno reticulado
(R) y cubierta de policloruro de vinilo (PVC), tension asignada de 0,6/1 kV segun
la norma UNE 21123-4, clase 5 segun la norma UNE-EN 60228 y reaccion al
fuego clase Eca segun la norma UNE-EN 50575 de 4x1x16 mm? de seccion
(3F+N).

Conductor de cobre multipolar tipo RV-K, con aislamiento de polietileno reticulado
(R) y cubierta de policloruro de vinilo (PVC), tension asignada de 0,6/1 kV segun
la norma UNE 21123-4, clase 5 segun la norma UNE-EN 60228 y reaccion al
fuego clase Eca segun la norma UNE-EN 50575 (F+N+TT) de 3G2,5 mm?2 de
seccion.

Conductor de cobre multipolar tipo RV-K, con aislamiento de polietileno reticulado
(R) y cubierta de policloruro de vinilo (PVC), tension asignada de 0,6/1 kV segun
UNE 21123-4, clase 5 segun la norma UNE-EN 60228 reaccion al fuego clase
clase Eca, segun la norma UNE-EN 50575 de seccién 5x6 mm?2 (3F+N+TT).

Costes de gestion de residuos segun el Real Decreto 208/2005 de 25 de febrero,
de las luminarias de descarga Categoria C con un peso >5Kgrs.

Luminaria de LEDs modelo TECEO S de SOCELEC (Clase |) de 16LEDs de alta
eficiencia a 500mA de corriente de alimentacion, temperatura de color NW
(4000°K) CRI (70%), IP del compartimento de auxiliares eléctricos y del bloque
Optico IP66, cierre de vidrio templado extraclaro liso (accesos separados) K09,
vida util de la luminaria (L90 B10 100.000 Horas tq=25°C), blogue de LEDs plano
con optica 5117, potencia total de consumo 25,8W, flujo de los LEDs 4.011Im y de
la luminaria 3.402Im Clase G (4). rendimiento de la dptica 84,8%, eficiencia ener-
gética 132Im/w, contaminacién luminica FSH (0%), driver electrénico programable
compatible con controladores DALI, 0-10V, regulador den cabecera, flujo luminoso
constante (CLO), por tramos horarios (minimo 5), controlado mediante tecnologia
BLUETOOTH, acoplamiento de luminaria a soporte de 42 a 76mm de diametro
exterior, protector contra sobretensiones independiente del driver de 10kV, inclui-
da una garantia minima de 5 afios por fallo superior a L80 de sustitucion de cual-
quier material que provoque dicha bajada del rendimiento, cumplimentando la
normativa.

A.l.T. CONSULTORES ARAGON, S.L.
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0,65
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3,40
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Proyector de LEDs modelo NEOS 1 de SOCELEC (Clase 1) de 24LEDs de alta
eficiencia a 500mA de corriente de alimentacién, temperatura de color NW
(4000°K) CRI (70%), IP del compartimento de auxiliares eléctricos y del bloque
Optico 1P66, cierre de vidrio templado extraclaro liso IK09, vida util de la luminaria
(L90 B10 100.000 Horas tq=25°C), bloque de LEDs plano con 6ptica 5117, poten-
cia total de consumo 37,6W, flujo de los LEDs 5.841Im y de la luminaria 4.797Im
Clase G (4). rendimiento de la Optica 82,1%, eficiencia energética 128Im/w, con-
taminacién luminica FSH (0%), driver electrénico programable compatible con
controladores DALI, 0-10V, regulador den cabecera, flujo luminoso constante
(CLO), por tramos horarios (minimo 5), controlado mediante tecnologia BLUE-
TOOTH, acoplamiento de luminaria a soporte de 42 a 76mm de diametro exterior,
protector contra sobretensiones independiente del driver de 10kV, incluida una
garantia minima de 5 afios por fallo superior a L80 de sustitucion de cualquier
material que provoque dicha bajada del rendimiento, cumplimentando la normati-
va.

Luminaria de LEDs modelo TECEO GEN2 1 de SOCELEC (Clase I) de 24LEDs
de alta eficiencia a 500mA de corriente de alimentacién, temperatura de color NW
(4000°K) CRI (70%), IP del compartimento de auxiliares eléctricos y del bloque
Optico IP66, cierre de vidrio templado extraclaro liso (accesos separados) K09,
vida util de la luminaria (L90 B10 100.000 Horas tq=25°C), bloque de LEDs plano
con optica 5117, potencia total de consumo 37,6W, flujo de los LEDs 5.982Im y de
la luminaria 5.002Im Clase G (4). rendimiento de la déptica 83,6%, eficiencia ener-
gética 133Im/w, contaminacién luminica FSH (0%), driver electrénico programable
compatible con controladores DALI, 0-10V, regulador den cabecera, flujo luminoso
constante (CLO), por tramos horarios (minimo 5), controlado mediante tecnologia
BLUETOOTH, acoplamiento de luminaria a soporte de 42 a 76mm de diametro
exterior, protector contra sobretensiones independiente del driver de 10kV, inclui-
da una garantia minima de 5 afios por fallo superior a L80 de sustitucién de cual-
quier material que provoque dicha bajada del rendimiento, cumplimentando la
normativa.

Zahorra artificial

Grava gruesa

Hormigén HNE-15/B/40/1 o lla.

Hormigén HM-30/P/22/1 o lla.

Mortero de cemento M-5 N/m2

mortero de cemento M-5

Mezcla bituminosa AC 11 SURF 50/70 D de 5 cm de espesor.

Baldosa de 20 x 20 x 3 cm de 4 pastillas.

Marco y tape cuadrado de 60 x 60 cm. de fundicion nodular de grafito esferoidal
tipo FGE 50-7 o FGE 42-12 segun la norma EN-124 Clase C-250 de calidad
segun norma UNE-EN 1563 y material segiin la norma EN-GJS-500-7.

Tubo corrugado de doble pared de 110 mm de didmetro, exterior corrugado e
interior liso de PEAD estabilizado a los rayos ultravioleta, color rojo RAL 3002,
caracteristicas segun la norma UNE-EN-61386-1 y 61386-2-4 (450N), resistencia
a compresion 450 N, IP47, resistencia a la rotura 50 Kgs, curvable, en rollos de 50
mts sin manguito.

Anclaje para columna de altura inferior a 6 m, compuesto por: 4 pernos de acero
del tipo S 235 JR de acuerdo con los requisitos de la Norma EN 10025, segun el
punto 4.2 de la Norma EN 40-5, 8 arandelas, 8 tuercas y doble zunchado.

Malla verde de sefializacion de 30 cm. de ancho.

Malla verde de sefalizacién de 40 cm. de ancho.

Separador de PVC para dos tubos de PVC-U de 110 mm de didmetro.

Precio

383,25

351,75

11,30
8,66
53,07
61,78
61,50
65,91
6,50
7,57

70,64

2,06

10,88

0,30
0,40

0,41
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Um_ Descripcion Precio
Ud  Separador de PVC para cuatro tubos de PVC-U de 110 mm de diametro. 0,81
Ud  Aplicacion de revestimiento especialmente indicado como alta proteccion contra la 12,00

corrosion de estructuras de acero o superficies galvanizadas previa preparacion
del galvanizado mediante desengrasado, limpieza y secado de la superficie,
compuesto por alquitrdan de Hulla y resinas epoxi catalizada con poliamida de
30/35micras, especialmente indicada para la proteccion en ambientes marinos,
atmosferas corrosivas, estructuras enterradas, buena cubricién de la superficie
(previa aplicacion de imprimacion tipo WASH-PRIMER de dos componentes o
similar 10/15micras) preferiblemente y buena adherencia, de color negro, para
columnas o baculos de chapa de acero galvanizado de hasta 14 mts de altura
(previa a su instalacion), por el interior y el exterior hasta una altura de 50 cms de
la parte inferior incluida la placa base y cartelas, aplicada mediante brocha o rodi-
llo.

ud Pintado de columna modelo MARINA de chapa de acero galvanizado de 6m de 30,00
altura y 0,50m de saliente en punta con 2 brazos tubulares de 60,3mm de diame-
tro exterior y 15cm de longitud a 5,5m y a 4,5m de altura opuestos (segtn Plano)
consistente en desengrasado y preparacion del galvanizado, aplicacion mediante
brocha o rodillo de imprimacion de dos componentes, tipo WASH-PRIMER fosfa-
tante con contenido del activador de &cido fosfdrico y base formulada con pig-
mentos inhibidores de la corrosion no toxicos en medio epoxi-vinilico o equivalente
con un espesor de pelicula seca de 10/15 micras y aplicacion de una capa de
pintura de acabado de esmalte de poliuretano alifatico de color RAL 6009 con un
minimo de 30 micras de pelicula seca o pintura a determinar por la Direccion de
Obra.

Ud  Columna troncoconica de chapa de acero galvanizado del tipo MARINA de 6m de 429,00
altura y 0,50m de saliente en punta (R25000), terminacién en punta diametro 60
con tapon metalico y dos brazos rectos de didmetro 60x2,3mm y 150mm de longi-
tud con 5° de inclinacién a 5,5m de altura en el mismo sentido que la curvaturay a
4,5m en sentido contrario, cumplimentando la norma UNE-EN 40-5, marcado CE,
sin puerta, incluso plantilla y pernos de anclaje de acero tipo S 235 JR segin
norma EN 10025, con 8 tuercas y 8 arandelas, asi como revestimiento de alta
proteccién con alquitran de hula y resinas epoxi catalizada con poliamida en la
parte baja de la columna de 30/35 micras de espesor (interior y exterior) y una
altura aproximada de 50 cms previa aplicacion de WASH-PRIMER de dos com-
ponentes o similar en todo el soporte de 10/15 micras y pintura de acabado de
esmalte de poliuretano alifatico de color RAL 6009 de 30 micras de pelicula seca,
a pie de obra.

ud Transformador diferencial externo CIRCUTOR modelo WGC-35. 50,40

MI Tubo de acero galvanizado liso, roscado métrica M25, incluso parte proporcional 2,70
de curvas y manguitos.
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