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LEYENDA

> COLUMNA AZ DE 10 M CON LUMINARIA TIPO | CON
LAMPARA DE 250W SON-T (MANTENER)

= CONDUCTOR SUBTERRANEO BAJO TUBO (MANTENER)

= = = = CONDUCTOR GRAPEADO POR FACHADA (MANTENER)

COLUMNA AZ DE 4 M CON LUMINARIA TECEO 1 DE 32 LEDS
(DESMONTAR)

D
O CAJA DE DERIVACION EN FACHADA (DESMONTAR)
o) TUBO DE ACERO GALVANIZADO (DESMONTAR)

e CONDUCTOR SUBTERRANEO BAJO TUBO (DESMONTAR)

= = = = CONDUCTOR GRAPEADO POR FACHADA (DESMONTAR)

NOTA: EL DESMONTAJE DE LA INSTALACION ACTUAL DE ALUMBRADO
PUBLICO (CONDUCTORES) SE EFECTUARA UNA VEZ REALIZADO EL
DESMONTAJE DE LOS PROYECTORES (ALUMBRADO PROVISIONAL) CON LA

PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALUMBRADO PROYECTADO DEFINITIVO.
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CMM-EXT.

71-168

PROPIEDAD:

@ AYUNTAMIENTO

goza

DIRECCION TECNICA DE EZ: CONSULTORES:

&t

Fdo. INMACUL. SUBIRI DIAZ Consulmms\/

Za ra goza LA INGENIERA DE CAMINOS CANI@RTOS: EL INGENIERO DE CAMINOS CANALES Y PUERTOS:

EcociubAD

Fdo. VICENTE ELIPE MAICAS

TITULO :

PROYECTO DE REFORMA INTEGRAL
DE CALLE RICLA

FECHAT JULIO 2021

ESCALA:

1:400

PLANO :

ALUMBRADO PUBLICO
DESMONTAJES

PLANO N°
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