Obra: ALUMBRADO PUBLICO. PROYECTO REFORMA INTEGRAL CALLE RICLA. ZARAGOZA

1 ALUMBRADO PUBLICO. en la Reforma Integral C/. Ricla.
1.1 Obra civil Alumbrado Publico.
29 5,000 Ml Canalizacion para alumbrado en tierra o acera, de dimensiones

Descripcion
C/. Ricla con Cortes de Aragén

30 268,000 Ml

Descripcion
C/. Ricla

C/. Cortes de Aragon

31 9,000 MI

Descripcion
Cruce C/. Cortes de Aragon con C/.
Ricla

A.LT. Consultores Aragén, S.L.

30 cms de anchura por 71 cms de profundidad media, constituida
por una tuberia de 110 mm. de diametro de PEAD corrugada exte-
riormente y lisa interiormente, segin norma UNE-EN -50086-1 y
50086-2-4 (450N), envuelta en prisma de hormigéon HNE-15/B/40/
de 30x31 cms, incluso malla de sefializacién de color verde de 30
cms, obras de tierra y relleno de zanjas con zahorra artificial,
incluso extraccién carga y transporte, extendido, humectacién y
compactacion por tongadas al 98% del proctor modificado, carga
y transporte a vertedero y mantenimiento de los servicios exis-
tentes, sin demolicién ni reposicion de pavimento.

Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 5,000 5,000
Total ... 5,000

Canalizacién para alumbrado en tierra o acera, de dimensiones
40 cms de anchura por 71 cms de profundidad media, constituida
por dos tuberias de 110 mm. de diametro de PEAD corrugada
exteriormente y lisa interiormente, segun norma UNE-EN -50086-1
y 50086-2-4 (450N), separador de PVC para los dos tubos cada
100 cms, envueltos en prisma de hormigén HNE-15/B/40/1 de
40x31 cms, incluso malla de sefalizacién de color verde de 40
cms, obras de tierra y relleno de zanjas con zahorra artificial,
incluso extraccidn carga y transporte, extendido, humectacion y
compactacion por tongadas al 98% del proctor modificado, carga
y transporte a vertedero y mantenimiento de los servicios exis-
tentes, sin demolicién ni reposicion de pavimento.

Unidades Largo Ancho Alto Parcial
3,000 9,000 27,000
2,000 20,000 40,000
6,000 30,000 180,000
1,000 5,000 5,000
1,000 6,000 6,000
1,000 10,000 10,000

Total ... 268,000

Canalizacion para alumbrado en cruces de calzada, de dimen-
siones 40 cms de anchura por 105 cms de profundidad media,
constituida por cuatro tuberias de 110 mm. de didmetro de PEAD
corrugada exteriormente y lisa interiormente, segln norma
UNE-EN -50086-1 y 50086-2-4 (450N), separador de PVC para los
cuatro tubos cada 100 cms, envueltos en prisma de hormigén
HNE-15/B/40/1 de 40x50 cms, relleno del resto de la zanja con
zahorra artificial, incluso extraccion carga y transporte, extendi-
do, humectaciéon y compactaciéon por tongadas al 98% del proctor
modificado, incluso malla de sefializacién de color verde de 40
cms, obras de tierra, carga y transporte a vertedero y manteni-
miento de los servicios existentes, sin demolicién ni reposicién
de pavimento.

Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 9,000 9,000
Total ... 9,000

Pag. 1

32

Descripcion
C/. Ricla

33

Descripcién

Cruce de C/. Cortes de Aragon con

C/. Ricla

34

Descripcion
C/. Ricla

11,000 ud

2,000 ud

8,000 ud

Arqueta derivacion o paso en acera para alumbrado de hormigén
HM-30/P/22/1 de 55 x 55 x 81 cm de dimensiones interiores y pro-
fundidad, capa filtrante de grava gruesa de 10 cm de espesor,
orificios para tuberias, marco y tapa rotulada de fundicién ductil
de 60X60 cms segun la norma UNE-EN 1563 con un peso minimo
de la tapa de 36,8 Kgs y del marco de 11,2 Kgs, clase C-250 se-
gun EN-124, colocada a la rasante definitiva y repaso de las
paredes interiores con el marco, incluyendo obras de tierra y
fabrica, carga y transporte a vertedero y mantenimiento de los
servicios existentes, sin demolicién ni reposicion de pavimento,
totalmente terminada segun el modelo correspondiente.

Unidades Largo Ancho Alto Parcial
11,000 11,000
Total ... 11,000

Arqueta de cruce de calzada para alumbrado de hormigén
HM-30/P/22/1 de 55 x 55 x 130 cm de dimensiones interiores y
profundidad, capa filtrante de grava gruesa de 15 cm de espesor,
orificios para tuberias, marco y tapa rotulada de fundiciéon ductil
de 60x60 cms segun la norma UNE-EN 1563 con un peso minimo
de la tapa de 36,8 Kgs y del marco de 11,2 Kgs, clase C-250 se-
gun EN-124, colocada a la rasante definitiva y repaso de las
paredes interiores con el marco, incluyendo obras de tierra y
fabrica, carga y transporte a vertedero y mantenimiento de los
servicios existentes, sin demolicion ni reposiciéon de pavimento,
totalmente terminada segun el modelo correspondiente.

Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 2,000
Total ... 2,000

Cimentacion para columna de alumbrado publico de 4/5/6 mts. de
altura, compuesta por un dado de dimensiones 50x50x80 cms de
hormigén HM-30/P/22/1, parte proporcional de tubo de 110 mm de
diametro de PEAD corrugada exteriormente y lisa interiormente,
segln norma UNE-EN -50086-1 y 50086-2-4 (450N) sobresaliendo
30 cms por encima de la cimentacién, 4 pernos de anclaje M18 de
acero tipo S 235 JR segun norma EN 10025 (Norma UNE-EN 40:5)
debidamente zunchados en dos planos, con 8 tuercas y 8 aran-
delas cuadradas, incluso obras de tierra y fabrica, carga y trans-
porte a vertedero y mantenimiento de los servicios existentes, sin
demolicién ni reposiciéon de pavimento, segun modelo corres-
pondiente, totalmente terminada.

Unidades Largo Ancho Alto Parcial
8,000 8,000
Total ... 8,000
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3 28,000 m Recorte de pavimento de cualquier tipo con amoladora de disco.

Descripcién Unidades Largo Ancho Alto Parcial

C/. Cortes de Aragon:

En acera:

De canalizacion en acera 2,000 3,000 6,000

De canalizacién en calzada 2,000 9,000 18,000

De arqueta de 60x60cm 4,000 1,000 4,000
Total ... 28,000

2 2,400 m2 Demolicién de pavimento rigido en acera, formado por hormigén

o por loseta hidraulica y solera de hormigén, hasta un espesor de
30 cm., incluyendo la demolicién de bordillos interiores y perime-
trales, encintados y caces, recortes de juntas, carga y transporte
de productos a vertedero.

Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Cl/. Cortes de Aragon:

De canalizacién en acera 1,000 3,000 0,400 1,200

De arqueta arqueta en acera 1,000 3,000 0,400 1,200
Total ... 2,400

18 1,840 m2 Solera de hormigén HNE-15 de 13 cm de espesor, incluso com-

pactacion del terreno soporte, ejecuciéon de juntas y curado.

Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
C/. Cortes de Aragon:

De canalizacién en acera 1,000 3,000 0,400 1,200

De arqueta en acera 1,000 1,000 1,000 1,000

-1,000 0,600 0,600 -0,360

Total ... 1,840

24 1,840 m2 Pavimento de baldosa hidraulica de 20 x 20 x 3 cm., con cuatro

pastillas, colocada, incluso mortero de asiento de amasado en
planta M-5 de 4 cm. de espesor final, asi como juntas, lavado y

barrido.
Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
C/. Cortes de Aragon:
De canalizacién en acera 1,000 3,000 0,400 1,200
De arqueta en acera 1,000 1,000 1,000 1,000
-1,000 0,600 0,600 -0,360

Total ... 1,840

A.LT. Consultores Aragén, S.L.

Pag. 2

1 4,500 m2

Descripcion
Cl. Cortes de Aragon con C/. Ricla

Demolicién de pavimento flexible en calzada de cualquier tipo,
hasta un espesor de 30 cm., incluso recorte de juntas, carga y
transporte de productos a vertedero.

Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 9,000 0,500 4,500
Total ... 4,500

19 4,500 m2 Solera de hormigon HNE-15 de 20 cm. de espesor, incluso com-
pactacion del terreno soporte, ejecucion de juntas y curado.
Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Cl/. Cortes de Aragon con C/. Ricla 1,000 9,000 0,500 4,500
Total ... 4,500
20 4,500 m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm
de espesor consolidado, incluso extendido, compactacién y parte
proporcional de riego de imprimacién o adherencia, recortes y
juntas.
Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Cl/. Cortes de Aragon con C/. Ricla 1,000 9,000 0,500 4,500
Total ... 4,500
1.2 Obra eléctrica Alumbrado Puablico.

27 8,000 ud

Punto de luz compuesto por columna troncocénica de chapa de
acero galvanizado del modelo MARINA (R25000) de 6m de alturay
0,50m de saliente en punta con tapon metalico y 2 brazos rectos
formados por tubo de acero galvanizado de diametro 60x2,3mm
de 150 mm de longitud con 5° de inclinacidén a 5,5m de altura en
direccion ala curvatura del soporte y a 4,5m en sentido opuesto
(marcado CE) con luminaria TECEO GEN2 1 (5117) de 24 LEDs a
500mA NW (38W) flujo luminaria 4.997Im con cierre de vidrio
IP66 con embellecedores (rendimiento 83,5%) y TECEO S de 16
LEDs a 500mA (26W) flujo luminaria 3.402Im con cierre de vidrio
IP66, Clase I, con drivers electrénicos programables compatibles
con controladores DALI, 1-10V, por tramos horarios (minimo 5)
con tecnologia inaldmbrica por bluetooth o equivalentes de supe-
riores prestaciones vy vidade las luminarias, minimo de L90 B10
100.000 horas tgq=25°C y proteccidon contra sobretensiones inde-
pendiente de hasta 10kV-10kA,, programacién segun punto 4.4
del Anejo 4, conductor de alimentacion a cada luminaria de cobre
multipolar tipo RV-K, tension asignada 0,6/1 kV de 3G2,5 mm2
(F+N+TT) de seccion, conductor de puesta a tierra del soporte de
cobre unipolar HO7V-K, tensién asignada 450/750V a/v de 1x16
mm2, incluso pequefio material y adhesivo plastificado (seguln
modelo) asi como revestimiento de alta proteccién con alquitran
de hula y resinas epoxi catalizada con poliamida en la parte baja
de la columna de 30/35 micras de espesor (interior y exterior) y
una altura aproximada de 50 cms previa aplicacién de
WASH-PRIMER de dos componentes o similar en todo el soporte
de 10/15 micras y pintura de acabado de esmalte de poliuretano
alifatico de color RAL 6009 de 30 micras de pelicula seca (incluye
10 afios de garantia de la luminarias de LEDs del fabricante por
fallo superior a L80 de sustitucién de cualquier material que pro-
voque dicha bajada de rendimiento), totalmente instalada y
puesta en servicio.
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Descripcion
CMM-Exist. Z1-168
Circuito proyectado:
C/. Ricla

12 1,000 ud

Descripcion
CMM-Exist. Z1-168

35 3,000 Ml

Descripcion

CMM-Exist. Z1-168

Circuit proyectado:

C/. Ricla con Cortes de Aragén

26 4,000 Ud

Descripcion
CMM-Exist. Z1-168
Circuito proyectado:

A.LT. Consultores Aragén, S.L.

Unidades Largo Ancho Alto Parcial
8,000 8,000
Total ... 8,000

Instalacién en cuadro de media y maniobra existente de propie-
dad municipal denominado Z1-168, de nuevo circuito proyectado,
instalando 1 equipo completo de proteccién y reconexién mag-
netotérmica y diferencial en carril DIN (CIRCUTOR modelo REC-
max-LPd-C4-25) con 1 transformador diferencial externo CIRCU-
TOR modelo WGC-35, revisidn de aparamenta existente, cone-
xionado de aparellaje, comprobacién, incluso pequefio material
(canal para cableado, perfil simétrico DIN, conductores de cone-
xionado, cinturillas, terminales, etc), desmontaje de Pias | de los
circuitos actuales, limpieza interior de cuadro y sellado de con-
ductos con espuma de poliuretano, totalmente instalado y puesto
en servicio.

Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 1,000
Total ... 1,000

Instalacion de tubo de acero galvanizado liso M25 con abrazade-
ras, tacos, tornillos y proteccion salida del mismo, para recon-
versién de transicion de conductores de 4x6 mmz2 de subterraneo
a aéreo o viceversa, completamente instalado y terminado.

Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 3,000 3,000
Total ... 3,000

Toma de tierra compuesta por pica de toma de tierra en barra de
acero, recubierta electroliticamente de cobre de 2 mts de longitud
y 14 mm de diametro con un espesor minimo de 50 micras, in-
cluso brida de conexion de latén estampado con abarcén en
acero bicromatado, instalada y colocada.

Unidades Largo Ancho Alto Parcial
4,000 4,000
Total ... 4,000

Pag. 3

13 77,000 MI

Descripcion

CMM-Exist. Z1-168
Circuito proyectado:
CMM-E Z1-168-A/A-B/B-C

14 238,000 Ml

Descripcion
CMM-Exist. Z1-168
Circuito proyectado:
A-Al1/B-B1

15 10,000 Ml

Descripcion
CMM-Exist. Z1-168
Circuito proyectado:
A-A2

Suministro e instalacion de cableado para red subterranea de
alumbrado publico por el interior de tubos, compuesta por con-
ductores de cobre unipolares RV-K, con aislamiento de polieti-
leno reticulado (R) y cubierta de policloruro de vinilo (PVC), ten-
sion asignada de 0,6/1 kV segln la norma UNE 21123-4, clase 5
segln la norma UNE-EN 60228 y reaccion al fuego clase Eca se-
gun la norma UNE-EN 50575, incluso conexionado de los mis-
mos en las cajas de derivacion en las arquetas, pequefio material,
terminales, cinturillas, bucles en arquetas y parte proporcional de
pérdidas por recortes en el conexionado, etc., totalmente insta-
lada y puesta en servicio, cumplimentando la normativa en vigor,
de 4x1x16 mmz2 de seccion.

Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 77,000 77,000
Total ... 77,000

Suministro e instalacion de cableado para red subterranea de
alumbrado publico por el interior de tubos, compuesta por con-
ductores de cobre unipolares RV-K, con aislamiento de polieti-
leno reticulado (R) y cubierta de policloruro de vinilo (PVC), ten-
sion asignada de 0,6/1 kV segun la norma UNE 21123-4, clase 5
segun la norma UNE-EN 60228 y reaccion al fuego clase Eca se-
gun la norma UNE-EN 50575, incluso conexionado de los mis-
mos en las cajas de derivacion en las arquetas, pequefio material,
terminales, cinturillas, bucles en arquetas y parte proporcional de
pérdidas por recortes en el conexionado, etc., totalmente insta-
lada y puesta en servicio, cumplimentando la normativa en vigor,
de 4x1x6 mm2 de seccion.

Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 238,000 238,000
Total ... 238,000

Suministro e instalacién de cableado para red de alumbrado pua-
blico por el interior de tubos subterraneo o de acero galvanizado
adosado a fachada, compuesta por conductores de cobre multi-
polares RV-K, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y
cubierta de policloruro de vinilo (PVC), tensién asignada de 0,6/1
kV segun la norma UNE 21123-4, clase 5 segun la norma UNE-EN
60228 y reaccion al fuego clase Eca segln la norma UNE-EN
50575, incluso conexionado de los mismos en las cajas de deri-
vacion en las arquetas, pequefio material, terminales, cinturillas,
bucles en arquetas y parte proporcional de pérdidas por recortes
en el conexionado, etc., totalmente instalada y puesta en servicio,
cumplimentando la normativa en vigor, de 5x6 mmz2 de seccion.

Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 10,000 10,000
Total ... 10,000
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17 315,000 Ml

Descripcion

CMM-Exist. Z1-168

Circuito proyectado desde CMM-Ex
Z1-168

4 1,000 ud

Descripcion
CMM-Exist. Z1-168
Circuito proyectado

5 6,000 Ud

Descripcion
CMM-Exist. Z1-168
Circuito proyectado

A.LT. Consultores Aragén, S.L.

Suministro e instalacion de cableado para linea de enlace con
tierra por el interior de tubos, compuesta por conductor de cobre
unipolar HO7V-K, reaccion al fuego clase Eca, clase 5, tension
asignada de 450/750V, incluso conexionado del mismo en las
picas o bornas, en las arquetas, pequefio material, terminales,
cinturillas, bucles en arquetas y parte proporcional de pérdidas
por recortes en el conexionado, etc., totalmente instalada y
puesta en servicio, cumplimentando la normativa en vigor, de
1x16 mmz2 de seccién,

Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 315,000 315,000
Total ... 315,000

Caja de derivacién sencilla OBO T160 OE HD LGR de
190x150x94mm. de laterales lisos IP66, 9 prensaestopas M20x1,5
contratuercas de poliamida IP68 para el paso de conductores de
circuito hasta 25mm2 RV-K, linea de enlace con tierra de
1x16mm2 a/v y conexion punto de luz de 3G2,5mm2, con cuatro
bornas de 35 mm2 (F+N+TT), a instalar en arqueta de derivacién
de hormigén de 60x60 cms, con una base portafusible UTE tipo
DF81 de 25 amps con c/c de hasta 6A para punto de luz de una
luminaria, sujeta con perfiles UNEX de PVC (telerail) a &ngulo de
PVC en forma de L y éstos a las paredes de la arqueta y para la
sujecion del bucle de los conductores en la misma, incluso pe-
quefio material, tacos, tornillos, tuercas, cinturillas, etc, total-
mente instalada y puesta en servicio.

Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 1,000
Total ... 1,000

Caja de derivacion doble OBO T160 OE HD LGR de
190x150x94mm. de laterales lisos IP66, 7 prensaestopas M20x1,5
contratuercas de poliamida IP68 para el paso de conductores de
circuito hasta 25mm2 RV-K, linea de enlace con tierra de
1x16mm2 alv y conexién punto de luz de 3G2,5mm2, con tres
bornas de 25 mm2 (F+N+TT), a instalar en arqueta de derivacién
de hormigon de 60x60 cms, con dos bases portafusibles UTE tipo
DF81 de 25 amps con c/c de hasta 6A para punto de luz de dos
luminarias, sujeta con perfiles UNEX de PVC (telerail) a angulo de
PVC en forma de L y éstos a las paredes de la arqueta y para la
sujecion del bucle de los conductores en la misma, incluso pe-
quefio material, tacos, tornillos, tuercas, cinturillas, etc, total-
mente instalada y puesta en servicio.

Unidades Largo Ancho Alto Parcial
6,000 6,000
Total ... 6,000

Pag. 4

Descripcion
CMM-Exist. Z1-168
Circuito proyectado

Descripcion
CMM-Exist. Z1-168
Circuito proyectado

Descripcion
CMM-Exist. Z1-168
Circuito proyectado

2,000 ud

1,000 ud

1,000 ud

Caja de derivacion doble final de circuito OBO T160 OE HD LGR
de 190x150x94mm. de laterales lisos IP66, 7 prensaestopas
M20x1,5 contratuercas de poliamida IP68 para el paso de con-
ductores de circuito RV-K hasta 25mm2, linea de enlace con tierra
de 1x16mm2 alv y conexién punto de luz de 3G2,5mm2, con cinco
bornas de 25 mm2 (3F+N+TT), a instalar en arqueta de derivacion
de hormig6n de 60x60 cms, con dos bases portafusible UTE tipo
DF81 de 25 amps con c/c de hasta 6A para punto de luz de dos
luminarias, sujeta con perfiles UNEX de PVCML1 a angulo de PVC
en forma de L y éstos a las paredes de la arqueta y para la suje-
cion del bucle de los conductores en la misma, incluso pequefio
material, tacos, tornillos, tuercas, cinturillas, etc, totalmente ins-
talada y puesta en servicio.

Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 2,000
Total ... 2,000

Caja de ramificacion en T OBO T160 OE HD LGR de
190x150x94mm de laterales lisos IP66, 12 prensaestopas M20x1,5
contratuercas de poliamida IP68 para el paso de conductores de
circuito hasta 25mm2 RV-K, con cuatro bornas de 50 mm2 (3F+N),
a instalar en arqueta de derivacion de hormigon de 60x60 cms,
sujeta con perfiles UNEX de PVC (telerail) a angulo de PVC en
forma de L y éstos a las paredes de la arqueta y para la sujecion
del bucle de los conductores en la misma, incluso pequefio mate-
rial, tacos, tornillos, tuercas, cinturillas, etc, totalmente instalada
y puesta en servicio.

Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 1,000
Total ... 1,000

Caja de ramificacion en T ( dos salidas con conductores multipo-
lares) OBO T160 OE HD LGR de 190x150x94mm de laterales lisos
IP66, 13 prensaestopas M20x1,5 contratuercas de poliamida IP68
para el paso de conductores de circuito hasta 25mm2 RV-K, con
cuatro bornas de 50 mm2 (3F+N), a instalar en arqueta de deriva-
cion de hormigén de 60x60 cms, sujeta con perfiles UNEX de PVC
(telerail) a &ngulo de PVC en forma de L y éstos a las paredes de
la arqueta y para la sujeciéon del bucle de los conductores en la
misma, incluso pequefio material, tacos, tornillos, tuercas, cintu-
rillas, etc, totalmente instalada y puesta en servicio.

Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 1,000
Total ... 1,000
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9 1,000 ud Caja de derivacion en fachada para dar continuidad a instalacion
actual OBO T100 OE HD LGR de 150x116x84mm de laterales lisos
IP66, 2 prensaestopas M20x1,5 contratuercas de poliamida IP68
para el paso de conductores de circuito hasta 16mm2 RV-K, con
cinco bornas de 16 mm2 (3F+N+T), a instalar en la fachada del
edificio, incluso pequefio material, tacos, tornillos, tuercas, cintu-
rillas, etc, totalmente instalada y puesta en servicio.

Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial

CMM-Exist. Z1-168

Circuito proyectado 1,000 1,000
Total ... 1,000

1.3 Estado Actual y Desmontajes del Alumbrado Publico actual.

36 16,000 ud Desmontaje de columnas de 4-6 mts de altura con luminaria/s y

accesorios, del alumbrado publico existente en la zona de actua-
cion, incluso la desconexién y desmontaje de parte proporcional
de lineas de alimentacién y traslado a los almacenes Municipales
0 adonde la Direccion de Obra determine.

Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial

CMM-Exist. Z1-168

C/. Ricla 16,000 16,000
Total ... 16,000

37 670,000 M Desmontaje de conductores de alumbrado publico existente ten-

didos en instalacion subterrdnea bajo tubos, aéreos grapeados
por fachada o aéreos sobre fiador, previstos como consecuencia
de las obras proyectadas, incluso, parte proporcional de cajas de
derivacion, alambre fiador, perfiles y demas material existente asi
como sus desconexiones de las redes de alimentacidon una vez
haya entrado en funcionamiento la instalacién proyectada y re-
posiciones de los desperfectos que puedan ocasionarse como
consecuencia de dicho desmontaje, todo ello de acuerdo con el
plano correspondiente y traslado de los materiales a donde la
Direccion de Obra determine.

Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Del CMM-Exist. Z1-168:

Circuito actual 1,000 670,000 670,000
Total ... 670,000

14 Estudio Gestién Residuos demolicion y construccion Alumbrado Puablico.

25 1,000 Ud Estudio de Gestion de Residuos de demolicidn y construccion en

el proyecto del Alumbrado Publico en la Reforma Integral de la C/.
Ricla, segun el ANEJO N° 5.

Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Proyecto A.P. en la Reforma Inte- 1,000 1,000
gral de la C/. Cuarte, segun el
ANEJO N° 5.

Total ... 1,000
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15 Andlisis y ensayos.
21 3,000 ud
Descripcion

Luminaria TECEO GEN2 1 de
24LEDs a 500mA y driver 5117
Luminaria TECEO S de 16LEDs a
500mA vy driver 5117

Proyector NEOS 1 de 24LEDs a
500mA y driver 5117

22 1,000 ud

Descripcion
Columnas MARINA de 6y 7m
(<25UNIDADES)

23 1,000 ud

Descripcion
Ensayo de marcos y tapes de ar-
queta

Ensayo de control de calidad de 2 luminarias LED por el Labora-
torio Municipal de la Direccion de Agencia de Medio Ambiente y
Sostenibilidad, en cumplimiento de la normativa vigente (médu-
los de led UNE-EN 62031 y driver UNE-EN 62384 y UNE-EN
61347-2-13):

- Comprobacién de la informaciéon y concordancia de los valores
de los datos proporcionados por el fabricante.

- Comprobacién de la temperatura ambiente dentro de la lumina-
ria (mdédulo de led y driver) y Tc en ambos.

- Potencia del mddulo de led a V asignada o | asignada igual a
+6% -0%.

- Marcado del médulo de led y del driver.

- Iméax o Vmax durante el arranque (< Vmax o Imax declarados).

- Comprobacion Vs o Is si es estabilizada Vs £10% con Valim
entre 92% y 106%Vn.

- P aVn<110% P declarada.

- Factor de potencia +0,05 y siempre >0,90

- Comprobacién de arménicos THD% (EN 61000-3-2, clase C)

Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 1,000
1,000 1,000
1,000 1,000

Total ... 3,000

Medicién del espesor del galvanizado de soportes metélicos gal-
vanizados, incluido el desplazamiento e informe con un minimo
de ensayo de 20% de lotes de menos de 80 unidades (la unifor-
midad del galvanizado seglin la norma UNE 7183), cumplimen-
tando la norma UNE-EN ISO 1461-2010.

Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 1,000
Total ... 1,000

Determinacion en los tapes y marcos de arqueta de alumbrado
publico de la dureza Brinell, prueba de carga sobre dispositivo de
cubrimiento (EN 124) y el anélisis metalografico de la fundicion,
tipo, microestructura y porcentajes de fases.

Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 1,000
Total ... 1,000




Obra: ALUMBRADO PUBLICO. PROYECTO REFORMA INTEGRAL CALLE RICLA. ZARAGOZA

1.6 Obras varias.

39 1,000 ud Tasas segun la Orden de 6 de junio de 2000 del Departamento de
Industria, Comercio y Desarrollo de la D.G.A. de regulaciéon del
régimen de comunicaciones relativas a instalaciones de Baja
Tension (Proyecto de Alumbrado Publico).

Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Proyecto A.P. de la Reforma Inte- 1,000 1,000

gral de la calle Cuarte. Tramo: Pza
Canteras y C/. Alicante - C/. Caba-

fiera
Total ... 1,000
0 1,000 ud Obras a realizar previa justificacion de los trabajos efectuados
mediante érdenes conformadas por la Direccion Técnica de las
Obras segln cuadro de precios o precios contradictorios afecta-
dos por la baja en la liquidacion, incluso tasas de gestion ante
Organismos de control autorizados del proyecto de alumbrado
publico (OCA), etc.
Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Zona del ambito del proyecto de 1,000 1,000
Alumbrado Publico
Total ... 1,000
2 Alumbrado Provisional por las Obras.
21 Obra eléctrica del Alumbrado Provisional.
28 12,000 ud Proyector para alumbrado provisional NEOS 1 de 24 LEDs a

500mA NW con Optico 5117 (38W) a instalar en FACHADA a una
altura aproximada de 4,5m y sujeto mediante 2 anclajes quimicos
con varillas de acero inoxidable HAS-R de diametro y longitud
adecuado de M16x125 /38 de 190mm de longitud de anclaje o
anclaje mas adecuado al tipo de fijacion (fachada) donde se prevé
realizar la sujecién y a una altura aproximada de 4,5m, incluso
pequefio material, totalmente instalado y puesto en servicio.

Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
CMM-Exsit. Z1-168
Circuito existente:

C. Ricla 12,000 12,000
Total ... 12,000
16 46,000 Ml Suministro e instalacion de cableado para red de alumbrado pu-

blico aérea grapeada por fachada (provisional) para el alumbrado
provisional, compuesta por conductores de cobre multipolares
RV-K, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de
policloruro de vinilo (PVC), tensién asignada de 0,6/1 kV segun la
norma UNE 21123-4, clase 5 segun la norma UNE-EN 60228 y
reaccion al fuego clase Eca segun la norma UNE-EN 50575,
incluso grapas, tacos, tirafondos y conexionado de los mismos
en las cajas de derivacion, totalmente instalada y puesta en ser-
vicio, cumplimentando la normativa en vigor, de 4x4 mmz2 de sec-
cion.

A.LT. Consultores Aragén, S.L.

Pag. 6

Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial

CMM-Exist. Z1-168

Prolongacién circuito actual (tra- 2,000 23,000 46,000

mos) para alimentaciéon Alumbrado

Provisional

Total ... 46,000

10 2,000 Ud Caja de derivacion en fachada OBO T100 OE HD LGR de
150x116x84mm de laterales lisos IP66, 3 prensaestopas M20x1,5
contratuercas de poliamida IP68 para el paso de conductores de
circuito hasta 16mm2 RV-K, con cuatro bornas de 16 mm2 (3F+N)
con una base portafusible UTE tipo DF81 de 25 amps con c/c de
hasta 6A para punto de luz de una luminaria, a instalar en la fa-
chada del edificio, incluso pequefio material, tacos, tornillos,
tuercas, cinturillas, etc, totalmente instalada y puesta en servicio.

Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial

CMM-Exist. Z1-168

Circuito actual para alimentacion 2,000 2,000

Alumbrado Provisional

Total ... 2,000

11 10,000 uUd Caja de derivacion en fachada final circuito OBO T100 OE HD
LGR de 150x116x84mm de laterales lisos IP66, 2 prensaestopas
M20x1,5 contratuercas de poliamida IP68 para el paso de con-
ductores de circuito hasta 16mm2 RV-K, con cuatro bornas de 16
mm2 (3F+N) con una base portafusible UTE tipo DF81 de 25 amps
con c/c de hasta 6A para punto de luz de una luminaria, a instalar
en la fachada del edificio, incluso pequefio material, tacos, torni-
llos, tuercas, cinturillas, etc, totalmente instalada y puesta en

servicio.

Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
CMM-Exist. Z1-168
Circuito actual alimentaciéon Alum- 10,000 10,000
brado Provisional

Total ... 10,000
2.2 Desmontaje proyectores del Alumbrado Provisional.
38 12,000 uUd Desmontaje de proyector NEOS 1 de 24 LEDs a 500mA NW (Opti-

ca 5117) instalado en fachada de los edificios a una altura apro-
ximada de 4,5m instalado para el alumbrado provisional en la
ejecucion de las obras en el sector de actuacion, incluso su des-
conexién y parte proporcional de lineas de alimentacion, recorte
de los pernos de sujecion y repaso de desperfectos en fachada y
traslado a los almacenes Municipales o a donde la Direccion de
Obra determine.

Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
CMM-Exist. Z1-168
Circuito existente (suministro Alum- 12,000 12,000

brado Provisional)

Total ... 12,000




