CIMENTACIONES EN ZONA DE ACERAS

PARTE INFERIOR COLUMNA (INCLUIDA PLACA BASE) :

TRATAMIENTO DE PROTECCION ANTIORIN (50 cms)

CIMENTACIONES EN

/ONAS AJARDINADAS

PARTE INFERIOR COLUMNA (INCLUIDA PLACA BASE) :

TRATAMIENTO DE PROTECCION ANTIORIN (50 cms)
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EN CIMENTACION : : 11N EN CIMENTACION :
TUBO PEAD (450N) ¢ 110 mm TUERCAS Y ARANDELAS HORMIGON TUBO PEAD (450N) ¢ 110 mm
SALIENTE DE TUBO POR ENCIMA DE LA CIMENTACION 30 cms INFERIORES DE NIVELACION SALIENTE DE TUBO POR ENCIMA DE LA CIMENTACION 30 cms
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/ANJAS TIPO JARDIN O EN ZONAS DE REPOSICION

TERMINACION SEGUN PAVIMENTACION
PROYECTADA O EXISTENTE
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- SEPARADOR PVC
CADA 100 cms.

4 30 HNE=15/B/40/1 o |14Qb

TUBO DE PVC—=U PN6 ¢ 110 mm PN6 SEGUN UNE-EN-1452 o
TUBO DOBLE PARED ¢ 110 mm SEGUN UNE—EN-50086—2-4(450N)

/ANJAS TIPO ACERAS O EN ZONAS DE REPOSICION
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SEPARADOR PVC
CADA 100 cms.

HNE-15/B/40/1 © 1+Qb

TUBO DE PVC—U PN6 ¢ 110 mm PN6 SEGUN UNE—-EN-1452 o
TUBO DOBLE PARED ¢ 110 mm SEGUN UNE—-EN-50086-2-4(450N)

PERNOS — ARANDELAS — TUERCAS

TUERCAS METRICAS
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ARQUETAS DERIVACION (OBRA CIVIL) 1 ARQUETAS DERIVACION (OBRA CIVIL) 2

DE PAREDES DE HORMIGON (TAPA 60x60 o 4OX40> DE PAREDES DE HORMIGON <TAPA 60x60 o 4OX40>
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TERRENO GARBANCILLO LAVADO

12=18mm & MAXIMO (DRENAJE)
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TUBO PEAD (450N) DE ¢ 110 mm
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/ANJAS EN CRUCE DE CALZADAS

EN FIRMES EXISTENTES

MBC AC 11 SURF 50/70 D

5 cms.

MBC AC 16 BASE 50/70 S

REPOSICION
FIRME

RECORTE CON AMOLADORA
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SEPARADOR PVC
CADA 100 cms.

TUBO DE PVC-U PN6 ¢ 110 mm PN6 SEGUN UNE-EN-1452
TUBO DOBLE PARED ¢ 110 mm SEGUN UNE—EN-50086-2—4(450N

ARQUETAS DE CRUCE (OBRA CIVIL)

DE PAREDES DE HORMIGON (TAPA 60x60 cms)
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ARQUETA DE HORMIGON

HM—-30/P/22/1 & 1+Qb SEGUN TIPO DE TERRENO
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€] Zaragoza

AVUMTAMENTD

g

Zaragoza
Ecociupap
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CONSULTORES:

EL INGENIERO DE CAMINOS CANALES Y PUERTOS:

LA INGENIERA DE CAMINOS CANAI UERTOS:
AN
ait
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ARQUETAS DE HORMIGON (OBRA ELECTRICA)

o

3

PROLONGAR TUBO 30 cms

PUESTA A TIERRA EN COLUMNAS

POR ENCIMA DE CIMENTACION

vy i "
)l I = ——
SECCION  A—A

1 ARQUETA PAREDES HORMIGON HM-30/P/22/1 o I+Qb

2 GARBANCILLO LAVADO 12—18mm ¢ MAXIMO (DRENAJE)

3 TAPA FUNDICION NODULAR DE GRAFITO ESFEROIDAL

4 TUBO PEAD (450N) ¢110mm

5 CONDUCTOR COBRE TIPO RZ1—K (AS) 0,6/1kV DE 3G2,5mm’ (F+N+TT)

6 CONDUCTOR COBRE TIPO ESO7Z1-K (AS) 450/750V A/V DE 16mm® (MINIMA)
7 TELERAIL PVC—M1 (U14x36) PERFORADO SUJECION CAJA DERIVACION (MEDIDAS VARIAS)
8 ESPERA ANGULAR PVC EN FORMA DE L DE 45x41.5mm DE 20cms

9 CAJA DERIVACION DE POLIPROPILENO CON TAPA ALTA DE POLICARBONATO

10 GRAPA DOBLE DE PASO DE LATON ESTAMPADO

11 PICA DE TOMA DE TIERRA L=2m. ¢14MM

12 TERRENO

15 PLETINA PERFORADA SUJECION CONDUCTOR TOMA DE TIERRA SOPORTE

ARQUETAS DE HORMIGON
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DIRECCION TECNICA DE EZ:
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DE CALLE RICLA

Fdo. VICENTE ELIPE MAICAS

FECHA JuLIO 2021

ESCALA:

VARIAS

PLANO :
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PLANO N°
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MARCO Y TAPA CUADRADO DE 60cm.

PLANTA TAPA E=1:20

LEYENDAS Y ANOS

(CARA SUPERIOR)

— ALUMBRADO PUBLICO
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— TOMA DE AGUA (SIN LOGOTIPO) DE LOGOTIPO

ETIQUETA ADHESIVA DE CLORURO DE POLIVINILO ~ RIEGO

NORMA ___ EN—124/CLASE C—250
CALIDAD _EN—-1563
MATERIAL _EN—-GJS-500-7

20x30
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‘T\PO DE LETRA "HELVETICA CONDENSADA BOLD %" ‘ @Nj | M g ON
‘ o
CLASE, PESO. FABRICANTE 4Ai_4444444444447 o
Y MATERIAL, EN TAPA ‘ ‘ESESOHQEEJROL 5 o
O 550 & )
‘ALTURA DE COLOCACION DE LAS ETIQUETAS EN EL SOPORTE SERA DE 3 mts. ‘ ,,,,,, \\*‘
50

‘NOTA : LA NOMENCLATURA DE LAS ETIQUETAS SERA DEFINIDA POR LA DIRECCION DE LA OBRA‘

NOTA:
—TODAS LAS COTAS EN mm.
(:>: RECOMENDADO

PESO MINIMO TAPA 36,8Kg.
PESO MINIMO MARCO 1 1,2Kg.
CARGA ROTURA 25— Tm.

PROPIEDAD: DIRECCION TECNICA DE EZ . consutoges. 1] muo: FECHAT JULIO 2021 | PLANO: PLANO N°
LA INGENIERA DE CAMIN ANA| UERTOS: 3 f
g Zara goza Zaragoza es PROYECTO DE REFORMA INTEGRAL —— ALUMBRADO PUBLICO <
AT AMANTD EcoclupaD ) ait DE CALLE RICLA VARIAS MODELOS Y DETALLES
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