PROYECTO DE REFORMA INTEGRAL DE CALLE CUARTE. TRAMO: PLAZA DE LAS CANTERAS Y C/ALICANTE - C/CABANERA. ZARAGOIZA.

ANEJO RED DE ABASTECIMIENTO, RIEGO E HIDRANTES

1.- OBJETO DEL ANEJO.

El objeto del presente Anejo consiste en definir el estado actual de la red de abastecimiento en
la calle Cuarte. Tramo: Plaza de Las Canteras y C/Alicante — C/Cabafiera, asi como justificar la

necesidad de efectuar la renovacién de dicha red y definir las actuaciones proyectadas.

2.- ESTADO ACTUAL.

En la C/Cuarte, entre la C/ Cabanera y C/ Alicante, discurre bajo la calzada del viario, una
conduccién de abastecimiento de agua potable de fiborocemento de 150 mm de didmetro que da
servicio a las viviendas a través de las correspondientes acometidas domiciliarias dispuestas a ambos
lados. Esta conduccion estd conectada a otra de 250 mm de didmetro que discurre por la C/Alicante,

prolongdndose hasta la Plaza de Las Canteras. La red actual forma una malla cerrada junto con las

conducciones que discurren por las calles del entorno.
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Red de abastecimiento actual en C/Cuarte

3.- RED DE ABASTECIMIENTO PROYECTADA.

Para la renovacion de la red de abastecimiento en C/Cuarte se ha consultado a los técnicos del
Servicio de Explotacién del Agua Potable - Unidad de Cartografia y Explotacidon de Redes del

Ayuntamiento de Zaragoza. De acuerdo con las indicaciones de este servicio, se prevé la necesidad
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de renovar las conducciones actuales de fiborocemento. La red proyectada estd constituida por

conducciones de fundicién ductil que discurrirdn bajo las aceras.

Esquema de la red de abastecimiento proyectada en C/Cuarte

Se proyecta la instalacién de vdalvulas de seccionamiento en los nudos de conexidon con C/Alicante,

C/Cabanera, C/Depdbsito Alto y Plaza de Las Canteras.

La conduccidon proyectada serd de fundicién ductil de color azul de 150 mm y 300 mm de didmetro,

segun la norma UNE-EN-545 vigente.

También se ha previsto la renovacién de todas las acometidas domiciliarias, que estardn integradas
por un collarin y grifo de toma de fundicién, llave de paso de fundicidon o de bronce, arqueta de 40x40
cm con marco y tapa de registro de fundicién ductil clase C-250 segun EN-124 de 48 kg de peso

minimo del conjunto y un tramo de tuberia de PE PN-10 hasta la fachada.

Las vdlvulas de corte proyectadas serds de compuerta para DN150 y de mariposa para DN300, con
presidon de servicio de dieciséis atmdsferas (PN 16), debiendo probarse por ambos lados. Las valvulas
de compuerta cumplirdn con la Norma UNE-EN-593, v las bridas la EN-1092-2, tal como se indica en el
Pliego de Condiciones de este proyecto. La vdlvula de mariposa serd de tipo reforzado y dispondrdn
de eje y mariposa de acero inoxidable, cojinetes de bronce de rozamiento, cuerpo de fundicién dictil
tipo GGG-40 o GGG-50 y anillo de cierre eldstico de etileno propileno y desmultiplicador inundable
con una estangqueidad IP-68, con husillo de acero inoxidable, indicador visual y bloqueo mecdnico.
Serdn necesariamente todas de cierre en sentido horario. Se instalardn trampillones para permitir las

maniobras de las valvulas.
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Se incluird un punto de vaciado de la red mediante un desagUe, situado estratégicamente en el punto

bajo del viario, junto a la Plaza de Las Canteras.

Se dispondrd una nueva ventosa de tipo trifuncional en el punto alto de la red, situado en la

interseccion de la C/Cuarte con la C/Cabanera.

Se proyectan dos hidrantes de incendios de caracteristicas y ubicacién acordes con la normativa
vigente relativa a prevencién y extincién de incendios del vigente Codigo Técnico de la Edificacion
(CTE). Las bocas serdn de didmetro y caracteristicas homologadas para acoplar en ellas los equipos
de los servicios de extfincion de incendios. Los hidrantes se abastecerdn mediante una derivacién

realizada desde la red de abastecimiento.

Para la limpieza del viario se dispondrdn dos nuevas bocas de riego derivadas a partir de la red de
abastecimiento. Las bocas serdn de didmetro y caracteristicas homologadas para acoplar en ellas

las mangas de riego.
4.- RED DE RIEGO.

Se pretende dotar de un sistema de riego radicular a las especies de arbolado que se proyectan en
los alcorques de los viarios. Este sistema de riego permitird que el agua, el oxigeno vy los nutrientes

lleguen directamente a los sistemas radiculares del arbolado.

Las conexiones de la red de riego dependerdn del emplazamiento de las tuberias de abastecimiento

segun se detalla en los planos correspondientes.

Se proyecta el nUmero necesario de conexiones a la red de abastecimiento (2 ud), condicionado por

la geometria de los viales y alcorques resultantes.
El sistema de riego serd automdtico y estard compuesto por los siguientes elementos:

Arquetas de derivacion parariego: serdin de hormigdén en masa de 60x60 cm de dimensiones interiores,

e irdn dispuestas de las siguientes piezas:
e Llave de esfera de acero de 1"
e Reductor a %, kit de control de 34"

e Una electrovdlvula. En cada arqueta de riego se instalard un programador automdtico TBOS-
Il de Raind Bird o equivalente de 1 estacién para la programacion de las electrovdlvulas, con

modulo de radio y dos baterias de 9V de un ano de duracién media.

e Unfiltro regulador de presidn RBY el cual permitird una regulacién de la presidon a 2,0 bares en
la instalaciéon de riego localizado. Se instalard un acople rdpido para el enchufe de la tuberia
de distribucién de PEBD @20 mm PN10.

Se podrd sustituir el kit de conftrol por los siguientes elementos: filfro de malla, electrovdilvula,

reductor de presion y antirretorno.
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Conducciones deriego: las tuberias de distribucion para el riego serdn de PEBD @20 mm PN10. Cuando
la tuberia de riego localizado se disponga bajo acera o calzada ird protegida en el interior de una

tuberia de PVC @63 mm envuelta en un macizo de hormigdn HNE-15 de 20 x 15 cm.

En los finales de linea se instalard una vdalvula de vaciado/lavado en una argueta redonda de 25 cm

de didmetro y fondo de grava.

Se instalardn ventosas en los puntos de mayor cota de cada uno de los circuitos. Su instalaciéon se
realizard en una arqueta diferente que la que aloje a las electrovdlvulas y al programador de riego vy

dispondrd de drenaje adecuado.
Sistema de riego radicular: en cada alcorque se instalardn los siguientes elementos:

— Dosinundadores de 10,2 cm x 91,4 cm que se colocardn alrededor del cepelldn o de la masa

de raices separados uniformemente.
— Rejilla en la cabecera de los inundadores
— Funda de proteccién en cada inundador para evitar que se infiltre tierra en el tubo.
— Tuberias flexibles para conexion de los inundadores con la tuberia de riego.

— Aporte de grava alrededor de los inundadores

Disposicién de los inundadores en el alcorque
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