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ALUMBRADO PUBLICO. REFORMA INTEGRAL C/. CUARTE.

Tramo: Pza Canteras y Alicante - Cabariera.

Obra civil Alumbrado Publico.
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Canalizacién para alumbrado en tierra o
acera, de dimensiones 30 cms de anchura
por 71 cms de profundidad media, constituida
por una tuberia de 110 mm. de diametro de
PEAD corrugada exteriormente y lisa inte-
riormente, segiin norma UNE-EN -50086-1 y
50086-2-4 (450N), envuelta en prisma de
hormigon HNE-15/B/40/1 de 30x31 cms, in-
cluso malla de sefializacion de color verde de
30 cms, obras de tierra y relleno de zanjas
con zahorra artificial, incluso extraccion carga
y transporte, extendido, humectaciéon y com-
pactacion por tongadas al 98% del proctor
modificado, carga y transporte a vertedero y
mantenimiento de los servicios existentes, sin
demolicién ni reposicion de pavimento.

Canalizacion para alumbrado en tierra o
acera, de dimensiones 40 cms de anchura
por 71 cms de profundidad media, constituida
por dos tuberias de 110 mm. de diametro de
PEAD corrugada exteriormente y lisa inte-
riormente, segun norma UNE-EN -50086-1 y
50086-2-4 (450N), separador de PVC para
los dos tubos cada 100 cms, envueltos en
prisma de hormigon HNE-15/B/40/I de 40x31
cms, incluso malla de sefializacion de color
verde de 40 cms, obras de tierra y relleno de
zanjas con zahorra artificial, incluso extrac-
cion carga y transporte, extendido, humecta-
cién y compactacion por tongadas al 98% del
proctor modificado, carga y transporte a ver-
tedero y mantenimiento de los servicios exis-
tentes, sin demolicién ni reposicion de pavi-
mento.

Canalizacion para alumbrado en cruces de
calzada, de dimensiones 40 cms de anchura
por 105 cms de profundidad media, consti-
tuida por cuatro tuberias de 110 mm. de
diametro de PEAD corrugada exteriormente y
lisa interiormente, segin norma UNE-EN
-50086-1 y 50086-2-4 (450N), separador de
PVC para los cuatro tubos cada 100 cms,
envueltos en prisma de  hormigon
HNE-15/B/40/I de 40x50 cms, relleno del
resto de la zanja con zahorra artificial, incluso
extraccion carga y transporte, extendido,
humectacion y compactacién por tongadas al
98% del proctor modificado, incluso malla de
sefializacion de color verde de 40 cms, obras
de tierra, carga y transporte a vertedero y
mantenimiento de los servicios existentes, sin
demolicién ni reposicion de pavimento.

Arqueta derivacidn o paso en acera para
alumbrado de hormigén HM-30/P/22/1 de 55 x
55 x 81 cm de dimensiones interiores y pro-
fundidad, capa filtrante de grava gruesa de
10 cm de espesor, orificios para tuberias,
marco y tapa rotulada de fundicién ductil de
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60X60 cms segun la norma UNE-EN 1563
con un peso minimo de la tapa de 36,8 Kgs y
del marco de 11,2 Kgs, clase C-250 segun
EN-124, colocada a la rasante definitiva y
repaso de las paredes interiores con el mar-
co, incluyendo obras de tierra y fabrica, carga
y transporte a vertedero y mantenimiento de
los servicios existentes, sin demolicion ni
reposicion de pavimento, totalmente termi-
nada segun el modelo correspondiente.

Arqueta de cruce de calzada para alumbrado
de hormigon HM-30/P/22/1 de 55 x 55 x 130
cm de dimensiones interiores y profundidad,
capa filtrante de grava gruesa de 15 cm de
espesor, orificios para tuberias, marco y tapa
rotulada de fundicion ductil de 60x60 cms
segln la norma UNE-EN 1563 con un peso
minimo de la tapa de 36,8 Kgs y del marco
de 11,2 Kgs, clase C-250 segun EN-124,
colocada a la rasante definitiva y repaso de
las paredes interiores con el marco, inclu-
yendo obras de tierra y fébrica, carga y
transporte a vertedero y mantenimiento de
los servicios existentes, sin demolicion ni
reposicion de pavimento, totalmente termi-
nada segun el modelo correspondiente.

Cimentacion para columna de alumbrado
publico de 4/5/6 mts. de altura, compuesta
por un dado de dimensiones 50x50x80 cms
de hormigon HM-30/P/22/I, parte proporcio-
nal de tubo de 110 mm de didmetro de PEAD
corrugada exteriormente y lisa interiormente,
segln norma UNE-EN -50086-1 y 50086-2-4
(450N) sobresaliendo 30 cms por encima de
la cimentacion, 4 pernos de anclaje M18 de
acero tipo S 235 JR segun norma EN 10025
(Norma UNE-EN 40:5) debidamente zun-
chados en dos planos, con 8 tuercas y 8
arandelas cuadradas, incluso obras de tierra
y fabrica, carga y transporte a vertedero y
mantenimiento de los servicios existentes, sin
demolicion ni reposicion de pavimento, segun
modelo correspondiente, totalmente termi-
nada.

Cimentacion para columna de alumbrado
publico de 7/8/9 mts. de altura, compuesta
por un dado de dimensiones 70x70x100 cms
de hormigén HM-30/P/22/I, parte proporcio-
nal de tubo de 110 mm de didmetro de PEAD
corrugada exteriormente y lisa interiormente,
segun norma UNE-EN -50086-1 y 50086-2-4
(450N) sobresaliendo 30 cms por encima de
la cimentacion, 4 pernos de anclaje M24 de
acero tipo S 235 JR segun norma EN 10025
(Norma UNE-EN 40:5) debidamente zun-
chados en dos planos, con 8 tuercas y 8
arandelas cuadradas, incluso obras de tierra
y fabrica, carga y transporte a vertedero y
mantenimiento de los servicios existentes, sin
demolicion ni reposiciéon de pavimento, segun
modelo correspondiente, totalmente termi-
nada.
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Recorte de pavimento de cualquier tipo con
amoladora de disco.

Demolicion de pavimento rigido en acera,
formado por hormigén o por loseta hidraulica
y solera de hormigén, hasta un espesor de
30 cm., incluyendo la demolicién de bordillos
interiores y perimetrales, encintados y caces,
recortes de juntas, carga y transporte de
productos a vertedero.

Solera de hormigon HNE-15 de 13 cm de
espesor, incluso compactacion del terreno
soporte, ejecucion de juntas y curado.

Pavimento de baldosa hidraulica de 20 x 20 x
3 cm., con cuatro pastillas, colocada, incluso
mortero de asiento de amasado en planta
M-5 de 4 cm. de espesor final, asi como
juntas, lavado y barrido.

Pavimento de loseta hidraulica tipo podotactil
(tacos y direccional), de cualquier color y
dimensiones 40 x 40 cm, con resaltos tipo
pastillas de 4 mm de altura, sentada con
mortero de cemento M-5 de 4 cm de espesor,
incluso parte proporcional de juntas, enle-
chado y limpieza, totalmente terminado.

Demolicion de pavimento flexible en calzada
de cualquier tipo, hasta un espesor de 30
cm., incluso recorte de juntas, carga y trans-
porte de productos a vertedero.

Solera de hormigéon HNE-15 de 20 cm. de
espesor, incluso compactacion del terreno
soporte, ejecucion de juntas y curado.

Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-11
SURF 50/70 D de 5 cm de espesor consoli-
dado, incluso extendido, compactacion y
parte proporcional de riego de imprimacion o
adherencia, recortes y juntas.

Obra eléctrica Alumbrado Publico.
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Descripcion

Punto de luz compuesto por columna tron-
coconica de chapa de acero galvanizado del
modelo MARINA (R25000) de 7m de altura y
0,73m de saliente en punta con tapon meta-
lico y brazo recto formado por tubo de acero
galvanizado de didametro 60x2,3mm de 200
mm de longitud con 5° de inclinaciéon a 6,5m
de altura y en direccion a la curvatura del
soporte (marcado CE) con luminaria TECEO
GEN2 1 (5117) de 40 LEDs a 500mA NW
(61W) flujo luminaria 8.329Im con cierre de
vidrio IP66 con embellecedores, Clase |
(rendimiento 83,5%), driver electrénico pro-
gramable compatible con controladores DALI,
1-10V, por tramos horarios (minimo 5) con
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tecnologia inalambrica por bluetooth o equi-
valentes de superiores prestaciones y vida
de las Iluminarias, minimo de L90 B10
100.000 horas tq=25°C y proteccién contra
sobretensiones independiente de hasta
10kV-10kA,, programaciéon segun punto 4.4
del Anejo 4, conductor de alimentaciéon a
cada luminaria de cobre multipolar tipo RV-K,
tension asignada 0,6/1 kV de 3G2,5 mm2
(F+N+TT) de seccion, conductor de puesta a
tierra del soporte de cobre unipolar HO7V-K,
tensién asignada 450/750V alv de 1x16
mm2, incluso pequefio material y adhesivo
plastificado (segin modelo) asi como reves-
timiento de alta proteccion con alquitran de
hula y resinas epoxi catalizada con poliamida
en la parte baja de la columna de 30/35 mi-
cras de espesor (interior y exterior) y una
altura aproximada de 50 cms previa aplica-
cion de WASH-PRIMER de dos componentes
o similar en todo el soporte de 10/15 micras y
pintura de acabado de esmalte de poliure-
tano alifatico de color RAL 6009 de 30 micras
de pelicula seca (incluye 10 afios de garantia
de la luminarias de LEDs del fabricante por
fallo superior a L80 de sustitucién de cual-
quier material que provoque dicha bajada de
rendimiento), totalmente instalada y puesta
en servicio.

Punto de luz compuesto por columna tron-
cocénica de chapa de acero galvanizado del
modelo MARINA (R25000) de 6m de altura y
0,50m de saliente en punta con tapén meta-
lico y brazo recto formado por tubo de acero
galvanizado de didmetro 60x2,3mm de 150
mm de longitud con 5° de inclinacién a 5,5m
de altura y en direccién a la curvatura del
soporte (marcado CE) con luminaria TECEO
GEN2 1 (5118) de 32 LEDs a 500mA NW
(50W) flujo luminaria 9999Im con cierre de
vidrio IP66 con embellecedores, Clase |
(rendimiento  90,9%) flujo de la luminaria
9999Im con cierre de vidrio IP66, Clase |, con
driver electronico programable compatible
con controladores DALI, 1-10V, por tramos
horarios (minimo 5) con tecnologia inalam-
brica por bluetooth o equivalentes de supe-
riores prestaciones y vida de las luminarias,
minimo de L90 B10 100.000 horas tq=25°C y
proteccion contra sobretensiones indepen-
diente de hasta 10kV-10kA,, programacion
segun punto 4.4 del Anejo 4, conductor de
alimentacion a cada luminaria de cobre mul-
tipolar tipo RV-K, tension asignada 0,6/1 kV
de 3G2,5 mm2 (F+N+TT) de seccién, con-
ductor de puesta a tierra del soporte de cobre
unipolar HO7V-K, tension asignada 450/750V
alv de 1x16 mmz2, incluso pequefio material y
adhesivo plastificado (segin modelo) asi
como revestimiento de alta proteccion con
alquitran de hula y resinas epoxi catalizada
con poliamida en la parte baja de la columna
de 30/35 micras de espesor (interior y exte-
rior) y una altura aproximada de 50 cms
previa aplicacion de WASH-PRIMER de dos
componentes o similar en todo el soporte de
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10/15 micras y pintura de acabado de es-
malte de poliuretano alifatico de color RAL
6009 de 30 micras de pelicula seca (incluye
10 afios de garantia de la luminarias de LEDs
del fabricante por fallo superior a L80 de
sustitucién de cualquier material que provo-
gue dicha bajada de rendimiento), totalmente
instalada y puesta en servicio.

Punto de luz compuesto por columna tron-
coconica de chapa de acero galvanizado del
modelo MARINA (R25000) de 6m de altura y
0,50m de saliente en punta con tapén meta-
lico y brazo recto formado por tubo de acero
galvanizado de didametro 60x2,3mm de 150
mm de longitud con 5° de inclinaciéon a 5,5m
de altura y en direccién a la curvatura del
soporte (marcado CE) con luminaria TECEO
GEN2 1 (5118) de 24 LEDs a 500mA NW
(38W) flujo luminaria 9999Im con cierre de
vidrio IP66 con embellecedores, Clase |
(rendimiento 90,9%) IP66, Clase |, con
driver electrénico programable compatible
con controladores DALI, 1-10V, por tramos
horarios (minimo 5) con tecnologia inalam-
brica por bluetooth o equivalentes de supe-
riores prestaciones vy vida de las luminarias,
minimo de L90 B10 100.000 horas tq=25°C y
proteccién contra sobretensiones indepen-
diente de hasta 10kV-10kA,, programacion
segun punto 4.4 del Anejo 4, conductor de
alimentacion a cada luminaria de cobre mul-
tipolar tipo RV-K, tension asignada 0,6/1 kV
de 3G2,5 mm2 (F+N+TT) de seccién, con-
ductor de puesta a tierra del soporte de cobre
unipolar HO7V-K, tension asignada 450/750V
a/v de 1x16 mmz2, incluso pequefio material y
adhesivo plastificado (segin modelo) asi
como revestimiento de alta proteccion con
alquitrdn de hula y resinas epoxi catalizada
con poliamida en la parte baja de la columna
de 30/35 micras de espesor (interior y exte-
rior) y una altura aproximada de 50 cms
previa aplicacion de WASH-PRIMER de dos
componentes o similar en todo el soporte de
10/15 micras y pintura de acabado de es-
malte de poliuretano alifatico de color RAL
6009 de 30 micras de pelicula seca (incluye
10 afios de garantia de la luminarias de LEDs
del fabricante por fallo superior a L80 de
sustituciéon de cualquier material que provo-
gue dicha bajada de rendimiento), totalmente
instalada y puesta en servicio.

Brazo recto de con placa de 250x160mm y
10 mm de espesor con 4 agujeros de diame-
tro 18 separados 190mm y 110mm y en el
centro tubo de acero de 20cm de longitud y
60mm de diametro y 2,3mm de espesor, todo
el conjunto galvanizado en caliente y pintado
segun las directrices de los Técnicos Muni-
cipales, instalacion en FACHADA sujeto
mediante anclajes quimicos con varillas de
acero inoxidable HAS-R de M16x125 /38 de
190mm de longitud de anclaje o anclaje mas
adecuado al tipo de fijacion (fachada) donde
se prevé realizar la sujecion y a una altura
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aproximada de 5,5m, incluso pequefio mate-
rial, totalmente instalado y puesto en servicio.

Instalacién de tubo de acero galvanizado liso
M25 con abrazaderas, tacos, tornillos y pro-
teccién salida del mismo, para reconversion
de transicién de conductores de 4x6 mm2 de
subterraneo a aéreo o0 viceversa, completa-
mente instalado y terminado.

Toma de tierra compuesta por pica de toma
de tierra en barra de acero, recubierta elec-
troliticamente de cobre de 2 mts de longitud y
14 mm de diametro con un espesor minimo
de 50 micras, incluso brida de conexién de
latbn estampado con abarcén en acero bi-
cromatado, instalada y colocada.

Suministro e instalacion de cableado para red
subterranea de alumbrado publico por el
interior de tubos, compuesta por conductores
de cobre unipolares RV-K, con aislamiento
de polietileno reticulado (R) y cubierta de
policloruro de vinilo (PVC), tension asignada
de 0,6/1 kV segun la norma UNE 21123-4,
clase 5 segun la norma UNE-EN 60228 y
reaccion al fuego clase Eca segun la norma
UNE-EN 50575, incluso conexionado de los
mismos en las cajas de derivacién en las
arquetas, pequefio material, terminales, cin-
turillas, bucles en arquetas y parte propor-
cional de pérdidas por recortes en el cone-
xionado, etc., totalmente instalada y puesta
en servicio, cumplimentando la normativa en
vigor, de 4x1x10 mmz? de seccién.

Suministro e instalacion de cableado para red
de alumbrado publico por el interior de tubos
subterraneo o de acero galvanizado adosado
a fachada, compuesta por conductores de
cobre multipolares RV-K, con aislamiento
de polietileno reticulado (R) y cubierta de
policloruro de vinilo (PVC), tension asignada
de 0,6/1 kV segun la norma UNE 21123-4,
clase 5 segun la norma UNE-EN 60228 y
reaccion al fuego clase Eca segun la norma
UNE-EN 50575, incluso conexionado de los
mismos en las cajas de derivacién en las
arquetas, pequefio material, terminales, cin-
turillas, bucles en arquetas y parte propor-
cional de pérdidas por recortes en el cone-
xionado, etc., totalmente instalada y puesta
en servicio, cumplimentando la normativa en
vigor, de 5x6 mm2 de seccién.

Suministro e instalacién de cableado para
linea de enlace con tierra por el interior de
tubos, compuesta por conductor de cobre
unipolar HO7V-K, reaccion al fuego clase
Eca, clase 5, tension asignada de 450/750V,
incluso conexionado del mismo en las picas o
bornas, en las arquetas, pequefio material,
terminales, cinturillas, bucles en arquetas y
parte proporcional de pérdidas por recortes
en el conexionado, etc., totalmente instalada
y puesta en servicio, cumplimentando la
normativa en vigor, de 1x16 mm?2 de seccion,
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Suministro e instalacion de cableado para red
aérea de alumbrado publico grapada por
fachada, compuesta por conductor de cobre
unipolar trenzado a derechas RZ, tension
asignada 0,6/1KV., reaccién al fuego clase
Fca, clase 2, con aislamiento de polietileno
reticulado, incluso abrazaderas de acero
soldado a tuerca y plastificadas ABP 900 con
cabeza roscada M6x30, todo adecuado a la
superficie de fijacion cada 30cm y parte pro-
porcional de pérdidas por recortes en el co-
nexionado de los mismos en las cajas de
derivacion, total mente, totalmente instalada
y puesta en servicio, cumplimentando la
normativa en vigor (3F+N+TT) de 5x1x4 mm?2
de seccion.

Caja de derivacion sencilla OBO T160 OE
HD LGR de 190x150x94mm. de laterales
lisos IP66, 6 prensaestopas M20x1,5 contra-
tuercas de poliamida IP68 para el paso de
conductores de circuito hasta 25mm2 RV-K,
linea de enlace con tierra de 1x16mm2 alv y
conexién punto de luz de 3G2,5mm2, con
tres bornas de 25 mm2 (F+N+TT), a instalar
en arqueta de derivacion de hormigon de
60x60 cms, con una base portafusible UTE
tipo DF81 de 25 amps con c/c de hasta 6A
para punto de luz de una luminaria, sujeta
con perfiles UNEX de PVC (telerail) a &ngulo
de PVC en forma de L y éstos a las paredes
de la arqueta y para la sujecion del bucle de
los conductores en la misma, incluso peque-
filo material, tacos, tornillos, tuercas, cinturi-
llas, etc, totalmente instalada y puesta en
servicio.

Caja de derivacion sencilla final de circuito
OBO T160 OE HD LGR de 190x150x94mm.
de laterales lisos IP66, 6 prensaestopas
M20x1,5 contratuercas de poliamida 1P68
para el paso de conductores de circuito RV-K
hasta 25mm2, linea de enlace con tierra de
1x16mm2 alv y conexion punto de luz de
3G2,5mm2, con cinco bornas de 25 mm2
(3F+N+TT), a instalar en arqueta de deriva-
cion de hormigon de 60x60 cms, con una
base portafusible UTE tipo DF81 de 25 amps
con c/c de hasta 6A para punto de luz de una
luminaria, sujeta con perfiles UNEX de
PVCM1 a angulo de PVC en forma de L y
éstos a las paredes de la arqueta y para la
sujecion del bucle de los conductores en la
misma, incluso pequefio material, tacos,
tornillos, tuercas, cinturillas, etc, totalmente
instalada y puesta en servicio.

Caja de derivacion transicion instalacion
subterranea a aérea OBO T160 OE HD LGR
de 190x150x94mm. de laterales lisos IP66, 6
prensaestopas M20x1,5 contratuercas de
poliamida IP68 para el paso de conductores
de circuito hasta 25mm2 RV-K, linea de en-
lace con tierra de 1x16mm2 al/v, con cinco
bornas de 25 mm2 (3F+N+TT), a instalar en
arqueta de derivacion de hormigon de 60x60
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cms, sujeta con perfiles UNEX de PVC (tele-
rail) a angulo de PVC en forma de L y éstos a
las paredes de la arqueta y para la sujecion
del bucle de los conductores en la misma,
incluso pequefio material, tacos, tornillos,
tuercas, cinturillas, etc, totalmente instalada y
puesta en servicio.

Caja de ramificacion en T OBO T160 OE HD
LGR de 190x150x94mm de laterales lisos
IP66, 12 prensaestopas M20x1,5 contratuer-
cas de poliamida IP68 para el paso de con-
ductores de circuito hasta 25mm2 RV-K, con
cuatro bornas de 50 mm2 (3F+N), a instalar
en arqueta de derivacion de hormigén de
60x60 cms, sujeta con perfiles UNEX de PVC
(telerail) a angulo de PVC en forma de L y
éstos a las paredes de la arqueta y para la
sujecion del bucle de los conductores en la
misma, incluso pequefio material, tacos,
tornillos, tuercas, cinturillas, etc, totalmente
instalada y puesta en servicio.

Caja de ramificacién en T ( dos salidas con
conductores multipolares) OBO T160 OE HD
LGR de 190x150x94mm de laterales lisos
IP66, 6 prensaestopas M20x1,5 contratuer-
cas de poliamida IP68 para el paso de con-
ductores de circuito hasta 25mm2 RV-K, con
cuatro bornas de 50 mm2 (3F+N), a instalar
en arqueta de derivacion de hormigon de
60x60 cms, sujeta con perfiles UNEX de PVC
(telerail) a angulo de PVC en forma de L y
éstos a las paredes de la arqueta y para la
sujecion del bucle de los conductores en la
misma, incluso pequefio material, tacos,
tornillos, tuercas, cinturillas, etc, totalmente
instalada y puesta en servicio.

Caja de derivacion sencilla con ramificacion
en T conductores unipolares de 240x190x112
mm de laterales lisos IP67, 14 prensaestopas
M20x1,5 contratuercas de poliamida 1P68
para el paso de conductores de circuito hasta
25mm2, linea de enlace con tierra de
1x16mm2 a/v y punto de luz de 3G2,5mm2,
con cinco bornas de 35 mm2 (3F+N+TT), a
instalar en arqueta de derivacion de hormi-
goén de 60x60 cms, una base portafusible
UTE tipo DF81 de 25 amps con c/c de hasta
6A para punto de luz de una luminaria, sujeta
con perfil de PVC (telerail) a angulo de PVC
en forma de L y éstos a las paredes de la
arqueta y para la sujecion del bucle de los
conductores en la misma, incluso pequefo
material, tacos, tornillos, tuercas, cinturillas,
etc, totalmente instalada y puesta en servicio.

Caja de derivacion sencilla con salida aérea
OBO T160 OE HD LGR de 190x150x94mm.
de laterales lisos IP66, 6 prensaestopas
M20x1,5 y 1 prensaestopas M25x1,5 contra-
tuercas de poliamida IP68 para el paso de
conductores de circuito hasta 25mm2 RV-K y
de 5x6mmz2 , linea de enlace con tierra de
1x16mm2 alv y conexion punto de luz de
3G2,5mm2, con cinco bornas de 25 mm2

67,34

63,29

86,14

57,91

134,68

63,29

86,14

57,91
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2,000

1,000

Estado Actual y Desmontajes del Alumbrado Publico actual.

Medicién

2,000

363,000

ud

ud

(F+N+TT), a instalar en arqueta de derivacion
de hormigén de 60x60 cms, con una base
portafusible UTE tipo DF81 de 25 amps con
c/c de hasta 6A para punto de luz de una
luminaria, sujeta con perfiles UNEX de PVC
(telerail) a angulo de PVC en forma de L y
éstos a las paredes de la arqueta y para la
sujecion del bucle de los conductores en la
misma, incluso pequefio material, tacos,
tornillos, tuercas, cinturillas, etc, totalmente
instalada y puesta en servicio.

Caja de derivacion en fachada para dar con-
tinuidad a instalaciéon actual OBO T100 OE
HD LGR de 150x116x84mm de laterales lisos
IP66, 2 prensaestopas M20x1,5 contratuer-
cas de poliamida IP68 para el paso de con-
ductores de circuito hasta 16mm2 RV-K, con
cinco bornas de 16 mm2 (3F+N+T), a instalar
en la fachada del edificio, incluso pequefio
material, tacos, tornillos, tuercas, cinturillas,
etc, totalmente instalada y puesta en servicio.

Caja de derivacion en fachada OBO T100 OE
HD LGR de 150x116x84mm de laterales lisos
IP66, 2 prensaestopas M20x1,5 contratuer-
cas de poliamida IP68 para el paso de con-
ductores de circuito hasta 25mm2 RV-K, con
cinco bornas de 16 mm2 (3F+N+T) con una
base portafusible UTE tipo DF81 de 25 amps
con c/c de hasta 6A para punto de luz de una
luminaria, a instalar en la fachada del edificio,
incluso pequefio material, tacos, tornillos,
tuercas, cinturillas, etc, totalmente instalada y
puesta en servicio.

UM _ Descripcién

ud

Ml

Desmontaje de columnas o baculos de 8-12
mts de altura con luminaria/s y accesorios,
del alumbrado publico existente en la zona
de actuacion, incluso la desconexion y des-
montaje de parte proporcional de lineas de
alimentacion y traslado a los almacenes
Municipales o a donde la Direccion de Obra
determine.

Desmontaje de conductores de alumbrado
publico existente tendidos en instalacion
subterranea bajo tubos, aéreos grapeados
por fachada o aéreos sobre fiador, previstos
como consecuencia de las obras proyecta-
das, incluso, parte proporcional de cajas de
derivacion, alambre fiador, perfiles y demas
material existente asi como sus desconexio-
nes de las redes de alimentacion una vez
haya entrado en funcionamiento la instala-

A.LT. CONSULTORES ARAGON, S.L.

31,93

36,91

Total Cap.

Precio
115,44

0,90

NO
3
63,86
36,91
1.4
NO
1
23.714,00
1.5
NO
1
Importe
230,88
326,70
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Medicién

12,000

Estudio Gestién Residuos demolicién y construccion Alumbrado Puablico.

Medicién

1,000

UM Descripcién

ud

cion proyectada y reposiciones de los des-
perfectos que puedan ocasionarse como
consecuencia de dicho desmontaje, todo ello
de acuerdo con el plano correspondiente y
traslado de los materiales a donde la Direc-
cion de Obra determine.

Desmontaje de brazo en fachada o en poste
de HAC o HAV (tubular en chapa de acero
galvanizado o de fundicién) con luminaria y
accesorios del alumbrado publico existente
en el sector de actuacion, incluso su desco-
nexion y parte proporcional de lineas de
alimentacion, recorte con radial de los pernos
de sujecién y repaso de desperfectos en
fachada y traslado a los almacenes Munici-
pales o a donde la Direccién de Obra deter-
mine.

UM Descripcion

ud

Estudio de Gestién de Residuos de demoli-
cion y construccion en el proyecto del Alum-
brado Puablico en la Reforma Integral de la C/.
Cuarte. Tramo: Pza las Canters y C/. ALi-
cante - C/. Cabafiera, segin el ANEJO N° 5.

Analisis y ensayos.

Medicién

3,000

UM Descripcion

ud

Ensayo de control de calidad de 2 luminarias
LED por el Laboratorio Municipal de la Direc-
cion de Agencia de Medio Ambiente y Soste-
nibilidad, en cumplimiento de la normativa
vigente (modulos de led UNE-EN 62031 y
driver UNE-EN 62384 'y  UNE-EN
61347-2-13):

- Comprobacion de la informacion y concor-
dancia de los valores de los datos propor-
cionados por el fabricante.

- Comprobacion de la temperatura ambiente
dentro de la luminaria (médulo de led y dri-
ver) y Tc en ambos.

- Potencia del médulo de led a V asignada o |
asignada igual a +6% -0%.

- Marcado del modulo de led y del driver.

- Iméax o Vmax durante el arranque (< Vmax o
Imax declarados).

- Comprobacion Vs o Is si es estabilizada Vs
+10% con Valim entre 92% y 106%Vn.

- P aVn<110% P declarada.

- Factor de potencia +0,05 y siempre >0,90

- Comprobacion de armonicos THD% (EN
61000-3-2, clase C)

Precio

85,13

Total Cap.

Precio
625,49

Total Cap.

Precio
121,95

Importe

1.021,56

1.579,14

Importe
625,49

625,49

Importe
365,85



ALUMBRADO PUBLICO PROYECTO DE REFORMA INTEGRAL DE CALLE CUARTE. TRAMO: PLAZA DE LAS CANTERAS Y C/ALICANTE - C/CABANERA.

N° CP Medicién UM Descripcioén Precio Importe
2 21 1,000 Ud Medicion del espesor del galvanizado de 186,91 186,91

soportes metalicos galvanizados, incluido el
desplazamiento e informe con un minimo de
ensayo de 20% de lotes de menos de 80
unidades (la uniformidad del galvanizado
segun la norma UNE 7183), cumplimentando
la norma UNE-EN ISO 1461-2010.

3 22 1,000 Ud Determinacion en los tapes y marcos de 455,03 455,03
arqueta de alumbrado publico de la dureza
Brinell, prueba de carga sobre dispositivo de
cubrimiento (EN 124) y el andlisis metalogra-
fico de la fundicién, tipo, microestructura y
porcentajes de fases.

Total Cap. 1.007,79

1.6 Obras varias.

CP  Medicién UM  Descripcién Precio Importe
42 1,000 Ud Tasas segun la Orden de 6 de junio de 2000 127,70 127,70
del Departamento de Industria, Comercio y
Desarrollo de la D.G.A. de regulacion del
régimen de comunicaciones relativas a ins-
talaciones de Baja Tensién (Proyecto de
Alumbrado Publico).

HlZ
5}

2 0 1,000 Ud Obras a realizar previa justificacion de los 3.514,44 3.514,44

trabajos efectuados mediante drdenes con-
formadas por la Direccibn Técnica de las
Obras segun cuadro de precios o precios
contradictorios afectados por la baja en la
liquidacion, incluso tasas de gestion ante
Organismos de control autorizados del pro-
yecto de alumbrado exterior (OCA), etc., en
la FASE 1.

Total Cap. 3.642,14

A.LT. CONSULTORES ARAGON, S.L.
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