PROYECTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA REFORMA INTEGRAL DE LA CALLE CUARTE. TRAMO: PLAZA DE LAS CANTERAS Y C/. ALICANTE — C/. CABANERA

ANEJO N° 1

CALCULOS LUMINOTECNICOS

1.1.- CALCULOS LUMINOTECNICOS

El cdiculo de la iluminancia, sus uniformidades, luminancia y uniformidades y el deslumbramiento,
depende de muy diversos factores, como las caracteristicas del punto de luz (altura, potencia, tipo de
ldmpara, caracteristicas de la luminaria, etc.), de lo que se desprende que se trata de cdlculos laboriosos nada
faciles de ejecutar manualmente por el proyectista.

A lo largo del tiempo las caracteristicas fofométricas y mecdnicas de la instalaciéon de alumbrado
exterior se degradan paulatinamente con el paso del tiempo debido a diferentes causas, siendo unas de las
mdads importantes las siguientes:

- La baja progresiva del flujo emitido por las [dmparas.

- El ensuciamiento de las Idmparas y del sistema dptico de la luminaria.

- El envejecimiento de los diferentes materiales que componen el sistema dptico de las luminarias
(reflector, refractor, cierre, etc.).

- El prematuro cese de funcionamiento de las Idmparas.

- Los desperfectos mecdnicos debidos a accidentes de trdfico, actos vanddlicos, etc.

La depreciacion de los valores de la luminancia o iluminancia en una instalacién de alumbrado
exterior, es debida fundamentalmente a la acumulacién de polvo o suciedad sobre el punto de luz y a la
reduccion del flujo luminoso de las fuentes de luz a lo largo de su vida, por lo que el resultado obtenido después
de un determinado periodo de funcionamiento de la instalacion es distinto del obtenido al inicio de la
instalacién como nueva, resultando un factor de mantenimiento al cociente entre la iluminancia media en
servicio y la iluminancia media inicial.

El factor de mantenimiento serd siempre menor que la unidad, resultando que sea lo mds aproximado
a la misma, dependiendo de que la frecuencia de mantenimiento sea lo mds baja que pueda llevarse a
acabo.

El factor de mantenimiento serd funcién fundamentalmente de:

- El tipo de ldmpara, depreciaciéon del flujo luminoso y su supervivencia en el transcurso del tiempo.

- La estanqueidad del sistema éptico de la luminaria mantenida a lo largo de su funcionamiento.

- La naturaleza y modalidad de cierre de la luminaria.

- La calidad y frecuencia de las operaciones de mantenimiento.

- El grado de contaminacion de la zona donde se instale la luminaria.

El factor de mantenimiento a aplicar en la redlizacidon de los correspondientes cdlculos luminotécnicos
del alumbrado exterior, vendrd dado por lo sefalado en la ITC-EA-06 del Reglamento de Eficiencia Energética.
No obstante habrd que prevenir una serie de actuaciones a lo largo del tiempo para disminuir en la mejor

manera, la degradacién de la instalacién de alumbrado exterior, por lo que habrd que determinar un
adecuado mantenimiento.

La Comision Internacional de Alumbrado (C.LE.) recomienda que el coeficiente de mantenimiento no
deba ser superior a 0,8, para que la instalacion sea rentable, y en caso de que esto no se consiguiera con el
método de conservacion elegido, habria que cambiarlo por otro mds exigente, siempre y cuando se utilicen
ldmparas de descarga, respecto a la utilizaciéon de luminarias equipadas con LED, se estima que el factor de
mantenimiento no supere el valor de 0,85. Cualquier valor del factor de mantenimiento superior a dicho valor
deberd justificarse adecuadamente.

1.2.- CALCULO DE ILUMINANCIA

Las iluminancias pueden calcularse de fres formas diferentes:
- Método del Factor de Utilizacién.

- Método de los Nueve Puntos.
- Cdlculo por Ordenador.

1.2.1- METODO DEL FACTOR DE UTILIZACION

Se denomina coeficiente o factor de utilizacién Fu de una luminaria, a la relacién entre el flujo Util que
llega ala calzada vy el flujo emitido por la Iédmpara.

Fu=ou /ol
El coeficiente o factor de utilizacidn de la luminaria lo suministra el fabricante o bien un laboratorio de
ensayos, mediante dos curvas: Ful, que corresponde a la emision anterior de la luminaria (lado calzada), y Fu2,
relativa a la parte posterior (lado acera).

Las curvas del factor de utilizacion, deducidas de la matriz de intensidad de la luminaria, expresan en
ordenadas, porcentajes de emisidn luminosa, y en abscisas relaciones de anchura de calzada a altura de
montaje.

La férmula de cdlculo de la iluminancia media en lux es la siguiente:

Emed=q).FU/A.d

Donde:
Emed :lluminancia media en lux
0] : Flujo de la ldmpara en lUmenes.
Fu : Factor de utilizacion.
A ; Anchura de la calzada en metros.
d : Separacién entre luminarias en metros.

El cdlculo se realiza obteniendo las relaciones anchura de calzada a altura de montaje h del punto de
luz, tanto hacia adelante como hacia atrds.

Conocidas dichas relaciones se llevan al eje de abscisas las curvas del factor de utilizacion y, mediante
dichas curvas, se obtienen en ordenadas los valores Ful y Fu2 del factor de utilizacion.

Segun la situacién de la luminaria en planta, el factor de utilizacidon resultante Fu serd el siguiente:

Situacidén en bordillo de acera Fu = Ful
Situacion encima de calzada Fu = Ful + Fu2
Situacién sobre eje de calzada Fu =2 Ful =2 Fu2
Situacion encima de la acera Fu = Ful - Fu2
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Obtenido el factor de utilizacion Fu, se calcula mediante la férmula establecida el valor inicial de la
iluminancia media Emed. Para el cdlculo de dicha iluminancia media en servicio deberd tenerse en cuenta el
factor de mantenimiento de la instalacidon cumplimentando el apartado 2 de la ITC-EA-06 del Reglamento de
Eficiencia Energética aprobado por Real Decreto 1890/2008 de 14 de noviembre.

Este método del factor de utilizacién no es exacto, calculdndose un valor de la iluminancia medid Emed
aproximado, no conociéndose las uniformidades. En general, el método se utiliza como un primer tanteo de
aproximacion a la separacién idénea entre puntos de luz para obtener las prestaciones luminotécnicas
requeridas.

1.2.2.- METODO DE LOS NUEVE PUNTOS

La luz emitida por una luminaria produce en un punto P la siguiente iluminancia:
E=1.(c,y).cos®y/h?
Siendo:

E :lluminancia en lux
I(cy) :Intensidad luminosa emitida por la luminaria en la direccion del punto P determinada
por los dngulos, (C.y).

La intensidad luminosa puede venir especificada mediante mafrices de infensidad, diagramas polares
y diagramas isocandelas en proyeccién azimutal.

Asimismo, para el cdiculo de la iluminancia en el punto P se puede partir de la curva isolux unitaria para
1 mts de altura y 1000 lumenes de flujo nominal, deducido de la matriz de intensidad de la luminaria.

En el cdiculo de iluminancias no hay que considerar una Unica luminaria, sino todas las que emiten luz a
la zona de cdiculo, siendo por tanto la iluminancia en un punto la siguiente:

E=X[1(ci,vyi). cos*yi / h?]

El cdiculo de la iluminancia en cada uno de los puntos de una calzada, considerando todas las
luminarias que influyen, resulta largo y costoso por lo repetitivo, siendo acertado utilizar el ordenador.

El método de los nueve puntos es una simplificacidén en el cdlculo, obteniéndose una iluminancia
media Emed Muy aproximada mediante una media ponderada, asi como las uniformidades media Um vy
extrema o general Ug.

La forma de operar del método de los nueve puntos consiste en dibujar en papel vegetal o
transparente el plano de la calzada a escala reducida, que serd 40/h siempre que las curvas isolux unitarias de
la luminaria estén dibujadas en escala 1/25. El plano de la calzada con la situacion de los nueve puntos
P1,P2,...P9 y las luminarias L1,L2,..., se superpone sobre la curva isolux unitaria, colocando en su origen la
luminaria L1, haciendo coincidir los ejes coordenadas.

Sobre la curva isolux unitaria se leen los valores de los puntos B1,B2,..,.B10; C1,C2,..,C10; D1,D2,...D10.
Seguidamente y teniendo en cuenta para cada fipo de implantaciéon (unilateral, bilateral tresbolillo y bilateral
oposicion o pareada) la influencia de todas las luminarias sobre cada uno de los nueve puntos P1,P2,.....P9; se
obtienen las iluminancias en dichos puntos aplicando las férmulas matemdticas que reflejen la citada
influencia.

Las cifras obtenidas en cada uno de los nueve puntos son valores unitarios para 1000 lumenes de flujo
luminoso y 1 mts de altura de montaje, obteniéndose los valores reales P1,P2..,P9, multiplicando los valores
unitarios por el factor de conversion:

C=®/1000. h?
La iluminancia media Emed s& calcula sumando los valores reales de los nueve puntos P1,P2,....P9,
previamente mulfiplicados por su respectivo coeficiente multiplicador. Dicha suma se divide entre 16 (suma de

los coeficientes multiplicadores), obteniéndose el valor Emed de la iluminancia media.

Finalmente, considerando los valores reales de los nueve puntos, se obtienen la iluminancia mdaxima
Emax Y Minima Emin, procediéndose al cdiculo de las uniformidades media y general:

Umed = Emin / Emed Ug = Emin / EmaX

1.2.3.- CALCULO POR ORDENADOR

Para el cdiculo por ordenador se prepara un fichero de entrada de datos, en el que se irdn
introduciendo los datos geométricos y de ofro tipo, y posteriormente los datos fotométricos de las luminarias
(matrices de intensidad).

El orden de infroduccién de datos en el fichero de entrada es el siguiente:

- Datos que definen el contorno de la calzada.

- Disposicidn geométrica de los puntos de luz.

- Caracteristicas de las hileras de luminarias, tales como orientacién, flujo luminoso, etc.
- Cuadricula de cdlculo sobre la calzada.

- Matrices de intensidad de las luminarias.

La iluminancia de un punto viene dada por la siguiente expresion:

E=X[1(ci,yi).cos®yi / h?]

El proceso de cdlculo es el siguiente:
1.- Se genera la cuadricula de cdiculo.

2.- Para cada punto de la cuadricula de cdlculo, el ordenador determina el azimut C y el dngulo de
inclinacién y correspondiente a cada luminaria y, mediante adecuados sistemas de interpolacion, se
obtiene de la matriz de intensidades, el valor correspondiente de la intensidad debida a cada
luminaria.

3.- El ordenador realiza las operaciones indicadas en a expresidon de la iluminancia, teniendo en cuenta
todas las luminarias, obteniéndose la iluminancia en cada uno de los puntos de la cuadricula de
cdlculo.

4.- Por Ultimo calcula la iluminancia media de la zona de cdlculo, asi como las uniformidades media y
general.

El fichero de salida contendrd un listado de los datos de entrada excepto los fotométricos, una tabla
con la iluminancia en cada punto de la cuadricula de cdlculo, y los valores de la iluminancia media Emed Yy de
las uniformidades media Umed Y general Ug.
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1.3.- CALCULO DE LUMINANCIAS

Aun cuando las luminarias pueden calcularse mediante métodos grdficos tales como el cdiculo con
diagramas iso-r e isocandelas, cdlculo con diagramas iso-q e isolux, y cdlculo por el método de las curvas de
utilizacion de luminancia, todos ellos son métodos manuales grdficos aproximados largos y reiterativos, con
posibilidad de errores, por lo que actualmente apenas se utilizan.

El cdlculo de luminancias debe realizarse siempre en ordenador mediante un adecuado programa de
cdlculo, en el orden siguiente:

- Fichero de entrada de datos.

- Programa de cdlculo.
- Fichero de salida de resultados.

1.4.- CALCULO DE DESLUMBRAMIENTOS

El deslumbramiento molesto es el fendmeno por el cual el ojo del observador experimenta una penosa
sensacion de exceso de luz, que le dificulta la visidn de los objetos y le produce una fatiga ocular.

Si el fendmeno aumenta el efecto producido es la imposibilidad de distinguir los detalles en el campo

vision, debido a la aparicion de una especie de velo luminoso, definiéndose de esta manera el denominado
deslumbramiento perturbador.

1.4.1.- DESLUMBRAMIENTO MOLESTO

El deslumbramiento molesto G es la apreciacién subjetiva en una instalacion de alumbrado publico, en
condiciones dindmicas, de la existencia de un cierto deslumbramiento que reduce la comodidad de
conduccién de un vehiculo. Este deslumbramiento estd muy ligado a la fatiga y a la pérdida de agudeza
visual.

La expresidon del deslumbramiento molesto G es la siguiente:

G = IEL + VRI
Donde:
G : Indice del deslumbramiento molesto.
IEL : Indice especifico de la luminaria.
VRI : Valor real de la instalacion.

1.4.2.- DESLUMBRAMIENTO PERTURBADOR

El deslumbramiento perturbador es la apreciacion subjetiva en una instalacion de alumbrado publico,
en condiciones estdticas, de una pérdida de vision expresada como un incremento de umbral para
diferencias de luminancias, es decir, sensibilidad de contrastes. Este deslumbramiento es mucho mds grave que
el molesto a efectos de danos visuales, ya que provoca la creacién de un velo luminoso deslumbrante en la
retina que puede llegar a eliminar las propiedades visuales de una persona.

La luminancia veladora o iluminancia de velo es la luminancia uniforme equivalente, resultante de la luz
que incide sobre el ojo de un observador y que produce el velado de la imagen en la retina, disminuyendo de
este modo la facultad que posee el ojo para apreciar los contrastes.

El deslumbramiento perturbador o incremento de umbral relativo Tl, depende fundamentalmente de la
iluminancia de velo, cuya expresién es la siguiente:

Lv=K.Z(Eg/06*) (encd/m?)

Donde:

K : Constante que depende de la edad del conductor.

Eg . lluminancia en el plano perpendicular a la direcciéon visual y tangente al ojo del
observador.

0 : Angulo entre el centro de la fuente deslumbrante y la linea de vision.

El cdlculo, aun cuando puede ejecutarse por métodos grdficos, se realiza normalmente mediante
ordenador y el deslumbramiento perturbador o incremento de umbral relativo T, se expresa en tanto por
ciento y se calcula aplicando la siguiente férmula:

TI=45[Lv/(Lm)°8] (en%)

Siendo:

Lv : Luminancia de velo.
Lm : Luminancia media de la calzada.

Formula vdlida para luminancias medias de calzada (Lm) entre 0,05y 5 cd/m?2

En el caso de niveles de luminancia media en la calzada, superiores a 5 cd/m?2, el incremento de
umbral de contraste viene dado:

TI=95[Lv/(Lm)1%5] (en %)

1.4.2.1.- ANGULO DE APANTALLAMIENTO

A efectos de cdlculo del deslumbramiento perturbador en alumbrado vial, no se considerardn las
luminarias cuya direccién de observacién forme un dngulo mayor de 20° con la linea de visidn, ya que se
suponen apantalladas por el techo del vehiculo.

1.4.2.2.- POSICION DEL OBSERVADOR

La posicidn del observador se definird tanto en altura como en direccién longitudinal y transversal a la
direccién de las luminarias:

Q) El observador se colocard a 1,5m de altura sobre la superficie de la calzada.

b) En direccién longitudinal, de forma tal que la luminaria mds cercana a considerar se encuentre
exactamente 20° con la linea de visién, es decir a una distancia igual a (h-1,5) tg 70°. En el caso
de disposiciones al fresbolillo, se efectuardn dos cdlculos diferentes (con la primera luminaria de
cada lado formando 20°) y se considerard para los cdlculos, el mayor de los dos.

c) En direccién transversal se situard a Y4 de ancho total de la calzada, medido desde el borde
derecho de la misma.

A partir de esta posicion se calcula la suma de las luminancias de velo producidas por la primera
luminaria en la direccién de observacion y las luminarias siguientes hasta una distancia de 500m.
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1.4.2.3.- CONTROL DE LA LIMITACION DEL DESLUMBRAMIENTO EN GLORIETAS

En el caso de glorieta no se puede evaluar el deslumbramiento perturbador (incremento de umbral Tl),
dado que el anillo de una rotonda no es un framo recto de longitud suficiente para poder situar al observador
y medir luminancias en la calzada.

El indice GR puede utilizarse igual que se aplica en la iluminacién de ofras instalaciones de alumbrado
de la ITC-EA-02.

Conviene definir una o varias posiciones del conductor de un vehiculo que circula por una via que
afluye a la glorieta en posiciéon lejana y préxima, incluso en el propio anillo.

Preferentemente se considerardn dos posiciones de observaciéon, con una altura de la misma de 1,50

m.
- Posicién 1 : Sobre una via de tréfico que afluye a la glorieta, y el observador mirando al centro de
laisleta.
- Posicion 2 : Sobre el anillo que rodea la isleta central, con direccion de la mirada tangencial al

anillo.

1.5.- RELACION ENTORNO SR

Para calcular la relaciéon entorno (SR), es necesario definir 4 zonas de cdlculo de forma rectangular
situadas a ambos lados de los bordes de la calzada.

A cada lado de la cazada, se calcula la relacién entre la iluminancia media de la zona situada en el
exterior de la calzada y la iluminancia media de la zona adyacente situada sobre la calzada. La relacién
entorno SR es la mds pequena de las dos relaciones.

La anchura (ASR) de cada una de las zonas de cdlculo se tomard como 5 m o la mitad de la anchura
de la calzada, si ésta es inferiora 10 m.

Si los bordes de la calzada estédn obstruidos, se limitard el cdlculo a la parte de los bordes que estdn
despejados.

En presencia, de una banda de parada de urgencia, o de un arcén que bordea a la calzada, se
tomard para (ASR) la anchura de ese espacio.

La longitud de las zonas de cdlculo de la relacién entorno (SR) es igual a la separacion (S) entre puntos
de luz.

1.5.1.- NUmero y posicidn de los puntos de cdlculo en sentido longitudinal.

El nUmero (N) de puntos de cdliculo y la separacién (D) entre dos puntos sucesivos, se determinan de
igual forma a la establecida para el cdlculo de luminancias e iluminancias de la calzada.

Los puntos exteriores de la malla estdn separados, respecto a los bordes de la zona de cdilculo, por una
distancia (D/2) en el sentido transversal.

1.5.2.- NOmero y posicidn de los puntos de cdlculo en sentido transversal.

El nUmero de puntos de cdlculo serd n=3 si ASR >2,5 y n=1 en caso contrario. La separacién (d) entre
dos puntos sucesivos, se calculard en funcidn de la anchura (ASR) de la zona de cdlculo, como:

D =2 (ASR/ n)

Las lineas transversales extremas de los puntos de cdlculo estardn separadas una distancia (d/2), de la
primera y Ultima luminaria, respectivamente.

1.6.- RESPLANDOR LUMINOSO NOCTURNO

El resplandor luminoso nocturno o contaminacién luminica es la luminosidad producida en el cielo
nocturno por la difusion y reflexion de la luz en los gases, aerosoles y particulas en suspensidn en la atmosfera,
procedente, entre otros origenes, de las instalaciones de alumbrado exterior, bien por emision directa o
reflejada por las superficies iluminadas.

Clasificacion de zonas en funcidn de su proteccién contra la contaminacién luminosa, segun el tipo de
actividad a desarrollar en cada una de las zonas.

CLASIFICACION 4
DE ZONAS DESCRIPCION

AREAS CON ENTORNOS O PAISAJES OSCUROS

ET Observatorios astrondémicos de categoria internacional, parques nacionales, espacios de
interés natural, dreas de proteccién especial (red natura, zonas de proteccion de aves,
etc.), donde las carreteras estdn sin iluminar.
AREAS DE BRILLO O LUMINOSIDAD BAJA

E2 Zonas periurbanas o extrarradios de las ciudades, suelos no urbanizables, dreas rurales y
sectores generalmente situados fuera de las dreas residenciales urbanas o industriales,
donde las carreteras estdn iluminadas.
AREAS DE BRILLO O LUMINOSIDAD MEDIA

E3 Zonas urbanas residenciales, donde las calzadas (vias de trafico rodado y aceras) estdn
iluminadas.
AREAS DE BRILLO O LUMINOSIDAD ALTA

E4 Centros urbanos, zonas residenciales, sectores comerciales y de ocio, con elevada
actividad durante la franja horaria nocturna.

Se limitardn las emisiones luminosas hacia el cielo en las instalaciones de alumbrado exterior.

La luminosidad del cielo producida por el alumbrado exterior depende del flujo hemisférico superior
instalado y es directamente proporcional a la superficie iluminada y a su nivel de iluminancia, e inversamente
proporcional a los factores de utilizacidon y mantenimiento.

El flujo hemisférico superior instalado FHSinst 0 emision directa de las luminarias a implantar en cada zona
E1, E2, E3, y E4, no superard los limites establecidos en la siguiente tabla:

CLASIFICACION DE ZONAS FLUJO HEMISFERICO SUPERIOR INSTALADO
FHSnst
E1 <1%
E2 <5%
E3 <15%
E4 <25%

Ademds de ajustarse a los valores de la tabla anterior, la instalacién de las luminarias deberd cumplir los
siguientes requisitos:

- Se iluminard solamente la superficie que se quiere dotar de alumbrado.
- Los niveles de iluminacién no deberdn superar los valores mdéximos de la ITC-EA-02.

- Bl factor de utilizaciéon y el factor de mantenimiento de la instalacién satisfardn los valores minimos
establecidos en la I[TC-EA-04.
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1.7.- LIMITACION DE LA LUZ INTRUSA O MOLESTA (RESPLANDOR LUMINOSO NOCTURNO)

Al objeto de limitar los efectos de la luz infrusa o molesta de las instalaciones de alumbrado exterior
sobre residentes o ciudadanos en general, las instalaciones de alumbrado exterior, excepto el alumbrado
festivo y el navideno, se disenardn para que cumplan los valores méximos establecidos en la siguiente tabla:

Valores mAximos
Pgr(jn)e’rrs)s Obser}/oflorios Zonqs periurbanas y Zongs urbgnos Centros urbanos y
luminotécnicos pg:;rgg?rr:;?ﬁa/% areas rurales residenciales &reas comerciales
E1 E2 E3 E4
lluminancia vertical
(Ev) 2 lux 5 lux 10 lux 25 lux
Intensidad luminosa
emitida por las 2.500 cd 7.500 cd 10.000 cd 25.000 cd
luminarias (1)
Luminancia media de
las fachadas (Lm) 5cd/m? 5cd/m? 10 cd/m? 25 cd/m?
Luminancia mdxima de
las fachadas (Lmdx) 10 cd/m? 10 cd/m? 60 cd/m? 150 cd/m?2
Luminancia mdxima de
senales y anuncios 50 cd/m?2 400 cd/m? 800 cd/m? 1.000 cd/m?2
luminosos (Lmdax)
Clase de Alumbrado
Incremento de umbrall Sin iluminacién ME5 ME3 / ME4 ME1 / ME2
de contraste
() TI=15% TI=15% TI=15% TI=15%
Para adaptacién a Para adaptaciéon a Para adaptaciéon a Para adaptacién a
L=0,1 cd/m? L=1cd/m?2 L=2cd/m?2 L=5cd/m?
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CALCULOS LUMINOTECNICOS REALIZADOS
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ALICANTE SECCION 1 - (Tréfico RESTRINGIDO)

Standard CEN 13201 : 2003

Disefiador Pedro M2 Gonzalez Izquierdo
Fecha 11/07/2021
Application Ulysse 3.4.6
Description PERFIL TRANSVERSAL SECCION 1:
Zona peatonal -3,00m
Zona tréfico restringido - 3,50m

Zona peatonal -3,00m



ALICANTE SECCION 1 - (Tréfico RESTRINGIDO)

Tabla de contenidos

1.

Y 6= - (o 1P OO PRPPPP 3
1.1. TECEO GEN2 1 32 LEDs 500mA NW740 Flat, Glass Extra Clear, Smooth 5118 Light Exhauster 444932 ..........ccccccvvvvveeeenn. 3
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ALICANTE SECCION 1 - (Tréfico RESTRINGIDO)

1. Aparatos

1.1. TECEO GEN2 1 32 LEDs 500mA NW?740 Flat, Glass Extra Clear, Smooth 5118 Light Exhauster 444932

Tipo

Reflector
Fuente
Protector
Ajustes

Flujo de lampara
Clase G
Potencia

FM

Matriz

Flujo luminaria
Eficiencia

TECEO GEN2 1

5118

32 LEDs 500mA NW740

Flat, Glass Extra Clear, Smooth

Light Exhauster
7,976 kim

4

50,0 W N
0,85
444932
6,670 kim
133 Im/W

\

L

I\
Eq ]

\

0 30
_ 210002
180° 270°  160°

11/07/2021
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ALICANTE SECCION 1 - (Tréfico RESTRINGIDO)

2. Documentos fotometricos

2.1. TECEO GEN2 1 32 LEDs 500mA NW740 Flat, Glass Extra Clear, Smooth 5118 Light Exhauster 444932

Diagrama Polar/Cartesiano

Isolux

1807

1H.

Curva de utilizacion

% 6D,

5 R o8 &5 8 & & 7

1
DLOR (n 0-90%) = 83.6% - ULOR (n%0-180°) =0.0% - LOR (n0-180°) = 836%

11/07/2021 4/12



ALICANTE SECCION 1 - (Tréfico RESTRINGIDO)

3. Resultados

3.1. Resumen de malla

Anchura TOTAL

- Med (A) | Min/M Min/M Min Max
1.Zpositive (Ix) ed (%) | ax (%) (Ix) (Ix)
| Dynamic cross section 19,6 36 17 7,1 41,5 My
Zona peatonal P-3m (IL) $1 (IL : Min = 5,00 lux Ave = 15,00 lux)
. Med (A) | Min/M Min/M Min Max
1.Zpositive (Ix) ed (%) | ax (%) (Ix) (Ix)
| Dynamic cross section 17,0 43 21 7,3 34,7 ]
Zona trdfico restringido 3,5m (IL) CE2 (IL : Ave = 20,00 lux Uo = 40 %)
. Med (A) Min/M Min/M Min Max
1.Z positive (Ix) ed (%) | ax (%) (Ix) (Ix)
| Dynamic cross section 23,2 53 31 12,3 39,1 ]
Zona peatonal I-3m (IL) $1 (IL : Min = 5,00 lux Ave = 15,00 lux)
. Med (A) | Min/M Min/M Min Max
1.Zpositive (Ix) ed (%) | ax (%) (Ix) (Ix)
| Dynamic cross section 16,9 74 48 12,5 26,0 ]
4. Summary power
4.1. Dynamic cross section
Dimmin Potencia
Aparato _qty / Total
& Aparato
TECEO GEN2 1 32 LEDs 500mA NW740 Flat, Glass Extra Clear, Smooth 5118 Light Exhauster 45 100 % S50W 2973 W
444932
Total 2273 W
11/07/2021 5/12




ALICANTE SECCION 1 - (Tréfico RESTRINGIDO)

5. Seccion transversal

5.1. Vista 2D

2.5

HEE =l -1.5 2 &

]

0.5

"'r“f'l"l"]"'[“"{ FIIII|IIIII|III||IIII|I|II|IIII1I}II|

2

Zona peatonal I-3m - 51

25

3

1
||||r||||||ll||||'|"1

(5%

35

4

bm
Zona trafico restringido 3,5m - CE2

5

Spacing : 22,00 m
T

55

TECEOQO GENZ2 1 32 LEDs...

6

ll”l'llllllllllll‘lrl
9 8.5 8 75 7 6.5
3m
Zona peatonal P-3m - 51

||||F|||||1|l|||

9.5

™~ = =1 w I 0 -+ <3 ] i o o - i o

0
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ALICANTE SECCION 1 - (Tréfico RESTRINGIDO)

6. Dynamic cross section

6.1. Descripcion de la matriz

Ph Flujo de Flujo Eficienc
X Matriz Descripcion lampar luminar ia FM Altura [m] Aparato
color .
a [kim] | ia [klm] | [Im/W]
TECEO GEN2 1 32 LEDs 500mA NW?740 Flat, Glass Extra Clear ==
. 444932 X ! ! 7,976 6,670 133 0,850 6x5,50
Smooth 5118 Light Exhauster l
6.2. Posiciones de luminarias
Posicion Luminaria Objetivo
S Ne -
° X Y z Nombr Descripcion Az Inc Rot Flujo ™ X Y z
o o o o
[m] [m] [m] e [] [] [] [kim] [m] [m] [m]
. TECEO GEN2 1 32 LEDs 500mA NW740 Flat, Glass
1 -22,00 6,40 5,50 444932 Extra Clear, Smooth 5118 Light Exhauster 180,0 50 0,0 7,976 0,850 -22,00 5,92 0,00
444932
. TECEO GEN2 1 32 LEDs 500mA NW?740 Flat, Glass
2 0,00 6,40 5,50 444932 Extra Clear, Smooth 5118 Light Exhauster 180,0 50 0,0 7,976 0,850 0,00 5,92 0,00
444932
. TECEO GEN2 1 32 LEDs 500mA NW?740 Flat, Glass
3 22,00 6,40 5,50 | 444932 | Extra Clear, Smooth 5118 Light Exhauster 180,0 5,0 0,0 7,976 | 0,850 22,00 5,92 0,00
444932
. TECEO GEN2 1 32 LEDs 500mA NW?740 Flat, Glass
4 44,00 6,40 5,50 444932 Extra Clear, Smooth 5118 Light Exhauster 180,0 5,0 0,0 7,976 0,850 44,00 5,92 0,00
444932
. TECEO GEN2 1 32 LEDs 500mA NW?740 Flat, Glass
5 66,00 6,40 5,50 444932 Extra Clear, Smooth 5118 Light Exhauster 180,0 50 0,0 7,976 0,850 66,00 5,92 0,00
444932
. TECEO GEN2 1 32 LEDs 500mA NW740 Flat, Glass
6 88,00 6,40 5,50 | 444932 Extra Clear, Smooth 5118 Light Exhauster 180,0 5,0 0,0 7,976 0,850 88,00 5,92 0,00
444932
6.3. Grupos de luminarias
Lineal
Posicion Luminaria Dimension Rotacion
S Ne sl Interdis
3 h X z Nombre Az Inc Rot Dim ode —— Tamafio X Y z
[m] [m] [] [] [°] [%] luminar [m] [m] [] [] []
ias
Luminaria
1 -22,00 6,40 5,50 dela 180,0 5,0 0,0 100 6 22,00 110,00 0,0 0,0 0,0
izquierda
11/07/2021 7/12




ALICANTE SECCION 1 - (Tréfico RESTRINGIDO)

6.4. Anchura TOTAL - Z positivo

Valores
> lluminancia_Z positive - Min 7.1 ¢ Max 41,5 [x_Med 19,6 lx__Min/Max (35) 17 3 _Min/Med (3) 36 % |
- 208 172 i 88 m m 88 12 172 08
- 2739 26 153 [08 87 87 108 153 28 279
54 353 ks 184 127 o4 104 127 a4 78 353
62 ) S 5 TeAn £ i + + + £ + LA
- el 218 185 a3t 8 155 218 328 J415]
= 38,1 208 216 18 139 139 ;18 216 308 81
a3 321 283 2 152 Jad 4 158 a0 269 321
6 257 et 12 152 M M 152 e 28 57
T 07 e 162 143 134 134 143 182 9 207
e 16,8 16 144 13 123 123 13 144 16 168

05 !IIIl\IHlHI[|IHI|!II4|II

-6.1
L Peak

Isolevel

10

-39

A7

93 15
% (m)

137

169

181

203

I|FIH|I[II|IIIllIlII]IIIl|IIII|IIII|I1II]IIII|IIII[IIFI|III\illil‘lllll\IHlF\II|IHI|!II4|IIII|FI F|I[II|IIIllIlII]IIIl|IIII[IIII|

225 247 269 291

lluminancia 7 positive - Min 7.7« Max 415 lx Med 196 Ix__Min/Max (55) 17 % Min/Med (35) 36 % |

+ +| A

+ + |+

-6.1
£ Peak

Sombreado

10

-39

illll\IFIlHI[|IHI|!II1|II

A7

05

93 115
x(m)

137

159

181

203

I|£IIF|I[II|III1|IIII]IIII|IIIIIIIII|I1II1IIII|IIII[IIFI|III\JIIH‘1III|\IFIlF\II|IHI|!II1|IIII|II F|I[II|III1|IIII]IIII|IIII[IIII|

225 247

lluminancia 7

itive - Min 7,1 I«

Mazx 415 Ix

Med 19,6 Ix

Min/Max (%) 17 % Min/Med (3) 36 % |

-6.1
L Peak

-39

!IIIl\IFIlHI[|IHI|!II1|II

A7

115
x(m)

137

159

18.1

I|FIIF|I[II|III1|IIII1IIII|IIII[IIII|I1II1IIII|IIII[IIFI|III\JIIH‘!IIIl\IFIlF\II|IHI|!II1|IIII|FI F|I[II|III1|IIII]IIII|IIII[IEII|

247
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ALICANTE SECCION 1 - (Tréfico RESTRINGIDO)

6.5. Zona peatonal P-3m (IL) - Z positivo

Valores

lluminancia_Z positive - Min 7.3 b« Max 347 lx__Med 17 le__Min/Max (%) 21 % Min/Med (3) 43 % |

204 171 122 23 73 28 122 17,1 204
: : = = : :
E 274 224 15,4 109 9 109 154 24 274
E : L B £ & o i 7 d
276 185 13 10.7 107 13 185 276
. .
43 7IIIIilIII|\III|IIII|IIII|II\I|IIII|III\|IIII‘IIII|IIII|\III|IIII|I\II|II\I|IIII|III\lIIII|IIII|IIII|\IIIiIIII|
-1.1 1.1 33 55 77 99 121 143 165 187 208 231

N x(m)
Isolevel

lluminancia_7 positive - Min 7.3 [x__Max 34 7 Ix__Med 17 ke Min/Max (35) 21 % _ Min/Med [3) 43 % |

| 125 17,
i ’ 15 N2
% 5 7, i
7 275 ' : 25
L ]

III'I[IIIIlJIIIlIIII|IIII]II\I|I'III|IIIJ|IIIIrIIIIlII]Il\III]IIII|IJII|IILI|IIIIIIII\llIIIlIIlIlIIIIJLIIIIIIII|
1.1 33 55 77 99 121 143 165 187 209 231

1.1
D pek s (m)

Sombreado

lluminancia_7 positive - Min 7.3 [x_ Max 247 Ix__Med 17 lx__Min/Max (3) 21 % Min/Med %) 43 % |

347
325

e——
s |

&III'I[IIIIlJIIIlIIII|IIII]II\I|I'III|IIIJ|IIII}IIII|IIlIl\lII]IIII|IJII|IHI|IIIIIIII\llllllllllllIIIILIIIIIIII|
11 33 55 77 99 121 143 165 187 209 231

x(m)
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ALICANTE SECCION 1 - (Tréfico RESTRINGIDO)

6.6. Zona trafico restringido 3,5m (IL) - Z positivo

Valores

21

6.9

lluminancia_Z positive - Min 123

Max 391 Ix

Med 232 Ix

Min/Max () 31 % Min/Med (%) 53 % |

3.1 207 147

12.3

147 207 311

24 EIR 216 187
- =

134

15,7 216 31
+ £ +

158 203 274

R PFL P PP PO S PR e e

81—

IIII|\III|IIII|IIII|II\I|IIII|III\|IIII‘IIII|IIII|\II
11 33 55 77 99

x (m)

121

143 165 187 209

lluminancia 7 positive - Min 123 v Max 391 [« Med 23 2 I« Min/Max (%) 31 % Min/Med (35) 53 % ]

125

Y

. :
20
B v 0 a7
175 5
} ] 275

£
oy
YOTY YET) YCTE FOTTY ECTY CTA YA FeCT] R T U ORY

==

11
£ Peak

Sombreado

£

IIII|\III|IIII|IIII|II\I|IIII|III\|IIII‘IIII|IIII|\II
11 33 55 77 99

x(m)

121

143 165 187 209

lluminancia 7 positive - Min 12 2 |x

Max 30,1 Ix

Med 232 Ix

Min/Max (%) 31 % Min/Med (%) 53 % |

=
[=:]
il beg Gt il

IIII|JIII|IIII|IIII{II\I|IIII|IIIJ|IIII‘IIII|IIII|\II
11 33 55 77 99

x(m)

I|IIII|IJII|II\I|IIIIIIII\|JIII|IIII|III

121

T I TTTT
143 165 187 209
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ALICANTE SECCION 1 - (Tréfico RESTRINGIDO)

6.7. Zona peatonal I-3m (IL) - Z positivo

Valores
lluminancia_Z positive - Min 12.5 x_Max 26 lx__Med 16,9 x__Min/Max (%) 48 % _Min/Med (%) 74 % |
48
38
253 28 182 152 139 139 152 182 228
. . . : -
; 208 181 62 13 134 et 143 162 191 208
169 16,1 144 131 13.1 144 16.1 169
r v
7||||||||||\||||||||||||||||\||||||||||\|||||‘||||||||||\||||||||||\|||||\||||||||||\||||||||||||||||\|||||||||
11 11 33 55 77 99 121 143 165 187 208 231
i x(m)
Isolevel
lluminancia 7 positive - Min 12.5 x_Max 26 [x__Med 16,0 lx__Min/Max (%) 48 % _Min/Med (35) 74 % |
. . -
7 725
175
- i + F + + +
15
1 1 —_—
125
W W
R R RN Rl R LR LRl R R LR RN R RN RR RN R RN RN RRRRN RRRRR RRR
11 33 55 77 99 121 143 165 187 208 231
x(m)
Sombreado
lluminancia 7 positive - Min 125 x__Max 26 Ix__Med 16,0 lx__Min/Max (%) 48 % Min/Med (%) 74 % |
26
25
5
20
175
W W
125
RRRRRRRERREEE 125
T | RN R R R R R R L R R LN R RN LR R ARy RARRNRRRRY
11 33 55 77 93 121 143 165 187 208 231
x(m)
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ALICANTE SECCION 1 - (Tréfico RESTRINGIDO)

7. Mallas
7.1. Anchura TOTAL
General Geometria
Tipo Malla rectangular XY Origen X 1,10 m Y 048 m Z 015m
Activado Rotacion X 00° Y 00° zZ 00°
Color . Dimension NumeroX 10 NumeroY 10
Interdistan 2,20 m Interdistan 0,95 m
P4 AV
TamafioX 19,80 m TamafioY 8,55m
7.2. Zona peatonal P-3m (IL)
General Geometria
Tipo Malla rectangular XY Origen X 1,10m Y 7,00m Z 0,00m
Activado Rotacion X 00° Y 00° Z 00°
Color |:| Dimension NumeroX 10 NumeroY 3
Interdistan 2,20 m Interdistan 1,00 m
iAWV AV
TamafioX 19,80 m TamafioY 2,00m
7.3. Zona trafico restringido 3,5m (IL)
General Geometria
Tipo  Malla rectangular XY Origen X 1,10m Y 3,58m Z 0,00m
Activado Rotacion X 00° Y 00° zZ 00°
Color . Dimension NumeroX 10 NumeroY 3
Interdistan 2,20 m Interdistan 1,17 m
AV AV
TamafioX 19,80 m TamafioY 2,33 m
7.4. Zona peatonal I-3m (IL)
General Geometria
Tipo Malla rectangular XY Origen X 1,10m Y 050m Z 0,00m
Activado Rotacion X 00° Y 00° zZ 00°
Color |:| Dimension NumeroX 10 NumeroY 3
Interdistan 2,20 m Interdistan 1,00 m
P4 PYTNAYS
TamafioX 19,80 m TamafioY 2,00m

11/07/2021 12/12



ALICANTE SECCION 2 (Trafico RESTRIGIDO)

Standard CEN 13201 : 2003

Disefiador Pedro M2 Gonzalez Izquierdo
Fecha 14/07/2021
Application Ulysse 3.4.6
Description PERFIL TRANSVERSAL (SECCION 2):
Zona peatonal pares+ ajardinamiento - 3+2,5m
Zona trafico restringido -3,5m
Aparcamiento -2,2m

Zona peatonal impares -2,7m



ALICANTE SECCION 2 (Trafico RESTRIGIDO)

Tabla de contenidos
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ALICANTE SECCION 2 (Tréfico RESTRIGIDO)

1. Aparatos

1.1. TECEO GEN2 1 40 LEDs 500mA NW?740 Flat, Glass Extra Clear, Smooth 5117 Light Exhauster 444912

Tipo

Reflector
Fuente
Protector
Ajustes

Flujo de lampara
Clase G
Potencia

FM

Matriz

Flujo luminaria
Eficiencia

TECEO GEN2 1

5117

40 LEDs 500mA NW740
Flat, Glass Extra Clear, Smooth
Light Exhauster

9,970 kim

4

61,0 W

0,85

444912

8,329 kim

137 Im/W

807 07 165

0 30
210002
s -

14/07/2021
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ALICANTE SECCION 2 (Tréfico RESTRIGIDO)

2. Documentos fotometricos

2.1. TECEO GEN2 1 40 LEDs 500mA NW740 Flat, Glass Extra Clear, Smooth 5117 Light Exhauster 444912

Diagrama Polar/Cartesiano

Isolux

1807

1H.

Curva de utilizacion

% 6D,

5 R o8 &5 8 & & 7

15

L
-

=

en

3H 1

DLOR (n0-50%) = 83.5% - ULOR (n%0-180°) =0.0% - LOR (n(-1807) =835%
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ALICANTE SECCION 2 (Tréfico RESTRIGIDO)

3. Resultados

3.1. Resumen de malla

Anchura TOTAL

- Med (A) | Min/M Min/M Min Max
1.Zpositive (Ix) ed (%) | ax (%) (Ix) (Ix)
| Dynamic cross section 20,4 47 29 9,6 33,5 My
Peatonal pares 3m (IL) $1 (IL : Min = 5,00 lux Ave = 15,00 lux)
. Med (A) | Min/M Min/M Min Max
1.Zpositive (Ix) ed (%) | ax (%) (Ix) (Ix)
| Dynamic cross section 16,0 58 28 9,3 32,8 ]
Trdfico Restringido 3,5m (IL) CE2 (IL : Ave = 20,00 lux Uo = 40 %)
. Med (A) Min/M Min/M Min Max
1.Z positive (Ix) ed (%) | ax (%) (Ix) (Ix)
| Dynamic cross section 23,9 76 57 18,1 31,9 ]
Aparc-2,2m (IL) CE2 (IL : Ave = 20,00 lux Uo = 40 %)
. Med (A) | Min/M Min/M Min Max
1.Zpositive (Ix) ed (%) | ax (%) (Ix) (Ix)
| Dynamic cross section 21,8 69 46 15,1 33,1 ]
Peatonal Impares 2,7m (IL) $1 (IL : Min = 5,00 lux Ave = 15,00 lux)
. Med (A) | Min/M Min/M Min Max
1. Zpositive ) | ed(®) | ax() | () ()
| Dynamic cross section 16,4 60 31 9,9 31,5 &
4. Summary power
4.1. Dynamic cross section
. . Potencia
Dimmin
Aparato _qty / Total
B Aparato
TECEO GEN2 1 40 LEDs 500mA NW?740 Flat, Glass Extra Clear, Smooth 5117 Light Exhauster 53 100 % 61 W 3211 W
444912
Total 3211w
14/07/2021 5/14




ALICANTE SECCION 2 (Tréfico RESTRIGIDO)

5. Seccion transversal

5.1. Vista 2D
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ALICANTE SECCION 2 (Tréfico RESTRIGIDO)

6. Dynamic cross section

6.1. Descripcion de la matriz

Ph Flujo de Flujo Eficienc
X Matriz Descripcion lampar luminar ia FM Altura [m] Aparato
color .
a [kim] | ia [klm] | [Im/W]
TECEO GEN2 1 40 LEDs 500mA NW?740 Flat, Glass Extra Clear ==
. 444912 . ! ! 9,970 8,329 137 0,850 8x6,50
Smooth 5117 Light Exhauster l
6.2. Posiciones de luminarias
Posicion Luminaria Objetivo
S Ne .
° X Y z Nombr Descripcion Az Inc Rot Flujo ™ X Y z
o o o o
[m] [m] [m] e [] [] [] [kim] [m] [m] [m]
. TECEO GEN2 1 40 LEDs 500mA NW740 Flat, Glass
1 -19,00 10,47 6,50 444912 Extra Clear, Smooth 5117 Light Exhauster 180,0 10,0 0,0 9,970 0,850 -19,00 9,32 0,00
444912
. TECEO GEN2 1 40 LEDs 500mA NW?740 Flat, Glass
2 0,00 3,13 6,50 444912 Extra Clear, Smooth 5117 Light Exhauster 0,0 10,0 0,0 9,970 0,850 0,00 4,28 0,00
444912
. TECEO GEN2 1 40 LEDs 500mA NW?740 Flat, Glass
3 19,00 | 10,47 6,50 | 444912 | Extra Clear, Smooth 5117 Light Exhauster 180,0 10,0 0,0 9,970 | 0,850 19,00 9,32 0,00
444912
. TECEO GEN2 1 40 LEDs 500mA NW740 Flat, Glass
4 38,00 3,13 6,50 | 444912 | Extra Clear, Smooth 5117 Light Exhauster 0,0 10,0 0,0 9,970 | 0,850 38,00 4,28 0,00
444912
. TECEO GEN2 1 40 LEDs 500mA NW?740 Flat, Glass
5 57,00 10,47 6,50 444912 Extra Clear, Smooth 5117 Light Exhauster 180,0 10,0 0,0 9,970 0,850 57,00 9,32 0,00
444912
. TECEO GEN2 1 40 LEDs 500mA NW740 Flat, Glass
6 76,00 3,13 6,50 | 444912 Extra Clear, Smooth 5117 Light Exhauster 0,0 10,0 0,0 9,970 0,850 76,00 4,28 0,00
444912
. TECEO GEN2 1 40 LEDs 500mA NW740 Flat, Glass
7 95,00 | 10,47 6,50 | 444912 | Extra Clear, Smooth 5117 Light Exhauster 180,0 10,0 0,0 9,970 | 0,850 95,00 9,32 0,00
444912
. TECEO GEN2 1 40 LEDs 500mA NW740 Flat, Glass
8 114,00 3,13 6,50 444912 Extra Clear, Smooth 5117 Light Exhauster 0,0 10,0 0,0 9,970 0,850 114,00 4,28 0,00
444912
6.3. Grupos de luminarias
Lineal
Posicion Luminaria Dimension Rotacion
5 Ne o Interdis
g h X Y z Nombre Az Inc Rot Dim ode R Tamafio X Y z
[m] [m] [m] [ [ [ [%] luminar im] [m] [] [] []
ias
Luminaria
1 -19,00 10,47 6,50 tresbolillo 180,0 10,0 0,0 100 4 38,00 114,00 0,0 0,0 0,0
derecha (2)
Luminaria
2 0,00 3,13 6,50 tresbolillo 0,0 10,0 0,0 100 4 38,00 114,00 0,0 0,0 0,0
derecha (1)
14/07/2021 7/14




ALICANTE SECCION 2 (Tréfico RESTRIGIDO)

6.4. Anchura TOTAL - Z positivo

Valores
lluminancia Z positive - Min 0.6 x _Max 22.5 [x__Med 20,4 b Min/Max (%) 29 5% Min/Med (35) 47 % |
146
: | |
= 0.2 E il 153 244 2 153 0 E 102
13.8 124 126 19,1 303 03 192 126 124 139
18 o i + i F - + + + 4
18 16 = 22, 16
T 181 7 87 25 2 . 22 B 58 B 5
2 19,1 17 7 4 4 7 17.8 191 )
9 0 7% & £ £ £ 478 e =
714 186 733 315 315 733 186 214 275
= 76 I Rk Ea + + f + ¥ .
i et 186 28 284 84 ek 187 2 307
738 18 196 238 238 195 18 238 331
49 i e > o e e e
729 163 167 192 192 167 164 779
35 ® E - B - - - + g
1.2 aa Bt SRS 13.1 148 148 3.1 ES A I 2
21 & + + -+ + + - + .
e 258 161 105 102 09 V109 102 105 161 259
07 HIIlIIIill!lI|IIII|IIlllflI!lllll|1IIIiIIII|IIIIIIII\‘HIIIIIIlllilIIIIII|IIII|FII!|IIII|1IIF|IIII|!III|III\‘lllllllilllllllllll|
-5, 2 205 243 281 318
_DPeak x(m)
Isolevel
lluminancia Z positive - Min 0.6 I« _Max 335 [x_Med 204 lx__Min/Max (%) 29 % _Min/Med (35) 47 % |
146
132 ——-a-___,fwu ‘ / \»—_.,L"
4 . ~ & -
10.4 \J . - _. . : . H’:—"— —
9
-
E,
= 63 \h K&\\ //) K/
- / 25
a5 4 /\gys\
21 L_/"j/—\\
07 . . ‘ L
07 HIIlIII!ll!lI|IIII|IIII|FII!lllll|1IIIiIIII|IIIIIIII\‘HIIIIIII|I!IIIIIII|IIII|FII!|IIII|1IIF|IIII|!III|III\‘lllllll!lllllllllll|
51 129 243 281 313
Peak x(m)
Sombreado
lluminancia Z positive - Min 0.6 lx _Max 235 [x_Med 20,4 lx_ Min/Max (%) 20 % _Min/Med (%) 47 % |
146
132
18 2
0.4
9
s
E,
> 63
49
= °
21
07
07 HIIlIII!ll!lI|IIII|IIlllflI!lllll|1IIIiIIII|IIIIIIII\‘HIIIIIIlllilIIIIII|IIII|FII!|IIII|1IIF|IIII|!III|III\‘lllllll!lllllllllll|
51 67 243 281 313
_DPeak x(m)
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ALICANTE SECCION 2 (Tréfico RESTRIGIDO)

6.5. Peatonal pares 3m (IL) - Z positivo

Valores

lluminancia_Z positive - Min 9.3« Max 32,8 lx__Med 16 lc__Min/Max (%) 28 % _Min/Med (%) 58 % |

93 96 EIS 104 146 211 248 21 146 10.4 96 10

E 123 116 11 122 172 251 252 251 17.2 122 11 17 123
£ A F + + + + £ £ + + + + + -
= 15,1 141 13 143 196 28,1 ] 221 196 143 13 141 15,1

-1.5 15 10, 132 161 15 2158 248 e 307 336 365 85
ek x(m)

lluminancia_7 positive - Min 93 [x__Max 32 8 Ix__Med 16 k__Min/Max (%) 28 % Min/Med [3%) 58 % |

TTTT IIH|IIH|IIIIIIIIIlI\II|IIIIllIII|JIII|IIII|III\|IIII|IHI|IHI IIII|IIII|\III|IIII1IIII1llll|lllllll\I|IIII|IlII|HII|IIII|IIII TTTT

15 15 102 132 161 13 218 %8 326 %5 25
""" > Peak *(m)

lluminancia_7 positive - Min 03 [x_Max 228 1x_Med 16 lx__Min/Max (3) 28 3% Min/Med %) 58 % |
328
182

TTTT IIH|IIH|IIIIIIIIIlI\II|IIIIllIII|JIII|IIII|III\|IIII|IHI|IHI IIII|IIII|\III|IIII1IIIHIIII|IIII{II\I|IIII|IIII|HII|IIII|IIII TTTT 93

15 102 132 181 1 218 %8 385
T pesk *(m)
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ALICANTE SECCION 2 (Tréfico RESTRIGIDO)

6.6. Trafico Restringido 3,5m (IL) - Z positivo

Valores

133 lluminancia_Z positive - Min 181 [x_Max 31.9 x_Med 239 Ix__Min/Max (3) 57 % _Min/Med (3) 76 % |

12.1 &

109

488

26

26,7 2238 19 126 2238 293 31.9 293 2238 126 19 229 268
T T T T T T

74

293 25 19.8 186 218 2713 29 273 1.8 186 19.8 25 254

- £ eE -+ + + -E _E .

Eatull

6.3

317 263 202 18,1 02 243 26 243 202 181 203 264 317

51

39

L ]
28

v

A 15 10, 132 219 248 278 107 36 %5 85
"""" Ppek x(ml

Isolevel

133 lluminancia 7 positive - Min 181 v Max 319 [« Med 239 I« Min/Max (%) 57 % Min/Med (35) 76 % ]

12,1 &

1039

3.8

26

= . . /
51 30

y [(m|

+

39

L ]
238

W

IIII|IIII|III\|IIII|IIII|I\II|IIII|IIII|\III|IIII|III\|IIII|IIII|II\Illlllllllll\llllllll|IIII‘IIII|IIII|II\I|IIII|IIII|I\II|IIII|IIII‘IIII|
5

A, 15 102 132 161 219 248 %5
S pek x(m’

Sombreado

133 lluminancia_7 positive - Min 181 1 Max 310 lx__Med 230 lx_ Min/Max (3) 57 % Min/Med %) 76 % |

12,1 oy

109

9.8

26 27.5

74

v [m|

6.3

5.1
225
39

L]
28

A4

IIII|IIH|IIH|IIIIIIIII|I\II|IIIIllIII|JIII|IIII|III\|IIII|IIlI|IHI|IIII|IIII|\III|IIII1IIIHIIII|IIII{II\I|IIII|HII|HII|IIII|IIII‘IIII| 18.1

15 102 132 181 218 %8
T pesk )
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ALICANTE SECCION 2 (Tréfico RESTRIGIDO)

6.7. Aparc-2,2m (IL) - Z positivo

Valores

lluminancia_Z positive - Min 151 [x

Max 33,7 Ix Med 21,8 Ix

Min/Max (3) 46 % Min/Med (%) 69 % |

Eatull

26.7

, =

265

256

194

182

174 187 L

165 173 195 203
15.1 156 173 7.7

7
195
174

187 175 20
173 185 194
156 15,1 182

267

15

132
x[m)

219

248 278 307

lluminancia 7 itive - Min 157 Ix

Max 337 1« Med 21,8 Ix

WMin/Max (35) 46 % __Min/Med (3) 69 % |

365 385

y [(m|

BT A ——

= Xkl

15

102 132 161
xtfﬂ)

219

248 278

lluminancia_Z positive - Min 151 lx Max 32,1 Ix

Med 218 Ix

Min/Max (%) 46 % Min/Med (32) 60 % |

365 395

v [m|

-15

132 16.1
x(m)

219

248 278

395
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ALICANTE SECCION 2 (Tréfico RESTRIGIDO)

6.8. Peatonal Impares 2,7m (IL) - Z positivo

Valores

lluminancia Z

itive - Min 9.9 |x

Max 31.5 Ix

Med 16,4 Ix

Min/Max (36) 31 3 Min/Med (35) 60 % |

yim|
=

R 16,2 13,2

12,2

223 214 145 s
2 186 125 0

2
106

15

132

x (m)

219

248 278

lluminancia 7 positive - Min 9.9 [« Max 315t _Med 164 Ix _Min/Max [35) 31 % Min/Med (3) 80 % |

365

IIII|IIII|III\|IIII|IIII|I\II|IIII|IIII|\III|IIII|III\|IIII|IIII|II\Illlllllllll\llllllll|IIII‘IIII|IIII|II\I|IIII|IIII|I\II|IIII|IIII‘IIII|
385

e Ouaw

102

132 161

x. (m)

219

248

lluminancia 7

itive - Min 0.0 |x

Med 16,4 Ix

Min/Max (%) 31 % Min/Med (35) 60 % |

Mazx 31,5 Ix

365

IIII|IIH IIH|IIII IIII|I\II IIIIllIII JIIIlIIII III\|IIII IIII|IHI IIII|IIII \III|IIII IIII{IIII IIIIlII\I IIII|IlII HII|IIII IIII‘IIII
1, ji ik [ [ [ il | 1 5 b i | e

-15

102

132 161

o (m)

219

248

IIII|IIH|IIH|IIIIIIIII|I\II|IIIIllIII|JIII|IIII|III\|IIII|IIlI|IHIlIIIIlIIIIl\III|IIII1IIIHIIII|IIII{IHI|IIII|IHI|HII|IIII|IIII‘IIII|
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ALICANTE SECCION 2 (Trafico RESTRIGIDO)

7. Mallas
7.1. Anchura TOTAL
General Geometria
Tipo Malla rectangular XY Origen X 190m
Activado Rotacion X 00°
Color . Dimension NumeroX 10

Interdistan 3,80 m
P4

TamaiioX 34,20 m

7.2. Peatonal pares 3m (IL)

General Geometria
Tipo Malla rectangular XY Origen X 1,46m
Activado Rotacion X 00°
Color |:| Dimension NumeroX 13

Interdistan 2,92 m
iAWV

TamafioX 35,08 m

7.3. Trafico Restringido 3,5m (IL)

General Geometria
Tipo  Malla rectangular XY Origen X 1,46m
Activado Rotacion X 00°
Color . Dimension NumeroX 13

Interdistan 2,92 m
AV

TamafioX 35,08 m

7.4. Aparc-2,2m (IL)

General Geometria
Tipo Malla rectangular XY Origen X 146m
Activado Rotacion X 00°
Color . Dimension NumeroX 13

Interdistan 2,92 m
P4

TamaiioX 35,08 m

7.5. Peatonal Impares 2,7m (IL)

General Geometria

Y 0,70m Z 015m
Y 00° Z 00°
NumeroY 10
Interdistan 1,39 m

~ia

TamaioY 12,51 m

Y 11,40m Z 0,00m
Y 00° Z 00°
NumeroY 3
Interdistan 1,00 m

~ia V

TamafioY 2,00m

Y 548m Z 0,00m
Y 00° Z 00°
NumeroY 3
Interdistan 1,17 m

AV
TamafioY 2,33 m

Y 3,07m Z 000m
Y 00° Z 00°
NumeroY 3
Interdistan 0,73 m

PYTNAYS
TamaiioY 1,47 m

14/07/2021
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ALICANTE SECCION 2 (Trafico RESTRIGIDO)

Tipo  Malla rectangular XY Origen X 1,46m Y 045m Z 0,00m
Activado Rotacion X 00° Y 00° zZ 00°
Color |:| Dimension NumeroX 13 NumeroY 3
Interdistan 2,92 m Interdistan 0,90 m
TamafoX 35,08 m TamafioY 1,80 m
14/07/2021 14/14



CUARTE - SECCION 1 (Trafico CIRCULACION RODADA)

Standard CEN 13201 : 2003

Disefiador Pedro M2 Gonzalez Izquierdo
Fecha 14/07/2021
Application Ulysse 3.4.6
Description PERFIL TRANSVERSAL (SECCION 1):
Acera pares+ ajardin. - 2+1,3m
Aparcamiento -2,2m
Calzada -3,5m

Acera impares -3,0m
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CUARTE - SECCION 1 (Trafico CIRCULACION RODADA)

1. Aparatos

1.1. TECEO GEN2 1 40 LEDs 500mA NW?740 Flat, Glass Extra Clear, Smooth 5117 Light Exhauster 444912

Tipo

Reflector
Fuente
Protector
Ajustes

Flujo de lampara
Clase G
Potencia

FM

Matriz

Flujo luminaria
Eficiencia

TECEO GEN2 1

5117

40 LEDs 500mA NW740
Flat, Glass Extra Clear, Smooth
Light Exhauster

9,970 kim

4

61,0 W

0,85

444912

8,329 kim

137 Im/W

807 07 165

0 30
210002
s -

14/07/2021
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CUARTE - SECCION 1 (Tréfico CIRCULACION RODADA)

2. Documentos fotometricos

2.1. TECEO GEN2 1 40 LEDs 500mA NW740 Flat, Glass Extra Clear, Smooth 5117 Light Exhauster 444912

Diagrama Polar/Cartesiano

Isolux

1807

1H.

Curva de utilizacion

% 6D,

5 R o8 &5 8 & & 7

15

L
-

=

en

3H 1

DLOR (n0-50%) = 83.5% - ULOR (n%0-180°) =0.0% - LOR (n(-1807) =835%
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CUARTE - SECCION 1 (Trafico CIRCULACION RODADA)

3. Resultados

3.1. Resumen de malla

Anchura TOTAL

- Med (A) | Min/M Min/M Min Max
1.Zpositive (Ix) ed (%) | ax (%) (Ix) (Ix)
| Dynamic cross section 20,5 36 22 7,4 33,2 My
Peatonal pares 2m (IL) $1 (IL : Min = 5,00 lux Ave = 15,00 lux)
. Med (A) | Min/M Min/M Min Max
1.Zpositive (Ix) ed (%) | ax (%) (Ix) (Ix)
| Dynamic cross section 16,4 74 56 12,2 21,7 ]
Aparc-2,2m (IL) CE2 (IL : Ave = 20,00 lux Uo = 40 %)
. Med (A) Min/M Min/M Min Max
1.Z positive (Ix) ed (%) | ax (%) (Ix) (Ix)
| Dynamic cross section 22,8 74 55 16,8 30,7 ]
Calzada Trdfico Rodado 3,5m (IL) CE2 (IL : Ave = 20,00 lux Uo = 40 %)
. Med (A) | Min/M Min/M Min Max
1.Zpositive (Ix) ed (%) | ax (%) (Ix) (Ix)
| Dynamic cross section 23,3 64 47 14,9 32,0 ]
Peatonal Impares 3m (IL) $1 (IL : Min = 5,00 lux Ave = 15,00 lux)
. Med (A) | Min/M Min/M Min Max
1. Zpositive ) | ed(®) | ax() | () ()
| Dynamic cross section 17,4 43 25 7,4 30,3 &
4. Summary power
4.1. Dynamic cross section
. . Potencia
Dimmin
Aparato _qty / Total
B Aparato
ZEZS(IDZGENZ 1 40 LEDs 500mA NW740 Flat, Glass Extra Clear, Smooth 5117 Light Exhauster 48 100 % 61 W 2905 W

Total 2905W

14/07/2021 5/14




CUARTE - SECCION 1 (Trafico CIRCULACION RODADA)

5. Seccion transversal

5.1. Vista 2D
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CUARTE - SECCION 1 (Trafico CIRCULACION RODADA)

6. Dynamic cross section

6.1. Descripcion de la matriz

Ph Flujo de Flujo Eficienc
X Matriz Descripcion lampar luminar ia Altura [m] Aparato
color .
a [kim] | ia [klm] | [Im/W]
TECEO GEN2 1 40 LEDs 500mA NW?740 Flat, Glass Extra Clear ==
. 444912 . ! ! 9,970 8,329 137 0,850 6 x 6,50
Smooth 5117 Light Exhauster l
6.2. Posiciones de luminarias
Posicion Luminaria Objetivo
S Ne -
° X Y z Nombr Descripcion Az Inc Rot Flujo ™ X Y z
o o o o
[m] [m] [m] e [] [] [] [kim] [m] [m] [m]
. TECEO GEN2 1 40 LEDs 500mA NW740 Flat, Glass
1 -21,00 3,43 6,50 444912 Extra Clear, Smooth 5117 Light Exhauster 0,0 50 0,0 9,970 0,850 -21,00 4,00 0,00
444912
. TECEO GEN2 1 40 LEDs 500mA NW?740 Flat, Glass
2 0,00 3,43 6,50 444912 Extra Clear, Smooth 5117 Light Exhauster 0,0 50 0,0 9,970 0,850 0,00 4,00 0,00
444912
. TECEO GEN2 1 40 LEDs 500mA NW?740 Flat, Glass
3 21,00 3,43 6,50 | 444912 | Extra Clear, Smooth 5117 Light Exhauster 0,0 5,0 0,0 9,970 | 0,850 21,00 4,00 0,00
444912
. TECEO GEN2 1 40 LEDs 500mA NW?740 Flat, Glass
4 42,00 3,43 6,50 444912 Extra Clear, Smooth 5117 Light Exhauster 0,0 5,0 0,0 9,970 0,850 42,00 4,00 0,00
444912
. TECEO GEN2 1 40 LEDs 500mA NW?740 Flat, Glass
5 63,00 3,43 6,50 444912 Extra Clear, Smooth 5117 Light Exhauster 0,0 50 0,0 9,970 0,850 63,00 4,00 0,00
444912
. TECEO GEN2 1 40 LEDs 500mA NW740 Flat, Glass
6 84,00 3,43 6,50 | 444912 Extra Clear, Smooth 5117 Light Exhauster 0,0 5,0 0,0 9,970 0,850 84,00 4,00 0,00
444912
6.3. Grupos de luminarias
Lineal
Posicion Luminaria Dimension Rotacion
S Ne sl Interdis
3 h X Y z Nombre Az Inc Rot Dim ode —— Tamafio X Y z
[m] [m] [m] [] [] [°] [%] luminar [m] [m] [] [] []
ias
Luminaria
1 -21,00 3,43 6,50 dela 0,0 5,0 0,0 100 6 21,00 105,00 0,0 0,0 0,0
derecha
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CUARTE - SECCION 1 (Tréfico CIRCULACION RODADA)

6.4. Anchura TOTAL - Z positivo

Valores
lluminancia Z positive - Min 7.4 x _Max 22.2 [x__Med 20,5 b Min/Max (%) 22 5% _Min/Med (3) 36 % |
125
115 u 174 TEE 15T 135 125 128 135 T5.T T6E 174
52 BRI Ay EE i L By
= A 21,1
1052 21 W 177 185 M2 M2 156 17 20 21¥
= 244 229 199 172 15,7 15.7 172 199 5| 44
95— I L L L L 1;
= 276 254 216 184 a 1548 184 216 254 E
85 i T ek T — 5 + T 1
s BE 74 2 d91 74 174 191 28 24 N6
652 21 8 235 193 175 175 133 235 39 321
E g N T T T T T T T )
> 555 B e AT d1 72 172 91 BT 296 01
45 B B/ 293 :\2 185 163 163 185 232 293 m
: 23 282 A8 171 148 148 171 A9 2 323
35—= e - e -+ - + - + 22
252 303 +25.:| +I9.4 _'_m‘:n +I£ +I£ _'_m.a +I9.4 _f_25?5__e ?30.5
155 %9 224 64 N6 92 92 16 164 24 2?
i 26 187 136 35 7.1 N < 136 187 226
05
08 -B7 66 45 24 03 18 19 6 81 02 123 144 165 186 207 28 M9 27 81 ;2
Pesk )
Isolevel
lluminancia Z positive - Min /4 Ix _Max 330 [x _Med 20,5 lx__Min/Max (%) 22 % _Min/Med (35) 36 % |
125
11.5—5 s e - —
= A
05— Bt o
95— - \—#\\\ \ Ee
85—= T oy T T
75 +
£ 655 ;
> 55—=
152
35—= ®
25—5
155
05
05
08 -B7 66 45 24 03 18 39 6 81 02 123 144 165 186 207 28 249 27 281 ;2
Peak x(m)
Sombreado
lluminancia Z positive - Min 7.4 lx _Max 230 [+ _Med 20,5 lx__Min/Max (%) 22 % _Min/Med (%) 36 % |
125 132
15— 25
= / 4
05— ; b 2
95— 775
85—= 25
75 =
25
— 65—=
E E 20
» 55—=
= 175
45—=
= 15
355 ® ®
25—5 -12.5
155 10
052 75
05 74
08 -B7 66 45 24  -03 18 33 3 81 02 123 144 165 186 207 228 2439 27 81 32
Peak x(m)
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CUARTE - SECCION 1 (Tréfico CIRCULACION RODADA)

6.5. Peatonal pares 2m (IL) - Z positivo

Valores

148 lluminancia_Z positive - Min 122 [x_ Max 21.7 [x__Med 16,4 Ix__Min/Max (3) 56 % _Min/Med (3) 74 % |
142

135

28

82

75

|||||||||\||||||||||||||||\||||||||||\|||||‘|||||||III\III|||||||\|||||\I|||||||||\||||||||||||||||\|||||||
. 11 32 53 73 95 16 137 158 179 20 21
EPeak

x (m)

Isolevel

1438 lluminancia 7 positive - Min 12,2 [x  Max 217 x Med 164 I« Min/Max (%) 56 % Min/Med (%) 74 % ]
142

135

88

82

75

IIIIIIII|\III|IIII|IIII|II\I|IIII|III\|IIII‘IIII|IIII|\III|IIII|I\II|II\I|IIII|III\lIIIIlIIII'IIII|\IIIIIII
. 11 3.2 53 73 95 16 137 158 179 20 221
EPeak

x(m)

Sombreado

148 lluminancia_7 positive - Min 122 x_ Max 217 lx__Med 16,4 lx__Min/Max (3) 56 % Min/Med %) 74 % |

142

135

88 14

82

A

TTTI IIII|JIII|IIII|IIII{II\I|IIII|IIIJ|IIII‘IIII|IIII|\III|IIII|IJII|II\I|IIIIIIII\llIIIlIIII'IIII sk
11 32 53 73 95

| TTTT
16 137 158 179 20 221
*(m)
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CUARTE - SE

CCION 1 (Tréfico CIRCULACION RODADA)

6.6. Aparc-2,2m (IL) - Z positivo

Valores
114
107

10

lluminancia_Z positive - Min 16,8 [x_Max 30.7 [x__Med 22 8 Ix__Min/Max (3] 55 % _Min/Med (%) 74 % |

92

774 3 716 85 [165] 85 716 53 274

295 267 224 189 17 17.1 189 224 267 238

306 278 229 19 173 173 181 229 278

6.3
56
48

Al

£ Pealk
Isolevel

114
107

10

IIII|\III|IIII|IIII|II\I|IIII|III\|IIII‘IIII|IIII|\III|IIII|I\II|II\I|IIII|III\|IIII|IIII|IIII|\III
11 32 53 73 95

16 137 158 179
x (m)

lluminancia 7 positive - Min 16,8 [x_Max 30,7 [x _Med 22 8 I« Min/Max (%) 55 % Min/Med (35) 74 %% ]

492

=]

SR % b AL

6.3

56

48

41

£ Pealk
Sombreado

114
107

10

IIII|\III|IIII|IIII|II\I|IIII|III\|IIII‘IIII|IIII|\III|IIII|I\II|II\I|IIII|III\|IIII|IIII|IIII
11 3.2 53 73 95

| TTTT
16 137 158 179 20
*(m)

lluminancia_7 positive - Min 16,8 x_ Max 307 lx__Med 228 Ix_ Min/Max (3) 55 % Min/Med %) 74 % |

\ 307

92

27 5

22.5

6.3

b6

48

41

175

IIII|JIII|IIII|IIII{II\I|IIII|IIIJ|IIII‘IIII|IIIIl\III|IIII|IJII|II\I|IIIIIIII\|1III|IIII|IIII
11 32 53 73 95

| TTTT
16 137 158 179 20
x(m)

T 188

14/07/2021
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CUARTE - SECCION 1 (Tréfico CIRCULACION RODADA)

6.7. Calzada Trafico Rodado 3,5m (IL) - Z positivo

Valores

lluminancia Z positive - Min 14.9 x_ Max 32 x__Med 23,3 [x__Min/Max (%) 47 % Min/Med (3) 64 % |

82

31.5 285 231 19 17.1 17.1 19 231 286 316

31,1 215 277 171 171 217 275 312

IIII|IIII|\III|IIII|IIII|II\I|IIII|III\|IIII‘IIII|IIII|\III|IIII|I\II|II\I|IIII|III\|IIII|IIII|IIII|\III|IIII|
11 32 53 73 95 3. 5, 7,

. 16 221
_DPeak x(m)

lluminancia 7 positive - Min 149 [« Max 32 v Med 233 l« Min/Max (%) 47 % Min/Med [3:) 64 3% |

i + s /s
30 25 20

IIII|IIII|\III|IIII|IIII|II\I|IIII|III\|IIII‘IIII|IIII|\III|IIII|I\II|II\I|IIII|III\|IIII|IIII|IIII|\III|IIII|
11 3.2 53 73 95 16 137 158 179 20 221

82—

o

12

11
D pek x(m)

Sombreado

lluminancia_7 positive - Min 140 b Max 32 Ix__Med 233 l¢__Min/Max (%) 47 3% Min/Med (3) 54 % |

=)
i
s

=~

T P 1Y Y

T T P T

12

||Il[|||||1F|||||||||III!II\||Il||||||1|||||}IlllllF!II\I|I]||||||1|||||[||||IIIIII\Iillll||]|||||||[III|IIFI|
- 11 32 53 73 95 16 137 158 179 20 221
_DPeak x(m)
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CUARTE - SECCION 1 (Tréfico CIRCULACION RODADA)

6.8. Peatonal Impares 3m (IL) - Z positivo

Valores
lluminancia 7 itive - Min 7.4 x Max 303 lx  Med 17,4 Ix__ Min/Max (3) 25 3% Min/Med (3%) 43%|
5 f |
4
. .
255 154 145 12 12 145 154 255
T T T T T T T
269 4 16,4 116 92 .2 116 164 24 27
: Z -1 + £ & 4 L 7 J
225 187 136 85 85 136 187 25
-2
IIII|IIII|\III|IIII|IIII|II\I|IIII|III\|IIII‘IIII|IIII|\III|IIII|I\II|II\I|IIII|III\|IIII|IIII|IIII|\III|IIII|
-1.1 1.1 32 53 73 95 116 3, 5, 7 221
N (m)
Isolevel
lluminancia ZH’ ive - Min 74 x Max 303 v Med 174 Ix  Min/Max (3£) 25 3% Min/Med (3£) 43%|
.
. .
75 25
15 + HB
o
IIII|IIII|\III|IIII|IIII|II\I|IIII|III\|IIII‘IIII|IIII|\III|IIII|I\II|II\I|IIII|III\|IIII|IIII|IIII|\III|IIII|
-1.1 1.1 32 53 73 95 116 137 158 179 20 21
e x(m)
Sombreado
lluminancia Z itive - Min 74 [« Max 203 Ix  Med 174 Ix  Min/Max (%) 25 %  Min/Med (3£) 43%|
' 30,3
30
| 275
L ] [ ]
225
st 20
E
ES 17.5
15
5
10
7.5
74
IIIl[IIII|1FII|IIII|IIII!II\I|IlII|III1|IIII}IIII|IHI|\III1IIII|I1II|II[I|IIII[III\|iIII|II]I|IIIII[III|IIFI|
-1.1 1.1 32 53 73 95 16 137 158 17.9 20 21
e x(m)
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CUARTE - SECCION 1 (Trafico CIRCULACION RODADA)

7. Mallas
7.1. Anchura TOTAL
General Geometria
Tipo Malla rectangular XY Origen X 1,05m Y 050m 0,15m
Activado Rotacion X 00° Y 00° 0,0°
Color . Dimension NumeroX 10 NumeroY 12
Interdistan 2,10 m Interdistan 1,00 m
P4 AV
TamafioX 18,90 m TamafioY 11,00m
7.2. Peatonal pares 2m (IL)
General Geometria
Tipo Malla rectangular XY Origen X 1,05m Y 10,33 m 0,15m
Activado Rotacion X 00° Y 00° 0,0°
Color |:| Dimension NumeroX 10 NumeroY 3
Interdistan 2,10 m Interdistan 0,67 m
iAWV AV
TamafioX 18,90 m TamafioY 1,33 m
7.3. Aparc-2,2m (IL)
General Geometria
Tipo  Malla rectangular XY Origen X 1,05m Y 6,87m 0,00 m
Activado Rotacion X 00° Y 00° 0,0°
Color . Dimension NumeroX 10 NumeroY 3
Interdistan 2,10 m Interdistan 0,73 m
AV AV
TamafioX 18,90 m TamafioY 1,47 m
7.4. Calzada Trafico Rodado 3,5m (IL)
General Geometria
Tipo Malla rectangular XY Origen X 1,05m Y 358m 0,00 m
Activado Rotacion X 00° Y 00° 0,0°
Color . Dimension NumeroX 10 NumeroY 3
Interdistan 2,10 m Interdistan 1,17 m
P4 PYTNAYS
TamafioX 18,90 m TamafioY 2,33 m
7.5. Peatonal Impares 3m (IL)
General Geometria
14/07/2021 13/14



CUARTE - SECCION 1 (Trafico CIRCULACION RODADA)

Tipo  Malla rectangular XY Origen X 1,05m Y 0,50m Z 015m
Activado Rotacion X 00° Y 00° zZ 00°
Color |:| Dimension NumeroX 10 NumeroY 3
Interdistan 2,10 m Interdistan 1,00 m
TamafoX 18,90 m TamafioY 2,00 m
14/07/2021 14/14



CUARTE - SECCION 2 (Trafico RESTRIGIDO)

Standard CEN 13201 : 2003
Disefiador Pedro M2 Gonzalez Izquierdo
Fecha 14/07/2021

Application Ulysse 3.4.6

Description PERFIL TRANSVERSAL (SECCION 2):
Zona peatonal pares+ ajardinamiento - 2+1,3m
Zona trafico restringido -3,5m
Aparcamiento -2,2m

Zona peatonal impares -2,7m



CUARTE - SECCION 2 (Tréfico RESTRIGIDO)
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1.

4.

Y 6= - (o 1P OO PRPPPP 3
1.1. TECEO GEN2 1 40 LEDs 500mA NW740 Flat, Glass Extra Clear, Smooth 5117 Light Exhauster 444912 ..........cccccvvveeeennn. 3

DOCUMENTOS fOTOMELIICOS ...ttt sttt ettt e bt e bt e bt et e eatesatesae e e bt e be e b e enbeea b e e bt eabeeabeeaeeeaeeeaeeebaenbeenbeenbeenseenseenee 4
2.1. TECEO GEN2 1 40 LEDs 500mA NW740 Flat, Glass Extra Clear, Smooth 5117 Light Exhauster 444912 ............cccccevveeennnen. 4

2 U1 7 o Lo LTS TP S PRRPR 5
3.1. RESUMEN 08 MAIIA ...ttt ettt s s e s bt e s ae e s bt e n e e r e e r e e r e s anesanesanesaeesneeeneenneenneens 5

Ul 0a ] aa =]V oo )V SO O PPN 5
4.1. (DAY aF: T g 1ol ol o LT Y=o o] o PP SR PUPPP PP PO 5

SECCION TFANSVEISAN ...ttt ettt ettt e et b e e s bt e e e ab e e ab bt e eabeesa b e e e ab e e sa b e e easee s beeebee e shbeeembeesabeeeabeesabeesabeeennnennneeas 6
5.1. RV 2= 2 PP PP UPPRPPI 6

D3V aF- ] o Yol o 13T =T ol £ o o FS U U PPPPPPPPPPPPPPPIRS 7
6.1. (DI ol g o TelToY g e [ = Iy 0T | o USSR 7
6.2. POSICIONES @ TUMINAIIAS ..eeuteirieiieeee ettt ettt ettt s e s e s bt e s re e s bt e bt e st e st e e resanesanesanesaeesmeesreenneenneens 7
6.3. GrUPOS A8 [UMINAIIAS ..vvieiiieiieeieiiieecsiee e ettt eeette e e e sttt e e et teeeessaeeessaeeeaassteeeaasseaeesasseeeaansseeeasseaeesnsseaeanssseesannseeesansaneeenssenenanns 7
6.4. ANCUIA TOTAL = Z POSITIVO «..veeitieiitieeitte ettt ettt st et s et e st e st e st e e e bt e e bt e e bt e e sabeeeaseesabeesabeesabeesabeeeseesbaeennneesaseennseenas 8
6.5. Peatonal PAres 2mM (IL) = Z POSITIVO ...eeveeiiiiieiietteeite ettt ettt ettt ettt et et e st e s hte s at e sae e s bt e bt e beea bt eabesabesatesueesatesaeasbeesbeenbeens 9
6.6. Trafico Restringido 3,5M (IL) = Z POSITIVO ..cccuviiieiiiee ettt ettt e e et e e et e e e e et e e e eetbeeeeetbeeeeetbeeesessaeaeebseeeeeasseaeennsens 10
6.7. APAC-2,2M (IL) = Z POSITIVO ..uviieieiiiie ittt e ettt e e ettt e e ettt e e e st ee e e e tteeeeeataeeeatbaeaeesteeaeassaseesassaaaaasssseeaansassessssaaeanssasesansseeeassens 11
6.8. Peatonal IMpPares 2,7m (IL) = Z POSITIVO c...uiiiieiiee e ccieee ettt ettt e ettt e e e st e e e ette e e e s baee e e ttaeeeessseessntaeaeassaeesanssseesnnsaeeessssenesnnes 12

Y 1L LT TP PP PO PPPPPOPI 13
2% T VT o TV T O I Y PO P PR PP OPO 13
7.2. e o Ta = T [ Y34 s o (1) USSP 13
7.3. LI L ole Yt AT V=4 T Fo T T8 o T 1 T PP 13
7.4. AAPAIC-2,2IM (L) 1eieeitii e ettt e ettt e e ettt e e ettt e e eteeeeeebaeeeeatbeeeeeataeeeaabaaaeattaeeaaaaaeeeaabtaeeatbeaeaataaaeeasbaaaeaatreeeeanreeeaanrees 13
7.5. Peatonal IMPAreS 2,7M (IL) .oecceeeeeieiiee et eete e ettt e e ettt e e e ettt e e e e bt e e e eetbaeeeeeabaeeeeabaaaaastasaeassseesansasaeastasseanssseesansasaeansresananes 13
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CUARTE - SECCION 2 (Tréfico RESTRIGIDO)

1. Aparatos

1.1. TECEO GEN2 1 40 LEDs 500mA NW?740 Flat, Glass Extra Clear, Smooth 5117 Light Exhauster 444912

Tipo

Reflector
Fuente
Protector
Ajustes

Flujo de lampara
Clase G
Potencia

FM

Matriz

Flujo luminaria
Eficiencia

TECEO GEN2 1

5117

40 LEDs 500mA NW740
Flat, Glass Extra Clear, Smooth
Light Exhauster

9,970 kim

4

61,0 W

0,85

444912

8,329 kim

137 Im/W

807 07 165

0 30
210002
s -

14/07/2021
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CUARTE - SECCION 2 (Tréfico RESTRIGIDO)

2. Documentos fotometricos

2.1. TECEO GEN2 1 40 LEDs 500mA NW740 Flat, Glass Extra Clear, Smooth 5117 Light Exhauster 444912

Diagrama Polar/Cartesiano

Isolux

1807

1H.

Curva de utilizacion

% 6D,

5 R o8 &5 8 & & 7

15

L
-

=

en

3H 1

DLOR (n0-50%) = 83.5% - ULOR (n%0-180°) =0.0% - LOR (n(-1807) =835%
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CUARTE - SECCION 2 (Tréfico RESTRIGIDO)

3. Resultados

3.1. Resumen de malla

Anchura TOTAL

- Med (A) | Min/M Min/M Min Max
1.Zpositive (Ix) ed (%) | ax (%) (Ix) (Ix)
| Dynamic cross section 21,6 41 25 8,7 35,5 My
Peatonal pares 2m (IL) $1 (IL : Min = 5,00 lux Ave = 15,00 lux)
. Med (A) | Min/M Min/M Min Max
1.Zpositive (Ix) ed(%) | ax (%) (Ix) (Ix)
| Dynamic cross section 15,7 72 52 11,3 21,6 ]
Trdfico Restringido 3,5m (IL) CE2 (IL : Ave = 20,00 lux Uo = 40 %)
. Med (A) Min/M Min/M Min Max
1.2 positive (Ix) ed(%) | ax(%) (Ix) (Ix)
| Dynamic cross section 24,8 73 53 18,0 34,2 ]
Aparc-2,2m (IL) CE2 (IL : Ave = 20,00 lux Uo = 40 %)
. Med (A) | Min/M Min/M Min Max
1.Zpositive (Ix) ed (%) | ax (%) (Ix) (Ix)
| Dynamic cross section 24,1 65 46 15,6 33,9 ]
Peatonal Impares 2,7m (IL) $1 (IL : Min = 5,00 lux Ave = 15,00 lux)
. Med (A) | Min/M Min/M Min Max
1.Z positive ) | ed®) | ax®) | (x ()
| Dynamic cross section 18,4 49 31 9,1 29,7 o
4. Summary power
4.1. Dynamic cross section
. . Potencia
Dimmin
Aparato _qty / Total
B Aparato
ZEZS(IDZGENZ 1 40 LEDs 500mA NW740 Flat, Glass Extra Clear, Smooth 5117 Light Exhauster 48 100 % 61 W 2905 W

Total 2905W
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CUARTE - SECCION 2 (Tréfico RESTRIGIDO)

5. Seccion transversal

5.1. Vista 2D
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CUARTE - SECCION 2 (Tréfico RESTRIGIDO)

6. Dynamic cross section

6.1. Descripcion de la matriz

Ph Flujo de Flujo Eficienc
X Matriz Descripcion lampar luminar ia FM Altura [m] Aparato
color .
a [kim] | ia [klm] | [Im/W]
TECEO GEN2 1 40 LEDs 500mA NW?740 Flat, Glass Extra Clear ==
. 444912 . ! ! 9,970 8,329 137 0,850 6 x 6,50
Smooth 5117 Light Exhauster l
6.2. Posiciones de luminarias
Posicion Luminaria Objetivo
S Ne -
° X Y z Nombr Descripcion Az Inc Rot Flujo ™ X Y z
o o o o
[m] [m] [m] e [] [] [] [kim] [m] [m] [m]
. TECEO GEN2 1 40 LEDs 500mA NW740 Flat, Glass
1 -21,00 3,13 6,50 444912 Extra Clear, Smooth 5117 Light Exhauster 0,0 0,0 0,0 9,970 0,850 -21,00 3,13 0,00
444912
. TECEO GEN2 1 40 LEDs 500mA NW?740 Flat, Glass
2 0,00 3,13 6,50 444912 Extra Clear, Smooth 5117 Light Exhauster 0,0 0,0 0,0 9,970 0,850 0,00 3,13 0,00
444912
. TECEO GEN2 1 40 LEDs 500mA NW?740 Flat, Glass
3 21,00 3,13 6,50 | 444912 | Extra Clear, Smooth 5117 Light Exhauster 0,0 0,0 0,0 9,970 | 0,850 21,00 3,13 0,00
444912
. TECEO GEN2 1 40 LEDs 500mA NW?740 Flat, Glass
4 42,00 3,13 6,50 444912 Extra Clear, Smooth 5117 Light Exhauster 0,0 0,0 0,0 9,970 0,850 42,00 3,13 0,00
444912
. TECEO GEN2 1 40 LEDs 500mA NW?740 Flat, Glass
5 63,00 3,13 6,50 444912 Extra Clear, Smooth 5117 Light Exhauster 0,0 0,0 0,0 9,970 0,850 63,00 3,13 0,00
444912
. TECEO GEN2 1 40 LEDs 500mA NW740 Flat, Glass
6 84,00 3,13 6,50 | 444912 Extra Clear, Smooth 5117 Light Exhauster 0,0 0,0 0,0 9,970 0,850 84,00 3,13 0,00
444912
6.3. Grupos de luminarias
Lineal
Posicion Luminaria Dimension Rotacion
S Ne sl Interdis
3 h X z Nombre Az Inc Rot Dim ode —— Tamafio X Y z
[m] [m] [] [] [°] [%] luminar [m] [m] [] [] []
ias
Luminaria
1 -21,00 3,13 6,50 dela 0,0 0,0 0,0 100 6 21,00 105,00 0,0 0,0 0,0
derecha
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CUARTE - SECCION 2 (Tréfico RESTRIGIDO)

6.4. Anchura TOTAL - Z positivo

Valores
lluminancia Z positive - Min 8.7 x_Max 355 lx_Med 216 b Min/Max (%] 25 % _Min/Med (%) 41 % |
121
13 o 15T 145 134 12 L 111 12 134 145 ol
b 1 18 €2 M2 13 13 M2 62 1B 19
. 23 215 183 163 148 148 163 183 215 |23
: X 7 248 213 181 164 64 181 213 248 [%7h
9 ?';:': 272 -l'?;a +135 127 127 +1,ga _lga _"gn') "B‘:
i ?1 91 M4 w3 185 85 23 24 w1 322
I 23 '@3 a8 0s  es  es 208 i 8 '@4 3
= o8 Ba w3 435 o5 w7 w7 ws 3 me  Em
= 53 s 243 02 182 182 w2 243 s 3
51 I 1 T R BT O
© %3 44 5 G4 m4 185 244 3 35
' 239 298 234 186 165 165 186 234 298 1339
35 - - B - + E B - B il
i 2 B2 Sz s s 12 nm ®m2 m
5 29 256 198 2 129 19 152 188 256 1299
72 B 174 128 105 105 128 174 23 272
i : . L ] _ . i ! ?
il 228 201 151 108 108 151 201|239
0 79 58 37 16 05 26 47 68 89 1 131 182 173 184 215 23§ 287 78 288 B
_DPeak x(m)
Isolevel
lluminancia 7 positive - Min 5.7 b _Max 355 ¢ _Med 21,6 b Min/Max (7] 25 % _Min/Med (%) 41 % |
121
13 : .
0 _\\‘ W /_
98 "
9 1 \.\\\w‘&u/i'/// / i

v iml

-10 -79 -58 -37 -16 05 26 47 68 89 1 131 152 173 194 215 216 2857 278 299 32
T x(m)
Sombreado
4251 ._355
1.3 a5
105 l
98 =°
g 30
22 275
74
_ BE—2 25
E 595 225
-
51—F 20
43
35 17.5
27 b
2 125
12
04 !
04 87
-10 -79 -58 -37 -16 05 26 47 63 89 1 131 152 173 194 215 236 257 278 239 32
_DPeak x(m)
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CUARTE - SECCION 2 (Tréfico RESTRIGIDO)

6.5. Peatonal pares 2m (IL) - Z positivo

Valores

145 lluminancia_Z positive - Min 113 [x_Max 21.6 x__Med 157 Ix__Min/Max (3) 52 % _Min/Med (3) 72 % |
139

132

153 147 136 122 1132 122 136 147 153

184 175 15,8 14 125 129 14 15.8 175 184
- B + + 4 i

204 18.1 158 144 144 15.8 181 204

25

79

72

|||||||||\||||||||||||||||\||||||||||\|||||‘|||||||III\III|||||||\|||||\I|||||||||\||||||||||||||||\|||||||
. 11 32 53 73 95 16 137 158 179 20 21
EPeak

x (m)

Isolevel

145 lluminancia 7 positive - Min 11,3 v _Max 216 x Med 157 I« Min/Max (%) 52 % Min/Med (35) 72 %% ]
139

132

1.2 !

 [(m|

85

79

72

IIIIIIII|\III|IIII|IIII|II\I|IIII|III\|IIII‘IIII|IIII|\III|IIII|I\II|II\I|IIII|III\lIIIIlIIII'IIII|\IIIIIII
. 11 3.2 53 73 95 16 137 158 179 20 221
EPeak

x(m)

Sombreado

145 lluminancia_7 positive - Min 112 1 _ Max 216 I« Med 157 Ix__Min/Max (3) 52 % Min/Med [%) 72 % |
139

132

85

79

1.2

TTTI IIII|JIII|IIII|IIII{II\I|IIII|IIIJ|IIII‘IIII|IIlll\III|IIII|IJII|II\I|IIIIIIII\lllllllllllllll|\l|l
11 32 53 73 95 16 137 158 179 20

x(m)
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CUARTE - SECCION 2 (Tréfico RESTRIGIDO)

6.6. Trafico Restringido 3,5m (IL) - Z positivo

Valores

101

lluminancia Z positive - Min 18 lx__Max 342 [x _Med 24,8 [x_Min/Max (%) 53 % Min/Med (3) 73 % |

Eatull
o
(2]

183

bbbl Fundy it

01—

IIII|\III|IIII|IIII|II\I|IIII|III\|IIII‘IIII|IIII|\II
11 32 53 73 95 16 137 158 179

x (m)

lluminancia 7 positive - Min 18 v Max 34 7 I« Med 24 8 [« Min/Max (%) 53 % Min/Med (3:) 73 % |

y [(m|
o
(=]

o
tn

WY AT

I

11
£ Peak

Sombreado

8

IIII|\III|IIII|IIII|II\I|IIII|III\|IIII‘IIII|IIII|\III|IIII|I\II|II\I|IIII|III\|IIII|IIII|IIII
11 3.2 53 73 95

| TTTT
16 137 158 179 20
*(m)

lluminancia_7 positive - Min 181« Max 347 lx_Med 24 8 lx_ Min/Max (%) 53 3% Min/Med (3) 73 % |

342

32.5

v (ml

275

225

Y T Y o s O N FY oY

11IIII|I1II|II[I|IIII[III\l!IIIlII]IlIIII

IIII|1FII|IIII|IIII1II\I|I]II|III1|IIII}IIII|IHI|\II
11 32 53 73 95 16 137 158 179

x(m)

2!}[III

sk

14/07/2021
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CUARTE - SECCION 2 (Tréfico RESTRIGIDO)

6.7. Aparc-2,2m (IL) - Z positivo

Valores

76
6.9
6.2

54

lluminancia 7

itive - Min 15,6 |x

Max 339 Ix Med 241 Ix

Min/Max (3) 46 % Min/Med (%) 65 % |

47
E 4
=

32

303 242

3 294 24

38 281 223

318 'Y

25

18

1

0.3

A1
t Peak

Isolevel
76
69
52

54

IIII|IIII|\III|IIII|IIII|II\I|IIII|III\|IIII‘IIII|IIII|\II
11 32 53 73 95

x (m)

16

137

158

179

lluminancia 7 positive - Min 156 v Max 339 [« Med 241 I« Min/Max (%) 46 % Min/Med (%) 65 % ]

I|IIII|I\II|II\I|IIII|III\|IIII|IIII|IIII|\III|IIII|
21

47

4

y (m]

32

L]

LSS

SN Y

25

03

11
£ Peak

Sombreado

76

69

6.2

54

IIII|IIII|\III|IIII|IIII|II\I|IIII|III\|IIII‘IIII|IIII|\II
11 3.2 53 73 95

x(m)

16

137

158

179

lluminancia 7

itive - Min 156 |x

Max 33,0 |x

Med 241 Ix

Min/Max (%) 46 % Min/Med (%) 65 % |

|\III|III
20

221

47

i

v (ml

32

25

L Peak

III'I[IIII|JIII|IIII|IIII]II\I|I'III|IIIJ|IIIIrIIII|II]I|\II
11 32 53 73 95

x(m)

I]IIII|IJII|IILI|IIIIIIII\llIIIlIIlIlIIII

16

137

158

179

|LIII|III
20

221

339

32.5

275

-22.5

14/07/2021
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CUARTE - SECCION 2 (Tréfico RESTRIGIDO)

6.8. Peatonal Impares 2,7m (IL) - Z positivo

Valores

5
41
32

lluminancia_Z positive - Min 9.1 x Max 297 Ix

Med 184 1 Min/Max (%) 31 % Min/Med (%) 49 % |

yim|
= =
o e L

IIII|IIII|\III|IIII|IIII|II\I|IIII|III\|IIII‘IIII|IIII|\II
11 32 53 73 95

x (m)

16

lluminancia 7 positive - Min 9.7 [« Max 297 ¢ _Med 184 Ix__Min/Max (35) 31 % Min/Med (35) 49 % |

I|IIII|I\II|II\I|IIII|III\|IIII|IIII|IIII|\III|IIII|
3. 5, 7,

21

o i
75 +

125 +

W [m|
R T A

41

32

x(m)

IIII|IIII|\III|IIII|IIII|II\I|IIII|III\|IIII‘IIII|IIII|\III|IIII|I\II|II\I|IIII|III\lIIII|IIII|IIII|\III|IIII|
11 3.2 53 73 95 7 158 179 20

16 13,

lluminancia 7 positive - Min 9.1 [ Max 207 |«

Med 184 Min/Max (%) 21 % Min/Med (%) 40 % |

221

29,7

275

22.5

III][IIII|1FII|IIII|IIII1II\I|IllI|III1|IIII}IIII|IF1I|\II
11 32 53 73 95

x(m)

16 137 158 179

11IIII|I1II|II[I|IIII[III\l!IIIlII]IlIIII

I[III|IIFI|
20 221

14/07/2021
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CUARTE - SECCION 2 (Tréfico RESTRIGIDO)

7. Mallas
7.1. Anchura TOTAL
General Geometria
Tipo Malla rectangular XY Origen X 105m
Activado Rotacion X 00°
Color . Dimension NumeroX 10

Interdistan 2,10 m
P4

TamafioX 18,90 m

7.2. Peatonal pares 2m (IL)

General Geometria
Tipo Malla rectangular XY Origen X 1,05m
Activado Rotacion X 00°
Color |:| Dimension NumeroX 10

Interdistan 2,10 m
iAWV

TamafioX 18,90 m

7.3. Trafico Restringido 3,5m (IL)

General Geometria
Tipo  Malla rectangular XY Origen X 1,05m
Activado Rotacion X 00°
Color . Dimension NumeroX 10

Interdistan 2,10 m
AV

TamafioX 18,90 m

7.4. Aparc-2,2m (IL)

General Geometria
Tipo Malla rectangular XY Origen X 105m
Activado Rotacion X 00°
Color . Dimension NumeroX 10

Interdistan 2,10 m
P4

TamafioX 18,90 m

7.5. Peatonal Impares 2,7m (IL)

General Geometria

Y 039m Z 015m
Y 00° Z 00°
NumeroY 15
Interdistan 0,78 m

~ia

TamaioY 10,92 m

Y 10,03m Z 0,00m
Y 00° Z 00°
NumeroY 3
Interdistan 0,67 m

~ia V

TamafioY 1,33 m

Y 548m Z 0,00m
Y 00° Z 00°
NumeroY 3
Interdistan 1,17 m

AV
TamafioY 2,33 m

Y 3,07m Z 000m
Y 00° Z 00°
NumeroY 3
Interdistan 0,73 m

PYTNAYS
TamaiioY 1,47 m

14/07/2021
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CUARTE - SECCION 2 (Tréfico RESTRIGIDO)

Tipo  Malla rectangular XY Origen X 1,05m Y 045m Z 0,00m
Activado Rotacion X 00° Y 00° zZ 00°
Color |:| Dimension NumeroX 10 NumeroY 3
Interdistan 2,10 m Interdistan 0,90 m
TamafoX 18,90 m TamafioY 1,80 m
14/07/2021 14/14



DEPOSITO ALTO (Trafico CIRCULACION RODADA)

Standard CEN 13201 : 2003

Disefiador Pedro M2 Gonzalez Izquierdo
Fecha 11/07/2021
Application Ulysse 3.4.6
Description PERFIL TRANSVERSAL:
Acera -1,25m
Calzada -5,50m
Acera -1,25m



DEPOSITO ALTO (Trafico CIRCULACION RODADA)

Tabla de contenidos

1.

4.

Y 6= - (o 1P OO PRPPPP 3
1.1. TECEO GEN2 1 32 LEDs 500mA NW740 Flat, Glass Extra Clear, Smooth 5118 Light Exhauster 444932 ..........ccccccvvvvveeeenn. 3
DOCUMENTOS fOTOMELIICOS ...ttt sttt ettt e bt e bt e bt et e eatesatesae e e bt e be e b e enbeea b e e bt eabeeabeeaeeeaeeeaeeebaenbeenbeenbeenseenseenee 4
2.1. TECEO GEN2 1 32 LEDs 500mA NW740 Flat, Glass Extra Clear, Smooth 5118 Light Exhauster 444932 .........c..cccccevvveenneen. 4
2 U1 7 o Lo LTS TP S PRRPR 5
3.1. RESUMEN 08 MAIIA ...ttt ettt s s e s bt e s ae e s bt e n e e r e e r e e r e s anesanesanesaeesneeeneenneenneens 5
Ul 0a ] aa =]V oo )V SO O PPN 5
4.1. (DAY aF: T g 1ol ol o LT Y=o o] o PP SR PUPPP PP PO 5
SECCION TFANSVEISAN ...ttt ettt ettt e et b e e s bt e e e ab e e ab bt e eabeesa b e e e ab e e sa b e e easee s beeebee e shbeeembeesabeeeabeesabeesabeeennnennneeas 6
5.1. RV 2= 2 PP PP UPPRPPI 6
D3V aF- ] o Yol o 13T =T ol £ o o FS U U PPPPPPPPPPPPPPPIRS 7
6.1. (DI ol g o TelToY g e [ = Iy 0T | o USSR 7
6.2. POSICIONES @ TUMINAIIAS ..eeuteirieiieeee ettt ettt ettt s e s e s bt e s re e s bt e bt e st e st e e resanesanesanesaeesmeesreenneenneens 7
6.3. GrUPOS A8 [UMINAIIAS ..vvieiiieiieeieiiieecsiee e ettt eeette e e e sttt e e et teeeessaeeessaeeeaassteeeaasseaeesasseeeaansseeeasseaeesnsseaeanssseesannseeesansaneeenssenenanns 7
6.4. ANCUIA TOTAL = Z POSITIVO «..veeitieiitieeitte ettt ettt st et s et e st e st e st e e e bt e e bt e e bt e e sabeeeaseesabeesabeesabeesabeeeseesbaeennneesaseennseenas 8
6.5. ACEra 1 de 1,25mM (IL) = Z POSITIVO c..uveeeuieeiitieeiie et ettt e st e st e st esteeetee e taeeaeeeateeesseessseessseeanseesnseeenseesnsesanseeesseansseessseansseesns 9
6.6. Calzada Trafico ROdado 5,5M (IL) = Z POSITIVO ....ueiiiiuiieeieiiieeeeiiee et e ettt e e ettt e e ettt e e e e taeeeeeataeeeeeabaeeesbseaeeasbeeeeesrseeeanranaean 10
6.7. ACEIra 2 de 1,25M (IL) = Z POSITIVO ..veiiiitiieeiciiee e ettt e ettt e e ettt e e e ette e e e eateeeestbeeeeebbeeeeeasaeee s sbsaeaanssseeaassasseasseaaeanssaeeenssseeeanssens 11
VLS .ttt ettt b e bbbttt at e et e e a et s b e Sh e SR e e Rt e bt e R Rt e R Rt e R Rt eR R e Shee SR e e eh e e Rt e Rt e Rt e Rt e Rt e bt saeesheesreenreereen 12
2% T .V T o TV o T O I 1Y OSSPSR PSR POPTOPO 12
7.2. F Vol o= T Ao LI A o o T (1 N TR 12
7.3. Calzada Trafico ROAAO 5,5M (IL) c.uviiiirieeiieiiieeeitee e st ettt e st e st e et e e teeestee e taeessaeesateeeaseeensaeenseeessaeanseeessseensseesnseesnsesenseennseean 12
7.4. F Yol T I Ao L= 1Y o o T {1 SRR 12
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DEPOSITO ALTO (Tréfico CIRCULACION RODADA)

1. Aparatos

1.1. TECEO GEN2 1 32 LEDs 500mA NW?740 Flat, Glass Extra Clear, Smooth 5118 Light Exhauster 444932

Tipo

Reflector
Fuente
Protector
Ajustes

Flujo de lampara
Clase G
Potencia

FM

Matriz

Flujo luminaria
Eficiencia

TECEO GEN2 1

5118

32 LEDs 500mA NW740

Flat, Glass Extra Clear, Smooth

Light Exhauster
7,976 kim

4

50,0 W N
0,85
444932
6,670 kim
133 Im/W

\

L

I\
Eq ]

\

0 30
_ 210002
180° 270°  160°

11/07/2021
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DEPOSITO ALTO (Tréafico CIRCULACION RODADA)

2. Documentos fotometricos

2.1. TECEO GEN2 1 32 LEDs 500mA NW740 Flat, Glass Extra Clear, Smooth 5118 Light Exhauster 444932

Diagrama Polar/Cartesiano

Isolux

1807

1H.

Curva de utilizacion

% 6D,

5 R o8 &5 8 & & 7

1
DLOR (n 0-90%) = 83.6% - ULOR (n%0-180°) =0.0% - LOR (n0-180°) = 836%

11/07/2021 4/12



DEPOSITO ALTO (Tréfico CIRCULACION RODADA)

3. Resultados

3.1. Resumen de malla

Anchura TOTAL

- Med (A) | Min/M Min/M Min Max
1.Zpositive (Ix) ed (%) | ax (%) (Ix) (Ix)
| Dynamic cross section 21,6 48 25 10,4 42,1 My
Acera 1 de 1,25m (IL) $1 (IL : Min = 5,00 lux Ave = 15,00 lux)
. Med (A) | Min/M Min/M Min Max
1.Zpositive (Ix) ed (%) | ax (%) (Ix) (Ix)
| Dynamic cross section 15,8 82 65 13,0 19,9 ]
Calzada Trdfico Rodado 5,5m (IL) CE2 (IL : Ave = 20,00 lux Uo = 40 %)
. Med (A) Min/M Min/M Min Max
1.Z positive (Ix) ed (%) | ax (%) (Ix) (Ix)
| Dynamic cross section 22,7 58 34 13,2 39,0 ]
Acera 2 de 1,25m (IL) $1 (IL : Min = 5,00 lux Ave = 15,00 lux)
. Med (A) | Min/M Min/M Min Max
1.Zpositive (Ix) ed (%) | ax (%) (Ix) (Ix)
| Dynamic cross section 20,5 49 27 10,0 36,5 ]
4. Summary power
4.1. Dynamic cross section
. . Potencia
Dimmin
Aparato _qty / Total
& Aparato
Zii;;)zGENZ 1 32 LEDs 500mA NW740 Flat, Glass Extra Clear, Smooth 5118 Light Exhauster 48 100 % S50W 2381 W

Total 2381W

11/07/2021 5/12




DEPOSITO ALTO (Tréfico CIRCULACION RODADA)

5. Seccion transversal

5.1. Vista 2D
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DEPOSITO ALTO (Tréfico CIRCULACION RODADA)

6. Dynamic cross section

6.1. Descripcion de la matriz

Ph Flujo de Flujo Eficienc
X Matriz Descripcion lampar luminar ia FM Altura [m] Aparato
color .
a [kim] | ia [klm] | [Im/W]
TECEO GEN2 1 32 LEDs 500mA NW740 Flat, Glass Extra Clear, ==
. 444932 . ! ! 7,976 6,670 133 0,850 6x5,50
Smooth 5118 Light Exhauster l
6.2. Posiciones de luminarias
Posicion Luminaria Objetivo
S Ne -
° X Y z Nombr Descripcion Az Inc Rot Flujo ™ X Y z
o o o o
[m] [m] [m] e [] [] [] [kim] [m] [m] [m]
. TECEO GEN2 1 32 LEDs 500mA NW?740 Flat, Glass
1 -21,00 1,68 5,50 444932 Extra Clear, Smooth 5118 Light Exhauster 0,0 50 0,0 7,976 0,850 -21,00 2,16 0,00
444932
. TECEO GEN2 1 32 LEDs 500mA NW?740 Flat, Glass
2 0,00 1,68 5,50 | 444932 Extra Clear, Smooth 5118 Light Exhauster 0,0 5,0 0,0 7,976 0,850 0,00 2,16 0,00
444932
. TECEO GEN2 1 32 LEDs 500mA NW?740 Flat, Glass
3 21,00 1,68 5,50 | 444932 | Extra Clear, Smooth 5118 Light Exhauster 0,0 5,0 0,0 7,976 | 0,850 21,00 2,16 0,00
444932
. TECEO GEN2 1 32 LEDs 500mA NW740 Flat, Glass
4 42,00 1,68 5,50 444932 Extra Clear, Smooth 5118 Light Exhauster 0,0 5,0 0,0 7,976 0,850 42,00 2,16 0,00
444932
. TECEO GEN2 1 32 LEDs 500mA NW?740 Flat, Glass
5 63,00 1,68 5,50 444932 Extra Clear, Smooth 5118 Light Exhauster 0,0 50 0,0 7,976 0,850 63,00 2,16 0,00
444932
. TECEO GEN2 1 32 LEDs 500mA NW740 Flat, Glass
6 84,00 1,68 5,50 | 444932 Extra Clear, Smooth 5118 Light Exhauster 0,0 5,0 0,0 7,976 0,850 84,00 2,16 0,00
444932
6.3. Grupos de luminarias
Lineal
Posicion Luminaria Dimension Rotacion
S Ne sl Interdis
3 : X z Nombre Az Inc Rot Dim ode —— Tamafio X Y z
[m] [m] [] [] [°] [%] luminar [m] [m] [] [] []
ias
Luminaria
1 -21,00 1,68 5,50 dela 0,0 5,0 0,0 100 6 21,00 105,00 0,0 0,0 0,0
derecha
11/07/2021 7/12




DEPOSITO ALTO (Tréafico CIRCULACION RODADA)

6.4. Anchura TOTAL - Z positivo

Valores
lluminancia_Z positive - Min 104 [x_Max 42,1 bx_Med 21,6 Ix_ Min/Max (%) 25 % _Min/Med (%) 48 % ]

84 " A o
- 73 66 R\ 139 3 LK 35 1 66 73
- 206 193 168 51 143 143 s AL 193 206
. 245 21 184 Je 149 M9 e a4 21 |45
- 235 27 203 68 152 52 168 204 7 295
il ?4.9 25 2 173 153 153 73 2 25 =
e 395 326 21 173 15 15 3 232 326 |28
- 2.1 7 23 169 143 143 169 =3 7 j42.1]

5 I 11 3 23 89 133 133 159 23 B |a12 |
- 374 Al 204 s 12 12 J4a 204 Al |34
i 313 257 178 128 126 17.8 57 213

04 IIIi]HIIlIIII||HI|IIII|III1iIIII‘IIIIIHIIlIIII|IHl!lllllllllfl!ll‘IIII|IIH|IIII|I\II1IIII|IIII|IHI‘IIII|II

-39 -1.8
L Peak

Isolevel

B84 a

10.8
% (m)

12,

171

192

I!!HII|HII|iHI|IIII|IIHi

213

lluminancia 7 positive - Min 104 1 Max 421 x Med 216 e Min/Max (3) 25 %

Min/Med (%) 48 % |

234

205

16

6.8

04

e

e

. TTTTITTIT IO oI T I eI oI oo o T T T T I T o T I T T I I mrorJroroTIoaT
o LES) AR L R SR VR R

-39 -1.8
Peak

Sombreado

a4 a

108
x(m)

II|IIH|IIII|I\II1IIII|IIII|IHI‘IIII|III!!HII|I\IIliHIlIIII|IIHi
255

12,

15

132

213

lluminancia 7

itive - Min 10,4 Ix

Max 42 1 Ix

Med 216 Ix

Min/Max (%) 25 % Min/Med (%) 48 % |

234

76

68

5%

44

v m|

28

04

-04 IIIi]FIIIlIIII|IHI|IIII|III1iIIII‘IIIIIHIIlIIII|IiHlIIIIlIIIIEIFII‘IIII|IIH|IIII|I\II1IIII|IIII|IHI‘IIII|III!I1III|I\IIlIHIlIIII|III

-39
L Peak

10.8
x(m)

132

213

11/07/2021
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DEPOSITO ALTO (Tréafico CIRCULACION RODADA)

6.5. Acera 1 de 1,25m (IL) - Z positivo

Valores

» lluminancia Z positive - Min 13 lx__Max 199 1x_Med 15,8 [x_Min/Max (%) 65 % _Min/Med (3) 82 % |

8 165 159 146 135 135 14:6 159 165
76 182 174 156 143 138 136 143 156 174 182
72 187 165 143 141 14,1 149 165 187

Eatull

E¥ 116 17 158 179 2 21
"""" > peatc *(m)

T lluminancia Z itive - Min 13 Ix_ Max 190 1x _Med 15,8 __Min/Max (%) 65 % _Min/Med (%) 82 % |

y [m|

A s 137 153 173 21
"""" > Peak *(m)

T lluminancia_7 positive - Min 13« Max 100 1x_Med 158 lx__Min/Max (%) 65 3% Min/Med (3) 82 % |

v [m|

-1 18 137 158 179
D peakc *(m)
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DEPOSITO ALTO (Tréafico CIRCULACION RODADA)

6.6. Calzada Trafico Rodado 5,5m (IL) - Z positivo

Valores
lluminancia 7 positive - Min 13.2 lx_Max 39 x__Med 22,7 lx__Min/Max () 34 % Min/Med (3) 58 % |
74—m
3 27 216 18,1 158 148 14,8 158 18,1 216 237
b— T T T T T T T
E 12 5 212 17 15,1 15,1 17 212 275 2
45— 2 t I | f
E 3
= =
3 23 3 171 147 147 17.1 3 23
12— E aF =F ar ar 75 + 'E
e 3 39 317 218 158 158 218 317 39]
— P [
05 _IIII|IIII||III|IIII|IIII|II\I|IIII|III||IIII|IIII|IIIIl\III|IIII|I|II|II|I|IIIIIIII\|IIII|IIIIIIIII||III|IIII|
1.1 11 22 53 73 95 16 3 5, 7. 21
_DPeak x(m)
Isolevel
lluminancia 7 positive - Min 13,2 x Max 39 Ix _Med 227 I« Min/Max (%) 34 % Min/Med (3:) 58 % |
74—
6—
45—
E 3
=R
32—
T ) *
05 7IIII|IIlllllllllIII|IIII!II\I|FIII|IIIl|IIII!IIIlllf!Il\IIFlIIII|IlII|II|I|IIIIiIII\|1FII|IIIIIIIII||III|I|FI|
1.1 11 32 53 73 25 16 137 158 179 20 21
Peak x(m)
Sombreado
lluminancia Z positive - Min 122 [x _Max 30 b _Med 22,7 Ix_Min/Max (%) 34 % _Min/Med [3) 58 % |
74 o
3 5
3 35
&
3 25
3 0
46—
E 3 275
> 25
32— 25
= 20
1.9—; ® ® 17.5
08 _IIII|IIlllllllllIII|IIII!II\I|FIII|IIIl|IIII!IIIlllf!Il\IIFlIIII|IlII|II|I|IIIIiIII\|1FII|IIIIIIIII||III|I|FI| 132
1.1 11 32 53 73 95 16 137 158 179 20 2.1
" x(mi
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DEPOSITO ALTO (Tréafico CIRCULACION RODADA)

6.7. Acera 2 de 1,25m (IL) - Z positivo

Valores

lluminancia_Z positive - Min 10 lx_ Max 365 [x_Med 20,5 [x__Min/Max (%) 27 % Min/Med (3) 49 % |

3
S
._._._._._._._

13 36.5 293 20 141 1.7 117 141 20 293 B
03 333 27 126 132 108 102 132 126 27
s 298 246 171 122 10 122 17 248

yim|

IIII|IIIII\IIIlIIIIlIIII|II\I|IIII|III\|IIII‘IIIIIIIII|\III|IIII|I\II|II\I|IIII|III\|IIII|IIII|IIII|\III|IIII|
11 32 53 73 95 16 137 158 179 20 21

- peak *(m)

lluminancia Z itive - Min 10 lx__Max 365 [x__ Med 20,5 __Min/Max (%) 27 % Min/Med (%) 49 % |

3
.,._._._._._._._._._._._._._
[ 2

v [m|

A s A O O e

IIII|IIIII\IIIlIIIIlIIII|II\I|IIII|III\|IIII‘IIII|IIII|\III|IIII|I\II|II\I|IIII|III\|IIII|IIII|IIII|\III|IIII|
11 3.2 53 73 95 16 137 158 179 20

S pek x(m)

Sombreado

lluminancia_7 positive - Min 10 1« Max 365 lx__Med 20,5 I« Min/Max (%) 27 3% Min/Med (35) 40 % |

2
.,._._._._._._._._._._._._._
[ 2

v m|

08 | A 5 |
T . S

IIII|IIIII\IIIlIIIIlIIII|II\I|IIII|III\|IIII‘IIII|IIII|\III|IIII|I\II|II\I|IIII|III\|IIII|IIII|IIII|\III|IIII| 10
11 32 53 73 95 16 137 158 179 20

D peakc *(m)
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DEPOSITO ALTO (Trafico CIRCULACION RODADA)

7. Mallas
7.1. Anchura TOTAL
General Geometria
Tipo Malla rectangular XY Origen X 1,05m Y 040m 0,15m
Activado Rotacion X 00° Y 00° 0,0°
Color . Dimension NumeroX 10 NumeroY 10
Interdistan 2,10 m Interdistan 0,80 m
P4 AV
TamafioX 18,90 m TamafioY 7,20m
7.2. Aceralde 1,25m (IL)
General Geometria
Tipo Malla rectangular XY Origen X 1,05m Y 696m 0,15m
Activado Rotacion X 00° Y 00° 0,0°
Color |:| Dimension NumeroX 10 NumeroY 3
Interdistan 2,10 m Interdistan 0,42 m
iAWV AV
TamafioX 18,90 m TamafioY 0,83 m
7.3. Calzada Trafico Rodado 5,5m (IL)
General Geometria
Tipo  Malla rectangular XY Origen X 1,05m Y 194m 0,00 m
Activado Rotacion X 00° Y 00° 0,0°
Color . Dimension NumeroX 10 NumeroY 4
Interdistan 2,10 m Interdistan 1,38 m
AV AV
TamafioX 18,90 m TamafioY 4,13 m
7.4. Acera 2 de 1,25m (IL)
General Geometria
Tipo Malla rectangular XY Origen X 1,05m Y 021m 0,15m
Activado Rotacion X 00° Y 00° 0,0°
Color |:| Dimension NumeroX 10 NumeroY 3
Interdistan 2,10 m Interdistan 0,42 m
P4 PYTNAYS
TamafioX 18,90 m TamafioY 0,83 m
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PZA DE LAS CANTERAS (Trafico RESTRINGIDO)

Standard CEN 13201 : 2003

Disefiador Pedro M2 Gonzalez Izquierdo
Fecha 11/07/2021
Application Ulysse 3.4.6
Description PERFIL TRANSVERSAL:
Zona peatonal -3,00m
Zona tréfico restringido - 3,50m

Zona peatonal - 3,50m



PZA DE LAS CANTERAS (Trafico RESTRINGIDO)
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PZA DE LAS CANTERAS (Trafico RESTRINGIDO)

1. Aparatos

1.1. TECEO GEN2 1 24 LEDs 500mA NW?740 Flat, Glass Extra Clear, Smooth 5118 Light Exhauster 444932

Tipo

Reflector
Fuente
Protector
Ajustes

Flujo de lampara
Clase G
Potencia

FM

Matriz

Flujo luminaria
Eficiencia

TECEO GEN2 1

5118

24 LEDs 500mA NW740

Flat, Glass Extra Clear, Smooth

Light Exhauster
5,982 kim

4

37,6 W N
0,85
444932
5,002 kim
133 Im/W

\

L

I\
Eq ]

\

0 30
_ 210002
180° 270°  160°
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PZA DE LAS CANTERAS (Trafico RESTRINGIDO)

2. Documentos fotometricos

2.1. TECEO GEN2 1 24 LEDs 500mA NW740 Flat, Glass Extra Clear, Smooth 5118 Light Exhauster 444932

Diagrama Polar/Cartesiano

Isolux

1807

1H.

Curva de utilizacion

% 6D,

5 R o8 &5 8 & & 7

1
DLOR (n 0-90%) = 83.6% - ULOR (n%0-180°) =0.0% - LOR (n0-180°) = 836%
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PZA DE LAS CANTERAS (Trafico RESTRINGIDO)

3. Resultados

3.1. Resumen de malla

Anchura TOTAL

- Med (A) | Min/M Min/M Min Max
1.Zpositive (Ix) ed (%) | ax (%) (Ix) (Ix)
| Dynamic cross section 20,2 54 32 11,0 34,1 My
Zona peatonal 3m (IL) $1 (IL : Min = 5,00 lux Ave = 15,00 lux)
. Med (A) | Min/M Min/M Min Max
1.Zpositive (Ix) ed (%) | ax (%) (Ix) (Ix)
| Dynamic cross section 17,0 58 36 9,9 27,8 ]
Zona Trdfico Restringido 3,5m (IL) CE2 (IL : Ave = 20,00 lux Uo = 40 %)
. Med (A) Min/M Min/M Min Max
1.Z positive (Ix) ed (%) | ax (%) (Ix) (Ix)
| Dynamic cross section 24,0 69 51 16,6 32,5 ]
Zona peatonal 3,50 (IL) $1 (IL : Min = 5,00 lux Ave = 15,00 lux)
. Med (A) | Min/M Min/M Min Max
1.Zpositive (Ix) ed (%) | ax (%) (Ix) (Ix)
| Dynamic cross section 17,1 81 60 13,8 23,2 ]
4. Summary power
4.1. Dynamic cross section
. . Potencia
Dimmin
Aparato _qty / Total
& Aparato
Zii;;)zGENZ 1 24 LEDs 500mA NW740 Flat, Glass Extra Clear, Smooth 5118 Light Exhauster 63 100 % 38W 2350 W

Total 2350W
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PZA DE LAS CANTERAS (Trafico RESTRINGIDO)

5. Seccion transversal

5.1. Vista 2D
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PZA DE LAS CANTERAS (Trafico RESTRINGIDO)

6. Dynamic cross section

6.1. Descripcion de la matriz

Ph Flujo de Flujo Eficienc
X Matriz Descripcion lampar luminar ia FM Altura [m] Aparato
color .
a [kim] | ia [klm] | [Im/W]
TECEO GEN2 1 24 LEDs 500mA NW740 Flat, Glass Extra Clear, ==
. 444932 . ! ! 5,982 5,002 133 0,850 7 x 5,50
Smooth 5118 Light Exhauster l
6.2. Posiciones de luminarias
Posicion Luminaria Objetivo
] Ne -
° X Y z Nombr Descripcion Az Inc Rot Flujo ™ X Y z
o o o o
[m] [m] [m] e [ [ [ [kim] [m] [m] [m]
. TECEO GEN2 1 24 LEDs 500mA NW740 Flat, Glass
1 -16,00 6,75 5,50 444932 Extra Clear, Smooth 5118 Light Exhauster 180,0 50 0,0 5,982 0,850 -16,00 6,27 0,00
444932
. TECEO GEN2 1 24 LEDs 500mA NW?740 Flat, Glass
2 0,00 6,75 5,50 | 444932 Extra Clear, Smooth 5118 Light Exhauster 180,0 5,0 0,0 5,982 0,850 0,00 6,27 0,00
444932
. TECEO GEN2 1 24 LEDs 500mA NW?740 Flat, Glass
3 16,00 6,75 5,50 | 444932 | Extra Clear, Smooth 5118 Light Exhauster 180,0 5,0 0,0 5982 | 0,850 16,00 6,27 0,00
444932
. TECEO GEN2 1 24 LEDs 500mA NW740 Flat, Glass
4 32,00 6,75 5,50 444932 Extra Clear, Smooth 5118 Light Exhauster 180,0 5,0 0,0 5,982 0,850 32,00 6,27 0,00
444932
. TECEO GEN2 1 24 LEDs 500mA NW?740 Flat, Glass
5 48,00 6,75 5,50 444932 Extra Clear, Smooth 5118 Light Exhauster 180,0 50 0,0 5,982 0,850 48,00 6,27 0,00
444932
. TECEO GEN2 1 24 LEDs 500mA NW740 Flat, Glass
6 64,00 6,75 5,50 | 444932 Extra Clear, Smooth 5118 Light Exhauster 180,0 5,0 0,0 5,982 0,850 64,00 6,27 0,00
444932
. TECEO GEN2 1 24 LEDs 500mA NW740 Flat, Glass
7 80,00 6,75 5,50 | 444932 | Extra Clear, Smooth 5118 Light Exhauster 180,0 5,0 0,0 5982 | 0,850 80,00 6,27 0,00
444932
6.3. Grupos de luminarias
Lineal
Posicion Luminaria Dimension Rotacion
S Ne umed Interdis
8 - X z Nombre Az Inc Rot Dim ode P Tamafio X Y z
[m] [m] [] [] [ [%] luminar [m] [] [] []
ias (m]
Luminaria
1 -16,00 6,75 5,50 de la 180,0 5,0 0,0 100 7 16,00 96,00 0,0 0,0 0,0
izquierda
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PZA DE LAS CANTERAS (Trafico RESTRINGIDO)

6.4. Anchura TOTAL - Z positivo

Valores

lluminancia_Z positive - Min 11 Max 341 Ix_Med 20,2 Ix__Min/Max (%) 32 3% _Min/Med (3) 54 % |

u
19,1 176 148 123 u 123 148 176 191

253 ‘22.9 '18.8 ‘_153 l‘_E3.3 133 ‘_15.1 ITS.B 228 253

3 +27.8 223 __‘_17.8

54 4]5.4 _‘:E?.B -I:ZZ'B g 3

£l

EXl 06 45 195 71 1 195 245 306 exf
1 245 WE .38
4 s = -

338 306 249 204
304 ‘23} 238 ‘19,9 18 "[3 199 238 281 304

257 241 212 181

12 241 7
= T
211 203 187 J7a 87 203 212
= 1= + S5 <2

75 173 64 13 178

41 143 144

143 143

Isolevel

-43

-1 05 21 247 LE 69 25 101 7 133 145 165 181 197 213 29
% (m)

lluminancia 7 positive - Min 11 i« Max 341 Ix_Med 20,2 e Min/Max [32) 32 % Min/Med (36) 54 % |

245

Sombreado

-43

-1 05 2.1 37 53 6.9 85 101 n7 133 149 165 181 197 213 29
*(m)

lluminancia_7 positive - Min 11 b« Max 341 lc_ Med 20,2 lc__Min/Max (%) 32 % Min/Med (%) 54 % |

245

-43

=1 0.5 21 Fik 53 6.9 35 10.1 17 133 1459 165 181 187 213 223
x(m)

245
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PZA DE LAS CANTERAS (Trafico RESTRINGIDO)

6.5. Zona peatonal 3m (IL) - Z positivo

Valores

S

lluminancia 7

itive - Min 9.9 |x

Max 27.8 Ix

Med 17 Ix

Min/Max (3) 36 % Min/Med (%) 58 % |

488
16,2 15

16.2

27 199
- +

167

146

167

10.8—

x (m)

IIII|IIII|\III|IIII|IIII|II\I|IIII|III\|IIII‘IIII|IIII|\III|IIII|I\I
08 24 4 56 72 28

104

lluminancia 7 positive - Min 99 1k Max 278 Ix _Med 17 v Min/Max (36) 36 % Min/Med (%) 58 % |

12 136 182 162

T I O T D e

53

-0.8
Peak

Sombreado

=
ta

x(m)

IIII|IIII|1FII|IIlI|IIII!II\I|FIII|IIH|IIIIFllllllk!ll\llfillll|l'1l
08 24 4 56 12 88

104

I|IIFI|IIII

lluminancia 7

itive - Min 0.0 |x

Max 27,8 Ix

Med 17 Ix

Min/Max (%) 36 % Min/Med (32) 58 % |

[Ill\liflllllll'llll
12 136

IiFIII|IIkI|
152 168

278

p il il oo u iy

53

-0.8
L Peak

x(m)

IIII|IIII|1FII|IIII|IIII!II\I|FIII|IIH|IIIIfllllllk!ll\llfillll|i1l
08 24 4 56 12 88

104

136

I|IIFI|IIII[III\|if|||IIlF|IIIIiFIII|IIFI| 2.8
12 152 168
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PZA DE LAS CANTERAS (Trafico RESTRINGIDO)

6.6. Zona Trafico Restringido 3,5m (IL) - Z positivo

Valores
o
lluminancia Z positive - Min 16.6 x_Max 32.5 1x__Med 24 b Min/Max (%) 51 % _Min/Med (%) 68 % |
72—
= b4 2.1 29,1 236 189 19 236 291 21 ¢
- P m me  w @ @ | - -
61—
= 294 214 201 e 178 202 244 294
= =
45—
= 285 27 29 135 178 173 185 23 27 286
37—
2"’:_Illl|||||||||I||||||||||||\||||||||||||||||||||||||||I\|||||||||||||||||||||||||||\||||||||||||||||||||||||
08 08 24 4 56 72 2.8 104 2 136 152 1628
—n x(m)
Isolevel
= lluminancia 7 positive - Min 16.6 b« _Max 305 [ _Med 24 b« _Min/Max (%) 51 % _Min/Med (%) 69 % |
72—
= [ ) [ ]
61—
= 3 175 & 20
E s i } f f ! f f b
- - . :
15—
E 25 5
17—
2'lr:_llll|||||||||I||||||||||||\||||||||||||||||||||||||||I\|||||||||||||||||||||||||||\||||||||||||||||||||||||
08 08 24 4 56 72 83 104 2 136 152 168
T x(m)
Sombreado
- Tluminancia Z positive - Min 16,6 lx_Max 205 lx__Med 24 b Min/Max (%) 51 % Min/Med (%) 68 % |
3 25
72— 25
= [ ) [ ] o
61— =
E 3 25
- =
45—
= 25
E 20
37—
= 175
2T T T T T T T 168
| I | !||\I|fl|||||F1|||||jl|||||f!|I\I|fl|||||F1|||||il|||||il||\|1f|||||li|||||ii|||||f|
08 08 24 4 56 72 83 104 12 136 152 1638
" x(mi
11/07/2021 10/12



PZA DE LAS CANTERAS (Trafico RESTRINGIDO)

6.7. Zona peatonal 3,50 (IL) - Z positivo

Valores
.
lluminancia 7 itive - Min 138 x Max 232 Ix  Med 171 Ix__ Min/Max (3£) 60 % Min!Med(%)Bl%l
3.7—:
- 221 19.9 179 16,9 16.9 17.9 199 21
26—
= _: 185 ‘18 1 {17 '16 155 ‘15.5 llS 171 181 186
= =
14—
—; 148 147 145 14 14,1 145 147 143
02—
E v v
'D'E_IIII|IIII|IIII|IIII|IIII|II\I|IIII|IIII|IIII|IIII|IIII|\III|IIII|IIII|IIII|IIIIIIII\|IIII|IIII|IIII|IIII|IIII|
-0.8 08 24 4 BE 72 28 104 12 3 182 168
_DPeak x(m)
Isolevel
' = lluminancia_Z positive - Min 138 [« Max 237 [« Med 17,1 ke Min/Max (%) 60 % Min/Med (3) 81 % |
37—
26—
E T
= =
14—
02—
= o v
'D'n—IIII|IIII|1FII|IIII|IIII!II\I|FIII|IIH|IIIIilIII|IHI|\IIFIIIII|HII|IIll|IIIIilII\|1FII|IIIF|IIII1IIII|IIFI|
-0.8 08 24 4 56 72 28 104 12 136 152 168
Peak x(m)
Sombreado
' 3 lluminancia Z positive - Min 13,8 b Max 22.2 [« Med 17,1 e Min/Max (%) 60 % Min/Med (%) 81 % |
37—
26—
E 4
= =
14—
02—
= WV v
'D'nﬁIIII|IIII|1FII|IIII|IIII!II\I|FIII|IIH|IIIIjlIII|IHI|\IIFIIIII|HII|IIll|IIIIilII\|1FII|IIIE|IIIIilIII|IIFI|
-0.8 08 24 4 b6 72 28 104 12 136 152 168
" x(mi
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PZA DE LAS CANTERAS (Trafico RESTRINGIDO)

7. Mallas
7.1. Anchura TOTAL
General Geometria
Tipo Malla rectangular XY Origen X 080m Y 048m Z 015m
Activado Rotacion X 00° Y 00° zZ 00°
Color . Dimension NumeroX 10 NumeroY 10
Interdistan 1,60 m Interdistan 0,95 m
P4 AV
TamafioX 14,40 m TamafioY 8,55m
7.2. Zona peatonal 3m (IL)
General Geometria
Tipo Malla rectangular XY Origen X 0,80m Y 750m Z 0,00m
Activado Rotacion X 00° Y 00° Z 00°
Color |:| Dimension NumeroX 10 NumeroY 3
Interdistan 1,60 m Interdistan 1,00 m
iAWV AV
TamafioX 14,40m TamafioY 2,00m
7.3. Zona Trafico Restringido 3,5m (IL)
General Geometria
Tipo  Malla rectangular XY Origen X 080m Y 4,08m Z 0,00m
Activado Rotacion X 00° Y 00° zZ 00°
Color . Dimension NumeroX 10 NumeroY 3
Interdistan 1,60 m Interdistan 1,17 m
AV AV
TamafioX 14,40 m TamafioY 2,33 m
7.4. Zona peatonal 3,50 (IL)
General Geometria
Tipo Malla rectangular XY Origen X 080m Y 0,58m Z 0,00m
Activado Rotacion X 00° Y 00° zZ 00°
Color |:| Dimension NumeroX 10 NumeroY 3
Interdistan 1,60 m Interdistan 1,17 m
P4 PYTNAYS
TamafioX 14,40 m TamafioY 2,33 m
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