
REBAJE DE BORDILLO EN PASO DE PEATONES

ACERAS DE ANCHO > 3.60m ACERAS DE ANCHO < 3.60m

SECCIÓN A-A´
S/E

DETALLE BALDOSA ESPECIAL
TACTIL DIRECCIONAL

DETALLE BALDOSA ESPECIAL
TACTIL DE ADVERTENCIA

1

2

1
2

2

1

1
2

1

REBAJE DE BORDILLO EN PASO DE PEATONES EN MEDIANA

PLANTA

ALZADO

SECCIÓN B-B

REBAJE DE BORDILLO PARA BADÉN O PASO DE VEHICULOS
S/E

DETALLES CONSTRUCTIVOS Y MODELOS
(PAVIMENTACIÓN)

16
VARIAS 1 15Hoja       de

FECHA: PLANO   NºPLANO :TÍTULO : PROYECTO DE REFORMA INTEGRAL DE
CALLE CUARTE. TRAMO: PLAZA DE LAS CANTERAS Y

C/ALICANTE - CALLE CABAÑERA
ESCALA:





CONSULTORES: SEPTIEMBRE 2021

ait

PROPIEDAD: DIRECCIÓN TÉCNICA DE EZ:



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   (COTAS EN mm.)

Ø INTERIOR - mm.
Ø EXTERIOR - mm.

L - LONGITUD - mts.

P - COPA - mm.
PESO DEL TUBO Kgs/ml.

100 150 300 500 600 800 1000 1200
118 170 326 532 635 842 1048 1255

6.- 6.- 7.2 9 9.9 11.7 13.5 15.3

6.- 6.- 6.- 6.- 6.- 7.- 7.- 8.26

92 98 105 115 120 145 155 165

15.1 22.8

CUADRO DE CARACTERISTICAS
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SECCION TUBO

UNION TIPO EXPRES UNION TIPO AUTOMATICA-FLEXIBLE

4

5
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23 4

NOTA :

TUBERIAS  EN-545
BRIDAS    EN-1092

50.8 104.3137.3 215.2 309.3 420.1
SIN REVESTIMIENTO
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CONTRABRIDA EN FUNDICION DUCTIL
BULON EN FUNDICION DUCTIL
TUERCA EN FUNDICION DUCTIL
ARANDELA DE GOMA
REVESTIMIENTO DE MORTERO DE CEMENTO O DE POLIURETANO
TUBO DE FUNDICION
PIEZA ESPECIAL DE UNION

ESPESOR FUNDICION - mm

TUBERIA DE FUNDICION DUCTIL

PLANTA

CUERPO

TALADROS

D2  (diametros)

Ø  taladro

Nº  taladros

PESO MINIMO EN Kgs.

L   (longitud entre bridas)

100

CUADRO DE MEDIDAS

125 150 200 250

190 200 210 230 250

180 210 240 295 355

19 19 23 23 28

8 8 8 12 12

21.5 27.5 35 57 92

   (COTAS EN mm.)

SECCION A-A SECCION B-B

B

B

VALVULAS  EN-593
BRIDAS    EN-1092

L

D
n

L

D
2

A

A

PRESION DE PRUEBA : 16 Atm.
HUSILLO : ACERO INOXIDABLE
CUERPO : FUNDICION DUCTIL

EJE TRONCOPIRAMIDAL CON CUADRADILLO

CUÑA DE FUNDICION REVESTIDA DE GOMA

TIPO EPDM
CIERRE A DERECHAS (sentido horario)

PASO RECTO

VALVULA DE COMPUERTA

 DIAMETROS (Paso  nominal  Dn)

S/E

S/E

S/E

0.90 0.20200

Ø D - EXTERIOR

300 500 600 800 1000

CUADRO DE CARACTERISTICAS

250

68 78 127 154 190 216

37 46 190 230 500 780

405 460 715 840 1025 1255

1170355 410 650 770 950

Ø NOMINAL

E -  LONGITUD MONTAJE

PESO MINIMO EN Kgs.

Ø C DEL CIR. DE TALADRO

CARRETE DE DESMONTAJE

VÁLVULA MOTORIZADA

Nº  DE TALADROS

   ( mm.)

PRESION DE PRUEBA : 16 Atm.

CUERPO DE FUNDICION DUCTIL

EJE Y LENTEJA DE ACERO INOXIDABLE

MONTAJE  CON EJE HORIZONTAL
Y EN POSICION ABIERTA

ALZADO FRONTAL ALZADO LATERAL

12 12 20 20 24 28

NO

NO

NO

NO

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

EJE VERTICAL NO COINCIDENTE
CON TALADROS.

VALVULAS  EN-593

BRIDAS    EN-1092

DETALLE SUMIDERO

CADENA ANTIRROBO

MARCO Y REJILLA DE FUNDICION

HORMIGON HNE-15

TUBERIA PVC Ø 200

0.085

0.65

0.15 0.15

0.15

A

TUBERIA PVC Ø 200

B

CD

SECCION

0.45

0.45
PTE. 3%

HORMIGON HNE-15

B
A

D
C

0.27 0.32

0.57 0.62

0.43 0.86

0.73 1.16

SENCILLOS DOBLES
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TA

TUBERIA DE ACOMETIDA DE PVC

B

A

COLOR TEJA RAL 8023

4,9 mm. espesor
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2A

R=

HORMIGON HM-15

27 Ø1829.5
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20 20

20
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12

R=
12 R=4

PLANTA MARCO

 A 

Ø8

a
a

R=9

25

R=6

CONICIDAD EN 3 CARAS

COTAS EN mm.

TAPONES DE PLASTICO

MARCADO

C-250

(SEGUN EN 124,  apartado 7.5.)
420

17.5

 FABRICANTE Y LUGAR
DE FABRICACION

FUNDICION NODULAR GGG50

EN-124

ORG. CERTIFICACION 

20
12 0.

6
47

.4

R=7

REJILLA PARA SUMIDERO

SECCION  CONDUCTO

PLANTA

 A 

ALZADO SECCION A-A

PLANTA TAPA

ALZADO TAPA

DETALLE NERVIO (a-a)

S/E
S/E

DETALLES CONSTRUCTIVOS Y MODELOS
(ABASTECIMIENTO) 16

VARIAS 2 15Hoja       de

FECHA: PLANO   NºPLANO :TÍTULO : PROYECTO DE REFORMA INTEGRAL DE
CALLE CUARTE. TRAMO: PLAZA DE LAS CANTERAS Y

C/ALICANTE - CALLE CABAÑERA
ESCALA:





CONSULTORES: SEPTIEMBRE 2021

ait

PROPIEDAD: DIRECCIÓN TÉCNICA DE EZ:






HIDRANTE DE 2 BOCAS

SECCION

VENTOSA TRIFUNCIONAL

Ø NOMINAL
VENTOSA

Ø
TUBERIA

65

100

150

200

Ø <300

100 300> Ø < 500
DOS

UNA O
DOS BOLAS

 BOLAS

Nº  DE
BOLAS

BRIDAS EN-1092

SECCION

SECCION A-A

PLANTA

A A

Ø100

0.
40

0.40

0.10 0.45x0.56 0.10

HM-20

HIDRANTE 2 BOCAS
PARA MANGUERA Ø70 mm.

TUBERÍA F.D. Ø100

HM-20

TAPA DE FUNDICION
ROTULADA  30 Kg

VALVULA DE COMPUERTA
D.N. 100

TUBERIA
GENERAL

TAPA DE REGISTRO

VENTOSA TRIFUNCIONAL

TUBERIA
GENERAL

ARQUETA 1.50X1.00

Ø <300

500> Ø < 800

800> Ø < 1200

TUBERIA
ABASTECIMIENTO VARIABLE

POZO DE
REGISTRO

Ø100 ó 150 F.D.

TUBERIA
SANEAMIENTO

HNE-15

DESAGUE DE LA RED DE ASTECIMIENTO DE AGUA

-DIAMETRO DE REGISTRO 60
-SE DISPONDRA UN TRAMPILLON POR LLAVE

ACERO B 500 S
HORMIGON HA-25

ARQUETA

ARQUETA

ARQUETA

1x1,50

1,50x2,00

1,50x2,50CUADRO DIMENSIONES

1.00 1.50

1.50
1.50

2.00
2.50

PLANTA

SECCION 

ESTRIBOS 08/0,20

LO
SA

S

A B

Losa
Ø16 para

izado

30

Pates

Desagüe

>1
70

30

Ø8 15x15
en todo el vaso

Zuncho refuerzo

Ø60

30
A

30

30 B 30

210

Ø8 15x15

Ø8 / 12,5 Ø12 / 12,5

20

260

Ø8 12,5x12,5

Ø8 / 8 Ø12 / 8
25

310

Ø8 12,5x12,5

Ø8 / 8 Ø12 / 8

25

210

Ø8 12,5x12,5

Ø8 / 8 Ø12 / 8

25

210

Ø8 12,5x12,5

Ø8 / 8 Ø12 / 8

25

160

Ø8 15x15

Ø8 / 12,5 Ø12 / 12,5

20

ZUNCHO
0.20

4 Ø12
E= Ø8/20

PVC nervada en T
e=10mm.

Espuma de
poliuretano

Tubería sin apoyar
en el muro

PASAMUROS

ARQUETA RECTANGULAR

TRAMPILLÓN

TRAMPILLÓN

S/E
S/E

S/E

S/E

DETALLES CONSTRUCTIVOS Y MODELOS
(ABASTECIMIENTO) 16

VARIAS 3 15Hoja       de

FECHA: PLANO   NºPLANO :TÍTULO : PROYECTO DE REFORMA INTEGRAL DE
CALLE CUARTE. TRAMO: PLAZA DE LAS CANTERAS Y

C/ALICANTE - CALLE CABAÑERA
ESCALA:





CONSULTORES: SEPTIEMBRE 2021

ait

PROPIEDAD: DIRECCIÓN TÉCNICA DE EZ:



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SECCION 2-2
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Ø
 mm.

0.10

0.30 0.40 1.400.800.60
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A
 ARENA

150 / 100 300 / 150 400 / 300

A

B

C

Ø
 mm.

0.10 0.15 ARENA

0.30 0.60

PLANTA

0.10 0.20 0.25 0.40

0.20 0.30 0.30 0.50

500 / 400

0.15 0.20

0.10 0.25 0.40 0.40

1.00

0.30
0.80

0.300.15 0.30

BRIDA CIEGA

CO
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PLANTA SECCION 2-2

SECCION 1 - 1

A 2

CODO

0.05
Ø

Arena

B

C

A 1

1

PLANTA SECCION 1-1

B

C

Ø
Arena

MACIZOS DE CONTRARRESTO

- HORMIGON TIPO = HA-25
- PRESION DE SERVICIO 5Kg/cm.2
- TENSION TRANSMITIDA AL TERRENO 1 kg/cm2.
- TODAS LAS UNIONES QUEDARAN LIBRES.
- ENTRE LA SUPERFICIE DE LA TUBERIA Y  EL 

HORMIGON SE COLOCARA UNA LAMINA   DE 
MATERIAL PLASTICO.

1 1C

A

CONO DE REDUCCION

B

A
ARENA
Ø

   Ø 10/10cm.

A

C 2 2

   Ø 10/10cm.

C

A
ARENA
Ø

- HORMIGON TIPO = HA-25
- ACERO B 500 S
- PRESION DE SERVICIO 5Kg/cm.2
- TENSION TRANSMITIDA AL TERRENO 1 kg/cm2.
- TODAS LAS UNIONES QUEDARAN LIBRES.
- ENTRE LA SUPERFICIE DE LA TUBERIA Y  EL 

HORMIGON SE COLOCARA UNA LAMINA   DE 
MATERIAL PLASTICO.

DETALLES CONSTRUCTIVOS Y MODELOS
(ABASTECIMIENTO) 16

VARIAS 4 15Hoja       de

FECHA: PLANO   NºPLANO :TÍTULO : PROYECTO DE REFORMA INTEGRAL DE
CALLE CUARTE. TRAMO: PLAZA DE LAS CANTERAS Y

C/ALICANTE - CALLE CABAÑERA
ESCALA:





CONSULTORES: SEPTIEMBRE 2021

ait

PROPIEDAD: DIRECCIÓN TÉCNICA DE EZ:






TRAMPILLON CON ARQUETA

SECCION 

PLANTA

TAPE

CUELLO REGISTRO

PLANTA

SECCION 

PESO > 11 Kgs.

Cotas en mm.

MATERIAL   EN-GJS-500-7

NORMA    EN-124

CALIDAD   EN-1563

25
0

17
0

12
3

Ø123

Ø105

12
5

10

20
10

12
012

30

50

17

13

20

10
5

E= 1:10
TRAMPILLON SIN ARQUETA

Cotas en mm.E= 1:10

SECCION 

PLANTA

TAPE

PLANTA

SECCION 

MATERIAL   EN-GJS-500-7

NORMA    EN-124

CALIDAD   EN-1563

TRAMPILLON EN ACERAS H=< 1,20 m 

E= 1:20

TRAMPILLON EN CALZADA H=< 1,20 m 

E= 1:20
( CON TUBO DE PVC) ( CON TUBO DE PVC)

TRAMPILLON EN ACERAS H=> 1,20 m 

E= 1:20
(CON BARRON EXTENSIBLE)

TRAMPILLON EN ACERAS H=> 1,20 m 

E= 1:20
(CON BARRON RÍGIDO)

TRAMPILLON EN CALZADA H=> 1,20 m 

E= 1:20
(CON BARRON EXTENSIBLE)

TRAMPILLON EN CALZADA H=> 1,20 m 

E= 1:20
(CON BARRON RÍGIDO)

DETALLES CONSTRUCTIVOS Y MODELOS
(ABASTECIMIENTO) 16

VARIAS 5 15Hoja       de

FECHA: PLANO   NºPLANO :TÍTULO : PROYECTO DE REFORMA INTEGRAL DE
CALLE CUARTE. TRAMO: PLAZA DE LAS CANTERAS Y

C/ALICANTE - CALLE CABAÑERA
ESCALA:





CONSULTORES: SEPTIEMBRE 2021

ait

PROPIEDAD: DIRECCIÓN TÉCNICA DE EZ:






BOCA DE RIEGO
Cotas en mm.

TOMA DE AGUA PARTICULAR
Cotas en mm.

GRIFO DE TOMA DE ACOMETIDA
Cotas en mm.S/E

LLAVE DE COMPUERTA DE ACOMETIDA
S/E GRIFO DE BOLA ACOMETIDA (BRONCE)

S/E

S/E

S/E

DETALLES CONSTRUCTIVOS Y MODELOS
(ABASTECIMIENTO) 16

VARIAS 6 15Hoja       de

FECHA: PLANO   NºPLANO :TÍTULO : PROYECTO DE REFORMA INTEGRAL DE
CALLE CUARTE. TRAMO: PLAZA DE LAS CANTERAS Y

C/ALICANTE - CALLE CABAÑERA
ESCALA:





CONSULTORES: SEPTIEMBRE 2021

ait

PROPIEDAD: DIRECCIÓN TÉCNICA DE EZ:






0.08

0.45
0.35

Ø 200 PVC
Ø 160 PVC

4.-mm. DE ESPESOR.

SECCIÓN 

SECCIÓN ACOMETIDA

PERFORACION CON RADIAL O

TUBERIA DE ACOMETIDA DE PVC

TALADROS SIN DAÑAR EL TUBO

COLOR TEJA RAL 8023 

4,9mm. DE ESPESOR

0 200 o
0 160 PVC

JUNTA ELASTOMERICA DE POLIURETANO

TAPON DE POLIPROPILENO REFORZADO CON 

CON ABRAZADERAS DE
 ACERO INOXIDABLE

COJINETE DE GOMA TIPO EPDM EN T 

 CON REFUERZO Y ABRAZADERAS DE
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NOTA:
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RELLENO CON
HNE-15

RELLENO CON
HNE-15

SECCIÓN  ZANJA SANEAMIENTO HASTA H=4,5 M
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0.720
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P.V.C.
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HNE-15
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MORTERO DE RELLENO
DE BAJA RESISTENCIA

ALAMBRE GALVANIZADO
Ø 2mm. CADA 2 m

MINIMO

RASANTE

630

8

80

0.960

0.648

140

0.312

A

BARANDILLA DE
SEGURIDAD

HNE-15B

S

ALAMBRE GALVANIZADO
Ø 2mm. CADA 2 m

MINIMO

PLATAFORMA DE APOYO
PARA LA

RETROEXCAVADORA

MORTERO DE RELLENO
DE BAJA RESISTENCIA

SECCIÓN  ZANJA SANEAMIENTO PARA H>4,5 M

DETALLES CONSTRUCTIVOS Y MODELOS
(SANEAMIENTO) 16

VARIAS 7 15Hoja       de

FECHA: PLANO   NºPLANO :TÍTULO : PROYECTO DE REFORMA INTEGRAL DE
CALLE CUARTE. TRAMO: PLAZA DE LAS CANTERAS Y

C/ALICANTE - CALLE CABAÑERA
ESCALA:





CONSULTORES: SEPTIEMBRE 2021

ait

PROPIEDAD: DIRECCIÓN TÉCNICA DE EZ:




DETALLE ACOMETIDA DOMICILIARIA



MARCO CUADRADO PARA TAPA Ø60 cm
S/E Cotas en mm.

LOGOTIPO OFICIAL PARA TAPAS DE REGISTRO 

 LETRA LINOTYPE AROMA SC LIGHT

MARCO Y TAPA CUADRADO DE 60 cm
S/E Cotas en mm.

MARCO Y TAPA PARA HIDRANTE
S/E Cotas en mm.

MARCO Y TAPA CIRCULAR DE 60 cm
S/E Cotas en mm.

MARCO Y TAPA CUADRADO DE 40 cm
S/E Cotas en mm.

DETALLES CONSTRUCTIVOS Y MODELOS
(SANEAMIENTO MARCOS Y TAPAS) 16

VARIAS 8 15Hoja       de

FECHA: PLANO   NºPLANO :TÍTULO : PROYECTO DE REFORMA INTEGRAL DE
CALLE CUARTE. TRAMO: PLAZA DE LAS CANTERAS Y

C/ALICANTE - CALLE CABAÑERA
ESCALA:





CONSULTORES: SEPTIEMBRE 2021

ait

PROPIEDAD: DIRECCIÓN TÉCNICA DE EZ:






POZO DE REGISTRO PREFABRICADO PARA TUBERÍA ∅ < 80cm.
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HORMIGÓN BASE HA-25 SR
HORMIGÓN PREFABRICADO HA-35 Qb

ACERO B 500 S

MALLAZO EN PREFABRICADO
0  Ø50 / 0,15

DETALLE 1
Escala: 1/10

SECCIÓN A -A´
Escala: 1/50

PLANTA
Escala: 1/50

A A´

MODELO PATE
Escala: 1/10

PATE DE COPOLIMERO DE
POLIPROPILENO Y VARILLA
ACERADA DE Ø 12mm

NOTA: SE HORMIGONARÁ DE UNA VEZ LA PARTE
 FIJA INFERIOR (SOLERA Y ALZADO),

            SI NO, PREVEER JUNTA WATERSTOP

1

LAS JUNTAS ENTRE PREFABRICADOS
SE SELLARÁN Y REJUNTARÁN

POR EL INTERIOR

WATERSTOP SI SE HORMIGONA EN 2 FASES
HNE-15 SR
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MODELO PATE
Escala: 1/10

PATE DE COPOLIMERO DE
POLIPROPILENO Y VARILLA
ACERADA DE Ø 12mm

5%5%

0Ø8/0,15
WATERSTOP SI
SE HORMIGONA EN 2 FASES

SECCIÓN A -A´
Escala: 1/50

ARMADURA DE LA BASE DEL POZO
Escala: 1/5

NOTA: SE HORMIGONARÁ DE UNA VEZ LA PARTE
 FIJA INFERIOR (SOLERA Y ALZADO),

            SI NO, PREVEER JUNTA WATERSTOP

POZO DE REGISTRO PARA TUBERÍA ∅ < 80cm.

HORMIGÓN HM-25 SR
ACERO B 500 S

DETALLES CONSTRUCTIVOS Y MODELOS
(POZOS DE REGISTRO) 16

1:50 9 15Hoja       de

FECHA: PLANO   NºPLANO :TÍTULO : PROYECTO DE REFORMA INTEGRAL DE
CALLE CUARTE. TRAMO: PLAZA DE LAS CANTERAS Y

C/ALICANTE - CALLE CABAÑERA
ESCALA:





CONSULTORES: SEPTIEMBRE 2021

ait

PROPIEDAD: DIRECCIÓN TÉCNICA DE EZ:






DISPOSITIVOS DE RIEGO

ZANJAARQUETA

1

2 3

4

1
2
3
4

LLAVE DE PASO DE ESFERA

VALVULA DE RETENCION 
PROGRAMADOR AUTOMATICO

ELECTROVALVULA + FILTRO 

0.15 0.60 0.15 0.
15

0.
60

0.
15

0.
40

0.20

TUBERIA DE
POLIETILENO

HNE-15

S/E

PLANTA 

ALZADO LATERALALZADO FRONTAL

SECCION A-A´

180

173,80

49,10

45,40

71,80

MATERIALES:

- PATA: FUNDICIÓN DUCTIL GGG40
- LISTÓN: MADERA TÉCNICA O PLÁSTICO

ANCLAJE:

- EN DADO DE HORMIGÓN HNE-20
- MEDIANTE ATORNILLADO.
- 4 TORNILLOS DIN933 M10x10.

20

PAPELERA MUNICIPAL
S/E

BANCO SENCILLO

S/E

RIEGO RADICULAR

1
2
3
4
5

6
7
8
9

10
11

8

65

11

SECCION

10
9

SECCION A-A

A

A

12

12

0.15 0.60 0.15

1 2 3 4 7 9 10

AQUETA ACERA PLANTACIÓN

T Roscada

TOMA DE AGUA DE LA RED GENERAL
ARQUETA DE HORMIGON HNE-15 (0.60x0.60)
LLAVE DE PASO DE  ESFERA DE 1 "
MANGUITO DE UNION
ELECTROVALVULA + FILTRO REGULADOR
DE PRESION
VALVULA DE RETENCION DE 1"
TAPA DE ARQUETA
REDUCCION A 20mm. Ø
TUBERIA DE PVC 63mm. Ø
TUBERIA POLIETILENO 20mm. Ø
TUBERÍA FLEXIBLE
INUNDADOR 10,2 x 91,4 cm
FUNDA DE PROTECCIÓN
GRAVILLÍN

EN ALCORQUE

0.20HNE-15 Ø 20 PE
Ø63 PVC

S/E

12

13
14

12

13

14

INUNDADOR

DETALLES CONSTRUCTIVOS Y MODELOS
(RIEGO, PLANTACIONES Y MOBILIARIO URBANO) 16

VARIAS 10 15Hoja       de

FECHA: PLANO   NºPLANO :TÍTULO : PROYECTO DE REFORMA INTEGRAL DE
CALLE CUARTE. TRAMO: PLAZA DE LAS CANTERAS Y

C/ALICANTE - CALLE CABAÑERA
ESCALA:





CONSULTORES: SEPTIEMBRE 2021

ait

PROPIEDAD: DIRECCIÓN TÉCNICA DE EZ:



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Tierra compactada

Tuberías PVC Ø110 liso e=3,2 mm

Tritubo PEAD 3 x Ø40x3 mm

ZANJA TIPO CANALIZACIÓN DOS TRITUBOS PEAD 40x3 mm
+ 2 CONDUCTOS PVC DN 110 mm
Escala 1:20

Banda de señalización de servicio
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HNE-15

ZANJA TIPO CANALIZACIÓN ELÉCTRICA
CUATRO CONDUCTOS PVC DN 160 mm
Escala 1:20

0,40

0,
25

HNE-15

Tierra compactada 95% PM

Tuberías PVC Ø160 liso e=4 mm

ZANJA TIPO CANALIZACIÓN ELÉCTRICA
DOS CONDUCTOS PVC DN 160 mm
Escala 1:20

Banda de señalización de servicio

0,60

0,
45

HNE-15

ZANJA TIPO CANALIZACIÓN ELÉCTRICA
SEIS CONDUCTOS PVC DN 160 mm
Escala 1:20

Firme

0,
90

0,
10

1,
10

0,
10

Tierra compactada 95% PM

Tuberías PVC Ø160 liso e=4 mm

Banda de señalización de servicio

Firme

1,
10

0,
10

Tierra compactada 95% PM

Tuberías PVC Ø160 liso e=4 mm

Banda de señalización de servicio

Firme

DETALLES CONSTRUCTIVOS Y MODELOS
(SERVICIOS PRIVADOS) 16

VARIAS 11 15Hoja       de

FECHA: PLANO   NºPLANO :TÍTULO : PROYECTO DE REFORMA INTEGRAL DE
CALLE CUARTE. TRAMO: PLAZA DE LAS CANTERAS Y

C/ALICANTE - CALLE CABAÑERA
ESCALA:





CONSULTORES: SEPTIEMBRE 2021

ait

PROPIEDAD: DIRECCIÓN TÉCNICA DE EZ:






DETALLES CONSTRUCTIVOS Y MODELOS
(SERVICIOS PRIVADOS) 16

VARIAS 12 15Hoja       de

FECHA: PLANO   NºPLANO :TÍTULO : PROYECTO DE REFORMA INTEGRAL DE
CALLE CUARTE. TRAMO: PLAZA DE LAS CANTERAS Y

C/ALICANTE - CALLE CABAÑERA
ESCALA:





CONSULTORES: SEPTIEMBRE 2021

ait

PROPIEDAD: DIRECCIÓN TÉCNICA DE EZ:



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NOTAS:

LAS CARACTERISTICAS DE LAS SEÑALES (COLOR, DIMENSIONES, ABECEDARIO, ETC...) SEGUN LAS

NORMAS 8.1-I.C. DEL MINISTERIO DE FOMENTO.

LAS SEÑALES INFORMATIVAS SE SITUARAN DE TAL MODO QUE LA CARA DEL TEXTO SE ORIENTE
HACIA EL TRAFICO, FORMANDO EN PLANTA EL PANEL ANGULO DE 5-10 CON LA NORMAL DEL EJE.

1.-

2.-

SERIE A SERIE B SERIE CSERIE 
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CIMIENTO DE
HORMIGON HM-20/P/40/I
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PANEL DE ACERO

POSTE DE 80 X 40 X 2

2
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AUTOPISTA
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VIA RAPIDA

CARRETERA
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CON ARCENES

CARRETERA
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TIPOS DE SEÑALES

CIMIENTO DE
HORMIGON HM-20/P/40/I

500 x 500 500 x 500

70
0

NIVEL BORDE EXTERIOR
CALZADA

SEÑAL DE DESTINO

T

P

3.- LAS CIMENTACIONES SERAN EN TODOS LOS CASOS CILINDRICAS DE DIAMETRO d.

DETALLE "A" DETALLE "A" DETALLE "A" DETALLE "A"
DETALLE "A" DETALLE "A" DETALLE "A" DETALLE "A"

DETALLE "A"

DETALLE "A"

GALVANIZADO
TORNILLO

Ø10 mm

TUERCA

#2 mm Y HOLGURA

VAINA DE CHAPA
DE ACERO DE

DE 1 mm

DETALLE "A"

STOP

STOP
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M-2.6  VIAS CON VM < 100 km/h

a

a= 0.15 SI ARCEN > 1.5 m

a= 0.10 SI ARCEN < 1.5 m

M-2.1

0
.
1

0

PARA SEPARACION DE SENTIDOS

M-2.2  CALZADA DE DOS O TRES CARRILES

0
.
1

0

PARA SEPARACION DE CARRILES

EN EL MISMO SENTIDO

PARA BORDE DE CALZADA

ESCALA 1 : 100

2.00 5.50 2.00 5.50 2.00 5.50 2.00

0
.
1
0

VIAS CON VM < 60 km/hM-1.3

PARA SEPARACION DE CARRILES NORMALES
ESCALA 1 : 200

0.8 0.8

0.4

0.8 0.8

0.4

0.8 0.8

0.4

0
.
4
0

M-4.2

MARCAS TRANSVERSALES

DISCONTINUA (LINEA DE CEDA EL PASO)

0
.
4
0

M-4.1

CONTINUA (LINEA DE DETENCIÓN)

ESCALA 1 : 200

M-4.3     

a a

0.50

0.50

0.50

a

t
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e

a

>

 

0

.

2

5

a

/
2

a

/
2

t

a
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e

n

t

e

a > 4*

* Salvo la excepcion prevista en el texto

1. 2.

3.

4.

0.50
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a

/

2

a

/

2

>

 

0

.

2

5

>

 

0

.

2

5

>

 

0

.

2

5

a > 4*

PASO PARA PEATONES

ESCALA 1 : 300

ZONA RESERVADA PARA PARADA DE AUTOBUSES

O PARA CARGA Y DESCARGA

ACERA

ESCALA: 1/200

DETALLE DE SEÑALIZACIÓN
ESCALA: 1/400

LINEA CONTINUA SEPARACION DIRECCIONES 29m.

LINEA DE AVISO INTERMITENCIA 2x1 LONGItUD 29m. (10trazos, 9 vanos)

LINEA INTERM. DE CARRILES 2x5.5 LINEA DE 0.10 DE ANCHO
DOBLE LINEA CONTINUA ANCHO DE CADA UNA: 0.10

LI
N

EA
 D

E 
D

ET
EN

CI
O

N
AN

CH
O

 0
.4

0

MÍNIMO 20.00m 5.00 5.00

1.20

0
.
6
0

3
.
0
0

3
.
6
0

0

.
1

5

2

S= 1.43 mMARCA M-6.5

MARCA DE CEDA EL PASO

ESCALA 1 : 50
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MARCA DE CEDA EL PASO MARCA DE STOP
SIN LINEA DE BORDE

M
ÁX
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O

M
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O

RECOMENDABLE

ESCALA: 1/300
ESCALA: 1/300
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MARCA M-6.4

VIA CON VM < 60 km/h
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DE FRENTE A LA DERECHA DE FRENTE O A LA DERECHA

M-5.2

FLECHAS DE DIRECCIÓN

VIA CON VM < 60 km/h ESCALA 1 : 50

1
.
7

0

1
.
0

5
0

.
7

7

5
.
0

0

1
.
1

4
1

.
1

0

1.30 1.60

2.90

MARCA  M-5.4

FLECHA FIN DE CARRIL

ESCALA 1 : 100

PLANTA

ALZADO

DISTANCIA MINIMA DE LOS ALCORQUES

A LOS PASOS DE PEATONES
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