PROYECTO DE REFORMA INTEGRAL DE CALLE CUARTE. TRAMO: PLAZA DE LAS CANTERAS Y C/ALICANTE - C/CABANERA. ZARAGOZA

ANEJO PROTECCION DE INCENDIOS

1.- OBJETO DEL ESTUDIO

El objeto del presente Anejo es la justificacion geométrica del PROYECTO DE REFORMA
INTEGRAL DE CALLE CUARTE. TRAMO: PLAZA DE LAS CANTERAS Y C/ALICANTE - C/CABANERA.
LARAGOIZA de acuerdo con la exigencia bdsica (DB) del documento Sl -Seguridad en caso de

incendio - Seccidn SI-5 Intervencion de los bomberos del Codigo Técnico de la Edificaciéon (CTE).

El CTE establece en la citada Seccidn SI-5, que se garantizard la intervencion de los equipos

de rescate y de extincién de incendios en las urbanizaciones de nueva proyeccion.

En la Seccidon 5¢ del DB-SI del CTE se definen los condicionantes generales que deben tener
las urbanizaciones de nueva generacion en materia de aproximacion de vehiculos y entorno de los
edificios.

Se establece el obligado cumplimiento del CTE en los proyectos cuya licencia de

construccion se solicita a partir del 29.03.2007

2.- CONDICIONES DE APROXIMACION Y ENTORNO

Se establecen en el SI-5 del CTE los condicionantes técnicos y geométricos que se requieren
en los viales de aproximacién a los edificios, asi como de los espacios de maniobra y el entorno de
los mismos.

2.1. VIALES DE APROXIMACION.

En cuanto a los viales de aproximacién se requieren las siguientes condiciones cuando los
edificios presenten una altura de evacuacién superior a 9 m, que en nuestro caso se da en todas las
manzanas de edificacién:

e Anchura libre minima: 3.5m.

e Altura libre minima o de gdlibo: 4,5m.

20 kN/ma2,

e Capacidad portante:

e Anchura libre minima en tramos curvos: 7,20 m (delimitada por el trazado de una

corona circular que tenga radios minimos de 5,30 my 12,50 m)
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Grdficamente se requiere lo siguiente:
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2.2. ESPACIOS DE MANIOBRA.

En lo que se refiere al entorno del edificio, los espacios de maniobra deben cumplir los
siguientes condicionantes cuando la altura de evacuacién del edificio sea superior a 9 m:

e Situacion:

o A lo largo de la o las fachadas donde se encuentren los accesos
principales (fachada accesible)

e Anchura libre minima: 5m.
e Altura libre minima o gdlibo: La del edificio
e Pendiente mdaxima: 10%
e Resistencia al punzonamiento:
o 10 toneladas sobre un circulo de didmetro 20 cm. También en las tapas
de registro de las canalizaciones de servicios que sean mayores de
15x15 cm. Dichas tapas deben cumplir con la norma UNE-EN 124:1995.

e Vial de acceso sin salida (fondo de saco): No procede

e Separaciéon méxima del vehiculo al edificio (desde el plano de fachada al eje
del vehiculo):
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Altura de evacuacion del edificio

h (m)

s (m)

Separacion maxima

h<15m

1I5m<h<20m

h>20m

23 m

18 m

e Condiciones de accesibilidad:

o Libre de mobiliario urbano, arbolado, jardines,

mojones U oftros

obstdculos. Se evitardn elementos (cables eléctricos aéreos, darboles,
etc.) que puedan interferir en el acceso a la fachada o escaleras o

plataformas.

e Distancia mdxima hasta cualquier acceso principal al edificio:

e Acceso a lainstalacion de columna seca del edificio, si hubiera:

30 m.

o Acceso para el camion de bombeo a menos de 18 m del punto de
conexion a la columna seca. Este punto debe ser visible.

Grdaficamente se requiere |o siguiente:
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3.- SOLUCIONES ADOPTADAS

3.1. VIALES DE APROXIMACION Y ESPACIOS DE MANIOBRA.

Los viales de aproximacién adoptados se caracterizan por los siguientes pardmetros
geomeétricos:

- Calle Cuarte (entre C/Cabanera y C/Depdsito Alto):

Calzada con bordillos y rigolas .........ccveeeveeecveeeneenee. 3,50 m.
Aparcamiento (s6lo a un lado) .....cceeeeeeecieieciieeeiea, 2,20 m
Aceras de ancho varable.........oeeveveriineneeneenee. 2,80-330m
Total seccién calle: 12,00 m

- Calle Cuarte (entre C/Depésito Alto y C/Alicante):
Plataforma al mismo nivel
CalZAAAu.cciiiiiiie e 3.50 m.
Aparcamiento (sélo a un lado) ......cccceeeeveeeciiieeneenne, 2,20 m.
Aceras de ancho variable........ccceeviineiniieenieee 1,80-490m

Total seccidn calle: 10,20a 11,80 m

- Cadlle Cuarte (entre C/Alicante y Plaza de las Canteras — C/Fray Julidn Garcés):

Plataforma al mismo nivel

CalZAAOuc i e 3.50 m.
Aparcamiento (sélo a un lado) ....ccceeeiecieciiecieeieee. 2,20 m
Zona agjardinada (A un [ado) ..ccccveeeeecieeeeeieeeeeieee e, 003,43 m
Aceras de ancho varable.........ceveveenenneenceneenen. 2,16-300m

Total seccidn calle: 10,50 a 16,00 m

Se dejard libre de obstdculos, incluso la proyeccidon de los drboles, dos metros desde el borde

de la calzada en la curva de la calle Alicante con plaza de las Cantferas.

P&g.2de 3




PROYECTO DE REFORMA INTEGRAL DE CALLE CUARTE. TRAMO: PLAZA DE LAS CANTERAS Y C/ALICANTE - C/CABANERA. ZARAGOZA

4.- CONCLUSIONES

Analizada la planta general proyectada en los viarios se estiman oportunas las reservas de
espacios destinadas para los viales de aproximacion, asi como para la maniobra de los vehiculos de

bomberos.

Se coordinan las reservas de espacios con el reparto de hidrantes de la urbanizacidén no

sobrepasando en ningun caso, la distancia de 200 m entre dos hidrantes consecutivos.

Con lo anteriormente expuesto se da cumplimiento a lo expuesto en la exigencia bdsica del
documento Sl Seguridad en caso de incendio - Seccién SI-5 Intervencién de los bomberos del
Codigo Técnico de la Edificacion (CTE) en la que se indica que se facilitard la intervencién de los

equipos de rescate y de extincidn de incendios.
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LEYENDA

Badenes garajes
Portales viviendas

Espacios maniobra
Radios de giro
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